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Chmelova 283/39, Topol&any 955 01 STAVBA:

1. Protipoziarna bezpecnost’ stavby

Predmetom tejto dokumentacie je posudenie komunikacie a inZinierskych sieti pre rodinné domy.
Presna poloha objektov nie je znama a nie je predmetom tejto dokumentacie.

Pristupova komunikacia pre protipoZiarny zasah podla § 82 Vyhl. MV SR &£.94/2004 Z.z. musi viest
aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do stavby, cez ktory sa predpoklada protipoZiarny zésah; ak
pristupova komunikacia vedie k rodinnému domu mézZe byt tato vzdialenost najviac 50 m. Pristupova
komunikacia musi mat’ trvalo volnu Sirku minimalne 3,0 m a musi byt dimenzovana na tiaz najmenej 80 kN,
reprezentujucu pdsobenie zataZenej napravy poZiarneho vozidla. Do trvalo volnej Sirky sa nezapocitava
parkovaci pruh. Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,50 m a vysku
najmenej 4,50 m.

Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dihSia ako 50 m musi mat’ na konci sluckovy
objazd alebo plochu umozniujucu otacanie vozidla.

Hlavna dopravnda obsluha IBV je navrhnuta prostrednictvom miestnej obsluZznej komunikacie s funkciou
pobytovou a obsluznou funk&nej triedy C3 kategérie MO 6,0/30 ozn. VETVA ,A" s obojsmernou dvojpruhovou
premavkou.

Sirkové usporiadanie obojsmernej komunikéacie f.t. C3 ( vetva A):

¢ Sirka chodnika 2,00m
o Sirka miestnej obsluZznej komunikacie 5,00 m
- 2x jazdny pruh 2,50m
e Sirka pasu zelene min. 0,50 m

Navrhovana miestna obsluzna komunikacia (vetva ,A“) sa na existujucu komunikaciu na Polnej ulici napaja
pomocou oblikov s polomermi 7,00m. Vetva ,A* dalej pokraduje priamym usekom s dizkou 343,52m. Na konci
komunikacie je navrhnuté obratisko v tvare pismena ,T“. Rozmery obratiska su 9,75x6,50m.

Miestne obsluzné komunikacie su rieSené s jednostrannym prie€nym sklonom 2% spadovanym smerom
ku chodniku, kde su navrhnuté uliéné vpusty zachytavajuce povrchovu vodu z navrhovanych spevnenych pléch..

VysSkové rieSenie komunikacie vetvy ,A“ bude reSpektovat vySky jestvujicej vozovky na miestnej
obsluznej komunikacii v bode napojenia a bude navrhnuté tak, aby dazdové vody nestekali na jestvujucu
komunikaciu.

Konstrukcia vozovky

Konstrukcia vozovky miestnych komunikécii a vjazdov vzhladom na predpokladané dopravné zatazenie ma
nasledovné zloZenie:

KONSTRUKCIA ASFALTOBETONOVEJ VOZOVKY

- Asfaltobetén AC 11 O, 50/70 50 mm STN EN 13108-1
- POSTREK ASFALTOVY SPOJOVACI Z CESTNEHO ASFALTU 0,5kg/m2 STN EN 13808

- Asfaltobetén AC 22 P, 70/100 70 mm STN EN 13108-1
- POSTREK ASFALTOVY SPOJOVACI Z CESTNEHO ASFALTU 0,5kg/m2 STN EN 13808

- Cementom stmelena zrnita zmes CBGM Csss 180 mm STN 73 6124-1

- §trkodrvina fr. 0-32 SD, 31,5 Ge 200 mm STN 73 6126
spolu : 500 m
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KONSTRUKCIA CHODNIKA

- beténova dlazba zamkova, farba Seda DL 80 mm STN 1338

- kamenna drvina fr. 4-8 L 4/8 40 mm STN 13242

- Cementom stmelena zrnita zmes CBGM C5/6 150 mm STN 73 6124-1
- Strkodrvina fr. 0-32 8D, 31,5 Ge 180mm STN 73 6126
spolu : 450 mm

Komunikacia bude od zelene oddelend pomocou betdénového cestného obrubnika osadeného nastojato a
zapusteného do nivelity vozovky. Chodnik bude od komunikacie oddeleny pomocou cestného betdénového
obrubnika so skosenim osadeného nalezato.

Chodnik bude od zelene oddeleny pomocou beténového zahonového obrubnika.
V miestne navrhovanych priechodov pre chodcov bude mat chodnik bezbariérovu upravu, ktora spociva v
zapusteni cestného obrubnika osadeného nastojato bez skosenia s vyvySenim max. 0,02m.

2. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov pre rodinné domy

Podla § 6 ods. 2 vyhl. MV SR ¢&. 699/04 Z.z. sa za vysledni hodnotu mnozstva vody na hasenie
poziarov povazuje hodnota 7,5 I.s-1 resp. 12 |.s-1. Vnutorné hadicové zariadenia sa pre RD nevyzaduju.
Pre navrhované stavby bude zabezpeCena pozadovana potreba vody na hasenie poziarov zjedného
podzemného a jedného nadzemného hydrantu na potrubi DN 100, vybudované budu na verejnom vodovode.
Umiestnené budu tak, aby rodinny dom bol maximalne vzdialeny do 200 m od hydrantu. Hydranty na verejnom
vodovode sa zaroveri navrhuju tak, aby boli umiestnené mimo poZiarne nebezpe&ného priestoru poZiarneho
useku, najmenej 5 m a najviac 200 m od stavieb. Hydranty su navrhnuté v zelenych pasoch (vid situacia).
Vzajomna poloha hydrantov je do 400 m podla § 8 ods. 9 vyhl. MV SR €. 699/04 Z.z..

05/2020 Ing. Patrik Sakac
Specialista poZiarnej ochrany
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