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2.1

uvob
Dodavatel’ stavby: Bude uréeny investorom

Investor: Hydro-Gen a.s.
Nébrezie Mladeze ¢. 89, 949 01 Nitra

Projektant: Tria projekts.r.o.,
Stefana Kralika 16, 841 08 Bratislava

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

Popis staveniska

Obec Presel’any lezi v strednej Casti Nitrianskej sprasovej pahorkatiny na pravostrannej nive
a terase rieky Nitry. Stred obce ma nadmorskt vySku 155 m a chotar 150 — 254 m n.m.Bpv.,
priblizne 15 km juhozapadne od Topol'¢ian a 20 km severne od mesta Nitra. Oblast’ stavby
bola ststredend do priestoru lavostrannej hrddze nédrze nad hatou v Preselanoch
na severovychodnom okraji obce.

Na vodnych tokoch vrieSenom uzemi sa prejavuje dazdovo-snehovy rezim odtoku,
s akumuléciou vod v obdobi december az janudr. NajvysSie vodnosti st viazané na topenie
snehov a pripadaji na mesiace februar aZ april. Vodné toky sa vyznacuji rozkolisanost’ou
prietokov. Na malo priepustnom neogénnom suvrstvi navrstvené sprasové hliny a sprase sa
vyznacujuce malou vododrznostou, takze zrazkova voda z vécSej Casti povrchov odteka
(alebo ide o plytky podpovrchovy obeh vody) a iba malad ast zrazok dopliia zasoby
podzemnej vody.

Uzemie sa nachadza v zmysle tzemnospravneho ¢lenenia na uzemi Nitrianskeho kraja,
v okrese Topol'¢any, v k.u. obce Preselany. Stavba sa nachadza na parc. ¢. 10707/6, 10426,
10427/2, 2387, 2388, 1280, 2390, 1276, 1274, 1277 a 10707/5.

Uzemie dotknuté stavbou sa nachadza na rieke Nitra od cestného mosta polnej cesty rkm
79,635 po odberny objekt rkm 80,500 nad sucasnou hatou cca 500m nad obcou.

V rieSenom uzemi v sucasnosti je tok zaklesnuty z dovodu malej vodnej elektrarne a jej
hospodarneho vyuzitia hydrotechnického spadu, voda je v ramci vybagrovaného koryta rieky.
Na okolitom uzemi su vybudované zavlaZovacie zariadenia ako aj odvodnovacie kanéle
v sprave Hydromelioracii §.p. Bratislava.

Staré ramend su z Casti vyschnuté z dovodu nezabezpecenia vodou zrieky. Navrhovana
stavba ma za ciel’ dodat’ vodu prave do tychto krajinnych utvarov v Case, ked’ sa neda inak
vyuzit'.

Predmetnou stavbou nebudu dotknuté nadzemné inZinierske siete VN ani NN.

V rieSenom katastrdlnom Gzemi obce Preselany a k.u. susednych obci sa nachadza chranené
uzemie v zmysle zakona NR SR ¢. 543/2002 o ochrane prirody a Krajiny ato chraneného
vtatieho tizemie (CHVU) Tribe¢. CHVU Tribed bolo vyhlasené Vyhlaskou MZP SR
¢. 17/2008 Z. z. na ucel zabezpecenia priaznivého stavu biotopov druhov vtakov eurdpskeho
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vyznamu a biotopov stahovavych druhov vtikov datla prostredného, hrdlicky polnej,
krutihlava hnedého, lelka lesného, muchara sivého, mucharika bielokrkého, orla
kral'ovského, penice jarabej, prepelice polnej, vCelara lesného, vyra skalné¢ho, Zltochvosta
lesného a zabezpecenia podmienok ich prezitia a rozmnozovania.

Ochrana drevin je vykonavana v zmysle zakona o ochrane prirody a krajiny, kde obec
vykonava v prvom stupni Stdtnu spravu vo veciach ochrany drevin v rozsahu ustanovenom
tymto zdkonom.

Stavba sa zaroven dotyka nasledovnych ochrannych pasiem Vv mieste krizovania a stibehu
s tokom.

e Vzdusné vedenia VN — 10 m od krajného kabla
e Zavlahové potrubie DN150-DN250 — 5m od vytycenej osi
e Vodohospodarsky vyznamny tok — 10 m od brehovej Ciary.

Priprava na vystavbu

Stavenisko sa nachadza v extravilane obce Preselany. Vystavba si vyziada trvaly aj docasny
zaber pozemkov. Parcely dotknuté trvalym a do¢asnym zéberom su vyznacené na situdcii.

Trvaly zaber podla realizicie bude dokumentovany geometrickymi pldnmi, ktoré budi tvorit’
podklad pre majetkopravne vysporiadanie. Docasny zaber, pre potreby realizacie je
vymedzeny obvodom staveniska. Obvod staveniska je zrejmy z prilohy F2.

VytyCenie trasy je potrebné vykonat podl'a podrobnych situacii a vytyC€ovacich vykresov
Vv stradnicovom systéme JTSK. VytyCovacie body trasy, ako aj vypis stradnic jednotlivych
vyty€ovacich bodov st stcastou dokumentacie.

Pri vySkovom osadeni je potrebné sa napajat’ na vySkové body odovzdané investorom
pri odovzdani staveniska.

Geologické pomery st popisané v prilohe B — stthrnnd technické spréava.

Postup vystavby si nevyZziada zaber jestvujicich komunikacii. Stavba nebude obmedzovat’
pristup pre vozidla poziarnej ochrany, policie a odvozu odpadu.

V ramci tejto stavby sa uvazujeme s vyrovnanou bilanciou vykopov a nasypov na stavenisku.
Odvoz bude len v pripade vyskytu skladok, resp. zasypov starych ramien.

Priprava staveniska, pre realizaciu stavebnych objektov, bude pozostavat z nasledovnych
¢innosti:

e Odstranenie drevin urcené na likvidaciu v trase biokoridoru a breh starych koryt Nitry
(dotknuté stavebnymi pracami) nachadzajice sa v trvalom zabere, prip. do¢asnom zabere
pre realizaciu jednotlivych stavebnych objektov. Dreviny, ktoré zostanii zachované budi
pocas vystavby ochranené . V pripade potreby vyrubu stromov bude predlozeny suhlas
povol'ujiiceho orgénu najneskor pri realizacii stavby.

e Zabezpecenie pristupu k stavenisku pre realizaciu stavebnych prac.

Po dobu vystavby sa neuvazuje so ziadnym vyuzitim existujich objektov. Neuvazuje sa
s obmedzenou premavkou na pristupovej miestnej komunikacii k stavenisku.
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V projekte sa nepredpoklada vac¢si pohyb vozidiel mimo obrys staveniska, t.j. zemina sa bude
presuvat’ v ramci hranice staveniska. Mimo neho pojde len o likvidaciu pripadnych skrytych
skladok v radmci podvodného zasypavania starych ramien, ktoré sa stavbou odkryju.

V ramci tejto dokumentacie nebol robeny adekvatny prieskum, preto nie je mozné stanovit’
obsah a objem skladok. Toto bude rieSené v naslednej dokumentacii.

Doc¢asné premostenia

Stavba si nevyzaduje zriadenie premosteni pre zabezpeCenie bezpecného pohybu
obyvatel'ov(chodcov).

KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA

Objekty zariadenia staveniska

Pre potreby centralneho zariadenia staveniska bude vyClenena plocha vV areali stavby
o celkovej ploche cca 2000 m?. Dalsie podruzné zariadenia staveniska budil zriadené podla
potreby a po dohode budticeho dodavatel’a a miestneho uradu, resp. majitelov pozemkov.

Zariadenie staveniska sa predpoklada zriadit v minimalnom rozsahu nevyhnutnom
pre umiestnenie kancelérie, socidlnych priestorov, skladovej plochy, plochy pre odstavku
stavebnych mechanizmov.

Docasné objekty zariadenia staveniska ( predpokladaju sa 2 ks UNIMO bunky) budu kapacitne
zabezpeCovat’ podmienky pre cca 6-8 pracovnikov. Uvedeny pocet vychadza
z predpokladaného postupu a doby realizacie predmetnej stavby.

Sucastou zariadenia staveniska bude aj spevnena plocha, ktora méze sluzit’ aj ako skladova
plocha.

K navrhovanym plocham zariadenia staveniska je pristup priamo z miestnej komunikacie
a nasledne na cestu 1/64, ktora spaja Nitru s Topol’¢anmi. Predpoklada sa pristup na stavenisko
cez cestny betonovy most a po nespevnenych pol'nych cestach.

Zdravotnicke zabezpecenie bude formou lekarni¢iek na staveniskach, d’alSie oSetrenie bude
Vv zdrav. zariadeni v okrese.
Napojenie na inzinierske siete je uvazované nasledovne:

e Elektricka energia z jestvujuceho vedenia ( podl'a usmerneni obecného tiradu)
e Socialne zariadenia budu rieSené formou mobilnych WC

Vykurovanie bude rieSené pomocou elektrickej energie. Pitnd voda sa bude riesit’ dovozom
(mineralky a pod.)

Likvidacia objektov zariadenia staveniska

Na konci vystavby sa zariadenie staveniska zlikviduje a terén v ramci obvodu staveniska sa
uvedie do povodného stavu.

Skladky materialov

Na stavenisku sa uvazuje so zriadenim medziskladky na zeminu na zahumusovanie a zeminy
na zrovnanie terénu pri toku. Betony sa budui dovazat’ z betonarky a priamo zabudovavat'.
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Pre ucely skladkovania nevhodnych vykopovych materidlov, vratane sute, sa uvazuje skladka
vo vzdialenosti cca 15 km.

Dovoz materialov

Beton sa bude dovazat z betonarky z predpokladanej vzdialenosti cca 20 km. Material
pre konstrukciu cesty so Strkodrvou sa po zvazeni bude tazit’ priamo z vyvaru hate. Kamen sa
bude dovazat’ z kameniolomu v Lehote pod Vta¢nikom, resp. iny vhodny kamen.

UDAJE O DOPRAVNYCH TRASACH, ORGANIZACIA DOPRAVY

Hlavny pristup na stavenisko bude priamo z cesty 1/64 a po miestnych komunikaciach obce
cez most cez rieku Nitra.

Doprava potrebnych mechanizmov a materialu bude prebichat’ po obecnej ceste a nasledne
po pozemkoch v ramci docasného zaberu.

Navrh rieSenia vystavby neuvazuje zo zaberom jestvujucej komunikacie. V mieste dotyku
stavby s komunikaciou 1/64 bude potrebné osadenie prenosnych dopravnych znaciek

e Znizenie rychlosti na 30 km/hod
e Pozor vyjazd vozidiel stavby

NAKLADANIE S TUHYMI ODPADMI
Zaistenie likvidacie tuhych odpadov z vykopovych a demolaénych prac bude nasledovné:

a/ prebytoéné nekontaminované zeminy (ktoré sa nepouZzije na spdtné zahumusovanie
a spitny zasyp), z vykopu v ramci navrhovanej Upravy, Sa vyuziju v ramci obvodu
staveniska podl'a pokynov investora

Kategorizacia podl'a katalogu odpadov (Vyhlaska MZP SR &.365/2015):

Nazov materialu

nakladania

Merna jednotka
s odpadom

P
Katalogové ¢islo

Kategoria
Sposob

( R . Ulozenie na
Odpad z dreva — kora, haluziny a korene skladke

]

1. 1030301

Zmesi betonu, tehal,.. neobsahujtcich nebezpecné . .
Ulozenie na

latky '
(stavebna sut’ a iny stavebny odpad z demolacii ) t |skladke

] Zelezo a ocel’ (z vyradenych Ulozenie na
3. |170405| O |resp.likvidovanych.konstr. ) t |skladke
] Vykopova zemina ina ako 17 05 05 (z prip. UlozZenie na
4. 170506 O |vymeny podlozia) m? | skladke

O - Ostatny odpad (stavebny odpad), stavebna sut’, hluSiny a zeminy

o

2. 170107
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Ak by odpad z vykopu a demolacii obsahoval nebezpe¢né latky, musi s nimi pdvodca odpadu
nakladat’ byt s nimi nakladané ako s nebezpecnymi latkami v zmysle platnej legislativy
odpadového hospodarstva SR. Povodcom odpadu bude stavebna spolocnost’ realizujuca
stavbu.

Dodavatel’ stavby predlozi supis druhov a mnozstiev vSetkych odpadov, ktoré vznikli
pri realizacii stavby a odovzda képie dokumentov suvisiacich so zneskodiovanim odpadov.

Pripadné d’al$ie odpady vznikajiice pocas vystavby budu zatriedené do kategorii v zmysle
Vyhlasky MZP ¢.371/2015 azne$kodneny prostrednictvom opravnenej organizacie.
S odpadmi sa bude nakladat’ v sulade s platnymi legislativnymi predpismi pre odpadové
hospodarstvo SR (zakon NR SR o odpadoch &. 79/2015 a nadvizujice vyhlasky MZP SR).
Konkrétne mnozstvd neuvadzanych druhov odpadov budi Specifikované pocas vystaby.

Nekontaminovany odpad sa odvezie na prislusnu skladku v ramci okresu do vzdialenosti
20 km.

6 VPLYV REALIZACIE STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A OCHRANA VOD

Vplyvom vystavby neddjde k vyraznejSiemu naruseniu zivotného prostredia. Moze dojst
k zvySenej hlucnosti na beznl Uroven pre stavebni Cinnost. SuchSie obdobie méze mat
za nasledok zvySenu prasnost’.

Pocas realizacie stavby bude treba zmiernit' uCinky, ktoré ovplyviiuji Zivotné prostredie
opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ako su:

o zabezpecdit’ ochranu vod pre ropnymi a inymi latkami ich zachytavanim

e manipulaciu s pohonnymi latkami a mazadlami vykonavat zasadne podla platnych
predpisov a noriem

e na stavenisku vykondvat len najzdkladnejSiu udrzbu, prip. drobné opravy,
vo vyhradenom priestore

e zabezpeCit ochranu ovzduSia ¢istenim pneumatik dopravnych prostriedkov, pouZitim
kontajnerov a ochrannych plachiet pri doprave sypkych materialov

e Vv pripade suchych dni cestu kropit’ a tym znizovat’ prasnost’

e ochranu pred hlukom zaistit’ vhodnym navrhom strojov.

7 KONCEPCIA POSTUPU VYSTAVBY

Priprava tizemia bude pozostavat’ z nasledovnych ucelenych casti:
e priprava staveniska (zabezpecenia pristupov , vybudovanie zariadenia staveniska)
e odstranenie porastu v nevyhnutnom rozsahu v trase kanala

Realizacia stavby bude pozostavat’ z nasledovnych ucelenych casti:
e vybudovanie SO 02 Biokoridor
e zahumusovanie a zatravnenie€ novych zemnych konstrukcii
e dokoncenie uprav — opevnenie toku okolo objektu (aj v Casti starého ramena Nitry),
osadenie zabradlia a v§etkych stavidlovych uzaverov a pod.
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o likvidacia zariadenia staveniska, uvedenie do pdvodného stavu

8 BEZPECNOST OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt’
dodrzan¢ vsetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci,
predpisy a STN, ktoré sa dotykaji vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac a
vyhlasok MPSVaR ¢.147/2013 Zz., ¢. 46/2014 Zz. A 100/2015 Zz. o bezpenosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaist'ujuce bezpecnost’ pri praci ako je uvedené
VO vynose ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vydavaju predpisy K zaisteniu bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pracujicich pri pracach betonarskych a murdrskych, pri montdzach
prefabrikovanych prvkov a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne suvisia.

Pri montazi je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie zariadenia, prevadzka,
udrzba a opravy“, STN 270144 ,, Zdvihacie zariadenia — prostriedky pre viazanie, zavesenie
a uchopenie bremien*.

Opatrenia pocas vystavby z hladiska bezpecnosti prace st podrobne popisané v sihrnnej
technickej sprave- priloha B

Bratislava, august 2019 Ing. Karol Komora
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