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VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA

DOČASNÁ OBNOVA

VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA

DEFINITÍVNA OBNOVA

LEGENDA :

3

4

5a

1

2

ZVISLÁ STENA RYHY S PAŽENÍM

GRAVITAČNÉ POTRUBIE SKL - SN 10000 - DN 1000

HUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO FR. 0-16 mm, HR. 150 mm

ŠTRKOPIESKOVÝ OBSYP POTRUBIA FR. MAX. 32 mm, HUTNENÝ RUČNÝM ZHUTŇOVAČOM

SA NEZHUTŇUJE
NAD POTRUBÍM
OBSYP PRIAMO

SA NEZHUTŇUJE
NAD POTRUBÍM
OBSYP PRIAMO

V ZELENOM PÁSE A CHODNÍKU

SKL - SN 10000 - DN 1000

OBNOVA CHODNÍKAOHUMUSOVANIE HR. 200 mm + OSIATIE TRÁVOU 7

8

9

ŠTRKOPIESOK FR. 0-63 mm

MAKADAMOVÉ LÔŽKO

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 500 g/m²

PODZEMNEJ VODY
LEN V PRÍPADE VÝSKYTU

ODVODŇOVACIE A DRENÁŽNE POTRUBIE PVC DN 806

KÓTA NIVELETY POTRUBIA KÓTA NIVELETY POTRUBIA KÓTA NIVELETY POTRUBIA

1

UTUTUT

2 3

4

5b

5b ZÁSYP RYHY VHODNOU VYKOPANOU ZEMINOU FR. MAX. 63 mm, HUTNENOU PO VRSTVÁCH HR. 200 mm

ZÁSYP RYHY ŠTRKODRVOU FR. MAX. 63 mm, HUTNENOU PO VRSTVÁCH HR. 200 mm

6

78 9

6

78 92 3
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1

5a
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V ŠTÁTNEJ CESTE A MIESTNEJ KOMUNIKÁCII 
SKL - SN 10000 - DN 1000

V ŠTÁTNEJ CESTE A MIESTNEJ KOMUNIKÁCII 
SKL - SN 10000 - DN 1000

DOČASNÁ OBNOVA ŠTÁTNEJ CESTY A MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
50 mm

150 mm

150 mm

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O SO ZALIATÍM ŠKÁR

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O SO ZALIATÍM ŠKÁR 50 mm

ASFALTOVÝ RECYKLÁT RA ALEBO OBALOVANÉ KAMENIVO AC 16 P

CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM 8/10

DEFINITÍVNA OBNOVA ŠTÁTNEJ CESTY A MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O SO ZALIATÍM ŠKÁR 50 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS 0,5 kg/m2

SPOJOVACÍ POSTREK PS 0,5 kg/m2

ODFRÉZOVANIE 1x50 mm AC 11 O

400 mm

50 mm

SPOLU (ÚPRAVA V ŠÍRKE VÝKOPU + 30 cm NA OBE STRANY) :

SPOLU (ÚPRAVA V ŠÍRKE VÝKOPU + 50 cm NA OBE STRANY) :

80 mm

100 mm

40 mm

320 mmSPOLU (ÚPRAVA V ŠÍRKE VÝKOPU + 30 cm NA OBE STRANY) :

OBNOVA CHODÍKA :
BETÓNOVÁ DLAŽBA

ŠTRKODRVA FR. 0-4 mm

HUTNENÝ ŠTRKOPIESOK FR. 0-16 mm

ŠTRKODRVA FR. 0-63 mm

100 mm

POZNÁMKA :

BETÓNOVÁ ROZNÁŠACIA DOSKA ALEBO INÝ VHODNÝ DRUH OCHRANY POTRUBIA PODĽA ODPORÚČANIA VÝROBCU.
V ÚSEKOCH ULOŽENIA POTRUBIA V KOMUNIKÁCIACH S KRYTÍM POTRUBIA < 1,0 m, BUDE NA POTRUBÍM ZHOTVENÁ 

Revízia: Dátum: Vydal: Schválil:

974 01 Banská Bystrica s.r.o. E-mail : bursa@bursa.sk

Telefón a fax: 048 - 4142303 

Projektová organizácia:

Partizánska cesta 70

Vypracoval:

Ing. Gabriel Faško

Zodpovedný projektant: Kontroloval:

Miesto:

Formát

Dátum

Stupeň

Č. zákazky

Mierka Číslo prílohy

Akcia :

Názov prílohy:

Ing. Matúš Bursa

1

2

3

BURSA

Ing. Tomáš Motyka

5 A4

INVESTOR
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