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1. VSEOBECNA CAST

V projektovej dokumentéacii je rieSeny navrh protipovodiovej ochrany v lesoch
Petrova na pravostrannom pritoku Kamenca (Qigo = 10 m%/s), ktory patri do povodia Tople.
Parcelné ¢islo pozemkov je CKN 395/3, EKN 2199 (prehradzka 1.) a CKN 386/1, EKN 2192
(prehradzka 2.). Zaujmové tzemie lezi v severozapadnej Casti okresu Bardejov a jej chotar
vedie az k slovensko-pol'skym hraniciam. V okoli je najvyssi bod Busov 1011 m nad morom.
Petrova je slovensko-rusinskou obcou.

Hradzky budu financované z programu rozvoja a vidieka - vyzva 44/PRV/2019.
Projekt bude plne funkény a zivotaschopny a vSetky ciele projektu buda naplnené.

Katastralne (izemie obce patri do historického regionu Horny Saris. Zaujmové uzemie
sa z geomorfologického hl'adiska nachadza v Aplsko-himaldjskej sustave, podsustave Karpat,
provincii Vychodné Karpaty a celkoch Ondavska vrchovina a Busov. Uzemie je ¢lenité a je
uzemnou sucastou slovensko —pol'ského hrebena oblasti vonkajSicho flySu Nizkych Beskyd
ako suCast Karpat. Do katastralneho Uzemia zasahuje aj Néarodna prirodnd rezervacia
Stebnicka Magura. Stebnicka Magura bola vyhlasena na ochranu prirodzenych, az
pralesovitych lesnych porastov buka, jedle a javora. Nachadza sa na severnych svahoch vrchu
Stebnicka Magura (899 m n. m.) v pohori Busov, podcelku Nizkych Beskyd.

2. PRIRODNE POMERY

Nérodnu prirodnt rezervaciu tvoria prirodzené, miestami az pralesovité lesné porasty,
ktoré predstavuju fytocenologicky a floristicky jedine¢ntl ukazku prirodzenych a pévodnych
spolocenstiev vyssSich poloh. Nachadzaju sa tu sutinové bukové javoriny, javorové buciny a v
dolnej Casti rezervacie jedl'ové buCiny. V drevinovom zloZeni prevladaju druhy buk lesny,
jedl'a biela, javor horsky a jasen Stihly, ktoré tu dosahuju vySku nad 25 metrov. Chranene
uzemie je zaroven sucast’ou eurdpskej sustavy chranenych uzemi NATURA 2000.

Uzemie lezi v mierne teplej klimatickej oblasti s priemernym @thrnom zrazok 600 —750
mm, dobou trvania snehovej pokryvky 80 —100 dni a diZkou vegetaéného obdobia okolo 130
dni, priemerna teplota v juli je cca. 15-16°C a v mesiaci januar -5 aZ -6°C. Priemerné teploty
umoziuju pol'nohospodarske vyuzitie pody —pestovanie obilnin, repky olejnej a zemiakov,
chov hovédzieho dobytka a oviec. Prevladaji hlinité, hlinito —pies€ité az ilovito —hlinité pody.
S podnym krytom tzko suvisi aj vyuzitie pod v zemi katastra. V Strukture stale prevlada
nepol'nohospodarska pdda nad pol'nohospodarskou, pricom najvyraznejsie si zastipené lesné
pozemky a trvalo travnaté porasty.

2. GEOLOGICKE POMERY

RieSena lokalita je budovana stuvrstviami vonkajSicho flySového pasma (striedanie
pieskovcov a ilovcov v roznom pomere), ktoré maju v tejto Casti Nizkych Beskyd (Ondavska
vrchovina) generalne SZ — JV priebeh.

RieSené¢ izemie patri do regionu kartpatského flySu a jeho subregionu vonkajSich
Karpat. Z hladiska inziniersko-geologickej rajonizacie st v uzemi identifikované rajon
predkvartérnych hornin a rajony kvartérnych sedimentov. V juhozépadnej vrchovinnej Casti
rieSené¢ho uzemia v oblasti Koldoriny, ¢iastocne v severozapadnej Casti v oblasti Zajacie a v
juznej Casti katastra v oblasti Zborovského hradného vrchu a Hradského vystupuje rajon
predkvartérnych hornin — rajon flySoidnych hornin.

V katastrdlnom tGzemi obce Zborov sa z narodnej siete chranenych uzemi nachadza
Prirodna rezervacia Zborovsky hradny vrch a okrajovo sem zasahuje 1 Narodna prirodna
rezervacia Stebnicka Magura.



Vzhl'adom na charakter prac pre ucely Upravy potoka geologicky prieskum nebol
vykonany.

3. HYDROLOGICKE POMERY

Hydrologické udaje na zaklade udajov Slovenského hydrometeorologického tstavu,
odbor Regionalne stredisko Kosice, st nasledovné pre predmetny tisek toku.
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Maximalny prietok dosiahnuty alebo prekrogeny priemerne raz za 100 rokov je 10,0 m®/s.

4. ZEMEMERACSKY PODKLAD

V januari 2020 bolo vyhotovené polohopisné a vySkopisné zameranie Casti
predmetného tizemia obce vo vyskovom systéme Balt p.v. a stiradnicovom systéme JTSK za
ucelom navrhu prehradzok na zaklade objednavky urbariatu. Podrobné meranie bolo
vykonané metdédou GPS.

Z merania bol spracovany vykres v M 1:500, prehl’ad ¢islovania podrobnych bodov a
prehlad vySok bodov azoznam suradnic a vySok podrobnych bodov v textovom tvare.
Podklady z tychto merani boli poskytnuté projektantovi pre ucely projekénych prac, vo
formatoch na pocitacové spracovanie.

5. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

a) Navrhovy stav

V km 0,17 a 0,56 je umiestnena zrubova prehradzka.

Tieto objekty primarne riesia:

e hradzka zadrzi mnozstvo dazd’ovej vody a spomali sa jej odtok do udolia



e zdutie vody v hradzke zvySuje dobu vsaku do pody — ochrana proti erdzii

e opatrenia spomal'uji odtok dazd’'ovej vody, sedimentov, listia i konarov, ¢im
sa zmensuje objem vody

e kazda vybudovana hradzka sa napliiia po¢as povodne vodou, hlinou i biomasou.

Primérne opatrenia budu mat’ za nasledok
e zachovanie biodiverzity a zvysenie environmentalnej vykonnosti podpor na ochranu

biodiverzity
e zabezpecenie ochrany pody pred degradaciou a zachovanie kvality vod
e prevencia proti prirodnym katastrofam v lesoch, posilnenie ochrannej funkcie lesov

a obnova po prirodnych katastrofach

e obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré suvisia s lesnym

hospodarstvom

Sekundarne hradzky zabezpecia transformaciu povodiovej viny v pripade povodiovej
situdcie a tym zvysenie ochrany obce Petrova pred povodnami. Prehradzka je objekt, ktorého
priepadova hrana je vyssie ako dno nad prehradzkou. Profil nad prehradzkou je v hibokom
zareze a vytvara vhodné podmienky na spomalenie rychlosti vody v toku a transformaciu
povodnovej viny v pripade zvySenych vodnych stavov. Zrubova prehradzka s vyskou 1,7 m
bude mat’ aj d’al$iu vyznamnt funkciu, a to zachytenie splavenin. Po uréitom c¢ase dojde
k zaneseniu prehradzky, preto bude potrebné tento priestor pravidelne ¢istit. Pre odtok vody
zo zdrzného priestoru su v prehradzke navrhnuté Styri otvory srozmermi 200x200 mm.
Korunu prehradzky tvori prepadovy profil lichobeznikového tvaru, so sklonom svahov 1:1,
vysky 1,7 m. Prepadova hrana ma Sirku 4,0 m. Teleso prehradzky je zrubové, z gulatiny
priemeru 30 cm, uloZenej horizontdlne na seba v dvoch radoch, spojené klieStinami
a kovovymi skobami. Medzistenovy priestor bude vyplneny kamenivom fr. 63-120 mm.
Teleso prehradzky bude zaviazané do rastlého terénu. Kineticka energia prepadajiucej vody
bude stlmena vo vyvare, spevnenom lomovym kamefiom, s dizkou 6,0 m, s prehibenim 0,4 m,
ukon¢enom kamennym protiprahom. Pod prahom je spevnenie dna kamennou rovnaninou.

6. ZAVER

Pri navrhu tpravy sa uvazovalo suvedenym hydrologicky udajom o storo¢nom
prietoku, 10 m*/s. Tazisko stavebnych prac je v zemnych a opevitovacich pracach.

Spdsob realizacie projektovanych stavebnych pric nesmie ohrozit® bezpecnost’
pracovnikov. Pri ich realizacii je potrebné dosledne dodrziavat’ platné bezpecnostné predpisy
0 bezpecnosti prace (Zakon ¢. 124/2006 Z.z.o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov) a technickych zariadeni prislusnych vyhlasok.
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Navrh vyvaru

bo =4 m; Qo0 =10,0m*s®; h=1,7m
Specifické prepadové mnozZstvo

Q 10,0 3.1
==mx _ '~ —250m°s/m
= 0

(o) 1

q=§-ﬂ-@-h3’2

*\2-uy2g

3 2/3 2 2/3
h=| >0 | —|__3250 —~1,085m
2-u-\J29 2.0,749./2.9,81

Vypocet vysky energetického horizontu (vyska pevnej Casti hate + skuto¢na prepadova vyska)

2/3
Skuto¢na prepadova vyska h = ( 39 J u = 0,749 — prepadovy sucinitel

E=s+h,=15+1,085=2585m

Vypocet y; — najmensia hibka za priepadom [m]
Y1 = q-\/Z =095 a=1,1

¢'\/29 '(E - YO)
priblizovanie:

. 25411

Yy, = 9o = 511 =0,3875m

¢-429-E 0,95.,2.9,81.2,585
Y, = — o 25./L1 0,42m

“9-J2g-(E-y,) 095./2.981(2,585-0,3875)



LYy — Yoy < 25Cm

potom:
. . 2 2

y,=Jn| 1,800 4| 040L |y 8125 41 g guuy
2 g- yn 2 9,810,42

Uréenie typu vodného skoku podl’a porovnania vzajomnych hibok:

Ye> hmax  odlahly vodny skok — navrhujeme prehibenie vyvaru
154m>12m
Névrh prehibenia vyvaru (d = 1,3 m)

E=s+h,+d=15+1,085+0,4 =2,985m

priblizovanie:
yo QYo 25411
' 9-J29-E 095./2.981.2985
__ ge 25411 — 0,385m

Yo = o-J29-(E-y,) B 0,95.,/2.9,81,(2,985-0,36)

|y, = V., |<#5cm

potom:

2 2
yo Vo[ [, 88 T _053[ [, 8125 1| -168m
2 gy 2 9,81.0,385

Postdenie navrhu vypoctom miery vzdutia:
o=Twtd_12+04_, 4o, 1,05 <> 1,10
A 1,465

Vypocet dizky vyvaru — podl'a Novaka:

L = K.(ye—yn) = 5.5. (1,465 — 0,385) = 5,94 m

Navrh: d=04m; L=6,0m



