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Vec: Sabinov- InZinierske siete a technickd vybavenost’- IBV Orkucany &. z4k.2894/2018- stanovisko k PD
pre ucely izemného rozhodnutia

Listom, dorutenym nam diia 1.3.2019, ste poZiadali o stanovisko k PD pre uéely vydania tzemného
rozhodnutia.

Objednavatel'om je Mesto Sabinov.

Projekt vypracoval ISPO, InZinierske stavby PreSov - Ing Longauer, zodpovedny projektant
Ing. Dabravsky.

Rie$ené tizemie je situované v intravildne mesta Sabinov a mlestnej ¢asti Orkucany na ploche byvalého
Skolského majetku v miestnej ¢asti Orkucany. Zo SV-strany je ohrani¢ené aredlom Domova socidlnych sluZieb
(DSS) a miestnou komunikéciou, z juZnej strany je ohraniené miestnou komunikdciou na ul. Pridavkovej a zo
zépadnej strany je ohraniCené existujucimi zéhradkami okolo zelezmcnej trate. Vymera rieSeného uizemia je cca
6,1 ha. Uzemie je dopravne napojené na cestu I/68. V UP mesta je tato lokalita vy&lenené na vystavbu rodinnych
domov.

Miestne komunikécie tvoria dopravni siet” obsluhujiicu dané izemie. Lokalita je dopravne napojené
na cestu 1/68, kde bude dobudovany samostatny odbo&ovaci pruh dolava. V severnej &asti je navrhované
prepojenie danej lokality s Komenského ulicou, o vyznamne prispeje k odFah&eniu kriZovatky s cestou 1/68.
Jedna sa o miestne komunikacie v celkovej dizke 1413,31 m. Pod chodnikom a v zeleni budu ulozené planované
inZinierske siete. Na konci navrhovanych komunikacii, trasy ,, A “ a ,, C “ je navrhnuta plocha pre ot4¢anie
vozidiel do diZky cca 10 m. Svahy cestného telesa st navrhnute v sklone 1:2. Vozovka bude lemovand z oboch
stran cestnym beténovym obrubnikom, vyvys$enym 120 mm nad Groveti vozovky.

Odvedenie zraZkovych vod z vozovky a chodnika je navrhnuté cez uliéné vpusty do navrhovanej
daZd'ovej kanalizacie a do vsakovania.

Sucastou stavby je aj vystavba inZinierskych sieti pre napojenie planovanych RD : verejny vodovod,
STL plynovod, da?d’ov4 a splaskové kanalizacia, NN rozvody, slabopriidové rozvody. Dalej je riesena prelozka
STL plynovodu a protipovodiiova ochrana izemia tipravou potoka Telek.

Navrh objektovej skladby:
SO 01 Uprava cesty 1/68

SO 02 Miestne komunikdcie
SO 03 Vodovod

SO 04 Dazdovd kanalizdcia
SO 05 Splaskova kanalizdcia

SO 06 NN rozvody
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SO 07 Slabopritdové rozvody
SO 08 Verejné osvetlenie

SO 09 STL plynovod

SO 08.1 Prelozky STL plynovodu
SO 10 Most ponad potok Telek
SO 11 Uprava potoka Telek

SO 01 Uprava cesty 1/68 - Jedn4 sa o vybudovanie samostatného odbotovacieho pruhu dolava zo smeru od
mesta Prefov. Celkové dizka tpravy je 245,29 m. Odbogovaci pruh dolava m4 celkova di¥ku 117 m.

Odvodnenie zrdzkovej vody z vozovky bude zabezpetené prienym a pozdiinym sklonom
komunikécie na terén, resp. do cestnej prickopy.

SO 02 Miestne komunikécie - Objekt rieSi vystavbu miestnych komunikdcii pre navrhovant lokalitu
IBV. Miestne komunikécie si navrhnuté ako obojsmerné dvojpruhové, kategérie MO 6,5/30. Na konci
navrhovanych komunikacif trasa ,,C* a ,,F* je navrhnutd plocha pre otadanie vozidiel do dizky cca 10 m. Po
lavej resp. pravej strane vozovky je navrhnuty chodnik $irky 2,0m resp. zeleii §irky 1,5 m. Svahy cestného telesa
st navrhnuté v sklone 1:2. Vozovka bude lemované z oboch strdn cestnym beténovym obrubnikom, vyvy¥enym
120 mm nad droveil vozovky. Konstrukcia vozovky je navrhnutd ako asfaltova. Kon$trukcia chodnika je
navrhnutd zo zamkovej dlazby.

Navrhované trasy miestnych komunikécii: Trasa ,,A“ = 446,94 m, Trasa,B*=259,21 m, Trasa,C“=
61,10 m, Trasa ,D"=188,49 m, Trasa , E“=39550m, Trasa,F* =62,07m.

Odvodnenie zrazkovej vody z vozovky bude zabezpetené prie¢nym a pozdi¥nym sklonom komunikécie
cez ulidné vpusty do navrhovanej dazd’ovej kanalizdcie. Ulicné vpusty si navrhnuté z prefabrikovanych
betonovych dielcov, dielca s kalovou priehlbinou, opatrené latinovym ro$tom, lapadom na zachytivanie
necistot. Plail vozovky bude zriadend v 3% prie¢nom sklone a odvodnena do pozdlZneho trativodu zatsteného
do uli¢nych vpustov. Odvedenie zraZkovych v6d z vozovky a chodnika je navrhnuté cez uli¢né vpusty do
navrhovanej dazd’ovej kanalizacie a do vsakovania.

SO 03 Vodovoed- Rozvodné siet’ vodovodu je navrhnutd na maximélou dennd potrebu a potrebu
poziarnej vody. Zasobovanie vodou je navrhnuté napojenim na existujiici verejny vodovod v sprave VVS a.s.
PreSov.

SO 04 Daid’ovd kanalizacia - Odvodnenie novonavrhovanych komunikécii je navrhnuté dazd’ovou
kanalizaciou s vytstenfm do vodného toku.

Dazd'ovii kanalizaciu tvoria stoky D, DA, DB, DC aE. Stoky budii odvadzat’ vodu z planovanych
miestnych komunikécii a chodnikov v danej lokalite. Likviddcia dazd'ovych véd z rodinnych domov bude
realizované na jednotlivych pozemkoch IBV (vsakovanie, retencia...).

Dazd’ova kanalizécia z komunikdcii 1BV bude zatstend do vsakovacich blokov umiestnenych v zelenom
pésme v siibehu s komunikéciou s trasou ,,A%

Dazd'ové vody pritekajice na Uizemie IBV z cesty 1/68 cez existujfici priepust budi zaistené do
vsakovacich blokov v mieste existujticej dazd'ovej priekopy.

Popis stok:

stoka ,, D - celkova dizka 770m, stoka,, DA “-220m, stoka,, DB “-35m, stoka,, DC “ - 62 m, vsakovacie
bloky - rozmery 6,4 x 3,0 x 1,2, vsakovacia plocha 114,5 m?, objem 95 m’, stoka ,, E “ - 155m, vsakovacie
bloky- rozmery 12,6 x 1,2 x 1,2, vsakovacia plocha 31,7 m?% objem 18,2 m® vsakovacie bloky pre dazdovii
vodu z existujiceho priepustu cesty Lir. - rozmery 38,4 x 1,8 x 1,2, vsakovacia plocha 117,4 m?, objem 82,9
m’,

Celkové dizka navrhovanej jednotnej kanalizicie je 1222 m (DN 400 430 m, DN 300 792 m). Dazdové
kanalizacia je vedend v novonavrhovanej miestnej komunikécii a volnom teréne so zatstenim do vsakovacich
blokov.
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Hvdrotechnické udaije:

Vypocet mnozstva dazd'ovych vod Q = F.wv.gs

Q - prietok dazdovych véd v (1. 5'), F - plocha povodia stoky ( ha ), v- sécinitel odtoku, qs - vidamost 15 min
dazda pri periodicite p).

sucinitel odtoku pre komunikdcie a spevnené plochy - 0,90

o stoka, D “+ ,DC*

- MK: 3700 m?

- Chodniky: 190+120+430+220+160 = 1120 m?

- Q=(0,37hax0,9)+ (0,112 hax 0,9) x 155,14 I/s/ha= 67,3 /s
e stoka, DA «

- MK: 1700 m?

- Chodniky: 470+60= 530 m?

- Q=(0,17 ha x 0,9) + (0,053 ha x 0,9) x 155,14 1/s/ha= 31,1 l/s
e stoka, DB “

- MK: 350 m?

- Chodniky: 110 m?

- Q=(0,035hax0,9)+ (0,011 hax 0,9) x 155,14 1/s/ha= 6,42 s

SPOLU: 67,3+31,1+6.42 = 104,9 Vs
o stoka, E“
- MK: 1150 m?
- Chodniky: 150+290= 440 m?
- Q=(0,115hax 0,9)+ (0,044 x 0,9) x 155,14 Vs/ha= 22,2 V/s
¢ Existujica priekopa cesty L. triedy:
- Cesta: 2000 m?
- Zeleti: 20 000 m?
- Q=(0,2ha*0,9)+(2,0ha*0,1) * 155,14 V/s/ha= 58,95 /s

SO 05 Splaskova kanalizicia - V rieSenom Gzemi je navrhnuta splaskova kanalizacia so zalstenim do

existujice] splaskovej kanalizacie DN 1000 v sprave VVS, a.s. PreSov.

Splaskovi kanaliz4ciu tvoria stoky A, AA, AB, AC a ABA. Stoky budi odvadzat’ splagkové vody z
IBV v danej lokalite. Vzhl'adom na spadové pomery terénu v danej lokalite a hibku existujiicej kanalizacie, je
splaSkové kanalizicia navrhnutd ako gravitatna a Cast’ je rie§end tlakovou kanalizdciou, konkrétne tlakovymi
kanalizaénymi pripojkami.

Do navrhovanej splaskovej kanalizacie budi zatstené aj existujiice kanaliza&né pripojky - pripojka
DN 300 jednotnej kanalizacie z DSS a splaskova kanalizécia z existujiicej prevadzky mésopriemyslu. Zatistenie
do existujicej kanalizacie DN 300 bude v novovybudovanej Sachte.

Splaskova kanalizicia bude tvorena nasledovne:

- stoka ,A « - celkova dizka- 456 m, stoka ,,AA“ - 215 m , stoka ,,AB“ - 72,4 m, tlakova - 97,6 m
.Celkova dizka - 170,0 m, stoka ,,ABA “ —tlakov4 - 43 m, stoka ,,AC- 49 m, prelozka jednotnej kanalizacie
DSS - 44 m, Celkova dizka navrhovanej spladkovej kanalizécie je 977 m

Kanalizacia je vedena v novonavrhovanej miestnej komunikacii.

MnoZstvo splaskovych vad:

- Vyhladovy podet obyvatel'ov navrhovanej IBV: 53 domov- 53 x 5 = 265 obyvatel'ov

- Priemerny denny prietok splagkovych vod: Q= 46 375 I/deti = 0,54 I/s

- Maximdlny prietok splaskovych vdd: Qh.,max = 0,54 I/s x 4,4=2,38 I/s

- Névrhovy prietok pre dimenzovanie splaSkovej stokovej siete Qdim = 2 x Qh,max = 4,76 l/s

Strana 3 (celkom 6)




Existujica prevadzka DSS Orkucany (navrhové prietoky podla projektu ,,DSS Petrovany - rekonstrukcia a
dostavba DSS Orkucany®, SO 15 Vonkajsia kanalizacia, RP 05/2007). Existujiica kanalizidcia DSS Orkucany je
vybudovand ako jednotné so zaustenim do kanalizécie DN 1000 v sprave VV'S PreSov. PreloZka tejto kanalizacie
bude zaistena do splaskovej kanaliz4cie - stoka ,,A“ DN 300.
Dazd’ové vody:

- zo0 striech - plocha 2286 m?

- zo spevanenych pléch — 1474 m?

- zchodnikov - 2011 m?

- Q=1(0,2286 ha * 1,0) + (0,1474 ha * 0,9) + (0,2011 ha * 0,4) * 155,14 V/s/ha= 66,3 /s

- Splaskové vody: 0,65 Us

spolu: 4,76 + 66,3 + 0,65 = 71,71 Vs
Zrusena kanalizécia DN 300 a DN 400 v diZke cca 190 m bude zauistend do kanalizécie DN 1000. KanalizAciu
je potrebné zrusit’ cca Im od napojenia na verejni kanalizaciu DN 1000 s uzavretim odbocky a za pritomnosti
spravcu verejnej kanalizacie,
Existujuca kanalizdcia méZe byt zruSenad az po vybudovani novej splaskovej kanalizdcie a preloziek z

dévodu plynulého zabezpeclenia odvddzania splaskovych véd z existujicich prevddzok.

SO 10 Most ponad potok Telek - Mostny objekt je navrhnuty ako jednopolovy most. Nosnu
konstrukeiu tvori rémové Zelezobeténova kongtrukcia. ZaloZenie mosta je hibkové na mikropilétach, Vozovka
je navrhnutd medzi zvySenymi obrubami ako beténova priamo pojazdn4 s krystalickou hydroizolaciou. Rimsy
st navrhnuté Zelezobetonové monolitické so zvislym prefabrikatom a tvoria chodniky pre pesich na obidvoch
stranach mosta.

SO 11 Uprava potoka Telek - Na zabezpedenie protipovodiiovej ochrany prilahlych pozemkov je

navrhnuta tiprava potoka Telek dizky cca 642 m. Sirka koruny Pavostrannej hradze j je navrhnuta 3,0 m.

Koryto je navrhnuté lichobeznikového tvaru so Sirkou v dne 4,0 m resp. 6,0 m a sklonmi svahov 1:1,5.
Brehy budi opevnené do vysky Qs = 0,7 m od navrhovanej nivelety. Brehy koryta budu opevnené kamennou
rovnaninou s vyklinovanim hr. 300-500 mm. Kons$trukcia opevnenia bude dole stabilizovana stabilizaénou
pétkou rozmerov 500 x 500 mm. Pétka bude vybudovana zlomového kameiia, hmotnost’ 100-200 kg. Dno bude
neopevnené, niveleta potoka bude stabilizovand stabilizaénymi prahmi. Dosypané &asti budd zahumusované
150mm hribkou humusu a nésledne zatravnené.

Existujtce koryto pod a pred Zelezni¢nym mostom bude precistené od nanosov s napojenim na
existujuci stav. Vodny tok Telek m4 podla idajov SHMU Kogice zo diia 9.1.2017 maximélny prietok Qi =
38 m’s?'. Vodny tok Telek je vpredmetnom vizemi upravenym vodnym tokom, ktory bude pod a pred
ZelezniCnym mostom precisteny od nanosov s napojenim na existujici stav. Existujuci Zelezniny most v
sti¢asnosti nevyhovuje prietoku Qioo.

Z hladiska zdujmov naSej organizdcie zaujimame k predloZenej projektovej dokumentécii nasledujiice

stanovisko:

Z hPadiska zaujmov na ochranu véd pred znetistenim: k vydaniu izemného rozhodnutia na
predmetnti stavbu ,, Infinierske siete a technickd vybavenost- IBV Orkucany “ neméme zdsadné ndmietky:
K predlozenej PD uvddzame nasledovné pripomienky, ktoré Ziadame zapracovat’ do PD pre stavebné
povolenie:
K odvadzaniu splaskovych vod uvadzame: objekt (SO 05) do existujucej splaskovej kanalizicie
vsprdve VVS as., PreSov nemdme namijetky za predpokladu sthlasného stanoviska jej vlastnika
a prevadzkovatela. Zaroveni Ziadame zohladnit’ kapacitné moZnosti jestvujlicej kanalizicie, do ktorej
budu splaskové odpadové vody z planovanej IBV, ako aj vody z DSS Orkucany a existujicej prevadzky
mésopriemyslu  napojené, rovnako aj kapacitné moZnosti koncovej COV (hydraulické alatkové
zataZenie).
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K odvéddzaniu vod z povrchového odtoku uvddzame:
Pri rieSeni odvadzania vdd zpovrchového odtoku zpredmetného tzemia (z pldnovanej IBV
a komunikécif) Ziadame dodrzat’ podmienky platnej legislativy. Upozortiujeme, Ze vodny zékon vyZaduje
zariadenia na zachyidvanie plavajicich latok u vod z povrchového odtoku pred ich vypustenim do
povrchovych vod a pri vypustani vod z povrchového odtoku do povrchovych vad alebo do podzemnych
vod s_obsahom zne&istujticich ltok aj vvbudovanie zariadeni na zachvidvanie znedistujucich latok
(§ 36 ods. 17 a § 37 zékona €. 364/2004 Z. z. v zneni zdkona &. 409/2014 Z. z.). Bliz8ie poZziadavky na
vypistanie v6d z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR & 269/2010 Z. z.
Ziadame upresmt informdciu zo str.6 Technickej spravy, kde pri popise v &asti SO 04 Dazdové
kanalizdcia je uvedend informicia, 7e celkovd di#ka jednotnej kanalizécie je 1222 m. Vyustenie
splaskovych vdd do vsakovacich blokov a teda do podzemnych vod vylu€ujeme.
Upresnit’ podet a technické parametre navrhovanych vsakovacich blokov. Zhodnotit’ hydrogeologickym
posudkom saturatné schopnosti podloZia na zasakovanie vdd z povrchového odtoku, ako aj vylagit
negativny vplyv zasakovanych vod na kvalitu podzemnych véd.
Upresnit’ ndzov recipientu- vodného toku a r km vyustenia vod z povrchového odtoku, do ktorého majt
byt’ vytlstené vody z povrchového odtoku z novonavrhovanych komunikécif ( informécia z popisu SO 04
Dazd’ova kanalizicia) . Uviest’ vypocitané mnoZstva odvadzanych vod a technické rieSenie vyustného
objektu,

Z hlradiska techmicko-prevadzkovych zdujmov spriavcu vodnych tokov: so stavbou , InZinierske

siete a technickd vybavenost — IBV Orkucany“ je moZné stihlasit’ za predpokladu dodrZania nasledovnych
podmienok:

L.

Mostny objekt Ziadame navrhnit' v zmysle STN 73 6822 tak, aby néavrh trvalého premostenia bol
dimenzovany na navrhovy prietok Qioo — roénej vody s pozadovanou rezervou min. 0,5m nad hladinou
navrhového prietoku, stavba na toku neméa byt prekdZkou v prietokovom profile. Ziadame predloZit
hydrotechnicky vypo&et nadvrhu premostenia.

Krajné opory premostenia Ziadame osadit” mimo kynety vodného toku Telek za jeho brehovymi &iarami a
navrhovat’ prednostne s hydraulicky vhodnym tvarom s orientdciou v smere povodiiovej pridnice.
Technické rieenie Gipravy koryta vodného toku Telek v mieste mostného objektu, Ziadame plynule napojit’
na jestvujicu dpravu vodného toku.

Z d6vodu stabilizicie nivelety dna pozadujeme na zadiatku ana konci opevnenia svahov vybudovat
stabilizané prahy so zaviazanim do rastl¢ho terénu min. 1,5m od brehovej &iary vodného toku.

Uprava koryta vodného toku Telek v mieste mostného telesa bude slazit na ochranu mostného objektu
pred nepriaznivymi udinkami vod v zmysle § 47 ods. 3 zdkona &. 364/2004 Z.z. o vodach, v zneni
neskor§ich predpisov a preto spra’wca vodného toku SVP, §.p., OZ KosSice predmetni Gpravu v mieste
mostného objektu vymedzend prieCnymi prahmi neprevezme do svojej sprévy.

Ziadame v d’alSom stupni spresnit’ nazov recipientu — vodného toku s uvedenim rkm. Zaroveti vyustny
objekt do drobného vodného toku Ziadame navrhnit’ v zmysle platnej STN 75 2102 tak, aby licoval so
svahom koryta toku a nezasahoval do prietoéného profilu toku a s nalezitym opevnenim koryta v oblasti
vyustného objektu vo vzdialenosti min. 5m od osi vyustného objektu na obe strany. Opevnenie zabezpegit
na oboch stranach stabiliza¢nymi prahmi s ich dostatoénym zaviazanim do terénu (min. 1,5m od brehovej
Ciary). PoZadujeme dodrZat’ uhol vyustenia do vodného toku max. 60° (pridnica — os potrubia).

Ziadame jednoznadne &lenenie ploch, ktoré budii odvodnené do vsakovacich blokov a ktoré budd
odvodnené do recipientu. Na zaklade spresnenie tejto skutoénosti, z hfadiska odvédzania zraZzkovych véd
zo spevnenych pléch novonavrhovanych komunikécii do recipientu vodného toku, Ziadame doplnit
hydrotechnicky vypodet mnoZstva odtekajucich zrazkovych vdd zo spevnenych ploch komunikacii
vypo&itanych pre 15-minutovy dazd’, s ndvrhom retencie min. 60% odpovedajiicej narastu povrchového
odtoku vplyvom podielu spevnenych ploch v dotknutom tizemf oproti stavu pred vystavbou.

Zabery pozemkov v sprave SVP .p. Ziadame majetkovopravne usporiadat’ v spolupraci s odborom spravy
majetku SVP §.p. OZ KoSice.

Dalsi stupeii PD Ziadame predloZit’ nAm na vyjadrenie.
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Upozoriujeme, Ze v zmysle § 47 zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskor$ich predpisov su vlastnici
stavieb, ktoré nie st vodnymi stavbami, alebo technickych zariadeni umiestnenych vo vodnom toku a v
inundatnom tizemi povinni na vlastné néklady dbat’ o ich riadnu udrzbu a o ich staticku bezpetnost’, aby
neohrozovali plynuly odtok vod a zabezped&it' ich pred skodlivymi t¢inkami vod, splaveninami a l'adom.

Zaroveti upozorfiujeme, Ze spravca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zdkona &. 364/2004 o vodéach, v
zneni neskorSich predpisov nezodpoveda za $kody sp6sobené mimoriadnou udalost'ou a §kody sposobené
uZivanim vodnych tokov.

Z. hPadiska odboru spriavy majetku: Vzhladom k tomu, Ze odvodnenie z novo navrhovanych
komunikacii je rieSené SO 04 Dazd’'ova kanalizacia s vytstenim do recipientu potoka Telek a vyustny objekt
ako aj SO 10 Most ponad potok Telek , zasiahne pozemok p. &. KN-E 1359/1, evidovany na LV &. 1018 v k. .
Sabinov, ktory je vo vlastnictve SR a v sprave SVP, §. p., OZ KoSice. Pre potreby stavebného konania podl’a §
58 zdk. €. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) za idelom preukazania
iného prava k pozemku podl'a § 139 ods. 1 zékona Ziadame ku stavebnému konaniu uzatvorit' zmluvu o budticej
zmluve o zriadeni vecného bremena (na zaklade osobitnej Ziadosti stavebnika).

Prilohy: PD-InZinierske siete a technickd vybavenost- IBV Orkucany- PD bez peciatky

Na vedomie:  Okresny tirad Sabinov- odbor starostlivosti o ZP
SVP - 41 000 (formét pdf)
- 49 210 (formét pdf)
- 49230 — CZ 12248/2019-Si

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,
&tatny podnik
Odtepny zévad Kn}i;‘sce
v.c ?HQ&@"?@ a8
Ing. Stanislav ﬁ%ﬁ?ﬁkﬁw v
technicko-prevadzkovy ndmestnik
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