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TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA A JEHO VPLYV NA NAVRH STA VBY

1.1.  Clenitos t' terénu

Mesto Sabinov leZi v tdoli Torysy, na pomedzi pohori Cergova a Bachurne. Vedie nim
cesta 1/68 z PreSova do Starej Lubovne, ako aj Zelezni¢na trat PreSov — Plave€. Sabinov je
vzdialeny 17km severozdpadné od PreSova, 12km juhovychodne od Lipian a 45km od
rovhakym smerom leZiacej Starej Lubovne, Bardejov je vzdialeny 49km severovychodne
a Levoc¢a 51km zapadne.

RieSené Uzemie je situované v intravilane mesta Sabinov a miestnej ¢asti Orkucany na
ploche byvalého Skolského majetku v miestnej asti Orkucany. Zo severovychodnej strany je
ohrani¢ené areadlom Domova socialnych sluzieb a miestnou komunikaciou, z juznej strany je
ohrani¢ené miestnou komunikaciou na Ul. Pridavkovej a zo zéapadnej strany je ohrani¢ené
existujucimi zéhradkami okolo Zelezninej trate. Vymera rieSeného Uzemia je cca 6,1ha.
Uzemie je dopravne napojené na cestu I/68. V Gzemnom plane mesta je tato lokalita vy&lenena
na vystavbu rodinnych domov.

1.2. Loziska nerastov a banicka ¢innos t’

V mieste navrhovanych chodnikov sa nenachadzaju loZiska nerastov a neprevadza sa
banicka ¢innost.

1.3.  Udaje o existujlcich objektoch
V mieste navrhovanej komunikécie sa nenachadzaju objekty, ur¢ené na demoléciu.

V zaujmovom Uzemi sa hachadzaju tieto inZinierske siete:

- vodovod a kanalizacia do DN 500 - ochranné pasmo je 1,5m od osi potrubia

- vodovod a kanalizacia nad DN 500 - ochranné pasmo je 1,5m od osi potrubia

- plynovod v obci (menej ako 0,4MPa) - ochranné pasmo je 1m od osi potrubia

- podzemné kéblové vedenie do 110kV - ochranné pasmo je 1m od krajného vodi¢a

- zavesené kablové vedenie od 1Kv-35kV - ochranné pasmo je 1m od krajného vodi¢a
- nadzemné el. vedenie od 1kV-35kV (holé vodi¢e)- ochranné pasmo je 1m od krajného
vodic¢a

- trafostanica vonkajSia do 110kV - ochranné pasmo je 10m

- podzemné oznamovacie vedenie — ochranné pasmo 0,5m od krajného vodic¢a

- nadzemné oznamovacie vedenie — ochranné pasmo 2m od krajného vodi¢a

1.4 Chranené ¢asti Uzemia

V predmetnom koridore sa nenachédza Ziadna lokalita zaraden& do Eurépskej sustavy
chranenych Gzemi NATURA 2000. Nenachddza sa tu Ziadne existujuce alebo navrhované
vtacie Uzemie, Uzemie eurdpskeho vyznamu alebo chranené tzemie prirody.

1.5. Kultdrne pamiatky

V tesnej blizkosti navrhovanej pristupovej komunikacie sa nenachadzaju chranené
kultdrne pamiatky.

1.6. PoZiadavky na demolacie
Navrhované technické rieSenie si nevyZiada demolaciu objektov.
1.7. PoZiadavky na vyrub stromov

Pri realiz&cii stavby déjde k odstraneniu drevin.
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1.8. Zaber pozemkov z PPF a LPF

Pri realizAcii stavby déjde k trvalému zaberu PPF vo vymere 2556m°. Majetkopravne
bude potrebné vysporiadat pozemky, ktoré nie su vo vlastnictve mesta Sabinov.

2. VHODNOST POZEMKU

Navrhované miestne komunikacie budl napojené na cestu 1/68 ana miestnu
komunikaciu, ul. Komenského. V izemnom plane mesta Sabinov je tato plocha vyclenena na
vystavbu rodinnych domov.

3.  POUZITE MAPOVE PODKLADY

Pre vypracovanie predmetnej projektovej dokumentécie bolo tzemie stavby polohopisné
a vy3kopisné zamerané a spracované do UcCelovej mapy. Nadzemné inZinierske siete boli
zamerané na zaklade viditelnych znakov a zariadeni v teréne. Podzemné inZinierske siete boli
informativne zakreslené na zéklade vyjadrenia ich spravcov. Originaly sa nachadzajua v archive
projektanta.

4.  ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
4.1. Popis stavby

Miestne komunikacie tvoria dopravnu siet obsluhujicu dané UGzemie. Lokalita je
dopravne napojena na cestu 1/68. V severnej Casti je havrhované prepojenie danej lokality
s Komenského ulicou, ¢o vyznamne prispeje k odlaheniu krizovatky s cestou 1/68. Jedna sa
o miestne komunikéacie v celkovej dizke 1412,40m. Komunikacie st navrhnuté funkénej triedy
C3 v kateg6rii MO 6,5/30, resp. MO 7/30. Sirkové usporiadanie predstavuje 2x jazdny pruh
Sirky 2,75m, pravostranny resp. lavostranny chodnik Sirky 2m a zelen Sirky 1,5m. Pod
chodnikom a v zeleni budd uloZené planované inzZinierske siete. Celkovy uli€ny priestor méa
Sirku 9m. Na konci navrhovanych komunikacii, trasy ,A“ a ,C" je navrhnuta plocha pre otacanie
vozidiel do dizky cca 10m. Svahy cestného telesa st navrhnuté v sklone 1:2. Vozovka bude
lemovand z oboch strdn cestnym beténovym obrubnikom, vyvySenym 120mm nad Uroven
vozovky.

Odvedenie zradzkovych vod z vozovky a chodnika je navrhnuté cez uli¢né vpusty do
navrhovanej dazdovej kanalizacie a do vsakovania.

Miestna komunikacia a chodnik budd osvetlené verejnym osvetlenim.

Sucastou stavby je aj vystavba inZinierskych sieti pre napojenie planovanych RD :
verejny vodovod, STL plynovod, dazdova a splaSkova kanalizacia, NN rozvody, slaboprudové
rozvody. Dalej je rieSena prelozka STL plynovodu a protipovodiiova ochrana zemia Upravou
potoka Telek.

4.2. Hradiska civilnej a poziarnej ochrany

V zmysle zdkona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva a vyhlaSky 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany tato stavba vzhladom na svoj charakter a konStrukciu nevyZaduje
navrh zariadeni civilnej ochrany.

Poziadavky na pristupova komunikaciu su z hladiska poZiarnej ochrany v sulade s 82
vyhl. MV SR 6.94/2004. Sirka komunikacie je navrhnuta 5,5m a na konci trasy ,C* a ,F* je
navrhnuta plocha pre otaganie vozidiel do dizky 10,0m

5.  PODMIENUJUCE PREDPOKLADY
5.1. Obmedzenie cestnej premavky, jej odklonenie al  ebo usmernenie
Poclas vystavby komunikacie déjde k obmedzeniu cestnej premavky.

5.2. PreloZky inZinierskych sieti a vodnych tokov

V ramci stavby je rieSend prelozka STL plynovodu, NN vedenia, vedenia Slovak
Telekom, miestneho rozhlasu a Uprava potoka Telek.
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VSetky podzemné vedenia budu pred zahajenim stavby vytyCené a oznacené po celu
dobu realizacie prac v ich ochrannom pasme. Prace v ich ochrannych pasmach budu
realizované podla pokynov spravcov.

5.3. Dalsie opatrenia na uvo Pnenie staveniska

Pre uvolnenie staveniska je potrebné odstranit’ dreviny.
5.4.  PreloZky savisiacich ciest

Stavba neriesi Ziadne preloZky suavisiacich ciest.
5.5.  Koordinacia so zamermi inych stavebnikov

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investorov bude zabezpe€ena v ramci
uzemného a stavebného konania.

6. TECHNICKE A ORGANIZA CNE RIESENIE STAVBY

6.1. Navrh objektovej skladby

Stavba je rozdelena na tieto predpokladané objekty:

SO 02 Miestne komunikacie
SO 03 Vodovod

SO 04 Dazdova kanalizacia
SO 05 Splaskova kanalizacia
SO 06 NN rozvody

SO 07 Slabopradové rozvody
SO 08 Verejné osvetlenie

SO 09 STL plynovod

SO 09.1 Prelozky STL plynovodu
SO 10 Most ponad potok Telek
SO 11 Uprava potoka Telek

RieSenie objektov pod ra objektovej skladby:
SO 02 Miestne komunikacie

Objekt rieSi vystavbu miestnych komunikécii pre navrhovana lokalitu IBV. Miestne
komunikacie su navrhnuté ako obojsmerné dvojpruhové, kategorie MO 6,5/30. Na konci
navrhovanych komunikécii trasa ,C* a ,F* je navrhnuté plocha pre otaéanie vozidiel do dizky cca
10m. Po lavej resp. pravej strane vozovky je navrhnuty chodnik Sirky 2,0m resp. zelen Sirky 1,5
m. Svahy cestného telesa su navrhnuté v sklone 1:2. Vozovka bude lemovand z oboch stran
cestnym beténovym obrubnikom, vyvySenym 120mm nad droven vozovky. Miestne
komunikacie a chodniky budl osvetlené verejnym osvetlenim (rieSi SO 08). KonStrukcia
vozovky je navrhnuta ako asfaltova. Konstrukcia chodnika je navrhnutéa zo zdmkovej dlazby.

Navrhované trasy miestnych komunikacii:

Trasa A" = 446,45m
Trasa ,B" = 259,21m
Trasa ,C"=61,10m
Trasa ,D“ = 188,49m
Trasa ,E" = 395,58m
Trasa ,F“=61,57m

Odvodnenie:

Odvodnenie zraZkovej vody zvozovky bude zabezpedené priecnym a pozdiznym
sklonom komunikacie cez uli€né vpusty do navrhovanej dazdovej kanalizacie. Uli¢né vpusty su
navrhnuté z prefabrikovanych beténovych dielcov, dielca s kalovou priehlbinou, opatrené
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liatinovym roStom, lapatom na zachytdvanie necistot. Plan vozovky bude zriadend v 3%
prie¢nom sklone a odvodnenéa do pozdizneho trativodu zalsteného do uliénych vpustov.

Odvedenie zrdzkovych vod z vozovky a chodnika je navrhnuté cez uli¢né vpusty do
navrhovanej dazdovej kanalizacie a do vsakovania.

SO 03 Vodovod

Rozvodna siet vodovodu je v zmysle uvedenej STN 75 5401 navrhnutd na maximalnu
dennu potrebu a potrebu poZiarnej vody, ktora je vysSia ako hodnota maximalnej hodinovej
potreby vody. Zasobovanie vodou je navrhnuté napojenim na existujuci verejny vodovod
v sprave VVS a.s. PreSov.

Navrhovany vodovod HDPE DN/OD 110:
vetva ,1“ 440m

vetva ,1-1“ 150m

vetva ,1-2" 190m

vetva ,1-3" 196m

vetva ,1-3-1* 70m

vetva , 1-4“ 67m

celkova dizka 1113m

Trasa vodovodu je vedena prevazne v navrhovanom chodniku (prevazne) alebo
v zelenom pase popri komunikacii.

Navrhovany vodovod bude zokruhovany a napojeny na verejny vodovod PE DN 110
v sprave VVS a.s. na ul. Pridavkova na parcele 602 na dvoch miestach - v blizkosti parcely
30/1 a v blizkosti parcely 78 a na vodovod PE DN90 na ul.Kuku€inova. V zmysle STN 920400
.PoZiarna bezpelnost stavieb, Zasobovanie vodou na hasenie poziarov* budd na vodovodnej
sieti umiestnené hydranty.

SO 04 Dazd'ova kanalizacia

Odvodnenie novonavrhovanych komunikécii je navrhnuté dazdovou kanalizaciou
s vyustenim cez ORL do vsakovacich blokov.

DaZzdovl kanalizaciu tvoria stoky D, DA, DB, DC a E Stoky budl odvadzat
z planovanych miestnych komunikécii a chodnikov v danej lokalite. Likvidacia dazdovych vod
z rodinnych domov bude realizovana na jednotlivych pozemkoch IBV (vsakovanie, retencia...).

Dazdova kanalizacia z komunikacii IBV bude zaustena do vsakovacich blokov
umiestnenych v zelenom pasme v subehu s komunikéciou s trasou ,A“.

Dazdové vody pritekajuce na Uzemie IBV z cesty 1/68 cez existujuci priepust budu
zaustené do vsakovacich blokov v mieste existujucej dazdovej priekopy.

stoka ,D“ — PP DN/OD 400 — 430m, DN300 — 340, celk. dfzka 770m
stoka ,DA"“ — PP DN/OD 300 — 220m

stoka ,DB“ — PP DN/OD300 — 35m

stoka ,DC* — PP DN/OD300 62m

ORL 125l/s
vsakovacie bloky — rozmery 26,4 x 3,0 x 1,2, vsakovacia plocha 114,5 m?, objem 95 m®

stoka ,E“ — PP DN/OD300 d/.155m
ORL 25l/s
vsakovacie bloky — rozmery 22,2 x 0,6 x 1,2, vsakovacia plocha 40,7m?, objem 16,0 m?3

Dazdové vody z exist. priepustu:

ORL 65l/s

vsakovacie bloky pre daZzdovu vodu z exist. priepustu cesty I.tr. — rozmery 25,8 x 1,8 x 1,8,
vsakovacia plocha 96,2m?, objem 83,6 m®

Celkova dizka navrhovanej dazdovej kanalizacie je 1222m (DN400 430m, DN300 792m).
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Dazdova kanalizacia je vedena v novonavrhovanej miestnej komunikacii a volnom teréne so

zaustenim do vsakovacich blokov.

Hydrotechnické Udaje

Vypocet mnoZstva dazdovych vod podfa STN 75 6101 : Q = F.y.gs
Q — prietok dazdovych véd (| s-1)

F — plocha povodia stoky ( ha)

Y - sucinitel odtoku

gs — vydatnost 15 min dazda pri periodicite p=1-129,661s-1 ha-1 (STN 75 6101)
p =0,5-155,14 | s-1 ha-1

sucinitel odtoku pre komunikacie a spevnené plochy — 0,90

stoka ,D“ + ,DC*
MK: 3700 m?
chodniky — 190+120+430+220+160 = 1120 m?
Q=(0,37ha*0,9) + (0,112 ha * 0,9) * 155,14l/s/ha= 67,3 I/s
stoka ,DA"
MK: 1700 m?
chodniky: 470+60= 530 m?
Q=(0,17 ha*0,9) + (0,053 ha * 0,9) * 155,14l/s/ha= 31,1 I/s
stoka ,DB*
MK: 350 m?
chodniky: 110 m?
Q=(0,035ha*0,9) + (0,011 ha*0,9) * 155,14l/s/ha= 6,42 I/s
SPOLU: 67,3+31,1+6,42 = 104,9 I/s

stoka ,E“
MK: 1150 m?
chodniky: 150+290= 440 m?
Q =(0,115 ha* 0,9) + (0,044 * 0,9) * 155,14l/s/ha= 22,2 I/s

exist. priekopa cesty I.tr.
cesta — 200m x 10m Sirka = 2000m2
zelen — 200x100 = 20000m2

Q = (0,2 ha*0,9) + (2,0 ha * 0,1) * 155,14l/s/ha= 58,95 s

SO 05 Splaskova kanalizacia

V rieSenom Uzemi je navrhnuta splaskovd kanalizicia so zalstenim do existujucej

splaskovej kanalizacie DN1000 v sprave VVS a.s. PreSov.

Splaskovu kanalizaciu tvoria stoky A, AA, AB, AC a ABA. Stoky budu odvadzat
splaskové vody z IBV v danej lokalite. Vzhlfadom na spadové pomery terénu v danej lokalite
a hibku existujucej kanalizacie je splaskova kanalizacia navrhnuta ako gravitaéna a éast je
rieSena tlakovou kanalizaciou konkrétne tlakovymi kanalizaénymi pripojkami. Néaklady spojené
s prevadzkou, udrzbou a opravami domovych Cc&erpacich stanic budl znaSat vlastnici

kanaliza¢nych pripojok.

Do navrhovanej splaskovej kanalizacie budd zaustené aj existujlce kanalizacné pripojky
— pripojka DN300 jednotnej kanalizacie z DSS a splaskova kanalizacia z existujucej prevadzky

masopriemyslu.

Zaustenie do existujucej kanalizacie DN300 bude v novovybudovanej Sachte.

Splaskovéa kanalizacia bude tvorené:

stoka ,A“— PP DN/OD 300 - 106,90
PP DN(OD 400 - 349,10
celk. dl. - 456m

stoka ,AA“ — PP DN/OD 300 —215m
stoka ,AB“ — PP DN/OD300 — 72,4m
Tlakova HDPE DN/OD90 -. 97,6m
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celk. di. — 170,0m
stoka ,ABA" — tlakovA HDPE DN/OD90 — 43m
stoka ,AC“— PP DN/OD300 - 49m
prelozka jednotnej kanalizacie DSS PP DN/OD300 — 44m

Celkova dizka navrhovanej splaskovej kanalizacie je 977m.
Kanalizacia je veden& v novonavrhovanej miestnej komunikacii.

Vypocet mnozstva splaskovych vod
(podla Vyhlasky MZP SR ¢&.684/2006 a podla STN 756101 —Gravitacné kanalizacné systémy

mimo budov)
Specificka potreba vody q l/osobu, def:
135 l/osobu, deh byty s lokalnym ohrevom teplej vody a vanovym kapelom,
40 l/osobu, den zékladna obcianska vybavenost pre obce od 5001 do 20000
obyvatelov

175 l/osobu, den

Vyhladovy pocet obyvatefov navrhovanej IBV:
53 domov = 53x5=265 obyvatelov
kh,max — sucinitel max. hod. nerovhomernosti — 4,4 (STN 756101)
Priemerny denny prietok splaskovych véd:

Q24 = 265 0sbb * 175 l/osobu/den = 46375 I/den = 0,54 I/s
Maximalny prietok splaskovych véd:

Qh.,max = Q24 * kh,max= 0,54 l/s*4,4 = 2,38 |/s

Navrhovy prietok pre dimenzovanie splaskovej stokovej siete je v zmysle STN 75 6101, ¢lanok
6.1.5., rovny dvojnasobku max. hodinového prietoku:
Qdim= 2*Qh,max=2*2,381/s=4,76l/s

Existujuca prevadzka DSS ORKUCANY (navrhové prietoky podfa projektu ,DSS
Petrovany — rekonstrukcia a dostavba DSS Orkucany“, SO 15 VonkajSia kanalizacia, RP
05/2007)

Existujuca kanalizacia DSS Orkucany je vybudovana ako jednotnd so zaudstenim do
kanalizacie DN1000 v sprave VVS PreSov. PreloZka tejto kanalizacie bude zalstena do
splaskovej kanalizacie — stoka ,,A" DN300.

Dazdoveé vody:
zo striech — plocha 2286m?
zo spevnenych pléch — 1474m?
z chodnikov — 2011m?
Q =(0,2286 ha*1,0) + (0,1474 ha* 0,9) + (0,2011 ha * 0,4) * 155,14l/s/ha= 66,3 I/s

Splaskové vody: 0,65l/s
SPOLU: 4,76 + 66,3 + 0,65 =71,71 /s

Zru$ena kanalizacia DN300 a DN400 v di. cca 190m zalstena do kanalizacie DN1000.
Kanalizaciu je potrebné zrusSit cca 1m od napojenia na verejnu kanalizaciu DN1000 s uzavretim
odbocky a za pritomnosti spravcu verejnej kanalizacie.

Existujuca kanalizacia méze by ¢t zruSena az po vybudovani novej splaskovej
kanalizacie a preloziek z dévodu plynulého zabezpe  &enia odvadzania splaskovych vod z
existujacich prevadzok

Objekty silnoprudovych vedeni

V ramci tejto €asti DUR je spracovany navrh novych NN rozvodov, rozvodu verejného
osvetlenia a slaboprudovych telekomunika¢nych rozvodov v novej lokalite hromadnej vystavby.
Projekt rieSi aj rozSirenie existujucej komunikacie na Pridavkovej ul. a tym vyvolané prelozky
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nadzemnych NN  rozvodov, rozvodov verejného osvetlenia  a slabopriudovych
telekomunikaénych rozvodov.

Maijitelia a spravcovia dotknutych elektrickych vedeni a zariadeni:

Nadzemné NN vedenia a NN pripojky su v sprave VSD, a.s.
Odberné elektrické zariadenia su v sprave a vlastnictve jednotlivych odberatelov.
Spravcom verejného osvetlenia je mesto Sabinov.

Ochranné pasma el. vedeni:

Podla zakona €.251/2012 Z.z., 843 pre vonkajSie nadzemné el. vedenia do 1kV a NN
pripojky nie sU stanovené ochranné pasma. Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného
elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranidch krajnych kéblov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla, pri¢om
tato vzdialenost je 1m pri napati do 110 kV.

Ochranné pasma slabopridovych telekomunikaénych vedeni:

Ochranné pasmo podla zakona 351/2011 a jeho zmeny 247/2015, § 68 ods. 5: Ochranné
pasmo vedenia je Siroké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a prebieha po celej dizke
jeho trasy. Hibka a vyska ochranného pasma je 2 m od Urovne zeme, ak ide o podzemné
vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

Zakladné technické udaje:

Vedenia NN:
Napatova sustava: 3/ PEN AC, 400/230V, 50 Hz / TN-C

Ochrana pred Urazom el. prdidom (STN EN 61140 a STN 33 2000-4-41):
Z&kladn& ochrana pred Urazom el. praddom v normalnej prevadzke je rieSena:
- izolovanim zivych Casti, priloha A, kapitola A.1
- zabranami a krytmi, priloha A, kapitola A.2
Ochrana pred Urazom el. prddom pri poruche je rieSené:
- samoc¢innym odpojenim napéjania v sieti TN ¢l. 411.3.2
- uzemnenim a ochrannym pospajanim, ¢l. 411.3.1

Druh el. zariadenia podla vyhl. €.508/2009 Z.z., priloha &.1: elektrické zariadenia s vySSou
mierou ohrozenia skupiny ,B*

Slaboprudové telekomunikacné vedenia:

Rozvodna sustava (STN EN 61293): 2 PE (DC) 48V | PELV

Ochrana podlfa STN 33 2000-4-41. Ochranné opatrenie: malym  napatim
PELV",  izolaciou a krytim &l. 414

VonkajSie vplyvy podfa STN 33 2000-5-51: budu Specifikované v dalSom stupni PD.

SO 06 NN rozvody

Navrhovany NN rozvod v novej lokalite hromadnej vystavby bude rieSeny kablami
uloZzenymi v zemi vo vykopoch vedenymi sibeZne s ostatnymi inZinierskymi sietami pozdiz
novych miestnych komunikécii prevazne v zeleni. Hlavné vetvy NN rozvodu budi napojené z
volného NN  vyvodu  existujucej trafostanice TS0675-0003 Pridavkova  Orkucany
prostrednictvom NN vedenia NAYY-J 4x150. V suvislosti s ndrastom odoberaného prikonu
bude potrebné v existujucej transformacnej stanici TS0675-0003 Pridavkova Orkucany vymenit
transformator (existujuci 250 kVA) za novy o vykone 400kVA s prevodom 22/0,42 a upravit
prvky s tym savisiace (zvod TR-NN rozvadzag, hl. isti€¢, MTP pre distribu¢né meranie, ...)

Novy NN rozvod tvoreny kablami NAYY-J 4x150 bude slu¢kovany cez rozpojovacie
skrine SR resp. pripojkove skrine SPP v pilierovom vyhotoveni. Z tychto skrifi (SR, SPP) budu
napajané elektromerové rozvadzace RE pre jednotlivé rodinné domy.
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Vedenie trasy kabla a rozmiestnenie jednotlivych rozvodnych, istiacich skrii SR
a pripojkovych skrifi SPP je navrhované s ohfadom na potrebu napojenia novych odberov el.
energie pre IBV Orkucany.

Z nového NN rozvodu bude napojeny aj existujuci odber na parcele €.5414. Jedna sa
o prevadzku masovyroby p. Antona Gargalika na ul. Kuku€inovej 33, ktora je momentalne
napojend z existujucej transformacnej stanice TS0675-0003 Pridavkova Orkucany.

Navrhnuté rozpojovacie a istiace skrine typu SR a pripojkové skrine typu SPP budu
plastového prevedenia stroma modulmi k&blového priestoru a kotviacou zemnou rohoZou.
Ukoncenie kablov je navrhnuté termoplastovymi koncovkami.

V8etky elektromontazne materidly a el. zariadenia budd navrhnuté podfa schvalenych
Standardov VSD a.s..

Istenie kablov proti pretaZeniu a skratu bude rieSené vykonovymi poistkami.

Kable budd vcelom rozsahu uloZzené vo vykope do pieskového [6Zka, proti
mechanickému poSkodeniu sa ochrania narazuvzdornymi HD-PE chrani¢kami @ 110, nad
ktorymi sa ulozZi vo vzdialenosti 250 mm od kébla vystrazné folia Cervenej farby Sirky 330mm.

Pri krizovani kébla s existujucimi a navrhovanymi podzemnymi sietami sa dodrZia
potrebné odstupové vzdialenosti podla STN 73 6005.

Celkova dizka trasy navrhovaného podzemného NN vedenia: 1000,0m.

Vramci tohto stavebného objektu bude rieSend aj prelozka nadzemnych NN
distribuénych vedeni na ul. Pridavkovej, ktora je vyvolana rozSirenim miestnej komunikacie pri
ktorej budd dotknuté existujuce podperné body NN rozvodu vymenené za nové podperné body
preloZzené do novych poléh vratane Uprav suvisiacich domovych pripojok.

Existujice NN vedenie je vyhotovené vodi¢mi AlFe, pripojky su kombinované:
zavesnymi kablami typu AYKYz akablami vedenymi v zemi. Existujice podperné body
nevyhovujlice svojou polohou navrhovanej Uprave komunikacie budi zdemontované (8ks)
vratane AlFe vodiCov a suvisiacich domovych pripojok a vodi¢a pre VO a nahradia sa novymi
podpernymi bodmi v pocte 9ks s izolovanym vedenim typu NFA2X. Nové podperné body budu
beténové JB a DB typu EPV. Uprava pripojok pre rodinné domy bude spocivat v osadeni
novych poistkovych skrifi na navrhované podperné body, ktoré sa pripoja na vodice
nadzemného NN rozvodu. Z pripojkovych skrifi budld vedené nové kable pre napojenie
existujucich pripojok.

Celkova dizka nadzemnej prelozky: 360,0m
SO 07 Slaboprudové rozvody

Predmetny objekt rieSi napojenie novych parciel IBV v Orkucanoch na slabopriudové
rozvody. V ramci tohto objektu je uvazovany slaboprudovy rozvod pomocou telekomunika¢nych
metalickych kablov, resp. optickych kablov podfla mozZnosti zvoleného poskytovatela
telekomunikaénych sluzieb. UvaZované su telekomunikaéné sluzby telefonne, televizne a
datové (internet).

Noveé kéblové rozvody budu uloZené v zemi vo vykopoch vedené subezne s ostatnymi
inZinierskymi sietami pozdiz novych miestnych komunikécii prevazne v zeleni.

Kable sa v celom rozsahu uloZia vo vykope do pieskového 16Zka, proti mechanickému
poSkodeniu sa ochrania narazuvzdornymi HD-PE chraniCkami @110 (s vynimkou pouZitia
optickych rar), nad ktorymi sa uloZi vo vzdialenosti 200 mm od chrani¢ky vystrazna félia
oranzovej farby Sirky 330mm.

Pri krizovani kébla s existujacimi a navrhovanymi podzemnymi sietami sa dodrZia
potrebné odstupové vzdialenosti podfa STN 73 6005.

Celkové dizka trasy navrhovaného podzemného slabopradového vedenia: 1200,0m.

RozSirenie miestnej komunikacie na ul. Pridavkove] sa dotkne existujuceho
nadzemného telekomunikaéného vedenia, preto je potrebna jeho prelozka. Existujlce stipy sa
v koliznych Usekoch zdemontuju (7ks) a budd nahradené novymi v novych (4ks) polohach mimo
navrhovanu Upravu komunikacie. Existujuce nadzemné vedenie bude v celom rozsahu Upravy
komunikacie prelozené do zeme. Navrhované kablové trasy budu vedené v rastlom teréne.
Ké&ble sa vcelom rozsahu uloZia vo vykope do pieskového 16Zka, proti mechanickému
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poSkodeniu sa ochrania zatiahnutim do HDPE chraniciek nad ktorymi sa uloZi vo vzdialenosti
20cm od kabla vystrazna folia cervenej farby irky 330mm. Uprava pripojok pre rodinné domy
bude spoégivat v osadeni novych G&astnickych rozvadzadov na navrhované stipové objekty z
ktorych budu vedené nové kable pre napojenie existujucich pripojok.

Celkova diika prelozky nadzemného telekomunikacného vedenia: 145,0m.
Celkova dlzka preloZzky podzemného telekomunika¢ného vedenia: 306,0m.

SO 08 Verejné osvetlenie

Osvetlenie navrhovanych pristupovych komunikécii k planovanej bytovej zéstavbe je
navrhnuté podfa TNI CEN/TR 13201-1 a STN EN 13201-2 s parametrami osvetlenia:
Trieda osvetlenia ME5

m priemerny jas vozovky - najnizSia udrziavacia hodnota L = 0,5 (cd.m-2)

ave

xwe

Pre osvetlenie komunikacii je navrhnutd jednostrannd osvetfovacia sUstava.
Osvetlovacie body tvoria modularne pouli¢né svietidld s LED svetelnymi zdrojmi. Svietidla sa
umiestnia na stoZiare bezprirubové s vySkou 7m v pozinkovanej Uprave bez vyloznikov.

Napojenie osvetlenia je navrhované z existujuceho rozvadzaa RVO osadeného pri
trafostanici TS0675-0003, kde bude zarover osadeny aj elektromer pre meranie spotreby el.
energie.

Novoprojektované rozvody VO sa uloZia prevazne vo volhom teréne a v chodniku a pri
krizovani s cestnou komunikaciou do vykopov do HD-PE chraniciek a oznacia sa Cervenou
féliou.

Pri krizovani kébla s existujacimi a navrhovanymi podzemnymi sietami sa dodrZia
potrebné odstupoveé vzdialenosti podla STN 73 6005.

Celkova dizka trasy navrhovaného podzemného rozvodu VO je: 1450,0m.

Existujuce verejné osvetlenie na Pridavkovej ul. bude z pévodnych zdemontovanych
podpernych bodov NN rozvodu preloZzené na novonavrhované PB. Novy nadzemny rozvod VO
bude vyhotoveny izolovanym vedenim typu NFA2X.

SO 09 STL Plynovod

Zasobovanie navrhovanej obytnej zény — 53 rodinnych domov sa pripoji na jestvujuci
plynovod DN150, ocel.
Z vyjadrenia Distribucia SPP z Bratislavy, zo dna 20.04.2018, nase cislo DS/278/2018
vyplyva, Ze ,Obytnu z6nu“ je mozZné pripojit na jestvujuce STL potrubie. Lokalizacia bodu
pripojenia je existujuce plynarenské zariadenie STL1-plynovod z ocelového materialu DN150,
(ID 252063), ktoré je vedené v juhovychodnej Casti katastralneho Uzemia Sabinova na parcele
5426, v teréne. Presny bod pripojenia na jestv. plynovod sa nachadza pred parcelnym ¢islom
646/27 k.u. Orkucany.
Dimenzia existujuceho plynovodu: DN150, ocel.
Vystupny tlak zo zdrojového plynovodu DN150 v mieste uvaZzovaného pripojenia sa bude
pocas roka pohybovat v rozsahu:
Max. tlak v bode pripojenia distribunej sieti: 100 kPa
Min. tlak v bode pripojenia distribucnej sieti: 50 kPa

NAVRHOVANY STL PLYNOVOD:

Vetva ,P1“ — D63 — PE-100 — SDR 11 — di. 280 m

Vetva P2 — D63 — PE-100 — SDR 11 — di. 305 m

Vetva ,P3“ — D63 — PE-100 — SDR 11 —di. 176 m

Vetva ,P4“ — D50 — PE-100 — SDR 11 —di. 55 m

Celkovo vetvy D63 dizka 761 m

Celkovo vetva D50 dizka 55 m

Celkovo vetvy ,P1“ aZ ,P4" dizka 816 m
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PRIPOJOVACIE PRIPOJKY: ]
53 rodinnych domov, D32, PE-100 — SDR11 — celk. dl. cca 240m

Celkovo navrhované pripojky dizka 240 m
Celkovo vetvy a pripojky 1056 m + chrani¢ky
Vetva ,P1“

Za napojenim na existujuci plynovod DN150, ktory vedie v miestnej komunik&cii oproti
parcele rodinného domu 646/27 vkm 0,0 trasa plynovodného potrubia D63 krizuje
novonavrhovani komunikaciu a vedie juZne novonavrhovanym chodnikom. Potom sa lomi
a vedie severovychodne v chodniku.

Plynovod je ukon€eny v chodniku pred poslednym navrhovanym rodinnym domom v km
0,280.

Vetva ,P2“

V km 0,0 trasa plynovodného potrubia sa napoji na vetvu ,P1“ v jej km 0,012. Vetva
.P2", D63, pokraCuje severovychodne v chodniku. V km 0,153 krizuje novonavrhovanu
komunikaciu a dalej vedie v spevnenej ploche. V km 0,248 sa lomi, krizuje novonavrhovanu
miestnu komunikéciu a pokracuje juhovychodne v novonavrhovanom chodniku. Plynovod je
ukonc¢eny v chodniku pred poslednym rodinnym domom v km 0,305.

Vetva ,P3"

V km 0,0 trasa plynovodného potrubia sa napoji na vetvu ,P2“ v jej km 0,099. Vetva
.P3", D50, krizuje novonavrhovani komunikaciu a pokracuje severozpadne v chodniku, kde
sa ukonci pred napojenim posledného rodinného domu v km 0,176.

Vetva ,P4“

V km 0,0 trasa plynovodného potrubia sa napoji na vetvu ,P3" vjej km 0,071. Vetva
.P4“, D50, krizuje novonavrhovanu komunikéciu a pokracuje juhozapadne v chodniku, kde sa
ukonc¢i pred napojenim posledného rodinného domu v km 0,055.

Novonavrhované plynovody sU prevazne navrhnuté v chodniku vedené spolu
s vodovodnym potrubim.

Rodinné domy, ktoré sa nachadzaju v blizkosti jestvujacich plynovodov budd napojené
z jestvujucich plynovodov. Jedn& sa hlavne o rodinné domy nach&dzajice sa na Pridavkovej
ulici, kde sa nachadza plynovod DN150, ocel.

Pripojovacie pripojky

Na projektované vetvy sa pripoja pripojovacie pripojky k 53 rodinnym domom. Pripojky
budu viest’ k nehnutelnostiam po oboch stranach, to znamena, Ze budu krizovat chodnik, resp.
novonavrhovanu miestnu komunikaciu.

V3etky pripojovacie plynovody budd ukonéené gulovym hlavnym uzaverom plynu (HUP)
v plynomernej skrinke a budd situované na hranici verejného a sukromného pozemku na
verejne pristupnom mieste tak, aby pri pripdjani Ziadatela nebola potrebna Ziadna Uprava
pripojovacieho plynovodu.

Na vystavbu plynovodu a pripojok je navrhnuté potrubie z polyetylénového materialu,
PE-100, SDR 11 prislusnej dimenzie.

Pri krizovani s komunikaciou plynovod aj pripojky budd chranené v PE chranic¢ke. Obe
konce chraniCky sa utesnia gumovymi tesniacimi manZetami, ktoré sa na potrubie upevnia
pomocou upinacich pasok z uslachtilej ocele proti vnikaniu necistot.

Pri vetvach sa na hornom konci chrani¢ky osadi ¢uchacka. Rury a zariadenia plynovodu
musia byt vyrobené zo vzajomne zvaritelnych materialov, ktoré musia mat’ osvedc¢enie o kvalite
a vlastnostiach. Potrubie sa ulozi do pieskového I6zZka hribky min. 15 cm a obsype sa pieskom
do vysky min. 20 cm nad vonkajsi povrch potrubia. Po celej dizke sa nad potrubie umiestni
vystrazna félia Zltej farby.
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PREDBEZNY VYPOCET ZEMNEHO PLYNU:

Predpoklada sa, Ze rodinné domy sa budu vykurovat zemnym plynov a taktieZz sa bude
v domoch ohrievat tepla voda a varit na plynovych sporakoch.
Predpokladany celkovy roény odber zemného plynu na jeden rodinny dom:
2 176 m3/rok = 21 760 kWh/rok
Predpokladany hodinovy odber zemného plynu na jeden rodinny dom:
1,1 m*hod = 11,4 kWh/hod
Predpokladany vypoc&et zemného plynu pre IBV — 53 RD :
53 RD x 2 176 m*/rok = 115 328 m*/rok = 1 194 794 kWh/rok

SO 09.1 PreloZzky STL plynovodu
PreloZzky STL plynovodu zahrriuju:

PreloZzku STL plynovodu, DN150, oce I
PreloZku STL plynovodu, D63 a D50, PE

PreloZzka STL plynovodu, DN150, oce I

Existujaci plynovod DN150, ocel je v kolizii s vystavbou nového mosta, ktory sa
nachadza v ckm 0,215, trasy ,B“. Most je su€astou SO 10 - Most ponad potok Telek" a trasa
.B" je sucastou SO 02 — Miestne komunikacie. Preto je nutn& prelozka tohto plynovodu.

Dimenzia existujuceho plynovodu: DN150, ocel

Vystupny tlak zo zdrojového plynovodu DN150 v mieste uvaZzovaného pripojenia sa bude
pocas roka pohybovat v rozsahu:

Max. tlak v bode pripojenia distribucnej sieti: 100 kPa
Min. tlak v bode pripojenia distribucnej sieti: 50 kPa

Vetva L1 —PE - D160 — PE-100 — SDR 17,6 —di. 93 m

Vetva ,L1“

Prelozka plynovodu sa v km 0,000 napoji na jestvujuci plynovod DN150, ocel. Do km
0,010.5 vedie v teréne, rovnobezne s novonavrhovanou miestnou komunikaciou. Nasledne tuto
komunikaciu krizuje. Krizuje aj chodnik a dalej vedie travnatym porastom. V km 0,069 — 0,095
je vedenéa popod potok Telek. Dalej pokraduje v chodniku a v km 0,117 sa v komunikacii pripaja
na existujuci plynovod.

Rusené dizka plynovodu DN150, ocel je 96 m.

Pri krizovani s komunikaciou, resp. s potokom Telek plynovod bude chraneny v PE
chrani¢kach. Obe konce chrani¢ky sa utesnia gumovymi tesniacimi manzetami, ktoré sa na
potrubie upevnia pomocou upinacich pasok z uslachtilej ocele proti vnikaniu necistot. Na konci
chrani¢ky osadi Cuchacka.

PreloZzka STL plynovodu, D63 a D50, PE

Existujuce STL plynovody, PE, D63 a D50 nach&dzajuce sa v k.U. Sabinov na parcele
5426 a su v kolizii s vystavbou rodinnych domov 47 a49. Tieto jestvujuce plynovody su
napojené na existujuci ocelovy STL plynovod DN150 nachadzajlci sa v teréne, v blizkosti
parcelného Cisla 646/4 k.u. Orkucany, resp. v blizkosti potoka Telek.

Obidva jestvujuce plynovody su spolu prepojené na parcele €. 5407, v k.U. Sabinov.
Preto je nutna preloZka tychto plynovodov.

Vetva ,L2“ — D63 - PE — PE-100 — SDR 17,6 —di. 24 m

Vetva ,L2°

PreloZka plynovodu sa v km 0,000 napoji na prekladany plynovod D160, PE, v jeho km
0,069. Trasa plynovodu vedie v zeleni. Ukon¢eny bude v km 0,024, kde sa prepoji s jestvujacim
plynovodom D50, PE.
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RusSené plynovody:

Rusena dizka plynovodu D50 je 48m. Ru3enéa dizka plynovodu D63, PE je 94m. Tento ruseny
plynovod je nutné odpojit v mieste pripojenia na jestvujuci ocefovy plynovod DN150 a zaroveni
je nutné ho odpoijit v mieste, kde je krizovanie plynovodov, ktoré sa nachadza na parcele 5407,
k.0. Sabinov.

Na vystavbu plynovodu je navrhnuté potrubie z PE materialu, PE-100, SDR17,6, D160
a SDR11, D50.

Rury a zariadenia plynovodu musia byt vyrobené zo vzdjomne zvaritefnych materialov,
ktoré musia mat’ osvedCenie o kvalite a vlastnostiach. Potrubie sa uloZi do pieskového 16Zka
hrdbky min. 15 cm a obsype sa pieskom do vy3ky min. 20 cm nad vonkajSi povrch potrubia. Po
celej dizke sa nad potrubie umiestni vystrazna folia ZItej farby.

SO 10 Most ponad potok Telek

Mostny objekt je navrhnuty ako jednopofovy most. Sirkové usporiadanie na moste je
navrhnuté na navrhovanlt miestnu komunikaciu s premenlivou Sirkou medzi zvySenymi
vzhladom na rozSirenie vozovky v smerovom obldku. Nosna konStrukciu tvori ramova
Zelezobetoénova konstrukcia. ZaloZenie mosta je hibkové na mikropilétach. Vozovka je
navrhnutd medzi zvySenymi obrubami ako beténova priamo pojazdna s kryStalickou
hydroizolaciou. Rimsy su navrhnuté Zelezobetonové monolitické so zvislym prefabrikatom a
tvoria chodniky pre peSich na obidvoch stranach mosta.

SO 11 Uprava potoka Telek

Na zabezpecenie protipovodriovej ochrany prifahlych pozemkov je navrhnuta Gprava
potoka Telek dizky cca 642m. Sirka koruny lavostrannej hradze je navrhnuta 3,0m.

Koryto je navrhnuté lichobeznikového tvaru so Sirkou v dne 4,0m resp 6,0m a sklonmi
svahov 1:1,5. Brehy budu opevnené do vysky Qs = 0,7m od navrhovanej nivelety. Brehy koryta
budl opevnené kamennou rovnaninou s vyklinovanim hr. 300-500mm. KonStrukcia opevnenia
bude dole stabilizovana stabiliza¢nou pétkou rozmerov 500x500mm. Péatka bude vybudovana
z lomového kamena, hmotnost 100-200kg. Dno bude neopevnené, niveleta potoka bude
stabilizovana stabilizatnymi prahmi. Dosypané c¢asti budi zahumusované 150mm hrubkou
humusu a nasledne zatravnené.

Existujuce koryto pod a pred Zeleznichym mostom bude precistené od nanosov
S napojenim na existujdci stav.

Vodny tok Telek ma podrla udajov SHMU Kosice zo diia 9.1.2017 maximalny prietok Qg
= 38m°s™ zaradeny v IV.triede spolahlivosti. V prilohe pozri hydrotechnicky vypodet. Existujdci
Zel. most v su€asnosti nevyhovuje prietoku Q.

6.2. Inzinierske siete

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné realizovat vytyCenie vSetkych
inZinierskych sieti ich spravcami s vyznacenim ich polohy a hilbky.

7. HLAVNE ZASADY NAVRHU ORGANIZACIE VYSTAVBY
7.1.  Pristupové cesty na stavenisko

Pristup na stavenisko bude zabezpeceny z cesty 1/68.
7.2.  Obchéadzkové trasy

Obchadzkoveé trasy komunikacii neuvazujeme.
7.3.  Orienta €ny harmonogram vystavby

Na zaciatku vystavby sa pripravi stavenisko, zriadi sa zariadenie staveniska. V Uvode sa
zacnu prace na rozvodoch inzinierskych sieti. Nasledne sa zacne s vystavbou vozovky
a chodnika miestnej komunikacie. Stavba sa bude po ukonéeni odovzdavat do uZivania ako
celok.
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8. PODKLADY PRE DALSI STUPEN PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Pre dalSi stupen projektovej dokumentécie je potrebné zabezpecit:
e dalSie prieskumy, ak vyplyni z poZiadaviek organov vyjadrujicich sa k predmetnej
dokumentacii.

9. PODMIENKY ORGANU OCHRANY PAMIATKOVEHO FONDU A OCHRANY PRIRODY

Stavebnik zabezpedi podmienky ochrany archeologickych nélezov uréené rozhodnutim
pamiatkového Uradu.

Priloha : Hydrotechnické vypod&ty

PreSov, februér 2019 Vypracoval: Ing. B. Longauer



