
DNO ÚDOLIA = 644,60 m.n.n

Kóta koruny hrádze = 652,50 m.n.m H max.=652,50 m.n.m

KAMENNÁ DLAŽBA HR. 400mm SO ZALIATIM ŠKÁR CM

PODKLADNÝ BETÓN C20/25 HR. 200mm
ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP HR. 150 mm

BETÓN C20/25

ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP HR. 50mm

BETÓN C20/25

ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP HR. 50mm

UNIVERZÁLNY POLOVEG. PANEL 239x103x12cm, OTVORY 120/60mm

MONOLITICKÝ ŽB ŽĽAB 500mm, BETÓN C 30/37
ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP HR. 100 mm

BETÓNOVÉ ČELO, BETÓN C30/37

ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP HR. 100mm

ŽB ČELO, BETÓN C30/37

ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP HR. 100mm

DELIACA PRIEČKA

OCEĽOVÉ HRABLICE

KAMENNÁ DLAŽBA HR. 400mm SO ZALIATIM ŠKÁR CM

PODKLADNÝ BETÓN C20/25 HR. 200mm
ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP HR. 50 mm
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ílové tesnenie do výšky stáleho objemu
BETÓNOVÝ PRAH 400/1000

KAMENNÁ NAHÁDZKA Z LOM. KAMEŇA,
VÁHY NAD 200kg S PREŠTRKOVANÍM

KAMENNÁ NAHÁDZKA Z LOM. KAMEŇA,
VÁHY DO 200kg S PREŠTRKOVANÍM

HR.=700mm

BETÓNOVÝ PRAH 500/1000mm

ODVÁDZACIE POTRUBIE DL. 50m, ŽB RÚRA DN 800 mm

J=10,5‰
1:3

1:3

1:3,5

4000

10
00

50

50013000800 1000 1000 12120 7060

1250 500 1100
4000 44804450

50
0

50
0 10
00

10
0

30
0

2000 2000

VÝVAR

A

A

´

B

B
´

OS
 H
RÁ
DZ
E

1:11:1

CESTNÝ OBRUBNÍK

PODKLADNÝ BETÓN C20/25 HR. 100mm
ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR. 100mm

OBETÓNOVANIE , C16/20ŽB RÚRA DN 800 mm, DĹ. 2500mm
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REZ ODVÁDZACÍM POTRUBÍM B-B´
M 1:50REZ VÝPUSTNÝM OBJEKTOM

M 1:100

BETÓN C20/25

ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP HR. 50mm

BETÓNOVÝ PRAH 800/1000mm

∅ 
800
mm

"U" PROFIL

1600

70
0

2500 2200 500

15
00

10
0

22420

∅2
00

61
0

13
00

1760

1500

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK (MÚRIK)
v pohľade - na sústredenie
prepadu cez korunu hrádze
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OHUMUSOVANIE SO ZATRÁVNENÍM HR. 150mm

OPEVNENIE GEOKOMPOZITOM - GEOROHOŽ

foršne hr. 150mm vo vodiacich
oceľ. lištach
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CI (F6) - íl so strednou plasticitou

CH (F8)- íl s vysokou plasticitou

CS (F4) - íl pieščitý

CG (F2) - íl štrkovitý

MI (F5) - hlina so strednou plasticitou

SC (S5) - piesok ílovitý

SM (S4) - piesok hlinitý

SW (S1) - piesok dobre zrnený

GC (G5) - štrk ílovitý

vystúpená hladina
podzemnej vody

narazená hladina
podzemnej vody

LEGENDA:
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CESTNÝ OBRUBNÍK

PODKLADNÝ BETÓN C20/25 HR. 100mm
ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR. 100mm
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UNIVERZÁLNY POLOVEG. PANEL 2390x1030x1200mm

MONOLITICKÝ ŽB ŽĽAB 500mm, BETÓN C 30/37
ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP HR. 100 mm

REZ ŽB ŽLABOM NA NÁVODNEJ STRANE A-A´
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POZNÁMKA:
- DELIACU PRIEČKU V OBJEKTE DNOVÉHO VÝPUSTU VYBETÓNOVAŤ V ZAVEREČNOM ŠTÁDIU VÝSTAVBY DO
STRATENÉHO DEBNENIA Z PLECHU HR. 2mm
- OPEVNENIE NÁVODNÉHO SVAHU ZHOTOVIŤ DO VÝŠKY HLADINY PRI Q 5roč. (podľa aktuálnych údajov SHMÚ)

HRÁDZA - PRIEČNY REZ OBJEKTOM DNOVEJ VÝPUSTE


