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KORUNA HRÁDZE=652,50 m.n.m

POLOVEG. TVÁRNICE 1500x1000x110mm

DRVENÉ KAMENIVO fr. 1-10mm, hr. 400mm
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Hmax=652,50 m.n.m (pri Q100)

ODHUMUSOVANIE HR. 300mm

ZATRÁVNENIE S OHUMUSOVANÍM hr. 150mm

DRVENÉ KAMENIVO hr. 400mm fr. 1-10mm

DREN Z DRVENÉHO KAMEŇA fr. 32-125mm
BETÓNOVÁ RÚRA TBD ∅400mm
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ HRÁDZE
M 1:100

HRÁDZA-VZOROVÝ PRIEČNY REZ

KAMENNÁ NAHÁDZKA Z LOM. KAMEŇA
VÁHY DO 200kg
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Kóta dna údolia=644,60m.n.m

GEOKOMPOZIT - GEOROHOŽ MacMat-R (alebo adekvat. materiál)

PREPAD CEZ KORUNU HRÁDZE

4000
2000 2000

652,50m.n.m 652,50

VZOROVÝ PRIEČNY REZ KORUNOU HRÁDZE V MIESTE PREPADU
M 1:100

PREPAD CEZ KORUNU HRÁDZE

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK (MÚRIK) šírky 500 mm

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK (MÚRIK) šírky 500 mm
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ZATRÁVNENIE S OHUMUSOVANÍM hr. 150mm
GEOKOMPOZIT - GEOROHOŽ MacMat-R (alebo adekvat. materiál)
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ KORUNOU HRÁDZE
M 1:100

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK (MÚRIK) šírky 500 mm
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ZATRÁVNENIE S OHUMUSOVANÍM hr. 150mm
GEOKOMPOZIT - GEOROHOŽ MacMat-R (alebo adekvat. materiál)
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CI (F6) - íl so strednou plasticitou

CH (F8)- íl s vysokou plasticitou

CS (F4) - íl pieščitý

CG (F2) - íl štrkovitý

MI (F5) - hlina so strednou plasticitou

SC (S5) - piesok ílovitý

SM (S4) - piesok hlinitý

SW (S1) - piesok dobre zrnený

GC (G5) - štrk ílovitý

vystúpená hladina
podzemnej vody

narazená hladina
podzemnej vody

LEGENDA:

Hst. objemu=645,86 m.n.m

H pri Q5roč. (na aktuálne údaje SHMÚ)

ZATRÁVNENIE S OHUMUSOVANÍM hr. 150mm

ZATRÁVNENIE S OHUMUSOVANÍM hr. 150mm ZATRÁVNENIE S OHUMUSOVANÍM hr. 150mm
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