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KAMENNÁ NAHÁDZKA Z LOM. KAMEŇA,
VÁHY NAD 200kg S PREŠTRKOVANÍM
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OPEVNENIE VZDUŠNEJ PATY HRÁDZE
KAMENNOU NAHÁDZKOU

SO SPÁDOVANÍM DO VÝVARU

OPEVNENIE VZDUŠNEJ PATY HRÁDZE
KAMENNOU NAHÁDZKOU
SO SPÁDOVANÍM DO VÝVARU
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VÝVAR - opevnený kam. dlažbou

VZDUŠNÁ STRANA HRÁDZE

- PRELIEVANÁ CEZ KORUNU

KORUNA HRÁDZE - DL. 140,0m

ŠIRKA PREPADU 45,0m
BETÓNOVÝ OBRUBNÍK
-pre sústredenie prepadu

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK
-pre sústredenie prepadu

140000

BET. PREPADOVÁ HRANA š. 1m
so zaviazaním do svahov po na oboch stranách
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MONOLITICKÝ ŽB ŽĽAB,
PREKRYTÝ UNIVERZÁLNYM
POLOVEG. PANELOM
ROZMERY: 239x103x12cm,
OTVORY 120-60mm

DNOVÁ VÝPUST S HRABLICAMI
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SO-07 ÚPRAVA POTOKA POD HRÁZOU DL.50m
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SO-08 PRELOŽKA LESNEJ CESTY DL.153m

HRÁDZA - SITUÁCIA, POZDĹŽNY PROFIL

POZNÁMKA:
 - VZDUŠNÁ STRANA HRÁDZE OPEVNENÁ GEOROHOŽOU + OHUMUSOVANIE SO ZATRÁVNENÍM HRÚBKY 15 cm
-DĺŽKA ODVÁDZACIEHO POTRUBIA DN 200 mm - 50m
-DĹŽKA KORUNY HRÁDZE - 140,00 m, ŠÍRKA PREPADU CEZ KORUNU HRÁDZE - 45m
- NÁVODNÁ STRANA OPEVNENÁ LOMOVÝM KAMEŇOM DO VÝŠKY 5roč. OBJEMU POVODŇOVEJ VLNY

SITUÁCIA HRÁDZE NA POTOKU ĽUBIČKA (SO-02)PRÍSTUP K OBJEKTU DNOVEJ VÝPUSTE
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Polder na potoku Ľubička rkm 1,220:
SO-01 Prípravné práce
SO-02 Hrádza, bezpečnostný priepad cez korunu hrádze, sklz od bezpečnostného priepadu cez vzdušný svah

hrádze, vývar,dnová výpust, privádzač do dnového výpustu, odvádzacie potrubie,vybavenie hrádze,prístupy
SO-03 Zemník
SO-04 Prístup ku prehrádzke č.7 (dl. 67m)
SO-05 Prehrádzka na potoku Ľubička č.7
SO-06 Prehrádzka na pravostrannom prítoku č.11
SO-07 Úprava potoka pod hrádzou dl. 50m
SO-08 Preložka lesnej cesty v dl. 153m

POZDĹŽNY PROFIL HRÁDZE NA POTOKU ĽUBIČKA
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KORUNA HRÁDZE - DL. 140,0m
652,50 - kóta koruny hrádze = Hmax pri Q100
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CI (F6) - íl so strednou plasticitou

CH (F8)- íl s vysokou plasticitou

CS (F4) - íl pieščitý

CG (F2) - íl štrkovitý

MI (F5) - hlina so strednou plasticitou

SC (S5) - piesok ílovitý

SM (S4) - piesok hlinitý

SW (S1) - piesok dobre zrnený

GC (G5) - štrk ílovitý

vystúpená hladina
podzemnej vody

narazená hladina
podzemnej vody

LEGENDA:
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