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I. UVODNA CAST

Predmetom $tudie je posudenie  technickych moZnosti  vyuZitia
hydroenergetického potencialu toku Laborec v rkm 67,040 na jestvujlicej hati v k.u.
Humenné. Vystavba malej vodnej elektrarne prispeje k zvySeniu podielu vyroby
elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov, priom zddvodu uZ jestvujliceho
vzdivacieho objektu nenastane ani zdsadny zasah do jestvujucich vodnych ttvarov
aich charakteru. Sti¢ast'ou vystavby bude aj zriadenie nového biokoridoru, nakolko
jestvujuce hydrotechnické zariadenie je nefunkéné anezodpovedd sucasnym
narokom kladenym na spriechodtiovanie migra¢nych bariér ichtyofauny.

I1. POPIS SUCASNEHO STAVU

Vodni stavba Hat’ Humenné bola povolena do trvalého uzivania rozhodnutim ONV -
odbor pol'nohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva v Humennom diia 31.1.1977
pod ¢&.j. Pol'noh. 4538/1976.
Vlastnikom vodnej stavby (VS) je Slovenska republika, priCom jej spravu zabezpeCuje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §.p. Banska Stiavnica, Odstepny zavod
Kogice, Dumbierska 14, 041 59 Kosice.
VS je zaradend z hl'adiska technicko — bezpe&nostného dohl'adu do III. Kategorie.

Hat Humenné na rieke Laborec vr km 67,040 sluzi na vzduvanie vody pre zabezpeCenie
odberu povrchovej vody pre priemyselné uéely. Hlavnym odberatefom je Chemes, a.s.
Humenné.
Vzdut4 hladina vytvorila vhodné podmienky aj pre rekreatné ucely a vodné Sporty.
Minimalny prietok, vypustany do koryta pod hat'ou predstavuje hodnotu
MQ = 0,546 m’s’..
Energetické vyuzitie vzdutia doteraz realizované nebolo.

Hat ako i koryto rieky Laborec v intravilane mesta Humenné je dimenzované
na ne$kodné odvedenie prietokov Q10 = 800 m>.s\.

Koryto Laborca je upravené
- pod hat'ou v km 65,996 — 67,040
- nad hatou v km 67,040 — 68,255

Mimo uvedenych tsekov koryto Laborca nie je upravené a Qi ro¢né vody
uz vystupuju z koryta.

V tseku nad hatou, pri zahradenych segmentoch, je vytvorend vodna zdrZ o ploche
14,1 ha, ktora je obojstranne ohradzovana v dizke 2 562 m. Haf na rieke Laborec
je pohybliva, ma $tyri polia a pevny prah.



Priepadovy blok sa sklad4d z dvoch krajnych a troch strednych pilierov a Styroch
hat'ovych poli.

Pohybliva ¢ast’ tvoria Styri ocelové duté segmenty s dizkou 1 ks — 14,5 m s vyskou
hradenia 2,95 m.

Krajné piliere hate maju $irku 2,85 m a stredné piliere 2,5 m. Jednotlivé polia Sirky 4 x
14,5 m s monoliticky spojené s piliermi. V pilieroch su zabeténované loZiska pre rameno
segmentu a vodiace Stity.

V druhom a v $tvrtom pilieri s umiestnené strojovne na ovladanie segmentov
v obojstrannych poliach. Ovladanie je elektrické, hydraulickymi servomotormi a ru¢né
pomocou zdvihacieho mechanizmu.

Prechod medzi piliermi zabezpe&uje ocel'ova lavka Sirky 1,46 m, uloZend na loZiskach
(pevné + pohyblivé).

Zékladné parametre i koty objektov hate:

- podet a §irka hatovych poli 4x14,5m
- vy$ka hradidlovej konStrukcie 295m
- sklon nivelety dna pred hat'ou 1,6 %o
- sklon nivelety dna za hatou 1,1 %o
- kéta hornej tirovne strednych

a krajnych pilierov 151,55 m n. m.
- kota hornej urovne — vtokovych kridiel 150,20 m n. m.

- vytokovych kridiel 149,80 m n. m.

- kota dna pred hatou 144,52 m n. m.
- koéta pevného prahu 144,62 m n. m.
- koéta dna vyvariska 142,22 m n. m.
- kéta dna pod hatou 144,52 m n. m.
- kota hradenia 147,57 m n. m.
- kota terénu na l'avej strane zdrze 150,40 m n.m.

Vyska beznej prevadzkovej hladiny je na kéte 147,57 m n. m. a je totoZna
s priepadovou hranou nevyhradeného segmentu.

Vyvar pod prepadovym prahom je budovany monoliticky spolu s prepadovym prahom. Dizka
vyvaru je 18,6 m a hibka 2,3 m. Hribka Zelezobeténovej dosky na dne vyvaru s kétou 144,22
m n. m. je 300 mm. Za vyvarom sa nachadza $trkovy filter s nahadzkou z lomového kameiia.

Odber vody pre Chemes a.s. Humenné, je zabezpefeny dnovymi filtrami z dna koryta
pomocou CS umiestnenej na pravom brehu Laborca vkm 67,889 a odbernym objektom
v pravom vtokovom kridle.

Na pravom brehu za pilierom je vybudovany komdrkovy rybovod. Kéta dna rybovodu pod
hatou je 144,52 m n. m., &o je niveleta dna Laborca pod hat'ou.

Kota dna vtokoveho otvoru je 147,30 m n. m. a je 27 cm pod prevadzkovou hladinou
hate. Vyskovy rozdiel v dne medzi jednotlivymi komdrkami je 0,40 m. Dizka rybovodu je
26,8 m, Sirka 1,8 m.

Vtok nad prevadzkovou hladinou sa reguluje tabul’ovym uzaverom.

Sledovanie stavu hladiny vody v toku Laborec j zabezpe€uje SHMU Kogice pomocou
vodomernej stanice situovanej v rkm 66,842 na cestnom moste poniZe hate.

Stav hladiny vody v zdrZi je sledovany pomocou vododetnej laty umiestnenej na Favom
vtokovom kridle hate pri¢om jej horné urovei je na kéte 150,07 m n.m.



V reviznej chodbe hate je umiestnené vodovodné potrubie HDPE DN 315 mm v ocelovej
chrani¢ke DN 600 mm. V stibehu s 'avou brehovou &iarou upraveného koryta rieky Laborec
vo vzdialenosti 20 —25m , je vedené potrubie dazd'ovej kanalizacie DN 800mm, ktoré usti do
toku tesne nad lavkou pre peSich vo vzdialenosti cca 4,0m.

Vo vzdialenosti cca 50m nad hatou kriZuje koryto Laborca vodovodné liatinové potrubie
DN 300 mm.

Na Favej strane st taktieZ vedené silové rozvody pre ovladanie hydrotechnickych zariadeni
spravcu hate.

Presna poloha jednotlivych vedeni bude sti¢ast'ou vyty&enia v rdmci spracovania jednotlivych
stuptiov projektovej dokumenticie.

III. HYDROLOGICKE POMERY

Pre moZnost’ postdenia energetickej vykonnosti vodnej stavby MVE boli pouZité
hydrologické podklady dostupné na web stranke SHMU:

Tok Laborec v Humennom ma plochu povodia 1272,4 km?

Dlhodoby priemerny roény prietok Qa = 13,720 m*.s™

Pre priemyselné t¢ely je rozhodnutim vodopravneho organu povoleny odber v mnoZstve
priemerne 120 Ls™ a max. 1651 .57 t,j. 10 368 m*.defi’ a3 784 300 m*.rok" . Maximalny
odber v mnoZstve 165 1.s™ je povoleny len v &ase, ak neddjde k zniZeniu prietoku v toku pod
Qsss=1,13m? s,

IV. POPIS NAVRHOVANEHO RIESENIA

Stavba MVE je navrhovana na l'avej strane vodného toku Laborec tak, aby konStrukéne

nezasahovala do hlavnych hydrotechncikych objektov jestvujiicej hate a existujucich linii

znamych inZinierskych sieti. Pripravovana stavba bude pozostavat’ z nasledovnych Casti:

- SO 01 bo¢ny odberny objekt s hrubymi a jemnymi hrablicami a provizérmym hradenim
vtoku

- S0 02 tlakové privodné potrubie

- SO 03 strojoviia MVE

- SO 04 odpadné koryto

- SO 05 biokoridor

- SO 06 vyvedenie vykonu

SO 01 Odberny objekt — je navrhovany vo vzdialenosti cca 35m nad telesom hate pred
jestvujucim Tavym vtokovym kridlom, nad pdvodnym objektom vodomerne;j stanice.
Sucastou vtokového objektu budu plaside ryb, hrubé a jemné hrablice, provizérny
stavidlovy uzaver. Horna hrana vtokového objektu bude na tirovni kéty I'avého
vtokového kridla. Predpoklada sa Sirka cca 2 x 5,0m pri aktivnej vySke vymedzenej dnom
a prevadzkovou hladinou na urovni cca 2,5m nad dnom. Jemné hrablice budd opatrené
&istiacim strojom a na pravej strane vtoku je uvazované umiestnenie kontajnera na zber
zhrabkov. Tesne nad vtokom do odberného objektu sa bude nachadzat’ vtok do
biokoridoru.

SO 02 -Tlakové privodné potrubie — sa s priemerom cca DN 2400mm o celkovej dizke do
115m . Tlakovy privadza¢ bude plynulo napojeny na jednotlivé polia odberného objektu
tak, aby sa minimalizovali tlakové straty. Pred vlastnou strojovilou bude osadeny



rozdelovaci - nohavicovy kus s prechodom na 2 x DN 1300 mm. Privodné potrubia budd
na vytokovej strane vybavené klapkovymi rychlouzavermi.

Vzhladom na vyskové pomery, prevadzkova hladina na Grovni 147,57 m n. m. a kéta
terénu na lavej strane 150,40 m n.m., ktory sa po cca 25m zvaZuje na trovefi cca 149,20
m n.m., nie je predpoklad nutnosti prekladky jestvujiceho vodovodného potrubia DN 315
vedeného v reviznej §tolni hate. V mieste krizovania tlakového privadzaca s jestvujucou
najazdovou rampou bude nutné zriadit’ spevneny objekt kriZovania. V uvedenom useku
bude z dévodu minimalizacie negativnych dopadov na moznost pristupu pre obsluhu
hate, koryto biokoridoru umiestnené nad liniou tlakového privadzaca.

Jestvujuci vodovodny rad DN 315 v dotknutom useku bude vedeny ponad tlakovy
privadza¢ pod dnom koryta biokoridoru.

Za objektom kriZovania bude zriadeny zjazd pre zabezpecenie pristupu k strojovni MVE
ato formou néjazdovej zemnej rampy so spevnenym povrchom. Uvedenym rieSenim sa
docieli minimalizacia mostnych objektov na biokoridore pdsobiacich negativne na
ichtyofaunu a od¢lenenie verejnosti pristupnej relaxaCnej zony  od priestoru
hydrotechnického.

Predmetnému tseku bude potrebné venovat' zvySend pozornost’ aj v &ase realizicie
stavby.

SO 03 Strojoviia MVE -  Vlastna strojoviia bude na terajSom brehu koryta toku a to

v mieste jestvujiiceho muirika zabezpe&ujiceho bezpeénostné prevysenie brehovej Ciary
nad vypo&itanou hladinou ndvrhovej povodne. Terajsia linia ochranného mura bude tvorit
vytokovi stranu strojovne, ¢im bude zabezpe&ena doterajsia Groveti protipovodfiove;
ochrany.

V strojovni budii in§talované dva agregaty s turbinami SSK 1300. MVE bude vyrabat’
elektrickd energiu v mnoZstve, ktoré je dané premenlivym prietokom v toku. InStaldcia
MVE bude na cca Qm = tzv. 90-dennej vode. MVE bude pracovat’ cca 90 dni v roku

s max. vykonom, potom s premenlivym vykonom podla velkosti prietoku v rieke. V Case
extrémne vysokych prietokov, kedy &isty spad nebude zabezpe€ovat’ min. hltnost
navrhovanej technolégie (uréi dodavatel’ hydroenergetickej Casti), bude MVE mimo
prevadzky.

Technické parametre MVE:

Pocet hydroagregatov 2 ks, turbiny typ SK ¢ OK 1300mm
Prevadzkova hladina 147,57 m n.m.

Maximalny prietok MVE Qmve=14m’s! (2x 7,0 m*.s?)
Minimélni prietok jednej turbiny Q:min= 1,6 m’.s™

Hruby spad H=295m

Indtalovany vykon: P=2x 200 kW

Typ generatora synchrénny

Svorkové napitie: 400V

Priemerna ro¢na vyroba 1,4 GWh

Nakorko sa jedné o predbezny névrh, typ a zékladné parametre inStalovanej technolégie
mdZe byt’ v d’aldich stupiioch spracovania PD upresnené a to na zéklade presnych Specifikacii
vyrobcu.

Nakolko vchod do strojovne MVE bude z Girovne terajsieho Tavého brehu upraveného koryta
toku, je zrejmé, Ze vlastna hydroenergeticka Gast’ bude zabezpeena pred neZiadicim u€inkom
tzv. Q100 roénej vody, t.z. objekt bude chraneny na navrhovy prietok odpovedajuci kapacite
hatovych poli teda Q= 800 m3/s.



SO 04 Odpadné koryto - vytok z MVE bude upraveny s oh'adom na minimaliziciu strat a
plynulé nadviazanie novo navrhovanych stavebnych konstrukcii na koryto rieky Laborec

v podhati t.j. na vy$kovu kétu 144,52 m n.m. Nabehova hrana dna bude upravend tak, aby
projektované dno, po jeho pretisteni od neZiaducich Strko-pieskovych nanosov, plynule
nadviazalo na spodnu hranu vytokového profilu savky. Zabezpe&enie samotnej turbiny pred
spitnym vzdutim z recipientu bude v pripade potreby mozné spustenim koncovych hradidiel
saviek. Sirka v dne odpadného koryta sa uvazuje cca 6,0m.

SO 05Biokoridor — tvori prirode blizke koryto vedené po Tavej strane navrhovaného
tlakového privadzada, v pase terajSej zelene. Biokoridor zaina tesne poniZe vytokového
objektu a koné&i nad odbernym objektom. Navrh rybovodu zabezpecuje celorocnii prevadzku
podas trvania vzdutia. V ase neresového tahu ryb bude mozZnost’ lakat’ migrujuce druhy
pomocou padajiceho vodného luga navadzacieho potrubia DN 150, ktoré bude vedené
subezZne s jeho korytom.

Zakladné parametre:

- Navrhovy prietok 0,30 m%/s

- navadzaci prietok 0,05 m®/s

- Max rozdiel hladin medzi prehradzkami 11 + 12 cm

- Maximalna rychlost’ prietoku vo §trbine 1,0 + 1,2 m/s

- Priemerna rychlost’ prietoku v koryte 0,30 m/s

- Sirka rybovodu pri hladine 2,50-3,50m

- Vzdialenost prehradzok cca 5,0m (min. svetlost’ 4,25 m,

priemerne 4,5 m a viac)

- Odpoginkové zatoky s boénym rozsirenim min.5,00 x 3,00 m pri hladine

- Pozdizny spad pri Q1804 1:50 (max spad 3,00 m, dizka 150 m)
Doln4 &ast’ biokoridoru v tiseku s va&$im zahibenim bude z dévodu zlepSenia stabilitnych
podmienok upravend terasami, na ktoré bude moZné vysadit’ vhodny vegeta¢ny doprovod
zabezpedujiici vyhodnejsie podmienky pre rozvoj ichtyofauny a podporujici jej ochranu
pred neZiadtcim tlakom predatorov. Predmetné tizemie bude moZné vyuZit' aj ako sicast’
relaxaénej z6ny, nakolko predpokladané stavenisko sa nachadza v intravilane mesta
Humenné. Zaroveti v tejto &asti odakavame ndvrh smerovo diverzivifokanejSieho rieSenia
z dévodu minimalizacie kolizie koryta biokoridoru s jestvujicim vedenim vodovodného radu
DN 315.
V hornej &asti biokoridoru bude trasa vedena v prevaznej miere nad trasou tlakoveho
potrubia. Uvedenym opatrenim sa zniZi zaber pozemkov v uZivani spravcu hate. Krizovanie
trasy biokoridoru s jestvujlicou najazdovou rampou pre pristup tazkej mechanizécie spravcu
hate je popisany pri SO 02.
NakoTlko pri navrhu tohto objektu bude narusena jestvujtice protipovodiiova linia tvorena
Pavostrannym beténovym murikom budu brehové &iary biokoridoru vyskovo upravené na jej
urovefi s plynulym pozvol'nym napojenim na terajsiu urovefi terénu.

SO 06 Vyvedenie vykonu — predpokadom je napojenie vykonu podl'a poZiadaviek distribu¢nej
spolo¢nosti. V tomto ndvrhu je uvazované napojenie vzdu$né pomocou 1 aZ 2 novych
podpernych bodov do trasy jestvujicich vedeni VN v dotknutej lokalite. Ako cielovy bod
napojenia je uvazovana jestvujiica trafostanica na ul. Na Podskalku vo vzdialenosti cca 350m.



Zabery pozemkov
Cela stavba bude umiestnena na parcelach & KN C — 5000/1, 5004/6 a 5004/7.
Presna definicia zaberov pozemkov a ich $pecifikacia bude predmetom tak dokumentacie pre

uzemné rozhodnutie ako aj dokumentacie pre stavebné povolenie.

V. GRAFICKE PRILOHY

1. Vystup z mapového portalu
2. Dispozi¢né rieSenie stavby
3. Situacia liniovych vedeni



o1y
£43

g2y
WOODS|

Rd ok 7

RIOPT[UURY WEOND = o me 2w

8'¢ ‘GAA PARIAS A BIDEZIjEURY RIZPDI ™ 1 1

‘$°B 'SAN BACYFRIAS ejoezyieusy Buloion w e e e
*$'% "SAA Jujoups] gufosan

POACPOA [ZDHD o s e

‘SR "SAA SARIAS A POAGDOA TZPND somwssmwmmmmnss

‘S8 'SAA POADPOA AU[RIDA memevssss

2805
.

T <

A

[4%),

<
; w2Lr A\Q

'BY4

9,

Z
&,
%

@zo

8/9¢ P

ey mowy

9[’

/74

N\mmwv
.

889¢%

966 ‘0202 'S "82




0

Legenda

@® Podperne_body

= 80 05 - Biokoridor
SO 04 - Odpadové korito

\]:I SO 03 - Strojoviia MVE

Terénne Gpravy

\

:— SO 06 - Vyvedenie vykonu

=== §0 02 - Tlakové privodné potrubie
| SO 01 - Bo&ny odberny objekt

Pl
LXK

4,25 85 17 25,5
\

m

MVE Humenné - studia _realizovatel’nosti

Prehladna situacia na podklade Katastralnej

Graficka priloha:
mapy !
Mierka: 1:400 | Vykres: A3 |
Suradnicovy systém: S-JTSK
Zdroj podkladu | zbgis.skgeodesy.sk/ ___ﬁ




SO 05 - Biokoridor
SO 04 - Odpadové korito

| SO 01 - Bogny odberny objekt

— Terénne Upravy
. ‘s- : *

MVE Humenné - Stadia realizovatei;ﬂ_bét_i_

Graficka priloha: 'Prehladné situacia na podklade ortofotomapy

: Vykres:
— Y A3
Suradnicovy systém:

Zdrojortofotmapy: | zbgis.skgeodesy.sk/




