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TECHNICKA SPRAVA

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), ktora spifia poZiadavky na ponuku (DP)
pre objekt:

SO 03 Uprava vodného toku Ondava

1. VSEOBECNA CAST.

1.1 Identifika éné udaje.

Néazov stavby :Rekonstrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za me  stom Stropkov
Druh stavby :rekonstrukcia

Kraj :PreSovsky

Okres :Stropkov

Katastralne Gzemie  :Stropkov

Spracovatel :ISPO spol. s r.0. inzinierske stavby

dokumentacie Slovenskéa 86, 080 01 PreSov

Uvazovany spravca :PreSovsky samospravny kraj

objektu

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumenta  cie.

Dokumentacia na realizaciu stavby predmetnej stavby bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
e poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v
sutaznych podkladoch
» polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
e zé&very z pracovnych rokovani, ktoré sa uskutocnili v priebehu spracovania PD

2. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA.

Jestvujlci stav vodného toku v upravenom koryte vykazuje na svahoch eréziu poskodeného
opevnenia.

Dokumentacia rieSi opevnenie svahov koryta vodného toku Ondava na dizke 5,0 m pred
mostom a 1,0 m za mostom, t.j. v celkovej dizke 16,75 m. Opevnenie je navrhnuté z kamennej
dlazby ukladanej do beténu celkovej hribky 0,5 m. Pod beténovym I6Zkom po upraveni terénu sa
ulozi Strkové 16zko hr.150 mm, na ktory sa bude ukladat beténové 16zko z betonu C30/37, do
ktorého sa buda ukladat lomovy kamen s vyplnenim Skar. Opevnenie na svahu koryta sa opiera
o pozdiznu zaistovaci beténovi patku. Ukon&enie opevnenia je navrhnuté zaistovacim beténovym
zaistovacim prahom Sirky 0,5 m.

Opevnenie kopiruje tvar upraveného koryta vodného toku Ondava.
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3. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

1.3 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie.

Odvedenie &asti povrchovej vody z vozovky cesty 111/3581 bude zabezpe&ené pozdiznym
a prie¢nym sklonom na terén. Z hladiska Zivotného prostredia predpokladame, Ze cesta nebude mat
negativny vplyv na zivotné prostredie v zaujmovom Gzemi.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v sulade s vyhlaskou
¢.371/2015 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhlaskou &.365/2015
MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam zivotného prostredia.

1.4 Z hPadiska bezpe €nosti dopravy.

Premavka na komunikacii bude riadena zvislym a vodorovnym dopravnym znaéenim.

1.5 Z hPadiska bezpe €nosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stave  bnych
zariadeni po €as vystavby.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytycit vSetky
podzemné vedenia a zabezpedit vyznacenie ich polohy v teréne.

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajice zo zasad ochrany a
bezpecénosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac. Na
stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpeénost pri praci.

Pri vykonavani stavebnych prac v dotyku s premavkou na jestvujlcej ceste je potrebné
dosledne oznacit pracovny Usek. Stavebné prace je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych
podmienok, vyplyvajucich zo zasad bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac vochrannych pasmach podzemnych
inzinierskych sieti a predpisy o manipulécii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost 0 bezpecnost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou
vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri vSetkych stavebno-
montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit pracovnika s bezpeénostnymi
predpismi, ktoré sa tykaju jeho spésobu prace.

PreSov, januar 2019 Vypracoval : Ing.Jozef Kuruc




