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SPRIEVODNA SPRAVA

1 VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika €éné Udaje :

Stavba:
Nazov stavby: RekonsStrukcia mosta  3581-001 cez rieku Ondava za
mestom Stropkov
Miesto stavby: kraj PreSovsky,
okres Stropkov
Katastralne Gzemie: Stropkov
Druh stavby: Rekonstrukcia
Stavebnik :
Nazov : Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
Adresa : Jesenna 14,
080 05 PreSov
Projektant :
Nazov : ISPO spol. s r.o. inzinierske stavby
Adresa . Slovenska 86
3 080 01 PreSov
ICO : 17085501
HI. inZinier projektu Ing. Jozef Kuruc

Zodpovedny projektanti Ing. Jozef Antol - mosty
Ing. Stefan Kristof - cestnd profesia

Geodeticky elaborat :
Ing. Martin Kubanka - ISPO PreSov

1.1.1 Druh cesty a jej funkcia.

Cesta I11/35811 je navrhnutd ako dvojpruhova, obojsmerna kategérie C 7,5/50 so Sirkou
jazdného pruhu 3,00 m. V celej dizke trasy je po lavej strane navrhnuty chodnik pre pesich $irky
2,00 m, ktory je napojeny na existujuci chodnik v smere do Stropkova.

Cesta 111/3581, na ktorej sa nachadza mostny objekt €.3581-001 je prepojenim ciest 1/15
a 1/21 a prechadza obcou Sandal.

1.1.2 Zddévodnenie potreby stavby.

Mostny objekt je v zlom technickom stave. Most je trojpofovy. Nosna konsStrukcia je
tvorena prefabrikobvanymi nosnikmi 1-62 s dizkou 12,50 m. Dizka premostenia je 60,80 m. Na
celej nosnej konstrukcii, hlavne na jej spodnej ploche, je mozné vidiet’ stopy po priesakoch vody
a evidentné zatekanie nosnej konstrukcie. Ddésledok zatekania sa javi nefunkénd hydroizolacia,
poskodené vrstvy vozovky ako aj miesta dilatacii. Rimsy su monolitické Zelezobeténové
a vykazuju znaény rozpad betonovych casti a kor6ziu obnaZenej vystuze. Pod mostnym
objektom chyba znaéné €ast’ opevnenia svahov.

1.1.3 Uéel a ciele stavby.

Predchadzajuci stupen PD nebol spracovany.
Po?iadavkou zakézky bolo navrhnat technické rieSenie na ostrdnenie zlého stavu mosta,
tak aby splfal prisludné technické a pravne predpisy a normy.

ISPO inZinierske stavby spol. s r.o0., PreSov
tel.:051/7463695, fax:051/7463699
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1.1.4 Spo6sob dosiahnutia cie la

PrekadZkou prevadzanej komunikacie je rieka Ondava vedena popod most v upravenom
nespevnenom koryte. Su€astou projektovej dokumentacie je precistenie koryta a ochrana
spodnej stavby mosta a svahou tazkym kamennym zahozom.

V ramci stavby je potrebna prekladka kébla Slovak Telekom.

1.1.5 Celkovy rozsah.

Na zaklade navrhu bola v km 0,000-0,250 00 navrhnuta nova konstrukcia vozovky.
Dizka trasy: 250m

Smerové obluky: R1=2000m, R,=2000m

VysSkové obliky: R1=4000m, R,=4500m

Pozd/zny sklon: Smin=0,65%, Smax=1,0%.

Prie¢ny sklon je strechovity 2,5%.

Cesta 111/3581 je navrhnutda ako dvojpruhovéd, obojsmerna so Sirkou jazdného pruhu
3,00m, vodiacim pruzkom Sirky 0,5m a nespevnenou krajnicou Sirky 0,5m resp. 1,00m. V celgj
dizke trasy je po lavej strane navrhnuty chodnik pre pesich $irky 1,50m. Chodnik pre pesich je
lemovany beténovymi obrubnikmi 200x80x1000mm. V tsekoch km 0,000-0,075 a 0,175-0,250 je
navrhnuté frézovanie max. hr. 110mm. V Usekoch km 0,075-0,094 a 0,158-0,175 je navrhnuta
nova konstrukcia vozovky. Po oboch stranach komunikécie je navrhnuté ocelové zvodidlo
s drovnou zadrzania H1.

Na celom Useku chodnika je navrhnuté zabradlie so zvislou vyplfiou dl. 186m, ktoré je
osadené do gabionového mura.

1.2 Prehrad vychodiskovych podkladov :

2,

1.2.1 Podklady a poziadavky objednavate [a.
Dokumentacia na realiziciu stavby predmetnej stavby bola vypracovana na zéklade tychto
podkladov :
e poZiadavky objedndvatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v
sutaznych podkladoch
» polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
» zavery z pracovnych rokovani, ktoré sa uskutocnili v priebehu spracovania PD

1.3 Clenenie stavby:
Stavba je Clenena na objekty:
- SO-01 Rekonéstrukcia cesty 111/3581
- SO 02 RekonStrukcia mosta 3581-001 Stropkov
- SO 03 Uprava vodného toku Ondava
- SO 04 Prelozka kabla Slovak Telekom

1.4 Vecné a €asove vazby stavby na okolitl aj planovanu vystavbu a suvisiace
investicie:

Stavebnik planuje realizovat stavebné prace v termine r.2019-2020.
Na okolitt zastavbu
Navrhovana stavba mostného objektu je rieSena na pévodnom mieste jestvujuceho mosta
€.3581-001.

InZinierske siete

ISPO inZinierske stavby spol. s r.o0., PreSov
tel.:051/7463695, fax:051/7463699
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V mieste stavby sa v pravej rimse nachadza kabel Slovak Telekom. Prekladku kabla
Slovak Telekom rieSi objekt SO-04.
Rozostavané a pripravované nadvazné useky

V mieste stavby nie je v su€asnosti planovand ina stavba.

Na priPahla cestna sie £ a MK

Navrhovanou vystavbou mostného objektu a trasovania cesty I11/3581 sa nezmeni
jestvujuci systém dopravy.

Koordinacia so zamermi inych investorov

V mieste stavby nie suU zname zamery inych investorov.

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investorov bude zabezpecend v ramci
stavebného konania.

1.5 Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani  &asti stavby do uZivania.

Stavba bude uvedend do prevadzky ako celok. Vyvolané investicie budi odovzdavané
spravcom postupne podla ich dokonovania.

1.6 Prehlad €asti stavieb pod Fa spravcov a uzivate lov.

Po ukonceni stavebnych prac a uvedeni stavby do uZivania budu Casti stavby odovzdané
do spravy a majetku takto:

- Cesta lll/3581 SaQC PSK PreSov
- Mostny objekt SauC PSK PreSov
- Kabel Slovak Telekom Slovak Telekom

2 VSEOBECNA CAST
2.1 Charakteristika Uzemia stavby

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia cesty a popis staveni  ska

Zaujmové uzemie sa nachadza na zapadnej strane mesta Stropkov v smere na obec
Sandal.

V zaujmovom Uzemi trasy sa nachadzaju vedenia podzemnych inZinierskych sieti.

Uzemné podmienky st dané jestvujicim umiestnenim mostného objektu ¢.3581-001 na
ceste 111/3581 cez rieku Ondava.

Uzemie ovplyvnené rekonstrukciou mostného objektu a Gpravou prifahlych komunikacii
nezasahuje do chranenych tzemi.

V trase navrhovanej rekonStrukcie cesty a v jej ochrannom pasme sa nenachadzaju
chranené kultarne pamiatky.

Stavba si nevyZaduje demolaciu objektov pozemnych stavieb.

2.1.2 Uskuto énenie prieskumov a z nich vyplyvajuce dosledky na n avrh stavby

Pri spracovani projektovej dokumentacie nebol vykonany dendrologicky prieskum na
Inventarizaciu a spoloCenské ohodnotenie drevin.

2.1.3 Inziniersko-geologické a hydrogeologické udaj e

V dotknutom Uzemi sa nenachadzaju evidované zdroje podzemnych vdd vyuzivané na
individualne a hromadné zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou.

ISPO inZinierske stavby spol. s r.o0., PreSov
tel.:051/7463695, fax:051/7463699
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Vzhladom na rozsah prac, kde pocCas vystavby déjde iba k minimalnym zadsahom do
horninového prostredia mimo jestvujucej konStrukcie vozovky sa v suvislosti s vystavbou
a beznou prevadzkou sa neoCakavaju vyznamnejSie negativne vplyvy na podzemné vody
v danom Uzemi.

2.1.4 Pouzité mapoveé a geodetické podklady

Pre vypracovanie projektovej dokumentécie bolo spracované polohopisné a vySkopisne
zameranie, spracované do UcCelovej mapy. Nadzemné inZinierske siete boli zamerané na
zéklade viditelnych znakov a zariadeni v teréne. Podzemné inZinierske siete boli zamerané na
zéklade ich vyty€enia spravcami resp. prevzaté z ich podkladov. Pozri prilohu F. Dokumentacia
merac¢skych prac.

2.1.5 Priprava na vystavbu

2.1.5.1 Uvolhenie pozemkov a objektov.

Pre uvolnenie pozemkov potrebnych pre stavbu je nutné ich majetkopravne vysporiadanie
pred zahdjenim stavebnych prac. Vysporiadanie je potrebné pre doCasne zabraté pozemky.
2.1.5.2 Rozsah a sp6sob vykonania demolacii.

Navrhované technické rieSenie nevyZaduje demolaciu objkektu.

2.1.5.3Rozsah a spdsob likvidacie porastov.

Pre uvolnenie staveniska nie je potrebné odstranit stromy a porasty na svahoch cestného
telesa.

2.1.5.4 Zabezpecenie ochrannych péasiem.

Ochranné pasma vsetkych vedeni budu dodavatelom stavebnych prac viditefne oznacené
po vyty&eni ich spravcami. Chranené objekty sa na stavenisku nenachadzaju.

Ochranné pasma su urené takto :

- cesta l. triedy 50 m od osi jazdného pasu

- cesta lll. 20 m od osi jazdného pasu

- miestne komunikacie 15 m od osi vozovky

- Zzelezniéna trat 60m od osi krajnej kolaje

- hadzemné el.vedenie do 35kV (holé vodice) 10 m od krajného vodica

- podzemné vonkajSie elektrické vedenia do 110kV 1 m od krajného kabla

- verejné telekomunikacné siete Im

- podzemné oznamovacie vedenie 1,5 m od krajného vodi¢a.

- transformovne z vysokého napétia na nizke napatie 10m ochranné pasmo.

- vodovod a kanalizacia do DN 500mm 1,5 m od okraja potrubia
nad DN 500mm 2,5m od okraja potrubia

-VTL plynovod do DN 200 4m od osi plynovodu.

- plynovod v obci (menej ako 0,4Mpa) 1m od osi plynovodu.

-regulaéna stanica plynu 8m od pbdorysu zariadenia.

2.1.4.5 Prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych tras a tokov.

Rekonstrukcia mosta vyZaduje prelozku podzemnych vedeni nachadzajlcich sa na
stavenisku. Ide o kabel Slovak Telekom, ktory bude osadeny v pévodnej trase v chranicke rimsy.

VSetky podzemné vedenia (vodovody, plynovody, kanalizacia, kanalizatné zberace,
kablové vedenia) budu pred zahajenim stavby vytycené a oznacené po cell dobu realizacie prac
v ich ochrannom pésme. Prace v ich ochrannych pasmach budud realizované podla pokynov
Spravcov.

Stavba si vyZaduje precistenie koryta potoka v minimalnej miere z hladiska ochrany
mostného objektu.

ISPO inZinierske stavby spol. s r.o0., PreSov
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Prace na vystavbe mosta budi realizované v jednej etape so zabezpelenim dopravy
pocas vystavby po obchadzkovej trase.

2.1.4.6 Obmedzujuce alebo bezpecnostné opatrenie pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby.

Pri priprave staveniska a vystavbe bude pouZitd stavebnd technika, ktor4 si nevyZaduje
mimoriadne bezpecnostné opatrenia. Na stavbe sa nebudu pouZivat strelné prace.

Stavba a postup prac je navrhnuty tak, Ze cestna premavka bude odklonend na
obchadzkovu trasu mimo rekonStruovaného mosta. Doprava bude regulovana docasnym
dopravnym znacenim.

2.2 URBANISTICKE, DOPRAVNE A STAVEBNOTECHNICKE RIES ENIE STAVBY

2.2.1 Zdbvodnenie urbanistického a stavebno-technic kého rieSenia stavby

Predmetna stavba zahffa rekonStrukciu mostného objektu nad riekou rekonStrukciou
mostného objektu. Doévod rekonstrukcie vyplyva ztechnického stavu nosnej konStrukcie
a spodnej stavby.

Realizaciou navrhovaného technického rieSenia sa docieli nielen plynuld a bezpecna
doprava, ale sa zvysi aj kvalita Zivotného prostredia a estetika Uzemia.

2.2.2 Napojenie na existujuce siete pozemnych komun  ikacii.
Na zaciatku a konci Upravy plynule nadvézuje na jestvujucu cestu I11/3581.

2.2.3 Upravy ploch, sadové Gpravy, oplotenie

Pri Uprave prifahlych Usekov cesty 111/3581 bude potrebné dosypanie nespevnenej
krajnice a CiastoCne svahu cestného telesa. Dosypané svahy budu osiate travou.
Cielom sadovych Uprav je zjemnit okolie rekonStruovanych komunik@cii.

2.2.4 Starostlivos t'o Zivotné prostredie

Realizaciou navrhovanej prestavby dbjde k zvy3eniu plynulosti dopravy, zvySeniu
bezpec€nosti dopravy, zvySenie bezpecnosti peSich a zniZzeniu negativnych vplyvov dopravy na
ZP.

Pocas vystavby je dodavatel povinny dbat na zvySenu pozornost pri znecisteni vozovky
jej Cisteniu. Od dodéavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne U&inky
stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

2.2.5 Zabezpe éenie bezpe énosti dopravy

Na zabezpecenie bezpecénosti dopravy je navrhnuté trvalé a doCasné dopravné znacenie.
Doprava po ukonc&eni vystavby bude riadena trvalym zvislym a vodorovnym znacenim.

2.2.6 Ochrana podzemnych kovovych zariadeni

V priestore stavby navrhované kovové zariadenia budd chranené pred agresivnym
prostredim.

2.2.7 Zariadenie civilnej obrany a protipoziarnych zabezpe €eni stavby

V zmysle zakona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva a vyhlaSky 532/2006 Z.z. o
podrobnostiach na zabezpeCenie stavebno-technickych poziadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany tato stavba vzhfadom na svoj charakter a konstrukciu nevyZaduje
navrh zariadeni civilnej ochrany.

Celd stavba je jeden celok, ktory ako stavby z hfadiska protipoZiarnej bezpec€nosti
neposudzuju (rekonstrukcia mostov, ciest, krizovatiek, chodnikov....) a na stavby, ktoré podfa
81pism.g) povaZovat za otvorené technologické zariadenia (rekonStrukcie, ochrany, prelozky IS).

ISPO inZinierske stavby spol. s r.o0., PreSov
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2.3 HLAVNE STAVEBNE PRACE

2.3.1 Zemné prace

Zemné prace budd pozostavat z odkopu v navrhovanom Gaseku cesty z dévodu
stabilizacie cestného telesa v prechodovej oblasti mosta a v rdmci rekonstrukcie cesty.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle pozZiadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikécii — zdkladné ustanovenia pre navrhovanie.

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podfa projektovej dokumentacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokonéena plan musi byt zhotovitefom chranena — nesmu
byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat s lepivostou.

Uginnost zhutfiovacich prostriedkov sa overuje terénnou skiskou zhutnitelnosti zemin.
Prie€ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat’ odtok vody.

Prebytok vykopu sa pouZije spatne do nadsypu komunikacie. Vybarané materidly z beténu
a kamena navrhujeme predrvit v mobilnom drvici a uloZit na skladku spravcu.

2.3.2 Smerové, vyskove, Sirkové usporiadanie.

Miesto rekonStrukcie cesty 111/3581 je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu
€.3581-001 na ceste 1113581 cez potok rieku Ondava za mestom Stropkov.

Cesta I11/3581

Dizka trasy: 250m

Smerové obliky: R1=2000m, R,=2000m
VySkoveé obluky: R1=4000m, R,=4500m
Pozd/Zny sklon: Smin=0,65%, Smax=1,0%.
Priecny sklon je strechovity 2,5%.

Cesta [11/3581 je navrhnutda ako dvojpruhovéd, obojsmerna so Sirkou jazdného pruhu
3,00m, vodiacim pruzkom Sirky 0,5m a nespevnenou krajnicou Sirky 0,5m resp. 1,00m. V celgj
dizke trasy je po lavej strane navrhnuty chodnik pre pesich Sirky 1,50m. Chodnik pre pesich je
lemovany beténovymi obrubnikmi 200x80x1000mm. V tsekoch km 0,000-0,075 a 0,175-0,250 je
navrhnuté frézovanie max. hr. 120mm. V Usekoch km 0,075-0,094 a 0,158-0,175 je navrhnuta
nova konstrukcia vozovky. Po oboch stranach komunikécie je navrhnuté ocelové zvodidlo
s drovnou zadrzania H1.

2.3.3 Konstrukcia vozovky.

Vozovka cesty 111/3581 je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
konStrukcia €.1

- asfaltovy beton ACol1; II; 50/70 40mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek 0,5kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy beton ACp22; II; 50/70 70mm STN EN 13108-1
- infiltrany postrek 0,7kg/m? STN 73 6129

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM SD; 32/63 Gp 200mm STN 73 6126

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM SD; 0/63 Gp 170mm STN 73 6126

- spolu 480mm

Konstrukcia chodnika pre peSich je navrhnutd v nasledujucej skladbe:
konstrukcia €.2

- asfaltovy beton ACol1; II; 50/70 40mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek 0,5kg/m? STN 73 6129

- frézovany material 300mm STN 736126

- spolu 340mm

Vozovka cesty 111/3581 v mieste frézovania je navrhnuta v nasledujucej skladbe:

ISPO inZinierske stavby spol. s r.o0., PreSov
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konStrukcia ¢€.3

- asfaltovy betén ACo11,; I1; 50/70 40mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek 0,5kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy beton ACp22; II; 50/70 70mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek 0,5kg/m? STN 73 6129

- oCistenie povrchu, oprava trhlin

- spolu min 110mm

S pokladkou konStrukénych vrstiev vozovky mozno zaCat az sa dosiahne poZadovana
unosnost na plani min. Edef,=50Mpa.
Pri kladeni jednotlivych konstruk&nych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné STN.

2.4 PODZEMNA VODA
Navrhovand rekonstrukcia mosta nema vplyv na podzemné vody v predmetnej lokalite.

2.5 ODVODNENIE

Odvodnenie vozovky z cesty 11/3581 bude zabezpeéené priecnym a pozdiznym sklonom
vozovky a to — vpravo a viavo do dlazdenych priekop a nasledne do potoka a v oblasti mosta.

2.6 ZASOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM

Predmetnd stavba neobsahuje obsluzné dopravné zariadenia, strediska spravy a udrzby,
ktoré by si vyZadovali zasobovanie jednotlivymi energiami.

2.7 ROZzZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Predmetnd stavba neobsahuje obsluzné dopravné zariadenia, strediska spravy a udrzby,
ktoré by si vyZadovali rozvody elektrickej energie.

2.8 OSVETLENIE
V mieste rekonStrukcie cesty sa verejné osvetlenie nenachadza.

2.9 SLABOPRUDOVE ROZVODY

Predmetnd stavba neobsahuje obsluzné dopravné zariadenia, strediska spravy a udrzby,
spojové zariadenia (telefébny nuadzového volania, ....), ktoré by si vyZadovali slaboprudové
rozvody.

2.10 STAVENISKO A REALIZACIA STAVBY

Doporucena plocha pre stavebny dvor je uvazovana na uzatvorenej €asti cesty 111/3581 na
predpoli mosta 3581-001. Plochy mimo cestného telesa a doasného zaberu nie je mozné
vyuzivat v rdmci stavby.

Zariadenie staveniska si zabezpec€i a legislativne oSetri zhotovitel stavby, vratane najmu
podla VOS.

Plocha bude sluzit pre kanceldrie vedenia stavby, Satne a hygienické zariadenie
pracovnikov stavby, sklady materidlu. V suCastnosti su plochy spevnené na ceste 111/3581
a nespevnené na krajnici cesty 111/3581.

Areal stavebného dvora bude oploteny. Po ukon&eni stavby sa povrch zariadenia
staveniska da do pévodného stavu.

Pristup na stavenisko bude zabezpeceny z jestvujucej cesty 111/3581.

Na zaciatku vystavby sa pripravi stavenisko a zriadi stavebny dvor.
Stavba sa bude po ukon€eni odovzdavat do uZivania ako celok.

2.10.1 Plan organizéacie vystavby
Plan organizacie vystavby tvori jeden samostany Usek:
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Ide o rekonsStrukciu mostného objektu a rekonstrukciu cesty na nevyhnutnom useku ako
celku, s plynulym napojenim na jestvujucu cestu I11/3581.

Postup vystavby:

- Osadenie do¢asného dopravného znacenia a presmerovanie dopravy na
obchadzkovu trasu

- Docasna prekladka kabla Slovak Telekom SO-04

- Préce na odstraneni mostného prislusenstva a vozovkovych vrstiev po aroven
nosnikov

- Prace na spriahnuti nosnej konstrukcie a realizacia spriahajucej dosky

- Realizacia hydroizola¢nych prac

- Realizécia prechodovych oblasti

- Realiz&cia prislusenstva

- Prekladka kébla Slovak Telekom SO-04

- Realizacia vozovkovych vrstiev na ceste a moste

- Realizécia chodnikovej €asti s opevenenim cestného telesa

- Terénne prace na jestvujucom cestnom telese s ich opevnenim

- Préace na precisteni a opevneni priestoru koryta potoka

- Osadenie trvalého dopravného znacenia — objekt SO-01

- Presmerovanie dopravy na mostny objekt a zruSenie DDZ na obchadzkovej trase

2.10.2 Nakladanie s odpadom

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budu odovzdan&elom zabezpgenia ich zhodnotenia
alebo zneSkodnenia osobe opravnenej naklagdapadmi v stlade s 819 ods.1 pism. f zakor@/2015
Z.z.

Dodéavaté stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavdlet’ v zmysle zakon&.79/2015
Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP $E871/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanovenbréko odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZR:S85/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpado
v zneni neskorSich predpisodalSich suvisiacich predpisov.
Prevadzkovatgje povinny s odpadom vzniknutym pri prevadzke aigllo zmysle zdkona.79/2015 Z.z.
o odpadoch, vyhlasky MZP SR371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanovenbréko odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZR¢SR5/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpado
v zneni neskorSich predpisodalSich suvisiacich predpisov.

V zmysle VyhlaSky Ministerstva Zivotnéhmsiredia Slovenskej republiky 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov su vznikndggady zatriedené:
Vznikajuce odpady z buracich a demolénych prac:
C. skupiny, Nézov druhu odpadu: Kategoria: MnoZstvo:
podskupiny
a druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratar@peylej zeminy z kontaminovanych miest
170101 Beton O t
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17103 0 O t
17 04 05 Zelezo a obe ) t
17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 1B05 [®) t
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedené v 17505 O (0]

Vyburané betdnové odpady budul predrvené a spatngt@alo podsypovych vrstiev. Nevhodna
vykopova zemina bude uskladnen& na skladkel@gematerial bude uloZzeny na skladke spravcu, alebo
odovzdany do zbernych surovin.

Odpady vznikajuce na mieste hlavného staveniska:

Druh Nazov Kategoria *

030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebowdreieskové ( o
drevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 0341 0
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Druh Nazov Kategoria *
0801 11 odpadové farby a laky obsahujlice organické rozamila alebo iné

nebezpéné latky N
0801 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené @1081 0]
08 01 99 odpady inak neSpecifikované
12 01 02 prach a zlomky zo Zeleznych kovov (0]
12 01 04 prach a zlomky z neZeleznych kovov @)
12 01 05 hobliny a triesky z plastov (0]
120113 odpady zo zvarania (0]
14 06 03 Iné rozptiadla a zmesi rozpdddiel N
150101 obaly z papiera a lepenky (0]
1501 02 obaly z plastov (0]
1501 03 obaly z dreva (0]
1501 04 obaly z kovu (0]
1501 05 kompozitné obaly (0]
1501 06 zmieSané obaly (0]

obaly obsahujuce zvySky nebezpgch latok alebo kontaminované
1501 10 P :

nebezpénymi latkami N
170101 beton O
17 03 01 bitimenové zmesi obsahujlcelnliaecht N
17 03 02 bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17103 0 O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 10305 e}
17 06 04 izol&né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (0]
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné akoanéd 17 09 01, 17

0902 a1709 03 O

2.10.3 ZNESKODNENIE ODPADOV

Odpad €. 17 02 01 — Drevo, kategoria ostatny, odpad vznikne po vyrube krovin zasahujdcich do
zaberov projektovanej stavby pripadne do jednotlivych objektov stavby, odpad sa predrvi
a pouzije na druhotné vyuZzitie.

Odpad &. 17 04 05 — Zelezo a ocel, kategoéria ostatny, odpad vznikne po demolacii zvislého
dopravného znacenia a ocelovych zvodidiel a zabradlia, oplotenia, odpad sa odpreda Zbernym
surovinam resp. sa odovzda predmetnému spravcovi na dalSie vyuZitie.

Odpad €. 17 01 01 — Beton, kategdria ostatny. Odpad sa predrvi a pouZije do ndsypov cestného
telesa resp. obsypy konstrukcii.

Odpad . 17 01 01 — Zelezobetdn, kategoria ostatny, vznikne pri demolécii cestnych panelov zo
spevnenej plochy stavebného dvora. Cestné panely si prevezme dodavatel.

Odpady, ktoré nie je mozné inak vyuZit, je nutné skladkovat na riadenej skladke
odpadov v Krasnom Brode.

Odpady, ktoré sa uloZia na riadenej skladdke odpadov budld zhromaZzdované bez
predchadzajuceho triedenia. Zhotovitel stavby poZiada organ Statnej spravy odpadového
hospodarstva v zmysle zakona €.79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlasky MZP SR ¢&. 79/2015 Z. z.
o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch o udelenie suhlasu na zhromaZzdovanie
odpadov bez predchadzajuceho triedenia.

3 RIESENIE OBJEKTOV

3.1 SO0O-01 Rekonstrukcia cesty 111/3581

Objekt SO 01 rieSi rekonStrukciu cesty 111/3581, ktora vyplynula z rekonstrukcie mosta
3581-001, ktora prechadza katastrdlnym Gzemim Stropkov. Cesta 111/3581 sa nachadza
v intravilane mesta Stropkov. Celkova dizka rekonstruovanej cesty 111/3581 je 250m.

Rekonstrukcia cesty 111/3581 zacina cca 94m pred mostnym objektom. Sudacastou
rekonstrukcie je aj vybudovanie chodnika pre pesich po lavej strane cesty.

Smerové, sklonové a Sirkové usporiadanie.
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Dizka trasy: 250m

Smerové obliky: R1=2000m, R,=2000m
VysSkové obliuky: R1=4000m, R,=4500m
Pozd/Zny sklon: Smin=0,65%, Smax=1,0%.
Priecny sklon je strechovity 2,5%.

Cesta [11/3581 je navrhnutda ako dvojpruhovéd, obojsmerna so Sirkou jazdného pruhu
3,00m, vodiacim pruzkom Sirky 0,5m a nespevnenou krajnicou Sirky 0,5m resp. 1,00m. V celgj
dizke trasy je po lavej strane navrhnuty chodnik pre pesich Sirky 1,50m. Chodnik pre pesich je
lemovany beténovymi obrubnikmi 200x80x1000mm. V tsekoch km 0,000-0,075 a 0,175-0,250 je
navrhnuté frézovanie max. hr. 110mm. V Usekoch km 0,075-0,094 a 0,158-0,175 je navrhnuta
nova konstrukcia vozovky. Po oboch stranach komunikécie je navrhnuté ocelové zvodidlo
s drovnou zadrzania H1.

Na celom Useku chodnika je navrhnuté zabradlie so zvislou vyplfiou dl. 186m, ktoré je
osadené do gabionového mura.

Po lavej strane cesty je navrhnuty gabionovy mur dl. 92+88m. Oporna konstrukcia je
navrhnuta z dréto-kamennych koSov zo sietoviny z ocelovych drotov z maximéalnou velkostou
oka 100mm s protikor6znou Upravou zodpovedajucou aktualne platnym technickym normam
a predpisom (TP a TKP). Minimélna pevnost pouZzitej siete je Rt=40kN/m, minimalna unosnost
spoja Rs=40kN/m. Maximélna vzdialenost prieCok je 1,0m.

Pozostava z dvoch blokov ukladanych nad sebou. Prie€ny rozmer horného bloku je
0,5x0,5m. V pripade dolného bloku je to 1,0x0,5m.

Zriadovanie a montdZz koSov, bude robend podla platnych technickych predpisov
dodéavatela gabionov. KoSe budu vyplnené nenamfzavymi, vyvrelymi horninami o pevnosti v tlaku
min. 450kg/m? a objemovej hmotnosti Pmin=2500kg/m3. Pozornost' je treba venovat ukladaniu
vyplne v licnej ploche gabidénov tak, aby kamenna vypl v tychto Castiach bola ukladana na
plocho, aby nenamahala vlastna sietovinu. Je potrebné ukladat kamennu vyplfi tak, aby bol
gabién plne vyplneny a bola vytvorend stabilna dotykova Struktura.

Miniméalna hibka zaloZenia gabionov je 200mm pod Grovfiou upraveného terénu. Sklon
zakladovej Skéary je 3,0%. Droto-kamenné koSe budu ukladané na podsyp zo Strkodrviny fr. 16-
32, hrubky min. 150mm.

V3etky plochy opornych konstrukcii, v kontakte so zeminou, budl opatrené separacnou
geotextiliou (min. 300g/m?), ¢im bude zamedzené vyplavovanie jemného zemného materialu
zasypu do konstrukcie.

Odvodnenie:
Odvodnenie bude zabezpe&ené pomocou prie¢neho ako aj pozdizneho sklonu na terén.

Konstrukcia vozovky.

Vozovka cesty 111/3581 je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
konstrukcia €.1

- asfaltovy betén ACo11,; I1; 50/70 40mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek 0,5kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy beton ACp22; II; 50/70 70mm STN EN 13108-1
- infiltraény postrek 0,7kg/m? STN 73 6129

- nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD; 32/63 Gp 200mm STN 73 6126

- nestmelend vrstva zo trkodrviny UM SD; 0/63 Gp 170mm STN 736126

- spolu 480mm

Konstrukcia chodnika pre peSich je navrhnutd v
nasledujucej skladbe:
konStrukcia €.2

- asfaltovy betén ACo11; I1; 50/70 40mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek 0,5kg/m? STN 73 6129

- frézovany material 300mm STN 736126

- spolu 340mm

Vozovka cesty 111/3581 v mieste frézovania je navrhnuta v nasledujicej skladbe:
konStrukcia €.3
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- asfaltovy beton ACol1; II; 50/70 40mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek 0,5kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy beton ACp22; II; 50/70 70mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek 0,5kg/m? STN 73 6129

- oCistenie povrchu, oprava trhlin

- spolu min 110mm

S pokladkou konstruk&nych vrstiev vozovky mozno zacat aZz sa dosiahne pozadovana
anosnost na plani min. Edef,=50Mpa.
Pri kladeni jednotlivych konstruk&nych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné STN.

Zemné préce.

Zemné prace na objekte budu pozostavat z odhumusovania, zo zriadenia vykopu pre
cestnu plan, vybudovania plane pod vozovku, dosypavky zemnych krajnic a zahumusovania
svahov.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vlihkom
obdobi je potrebné pocitat s lepivostou.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poZziadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikécii — zdkladné ustanovenia pre navrhovanie.

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podfa projektovej dokumentacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokon€ena plain musi byt zhotovitefom chranend — nesmu
byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.
Ak sa na plani nedosiahne poZadovana unosnost podloZzia Edef,=50Mpa, navrhujeme pri
vystavbe vymenu resp. Upravu podloZia.

Uginnost zhutfovacich prostriedkov sa overuje terénnou skiskou zhutnitefnosti zemin.
Prie€ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat’ odtok vody.

Zabezpe €enie bezpe €nosti dopravy.

Doprava po ukonleni vystavby bude riadena zvislymi a vodorovnymi dopravnymi
znackami. Zvislé dopravné znacky budi umiestnené na stipikoch DZ.

Ako zachytné bezpecCnostné zariadenie je navrhnuté ocelové zvodidlo s Urovriou
zadrzania H1.

NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIERSKE S IETE.

V rdmci stavby sU zohladnené vSetky dotknuté inZinierske siete a ich Upravy. VSetky
podzemné vedenia budld pred zahajenim stavby vyty¢ené a oznatené po cell dobu realizacie
prac v ich ochrannom pasme. Prace v ich ochrannych pasmach budu realizované podla pokynov
spravcov.

3.2 S0-02 Rekonstrukcia mosta 3581-001 Stropkov

Zakladné udaje o moste pod Fa STN 73 6200

Charakteristika mosta (Il Triedenie mostov),
a.) Podla druhu prevadzanej komunikacie, most :_

LU UUPTTUUTURURRRT na pozemnej komunikacii
b.) Podfa pridruzenia inych alebo k inym prevadzkovym zariadeniam, most :
c.) Podla prekracovanej prirodnej alebo umelej prekazky, popr. umelej stavby :
LSRR most cez rieku
d.) Podla poctu mostnych otvorov alebo poli :
LU UUPRT RPN most s tromi otvormi
e.) Pod/a poc¢tu mostovkovych podlazi umiestnenych nad sebou, potom most :
et —————————— jednopodlazny

ISPO inZinierske stavby spol. s r.o0., PreSov
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f.) Pod/a vySkovej polohy alebo postradatelnosti mostovky (¢1.138), most :

ettt s hornou mostovkou

g.) Pod/a menite/nosti zakladnej polohy hlavnej nosnej konstrukcie (¢l.115), most :
et ————————————— nepohyblivy

h.) Pod/a planovanej doby trvania, most :
et ————————————— trvaly

i.) Podfa priebehu trasy na moste :
et VvV priamej

j.) Pod/a situa¢ného usporiadania, most :
et ———————————— kolmy

k.) Podla projektovanej zatazite/nosti, most :
LTSRN S normovou zatazite/hostou

I.) Podfa hmotnostnej podstaty hlavnej nosnej konstrukcie (¢1.115), most :
e —————— masivny

m.) Pod/a ¢lenitosti hlavnej nosnej konstrukcie (¢l.115), most :
e —————— plnostenny

n.) Pod/a predvolenej charakteristiky alebo statickej funkcie mostnej konStrukcie, most :
et e ———————————— tramovy

0.) Podfla konStrukcie usporiadania prie¢neho rezu, most :
et otvorene usporiadany

p.) Podfa obmedzenia volhej vysky na moste, most :
et s neobmedzenou vo/nou vyskou

Dizka premostenia (. 60): ......... 58,965 m

Dizka mosta (¢&l. 61):.................... 70,400 m

Sikmost' mosta (¢l. 65): ............... 100,09

Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 7,0 m

Sirka chodnika: ..........c..ccceevenene... 1x1,50 m + 1x0,75 m

Sirka mosta medzi zabradliami: .. 10,50 m

VySka mosta (¢l. 74):........cccuu..... 8,50 m

Stavebna vyska (¢l. 75):.............. 1,95 m

Plocha mosta:..........cccccceveeeiinns 58,965x11,00= 648,62 m?

Zatazenie mosta: ........ccoeeuvveeeen. LM1, LM2, LM4 (STN EN 1991-2)

Existujuci objekt

Existujuci mostny objekt sa nachadza na cest@581 v km 331,820. Bol postaveny v roku 1964.
Spodnu stavbu tvoria beténové opory 1 a 4 od nilchlatovanymi betonovymi mostnymi kridlami
a medzZiahlymi podperami 2 a 3. ZaloZenie spodnej stavlyrgedepodobne plosné. Nosna konstrukcia
pozostava zo Siestich predpéatych nosnikov typuu§gRy 1,50 m aiky 12,5 m, stredné pole je
zmonolitnené z troch kusov. Mostné rimsy su Zelemoveé s odovym trojmadlovym skorodovanym
zabradlim.
Koryto potoka je pri moste regulované, svahy potosiaspevnené kamennou dlazbou, ktora visea
miere chyba.
Stavebny stav mosta, definovany na zéklade bezabjiadky — zly.

Uzemné podmienky

Predmetny mostny objekt je umiestneny v riedkoaastom uzemi na okraji mesta, v intravilane, na
vyjazde z mesta Stropkov smerom na obec Sandadlania Okolity terén je rovinaty.

Rozsah néavrhu:
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Geologické podmienky

InZiniersko geologicky prieskum nebol realizovany.

Buaracie prace

Prace na rekonstrukcii mosta budu prebfehpednej etape, cestna premavka bude odklonena na
obchadzkovu trasu.
S&ag’ou baracich je odstranenie:

* Mostného zvrSku

e Existujacich mostnych kridel v nevyhnutnom rozsétefinované vo vykresovej prilohe).
Pred zahajenim buaracich prac je nevyhnutné pregetohu vSetkych inZinierskych sieti a divea ich
pritomnos podas celej doby vystavby.

Technické rieSenie

Charakteristika objektu

Navrh typu a geometrického usporiadania vychadzal z
e potreby premostenia cesty,
» reSpektovania vedenia cestnej komunikacie a rieky
* poziadavky na minimalnu dobu vystavby
* potreby zabezgenia premavky ptas doby vystavby
* minimalizacie ekonomickej n&nosti.
Aj vzhradom k rychlosti vystavby padla R na poloprefabrikovand nosnu konstrukciu.

Popis spodnej stavby

Geometrické parametre lozZiskovych blokov musia pedpa’ pouzitym elastomérovym loziskam.
Minimélna vzdialenasokrajov loZiskovych blokov od okraja UloZzného pratesmie by mensia ako
150mm, tomuto musi zodpoveadariestorové usporiadanie nosnikov.
Po odstraneni kridel po Uravvalozného prahu v#adom na ich jestvujuci stav, sa dobudujuljaod
dokumentécie so zakotvenim betonarskej vystuzeddodgmych kridel.
Polradové plochy spodnej stavby budu pgisteni vodnym ldom doplnené reprofitanym materialom
a zjednocujucim naterom.

Pévodné vélcové lozZiska, iadom na ich technicky stav, ktory by sa len zh@siich @isteni, je
navrhnuté ich odstranenie a vymena za elastomeniské.
Po nadvihnuti nosnej konstrukcie hydraulickymi lis@a océové valcové loZiska odstrania a plochy na
nosnej konstrukcii sa doplnia reprofitym materialom, tak aby jestvujuce kapsy pre IcZis@li vyplnené
na urové spodnej plochy nosnikov.
Na oprach 1 a 4 sa plocha len vyrovna repréfiyan materialom a elastomerné loZisko rozmeru 2800
x 52 mm bude uloZené do vrstvy plastmalty predtgmisn nosnej konstrukcie na loZzisko bude nanesena
na lozisko vrstva plastmalty na vyplnenie nerovinit.
Na medziahlych podperach 2 a 3 sa po odstranenioageh loZisk dobuduju loZiskové bloky z beténu
C35/45 na poZadovanu vysku. Elastomerné loZiskaeoz 200 x 300 x 52 mm pre polia 1 a 3 a 300 x 400
x 57 mm pre pole 2. Lozisk& budu osadené do vigiatynalty a pred spustenim nosnej konstrukcie na
loZisko bude na loZisko nanesena vrstva plastmaltyyrovnanie nerovnosti NK.

Popis nosnej konstrukcie

Nosna konstrukcia je trdmova, pozostavajucaawych mostnych prefabrikatov 1-62 vysky 1,50
m a dzky 12,50 m z predpéatého beténu. Navrhovana sptiehaoska je navrhnuta z betonu C30/37
premenlivej hribky vziadom na sklony v prémom reze a poinom smere vatadom na vyskovy obluk
nivelety. Geometria nosnej konstrukcie je zrejmélkresoveiasti projektovej dokumentacie.
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Po odburani vrstiev prisluSenstva mosta nad nosrilgred realizaciou sprahajucej dosky je navrhnuté
vzhradom na navrh vySkového obluka na moste nadvy$esieej konstrukcie na mediahlych podperéach
0 50 mm. Po nadvySeni a realiz&cii loZiskovych blo& uloZenim loZisk je mozné uloZenie nosnej
konStrukcie na loZiska a nasledne je mozné reaizspriahnutie a spriahajucu dosku nosnej konstrukcie
Na oporéach 1 a 4 dojde k pigeniu nosnej konstrukcie bez zaverného marika solenim a okapovym
nosom. Priénik bude na uloZznom prahu odseparovany pruznowkelohrabky 80 mm, ktora umozni
dilatatné pohyby nosnej konstrukcie. Koncové Skary budgngné pruznym tmelom.

Horna plocha spriahajldcej dosky je navrhnuta \chtveitom prigénom sklone 2,5% s protisklonmi 2,5%.
UZrabia st vo vzdialenosti 800mm odlwgich okrajov spriahajlcej dosky. Miniméalna hribkaahajlcej
dosky je UEabiach rovna 150mm. VystuZenie spriahajucej doggiainikov musi plne reSpektova
okrem iného, aj konkrétny typ pouZzitych prefabtikéa

Uprava koncovych primikov je navrhnuta s odkvapom za rubom opory alsaryim na osadenie
prechodovej dosky. Skara medzi tloznym prahom ad&eaym prignikom bude vyplnena pruznou
vloZkou hrabky 50mm, po obvode utesnena trvalopyoz UV-odolnym tmelom s predtesnenim.

Prechodova oblas t

Pri navrhu nosnej konsStrukcie bez zaverného miekevrhnuta konstrukcia vo vozovkovych
vrstvach, ktora nahradza mostny zaver a rieSiaditet pohyby mostného objektu.
Jedna sa o konstrukciu zo Zulovych kociek rozm@&ax100x100 mm uloZenych na prieskoveé 16Zko
hrabky 40 mm uloZené na podkladny betdn, ktorySonapripade tvori upravena horna plocha
prechodovej dosky. Zulové kocky budi ulozené ree&lr0 m od z&iatku prechodovej dosky nacelt Sirku
vozovky, ktoré budu maSkary medzi nimi zaliate modifikovanou asfalto\adlievkou.

Vykop za existujucimi oporami je nutné realizé¥an v nevyhnutnom rozsahu pre dobeténovanie
priegnikov, uloZenie pozidnej drenaze za oporou, vybudovanie prechodovéjidebudovanie
mostnych kridel a vytvorenia prechodového klinuedpisanej miniméalnej hrabke 500mm.
Dno vykopu bude opatrené izéteou féliou z HDPE chranenou z oboch stran ochramgsmtextiliou (STN
733040). Sklon uloZenej félie (pozri pidny vykres) bude 10%. Prechodovy klin bude zoosiinkiny fr.
0/32mm hutneny po vrstvach maximalnej mocnosti 3®0iModnoty deformé&nych modulov Edef2,
ziskanych na zékladeta#ovacich skuSok, meranych na povrchu prechoddkého(a na zemnej plani)
nesmie klesnifipod 90MPa, piom pomer Edef2/Edefl<2,3.
Uprava prechodovych oblasti mustipine v stlade s STN 736133.

Vozovka na moste
Konstrukcia vozovky:

-Asfaltovy beton AC-110; 1 40 mm
-Spojovaci postrek PS; PMB min. 0,5kg/m2
-Asfaltovy beton AC-11L; PMB I 45 mm
-Spojovaci postrek PS; PMB min. 0,5kg/m2

-1zolagny systém z NAIP
-Zap&atujuca vrstva
-Celkova hrabka 90 mm

Mostovka bude pred realizaciou zaa®ijucej vozovky upravena obrokovanim. Izoié pasy je nutné
natavovd na celu Sirku izotaého pasu viacplamennym horakom na dosiahnuti@losieého prilepenia
izolacie na mostovku.

Tesnenie Skar

Skary na styku réznych materialov na povrchu mbatii utesnené proti prenikaniu vody .
Obdobne budu utesnené i dikaié Skary medzi rovnakymi materialmi.

Na vozovke bude tesnenie asfaltovou zalievkou $n20vykonané na styku povrchovej vrstvy
vozovky s rimsou pri obrube. Uprava bude vykorapéedtesnenim na dne Skary.

Skary medzi jednotlivymi betonovymi konstrukcianoiddi utesnené trvale pruznym tesniacim
tmelom (pracovné a zmnadvacie Skary rims, Skara medzi prech.blokom (zédlaya rimsou — pozri
detaily v pd prip. VL4).
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Rimsy

Na moste su navrhnuté Zelezobetdénové chodnikoaydirky 2500a 1500 mm. Na licne
(pohradové) plochy budu pouzité polymérbetonove rimgmeéabrikaty (rimsovky) vysSky 500mm.
Navrhované rieSenie pita s hrabkou prefabrikatov 40mm. V pripade poaftiefabrikatov inej hrubky je
nutna dprava rimsy. Dilataé celky plne reSpektuju dilatacie medzi hornosp@dnou stavbou.

Horna plocha rims je v pidaom sklone 2,5%. Navrhované vyska zvySenej obndspektujica pouzity
typ zabratlového zvodidla, je 150mm. V pripade pouZzitia inbbap&nostného zariadenia musi Uprava
(vySka a tvar) zvySenej obruby zodpovebazpé&nostnému systému, ktorého zvodidlo jéastiou.

Rimsy budu realizované v maximalnych zaberd@kyd6ém s pracovnymi Skarami s ,neprerusenou
vystuzou“. Uprava Skar bude zodpovedd 4.

Rimsy budu realizované z betonu STN EN 206-1 /€3XC4, XD3,XF4(SK)- CI0,2-Dmax16-
S3(P) s pouzitim rozptylenych polypropylénovychkiga dzky 12mm s davkovanim 0,9kg/m3. Tomuto
rieSeniu zodpoveda aj vystuzenie rimsljgodL4. Ochranu izolacie nosnej konstrukcie pod amis
zabezpei vol'ne uloZeny asfaltovy izotay pas hrubky 4,5-6mm.

Kotvenie rims do nosnej konstrukcie resp. mostrkyatiel zabezpsa ocd’ové kotevné pripravky
umiestnené v zmysle vykresovej prilohy rims. Icbtigorézna Uprava musi zodpoveéda 4 a TPO68.
Kazdéa z chodnikovych rim$gva a prava) je navrhnuta z dikaigich celkov. Skary medzi nimi st Sirky
20mm, vyplnené pruznou vloZzkou na povrchu utestidé@dolnym trvalo pruznym tmelom.

V pravehj rimse bude umiestnena jednalawej rimse budi umiestnené 3 ks HDPE chiiékipre
inZinierske siete. Do chrafky v pravej rimse bude osadeny spatne kébel Slidesdkom.

Bezpe €nostné zariadenia

Na oboch stranach mosta je navrhnuté certifikovaaové zabratbvé zvodidlo s Grasou zachytenia
H2, kotvené do rims. Pred a za mostom bude zétwadzvodidlo pokréova’ cestnym ockovym
zvodidlom s droiiou zachytenia H1 a vySkovym nabehom, ukotvené poadai terénu prostrednictvom
beténovych pétiek v zmysle TP vyrobcu pouZitéhgb&zostného systému (zvodidiel). Dilatacie
zvodidiel musia reSpektovalilatacie na moste.

Povrchovéa Uprava otevého zabradlia (TP 068):

+ Uprava povrchu: Sa 2%%/Be sweeping
+ Ziarové zinkovanie

e ZN-EP 8am

* MN-EP 10@m

* VN-PUR 6Gm

Na vonkajSich stranach codnikov je havrhnuté masdbéadlie so zvislou vypbu, kotvené do
Zelezobetdnovych rims lepenymi kotvami. Zvisla viyphbradlia nesmie nianedzery vé&Sie ako 120 mm.

Odvodnenie mosta

Zrazkova voda z vozovky bude odvadzana strechovifatnym sklonom 2,5% k zvySenym obrubam
rims a pozt¥ nich do mostnych odvédvaiov, a za kridla opér na opevnenie za kridlami. &dtez
zadlazbu a skizy z beténovych tvarnic na kameniaibdu upraveny svah potoka. Na konci skizu su
navrhnuté lap& splavenin.

Pripadné priesaky cez asfaltovld vozovku budug¢pyie sklonom horného povrchu mostovky, zvedené po
izolacii do UZabi, s drendZznym kanalikom Sirky 100mm a vySky neddajucej ochrannej asfaltovej
vrstvy izolacie, a nasledne cez drenazne vpusehmravejiceho materialu (VL4 502.01) pod nosnu
konstrukciu (pozri vykres odvodnenia).

Priesaky cez prechodovi okddsudi zvedené na HDPE féliu na dne vykopu a naslégrozdznej
drendZi za oporol 150mm umiestnenej za rubovou plochou opér na pddkiam betone. Drenédzne
rarky 0150mm budu vedené v sklone min. 3% od hranice (@tépovnicova stena) smerom k mostnym
kridlam a cez ne, kamennou dlazbou spevneny, sxeahgsovaného toku.

3.3 S0-03 Uprava vodného toku Ondava

Jestvujuci stav vodného toku v upravenom koryt@axryje na svahoch eréziu poSkodeného
opevnenia.
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Dokumentécia riesi opevnenie svahov koryta vodriéke Ondava naidke 5,0 m pred mostom
a 1,0 m za mostom, t.j. v celkovdgke 16,75 m. Opevnenie je navrhnuté z kamennepylakladanej do
betdnu celkovej hrabky 0,5 m. Pod betonovym I6Zkgmmupraveni terénu sa ulozi Strkové 16Zko hr.150
mm, ha ktory sa bude uklatlbetonoveé 16Zko z betonu C30/37, do ktorého sa biktida’ lomovy kama
s vyplnenim Skar. Opevnenie na svahu koryta saapigozdznu zaigovact beténovi patku. Ukdenie
opevnenia je navrhnuté zéawvacim betonovym zaisvacim prahom Sirky 0,5 m.

Opevnenie kopiruje tvar upraveného koryta vodriéko Ondava.

3.4 SO0-04 Prelozka kabla Slovak Telekom

Tatocag’ projektovej dokumentacie rieSi navrh prelozky ayisceho kébla v sprave Slovak Telekom, a.s.
v suvislosti s rekonStrukciou mosta®wB581-001 na ul. Mlynskej v meste Stropkov.

Z&akladné technické udaje

Rozvodné sustava (STN EN 61293): 2 PE (DC) 48V / PELV

Ochrana podla STN 33 2000-4-41: Ochranné opatrenie: malym napéatim ,PELV",  &mbu

a krytim¢l. 414

VonkajSie vplyvy podra STN 33 2000-5-51: vid. protokol¢. SO-04/01/2019

Druh rozvodu: kablovy

Typy pouzitych kéblov: TCEPKPFLE 25XN 0,6; I=265m

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny potla miery ohrozenia:
Zariadenie zaradené do skupi@ v zmysle vyhlasky MPSVaR S&: 508/2009 Zb.z., 84 odsek 1
a prilohyé.1, bod C

Ochranné pasma:Ochranné pasmo pta zakona 351/2011 a jeho zmeny 247/2015, § 6850ds.
Ochranné pasmo vedenia je Siroké 0,5 m od ositjelsg po oboch stranach a prebieha po céiéedeho
trasy. Hbka a vy3ka ochranného pasma je 2 m od Grovne zaige o podzemné vedenie a v okruhu 2
m, ak ide o nadzemné vedenie.

TECHNICKE RIESENIE

Existujaci stav:

Rekonstrukciou mosta ev.€.3581-001 na ul. Mlynskej za mestom Stropkov bude dotknuty
existujuci kabel spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a to FLE 25XN 0,6 vedeny po pravej strane
komunikacie 11/3581 a dalej v rimse mosta v smere z mesta (smerom na Sandal). Existujci
kabel bude potrebné prelozit do novej bezkoliznej trasy dalej od komunikéacie. Usek kabla
vedeny v rimse mosta bude potrebné pred realizaciou rekonstrukcie mosta doCasne preloZit
a po dokonceni rekonstrukcie uloZit natrvalo.

Navrhovany stav:

Navrhovand prelozka kablu zacina na zaciatku rekonStruovaného useku cesty 111/3581
cca 90m pre mostom, pokraduje prelozkou na moste a dalej za mostom v dizke cca 60m.
Navrhovany kdbel TCEPKPFLE 25XN 0,6 bude v Usekoch pred a za mostom preloZzeny za
nespevnenu krajnicu a na zaciatku a konci prelozky naspojkovany na existujuci kdble FLE 25XN
0,6 pomocou rovnych kablovych spojok RS1 a RS2 (typu JCSA 200). Dizka prelozky kabla pred
mostom je 100m a za mostom 69m. Vzhladom na rozsiahlu rekonstrukciu mosta bude potrebné
zrealizovat preloZku na moste v dvoch krokoch.

Najprv bude vykonana doCasna prelozka pocas ktorej bude kabel zatiahnuty do HDPE chréanicky
dodéasne uchyteny ku krajnému nosniku na moste v dizke 96m. Nasledne po ukon&eni
rekonstrukcie mosta bude k&bel do¢asnej prelozky podfla potreby skrateny a zatiahnuty do HDPE
chranicky uloZenej v rimse mosta a naspojkovany do pévodnej trasy (trvala prelozka) pomocou
rovnej kéblovej spojky RS3 (JCSA 200) v dizke 88m. Navrhovana preloZka bude realizovana
novou kéblovou dizkou kablu typu TCEPKPFLE 25XN 0,6 nadhrada za FLE 25XN 0,6. Kabel bude
v celom rozsahu prelozky zatiahnuty do HDPE chranicky. Celkova dizka navrhovanej prelozky
kabla je 265m.

Pri krizovani kablov s ostatnymi inZinierskymi sietami je potrebné dodrzat poZzadované
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. Rezy kablovymi trasami si zndzornené na vykrese priloha
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€.5. Navrhovand preloZka kabla je vyznacené v situécii na vykrese priloha ¢.3 odpovedajuca
schéma s detailami do¢asného a trvalého uloZenia kablov je na vykrese priloha ¢.4.

V ochrannom pasme inZinierskych sieti je potrebné vykonavat vykopové prace ru¢ne za
dozoru a podla podmienok spravcov sieti. Pred zaCatim zemnych prac je potrebné zaistit
vytyCenie a vyznacenie terajSich inZinierskych sieti. Pri realizacii navrhovanych ochréan je
potrebné zabezpedit' u€ast technického dozoru spravcu vedenia. V pripade zriadovania skladok
materialu a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby je nutné dodrzat podmienku
spoloc¢nosti Slovak Telekom, a.s. 0 zdkaze ich zriadovania na existujacich podzemnych kéabloch
a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikanych vedeni a zariadeni.

Protikor6zna ochrana je zabe#pera konstrukciou pouzitych kablov, ktoré sa vo wgheni s plastovym
obalom z polyetylénu. Tymto je mozné povazbkable za izolovane ulozené.

UPOZORNENIE: Pred zahajenim vykopovych prac je @stor povinny zabezgi@’ presné vytenie
vSetkych existujucich podzemnych vedeni, aby saigte ich pripadnému poskodeniu.

Vyty éenie inzinierskych sieti

Pred zaatim zemnych prac musiatbyyzvani majitelia a spravcovia v3etkych inZinigick sieti
k ich vyty¢eniu aby realizovanymi stavebnymi Gpravami ned&3tth pripadnému poskodeniu. O vyei
sieti sa urobi zdznam do stavebného dennika.

Hlavné zasady postupu vystavby
Pripravné prace — dodavky potrebnych stavebnyckmaliv ako kdble, HDPE chréiiy, folie a pod.
Realizicia objektu — po vyigni existujlcej trasy kabla
Podmieiujuce buracie prace
Realizuju sa v rdmci tohto objektu resp. SO-02 Rekonstrukcia mosta 3581-001 Stropkov.
Spéatna Uprava terénu
Spatné Upravy terénu su rieSené v ramci tohtdkabjesp. SO-02 Rekonstrukcia mosta 3581-001
Stropkov.

V PreSove 01/2019 Ing.Jozef Kuruc
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