KRIZOVANIE
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ULOZENIE KABLA V MOSTE (riesi SO 02)

KOMUNIKACIE 11I/3584 TECHNOLOGIOU PRETLACANIA V KM 0,163

REZ D — D
MIERKA 1:50 1xHD—PE CHRANICKA 8110
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| Pokratovanie trasy, rez A

Pokralovanie trasy, rez A

Startovacia jama

| Kontrolnd jama
2,0x2,0x1,6 ($xdxhl.)

2,0x3,0x1,9 (8xdxhl.)

1xHD—PE®175 pretla&anie, dlizka 9,0m
- do HD—PE®175 zatiahnit 2xHD—-PE®63
196.00 |

KRIZOVANIE KOMUNIKACIE 11/575 TECHNOLOGIOU PRETLACANIA

200.20

M 1:100
é v | = A
< N
S Stropkov |x  Chotca
. Z
) | g N
g RS ©
X (@)
o S | o
N N LW N
O
s
|2
[ Z
| =
15,0m |
|
Pokracovanie trasy, rez B |
Startovacia jama |
2,0x3,0x1,7 (3xdxhl.) | 1xrD—PES175 pretiaZanie, dizka 9,0m
196.00 | do HD—PE®175 zatiahnit 2xHD—-PE®63
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Pokralovanie trasy, rez A

Kontrolnd jama

2,0x2,0x1,5 (8xdxhl.)

ULOZENIE KABLA V RASTLOM TERENE
REZ A — A

271m

ZASYP ZEMINOU

1x VYSTRZNA PVC FOLIA
3.330MM (&ervena)

1x HD—PE CHRANICKA 263
1x KABEL NN
PIESOK

7 ZEMNIACI PAS FeZn 30/4
///WZEMNA
/

MIN. 350

600

ULOZENIE KABLA V CHODNIKU
REZ B — B

KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE
ZASYP ZEMINOU

1x VYSTRZNA PVC FOLIA
$.330MM (&ervenad)

1x HD—PE CHRANICKA ¢63
1x KABEL NN
PIESOK

/ ZEMNIACI PAS FeZn 30/4
ZEMINA
%kf

ULOZENIE KABLA POD KOMUNIKACIOU
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POZNAMKA :

ZHUTNENIE ZASYPOV POD KOMUNIKACIOU

MATERIAL: STRKODRVA S DOBROU ZRNITOSTOU
MIERA ZHUTNENIA: 1d>=0,98

MODUL PRETVARNOSTI NA PLANI POD VOZOVKOU: min. Edef,2 = 90 MPa

UPOZORNENIE:

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE
JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIETi, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU 1!
V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI TECHNICKE RIESENIE
KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM 1!

V MIESTE OCHRANNYCH PASIEM PODZEMNYCH SIETi VYKONAVAT VYKOP RUCNE !
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SO 04

ZODP.PRQJEKTANT:
ING.M.GASPAR _
L

InZinierske stavby

HL. PROJEKTANT:
ING.J.ANTOL 4&/

Slovenska 86, 080 01 Presov VYPRACOVAL:
fels 051/74 636 95, 74 636 99 | INGP.SUCKO Y, f~

KONTROLOVAL:
ING.M.GASPAR

OBJEDNAVATEL: Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraj

GoosL
a

OKRES: STROPKOV ‘ KRAJ: PRESOVSKY

KAT.UZEMIE: KRUSINEC, STROPKOV

DATUM: 06/2018

STAVBA:

STUPEN:  DSP(DP)

Rekonstrukcia mosta na ceste 111/3584

C.ZAKAZKY: 2907/2018

¢.3584-001 KrusSinec

MIERKA: 1:20/1:100

OBJEKT: SO 04 Prelozka verejného osvetlenia
PRILOHA REZY KABLOVOU TRASOU

C. PRILOHY:|C. SUPRAVY:
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