SCHEMA ZAPOJENIA NAVRHOVANEHO ROZVODU VEREJNEHO OSVETLENIA
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POZNAMKA ¢&.1

- Navrhovany rozvod previest kablom AYKY-J 4x25mm?

- Pripojenie svietidiel na stoziarovti rozvodnicu previest kablom CYKY-J 3x1,5mm?
- Rozvod sa bude napajat z existujliceho nadzemného vedenia verejného osvetlenia a to prelozkou exist. vedenia na 0S1-A1, kde sa

ukotvi a zvedie do stoziarovej svorkovnice

- Do kabelovej ryhy sa pod pieskove 6Zko uloZi zemniaci pasik FeZn 30/4mm, ktorym sa uzemnia v3etky stoZiare. pripojenie stoZiara na
pasik sa prevedie vodi¢om FeZn10 prostrednictvom svoriek SR03 (2 svorky na kazdy spoj)

POZNAMKA &.2

- NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA CAST, SPRAVA, VYKAZ VYMER.
- DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE
UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE, SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ

DOKUMENTACIE.

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU, DIELENSKU A MONTAZNU DOKUMENTACIU DODAVATELA!

- DODAVATEL MUS| DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN.

SPECIFIKACIA STOZIAROV (SVIETIDIEL)

Specifikdcia A: StoZiar uliéno-dialnitny :
- vy$ka 6m bez priruby, typ OSUD 89/06
- vyloZenie 2,0m, V1T-20-D89
Svietidlo: BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50
27,5W, 4500Im, 4000K, sklon 5°

Specifikdcia A1:Stoziar uliéno-dialnitny :
- vyska 6m bez priruby, typ OSUD 89/06
- redukcia 89/60!
Svietidlo: BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50
27,5W, 4500Im, 4000K, sklon 5°
Specifikacia B: Stoziar uliéno-diafniény :
- vySka 8m bez priruby, typ OSUD 89/08
- vyloZenie 2,0m, V1T-20-D89
Svietidlo: BGP623 T25 1xLED 65-4S/740 DM50
39W, 6600Im, 4000K, sklon 10°
Specifikécia C: StoZiar uliéno-dialnicny :
- vyka 8m bez priruby, typ OSUD 89/08
- vyloZenie 1,0m, V1T-10-D89
- vyloZenie pre priechodové svietidlo 2,0m, V1T-S-20-D89
1xSvietidlo:  BGP623 T25 1xLED 65-4S/740 DM50
39W, 6600Im, 4000K, sklon 10°
1xSvietidlo:  BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1
(pravostranné priechodové)
97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°

Specifikacia C1:Stoziar osvetlenia priechodu pre chodcov :
- vySka 6m bez priruby, typ OSUD OP-06
- vyloZenie 3,5m, V1T-OP-35-D114
Svietidlo: BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1
(pravostranné priechodové)
97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°

LEGENDA

Q0
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Navrh. podzemny rozvod verejného osvetlenia (AYKY-J 4x25)
Navrh. svietidlo osadené na navrh. osvetfovacom stoZiari vid. $pecifikacia

Specifikacia stoziara (svietidla)

; Por. &islo stoZiara

Exist. nadzemné vedenie VO preloZzené

Exist. svietidlo osadené na exist. osvetlovacom stozZiari

Zvodi¢ prepéatia LVA440-B

NAPATOVA SUSTAVA: 3/PEN AC 400/230 V, 50HZ / TN-C
1/PEN AC 230 V, 50HZ / TN-C-S
1/INIPEAC 230V, 50 Hz / TN-S

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41(2007):
al Z&kladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
- z&kladna izolacia Zivych Casti, priloha A, kapitola A.1
- zabrany alebo kryty, priloha A, kapitola A.2
- umiestnenie mimo dosah, priloha B, kapitola B.3
b/ Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
- samoginné odpojenie pri poruche, ¢l. 411
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie, ¢l. 411.3
VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51: vid. PROTOKOL &. S004/06/2018
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