OSVETLOVACI STOZIAR, Typ C1

OSUD-OP-06, vySka: 6m

VYLOZNiK V1T-OP-35-114, dlzka: 3,5m
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OSVETLOVACI STOZIAR, Typ B
OSUD-89/08, vyska: 8m
Vyloznik V1T-20-D89, dizka: 2,0m

OSVETLOVACI STOZIAR, Typ C
OSUD-89/08, vyska: 8m
Vyloznik V1T-10-D89, dizka: 1,0m

Vyloznik na priechodové svietidlo V1T-S-20-D89, dizka: 2,0m 120
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1x Integrovany LED modul

OSVETLOVACI STOZIAR, Typ A1

OSUD-89/06,
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1x Integrovany LED modul

OSVETLOVACI STOZIAR, Typ A
OSUD-89/06, vyska: 6m

Vyloznik V1T-20-D89, dizka: 2,0m

1x Integrovany LED modul

BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50

SPECIFIKACIA STOZIARQV (SVIETIDIEL)

Specifikécia A: StoZiar uliéno-dialniény :
- vySka 6m bez priruby, typ OSUD 89/06
- vyloZenie 2,0m, V1T-20-D89
Svietidlo: BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50
27,5W, 4500Im, 4000K, sklon 5°

Specifikacia A1:StoZiar ulino-dialnigny :

- vySka 6m bez priruby, typ OSUD 89/06

- redukcia 89/601

Svietidlo: BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50

27,5W, 4500Im, 4000K, sklon 5°

Specifikacia B: StoZiar ulino-dialnicny :

- vy3ka 8m bez priruby, typ OSUD 89/08

- vyloZenie 2,0m, V1T-20-D89

Svietidlo: BGP623 T25 1xLED 65-4S/740 DM50

1000 | '
1x Integrovany LED modul BGP623 T25 1xLED 65-4S/740 DM50 BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50
BGP623 T25 1xLED 65-4S/740 DM50 39W, 6600Im, 4000K, sklon 10° 27,5W, 4500Im, 4000K, sklon 5°
39W, 6600Im, 4000K, sklon 10° 27,5W, 4500Im, 4000K, sklon 5° 39W, 6600Im, 4000K, sklon 10°
1x Integrovany LED modul 8 . 720 . o o 1x konzola typ: 470 Specifikécia C: Stoziar uliéno-dialnicny :
BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1 8 | 1x svornikovy strmei typ: 120x130 - vySka 8m bez priruby, typ OSUD 89/08
97W, 16000Im, 5700K, sklon 0° . 2x izolator kladkovy typ: VZK-1 -von%enie 1,0m,.V1T-10-D'89. .
@ ® 4x koncova prilozka pre kladkovy izolator -vylo_ze_me pre priechodové svietidlo 2,0m, V1T-S-20-D89
1xSvietidlo:  BGP623 T25 1xLED 65-48/740 DM50
\ 60 ) 2x spojka lisovana 39W, 6600Im, 4000K, sklon 10°
! . \ 2x odboéna svorka poloprepichovacia typ: ENSTO 1xSvietidlo:  BGP623 725 1xLED 159-4S/757 DPR1
= 2000 1x Integrovany LED modul = = —— (pravostranné priechodoveé)
89 BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1 89 89 89 97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°
97W, 16000Im, 5700K, sklon 0° Specifikacia C1:Stoziar osvetlenia priechodu pre chodcov :
- vySka 6m bez priruby, typ OSUD OP-06
N - wylozenie 3,5m, V1T-OP-35-D114
— — — — Svietidlo: BGP623 T25 1xLED 159-45/757 DPR1
114 114 114 114 (pravostranné priechodové)
i i . 97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°
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. . ] . ] . ] . ] . SPECIFIKACIA STOZIAROV (SVIETIDIEL)
OSVETLOVACI STOZIAR, Typ C1 OSVETLOVACI STOZIAR, Typ C OSVETLOVACI STOZIAR, Typ B OSVETLOVACI STOZIAR, Typ A1 OSVETLOVACI STOZIAR, Typ A Spociicia Ac Siotia uitho-dalnkng -
OSUD-OP-06, vyska: 6m OSUD-89/08, vyska: 8m OSUD-89/08, vy$ka: 8m OSUD-89/06, vy$ka: 6m OSUD-89/06, vy$ka: 6m - vy&ka 6m bez priruby, typ OSUD 89/06
VYLOZNiK VAT-OP-35-114, dizka: 3,5m Vyloznik V1T-10-D89, dizka: 1,0m Vyloznik V1T-20-D89, dizka: 2,0m Vyloznik V1T-20-D89, dizka: 2,0m S\cly:t’éle;'e 2,0méé1p'{l;-2210-T[;8591XLED 45451740 D50
Vyloznik na priechodové svietidlo V1T-S-20-D89, dlzka: 2,0m 0 649 27,5W, 4500Im, 4000K, sklon 5°
120 12 J /\ \é%\ Specifikacia A1:StoZiar uliéno-dialnicny :
N i - vySka 6m bez priruby, typ OSUD 89/06
,J, - L S i - redukcia 89/601
60 Q 10° . o - a Svietidlo: BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50
) 10° ’T ’\: M\ . }f _T_ - 27 5W, 4500im, 4000K, sklon 5°
] ! T Specifikacia B: StoZiar ulino-dialnigny
1000 | ) y 1x Integrovany LED modul T 1x Integrovany LED modul y ; - vy3ka 8m bez priruby, typ OSUD 89/08
1x Integrovany LED modul BGP623 T25 1xLED 65-4S/740 DM50 BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50 1x Integrovany LED modul - ylozenie 2,0m, V1T-20-D89
?gvcfiggo'l‘? 1:(')—(')5‘;3K65-I:1IS/7'148 DM50 39W, 6600Im, 4000K, sklon 10° 27.5W, 4500Im, 4000K, sklon 5° 2?:‘?\’214;'3:' 1x|;|(5)|304K5-4f|/74050M50 Svietidlo: BGP623 T25 1xLED 65-4S/740 DM50
s m, , sklon 10° ,5W, m, , sklon 5° 39W, 6600Im, 4000K, sklon 10°
1x Integrovany LED modul 8 . 720 . o o 1x konzola typ: 470 Specifikécia C: Stoziar uliéno-diaimicny :
BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1 8 | 1x svornikovy strmen typ: 120x130 - vy$ka 8m bez priruby, typ OSUD 89/08
97W, 16000Im, 5700K, sklon 0° o 2x izolator kladkovy typ: VZK-1 -vylo%en?e 1,0m,_V1T-10-[?89_ _
@ e 4x koncova prilozka pre kladkovy izolator -vquzgnle pre priechodové svietidlo 2,0m, V1T-S-20-D89
1xSvietidlo:  BGP623 T25 1xLED 65-45/740 DM50
\ 60 ) 2x spojka lisovana 39W, 6600Im, 4000K, sklon 10°
! ] \ 2x odbo&na svorka poloprepichovacia typ: ENSTO 1xSvietidlo:  BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1
= 2000 1x Integrovany LED modul —— —— —— (pravostranné priechodové)
89 BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1 89 89 89 97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°
97W, 16000Im, 5700K, sklon 0° Specifikacia C1:StoZiar osvetlenia priechodu pre chodcov :
- vySka 6m bez priruby, typ OSUD OP-06
T - vyloZenie 3,5m, V1T-OP-35-D114
— — — — Svietidlo: BGP623 T25 1xLED 159-48/757 DPR1
114 114 114 114 (pravostranné priechodové)
i i . ) ] ; ) ) . ) ) . ) ) . 97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°
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B B B = = V PRIPADE, ZE SA PRI REALIZACII STAVBY OVERIA ZEMINY S INYMI CHARAKTERISTIKAMI (MENEJ UNOSNE) AKO BOLO
UVAZOVANE PRI NAVRHU, JE POTREBNE VYKONAT NOVE POSUDENIE ZALOZENIA, NA ZAKLADE KTOREHO MOZE DOJST
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