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Technickeprava

1. ldentifikaéné Udaje stavebného objektu

Néazov stavby : Rekonstrukcia mosta na ceste B35 3584-001 KruSinec
Stavebny objekt : SO 03 Prelozka nadzemného vad&ovak Telekom
Stupéi : Dokumentécia na stavebné povolenieRDS

Dokumentécia na ponuku (DP)
Druh stavby : PreloZzka
Objednavatk : Sprava a udrzba ciest PreSovského samospraknajao
Projektant . ISPO s.r.0., miéiske stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov
Katastralne uzemie : Krusinec, Stropkov
Miesto stavby : Krusinec

Spravca proj. zariadenia: Slovak Telekom, a.s.

2. Rozsah projektu

Projektova dokumentacia rieSi prelozku existujucetamizemného telef. vedenia v sprave
Slovak Telekom, a.s., ktoré je v kolizii s navrhoea Upravou cesty I11I/3584 v suvislosti s
rekonstrukciou mosta na tejto ceste v obci KruSinec

3. Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouZzité podklady:
- situacia v mierke 1:500
- katalégy a technické podmienky navrhovanych elektnataznych materialov
- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracovaojékiantom

4. Suvisiace objekty
SO 01 Cesta ll1/3584

5. Predpisy

Projekt je vypracovany pdd vSetkych v stasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vsak:

STN 33 0110, STN 33 2000-4-41 (2007), STN 33 20@31-5STN 33 2000-5-52¢v zmeny Al, STN
33 2000-5-54, STN EN 60446 (33 0165), STN 33 15\ 33 2000-6, STN 34 2100, STN 73 6005,
STN 73 6006

6. Zakladné technické udaje

Rozvodna sustava (STN EN 61293): 2 PE (DC) 48V / PELV

Ochrana poda STN 33 2000-4-41. Ochranné opatrenie: malym napatim ,PELV*,
izolaciou a krytimzl. 414

VonkajSie vplyvy podPa STN 33 2000-5-51:vid". protokol¢. 05/06/2018

Druh rozvodu: nadzemny kéblovy

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny potla miery ohrozenia:
Zariadenie zaradené do skupif* v zmysle vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Zb.z., 84
odsek 1 a prilohy.1, bod C

Ochranné pasma:Ochranné pasmo pbta zakona 351/2011 a jeho zmeny 247/2015, § 6850ds.
Ochranné pasmo vedenia je Siroké 0,5 m od ositjelsy po oboch stranach a prebieha po cébjed
jeho trasy. Hbka a vyska ochranného pasma je 2 m od Grovne zdniée o podzemné vedenie a v
okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
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7. TECHNICKE RIESENIE

7.1 Existujlci stav:
Vystavbou navrhovaného chodnika bude dotknutd tras#stujiceho nadzemného
telekomunik&ného vedenia, ktora je vedena popri upravovaneukdkacii.

7.2 Navrhovany stav:

Existujuce dpy TLF vedenia sa v koliznom Gseku nahradia nowstipimi osadenymi mimo
navrhovany chodnik. Existujice nadzemné teleforedenie sa prelozi (bez preruSenia vedenia) po
osadeni novych toch mimo kolizny Usek z exist. pdvodnych na ndifgys Pdvodné telefonneipy
sa zdemontuja.

Celkova dzka prekladaného vedenia cca =130 m.
Poset demontovanych/navrhovanycipsty 2ks/2ks.

V pripade zridovania skladok materidlu a zdiavania stavebnych dvorov s vystavby je
nutné dodrzé podmienku spoknosti Slovak Telekom, a.s. o zakaze ich do@ania na existujucich
podzemnych kabloch a projektovanych trasach preklgobdzemnych telekomunikaych vedeni
a zariadeni.

V ochrannom pasme inZinierskych sieti je potrebponava vykopové prace kine za
dozoru a pobh podmienok spravcov sieti. Predadm zemnych prac je potrebné zaistytyéenie a
vyznaenie terajSich inzZinierskych sieti. Pri realizagivrhovanych preloZiek je potrebné zabépe
Ucag’ technického dozoru spravcu vedenia.

7.3 Merania na kabloch
Na prelozenych kabloch sa vykonaju preaipé merania péd poziadaviek spravcu Slovak
Telekom, a.s. s vyhotovenim meracieho protokolu.

UPOZORNENIE: Pred zahgjenim vykopovych prac je @stor povinny zabezpe’ presné
vytyenie vSetkych existujucich podzemnych vedeni, alay pedislo ich
pripadnému poskodeniu.

8. Postup stavebnych prac

8.1 Vyty¢enie objektu

Hlavné body objektu budi vyigné z pevnych bodov vytgvacieho polygonu. Saradnice
vyty¢ovanych bodov abodov vytgvacieho polygonu sa v sdaradnicovom systéme S-JTSK
a vySkovom systéme Bpv. Vyignie objektu bude realizované fadsrytytovacieho vykresu, ktory je
slitag’ou tohto projektu.

8.2 Vyty€enie inZinierskych sieti

Pred za&atim zemnych prac musiatbyyzvani majitelia a spravcovia vSetkych inZinignstk
sieti k ich vytgeniu aby realizovanymi stavebnymi Upravami nedéSlkch pripadnému poSkodeniu.
O vytyceni sieti sa urobi zaznam do stavebného dennika.

8.3 Hlavné zasady postupu vystavby
Pripravné prace — dodavky potrebnych stavebnyckméhiv - stoZiare.
Realizacia objektu — po vyigni navrhovanej polohy novych stoZiarov.

8.4 Podmidiujuce buaracie prace
Realizuju sa v ramci tohoto objektu.
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8.5 Spatna Uprava terénu
Spéatné Upravy terénu su rieSené v rdmci tohotektlnj

8.6 Bezpénost’ a ochrana pri praci
Patas stavebnych prac je nevyhnutné dodriiaxetky poziadavky na bezfreog’ pri praci
a ochranu zdravia a viddom na umiestnenie objektu zachovaappodmienky bezpmosti cestnej
premavky. Jedna sa najma o
- Zakong¢. 124/2006 Zz. , ktory pojednava o bespesti a ochrane zdravia pri praci,
- Vyhlasku¢. 147/2013 Zb., ktord ustanovuje podrobnosti nateaie bezpmosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s ninisgiich,
- Zakorx. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v plathom zneni,
- STN 73 3050 Zemné préce vratane uvedenych sivikiadiriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z réznych Wadisk

9.1 Starostlivos’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanej preloZky nemaiampvy vplyv na Zivotné prostredie. Nie
je zdrojom néistdt ovzduSia, pddy ani vody. Po ukemi vystavby zhotovile stavby musi
priestranstva a plochy uvigdo pdvodného stavu.

9.2 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu
V mieste vystavby prelozky vedenia sa agresivnstprdie nenachadza.

10. Odborné prehliadky a skusky

Je nevyhnutné pred uvedenim do prevadzky skonaldivrealizacia zodpoveda projektovej
dokumentacii a je spdsobila na bespiea spbahlivi prevadzkuCasovy postup a ostatné podmienky
pri uvadzani do prevadzky musi zhotoVitkela koordinové so spravcom zariadenia.

Prevadzkovate je povinny zabezpgt® vykonavanie predpisanych odbornych prehliadok
a odbornych skusok pid platnych vyhlaSok a STN.

Prevadzkovate je dalej povinny udrZziavd zariadenie v prevadzky schopnom stave,
zabezp&ova’ opravy a udrzbu tak, aby nespésobila ohrozen@ajwzdravia.
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