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TECHNICKA SPRAVA
Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)
Dokumentéacia na ponuku (DP)
pre objekt:

SO 01 Cesta 111/3584

1. VSEOBECNA CGAST.

1.1 Identifika €éné Udaje.

Nazov stavby :Rekonstrukcia mosta na ceste 111/354  €.3584-001 KruSinec
Druh stavby :rekonstrukcia a novostavba

Kraj :PreSovsky

Okres :Stropkov

Katastralne GUzemie :KrusSinec, Stropkov

Spracovatefl :ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

dokumentécie Slovenské 86, 080 01 PreSov

Uvazovany spravca :PreSovsky samospravny kraj

objektu

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument  A&cie.

Dokumentacia na stavebné povolenie predmetnej stavby bola vypracovana na zaklade
tychto podkladov :
e poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v
sutaznych podkladoch
» polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
» zavery z pracovnych rokovani, ktoré sa uskutocnili v priebehu spracovania PD

2. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA.

Objekt SO 01 rieSi vystavbu a rekonstrukciu cesty lll, ktora prechadza katastralnym Gzemim
Stropkov a Krusinec. Celkovéa diZzka novej a rekonstruovanej cesty 111/3584 je 193,83m.

Rekonstrukcia cesty 111/3584 zacdina v krizovatke s cestou I1/575. Sucastou rekonStrukcie je
aj vybudovanie zastavkovych pruhov a nastupist na existujlcich autobusovych zastavkach na ceste
[1/575.

2.1 Smerové, sklonové a Sirkové usporiadanie.

Dizka trasy: 193,83m

Smerové obliky: Ryin=75m, Rynax=100m
Vyskové obliky: R,in=1800m, R5,=2000m
Pozdizny sklon: smin=1,1%, Smax=2,5%.
Priec¢ny sklon je jednostranny od 3,0 do 6,0%.

Cesta 111/3584 je navrhnuta ako dvojpruhova, obojsmerna kategérie C 7,5/50 so Sirkou
jazdného pruhu 3,00m. V celej dizke trasy je po lavej strane navrhnuty chodnik pre peSich Sirky
2,00m, ktory je na pojeny na existujici chodnik v smere do Stropkova. Trasa bude lemovana
beténovym obrubnikom 260x150x1000mm. Chodnik pre peSich je lemovany beténovymi obrubnikmi
200x50x1000mm.
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Na autobusovych zastavkach je navrhnuty zastavkovy obrubnik 400x330x1000mm vyvySeny
160mm nad uUroven vozovky. Sirka zastavkového pruhu je 3,5m+0,25 vodiaci pruzok. Sirka
nastupista je 2,0m.

V miestach smerovych oblukov s polomerom R<320m treba urobit’ rozSirenie jazdného pruhu
o Sirku AS. RozSirenie sa uskuto¢ni na obidvoch stranach obluka (2xAS/2).

Odvodnenie:
Odvodnenie bude zabezpe&ené pomocou prieéneho ako aj pozdizneho sklonu na terén.
2.2 Konstrukcia vozovky.

Vozovka cesty 111/3584 a autobusovych zastavok je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
konStrukcia €.1

- asfaltovy betén ACol1; II; 50/70 40mm STN EN 13108-1

- spojovaci postrek PS; A EMULZIA C65BP4 0,5kg/m? STN 73 6129:2009
- asfaltovy beto6n ACp22; Il; 50/70 70mm STN EN 13108-1

- infiltracny postrek Pl; AEMULZIA C65BP4 0,7kg/m? STN 73 6129:2009
- Strkodrvina fr. 32-63 UM SD; 32/63 G 200mm STN 73 6126

- Strkodrvina fr. 0-63 UM SD; 0/63 G 170mm STN 73 6126

- spolu 480mm

Konstrukcia chodnika pre peSich je navrhnuta v nasledujlcej skladbe:
konStrukcia €.2

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- 16Zko L 40mm STN 73 6126

- Strkodrvina SD 150mm STN 73 6126

- spolu 250mm

S pokladkou konstrukénych vrstiev vozovky mozZno zacdat aZ sa dosiahne poZadovana
Unosnost na plani min. Edef2=50Mpa.
Pri kladeni jednotlivych konStrukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné STN.

2.3 Zemné prace.

Zemné prace na objekte budi pozostavat z odhumusovania, zo zriadenia vykopu pre cestnu
plan, vybudovania plane pod vozovku, dosypavky zemnych krajnic a zahumusovania svahov.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom obdobi
je potrebné pocitat s lepivostou.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poZiadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii — zadkladné ustanovenia pre navrhovanie.

Plan musi byt zhotovena v prienom sklone podla projektovej dokumentécie, tak aby bolo
vzdy zabezpecéené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitefom chranena — nesmu byt
na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Ak sa na plani nedosiahne pozadovana Unosnost podloZia Edef,=50Mpa, navrhujeme po
odstraneni povrchovej huméznej vrstvy pri vystavbe vymenu resp. Upravu podloZzia.

Uginnost zhuthovacich prostriedkov sa overuje terénnou skaskou zhutnitelnosti zemin.
Prie¢ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat odtok vody.

2.4 Zabezpe €enie bezpe €nosti dopravy.

Doprava po ukonéeni vystavby bude riadena zvislymi a vodorovnymi dopravnymi znackami.
Zvislé dopravné znacky budi umiestnené na stlpikoch DZ.

Ako zachytné bezpecénostné zariadenie je navrhnuté ocelové zvodidlo s Uroviiou zadrZania
H1.
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3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIERS KE SIETE.

V ramci stavby su zohladnené vSetky dotknuté inZinierske siete a ich Upravy. VSetky
podzemné vedenia budu pred zahajenim stavby vytyéené a oznacené po cell dobu realizacie prac
v ich ochrannom pasme. Prace v ich ochrannych pasmach budl realizované podla pokynov
spravcov.

4. SUVISIACE OBJEKTY.

S vystavbou objektu SO 01 Gzko slvisi aj vystavba dalSich objektov:
SO 02 Most 3584-001 Krusinec
SO 03 Prelozka nadzemného vedenia Slovak Telekom
SO 04 Prelozka verejného osvetlenia

5. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC.

Pri vystavbe tohto objektu dbjde k styku s verejnou dopravou. VytyCenie objektu bude
realizované podla prilohy €.6 VytyCovaci vykres. Presnost vytyCenia musi zodpovedat STN 73
0422.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA PO ZEMNEJ KOMUNIKACIE.

6.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie.

Odvedenie c¢asti povrchovej vody zvozovky miestnej komunikacie bude zabezpedené
pozdiznym a prieénym sklonom na terén. Z hladiska Zivotného prostredia predpokladame, Ze
komunikacia nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie v zaujmovom tzemi.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v sulade s vyhlaSkou
¢.371/2015 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhlaskou &.365/2015
MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladdok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

6.2 Z hladiska bezpecénosti dopravy.

Preméavka na komunikécii bude riaden& zvislym a vodorovnym dopravnym znaéenim.

6.3 Z hladiska bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni pocas
vystavby.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytyCit vSetky
podzemné vedenia a zabezpedit vyznacenie ich polohy v teréne.

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajice zo zasad ochrany a
bezpecénosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac. Na
stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpeénost pri praci.

Pri vykonavani stavebnych prac v dotyku s premavkou na jestvujicej ceste je potrebné
dosledne oznacit pracovny Usek. Stavebné prace je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych
podmienok, vyplyvajucich zo zasad bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Pri praci je potrebné dodrziavat najméa predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac vochrannych pasmach podzemnych
inzinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost o0 bezpecnost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou
vedenia stavby. Tato povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri vSetkych stavebno-
montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit pracovnika s bezpeénostnymi
predpismi, ktoré sa tykaju jeho spésobu prace.

PreSov, jun 2018 Vypracoval : Ing. M. Petra




