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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifikacné udaje objektu

Nazov stavby : Rekonstrukcia mosta na ceste 111/3584 £.3584-001
KrusSinec

Objekt: SO-02

Nazov objektu: Most 3584-001 KruSinec

Katastralne uzemie : KrusSinec

Okres, VUC : Stropkov

Spravca mosta : SaUC PSK, Jesenna 14, 080 05 PreSov

Projektant : ISPO spol.s.r.o., Slovenska 86, PreSov, Ing.Jozef Antol

Bod krizenia s : potok Chodcianka

Stanic¢enie na: [11/3584 — km 0,051926

Uhol krizenia : 85,9°

Vys8ka priechodového prierezu : 3,50m

2 Zakladné udaje o moste podla STN 73 6200

Charakteristika mosta,

triedenie: a.) pozemnej komunik&cii
b.) -
c.) cez potok
d.) s tromi otvorom
e.) Jednopodlazny
f.) s hornou mostovkou
g.) Nepohyblivy
h.) trvaly
i.) Vv priamej
j.) Kolmy
K.) s normovanou zataZzitelnostou
1) Masivny
m.) Plnostenny
n.) Doskovy
0.) otvorene usporiadany
p.) s neobmedzenou volhou vyskou
DiZka premostenia (¢1.60): 39,40 m
Sikmost mosta (&1.65): 90°
Volna Sirka mosta (¢l.69): 7,50 m
Vyska mosta (€l.74): 9,30 m
Stavebna vyska (€l.75): 4,65 m
Plocha mosta: 39,40 x 10,80 = 425,52 m?
ZatazZenie mosta: podfa STN EN 1991-2, LM1, LM2, LM4
Parametre na prepravu nadmernych a 5
nadrozmernych preprav: Sirka 7,5 m, vySka neobmedzena
ISPO spol.s.r.o. inZinierske stavby Technickd sprdva
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2.1  Podklady
Podkladom pre vypracovanie PD boli:
- PD rekonstrukcie mosta -2007-1ISPO PreSov
- Poziadavky objednavatela
- Polohopisné a vyskopisné zameranie
- Zaznamy pracovnych rokovani

3 Existujuci objekt

Mostny objekt je v 6.stupni stavebného stavu — velmi zly. Nosna konstrukcia je tvorena
prefabrikovanymi nosnikmi Hajek s dizkou 9,15 m. Most je $tvorpolovy. Na celej nosnej konstrukgii
hlavne na jej spodnej ploche su viditelné stopy po priesaku vody sposobené zatekanim do nosnej
konstrukcie, coho dbsledkom je nefunkéna hydroizolécia a poruseny kryt vozovky a dilatacia. Na
nosnikoch odpadava betdnova Cast krycej vrstvy betonarskej vystuze. Zelezobetdbnové monolitické
opory vykazuju rozpad beténu a vplyvom erozivnej €innosti vody v potoku CHod¢ianka dochadza
k rozruSovaniu beténov medzifahlych zakladov podpier. Betdény zakladov su vymyté a samotné
zaklady podmyté.

Cesta 111/3584, na ktorej je mostny objekt €.3584-001 je jedinym pristupom do obce KruSinec.

Cesta I11/3584 sa napdja v krizovatke na cestu 11/575.

4 Uzemné podmienky

Je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu €.3584-001 na ceste 111/3584 cez potok
Chodcianka pred obcou KrusSinec.

Novonavrhovany mostny objekt je navrhnuty na vtokovej strane vedla jestvujuceho mosta.
Jestvujuci most bude sluzit po€as vystavby na obchadzkovej trase na prejazd ponad potok
Chodcianka.

5 Rozsah navrhu:

Rozsah prac dohodnuty na pracovnom rokovani dfa 15.06.2018.

1) Navrhnat novu nosnu trojpolovd konstrukciu mosta na vitokovej strane vedla jestvujuceho
mosta, vzhfadom na vylep$enie prietoku potoka

2) Mostny objekt bude integrovany — bez prechodovych oblasti, ramovy bez loZisk

3) ZaloZenie nostného objektu bude hibkové na pildtach bez nutnosti realizovat ochranné
opatrenia v toku

4) Jestvujuci mostny objekt bude sluzit po€as vystavby na prejazd na obchadzkovej trase.

5) Po zrealizovani nového mostného objektu bude jestvujuci mostny objekt zburany

6) Po demolacii bude koryto potoka precistené

6 Geologické podmienky

InZiniersko geologicky prieskum nebol realizovany.

7 Buracie prace

Blracie prace sa tykaju burania jestvujuceho mostného Stvorpolového mosta. Jedna sa
0 odstranenie prislusenstva, nosnej konstrukcie, spodnej stavby a zakladania min.0,5 m pod Uroven
koryta potoka Chodcianka. Za krajnymi oporami bude odkop cestného telesa so svahovanim
a napojenim na nové kridla mostného objektu.

Budu odstranené vozovkové vrstvy na jestvujucej ceste a vzniknuté plochy budu spatne
zatravnené.
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Koryto potoka bude precistené.

Vyburany material bude predrveny a pouzity na podsyp, alebo ochranu svahov cestného
telesa.

8 Technické riesSenie

8.1 Charakteristika objektu

Mostny objekt tvori trojpolova predpéta doska s dodatocnym predpatim. Rozpatie mosta je 8 +
24 + 8 m. Sirka nosnej konstrukcie je 10,2 m, celkova Sirka mosta 10,8 m. Hrubka nosnej konstrukcie
je 1,0 m s premelivou habkou v konzolovitej ¢asti na 0,25 m.Nosna konstrukcia je integrovana bez
mostného zaveru.

Nosna konétrukcia je uloZzené na krajné opory a medzilahlé podpery kibovo cez medzilahlé
podpery. ZaloZenie spodnej stavby je vzhladom na umiestnenie v inundaénom Gzemi potoka hibkové
na pilétach.

Na mostnom objekte je navrhnuta kategéria cesty C7,5/50. Smerové vedenie je v priame;j
a vyskovo je mostny objekt vo vygkovom obliku s polomerom R 20,0 m s pozdiznymi sklonmi +2,5%
a-i ,300/0.

Navrh mostného objektu zabezpecuje pod mostom prietok potoka Chod¢ianka Q100=300,0
m3/s s rezervou min.0,5 m a vyskou h100=2,72 m. Prietok je navrhnuty na jestvujuce koryto, ktoré je
nutné precistit. Hydrotechnicky vypocet je uvedeny v prilohe TS.

8.2 Popis spodnej stavby

Spodna stavba pozostava z krajnych opdr a medzifahlych podpier.

Opory su navrhnuté ako stenové prvky hriubky 0,6 m, votknuté do zakladu Sirky 0,9 m
a zaloZené hibkovo na pilétach. Opory st prepojené s nosnou konstrukciou kibovo vrubovym kibom
po celej Sirke opory na dizke 4,0 m. Na opory su kibovo napojené cez dilatadnt $karu kridla hrabky
0,6 m s premenlivou vy$kou votknuté do zakladu $irky 1,9 m zaloZené hibkovo na pilétach.

Za oporami sa zrealizuje pod prechodovou doskou S$trkovy protimprazovy klin s prie€nou
drenazou vyustenou cez kridla na vytokovej strane. Napojenie prechodovej dosky bude na nosnu
konstrukciu.

Medzilahlé podpery su navrhnuté tak ako opory ako stenové prvky hrubky 0,6 m, votknuté do
zékladu $irky 1,9 m zalozené hibkovo na pilétach.

Spodna stavba je navrhnutd z beténu C30/37 a vystuzena betonarskou vystuzou B500B.
Natokova strana stien medzifahlej podpery bude opatrend kamennym murivom v geometrii uvedenej
vo vykresovej Casti pd. Pouzity bude opracovany kamen z pevnych vyvrelych hornin (napr. andezit,
¢adic, Zula). Kamenné murivo je potrebné zapracovat do debnenia a az nasledne stenu medzilahlej
podpery ako celok zabetdnovat.

Plochy trvale pod uroviiou upraveného terénu je potrebné natriet 1 x PN + 2 x asfaltovym
naterom za studena.

8.3 Popis nosnej konstrukcie

Nosna konstrukcia je navrhnuta ako doskovéa predpéta trojpolova konstrukcia hrabky 1,0 m,
v konzolovej €asti s premenlivou hrubkou 1,0 — 0,25 m. Sirka konstantnej €asti je 4,0 m, konzolove
asti st Sirky 2 3,1 m. Celkovéa &irka nosnej konstrukcie je 10,2 m a dizka nosnej konstrukcie 42,10
m. Nad krajnymi oporami su navrhnuté prie€niky Sirky 0,9 m s dobeténovanim okapového nosa.
Ukongenie nosnej konstrukcie je okapovym nosom s kibovym napojenim prechodovej dosky.

Nosna konstrukcia je uloZzené na spodn stavbu kibovo vrubovymi kibmi na $irke 4,0 m.

DiZka prechodovej dosky hrabky 0,3 m je 4,0 m.

Nosna konstrukcia je navrhnuta z beténu C35/45 vystuzena betdnarskou vystuzou B500B
a predpata predpinacou vystuzou tvorenou z 165 lan Ls15,7-1860.

ISPO spol.s.r.o. inZinierske stavby Technickd sprdva
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Nosna predpata nosna konstrukcia je predopnuta sudrznymi kadblami Y1860S7 15,7mm.
Vedenie kablov zodpoveda predpokladanému postupu vystavby mosta t.j. vystavba na pevnej skruzi
v jednom zabere. Navrhované predpété lana su s priemerom 0,6“ a prierezovou plochou 150 mm?2,
Material lan je @15,7Y1860S7. Vetky lana st vedené priebezne v celej dizke nosnej konstrukcie
a kotvené v €elach. Lana su vedené v jednej vySkovej arovni. V kotevnych oblastiach sa predpinacie
kable rozdeluju do dvoch vySkovych arovni.

Charakteristika predpinacej vystuze:

- Sudrzné kable: predpinaci systém multilanovy

- Typ predpinacich kablov: Y1860S7 15,7

- Pocet lanovych jednotiek v priereze: 165 ks

- Charakteristicka pevnost v tahu: 1860 MPa

- Menovity priemer: D=15,7 mm (prierezova plocha lana A=150,0 mm2)

- Menovitd hmotnost 1-ného lana: M = 1,17 kg/m
- Charakteristicka dohodnuta medza 0,1%: 1640 MPa

- Charakteristicka dohodnuta medza 0,2%: ------- MPa
- Modul pruznosti: E =195 GPa
- Suginitel trenia: iu=0,19 rad’

- Uhol nepredvidaného zakrivenia:  k = 0,005 rad/m
- Typ predpinacich kotiev a spojok:  Multilanovéa kotva-podfa vyberu dodavatela

- Spbsob napinania: jednostranné

- Predpinacia sila: Pomax=4104 kN, (predpinacie napéatie=1440 MPa)
- UvaZovany pokiz lan v kotve: 4 mm

- Kablové kanaliky: kruhové korugované ocefove hadice 90/97 mm

- Min.pevnost beténu pri zavedeni predpatia:100%-na pevnost

Predpinanie kablov bude mozné realizovat az po dosiahnuti 100 % kockovej pevnosti betonu
(projekt predpoklada najskér po 7 dioch po skonéeni betonaze). Predpinacie napétie 1440 MPa.

Nosnéa konstrukcia je v prieénom smere v sklone 3,0%, v pozdiznom smere je vo vyskovom
obluku R=20,0 m so sklonmi +2,5% a -1,3%.

8.4 Prechodova oblast

Dilatacné pohyby integrovanej nosnej konstrukcie je navrhnuté osadenim Zulovych kociek
rozmeru 100 x 100 mm na dizke 1,0 a celej $irke zaliate pruznou zalievkou. Pod prechodovou doskou
sa zrealizuje Strkovy protimrazovy klin s prie€nou drenazou.

Sucastou upravy prechodovej oblasti je zriadenie prechodového protimrazového Strkového
klina odseparovaného od spatného zasypu opory HDPE-f6liou s ochrannou geotextiliou (sklon 10%)
a prie€nej drenaze v zmysle VL4. Rubové strany op6r budu opatrené izolaciou proti zemnej vihkosti
(penetraCny + 2x asfaltovy nater) a ploSnou drenazou ukonéenou prie¢nou drenazou vyustenou cez
kridlo opory.

Zhutnenie za oporou je nutné zrealizovat podla STN 736133:2017-12 podla druhu pouzitého
materialu.

8.5 Vozovka na moste

Konstrukcia vozovky na moste bude Ziviéna dvojvrstvova zrealizovana na obrokovany povrch
nosnej konstrukcie v nasledujucej skladbe:
-Asfaltovy koberec mastixovy strednozrnny, modif. AC-11 PMB 40 mm
- Spojovaci postrek emulzny 0,3kg/m2 — ak si to vyzaduje technologicky postup pre zhotovenie
obrsnej vrstvy
- Zaklinenie —predobalend drva fr.4-8 mm 2kg/m2

- Liaty asfalt AC-11 PMB 45 mm
- Spojovaci postrek emulzny 0,3 kg/m2 — ak je uvedeny vo vyhlaseni o zhode izolaéného
systému
ISPO spol.s.r.o. inZinierske stavby Technickd sprdva
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- Natavovaci izola¢ny asfaltovy pas NAIP 5 mm
- Zapecatujuca vrstva
- Celkova hrubka 90 mm

Mostovka bude pred realizaciou zapecatujucej vozovky upravena obrokovanim. lzolacné
pasy je nutné natavovat na celu Sirku izolacného pasu viacplamennym hordkom na
dosiahnutie celoploSného prilepenia izolacie na mostovku.

. Tesnenie skar

Skary na styku réznych materidlov na povrchu mosta budd utesnené proti prenikaniu vody .
Obdobne budu utesnené i dilataéné Skary medzi rovnakymi materialmi.

Na styku pléch so zZivicnym povrchom s rovnakym materidlom bude vykonana asfaltova
zdlievka 8. 10 mm modifikovana aplikovana do rezanej drazky, v obrusnej vrstve vozovky. Toto bude
prevedené vo vozovke, medzi prechodovym blokom rims a vozovkou a okolo odvodriovacov.

Na vozovke bude tesnenie asfaltovou zalievkou §. 20 mm vykonané na styku povrchovej
vrstvy vozovky s rimsou pri obrube, pozdiZz prechodového pasu— Uprava bude vykonana s
predtesnenim v dne drazky.

V miestach tvaroviek na odvodnenie povrchu izolacie bude trvalo pruzna zalievka s
predtesnenim len vo vrstve krytu (v obrusnej vrstve) — podfa VL4 502.01.

Skary medzi jednotlivymi beténovymi konstrukciami budu utesnené trvale pruznym tesniacim
tmelom (pracovné a zmrastovacie Skary rims, Skara medzi prech. blokom a rimsou,).

8.6 Rimsy

Na lavej strane bude kotvena chodnikova rimsa Sirky 2,5 m v sklone 3,0%.

Na pravej strane bude kotveny odrazny pruh Sirky 0,8 m v sklone do vozovky 4,0%.

Rimsy su navrhnuté monolitické z beténu C35/45 vystuzené beténarskou vystuzou B500B.
Zvisla monoliticka ¢ast je sokapovym nosom s vysku 0,6 m.

V chodnikovej rimse budu osadené dve chraniCky HDPE priemeru 110 mm. V jednej
chranic¢ke bude vedeny kabel verejného osvetlenia SO-04, druha bude rezervna.

8.7 Bezpeénostné zariadenia

Na lava rimsu bude osadené zabradlové zvodidlo so zvislou vyplfiou a uroviiou zachytenia H2,
ktoré musi byt schvalene Ministerstvom dopravy. Na vonkajSej strane bude osadené mostné
zabradlie so zvislou vyplfiou s medzerami max.0,12 m.

Na pravej rimse bude osadené zabradlové zvodidlo so zvislou vyplfiou a Uroviou zachytenia
H2, ktoré musi byt schvalene Ministerstvom dopravy.

Zabradové zvodidla mimo mosta budu priebezne napojené na cestné zvodidlo s Urovriou
zachytenia H1.

8.8 Odvodnenie mosta

Odvodnenie povrchu mosta je zaistené prieénym a pozdiznym sklonom mosta. Voda z rims
steka do vozovky sklonom 4% a 3% a dalej je odvedena pozdiz nizsie poloZenej rimsovej obruby
premenlivym pozdiznym sklonom mosta min 0,5%. Voda pozdiZ obruby je zachytena mostnymi
odvodriovaémi vydstenymi pod nosnl konstrukciu. Mostné odvodfiovade st rozmiestnené pozdiz
obruby s osovou vzdialenostou 5,0 m, vzhfadom na vyskovy obluk nivelety.

8.9 Uprava pod mostom

Priestor pod mostom bude vydlazdeny kamennou dlazbou hrdbky 300mm ukladanou do
beténoveho 16Zka hrabky min. 100mm s vyskarovanim. Koryto potoka bude navySe zabezpecené
beténovymi prahmi na zaciatku a konci Upravy a betdbnovymi patkami v patach svahov kinety.
Geometria upravy je zrejma z prehfadného vykresu.

Z dévodu umoznenia pristupu mechanizmov zabezpecujucich vyc€istenie priestoru pod mostom
od naplavenin, su svahy koryta rieky v Sirke 3m v sklone 1:5.
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8.10 Suvisiace objekty

S vystavbou objektu 201-00 Uzko suvisi aj vystavba dalSich objektov:

SO 01 Cesta l1l/3584
SO 03 Prelozka nadzemného vedenia Slovak Telekom
SO 04 Prelozka verejného osvetlenia

9 Postup vystavby

Oprava mostného objektu bude realizovana v jednej etape.

V ramci vystavby bude cestna premavka riadena do€asnym dopravnym znacenim odsuhlaseny
prislusnym oddelenim ODI.
Postup vystavby :
- Osadenie do¢asného dopravného znacenia
- Préace na zakladani spodnej stavby
- Prace na realizacii spodnej stavby
- Realizacia nosnej konstrukcie
- Realizacia prechodovych oblasti
- Realiz&cia prislusenstva
- Upravy pod mostom (betdénové péatky a kamenna dlazba)
- Presmerovanie dopravy na novy most
- Buranie jestvujuceho mosta
- Realiz&cia kridel na vytoku
- Terénne prace na jestvujucom cestnom telese s ich opevnenim

Osadenie trvalého dopravného znacenia — objekt SO-01.

10 Ostatné

10.1 Zatazkavacia skuska

Na moste je potrebné vykonat zatazkavaciu skusku v zmysle STN 73 6209 a ostatnych
platnych predpisov.

11 Bezpecnostné opatrenia

Pocas realizacie stavby je potrebné ddsledne dodrziavat' vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’
Zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit. Z bezpe€nostnych predpisov treba dodrziavat
vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najméa nariadenie vlady Slovenskej republiky &.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko a vyhlasku
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich
predpisov. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:

- z&kon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
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zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov

vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov

vyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 398/2013 Z. z.,
ktorou sa meni a dopifia vyhladka Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni vyhlasky ¢. 435/2012 Z. z.

zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych a
zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

Zhotovitel urci koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci

v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zabezpecenie zdravotne vyhovujacich a bezpecnych pracovnych podmienok je tlohou

Zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:

musia byt zabezpetené zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych
fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach

acinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych oséb
na stavenisko, aby sa ziadna osoba nedostala do nebezpec¢nej situacie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu

poCas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poziarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta — mozné rizika:

pouceny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého suc¢astou musi byt aj
zvazenie individudlnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit kazdy, ktory vstupi na,
alebo pod most.

12 Starostlivost’ o Zzivotné prostredie

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne G¢€inky stavebnej

¢innosti na okolie stavby.

V PreSove, jun 2018 Ing. Jozef Kuruc
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Hydrotechnicky vypo cet

Most na I11/3584-001 KruSinec cez potok Chod ¢&ianka

Vypo éet konzum énej krivky

h ml m2 51 §2 D1 D2 Bl B2 O F R J n C y v Q
2 3
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m-) (mfs) | (m°/s)
0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,025 0,000 0,265 0,000 0,000
0,500 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 12,180 5,680 0,466 0,005 0,025 33,422 0,236 1,614 9,167
1,000 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 14,610 11,930 0,817 0,005 0,025 38,210 0,226 2,442 29,1272
1,500 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 41,440 30,264 0,730 0,005 0,025 37,234 0,228 2,250 68,092
2,000 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 44,442 49,364 1,111 0,005 0,025 40,932 0,219 3,050 150,581
2,500 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 47,440 68,460 1,443 0,005 0,025 43,249 0,213 3,674 251,504
2,720 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 2,720 2,720 48,761 76,872 1,577 0,005 0,025 44,024 0,211 3,909 300,461
2,750 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 2,750 2,750 48,939 78,018 1,594 0,005 0,025 44,121 0,210 3,939 307,322
3,000 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 50,441 87,567 1,736 0,005 0,025 44,859 0,208 4,179 365,980
3,440 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 3,440 3,440 53,080 104,430 1,967 0,005 0,025 45,926 0,204 4,555 475,681
KONZUMCNA KRIVKA
4,000
3,500 -
3,000 -
2,500 - i
= Hydrologické Gdaje od SHMU zo diia :
= 2,000 7 Tok: Chodgianka
1,500 - Profil: Chodcianka
R. km
1,000 1 Hydrolog. &islo povodia:
0,500 - Plocha povodia:
100-ro¢ny prietok: 300
0,000 : ‘ : ‘ 50-ro¢ny prietok:
0,000 100,000 200,000 — 300,000 400,000 500,000 5-rogny prietok:
Trieda presnosti:




