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Technicka sprava

1. Uvod

Ugelom merani bolo vypracovanie uéelovej mapy, pre projekt: Rekonstrukcia
mosta na ceste 111/3584 ¢.3584-001 Krusinec podla poziadaviek obstaravatela.

Zaujmové uUzemie sa nachadza na Statnych cestach 11/575 alll/3584
v PreSovskom kraji v okrese Stropkov (v katastralnom uzemi KruSinec a Stropkov).
Predmetom merania boli uvedené Statne cesty aich blizke okolie v nevyhnutnom
rozsahu.

Merania boli realizované pracovnikmi spolo¢nosti ISPO spol. s r. 0., inzinierske
stavby dna 22. 05. 2018. PoCas merani boli stabilizované poveternostné podmienky
(slnecno az zamraCené, mierny vietor, t = 10 az 25 °C). Podla poziadavky obstaravatela
boli merania vykonané v suradnicovom systéme S-JTSK, realizacia JTSK avo
vySkovom systéme Bpv.

2. Rekognoskacia

Rekognoskaciu v teréne vykonali pracovnici spolo¢nosti ISPO spol. sr. o.,
inzinierske stavby M. Macura a Ing. M. Tkacikova.

3. Meraéské prace

3.1 Pouzité pristroje a pomécky
Pre meraCské prace spojené s vyhotovenim ucelovej mapy velkej mierky boli
pouzité tieto pristroje a pomocky:
— elektronicka totalna stanica Leica TCR 800 power (v. €. 253 120) so strednou chybou
meraného smeru m, = 10° a strednou chybou ur€enia dlzky 2+2 ppm,
— odrazové hranoly Leica s konStantou 34 mm,
— teplomer a tlakomer,
— GPS prijima¢ Topcon Hiper SR (v. &. 1064-11763).

3.2 Uréenie polohy bodov polohového pola

3.2.1 GNSS merania

Pomocné meracské body (PMB) (€. 5001 — &. 5003) boli ur€ené prostrednictvom
GNSS RTN merani pristrojom Topcon Hiper SR. GNSS merania boli realizované
vyuzitim sluzby SKPOS v suradnicovom systéme S-JTSK, realizacia JTSK avo
vySkovom systéme Bpv. Na kazdom bode boli vykonané dve nezavislé merania
s dostato€nym €asovym odstupom (pocet observacii pri jednom merani bol 120).

3.2.2 Terestrické merania

Poloha PMB (€. 5001 - €. 5003) bola overena terestrickymi meraniami a bola
urCena v tretej triede presnosti charakterizovanej strednou suradnicovou chybou myy =
0, 06 m [1], [3], [4]. PMB boli doCasne stabilizované drevenymi kolikmi (vid. priloha €.
F1.2). Poloha vSetkych PMB bola uréena v suradnicovom systéme S-JTSK, realizacia
JTSK.
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3.2.3 Urcenie vysok bodov polohového pola

Vysky novourCenych bodov polohového pofa ¢. 5001 - ¢. 5003 boli urCené
pomocou GNSS RTN merani. VySka PMB €. 5004 bola urcena trigonometricky. VysSky
vSetkych novourCenych bodov polohového pofa boli urcené vo vySkovom systéme Bpv.

3.2.4 Elektronicka tachymetria

Merania nevyhnutné pre vyhotovenie uc€elovej mapy (meranie podrobnych bodov
polohopisu) boli realizované elektronickou tachymetriou s vyuzitim polarnej metody [1],
[3], [4]. VySky podrobnych bodov boli ur€ené trigonometrickou metdédou. Suradnice
podrobnych bodov boli vypocCitané pomocou programu Groma 8. 2. Graficka
dokumentacia [3], [5] bola vyhotovena v programovom systéme MicroStation V8i.
VsSetky podrobné body polohopisu boli uréené v tretej triede presnosti mapovania
charakterizovanej strednou suradnicovou chybou my = 0, 14 m a strednou chybou
vySky my =0, 12 m [3].

4. Zaver

Pre potrebu vytvorenia uc€elovej mapy sme zaslali spravcom inzinierskych sieti
11 Ziadosti o vyjadrenie. V zaujmovom uUzemi sa nachadzaju podzemné a nadzemné
telekomunikacné kable (Slovak Telekom, a. s.), nadzemné NN vedenie (VSD a. s.),
vodovod a kanalizacia (VVS a. s.) a nadzemné kable verejného osvetlenia.

Ciselnda agrafickd dokumentacia vysledkov merani je vyhotovena
v suradnicovom systéme S — JTSK, realizacia JTSK avo vySkovom systéme Bpv.
Z dovodu zachovania prehfadnosti ucCelovej mapy neboli na vytlaCenych situaciach
zobrazené podrobné body. Zoznam suradnic a vySok podrobnych bodov je sucastou
digitalnej dokumentacie. Cela dokumentacia bola vypracovana v tretej triede presnosti
mapovania. Svojou presnostou a spravnostou zodpoveda platnym predpisom aje
vyhotovena ku datumu 18. jun 2018.
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