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SPECIFIKACIA STOZIAROV (SVIETIDIEL)

Specifikdcia A:

Stoziar uliéno-diahicny :

- vy$ka 6m bez priruby, typ OSUD 89/06

- vyloZenie 2,0m, V1T-20-D89

Svietidlo: BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50
27,5W, 4500Im, 4000K, sklon 5°

Specifikacia A1:Stoziar uligno-dialicny :

Specifikacia B:

Specifikacia C:

- vy$ka 6m bez priruby, typ OSUD 89/06

- redukcia 89/60!

Svietidlo: BGP621 T25 1xLED 45-4S/740 DM50
27,5W, 4500im, 4000K, sklon 5°

StoZiar uliéno-dianicny :

- vy$ka 8m bez priruby, typ OSUD 89/08

- vyloZenie 2,0m, V1T-20-D89

Svietidlo: BGP623 T25 1xLED 65-4S/740 DM50
39W, 6600Im, 4000K, sklon 10°

StoZiar uliéno-dialnicny :

- vySka 8m bez priruby, typ OSUD 89/08

- vyloZenie 1,0m, V1T-10-D89

- vyloZenie pre priechodové svietidlo 2,0m, V1T-S-20-D89

1xSvietidlo: ~ BGP623 T25 1xLED 65-4S/740 DM50
39W, 6600Im, 4000K, sklon 10°
1xSvietidlo: ~ BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1

(pravostranné priechodové)
97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°

Specifikacia C1:Stoziar osvetlenia priechodu pre chodcov

- vy$ka 6m bez priruby, typ OSUD OP-06

- vyloZenie 3,5m, V1T-OP-35-D114

Svietidlo: BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1
(pravostranné priechodové)
97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°
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OCHRANNE PASMA:

ZELEZNICNA TRAT
CESTA 1. TRIEDY
CESTA III.TRIEDY

MIESTNA KOMUNIKACIA I. A IL.TRIEDY

YODOVOD A KANALIZACIA DO DN500

PODZEMNE OZNAMOVACIE VEDENIE

NADZEMNE OZNAMOVACIE VEDENIE

PODZEMNE KABELOVE VEDENIE do 110kV
ZAVESNE KABLOVE VEDENIE od 1kV-35kV
NADZEMNE EL. VEDENIE od 1kV-35KV (holé vodice)
NADZEMNE EL. VEDENIE od 35kV-110kV

TRAFOSTANICA VONKAJSIA DO 110kV
PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)
PLYNOVOD DO DN 200
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Navrh. rozvod verejného osvetlenia (AYKY-J 4x25)

PreloZka exist. nadzemného vedenia verejného osvetlenia
Zrueny exist. nadzemny rozvod verejného osvetlenia

Exist. svietidlo osadené na exist. osvetlovacom stoZiari
Zru$ené exist. svietidlo osadené a exist. osvetlovaci stoziar
Exist. podperny bod pre vedenie verejného osvetlenia

Zrueny exist. podperny bod pre vedenie verejného osvetlenia
Navrh. svietidio osadené na navrh. osvetlovacom stoZiari vid. Specifikacia

Specifikécia stoziara (svietidla)
Por. &islo stozZiara

Zvodi¢ prepatia LVA 440-B

NAPATOVA SUSTAVA: 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz/ TN-C
1/PEN AC 230 V, 50 Hz / TN-C-S
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz / TN-S

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

al Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

- zékladna izolacia Zivych Casti, priloha A, kapitola A.1
- zabrany alebo kryty, priloha A, kapitola A.2
- umiestnenie mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3
b/ Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
- samocinné odpojenie pri poruche, ¢l. 411.3.2
- ochranné uzemnenie a ochranné pospéajanie, ¢l. 411.3.1

VONKAJSIE VPLYVY (STN 33 2000-5-51/2007): vid protokol & S004/06/2018

POZNAMKA:

- NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA CAST, SPRAVA, VYKAZ VYMER.
- DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,

SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU, DIELENSKU A MONTAZNU DOKUMENTACIU DODAVATELA!

- DODAVATEL MUSi DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN.
UPOZORNENIE :

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE
JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIET], ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !I!
V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI TECHNICKE RIESENIE

KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM !I!

V MIESTE OCHRANNYCH PASIEM PODZEMNYCH SIETi VYKONAVAT VYKOP RUCNE !
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