Stavba: 1/79 VRANOV NAD TOPLOU - PARCHOVANY
Objekt: C.2 - DOPRAVNE ZNACENIE CELEJ STAVBY
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Stavba: 1/79 VRANOV NAD TOPLOU - PARCHOVANY
Objekt: C.2 - DOPRAVNE ZNACENIE CELEJ STAVBY

TECHNICKA SPRAVA
1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje stavby

Stavba

Nazov stavby: 1/79 VRANOV NAD TOPLOU - PARCHOVANY

Objekt: C.2 - DOPRAVNE ZNACENIE CELEJ STAVBY

Kraj: Presovsky kraj, KoSicky kraj

Okres: Vranov nad Topfou, Trebidov

Obec: Vranov nad Toplou — mestska Cast Cemerné,
Vranov nad Topfou — mestska ¢ast Lomnica, Sacéurov,
Parchovany (okr. TrebiSov)

Katastralne uzemie: Cemerné, Lomnica, Saéurov, Parchovany

Stavebnik

Nazov stavebnika: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
SLOVENSKA SPRAVA CIEST, IVSC Kosice
Kasarenské nam. 4, 040 01KoSice

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zhotovitel projektovej dokumentacie

Nazov a adresa: VAHOPROJEKT, s r.o.,
Exnarova 13, 080 01 PreSov
ICO: 43 894 810

Uvazovany spravca

Nazov a adresa: SLOVENSKA SPRAVA CIEST, IVSC Kosice
Kasarenské nam. 4, 040 01KoSice

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

2.1  Popis funkéného rieSenia
Predmetom tohto objektu je navrh trvalého dopravného znacenia, dopravnych

zariadeni a doCasného dopravného znacCenia poCas rekonStrukcie cesty pre zvySenie
bezpe&nosti a plynulosti cestnej premavky na ceste 1/79 Cemerné — Parchovany. Predmetné
opatrenia budu realizované v trase cesty 1/79 Cemerné — Parchovany v staniéeni 0,974 -
15,950. Stavba je vzavislosti od stavu komunikacie a v minulosti zrealizovanych
rekonstrukcii rozdelena na tri useky:

1. Usek v km 0,974 — 9,380 dl. 8406m (k.u. Cemerné, Lomnica, Sadurov)

2. usek v km 14,200 — 15,250 dl. 1050 (k.u. Parchovany)

3. usekvkm 15410 —-15,950 dl. 540 (k.u. Parchovany)
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Zaciatok rieSeného Useku komunikacie 1/79 zacina v Meste Vranov nad Toplou
mestska Sast Cemerné, pokraduje cez okres Vranov nad Toplou a TrebiSov a kon&i
v intravilane obce Parchovany. Zaujmové uUzemie sa nachadza v intravilane Casti mesta
Vranov nad Toplou mestska ¢ast Cemerné ( Cemernianska ulica ) v km 0,974 a koniec
rekonstruovaného uUseku je v intravilanu obce Parchovany km 15,950 pasportného
stanienia. V predmetnom uUseku cesta /79 tvori prietah mestskych ¢asti Vranova nad
Toplou — Cemerné a Lomnica a obci Sadurov v okrese Vranov nad Toplou a Parchovany
v okrese TrebiSov.

Vramci navrhu na 2zvySenie bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky su
navrhované nasledovné opatrenia pouzitim dopravného znacenia a dopravného zariadenia:

e \Vymena adoplnenie novych zvislych dopravnych znaciek so zvySenim triedy
reflexnosti,

e Zhotovenie vodorovného dopravného znacenia,

¢ Nasvetlenie priechodoch pre chodcov na ceste 1/79 (sucast objektu 101),

e Merac teploty 1 ks,

e Smerové stipiky, odrazky, zachytné bezpe&nostné zariadenia (sucast objektu 101).

VSetky dopravné zariadenia a dopravné znafenia budu v sulade s platnou
legislativhou upravou, slovenskymi technickymi normami a technicko-kvalitativnymi
podmienkami.

Existujuce zvislé dopravné znacenie bude vymenené resp. doplnené (nevyhovujica
reflexna trieda, rozmer, poloha, poskodenie.) Vodorovné dopravné znacenie bude navrhnuté
ako Strukturovany plast (vodiace pruzky, deliace Cdiary), plosné vodorovné DZ bude
realizované ako Strukturalny alebo hladky plast (Srafovanie ostrovéekov a dopravnych tiefiov,
smerové Sipky).

Prechody pre chodcov budu rieSené osadenim dopravnych znaciek IP6 na
fluorescenénom podklade, prislusnym vodorovnym znacenim a v obci Sacurov aj osadenim
dopravnych znaciek IP6 na fluorescenénom podklade s doplnkovym signalom S11a.

PouZitie zvislych a vodorovnych dopravnych znacdiek na pozemnych komunikaciach
urCuje TP 012. Tieto Technické podmienky stanovuju poZiadavky na vyhotovenie a kvalitu
zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek, ktoré su prostriedkom na riadenie dopravy na
pozemnych komunikaciach. Technické podmienky su vypracované na zaklade noriem STN
01 8020, STN 01 8020/Z21, STN 01 8020/Z22, STN EN 12899-1, STN EN 1436, STN EN
1436:1997/A1, STN EN 1423, STN EN 1423:1997/A1, STN EN 1424, STN EN
1424:1997/A1, STN EN 1790 a STN EN 1824.

Dokumentacia rieSi dopravno-inzinierske opatrenia pre realizaciu prac vo forme
schém pre pracovné miesta vobci amimo obce. V pripade nutnosti podrobnejSej
dokumentacie doCasného dopravného znacenia si zhotovitel' predloZi vlastni dokumentaciu
DVP pre navrh organizacie dopravy pocas vystavby.

Zhotovitel poZiada prisludny cestny spravny organ o vydanie povolenia v sulade
s cestnym zakonom a suvisiacimi pravnymi predpismi s potrebnym ¢asovym predstihom tak,
aby neboli naruSené dohodnuté harmonogramy prac. Vzdy je potrebné vyzvat cestny
spravny organ, policiu, spravcu cesty ku kontrole, resp. pripadnému doplneniu dopravného
znacenia a dopravnych zariadeni.
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2.2 Trvalé dopravné znacenie

Objekt rieSi trvalé dopravné znacenie po realizacii stavenych Uprav a pokladke
asfaltového krytu vozovky. Sucasné zvislé trvalé dopravné znacenie sa ponecha, popripade
vymeni a doplni o nové DZ so zvySenou triedou reflexnosti. Vzhladom na Gpinu obnovu krytu
je nutné zriadit' v celom Useku vodorovné dopravné znacenie. Su€astou trvalého dopravného
znacenia su aj dopravné znacky IP6 na fluorescenénom podklade s dopinkovym signalom
S11a v obci Sacurov a merace teploty.

VsSetky ZDZ budu v retroreflexnej uprave, pouzitd bude folia triedy Ref 2 a R2 so
Zivotnostou najmenej 10 rokov. (STN 01 8020/Z2, ¢l. 4.4.1.2a TP 012)

V extravilane budu pouzité nosiCe bez absorpcie energie — 100 NE 2 alebo 3.
V miestach, kde miestne podmienky vyZaduju znizenie rychlosti na 70 km/hod budu osadené
nosice s vysokou absorpciou energie — 70 HE 2 alebo 3.

V intravilane budu v8ade osadené nosiCe s vysokou absorpciou energie — 70 HE 2
alebo 3.

Trvalé dopravné znacenie objektu je navrhnuté podfa zasad dopravného znacenia na
pozemnych komunikaciach. Osadzovanie dopravného znacenia je potrebné vykonavat za
pritomnosti zastupcu dopravnej policie. Navrh dopravného znacenia riesi priloha 2.1 — 2.11
Trvalé dopravné znacCenie. Navrhované dopravné znaCenie je navrhnuté v sulade
s Vyhlaskou Ministerstva vnutra SR €.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona Narodnej rady SR ¢.8/2009 Zz. o premavke na pozemnych komunikaciach a podla
STN 01 8020.

Vodorovné dopravné znacenie bude zriadené zretroreflexného plastového
dvojzlozkového materialu profilovaného na ocCisteny povrch vozovky v sulade s STN 01 8020
bielej farby, okrem V 11a, ktoré bude v Zltej farbe. Vodiace Ciary V4 za zrealizuju
v akustickom prevedeni.

Pozdizna preruSovana dCiara V2b v krizovatkach ma kadenciu 3,0m/1,5m, pri
zahusteniach pred plnou éiarou ma kadenciu 6,0m/3,0m. PozdiZzna suvisla &iara doplnena
prerusovanou Ciarou V3 ma kadenciu 6,0m/3,0m.

Kotvenie nosiCov sa navrhuje do péatiek, ak sa DZ kotvi v chodniku, inak sa
zabetonuje do vykopu v zeleni. VSetky navrhované znacky na ceste 1/79 su zvaéseného
rozmeru, okrem DZ C6a az C6¢c ktoré navrhujeme v zmenSenom rozmere. Zvislé DZ na
cestach lll. triedy a miestnych komunikacia budu zakladného rozmeru. Dopravné znacky sa
umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpe&nostného odstupu, optimalna
dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,25m nad niveletou vozovky
v intravilane (v extravilane min.1,20m), okrem DZ C6a az C6c, ktoré budu osadené 0,6m nad
urovnou vozovky alebo ostrovéeka.

Navrhované dopravné znacenie bude prerokované a odsuhlasené s OR PZ ODI
Vranov nad Toplou.

Kvalita znacenia
Navrhnuta kvalita zvislého dopravného znacenia:
e rozmer dopravnych znaciek — zvacseny (I/79)
e vizualne poziadavky na ZDZ:
» trieda koeficientu jasu R2
» folia v retroreflexnej Uprave triedy 2 (Ref 2)
» pre dopravné znacky na fluorescenénom podklade — félia v retroreflexnej
Uprave triedy 3 (pre Ref 2 a Ref 3)
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o bez prederavenia prednej strany znacky, ZDZ zodpovedna triede P3 (predna strana
znacky nesmie byt v nijakom pripade prevftana)

e ZDZ budu s ochrannym okrajom, ¢o zodpovedna triede E2 (s ochrannou, so zahnu-
tym okrajom, tvarovanym, lisovanym alebo so zaloZzenym okrajovym profilom).

Navrhnuta kvalita vodorovného dopravného znacenia:

Vodorovné dopravné znadenie sa navrhuje zretroreflexného plastového
dvojzlozkového materialu profilovaného. Vodiace diary V4 za zrealizuju v akustickom
prevedeni.

Natery a ostatné nanesené hmoty musia byt odolné proti pésobeniu chemickych
rozmrazovacich prostriedkov a proti poveternostnym vplyvom, ktoré nesmu zhorSovat kvalitu
a trvanlivost’ zna€enia. Vodorovné dopravné znacenie nesmie rozruSovat kryt vozovky.

Technicko-kvalitativne poZiadavky na VDZ - retroreflexny plastovy dvojzloZzkovy material —
su nasledovné:

e hrubka vrstvy: 2 — 3 mm

o reflexnost trvalych aj do¢asnych VDZ za denného svetla do 30 dni po aplikacii VDZ
musi byt minimalne 160 mcd/m?/Ix (Tabulka 1 v STN EN 1436 + A1:2009 — trieda Q4)

¢ reflexnost trvalych aj do€asnych VDZ za denného svetla na konci zaru¢nej doby musi
byt minimalne 100 mcd/m?/Ix (Tabulka 1 v STN EN 1436 + A1:2009 — trieda Q2)

o koeficient jasu B pre VZD v podmienkach za sucha pocas zaruénej doby nesmie
klesnut pod 0,40 (Tabulka 2 v STN EN 1436 + A1:2009 — trieda B3)

o reflexnost trvalych aj doCasnych VDZ pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach
za sucha do 30 dni po aplikacii musi byt minimalne 300 mcd/m?/Ix (Tabulka 3 v STN
EN 1436 + A1:2009 — trieda R5)

o reflexnost trvalych aj doCasnych VDZ pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach
za sucha na konci zaruénej doby musi byt minimalne 100 mcd/m?Ix (Tabulka 3
v STN EN 1436 + A1:2009 — trieda R2)

¢ merny koeficient R_ pre VDZ v podmienkach za vlhka nesmie byt po¢as zaruénej do-
by niz&i ako 75 mcd/m?/Ix (Tabulka 4 v STN EN 1436 + A1:2009 — trieda RW4)

e merny koeficient R, pre VDZ v podmienkach za dazda nesmie byt pocas zarucénej
doby niz$i ako 75 mcd/m?/Ix (Tabulka 5 v STN EN 1436 + A1:2009 — trieda RR4)

e trichromatické suradnice bodov toleranénych oblasti musia byt v sulade s STN EN
1436 + A1:2009, Tabulka 6

2.3 Docasné dopravné znacenie

Dokumentacia rieSi dopravno-inzinierske opatrenia pre realizaciu prac vo forme
schém pre pracovné miesta vobci amimo obce. V pripade nutnosti podrobnejsej
dokumentéacie doCasného dopravného znacenia si zhotovitel' predlozi vlastni dokumentaciu
DVP pre navrh organizacie dopravy pocas vystavby.

Zhotovitel poziada prislusny cestny spravny organ o vydanie povolenia v sulade
s cestnym zakonom a suvisiacimi pravnymi predpismi s potrebnym €asovym predstihom tak,
aby neboli narusené dohodnuté harmonogramy prac. Vzdy je potrebné vyzvat cestny
spravny organ, policiu, spravcu cesty ku kontrole, resp. pripadnému doplneniu dopravného
znacenia a dopravnych zariadeni.

Rekonstrukcia sa bude realizovat vZzdy po polovici cesty, tak aby minimalne jeden
jazdny pruh Sirky min. 3,00m zostal volny pre verejnu dopravu. V usekoch kde existujuca
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komunikacie je prili§ uzka (menej ako 6,0m) sa zriadi doCasna komunikacia na ukor
nespevnenych krajnic, ktora sa po ukoneni prac rozoberie a vrati do povodného stavu.
Dizka pracovného zaberu pri asfaltovani bude max.500m resp. podla moznosti dodavatela
stavby. Doprava bude usmerfiovana zvislym a vodorovnym do€asnym znacenim. Zostava
znaciek doc¢asného dopravného znacenia bude zavisla od miesta rekonstrukcie (bud v obci
alebo mimo obec) a podla druhu vykonavanych prac. Stavebné prace na stavbe budu
vykonavané za plnej verejnej premavky.

Kvoli lepSej orientacii vodi€ov bude na vozovke naznalené vodorovné dopravné
znacenie oranzovej farby a umiestnené jednostranné resp. obojstranné smerovacie dosky
tvoriace pozdiznu resp. prieénu uzaveru. Pracovisko musi byt zabezpedené zabranami
a Cerveno-bielo pruhovanymi barierovymi paskami.

Doc¢asné dopravné znalenie, ktoré osadi polas vystavby dodavatel stavby, musi
zabezpedit tak dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj bezpeéné vykonavanie stavebnych
prac. DoCasné dopravné znacenie si, vzhladom na operativnost a pruznost' vystavby, osadi
pocas vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac.

Navrhované dopravné znalenie je navrhnuté v sulade s Technickymi podmienkami
TP 069, ktoré vychadzaju zo zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 8/2009 Z. z o cestnej premavke a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, a vyhlasky Ministerstva vnutra SR &. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zakladné rozmery, farebné vyhotovenie ako aj symboly zvislych dopravnych znaciek
su navrhnuté podla STN 01 8020.

Presny termin pouzitia dopravnych znaciek urci realizator stavby. Zodpovednu osobu
za dodrziavanie podmienok uréenia doCasného dopravného znacenia urci realizator stavby,
a dodato¢ne uvedie aj jej celé meno a telefénne Cislo.

Zasady bezpec&nosti poCas vystavby a pri realizovani do¢asného dopravného znacenia:
pouzité zvislé do¢asné dopravné znacky musia byt vyhotovené v zakladnych rozmeroch a v
reflexnej uprave v zmysle STN 01 8020,
docasné dopravné zna&enie musi byt osadené na pruhovanych Gerveno-bielych stipikoch,
pracovné miesto sa mbéze oznaCovat a zriadovat az po vyhotoveni projektu, po ziskani
a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného spravneho organu,
oznacovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne spbsobila osoba (organizacia),
vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych ucastnikov premavky na
PK jednozna&ne pochopitefné a dobre rozpoznatelné,
na zabezpelenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré su bezpecné a
potrebné,
prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to mozné, v Case
malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej Spic¢ky) podla STN 73 6100,

ZDZ, VDZ, DZ a svetelna signalizacia, ktoré su potrebné na zabezpeenie pracovného
miesta, sa instaluju az tesne pred zacCiatkom prac; ak sa dopravné znacky, dopravné zaria-
denia alebo svetelné signaly nainstaluju skér, musi byt ich platnost vhodnym spésobom
(napr. zakrytim) zruSena do ¢asu zacatia prace,

s pracami na pracovnom mieste mozno zaCat aZz po umiestneni vSetkych dopravnych
znaciek, svetelnej signalizacie a dopravnych zariadeni,

pri umiestfhiovani jednotlivych dopravnych znaciek, DZ a svetelnej signalizacie sa postupuje
v smere jazdy, pri odstrafiovani sa postupuje proti smeru jazdy,
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ZDZ, VDZ, DZ a svetelna signalizacia pouzité na zabezpelenie pracovného miesta musia
byt po celé obdobie prac funkéné, spravne aplikované, umiestnené v bezpecnej vzdialenosti
tak, aby ho prichadzajuci vodi¢i v€as a zretelne videli, nesmu byt poSkodené a musia sa
udrziavat v Cistote,

pouzité dopravné znaéky a dopravné zariadenia musia spifiat ustanovenia §5 az §8 a prilohy
¢.1 vyhldSky MV SR €.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR SR
€.8/2009 Z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach a prislusni STN 01 8020

pracovnici pohybujuci sa po vozovke pocas stavebnych prac musia mat na sebe ochranny
odev oranzovej farby,

v pripade, Ze prekazka v cestnej premavke zostane aj poCas nocnej doby alebo za zniZenej
viditelnosti, je potrebné, aby bola nalezite osvetlena v zmysle platnych noriem,

vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znecistovana a
poskodzovana, stavebnik je v zmysle Cestného zdkona povinny pocas vystavby udrziavat
Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou &innostou, v pripade znecistenia
alebo poskodenia musi komunikaciu bezodkladne odistit' alebo opravit a dalSiu stavebnu
¢innost zabezpecovat bez rudenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky,

pred zapocatim prac je nutné prizvat OR PZ ODI na kontrolu umiestnenia do¢asného
dopravného znacenia.

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrZiavat bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, platia vSeobecné predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska ¢.
374/90 Slovenského uradu bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pra-
cach. Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

3. BEZPECNOST PRI PRACI

PoCas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpecénostné
predpisy tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je
povinny zaistit' zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost’ je potrebné venovat vietkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni, a tym predist’ ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
Vsetky prekazky treba oznadit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, a to najma Nariadenie vliady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zékony a nariadenia :
e Zakon ¢. 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
o Zakon €.154/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon
€. 124/2006 Z.z.)
e Zakon &. 311/2001 Z.z. zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov
e Zakon 6.125/2006 Z.z. o indpekcii prace (dopifna sa zakonom &. 462/2007 Z. z.
0 organizacii pracovného €asu v doprave)
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e Zakon &. 132/2010 Z.z., ktorym sa dopifia zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoiji verejného zdravia

e Zakon ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov

o Nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

o Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

e Nariadenie vlady SR ¢€. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

o Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z.z. o minimalnych pozZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

o Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci.

4. LEGISLATIVNE PODMIENKY

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaciek su navrhnuté v sulade so:

o Zakonom ¢&. 135/1961 Zb. Zakon o pozemnych komunikaciach — cestny zakon

o Zakonom &. 8/2009 Zz., o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
februar 2009

e Vyhlaska ¢. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

e Vyhlagkou &. 130/2010 Zz., ktorou sa meni adopifa vyhlaska Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky ¢. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke

e Vyhlaskou ¢&. 413/2010 Zz., ktorou sa meni adopifia vyhladka Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky ¢. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a
o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni vyhlasky ¢. 130/2010 Zz.

e Vyhlaskou ¢&. 361/2011 Zz., ktorou sa meni adopifia vyhladka Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky ¢. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

e Vyhlaska &. 381/2012 Vyhladka MV SR, ktorou sa meni a dopifia vyhlagka Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

e Vyhlaska &. 128/2013 Vyhlaska MV SR, ktorou sa meni a dopifia vyhlagka Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

e Vyhlaska &. 467/201 Vyhlaska MV SR, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

e Slovenskou technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych
komunikaciach®, jul 2000

e Slovenskou technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych
komunikaciach, Zmena 1%, december 2003

e Slovenskou technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych
komunikaciach, Zmena 2“, maj 2005

o TP 012 ,Pouzitie zvislych avodorovnych dopravnych znaCiek na pozemnych

komunikaciach*
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o TP 013 ,Systém hodnotenia zvislych dopravnych znaciek a vodorovnych dopravnych
znaciek*

e TP 015 ,VSeobecné zasady na pouzitie retroreflexnych dopravnych gombikov na
pozemnych komunikaciach®

o TP 023 ,Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni*

o TP 069 ,Pouzitie dopravnych znacCiek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie
pracovnych miest”

5. ZAVER

Vyrobu, osadenia a montadz dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni moze
vykonat' len organizacia s opravnenim k takejto €innosti. Kich umiestneniu je potrebné
poZiadat o vydanie povolenia prisluSnym cestnym spravnym organom.

Osoba vykonavajuca pracu na ceste spojenu s jej udrzbou, opravou alebo vystavbou
alebo inu pracovnu Cinnost, na ktoru je opravnena, musi byt zretelne oznacena. BlizSie
pozri zakon €. 8/2009 § 58 a zakon ¢. 9/2009 § 4.

Pocas realizacie stavby je potrebné doésledne dodrziavat vSetky bezpelnostné
predpisy tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je
povinny zaistit' zhotovitel stavby.

V PreSove, oktober 2018 Ing. Marek Medorn
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