LEGENDA
——— o~ — 33— NAVRHOVANE VEDENIE ZAVESNYM KABLOM
O NAVRHOVANY STOZIAR TYP OSUD-OP-06, vjska 6m s vylozntkom VUD 30-A-OP
A SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS Il 59, IP65 (LED Solar)

—  »~» — — KABEL NN

——— »~» — ——— VN VEDENE
— VODOVOD
— KANALIZACIA
T PLYNOVOD

EL. SIET : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE :

OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI NORMALNEJ PREVADZKE :
OCHRANA 1ZOLOVANIM ZIVYCH CASTI

OCHRANA KRYTMI

POZNAMKA :

PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE PRIZVAT VSETKYCH
SPRAVCOV PODZEMNYCH INZ. SIETI K ICH PRESNEMU WYTYCENIU .
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT:| WYPRACOVAL: ) | KONTROLOVAL: O EROVEI
Ing. Prevuzidk ing. Prevuzidly/ / /) | INGVAHOVSKY e 13, 080 01 Presor

/ ik Ay {el. 0907/930 427, e-mit: vahoprojektOgmailcom
KRAJ: PRESOVSKY, KOSICKY ! v DATUM: 10/2018
OBJEDNAVATEL: SSC VSC KO3ICE STUPEN: DSP+DP+DRS
STAVBA: ) FORMAT: 20

I/79 VRANOV NAD TOPLOU- PARCHOVANY MIERK: 1500

OBJEKT: REKONSTRUKCIA CESTY 1/79 C.PRILOHY: C.SUPRAVY:
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