Cestné meteorologické zariadenie

Poziadavky na cestné meteorologické zariadenie

Cestné meteorologické zariadenie mbéze byt napajané z pevného zdroja 230 V alebo
prostrednictvom solarnych panelov.
Poziadavky na cestné meteorologické zariadenie su zavislé od druhu napajania. Pre kazdy
druh napdjania platia iné poZziadavky.

1. A. VSeobecné poziadavky na cestné meteorologické zariadenie-solarne napajanie

Cestné meteorologické zariadenie (dalej len ,CMZ®) a jeho jednotlivé komponenty musia
spifat vSetky technické parametre a poziadavky uréené pre pouzitie jednotlivych prvkov a
zariadeni, ktoré su regulované slovenskymi alebo harmonizovanymi eurépskymi normami,
technickymi podmienkami MDVRR SR alebo technicko-kvalitativnymi podmienkami.
CMZ a jeho jednotlivé komponenty musia spifiat prislusné poziadavky nasledujucich
technickych predpisov:

e TP 09/2008: Zariadenia, infrastruktira a systémy technologického vybavenia

pozemnych komunikacii.

e TP 10/2008: Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia.

e STN EN 15518-3: Winter maintenance equipent — Road weather information systems
(Zariadenia pre zimnu udrzbu — Informaéné systémy cestnej meteorologie).

e STN EN 50293: Elektromagneticka kompatibilita (EMC). Cestné dopravné signalne
systémy. Norma na vyrobky.

Pre splnenie poziadaviek a parametrov uvedenych snimacov v zmysle STN EN 15518-3,
EMC STN EN 50293 a pre riadiacu jednotku v zmysle EMC STN EN 50293, sa pozaduje
predlozenie originalov prehlasenia o zhode, potvrdenych a podpisanych vyrobcom
prislusného komponentu.

Pre splnenie poZiadaviek na presnost merania bodu mrazu zmesi u aktivhych detektorov
stavu vozovky, v triede klasifikacie kvality predikcie Q1 — kriticka v zmysle TP 10/2008, sa
pozaduje predlozenie origindlov meracich protokolov alebo originalov sprav od
akreditovanych subjektov podla STN EN ISO/IEC 17065, a to, Ze uvedeny cestny senzor
spifia poziadavky podla STN EN 15518 — 3.

Pre splnenie poziadaviek pasivneho cestného senzora na presnost meranie teploty
povrchu, stavu povrchu vozovky: suchy, vlhky a mokry, sa pozZaduje predlozenie
originalov meracich protokolov alebo originalov sprav od akreditovanych subjektov podfla
STN EN ISO/IEC 17065, a to, Ze uvedeny cestny senzor spifia poziadavky podla STN EN
15518 - 3.

Pre splnenie poziadaviek a parametrov uvedenych snimaov podla TP 09/2008 a TP
10/2008 sa pozaduje predlozenie katalogovych listov jednotlivych komponentov,
potvrdenych a podpisanych vyrobcom jednotlivych snimacov.

Pre splnenie poZiadaviek a parametrov uvedenych snimacov a riadiacej jednotky na
maximalnu spotrebu elektrickej energie sa pozaduje predloZenie katalégovych listov
jednotlivych komponentov, potvrdenych priamo od vyrobcu.



Pred realizaciou je poZadované vypracovat dokumentaciu zariadenia, predlozit kompletné
certifikaty, prehlasenia, protokoly a nasledne to dat odsuhlasit Usekom technického
rozvoja SSC.

1. Poziadavky na CMZ
CMZ musi spinat funkcionalitu v zmysle TP 10/2008 v nasledujucich triedach klasifikacie:

e primarny ucel: P1 — zimna udrzba
o kvalita predikcie: Q1 — kriticka
o referencna pdsobnost: S1 —lokalna

2. Vybavenie CMZ snimacmi
CMZ musi byt okrem riadiacej jednotky vybavené nasledovnymi snimacmi:
e Kombinovany snimac teploty, vihkosti vzduchu

e Kombinovany snimac zrazkomer a viditelnost’
e Anemometer a veternik

e Pasivny detektor stavu vozovky

e Aktivny detektor stavu vozovky

Kombinované snimac¢e mézu byt nahradené aj viacerymi snimacmi, ktoré zabezpecia
snimanie pozadovanych veli¢in.

3. Poziadavky na senzor vihkosti, teploty vzduchu a tlaku vzduchu

Senzor na meranie teploty, relativnej vihkosti a tlaku vzduchu musi spifiat presnost merania a
funkcionalitu v zmysle TP 10/2008. Na zaklade nameranych hodnot teploty a relativnej vihkosti
vzduchu sa vypocita rosny bod. Senzor musi splfiat poziadavky meranych veli¢in v zmysle TP
10/2008.

Poziadavky na spotrebu: max. 0,2W pri 12 VDC

4. Poziadavky na senzor zrazok a viditelnosti

Snima& zrazok a viditelnosti musi pre meranie zrazok v mm/h a viditelnosti v m spinat
presnost merania a funkcionalitu v zmysle TP 10/2008.

Poziadavky na spotrebu: max. 4 W (aj s vyhrievanim) pri 12 VDC

Druh a uroven intenzity zraZzok budu klasifikované a poZaduje sa export tychto udajov do IS
DSS, aplikacie CEMPRES podfa WMO kdédov a to minimalne v rozsahu :

WMO Code: 00, 30, 41, 47, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 89.
5. Poziadavky anemometer a veternik

Senzor na meranie smeru a rychlosti vetra musi spinat funkcionalitu v zmysle TP 10/2008.

Poziadavky na spotrebu: max. 0,2W pri 12 VDC
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6. Poziadavky na pasivny detektor stavu vozovky

Cestny senzor musi poskytovat minimalne nasledovné hodnoty a udaje o stave povrchu
VOZOVKYy:
e stav povrchu vozovky

e teplota povrchu vozovky

e hrubka vodnej vrstvy

e bod mrznutia zmesi

e zvysSkova sol (nasytenie roztoku)

e podpovrchova teplota

Uvedeny senzor musi spifiat minimalne poziadavky na meraci rozsah, rozli$enie a presnost
jednotlivych veli€in v zmysle TP 10/2008.

Pre meranie hrubky vodnej vrstvy (vySka vody na vozovke) je pozadovany minimalny rozsah 0
-10 mm.

V pripade stavu povrchu vozovky musi senzor rozliSovat klasifikaciu kizkej vozovky (vodna
vrstva v tuhom skupenstve) minimalne v nasledujucom rozsahu:
e zasnezena

e zladovatena
e namraza

Z dévodu umiesthovania senzorov aj na mosty, je poZzadovana maximalna celkova vyska
senzora 45 mm.

Poziadavky na spotrebu: max. 1W pri 12 VDC

7. Poziadavky na aktivny detektor stavu vozovky

Uvedeny senzor musi spifiat minimalne poziadavky na meraci rozsah, rozliSenie a presnost
meraného bodu mrznutia zmesi veli¢in v zmysle TP 10/2008.

Z dovodu umiestfiovania senzorov aj na mosty, je poZzadovana maximalna celkova vyska
senzora 45 mm.

Poziadavky na spotrebu: max. 10W (aj po€as meracieho aktivneho cyklu ) pri 12 VDC

8. Poziadavky na riadiacu jednotku CMZ
Musia byt splnené minimalne poziadavky na riadiacu jednotku:

Pracovna teplota -40az+80 C
Napdjacie napatie  9-24 V volitelné
Spotreba energie max. 2 W
165mA @ 12V
Senzory su s riadiacou jednotkou pripojené po linkach RS-485 (alebo RS-232).

9. Poziadavky na router pre pripojenie do mobilnej datovej siete SSC

Namerané udaje z CMZ budu prenasané do subsystému CEMPRES Informa&ného systému
dopravnej spravodajskej sluzby (IS DSS) prostrednictvom mobilnej datovej siete SSC. Za
tymto ucelom sa musi zariadenie vybavit routerom, ktory je su€astou dodavky. Poziadavka je
na periodicky prenos udajov v Easovom rozmedzi dvoch minut.
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Minimalne poZadované parametre routera su:
e podpora sieti GSM, GPRS/EDGE, 3G (UMTS/HSPA/HSPA+ ), LTE,

e podpora VPN (PPTP, IPSec, GRE),

e vybavenie portami Ethernet, RS-232, RS-485 aalebo I/O portami podla potreby
pripojenia jednotlivych komponentov zariadenia,

e z dbévodu napajania prostrednictvom solarnych panelov, sa poZaduje router so
spotrebou elektrickej energie najviac 2,75 W.

Sucastou dodavky nie je dodavka SIM kariet ani konfiguracia a oZivenie prenosovych ciest.
Zariadenia budu pripojené do VPN siete Slovenskej spravy ciest.

10. Poziadavky na celkovu spotrebu CMZ

Z dbvodu, Z2e CMZ budu napajané solarnym panelom, je pozadované dodrZanie
maximalnej spotreby elektrickej energie, uvedenej pri jednotlivych komponentoch CMZ.

Maximalne dovolena spotreba:

Popis komponentu Max. spotreba W/12
Vv

Teploty, vihkosti a tlaku vzduchu | 0,2

Zrazok a viditelnosti 4.0

Anemometer a veternik 0,2

Pasivny detektor stavu vozovky 1,0

Aktivny detektor stavu vozovky 10,0

Riadiaca jednotka 2,0
Router 2,75
Spolu celkovo spotreba 20,15

Maximalne dovolena celkova | 21 W/12V
spotreba CMZ

Pre splnenie poziadaviek a parametrov spotreby uvedenych komponentov CMZ na
maximalnu spotrebu elektrickej energie, sa pozaduje predloZenie kataloégovych listov (s
uvedenim spotreby) jednotlivych senzorov, potvrdenych vyrobcom. Jednotlivé spotreby
budu zapisané do tabulky.

Jednotlivé hodnoty spotreby komponentov mézu byt prekroené, ale maximalna dovolena
celkova spotreba celého CMZ 21 W nesmie byt prekrocena.

11. Poziadavky na implementaciu udajov CMZ do IS DSS

Udaje z CMZ sa budl prenasat do subsystému CEMPRES Informa&nému systému Dopravne;
spravodajskej sluzby (IS DSS) Slovenskej spravy ciest.
Za tymto ucelom musi zariadenie poskytovat kompatibilné telemetrické rozhranie. PozZaduje
sa rozhranie podla standardu TLSolP nad protokolom TLS 2012:

e TLS over IP. PLaNT 135.221.10 (v1.2). ASFiNAG, Wien : 2007.
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o Technische Lieferbedingungen fur Streckenstationen, Ausgabe 2012 (TLS 2012).
Bundesanstalt fir StraRenwesen, Bergisch Gladbach : 2012.

Udaje z CMZ budl poskytované prostrednictvom funkénej skupiny FG 3 a systémové udaje
prostrednictvom funkénej skupiny FG 254 podla TLS 2012.

Sucastou dodavky je vypracovanie dokumentacie s adresovanim a nastavenim jednotlivych
zariadeni, ako aj sucinnost dodavatela pri oziveni komunikacie medzi IS DSS a jednotlivymi
zariadeniami.

Zaroven sucastou dodavky je aj integracia zariadenia do existujuceho Informaéného systému
Dopravnej spravodajskej sluzby (IS DSS) Slovenskej spravy ciest, do subsystému CEMPRES,
do ktorého sa odovzdavaju namerané Udaje a stavové informacie pre potreby manazmentu
vykonov zimnej udrzby.

12. Poziadavky na napajanie CMZ

CMZ bude napajané prostrednictvom solarneho panela. Pre prevadzku je potrebné
zabezpedit napajanie zo solarnych panelov s vykonom min. 450W, pri¢om celkova plocha
solarnych panelov nesmie presiahnut 4 m2. Kapacita akumulatora musi byt minimalne 120Ah,
aby bola zabezpecena Cinnost CMZ i v ase nepriaznivych svetelnych podmienok.

13. Poziadavky na stoziar pre umiestnenie systému cestnej meteorologickej stanice

Pozaduje sa umiestnenie vonkajSich sond a solarnych panelov CMZ na jeden spolo¢ny
stoziar. Akumulator bude umiestneny v skrini CMZ. Stoziar musi byt nadimenzovany na
navrhovanu zataz prisluSnych zariadeni.

Minimalne poZiadavky na stoziar:

e VySka stozZiara min 5,5m,
¢ Minimalne zataZenie vo vySke cca 5,0m - plocha 7m?

e Minimalne zataZenie vo vyske cca 5,0m hmotnost 300kg
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