ULOZENIE VODOVODNEJ PVC (PE) POLENEJ CHRANICKY NA JESTV. VODOVOD ULOZENIE PE PLYNOVODNEJ POLENEJ CHRANICKY NA JESTV. PLYNOVOD
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C.| POPIS

1| PAZENIE PRILOZNE

2 | ZASYP RYHY STRKODRVOU PO UROVEN PLANE — ZHUTNENY
3 | OBSYP RORY Z PIESKU HUTNENY PO VRSTVACH

4 | VODOVODNE POTRUBIE-JESTVUJOCE

5 | PVC (PE) POLENA CHRANICKA

6 | LOZKO Z PIESKU

7 | IDENTIFIKACNY VODIC

VYSTRAZNA FGLIA

101.3

9 | POVRCHOVA OPRAVA—UPRAVIT DO POVODNEHO STAVU ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: UBRONEI
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STAVBA: , FORMAT: M
I/79 VRANOV NAD TOPLOU- PARCHOVANY VIERKA: ~

OBJEKT: REKONSTRUKCIA CESTY 1/79 CPRILOHY: C.SOPRAVY:
PODOBJEKT: OCHRANA JESTVUIJUCICH VEDENI 3.4
OBSAH: VZOROVY PRIECNY REZ VODOVODU A PLYNOVODU




