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Technicka sprava

Stavba : I/79 Vranov nad Toplou — Parchovany

Objekt : Rekonstrukcia cesty 1/79

Podobjekt : 101.2 Osvetlenie priechodov

Diel : VSR- vonkajsie silnoprudové rozvody

Stupen : Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby

Zakladné udaje:

Elektricka siet: TNC - 1/PEN, AC, 50 Hz, 230V

Ochrana pred Grazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke : ochrana izolovanim
zivych Casti, zdbranami a krytmi, podl'a prilohy ,,A* STN 332000-4-41

Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche : ochrana samocinnym odpojenim

napdjania v sietach TN podl'a 332000-4-41 ¢1.411.3.2
Navrhované rozvody : zavesnym kablom typu 1-AES-J 2x16mm”.

Druh nadzemnych podpier (A) : ocelovy stoziar typ OSUD-OP-06, vyska 6m s vyloznikom
VUD 30-A-OP

Druh svietidiel (A): LED Cross II 59, 59W, IP 65 (LED SOLAR)

Pocet navrhovanych stoziarov (A) : 24 ks

Pocet navrhovanych svietidiel (A) : 24 ks

Instalovany vykon jedného svietidla (A) : Pi=59 W

Instalovany vykon vsetkych navrhovanych svietidiel : Pi =24 x 0,059 = 1,416 kW
Sucasny vykon vSetkych navrhovanych svietidiel : Ps = 1,416 kW

Spotreba el. energie : A=A1+A2

Zima: Al =1,416x 180 x 12 =3 059 kWh

Leto: A2=1,416x 185x 8 =2 096 kWh

Roc¢na spotreba el. energie : A =5 155 kWh/rok

Meranie spotreby el. energie : v jestvujucich rozvadzacoch verejného osvetlenia.
Tento objekt rieSi osvetlenie 12 prechodov pre chodcov na v obci Parchovany, Sacurov,
Vranov - Cemerné.

Osvetlenie prechodov pre chodcov je navrhnuté svietidlami s asymetrickou vyZarovacou
charakteristikou, ktoré su osadené farebne odliSnym a vykonnej$im zdrojom svetla ako je
okolité verejné osvetlenie. Stoziar je osadeny cca 2,5 aZ 3m od stredu prechodu pre chodcov
v prislusnom smere jazdy, aby osvetlenim chodca vytvaralo kontrast medzi tmavym pozadim
a chodcom. Svietidla st navrhnuté od firmy LED SOLAR typu LED Cross II 59, 59 W.

Montézne prace :

Napojenie je navrhnuté zivesnym kablom typu 1-AES-J 2x16mm’ napojenim na
jestvujuci rozvod verejného osvetlenia, ktoré je zholého vedenia AlFe. Kabel v mieste
odbocenia sa istit’ nebude. Kébel sa ukonéi v stoziarovej svorkovnici. Prepojenie svietidiel
v stoziari sa urobi kdblom 1-CYKY-J 3x1,5. Istenie je v stoziarovej skrinke poistkou 6A.

Kazdy stoziar sa uzemni pomocou troch zemniacich ty&i dizky 2m, ktoré sa napoja
zemniacim vodi¢om FeZn ¢10mm.

Prechod kébla je ponad cestu. Min. vzdialenost’ kdbla AES-J 2x16 mm® nad cestou je
5,5m.

Zemn¢ prace :

Ocelovorarkovy stoziar bude osadeny do beténového zakladu. Podkladom pre
vypracovanie projektu bolo zameranie a navrh komunikécie v mierke 1:500.

Svietidlo pre osvetlenie prechodov pre chodcov :
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LED Cross II 59 je svietidlo, ktoré bolo $pecialne vyvinuté pre osvetlenie prechodu
pre chodcov v mestach a obciach. Ak je prechod osvetleny tymto svietidlom, vidi vodi¢
prechadzajuceho chodca v tzv. pozitivnom kontraste, ¢o znamena, ze je chodec z vodicovho
pohl'adu vel'mi dobré osvetleny voci tmavému pozadiu (ceste). Svietidlo ma unikétnu
vyzarovaciu charakteristiku, jeho svetelny tok je sustredeny vylu¢ne do priestoru prechodu a
chodec je aj zvelkej vzdialenosti vyborne viditelny. Svietidlo je osadené LED zdrojmi
zamerne s inou teplotou chromatickosti (6000 K), ktord svojim bielym svetlom vyborne
akcentuje prechod voci okolitému prostrediu, ktoré je zvyc€ajne zIté osvetlené sodikovymi
zdrojmi s teplotou chromatickosti 2000 K. Tym je prechod zvyrazneny nielen jasovo, ale aj
farebne.

Parametre :

svietidlo: LED Cross II 59

index vernosti podania farieb (CRI) :>70RA (2A-dobré farebné podanie)
farebna teplota svetla (CCT): 6000K (£500K) — studena biela

merny vykon LED : az 136 Im/W

merny vykon svietidla : az 114 Im/W

moduly svietidla : 1x24 LED CREE
zivotnost’ LED: 50 000 — 100 000 hod./L70 CREE
napéjacie napitie: 230V AC, 50 Hz, PF>0,85
prikon svietidla: S5OW

stupent krytia : IP 65

moznost’ regulacie : nie

rozmery svietidla (D x S x V): 600 x 160 x 95 mm
hmotnost svietidla : S5kg

ostatné : vratane priruby ¢ 60mm

Pozn: Prisvetlenie prechodov nenahradza bezné verejné osvetlenie, ale vyrazne zvySuje
bezpecnost’ prechadzajucich chodcov.

Prevadzka a bezpecnost’ :

Pred uvedenim do uzivania budu navrhnuté zariadenia podrobné vychodiskovej revizii
podla STN 33 1500 a STN 332000-6.

Verejné osvetlenie musi byt’ pravidelne Cistené a udrziavané. Intenzita osvetlenia
nesmie klesnit’ vplyvom znecistenia a starnutia svetelnych zdrojov a svietidiel, pripadne
poruchami niektorych z nich. Svietidld musia byt najmenej raz za rok vyc€istené a umyté,
skontrolované, zavady odstranené, vadné Casti nahradené.

Ochrana pred atmosférickym prepétim :

Vsetky kovové casti sa spoja s ochrannym vodiCom a stoziarom. Stoziare sa
navzdjom prepoja uzemiovacim vedenim, t.j. vodicom FeZn ¢10 mm, pripadne uzemnia
pomocou troch uzemnovacich tyci.

Hlavné zasady pre montdZ ocelovych osvetl'ovacich stoziarov :

- Stoziare sa osadzuji do betonovych zakladov. Betonovy zaklad musi mat’ otvory pre
vstup a vystup kablov, uzemnovaci zvod a otvor pre odvod vody
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Osvetlovacie stoziare sa maju stavat’ tak, aby dvierka stoziarovej rozvodnice boli
umiestnené proti smeru jazdy vozidiel, alebo kolmo na smer jazdy. Pri stavbe zdkladov je
treba dbat’ na tito podmienku vzhl'adom na orientaciu vstupnych otvorov pre kabel.

Po vyzreti betonového zakladu (min. 21 dni) sa stoziar osadi — zafixuje a az potom sa
zaist'uju el. kable do stoziara, pripadne i uzemnovaci bod.

Montéz svietidiel, resp. vyloznikov a svietidiel na stoziar je mozné vykonat pred
osadenim stoziara do zakladu, alebo az po osadeni stoziara pomocou montaznej ploSiny

Montéz el. vyzbroje a elektroinstalacie moze vykondvat’ len osoba k tomu opravnena

Stoziare maju byt chranené pred atmosférickymi vybojmi podl'a STN 34 1390, STN 33
2000-5-54 — uzemnovacie sustavy a ochranné vodice. Napojenie zvodu je mozné
z vnutornej alebo vonkajsej strany

Pri montaZi je nutné dodrziavat’ bezpecnostné predpisy pre dany druh montaze

Pri manipulacii sa nesmt pouzivat ocelové lana, aby nedoslo k poskodeniu povrchovej
upravy

Podrobny postup montdZe je povinna vypracovat ta organizacia, ktora zabezpecuje

realizaciu montaze stoziarov

Zaver :

Podrobnosti o trasach navrhnutych rozvodov a polohe zariadeni su zrejmé z vykresov.
Pred zacatim zemnych prac treba prizvat’ uzivatel'ov vSetkych podzemnych sieti k presnému
uréeniu polohy vedeni, aby pri vykopoch nedoslo k ich poskodeniu. Montazne
preved'te podla platnych predpisov a noriem STN. Podrobnosti o trasach navrhnutych
rozvodov a polohe zariadeni su zrejmé z vykresov. Pred zacatim zemnych prac treba prizvat
uzivatelov vSetkych podzemnych sieti k presnému uréeniu polohy vedeni, aby pri vykopoch
nedoslo k ich poskodeniu. Podrobnosti o trasach navrhnutych rozvodov a polohe zariadeni su

zrejmé z vykresov.

Zoznam suradnic stoZiarov nasvetlenia priechodu :

¢. stoziara X Y Z

¢. 1 -232026.54 -1223756.67 terén
¢.2 -232014.19 -1223759.34 terén
¢. 3 -231991.40 -1224058.37 terén
c. 4 -231979.08 -1224061.05 terén
¢.5 -231976.92 -1224173.00 terén
8.6 -231964.16 -1224175.80 terén
c.7 -231522.88 -1226135.50 terén
C. 8 -231509.50 -1226136.52 terén
¢.9 -231324.02 -1226579.58 terén
¢. 10 -231313.48 -1226581.33 terén
¢. stoziara X Y Z

¢. 11 -230531.63 -1229423.67 terén
¢. 12 -230516.28 -1229429.23 terén
¢. 13 -230551.31 -1229618.64 terén
¢. 14 -230543.02 -1229626.43 terén
¢. 15 -230649.65 -1229761.24 terén
& 16 -230643.87 -1229771.67 terén
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¢. 17 -230711.82 -1229859.51 terén
¢. 18 -230702.74 -1229868.79 terén
¢. 19 -230758.34 -1230026.58 terén
¢. 20 -230749.26 -1230035.86 terén
¢. stoziara X Y 4
¢. 21 -230248.94 -1237781.10 terén
¢.22 -230242.54 -1237771.10 terén
¢. 23 -230271.20 -1237795.12

¢. 24 -230256.06 -1237798.51

Presov : september 2018 Vypracoval : Ing. Prevuznak
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PROTOKOL
O urceni vonkajsich vplyvov vypracovany odbornou komisiou
1.Zlozenie komisie :
predseda : veduci projektant : Ing. Vahovsky Miroslav
¢lenovia : proj. elektro : Ing. Prevuziidk Daniel
Stavba : I/79 Vranov nad Toplou — Parchovany
Objekt : Rekonstrukcia cesty 1/79
Diel : VSR - vonkajsi silnopradovy rozvod
2.Podklady pre vypracovanie protokolu :
- situdcia
- normy STN 33 2000-5-51,
3 . Popis prevadzky a ¢innosti :
Podl'a STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 je priestor zaradeny do kategérie VI — vonkajsie priestory

(miesta vystavené priamo vonkajSej klime).

Rozhodnutie : Komisia stanovuje ur¢enie vonkajsich vplyvov podl'a STN 2000-5-51 a STN
33 2000-3 nasledovne :

Prostredie : AB3, AB4, AC1, AD4, AE3, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AMI1-1, AM2-1,
AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-2, AN3, AP1, AQ3, AS2
konstrukcia : CA1, CBI.

Odovodnenie :

Rozvody VO su v zmysle vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. prilohy ¢.1 III. ¢ast’
odst. ¢) zaradené do skupin podl’a miery ohrozenia do skupiny ,,.B*.
Technické zariadenia elektrické skupiny ,,B*“ su technické zariadenia elektrické s pradom a
napéatim, ktoré nie si bezpec¢né, a nie su zaradené v skupine ,,A“.
V zmysle §19 MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. su opravneni na EZ pracovat’ len elektrotechnici
(§20-§24)

Presov : september 2018 Vypracoval : Ing. Prevuznak
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Priloha k protokolu

Vonkajsie vplyvy Kaéd Stanovené podmienky Charakteristika

Prostredia :

Atmosféricka vlhkost’ AB3 -25°C az +5°C (vyzadujt sa vhodné opatrenia
rel. vlhkost’ 10-100% obj. napr. z konstruk¢. hladiska)
abs. vlhkost’ 0,5-7 g/m’

AB4  -5°Caz +40°C (vyzaduju sa vhodné opatrenia
rel. vlhkost’ 5-95% obj.  napr. z konstruk¢. hl'adiska)
abs. vlhkost’ 1-29g/m’

Nadmorska vyska ACl1 <2 000m (normélna)
Vyskyt vody AD2  IPX1 alebo IPX2 (volne padajuce kvapky)

AD3  IPX3 (voda pada pod uhlom60°)

AD4  1PX4 (voda striekajica)

Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 1P4X (malé a vel'mi malé predmety)
Vyskyt korozivnych alebo AF2 Skuska KA-sol'na hmla  (atmosféricky)
znecist'ujucich telies
Mechanické naméahanie, narazy =~ AG2  stredny stupeni (zabezpecit’ vhodné opatrenia)
Mechanické namahanie, vibracie AH2  stredné (zabezpecit’ vhodné opatrenia)
Vyskyt rastlin alebo plesniAK2  nebezpeény (zvlastna ochrana)
Vyskyt zivocichov AL2 nebezpecny (zvlastne ochranné opatrenia)
Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujuce vplyvy, resp.
NF elektromagnetické javy

- harmonické AMI-1 (riadena hladina)

- signal. napétia AM2-1 bez dalsich poziadaviek (riadena hladina)

- zmena amplit. U AM3-1 (riadena hladina)

- induk. NF. napétie AM6 (bez zatriedenia)

- DC prud v AC sieti AM7 (bez zatriedenia)

- vyzar. magn. pola AMBS8-1 bezpecné podmienky (stredné hladina)

elektrické polia AM9-2 bezpecné podmienky (stredné hladina)

Pozn. VF elektromagnetické javy Siriace sa vedenim VO, indukovanim a pod., pre tento pripad sa neposudzuji

(t.j. body AM21 az AM41).
Slne¢né Ziarenie

Seizmické ucinky
Burkova ¢innost’
Vietor

VyuZzitie :
Schopnost’ 0s6b

Dotyk 0sdb s potencidlom zeme
Podmienky evakuacie v pripade
nebezpecenstva

Povaha spracovavanych

a skladovanych latok
Konstrukeia :

Stavebné materialy
Konstrukcia budovy

AN2
AN3
APl
AQ3
AS2

BAl
BA4
BC3
BD1
BEI

CAl
CB1

stredné

silné
zanedbatel'né
priame ohrozenie
stredny

laici
pouceni
Casty
normalny

bez vyznamného nebezp.

nehorl’avé
zanedbatel'né nebezpecd.

(vhodné opatrenia)

(vhodné opatrenia)
(normalne)

(opatrenia : zvodice prepétia)
(pridavné opatrenia)

(normaélne)
(normaélne)
(z poziar. hl'adiska bezpecné)
(normalne)

(normalne)
(normalne)



