LEGENDA

—— > — 33— NAVRHOVANE VEDENIE ZAVESNYM KABLOM

NAVRHOVANY STOZIAR TYP OSUD-OP-06, vjska 6m s vylozntkom VUD 30-A—QP
O A SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS Il 59, IP65 (LED Solar)y

—— ~> — —— KABEL NN

——— »~» — ——— VN VEDENIE
— VODOVOD
— KANALIZACIA
W PLYNOVOD

EL. SIET : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRGDOM PRI PORUCHE :

OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI NORMALNEJ PREVADZKE :
OCHRANA 1ZOLOVANIM ZIVYCH CASTI

OCHRANA KRYTMI

POZNAMKA :

PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE PRIZVAT VSETKYCH
SPRAVCOV PODZEMNYCH INZ. SIETI K ICH PRESNEMU WYTYCENIU .
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT:| WYPRACOVAL ) | KONTROLOVAL: P ROJIETT
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| 4‘,9{,,,(,@" 1ol 0907/930 427, e-mail: vahoprojeki@qmai.com
AES 2x46 4 KRAJ: PRESOVSKY, KOSICKY ! v DATUM: 10/2018
P / X OBJEDNAVATEL:  SSC IVSC KOSICE STUPE: DSP+DP+DRS
h ) / STAVBA: ! FORMAT: 2M
gstv. 1/79 VRANOV NAD TOPLOU- PARCHOVANY - -
oo ; OBIEKT. LK ONSTRUKCIA CESTY 179 € PRILOHY: € SOPRAVY:
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