UZEMIE

POVRCH UZEMIA

VZDIAL. OBJEKTOV A SMEROVYCH LOMOV
OZNACENIE VRCHOLOVYCH BODOV

PROFIL SACHTY
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UPOZORNENIE:

— V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI TECHNICKE RIESENIE KONZULTOVAT

S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM

PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE PRESNE VYTYCENIE VSETKYCH PODZEMNYCH VEDENI
NACHADZAJUCICH SA NA STAVENISKU. V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI SU ZAKRESLENE LEN ORIENTACNE.

V MIESTACH OCHRANNYCH PASIEM PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT VYKOP RUCNE!!

SKLON NIVELETY STOKY JE 3,06 PROMILE. TENTO SKLON JE NAVRHNUTY PRETO ABY SA MOHLA STOKA
NAPOJIT DO JESTVUJOCEHO CESTNEHO PRIEPUSTU.

DO JESTVUJUCEHO PRIEPUSTU JE NUTNE VYVRTAT OTVOR DN300, DO KTOREHO SA ZAUSTI STOKA "D”

A NASLEDNE OBETONOVAT POTRUBIE V MIESTE PRIEPUSTU.
NA STOKE "D” SA NACHADZAJU KANALIZACNE SACHTY PROFILU DN80O.

PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC UROBIT SONDU:

1. V MIESTE JESTVUJUCEHO PRIEPUSTU
2. V MIESTE JESTVUJUCEHO VODOVODU A VODOVODNYCH PRIPOJOK

POSTUP PRAC:
1. UROBIT PRETLACANIE POD STATNOU CESTOU NA KANALIZAGNEJ PPRIPOJKE KP1

2. UROBIT STOKU O< S OSADENIM ODBOCIEK PRE ZLABY PRED UPRAVOU KOMUNIKACIE A CHODNIKA
3. OSADIT LINIOVE Z[ABY A ZAGSTIT ICH CEZ KANALIZACNE PRIPOJKY DO KANALIZACIE

POZOR:
V PRIPADE, ZE HLBKA JESTVUJOCEHO PRIEPUSTU, JESTVUJGCEHO VODOVODU A VODOVODNYCH

PRIPOJOK JE INA AKO V PROJEKTE, JE NUTNE TIETO NEPRESNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM,
LEBO JE NUTNE UPRAVIT NIVELETU STOKY A HLBKY JEDNOTLIVYCH SACHT!!
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