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TECHNICKA SPRAVA
1. VSEOBECNA CAST

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVEBNEHO OBJEKTU

Stavba:

Nazov stavby: 1/79 Vranov nad Toplou — Parchovany

Objekt: S0 101.3 — Ochrana jestvujucich vedeni

Miesto stavby:

Kraj: PreSovsky, KoSicky

Okres: Vranov nad Topfou, TrebiSov .

Obec: Vranov nad Toplou — mestska ¢ast Cemerné,
Vranov nad Topfou — mestska €ast Lomnica, Sacurov,
Parchovany (okr. TrebiSov)

Katastralne uzemie: Cemerné, Lomnica, Sacéurov, Parchovany

Druh stavby: rekonstrukcia

Stuperi dokumentacie: dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ktora
vyhovuje poZiadavkam dokumentacie na ponuku (DP),
ktorej sucastou je dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS)

Stavebnik: Slovenska sprava ciest
MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Projektant: VAHOPROJEKT, s.r.o.

} Sidlo: Exnarova 13, 080 01 PreSov
ICO: 43 894 810
Zodpovedny projektant: Ing. Silvia Szabdova

autorizovany stavebny inzinier, reg.¢. 2775*A2
1.2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU:

1.2.1 Druh komunikacie a kategoéria hlavhého objektu stavby

Druh pozemnej komunikacie: Cesta |I. triedy €.79 (1/79)
Navrhovana kategoéria: rozSirenie cesty v extravilane na C 9,5/80
povodné Sirkové usporiadanie v intravilane

1.2.2 Zdévodnenie potreby stavby a ciele

Ugelom navrhovanej stavby je modernizacia cesty |. tr. €79 ato stavebnymi
Upravami — rekon$trukciou daného Useku, ktora zabezpeli odstranenie nevyhovujuceho
technického stavu cestného telesa z dévodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej
zataze, klimatickych podmienok, z dévodu sanacii rozSirovania pévodnej vozovky a
nedostatocného odvodnenia

Ciefom a ucelom je z hladiska komplexného rieSenia v danom uzemi zabezpecit
plynulost a bezpecnost dopravy, zniZzenie negativheho dopadu cestnej dopravy na Zivotné
prostredie krajiny a obyvatelstva, zniZzenie hlukovej zataze.
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2. DOVOD VYSTAVBY

V obci Sacurov, smer Vranov nad Toplou —TrebiSov, sa vybuduje na Statnej ceste, na
Dargovskej ulici autobusova zastavka ¢€.3 a taktiez sa upravi krizovatka veduca k ,Domu
smutku®, kde sa nachadza jestvujuci vodovod a plynovod.

V obci Parchovany, smer Vranov nad Toplou —TrebiSov, sa vybuduje na statnej ceste
autobusova zastavka €.5, ktora kriZzuje jestvujuci vodovod. Na novonavrhovanom chodniku
sa taktieZ nachadzaju dve vodovodné Sachty.

Z tohto dévodu jestvujuce vodovody a plynovod je nutné ochranit v chranickach.

3. POPIS INZINIERSKEHO OBJEKTU:

Ochrana jestvujucich vedeni pozostava z:
Ochrany vodovodu é.1 v Saéurove — polena PE chraniéka — D200 — di.10 m, ckm6,985
Ochrany plynovodu v Saéurove — polena PE chraniéka — D200 — di.10 m, ckm 6,985
Ochrany vodovodu é.2 v Parchovanoch - polena PVC chrani¢ka — DN200 — di.3,5 m,
ckm15,815

Uprava vodovodnych sachiet v Parchovanoch - 2 ks, ckm 15,815

PE polené chrani¢ky: D200 — celkova di. 20 m
PVC polena chrani¢ka: DN200 — celkova di. 3,5 m
Celkova dizka polenych PE a PVC chranigiek - 23,5 m

Ochrana vodovodu v Sacdurove, v .ckm 6,985 :

Jestvujuci vodovod HDPE, D110 vedie po ulici DIha, krizuje Statnu cestu 1/79 v obci
Sacurov a pokracuje dalej k Domu smutku. RozSirenim krizovatky k Domu smutku
a vybudovanim autobusovej zastavky €.3 sa jestvujuci vodovod, ktory sa nachadza v teréne
dostane do novonavrhovanej komunikacie.

Preto je nutné na tomto useku ochranit’ jestvujuci vodovod.

Ochrana jestvujuceho vodovodu spoéiva v predizeni jestvujicej chranicky, ktora je vedena
pod Statnou cestou. Vkm 0,000 — V1 sa predlzovana chrani¢ka pripoji na jestvujucu
chrani¢ku a ukon&ena bude v novonavrhovanom chodniku v km 0,010 — V2.

Profil, material, hibka a niveleta novonavrhovanej chrani¢ky sa musi prispdsobit’ jestvujicej
chranicke.

Pred osadenim chrani¢ky je nutné jestvujice potrubie zbavit necistoty. Na takto
upravené potrubie sa osadia klzné objimky, na ktoré sa osadi PE polena chrani¢ka, ktora sa
privari k jestvujucej chraniéke a zaroven sa aj pozdizne zvari. Koniec chraniéky sa opatri
gumovou tesniacou manzetou. Chranicka sa ulozi do pieskového I62Zka hr. 100 mm a obsype
sa pieskom do vySky min. 300 mm nad vrchol potrubia. Zostavajuca ¢ast vykopu po uroven
plane sa zasype $trkodrvou. Po celej dizke sa nad chrani¢ku uloZi vystrazna félia modrej
farby. Na konci chrani¢ky sa osadi orientaény stipik.

Ochrana plynovodu v Sacurove, v ckm 6,985:

Jestvujuci plynovod PE, D110 vedie po ulici DIha, krizuje Statnu cestu 1/79 v obci
SacCurov a pokraCuje dalej k Domu smutku. RozSirenim krizovatky k Domu smutku
a vybudovanim autobusovej zastavky sa jestvujuci plynovod, ktory sa nachadza v teréne
dostane do novonavrhovanej komunikacie.

Preto je nutné na tomto useku ochranit’ jestvujuci plynovod.
Ochrana jestvujuceho plynovodu spoéiva v predizeni jestvujicej chranicky, ktora je vedena
pod Statnou cestou. Vkm 0,000 — L1 sa predlZzovana chraniCka pripoji na jestvujucu
chrani¢ku a ukon&ena bude v novonavrhovanom chodniku v km 0,010 — L2.
Profil, material, hibka a niveleta novonavrhovanej polenej chraniéky sa musi prispdsobit
jestvujucej chranicke.

Pred osadenim chrani¢ky je nutné jestvujuce potrubie zbavit necistoty. Na takto
upravené potrubie sa osadia klzné objimky, na ktoré sa osadi PE polena chranicka, ktora sa
privari k jestvujucej chraniéke a zaroven sa aj pozdizne zvari. Koniec chrani¢ky sa opatri
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gumovou tesniacou manzetou. Chranicka sa ulozi do pieskového I6Zka hr. 150 mm a obsype
sa pieskom do vysky min. 20 cm nad vonkajsi povrch chraniéky. Po celej dizke sa 40 cm nad
vrchol potrubia ulozi vystrazna folia zltej farby. Obsyp potrubia sa vykona az po geodetickom
porealizatnom zamerani.

Na konci chrani¢ky sa osadi ¢uchacka v podzemnom vyhotoveni. Na konci chrani¢ky sa
osadi orientaény stipik.

Ochrana vodovodu v Parchovanoch, v ckm 15,815 :

Jestvujuci vodovod PVC, DN100 vedie po ulici Stanicna a krizuje Statnu cestu /79
vobci Parchovany, kde sa vteréne pripdja na jestvujuci vodovod PVC, DN150.
Vybudovanim autobusovej zastavky €.5 sa jestvujuci vodovod DN100, dostane pod
novonavrhovanu zastavku a ukon€eny bude v novonavrhovanom chodniku.

Preto je nutné na tomto useku ochranit jestvujuci vodovod.

Ochrana jestvujuceho vodovodu spoéiva v predizeni jestvujlicej chranicky, ktora je vedena
pod S$tatnou cestou. Vkm 0,000 — V1 sa predlzovana chraniCka pripoji na jestvujucu
chrani¢ku a ukon&ena bude v novonavrhovanom chodniku v km 0,003.5 — V2.

Profil, material, hibka a niveleta novonavrhovanej chranicky sa musi prispdsobit jestvujlcej
chranicke.

Pred osadenim chranicky je nutné jestvujuce potrubie zbavit necistoty. Na takto
upravené potrubie sa osadia klzné objimky, na ktoré sa osadi PVC polena chranicka, ktora
sa privari k jestvujlcej chraniéke a zaroven sa aj pozdizne zvari. Koniec chrani¢ky sa opatri
gumovou tesniacou manzetou. Chranicka sa ulozi do pieskového I6zka hr. 100 mm a obsype
sa pieskom do vySky min. 300 mm nad vrchol potrubia. Zostavajuca ¢ast vykopu po uroven
plane sa zasype $trkodrvou. Po celej dizke sa nad chrani¢ku uloZi vystrazna félia modrej
farby. Na konci chranicky sa osadi orientaény stipik.

Uprava vodovodnych $acht v Parchovanoch, v ckm 15,815 :

Jestvujuce vodovodné Sachty — 2ks sa v sucCasnosti nachadzaju v teréne a po
vybudovani autobusovej zastavky ¢€.5 sa dostanu do polohy novonavrhovaného chodnika.
Z tohto dévodu sa musia upravit S8achty do nivelety novonavrhovaného chodnika. Zaroven
sa aj vymenia poklopy na tychto vodovodnych Sachtach za liatinové — 2 ks.

4. ZEMNE PRACE, MONTAZ A ULOZENIE POTRUBIA V RYHE

Zemné prace

Realizaciu zemnych prac predpokladame v zemine kategorie 3. Zemné prace je nutné
vykonavat podla ¢lanku 77 az 88 normy STN 73 3050.
Pred za¢atim zemnych prac objedna dodavatel s investorom u zainteresovanych spravcov
podzemnych vedeni ich presné vyty€enie v teréne a zrealizuje stavbu tak, aby pri zemnych
pracach nedoslo k ich poskodeniu.
V&etky ryhy hibsie ako 1,3 m je nutné odborne pazit, aby nedoslo k zosuvu zeminy. Sirku
ryhy vratane pazenia je 1,1 m.
Chraniéka sa uklada do pieskového I6zka tak, aby bola v celej svojej dizke v kontakte
s dnom vykopu. LéZko je pred uloZzenim chranicky potrebné upravit do poZzadovanej nivelety
jestvujuceho potrubia a zhutnit. Potrubie sa do vySky 0,3 m nad povrch chrani¢ky obsype
pieskom. Zasyp ryhy sa realizuje po vrstvach hrubych maximalne 0,2 m za staleho
zhutiovania bez polievania vodou. Pri zasype sa pouZije taky technologicky postup, ktory
vyluCuje poSkodenie chranicky. Na zasyp sa nesmie pouzit material, ktory by mohol pbsobit
Skodlivo na potrubie — zemina nasiaknuta ropnymi latkami a pod.

Pred kone€nym zasypom potrubia - chranicky je potrebné zamerat jeho skuto¢nu polohu
(porealizatné zameranie).

Montaz a ulozenie chrani¢ky

Montaz chranicky musi byt realizovana tak, aby bola vylu¢ena moznost vzniku
nepripustného pnutia. Chrani¢ka sa montuje alebo zvaruje v ryhe. Koniec chranic¢ky sa
s potrubim uzavrie tesniacou manZzetou proti vnikaniu necistot.
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Chranicku je po jeho zamerani potrebné €o najskdr obsypat pieskovym 16Zkom do vySky
0,3 m nad chrani¢ku. Pred montaZzou musi byt vykonana kontrola znaéenia a rozmerov
chranic¢ky. Kontroluje sa Ci chranicka nie je mechanicky poskodena. Poskodeny material sa
musi vyradit. TaktieZ je nutné skontrolovat’ jestvujuce potrubie, na ktoré sa osadi chranic¢ka.
Poskodené potrubie je nutné vymenit, resp. spevnit.

Zvarovanie sa vykonava podfla technologického postupu vypracovaného vyrobcom danych
rar.

5. TLAKOVE SKUSKY

Tlakové skusky sa nevykonavaju, pretoZze sa jedna o ochranu vodovodu, resp.
plynovodu.

6. BEZPECNOST PRACE

Pri vSetkych &innostiach su pracovnici povinni dodrziavat’ predpisy platnej legislativy
v Case realizacie danej stavby v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci , interné
bezpe€nostné predpisy, ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
a vyhl.€.508/2009 Z.z.

Zamestnanci musia mat pridelené OOPP v zmysle NV €. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracovna ginnost vSetkych pracovnikov musi byt
presne vymedzena a pracovnici musia mat pre svoju ¢innost potrebnu kvalifikaciu.

Pri &innostiach so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru je potrebné
zabezpedit opatrenia v zmysle vyhlasky €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii.

Mozné zdroje ohrozenia BOZP:
- prace vo vysSke a vo vykopoch
- tlakové skusky
- unik plynov
- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabezpec€it v zmysle § 17 vyhl. €. 508/2009 Z.z.

Dodrziavat’ ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zakonov,V a NV:

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskordich predpisov.

- Zakon €. 67/2010 Z.z. Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zéakonov (chemicky
zakon).

- Vyhlaska ¢. 147/2013 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti.

- Vyhlaska ¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni

- Vyhlaska €. 59/1982 Zb. Ktorou sa ur¢uju zakladné poZiadavky na zaistenie
bezpelnosti prace a technickych zariadeni.

- Nariadenie vlady €. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych
pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri praci s bremenami.
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- Zakon €.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi
- Vyhlaska ¢. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii

STN 34 3100 Pracovné a prevadzkové predpisy pre el.zariadenia

STN 73 3050 Zemné prace

STN 75 3415: 1992 Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty na manipulaciu s ropnymi
latkami a ich skladovanie, Zmena 1 - 6/96

STN 75 3418: 1987 Ochrana povrchovych a podzemnych véd pred znecistenim pri doprave
ropy a ropnych latok cestnymi vozidlami

STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchovych véd pred znedistenim. VSeobecné poziadavky

STN 73 0873: 1986 Poziarna bezpelnost stavieb. PoZiarne vodovody
Zmena a 12/1988, b 2/91, zmena 3 - 8/2000

STN 75 5401/Z1: 2001 Vodarenstvo. Navrhovanie vodovodnych potrubi, zmena 1

STN 75 5402/Z1: 2001 Vodarenstvo. Vystavba vodovodnych potrubi, zmena 1

STN 75 5403 EN805:2001 Vodarenstvo. Poziadavky na systémy a sucasti vodovodov
mimo budov

STN 75 5911: 1995 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia + zmena 1, 2.
STN 75 5922: 1997 Vodarenstvo. Obsluha a udrzba vodovodnych potrubi verejnych
vodovodov
STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchovych vod pred znedistenim. VSeobecné poziadavky
STN EN 12 007-1 Plynarenska infrastruktura. Plynovody na maximalny prevadzkovy tlak
do 16 barov vratane. Cast 1: V8eobecné poziadavky na prevadzku

STN EN 12327 Plynarenska infrastruktura. Tlakové skusky, uvedenie do prevadzky a

odstavenie z prevadzky. Poziadavky na prevadzku
TPP 906 01 Poziadavky na umiestfiovanie stavieb v OP a BP distribuénych sieti
STN 73 6005 Priestorova norma
STN 73 3050 Zemné prace
STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami
Zakon 251/2012 Z. z. o energetike §79 a §80 Ochranné a bezpecnostné pasma
Vyhlaska MPSVaR. ¢. 508 /2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeniach a
odbornej spbsobilosti a ostatnych suvisiacich noriem a predpisov platnych v €ase vystavby.
Pri zriadovani plynovodného potrubia je nutné dodrziavat vSetky vyhlasky, zakony a normy,
ktoré su aktualne platné v dobe vystavby!!!

Zemné prace sa nesmu zacat bez predchadzajuceho polohového a vyskového vytycenia

podzemnych vedeni a vydaného stavebného povolenia.!

Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materialov nesmu byt v ochrannom pasme

el. vedenia.

V ochrannych pasmach existujucich vedeni vykonavat prace v zmysle platnych predpisov a

STN a dodrziavat podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vliastnikov a prevadzkovatelov.

Na prace nasadzovat pracovnikov s pozadovanou kvalifikaciou, preukazatelné pouéenych o

dodrziavani BOZ.

Pripadné znedistenie ciest musi byt zhotovitelom odstranené.

Vozidla vychadzajuce na st. cestu musia byt oCistené!

Okrem vysSie uvedeného je potrebné:

- vybavit pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

- odporucame tiez zaoCkovanie proti tetanu

- prerudit’ stavebné prace pri burke, dazdi, silnom snezZeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s, pri
teplote niz3ej ako —10°C

- okraje vykopu nesmu byt od hrany vykopu 0.50 m zatazované

- zabezpedit stabilitu stien vykopu, podpernych bodov vzdusnych vedeni

- zabezpecit' stabilitu kablovych podzemnych vedeni

- zabezpecit' stabilitu plynovych podzemnych vedeni
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BezpeCnost a ochrana zdravia poCas prevadzky vodovodu bude podrobne popisana v
prevadzkovom poriadku.

7. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

- Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu zivotného prostredia
okolia stavby, bude nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

- dbat, aby nebola devastované okolité plochy

- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pléch

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpedit ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu
v zmysle Zakona o odpadoch.

V PreSove, 10.2018 Vypracoval: Ing. Szabéova Silvia




