Stavba: 1/79 Vranov nad Toplou — Parchovany
Objekt: SO 101.1 Autobusové zastavky a chodniky

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba:
Nazov stavby:

Cislo objektu:
Nazov objektu:

Miesto stavby:
Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralne uzemie:

Druh stavby:
Stuper dokumentacie:

Stavebnik:

Nadriadeny organ:

Projektant:

Zodpovedny projektant:

Uvazovany spravca objektu:

Nazov a adresa:

2. ZAKLADNE UDAJE

2.1 Hlavné parametre objektu

TECHNICKA SPRAVA

1/79 Vranov nad ToplPou — Parchovany

SO 1011
Autobusové zastavky a chodniky

PreSovsky, KoSicky

Vranov nad Toplou, TrebiSov

Vranov nad Toplou — mestska ¢ast Cemerné,
Vranov nad Toplou — mestska ¢ast Lomnica,
Sacurov, Parchovany (okr. TrebiSov)
Cemerné, Lomnica, Sacurov, Parchovany

rekonstrukcia

dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP),

ktorej sucastou je dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Slovenska sprava ciest
MiletiGova 19, 826 19 Bratislava
InvestiCna vystavba a sprava ciest KoSice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

VAHOPROJEKT, s. r.o.

Exnarova 13

080 01 PreSov

Ing. Miroslav Vahovsky, autorizovany stavebny inZinier
(reg.C. 4759*A2)

Slovenska sprava ciest, obce

Autobusové zastavky 5ks
Nastupistia: 5ks
Chodniky nové: 434m
Chodniky rekonstrukcie: 591m
Chodniky spolu nové a rekonstrukcie: 1009m
Osvetlenie priechodov pre chodcov: 12ks

2.2 VSeobecné udaje

Objekt rieSi novostavby a rekonstrukcie autobusovych zastavok vo Vranov nad Toplou
— mestska Cast Cemerné a Lomnica, a v obciach SaCurov a Parchovany, k nim prislichajuce

nastupistia a chodniky.
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Stavba: 1/79 Vranov nad Toplou — Parchovany
Objekt: SO 101.1 Autobusové zastavky a chodniky

Jedna sa o rekonstrukciu 5 zastavok, t.j. presun mimo jazdny pruh, posun pred
krizovatku, a doplnenie nastupidt’ s prisluchajucou &astou novych, alebo rekonstruovanych
usekov chodnikov.

Rekonstrukciou existujucich a vystavbou novych autobusovych zastavok sa vytvoria
podmienky bezpectnej a pohodinej prevadzky dopravy v danej €asti jednotlivych obci. TaktieZ sa
vystavbou nastupist a prisluchajucich chodnikov a priechodov pre chodcov s nasvetlenim
zabezpecia podmienky bezpeé&ného a pohodiného pohybu pesich.

2.3 Clenenie objektu

Objekt pozostava z 5-tich autobusovych zastavok, 1009m chodnikov. Objekt
JAutobusové zastavky a chodniky“ rieSi obrubniky a nastupiSte pri zastavkach, dalej
samostatné useky novych a rekonstruovanych chodnikov s logickym pokraCovanim na
priechody pre chodcov a zastavky. Nasvetlenie priechodov pre chodcov je rieSené
v samostatnom podobjekte (SO 101.2). Objekt ,Autobusové zastavky a chodniky“ nerieSi
samotnu kons$trukciu vozovky zastavkovych pruhov a odvodnenie zastavkovych pruhov.
V objekte sa taktiez nerieSi dopravné znacenie, ktoré je suCastou samostatnej Casti projektovej
dokumentacie ,C.2 — Dopravné znacenie celej stavby*

2.4 Vychodzie podklady
Podkladom pre vypracovanie dokumentacie dokumentacia na stavebné povolenie,

ponuku a realizaciu prac (DSP+DP+DRS):

a) poziadavky, pripomienky a stanoviska objednavatela projektovej dokumentacie

b) inziniersko-geologicky prieskum

c) stanoviska zainteresovanych organizacii a zloziek Statnej spravy,

d) polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Uzemia,

e) katastralna mapa zaujmového Uzemia

f) obhliadka terénu projektantom.

3. FUNKCNE A TECHNICKE RIESENIE

V objekte su rieSené nasledovné autobusové zastavky a chodniky:

e Autobusova zastavka €.1 ,Vranov nad Toplou, tehelfia*

Predmetna autobusova zastavka je situovand na pravej strane cesty 1/79 v smere
stani€enia (z Vranova nad Toplou na Parchovany) pri krizovatke s ul. Sadova, oproti arealu
terelne, v miestnej casti Cemerné. Jedna sa o existujicu zastavku, ktora je v stéasnosti
situovana mimo jazdného pruhu na krajnici vozovky. Pre zvySenie bezpecCnosti sa navrhuje
nova konstrukcia nastupista a posun priechodu pre chodcov a jeho nasvetlenie. Parametre
zastavky €.1:

dizka nastupnej hrany: 13m
dizka odbo&ovacieho pruhu: 15m
dizka pripajacieho pruhu : 10m
Sirka zastavkového pruhu: 2,75m
Sirka nastupista: 2,5m

Nastupiste sa rozsiri a prediZi a na jeho konci je situovany novo nasvetleny priechod pre
chodcov (€.2 - SO 101.2). Na nastupiste aj priechod pre chodcov sa navrhuje vystrazny pas pre
slepcov.

e Chodnik km 0,974 — 1,497 vlavo, rekonS$trukcia

Predmetny chodnik je situovany v Cemernom na lavej strane cesty I/79 v smere
stanienia (z Vranova nad Toplou na Parchovany) zagina na ZU, pokraguje v iseku km 0,974 —
1,497 a konCi pri krizovatke s ul. Orechova (pri priechode pre chodcov €.3), v miestnej Casti
Cemerné. Jedna sa o rekonstrukciu existujiceho chodnika. Parametre chodnika:

dizka usekov: 175+185+86+40m
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Stavba: 1/79 Vranov nad Toplou — Parchovany
Objekt: SO 101.1 Autobusové zastavky a chodniky

dizka spolu: 486m

Sirka chodnika: 1,75-2,25m

priechody na trase chodnika:3ks (¢.1, 2 a 3)

V trase chodnika su 3 priechody pre chodcov (€.1, 2 a 3), kde sa navrhuje vystrazny pas
pre slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov.

e Autobusova zastavka €.2 ,Vranov nad Toplou, rézcestie Kamenna Poruba“

Predmetna autobusova zastavka je situovana na lavej strane cesty /79 v smere
stani¢enia (z Vranova nad Toplou na Parchovany) pri krizovatke s ul. Lomnicka, blizko pri
krizovatke s cestou 11/3623 (razcestie Kamenna Poruba), v miestnej €asti Lomnica. Jedna sa
o existujucu zastavku, ktora je v sucasnosti situovand mimo jazdného pruhu na krajnici
vozovky. Pre zvySenie bezpec€nosti sa navrhuje nova konstrukcia nastupista a posun priechodu
pre chodcov a jeho nasvetlenie (priechode pre chodcov €.4). Parametre zastavky &.2:

dizka nastupnej hrany: 12m
dizka odbo&ovacieho pruhu: 15m
dizka pripajacieho pruhu : 6m

Sirka zastavkového pruhu: 3,0m
Sirka nastupista: 2,0m

Nastupiste sa rozsiri a predizi ana jeho konci je situovany novo nasvetleny priechod pre
chodcov (€.4 - SO 101.2). Na nastupiste aj priechod pre chodcov sa navrhuje vystrazny pas pre
slepcov.

e Chodnik km 3,958 — 4,404 vlavo, novy

Predmetny chodnik je situovany v v miestnej €asti Lomnica, na lavej strane cesty 1/79
v smere stanienia (z Vranova nad Topfou na Parchovany) zacina pri krizovatke s ul. Lomnicka
(pri kostole), pokraguje v Useku km 3,958 — 4,004 a kon¢i pri priechode pre chodcov €.5). Jedna
sa o novy chodnik. Parametre chodnika:

dizka spolu: 45m

Sirka chodnika: 2,0m

priechody na trase chodnika: 1ks (€.5)

V trase chodnika je 1 priechod pre chodcov (&.5), kde sa navrhuje vystrazny pas pre
slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov.

¢ Chodnik km 6,917 — 7,195 vpravo, novy

Predmetny chodnik je situovany v obci Sacurov, na pravej strane cesty 1/79 v smere
stani€enia (z Vranova nad Topfou na Parchovany) zacina pred kriZzovatkou s ul. DIha (111/3624),
pokraCuje cez priechod pre chodcov na MK, pokracuje okolo priechodu pre chodcov ¢€.6
a autobusovej zastavky €.3 a konc&i vkm 7,195 (pri priechode pre chodcov €.7). Jedna sa o
novy chodnik. Parametre chodnika:

dizka Usekov: 68+23+176+4m
dizka spolu: 271m
Sirka chodnika: 1,50-3,0m

priechody na trase chodnika:3ks (cez MK a .6 a7)
V trase chodnika su 3 priechody pre chodcov (cez MK a €.6 a 7), kde sa navrhuje
vystrazny pas pre slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov.

e Chodnik km 7,252 — 7,352 vpravo, rekonstrukcia

Predmetny chodnik je situovany v obci Sadurov na pravej strane cesty 1/79 v smere
stanienia (z Vranova nad Toplou na Parchovany) zacina v km 2,252 a kon¢i pri krizovatke s ul.
Davidovska (blizko priechodu pre chodcov ¢€.8). Jedna sa o rekonstrukciu existujuceho
chodnika. Parametre chodnika:

dizka spolu: 105m

Sirka chodnika: 1,50-2,50m

V trase chodnika nie su priechody pre chodcov. Na konci Useku je blizko priechodu pre
chodcov €.8, kde sa navrhuje vystrazny pas pre slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov
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Stavba: 1/79 Vranov nad Toplou — Parchovany
Objekt: SO 101.1 Autobusové zastavky a chodniky

pre chodcov.

e Autobusova zastavka €.3 ,Sacurov, cintorin®

Predmetna autobusova zastavka je situovana v obci Sacurov, na pravej strane cesty 1/79
v smere stanienia (z Vranova nad Toplou na Parchovany) ako sucast rekonstrukcie krizovatky
s 111/3624 (ul. DIha), pri cintorine. Jedna sa o presun existujucej zastavky, ktora je v su€asnosti
situovana pred krizovatkou. Pre zvy3enie bezpecnosti sa navrhuje nova poloha AZ za
krizovatkou, pricom bude situovana mimo jazdného pruhu. Parametre zastavky €.3:

dizka nastupnej hrany: 15m
dizka odbo&ovacieho pruhu: 15m
dizka pripajacieho pruhu : 10m
Sirka zastavkového pruhu: 3,5m
Sirka nastupista: 2,5m

Nastupiste sa navrhuje v Sirke 2,0m a vo vzdialenosti 10m od jeho konca je situovany novo
nasvetleny priechod pre chodcov (€.6 - SO 101.2). Na nastupiSte aj priechody pre chodcov sa
navrhuje vystrazny pas pre slepcov.

e Chodnik km 15,827 — 15,928 vlavo, novy

Predmetny chodnik je situovany v obci Parchovany, na lavej strane cesty 1/79 v smere
stanienia (z Vranova nad Toplou na Parchovany) zaéina v krizovatke s cestou 111/3673, na
priechode pre chodcov €.11, pokracuje okolo priechodu pre chodcov €.12 a autobusovej
zastavky €.4 a kon€i v km 15,928. Jedna sa o novy chodnik. Parametre chodnika:

dizka Usekov: 47+58m
diZzka spolu: 89m
Sirka chodnika: 2,0m

priechody na trase chodnika:2ks (.11 a 12)
V trase chodnika su 2 priechody pre chodcov (€.11 a 12), kde sa navrhuje vystrazny pas
pre slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov.

e Chodnik km 15,842 — 15,866 vpravo, novy

Predmetny chodnik je situovany v obci Parchovany, na pravej strane cesty 1/79 v smere
stani¢enia (z Vranova nad Toplou na Parchovany) zaina v krizovatke s cestou I11/3674,
pokracuje okolo priechodu pre chodcov €.12 a kon¢i v km 15,928 na autobusovej zastavke €.5.
Jedna sa o novy chodnik. Parametre chodnika:

dizka spolu: 29m

Sirka chodnika: 2,0m

priechody na trase chodnika:1ks (€.12)

V trase chodnika je 1 priechod pre chodcov (€.12), kde sa navrhuje vystrazny pas pre
slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov.

e Autobusova zastavka ¢€.4 ,Parchovany, Zel. zastavka — vlavo®

Predmetna autobusova zastavka je situovana v obci Parchovany, na lavej strane cesty
I/79 v smere staniCenia (z Vranova nad Toplou na Parchovany) ako sucast rekonstrukcie
krizovatky s I1/3674. Jedna sa o presun existujucej zastavky, ktora je v suCasnosti situovana
v jazdnom pruhu. Pre zvySenie bezpecnosti sa navrhuje nova poloha AZ, pricom bude
situovana mimo jazdného pruhu. Parametre zastavky ¢.4:

dizka nastupnej hrany: 15m
dizka odbo&ovacieho pruhu: 20m
dizka pripajacieho pruhu : 10m
Sirka zastavkového pruhu: 3,5m
Sirka nastupista: 2,5m

NastupiSte sa navrhuje v Sirke 2,5m a vo vzdialenosti 8m od jeho konca je situovany novo
nasvetleny priechod pre chodcov (€.12 - SO 101.2). Na nastupiste aj priechody pre chodcov sa
navrhuje vystrazny pas pre slepcov. NastupiSte a Cast telesa chodnika je zabezpelena
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Stavba: 1/79 Vranov nad Toplou — Parchovany
Objekt: SO 101.1 Autobusové zastavky a chodniky

opornym murom dizky 37m. Oporny mur je navrhovany z prefabrikovanych dielcov Premac Elko
vySky 1,55m, na zaklad z betéonu C12/15, hrubky 300mm s mrazuvzdornym podkladom hrubky
600mm.

e Autobusova zastavka €.5 ,Parchovany, Zel. zastavka — vpravo*

Predmetna autobusova zastavka je situovana v obci Parchovany, na pravej strane cesty
I/79 v smere staniCenia (z Vranova nad Toplou na Parchovany) ako sulast rekonstrukcie
krizovatky s [lI/3674. Jedna sa o rekonstrukciu existujicej zastavky, ktora je v sucasnosti
situovana na krajnici. Pre zvySenie bezpecfnosti sa navrhuje nova poloha AZ, pricom bude
situovana mimo jazdného pruhu. Parametre zastavky €.5:

dizka nastupnej hrany: 15m
dizka odbo&ovacieho pruhu: 15m
dizka pripajacieho pruhu : 10m
Sirka zastavkového pruhu: 3,5m
Sirka nastupista: 1,5m

Nastupiste sa navrhuje v Sirke 1,5m a na jeho konci je situovany novo nasvetleny priechod pre
chodcov (€.12 - SO 101.2). Na nastupiste aj priechody pre chodcov sa navrhuje vystrazny pas
pre slepcov. PristreSky sa prelozia do novych poloh.

Priestorové vedenie jednotlivych Casti objektu v maximalne moznej miere reSpektuje
cestu 11/533, okolitu zastavbu a terén. Pre popisované komunikacie boli pouzité charakteristiky
komunikacii podla STN 736110 ,Projektovanie miestnych komunikacii“ STN 73 6425
~LAutobusové, trolejbusové a elektrickové zastavky®.

3.1 Smerové vedenie a vyskové vedenie

Priestorové vedenie objektu v maximalne mozZnej miere reSpektuje pozemkové hranice
investora, okolitiu zastavbu a terén, ako aj priestorovi polohu existujicich a navrhovanych
objektov. Smerovo su chodniky vedené v priamych usekoch s prostymi smerovymi oblukmi.

Nastupistia prechadzaju do kratkych usekoch chodnikov, ktoré kondia priechodom pre
chodcov s cielom bezpeéného prevedenia cestujucich na nasledné peSie tahy. Nové
nastupiStia a chodniky su priamo viazané na vysSkové a smerové vedenie prislichajucich
cestnych komunikacii..

VySkové vedenie objektu SO 101.1 je podmienené vySkovym vedenim existujucich
komunikacii a chodnikov, vstupov do objektov a prirodzenym sklonom terénu a spdsobu
odvodnenia

3.2 Sirkové usporiadanie

Rozmery jednotlivych autobusovych zastavok vychadzaju z STN 73 6425 ,Autobusové,
trolejpbusové a elektrickové zastavky“. Sirka zastavkového pruhu je min. 2,75m, priom S$irka
jazdnych pruhov na ceste 11/533 zostane zachovana. Sirkové usporiadanie jednotlivych
zastavok a chodnikov je uvedené vysSSie.

Sirkové usporiadanie chodnikov vychadza zo suéasného stavu. Chodniky st navrhnuté
v zmysle STN 736110 ako dvojpruhovy obojsmerny pas Sirky 2x0,75m=1,50m
s bezpecnostnym odstupom 0,5m od prilahlej vozovky.

3.4 Konstrukcia vozovky
Konstrukcia vozovky objektu je navrhnuta v nasledovnej skladbe:

Nastupistia a chodniky

Beténova dlazba DL | 60mm
Lézko fr. 4- Bmm P 40mm
Strkodrva fr.0-32 8D 150mm
Spolu 250mm

Bocnu oporu chodnika z jeho vonkajSej strany tvori betonovy obrubnik rozmerov 50x200x1000
ulozeny do beténového [6Zka. V mieste vjazdov dbjde k zosilneniu konstrukcie chodnika

Stuperi: DSP+DP+DRS strana 5/8



Stavba: 1/79 Vranov nad Toplou — Parchovany
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o podkladny beton hrubky 150mm s kari sietou.

S budovanim kons$trukcie chodnikov sa méze zaCat az ked unosnost plane pod
vozovkou bude zodpovedat’ min. Eqr,=45Mpa. Pri kladeni jednotlivych konsStrukénych vrstiev
vozovky musia byt dodrzané prislusné STN. Z hfadiska poziadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73
3050, STN 73 6133 a STN 73 3040.

Chodniky a nastupistia budu vyspadovany jednostrannym prie€nym sklonom 2%
smerom k terénu alebo ku komunikacii. Na nastupnej hrane nastupist a v miestach priechodov
pre chodcov budu osadené dlazby pre nevidiacich. Beténové platne SB 400/400 mm
s vystupkami tvoria vystrazny pas pozdiZne za cestnym obrubnikom v $irke priechodu — 3,0 m.
V miestach priechodov pre chodcov sa zriadi bezbariérova Uprava zapustenim obrubnika na
uroven komunikacie s prevySenim 2cm.

Konstrukcia vozovky zastavkovych je suastou hlavného objektu stavby (SO 101).

3.5 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky zostane pévodné. Je rieSené jej 2,0%-nym prie€nym a
pozdiznym sklonom smerom ku vozovke (od nastupista) klinii odvodnenia a nasledne
pozdiznym sklonom cesty splynie so systémom odvodnenia komunikacie. Na zastavke &.5 sa
umiestiuje novy odvodnhovaci liniovy Zlab.

3.6 Bezpec€nostné zariadenia

Pre bezpectnost dopravy su navrhnuté systémy pocCas vystavby stavby i po uvedeni
stavby do prevadzky.

Navrhuju sa ochranné zabradlia na opornych murikoch okolo AZ.

Poclas celej doby vystavby musi byt umozZneny pristup na stavbou rozdelené pozemky
pre prvu pomoc, havarijnu sluzbu, hasi¢ov a pod.

3.7 Dopravné znacenie
Trvalé dopravné znacenie

Dopravné znacenie sa v objekte nerieSi. Dopravné znacenie je suCastou samostatnej
Casti projektovej dokumentacie ,,C.2 — Dopravné znacenie celej stavby*.

4. NAPOJENIE NA KOMUNIKACIE, POZEMKY, VAZBY NA INZINIERSKE SIETE

V projektovanom priestore sa planuju viaceré stavebné upravy vratane novych
inzinierskych sieti — osvetlenie priechodov pre chodcov, ktoré su rieSené ako samostatné
objekty (SO 101.2). Okrem toho predmetny objekt suvisi s daldimi objektmi predmetnej stavby:

SO 101 Rekonstrukcia cesty 1/79

SO 101.2 Osvetlenie priechodov

SO 101.3 Ochrana existujucich vedeni

Okrem novych inzinierskych sieti sa v uzemi nachadzaju aj existujuce IS ako su
kanalizacia, plynovod, vodovod, podzemné vedenie NN, oznamovacie kable, verejné
osvetlenie. VSetky spominané IS je pred je nutné pred zahajenim stavby vytycit' a ich polohu
pocas vystavby reSpektovat resp. vhodnym spdsobom ochranit.

5. REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU
5.1 Postup vystavby

Pred zahajenim stavebnych prac je dodavatel stavby povinny dat si vytyCit vSetky
existujuce podzemné inzinierske siete a pri vykonavani stavebnych prac musi bezpodmiene¢ne
dodrziavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon stavebnych prac v OP.
Stavebnou &innostou nesmie djst k ich poskodeniu. Pozor treba davat hlavne na podzemné
vedenia.. Stavebnou &innostou nesmie déjst k ich poSkodeniu.
S vystavbou konstrukénych vrstiev vozovky sa zaCne az po dosiahnuti Edef na plani pod
vozovkou 60 MPa resp. 45MPa pri chodnikoch. Z hladiska poZiadaviek na realizaciu zemnych
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prac platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN
73 3050, STN 73 6133 a STN 73 3040.

Pri vykonavani stavebnych prac je zhotovitel povinny dodrziavat vsetky normy,
nariadenia a predpisy platné v stavebnictve. Jedna sa hlavne o tie, ktoré sa tykaju bezpecCnosti
prace a ochrany zdravia pri zemnych pracach. Investor je povinny reSpektovat nariadenie vliady
SR 396/2006 o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
v zneni Nariadenia vlady SR &. 282/2004 Z.z., ktorym sa menil a doplnil. Stavebné prace a
zabudované materidly musia spinat technicko-kvalitativne podmienky, &im bude zarudena
kvalita stavebného diela i bezpecnost prace.

5.2 Vyty€enie

Pre vytyCenie stavby sa pouziju meralské body, podla ktorych sa v teréne vytyCi
priestorova poloha stavby na zaklade vypoctu trasy. Podrobnosti sa vytyCia podla situacie, ktora
je spracovana v digitalnej forme a umoznuje vyty€enie polohy ktoréhokolvek bodu.

5.3 Zemné prace

Zemné prace na objekte budu pozostavat zo zriadenie vykopu pre cestnu plan a
vybudovania plane pod vozovku, nasypovych prac a spatného zahumusovania.

Zatravnenie sa uskutoCni na vSetkych plochach, na ktorych doslo poc¢as stavebnych a
rekonstrukénych prac k poruSeniu vegetaéného krytu, ako aj na plochach novovytvorenych
svahov. Zarezové svahy musia byt o najskdr upravené a ,zazelenené“ aby sa predislo
hroziacej erozii.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

Mnozstvo a rozsah Uprav pri Uprave podlozia je nutné dbsledne sledovat a upresriovat
na zaklade skuto¢ne dosiahnutych vysledkov skusok.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mbdzu byt pouzité len zeminy velmi
vhodné (STN 72 1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou
hmotnostou vaésou ako 1650 kg/m3. Upravené podlozie sa musi zhutnit hladkym valcom.
Miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy je stanovena v STN 73 6133 Teleso
pozemnych komunik&cii (tabulka 4 a 5). Plan musi byt zhotovena v prieCnom sklone podla
projektovej dokumentacie, tak aby bolo vzdy zabezpelené jej odvodnenie. Dokoncena plan
musi byt zhotovitefom chranena — nesmu byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel.
Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach hrubky 30 cm. PoZadovany stuperi kvality
zhutnenia v nasype D= 95%, najmensSia hodnota koeficienta kvality zhutnenia na plani pod
vozovkou je D=102%. Do nasypov sa budu pouzivat vhodné zeminy vytazené z trasy pripadne
z inych objektov stavby.

6. ODPADY

V ramci stavebnych prac budu vznikat odpady viazané na vlastnu stavebnu cinnost.
Vacésinu odpadov, ktoré vzniknu touto &innostou, bude mozné zaradit do kategérie ostatné
odpady (,O). Pri likvidacii odpadu kategérie ,O je nutné dbat na €o najvys8i podiel
uskutoCnenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,0statné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na vhodnych
skladkach stavebného materialu.

Sucasne mézu vznikat' v malych mnoZstvach aj odpady viazané na prevadzku a ¢innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto &innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kategorii nebezpecny odpad (,N).

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov
alebo neziaducim kontaminaciam zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy material ponuknuty prislusnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistend dodavatelskym spésobom
priamo osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podla zakona ¢.79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie
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Stavba: 1/79 Vranov nad Toplou — Parchovany
Objekt: SO 101.1 Autobusové zastavky a chodniky

uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotovitelom stavby.

Konecné rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu)
bude do znaénej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v zmysle zakona
€.79/2015 Z.z. o odpadoch.

7. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE
Pred zadatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky podzemné inZinierske siete.
Priestorova poloha inZinierskych sieti je vo vykresoch znacena orientaéne.
Starostlivost o bezpe€nost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.
Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach poc€as vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpeénostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spésobu prace.
Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha musi
byt riadne vyskolena, zapracovana a stale vedena k udrzZiavaniu bezpecnosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom presSkolovani musi byt vedeny pisomny doklad.
Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.
Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi pomd&ckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

8. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych

prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

o dbat, aby nebola devastované okolité plochy

e dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pléch

e pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpedit ich Cistenie

o stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru

odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

V PreSove oktober 2018 Vypracoval : Ing. Miroslav Vahovsky
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