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OTVOR VO VRSTVACH e

ASFALTOVEJ LEPENKY
PRE OSADENIE KOTVY

KOTVA DO BETONU M24 DL.310mm

MATERIAL 6.8, GALVANICKY POZINK
TABULKA VYTYCOVANYCH BODOV

DRIEK KRIDLA

INJEKTAZNA MALTA

PRE KOTVU RIMSY

/

PREFABRIKAT IZM

FABION VYTVORENY
70 SANACNEJ HMOTY

POZNAMKY:

BOD SURADNICA H

Y (m) X (m) (mn.m.)
101 | 231582526 | 1225843,105 | 124,203
102 | 231584 186 | 1225844 3971|124 ,560
103 | 231584 492 | 1225843,996 | 124,560
104 | 231596190 | 1225853.062 | 12k 611
105 | 231595884 | 1225853457 124 611
106 | 231597544 | 1225854 744 124,268
107 | 231594665 | 1225858 459 | 124,268
108 | 231593,005 | 1225857172 | 124 611
109 | 231592,698 | 1225857,567 | 124 611
110 | 231581000 | 1225848,502 | 124,560
11| 231581307 | 1225848,106 | 124,560
112 | 231579,6L7 | 1225846,820 124,203

IZOLACIA RUBU: 1xAN+2xPN
+ PLOSNA DRENAZ
(GTX+NOPQVA FOLIA+GTX)

NATAVOVANY ASFALTOVY IZOLACNY
MODIFIKOVANY PAS, OKRAJE ROZSPACHTLOVAT
ALEBO ZAPLAVIT IZLOACNQU STIERKQU.

RUB KRIDLA/NK

(=]
(W)

150

200
w

DEBNENIA.

— DIALTACNA SKARA S$.20mm VYPLNENA PRUZNU
NENANIASIAKAVOU VLOZKOU (NAPR. STYRODUR)

MEDZEROVITY BETON
ALEBO STRK FR. 16/22

1. DNO ZAKLADOVEJ JAMY SA OPATRI VYROVNAVACOU VRSTVOU Z0 STRKODRVY
FR.0-63 HRUBKY MIN. 200mm. VYROVNAVACIA VRSTVA BUDE ZHUTNENA NA 1d=0,85,
Faerz= MIN.LSMPa. Egen/Eenn<2,6. UNOSNOST ZAKLADOVEJ SKARY JE POTREBNE
PREVERIT SKUSKOU.

2. VSETKY CASTI SPODNEJ STAVBY NACHADZAJUCE SA V TRVALOM STYKU SO

ZEMINOU BUDU OPATRANIE OCHRANOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI: 1x PENETRACNY
NATER A 2x ASFALTOVY NATER ZA STUDENA.
. OSTRE HRANY BUDU SKOSENE 30x30mm VLOZENIM TROJUHOLNIKOVEJ LISTY DO

L.V DRIEKU KRILDLA NA VYTOKQOVEJ STRANE SUNAVRHNUTE PRESTUPY PRE
VYVEDENIE DRENAZE.
5 KORUNA DRIEKU KRIDEL BUDE OPATRENA METLICKOVYM BETONOM.

L ROK VYSTAVBY SA NA POHLADOVEJ PLOCHE KRIDLA VYTVORI VLOZENIM
STRUKTUROVANEJ MATRICE Z POLYURETANU (PU) DO DEBNENIA. POLOHA
UMIESTNENIA MATRICE JE ORIENTACNA.

PLOSNA DRENAZ
(GTX+NOPQVA FOLIA+GTX)

IZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI:
1xPN + 2xAN ZA STUDENA

500x500mm, OKRAJE ZASPACHTLOVAT

T

| |~ HDPE RURA DN200

HDPE T-KUS DN 160 VLOZENA DO DEBNENIA
TESNENIE-TRVALO

PRUZNY TMEL

PEVNOST MIN. 20kN/m PRIET
MIN. 20% V 0BOCH SMEROCH)
+2x OCHRANNA GEOTEXTILIA
(ALT. PODKLADNY BETON
C12/15 HR. MIN.200mm)

HDPE TESNIACA FOLIA (GEOMEMBRANA —

AZNOST

IZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI:
1xPN + 2xAN ZA STUDENA

TESNENIE-TRVALO 7
PRUZNY TMEL

4

RUB

100

100

LICE

NANDSTAVEC VLOZENY
PO BETONAZI

RAMOVE PREFABRIKATY

PODLA TP VYROBCU, PRE SLABO AGRESIVNE
PROSTREDIE XA1

PRE HODNOTY MODULOV PRUZNOSTI JEDNOTLIVYCH PEVNOSTNYCH TRIED

BETONOQV JE NUTNE SPLNIT USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (¢l. 3.1.3,
TAB. 3.1).
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