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TECHNICKA SPRAVA
1. VSEOBECNA CAST

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVEBNEHO OBJEKTU

Stavba:
Nazov stavby:

Objekt:
Cast”

Miesto stavby:
Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralne Uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

Stavebnik:

Nadriadeny organ:

Projektant:

ICO:

Zodpovedny projektant:

2. DOVOD VYSTAVBY

1/79 Vranov nad Toplou — Parchovany
SO 101 Rekonstrukcia cesty 1/79

101.6 Odvodnenie

PreSovsky, KoSicky

Vranov nad Toplou, TrebiSov

Vranov nad Toplou — mestska Cast Cemerné,

Vranov nad Topfou — mestska €ast’ Lomnica, Sacurov,
Parchovany (okr. TrebiSov)

Cemerné, Lomnica, Sacurov, Parchovany
rekonstrukcia

dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ktora
vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP),
ktorej sucastou je dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS)

Slovenska sprava ciest
Mileticova 19, 826 19 Bratislava
InvestiCna vystavba a sprava ciest KoSice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

VAHOPROJEKT, s.r.o.
Sidlo: Exnarova 13, 080 01 PreSov
43 894 810

Ing. Silvia Szabdova
autorizovany stavebny inzinier, reg.¢. 2775*A2

Predmetna c¢ast objektu SO 101 rieSi podrobnejSie odvodnenie komunikacie
v predmetnom Useku stavby. Jedna sa o osadenie novych odvodiovacich zariadeni, opravu
a rekonstrukciu existujucich s ciefom zabezpedit odvodnenie cesty 1/79.

3. POPIS INZINIERSKEHO OBJEKTU:

Nové odvodnovacie zariadenia:
- Liniové zZlaby — intravilan Cemerné (pozdlzne), Sacurov a Parchovany (prie¢ne

cez MK)

- Odvodnovacie obrubniky — intravildan Sacurov

- Odvodrovacie potrubia -— intravilan Cemerné

- Priepusty — intravilan Lomnica a Parchovany

- Dlazdené rigoly a priekopy — v miestach rozSirenia 1/79 v extravilane a v usekovh
s novou konstrukciou vozovky
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Okrem osadenia novych zariadeni je nutné sfunkcnit’ existujuce ato rekonstruovat
priepusty (resp. predizit ich), vydlazdit existujuce priekopy a vyustit ich do recipientov,
precistit dldazdené priekopy vratane priepustov pod vjazdami.

4. ODVODNENIE V INTRAVILANE VRANOVA NAD TOPL'OU - M.C. CEMERNE:

V Gseku v intravilane Vranova nad Toplou - m.&. Cemerné sa komunikacia odvodni
liniovymi Zlabmi. Zlaby sa zaustia do miestnej priekopy, resp. do navrhovanej dazdovej
kanalizacie.

Odvodnenie pozostava z:

- Liniového Zlabu &.1 — DN200 — di.114 m

- Liniového zfabu &.2 — DN300 — di.350,5 m

- Liniového zfabu 6.3 — DN200 — di.82,5 m

- Liniového Zlabu &.4 — DN200 — di.77,5 m

- Dazdovej kanalizacie — stoka ,D“ — kanal. PVC — SN8 — DN300 — di. 78,5 m

- Kanalizaénych pripojok — KP1, KP2, KP3 — kanal. PVC — SN8 — DN200 — celk. di. 13,3 m

Celkova dizka liniovych Zfabov 624,5m
Celkova dizka odvodnenia Zlabov &.1-¢.4, daZzdovej kanalizacie a kanal. pripojok  716,3 m

Odvodnenie spevnenych ploch je rieSené systémom liniovych Zzlabov, pretoze v
danych usekoch je maly pozdizny sklon komunikacie 0,3 — 0,85 %.

Zlaby su nasledne zaustené do jestvujucej, resp. navrhovanej dazdovej kanalizacie.
Liniovy Zlab ¢&.1:

Odvodfiovaci zlab &.1 je navrhnuty v cestnom km 1,400 — 1,514 s dizkou 114 m a je
navrhnuty ako masivnejsi typ v dimenzii DN200 v kombinacii bez vnatorného spadu dna a s
vhutornym spadom dna 0,5%. Poslednych 19m pred zaustenim do vpustu je navrhnuty Zlab
s vnatornym spadom dna z dévodu nizkej hodnoty pozdizneho sklonu nivelety. Prietokovy

profil navrhovaného zfabu je 362-542cm?. Odtok na konci Zlabu je 12 I/s.

Zlab sa zausti do jestvujucej priekopy.
Liniovy Zlab ¢&.2:

Odvodnovaci zlab €.2 je navrhnuty v cestnom km 1,049- 1,399.5 s dizkou 350,5m a
je navrhnuty ako masivnejsi typ v dimenzii DN300 v kombinacii bez vnutorného spadu dna a
s vnutornym spadom dna 0,5%. Poslednych 19m pred zaustenim do vpustu je navrhnuty
Zlab s vnutornym spadom dna z dbévodu nizkej hodnoty pozdizneho sklonu nivelety.
Prietokovy profil navrhovaného zlabu je 803-1081cm?. Odtok na konci zlabu je 36,72 I/s.

Zlab sa zausti do projektovanej dazdovej kanalizacie — stoky ,D“ — SO 101.6 -
Odvodnenie.

Liniovy zlab ¢&.3:

Odvodnovaci zlab &.3 je navrhnuty v cestnom km 0,966 - 1,048.5 s dizkou 82,5 m a
je navrhnuty ako masivnejsi typ v dimenzii DN200 v kombinacii bez vnutorného spadu dna a
s vnutornym spadom dna 0,5%. Poslednych 19m pred zaustenim do vpustu je navrhnuty
Zlab s vnuatornym spadom dna z dévodu nizkej hodnoty pozdiZneho sklonu nivelety.
Prietokovy profil navrhovaného Zfabu je 362-542cm?. Odtok na konci Zfabu je 8,64 I/s.

Zlab sa zausti do projektovanej dazdovej kanalizacie — stoky ,D“ — SO 101.6 -
Odvodnenie.

Liniovy Zlab ¢.4:-TREBA POPiSAt

Zlab sa zausti do projektovanej dazdovej kanalizacie — stoky ,D“ — SO 101.6 -
Odvodnenie.

Zlaby véeobecne:
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Odvodiiovacie Zlaby su vyrobené z vlakno betdénu a ochranu stien Zfabov zaistuju
ramy z pozinkovanej ocele hr. 5mm po celej dizke Zlabu, ktoré st pevne ukotvené do tela
Zlabu pomocou 4 ocelovych kotiev Sirky 3,5 cm na celu vysku Zlabu. V ochrannych ramoch
je zabudovany bezskrutkovy rychlo uzatvaraci systém s dsmymi fixaCnymi bodmi na jeden
meter Zlabu. Na celu liniu sa pomocou rychlo uzaverov a dodato¢nych skrutiek z nerezovej
ocele upevnia kryty ztvarnej liatiny triedy GJS500-7. Vyska liatinovych krytov v mieste
uloZenia v ochrannom rame je 40mm. Navrhnuté su kryty na vysoké dynamické zatazenie
minimalne triedy D400kN.

Liniové vpusty st navrhnuté viacdielne pre pripojenie hibkovej drenaze s liatinovymi
roStami rovnakej triedy zatazenia ako liniové odvodnenie.

Dazdova kanalizacia — stoka ,D*:

Kanalizacia sa zausti vkm 0,000 do jestvujuceho cestného priepustu, ktory sa
nachadza na Statnej ceste 1/79 Vranov nad Toplou - TrebiSov, v cesthom km 0,974, v Casti
Cemerné. Kanalizaéné potrubie bude v mieste zalstenia do cestného priepustu
obetdénované.

Kanalizacia bude ukonéena v kanaliza¢nej Sachte ,D3% v km 0,078.5.

Do novonavrhovanej dazdovej kanalizacie, stoky ,D“ sa zaustia liniové Zlaby €.2, €.3

a €.4 cez kanalizacné pripojky KP1-KP3.

Revizne kanalizaéné Sachty

Na stoke sa vybuduju 3 kanalizaéné Sachty , DN800 s prefabrikovanym dnom =z
vodostavebného beténu.

Kanalizatné Sachty su ukonCené liatinovym poklopom @ 600 mm, uloZzenym na
vyrovnavacom prstenci , prechodovej skruzi a rovnych skruziach.

Pri budovani kanalizatnych Sachiet je potrebné suCasne zabudovat Sachtové vlozky
s opieskovanou vloZzkou podla profilu potrubia a tym sa dosiahne dokonalad vodotesnost
kazdej Sachty.

Kanalizacné pripojky — KP1, KP2 a KP3:

KanalizaCné pripojky DN200, PVC, SN8 sa do stoky ,D“ napoja cez jednoduché Sikmé

odbocky, ktoré sa osadia na stoku poCas vystavby. Kanalizacné pripojky budu prepojené so

Zlabmi liniovymi viacdielnymi vpustami. Sklon kanaliza¢nych pripojok musi byt v celom

rozsahu jednotny, minimalne 2%.

KP1: napojenie od liniového zlabu ¢.4 do stoky ,D“ v km 0,076.2, DN200, di.11,3m

KP2: napojenie od liniového zfabu €.3 do stoky ,D v km 0,077, DN200, di.1,2m

KP3: napojenie od liniového zfabu ¢.2 do stoky ,D* v km 0,078.5, do koncovej Sachty , D3¢,
DN200, di.0,8 m.

Chrani¢ka na KP1

Krizenie KP1 sa prevedie pretla¢anim chranicky pod $tatnou cestou, DN300, di.10m, PVC.
Potrubie sa do chranicky vsunie pomocou klznych objimok. Proti vnikaniu vody a necistét sa
konce chranicky s pripojkou utesnia tesniacou manzetou.

Celkovy pocet kanalizacnych pripojok je 3 ks, ich celkova dizka je 13,3 m, DN200, PVC.
Chranicka na KP1 je celkovej dlzky 10m, DN300, PVC.
Material a profil potrubia

Material potrubia a pripojok profilu DN 300, DN200 je navrhnuty z kanaliza¢nych hladkych
plnostennych PVC rur, kruhovej tuhosti SN8.
Hydrotechnicky vypocet:

Pri vypocte mnozstva dazdovych véd sa pouzili tieto zakladné vypoctové parametre

Doba trvania dazda 15 min
Periodicita dazda p=1
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Vydatnost dazda q=194 I/s/ha
MnoZstvo vody v Zlabe €.1:
Q;=(687x0,9)/10000 x 194 =12 /s

Mnozstvo vody v zlabe ¢.2:
Q2=(2103x0,9)/10000 x 194 = 36,72 I/s

Mnozstvo vody v zlabe ¢€.3:
Q;=(495x0,9) /10000 x 194 = 8,64 I/s

MnoZstvo vody v Zfabe €.4:

Qs=(x0,9)/10000 x 194 = I/s

MnozZzstvo vody odvadzané dazdovou kanalizaciou zo zlabov €.2, .3 a £.4:

Qo+ Q3.Q4=36,72+ 8,64 + ??? =45,36 I/s

Dimenzia Zzfabov je navrhnuta podla prepoc¢tu hydraulickej kapacity na danom Useku.
Profil DN300 pre dazdovu kanalizaciu plne postacuje na odvedenie dazdovych vod.

VytyCenie objektu

Trasa liniovych zfabov a kanalizacného zberaca je vytyéena pomocou topografie Sachiet
a Statnych suradnic v osi predmetnych Sachiet v prilohe.

Zemné prace, uloZenie potrubia, krizovanie podzemnych vedeni

Zlaby musia byt uloZzené do beténového 16zka podla priloZzeného detailu. V&etky navrhnuté
odvodriovacie Zlaby spinaju platnu technick normu STN EN 1433,

Pri dazdovej kanalizacii v celom rozsahu sa v zmysle STN 73 3050 - Zemné prace navrhuje
vykop v stavebnej ryhe s kolmymi stenami .

Pri vykopoch, kde hibka ryhy je véaésia ako 1,30 m je navrhnuté priloZné paZenie so Sirkou
vykopu 1,1m.

Jednotlivé diely sa spustaju do vykopu priebezne s hibenim vykopu. V kazdom pripade je
nutné brat ohlfad na bezpeéné zapaZenie ryhy.

Po hrubom vykope sa odstrania v8etky nerovnosti dna ryhy a dno sa upravi do predpisaného
sklonu a tvaru, aby tvorilo spolahlivy podklad pre potrubie, nesmie sa prekopat, nakyprit
alebo ina¢ narusit' (napr. mrazom, vodou ap.). Preto sa strojny vykop neméze robit az po
pozadovanu uroven, ale dno sa musi dokopat’ a urovnat' ru¢ne.

Hibka uloZenia je zrejma z podrobného pozdiZzneho profilu.

Steny musia byt upravené tak, aby pracovnici v jame neboli ohrozovany zosuvom zeminy.
Pri pripadnom svahovani sklon nesmie prekrocit uhol vnutorného trenia zeminy. V pripade
vyskytu podzemnej vody nad dnom vykopu je potrebné pouzitie drenazneho potrubia pocas
vystavby.

Potrubie sa uloZi do pieskového 16Zka hr. 15 cm. Obsyp a z&syp potrubia do vysky 30 cm
nad raru sa urobi pieskom (drobnym kamenivom), alebo prehodenou zeminou po vrstvach
so zhutnenim. Obsyp priamo nad potrubim nezhutfiovat. Pieskovému 16zku a obsypu je
potrebné venovat zvySenu pozornost. ZvySok ryhy sa zasype vykopanou zeminou. Zasyp
mozno urobit’ aZz po Uuspednej skuske vodotesnosti potrubia.

Jestvujuce podzemné vedenia su zakreslené podla udajov ich prevadzkovatelov, to
znamena, ze len orientacne.

Z toho dbvodu je bezpodmieneéne nutné pred zacatim zemnych prac podzemné vedenia
vytycit!!!

Skuska tesnosti

Kone¢ny zasyp ryhy dazdovej kanalizécie a uprava povrchu do pdvodného stavu sa
prevedie aZ po vykonani skusky tesnosti potrubia a $acht podla STN 75 6910-EN 1610.
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5. PRIEPUSTY A PRIEKOPY

Stavebné prace na rieSenom objekte spocivaju v rekonstrukcii jestvujucich priepustov
a ostatnych prvkov odvodnenia komunikacie v rozsahu stanovenom obhliadkou in situ.
Charakteristika prac je zjavna zo zoznamu a opisu poloZiek vykazu vymer. Ide hlavne
o Upravy pohladovych pldch vtokovych a vytokovych &asti priepustov a prediZenie priepustov
v usekoch rozsirenia cesty /79 v intravilane. Betonové plochy a plochy dlazdené sa
vyspravia, v pripade velkého poskodenia vyburaju a znovu postavia.

Nové priepusty sa zriadia v intravilane Vranova nad Topfou - m.¢. Lomnicaa
v Parchovanoch.

TaktieZz sa pre zabezpecenie vyhovujuceho odtoku vy istia priepusty na vjazdoch
a zjazdoch. V objekte sa rieSia aj upravy vSetkych cestnych priekop a rigolov. Priekopy sa
vyCistia, dlazdenie sa opravi, pripadne doplni. Doplnia sa bezpe¢nostné prvky. V Usekoch
s eréziou prehibenymi a poskodenymi prickopami je nutné priekopy dosypat do
pozadovaného tvaru a spevnit ju betonovymi tvarnicami.

Opravou priepustov a ostatnych prvkov odvodnenia komunikacie dbjde k zlepSeniu
odtokovych pomerov z cestného pozemku.

6. BEZPECNOST PRACE
Pri v8etkych Cinnostiach su pracovnici povinni dodrziavat predpisy platnej legislativy v ¢ase
realizacie danej stavby v oblasti bezpeénosti aochrany zdravia pri praci , interné
bezpe€nostné predpisy, ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
a vyhl.¢.508/2009 Z.z.
Zamestnanci musia mat pridelené OOPP v zmysle NV ¢&. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracovna cinnost vSetkych pracovnikov musi byt
presne vymedzena a pracovnici musia mat pre svoju ¢innost potrebnu kvalifikaciu.
Pri &innostiach so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru je potrebné zabezpedit
opatrenia v zmysle vyhlasky ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii.
Mozné zdroje ohrozenia BOZP:

- prace vo vy3ke a vo vykopoch

- tlakové skusky

- unik plynov

- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabezpecit v zmysle § 17 vyhl. €. 508/2009 Z.z.

Dodrziavat ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zakonov,V a NV:

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

- Zakon ¢&. 67/2010 Z.z. Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych z&konov (chemicky
zakon).

- Vyhlaska &. 147/2013 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti.

- Vyhlaska €.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni

- Vyhla8ka ¢€. 59/1982 Zb. Ktorou sa urCuju zakladné poZiadavky na zaistenie
bezpelnosti prace a technickych zariadeni.

- Nariadenie viady ¢&. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych
pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.
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- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

- Zakon €.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi

- Vyhlaska €. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii

STN 34 3100 Pracovné a prevadzkoveé predpisy pre el. zariadenia

STN 73 3050 Zemné prace

STN 75 3415: 1992 Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty na manipulaciu s ropnymi
latkami a ich skladovanie, Zmena 1 - 6/96

STN 75 3418: 1987 Ochrana povrchovych a podzemnych vod pred znecistenim pri doprave
ropy a ropnych latok cestnymi vozidlami

STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchovych vod pred znecistenim. VSeobecné poziadavky

STN 73 0873: 1986 PoZiarna bezpelnost stavieb. PoZiarne vodovody
Zmena a 12/1988, b 2/91, zmena 3 - 8/2000

STN 73 60 05 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 75 6100-EN 752-1-7 Stokoveé siete a systémy kanalizaCnych potrubi mimo budov

STN 75 6910 -EN 1610 Stavba a skuSanie kanalizacnych potrubi a stok

STN 75 6101 Stokové siete a kanalizacné pripojky

STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchovych vod pred znecistenim. VSeobecné poZiadavky

a dalSie suvisiace STN

Zemné prace sa nesmu zacat bez predchadzajuceho polohového a vyskového vytyéenia
podzemnych vedeni a vydaného stavebného povolenia.!

Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmu byt v ochrannom pasme
el. vedenia.

V ochrannych pasmach existujucich vedeni vykonavat prace v zmysle platnych predpisov a
STN a dodrziavat podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatelov.

Na prace nasadzovat pracovnikov s pozadovanou kvalifikaciou, preukazatelné pouéenych o
dodrziavani BOZ.

Pripadné znecistenie ciest musi byt zhotovitelom odstranené.

Vozidla vychadzajuce na st. cestu musia byt o€istené!

Okrem vySSie uvedeného je potrebné:

- vybavit pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

- odporucame tiez zaoCkovanie proti tetanu

- prerusit stavebné prace pri burke, dazdi, silnom snezeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s, pri
teplote niz8ej ako -10°C

- okraje vykopu nesmu byt od hrany vykopu 0,50 m zataZzované

- zabezpedit stabilitu stien vykopu, podpernych bodov vzdusnych vedeni

- zabezpedit stabilitu kablovych podzemnych vedeni

- zabezpedit stabilitu plynovych podzemnych vedeni

BezpeCnost a ochrana zdravia poCas prevadzky vodovodu bude podrobne popisana v
prevadzkovom poriadku.

7. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne UCinky stavebnej
¢innosti na okolie stavby.

V PreSove, 10.2018 Vypracoval: Ing. Szabéova Silvia




