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POZNAMKY:

1. NA MOSTE JE NAVRHNUTE: SCHVALENE ZABRADELNE ZVODIDLO SO ZVISLOU VYPLNOU S
UROVNOU ZACHYTENIA H2 A OCELOVE ZABRADLIE MESTSKEHO TYPU VYSKY 1,10m SO ZVISLOU
VYPLNOU.

2. PRED MOSTOM NA RIMSE R1 BUDE ZABRADELNE ZVODIDLO UKONCENE KONCOV yM DILECOM
BETONOVEHO ZVODIDLA DLZKY &,0m., KTORE BUDE ULOZENE NA RIMSU A BETONOVY ZAKLAD
0,80x2,0m. DETAIL NAPOJENIA ZVODNICE ZABRADELNEO ZVODIDLA NA BETONOVE ZVODIDLO
BUDE DOPRACOVANY V DALSOM STUPNI PD PO STANOVENI TYPU ZABRADELNEHO A
BETONOVEHO ZVODIDLA.

3. VYROBNOTECHNICKU DOKUMENTACIU (VTD) ZABRADELNEHO ZVODILA JE POTREBNE VYPRACOVAT
V SULADE S TP VYROBCU ZVODIDLA.

L. ZVODIDLO A ZABRADLIE NA MOSTE A NA KRIDLACH JE POTREBNE ELEKTRICKY ODDELIT.

5. PRE PODLIATIE PATNYCH DOSIEK BUDE POUZITA PLASTMALTA S PEVNOSTOU V TLAKU MIN.
LOMPa. PLASTMALTA MUSI BYT ODOLNA VOCI VPLYVOM PROSTREDIA XF&. MAXIMALNE
DOVOLENA HRUBKA PODLIATIA JE 20mm.

6. SPRACOVANU VTD ZABRADELNEHO ZVODILA A ZABRADLIA ZHOTOVITEL STAVBY PREDLOZ]
PROJEKTANTOVI NA SCHVALENIE.

7. KOTEVNE SKRUTKY BUDU OPATRENE KRYTKAMI MATIC.

8. VSETKY OCELOVE PRVKY BEZPECNOSTNYCH ZARIADENI ZVODIDLA MUSIA BYT CHRANENE PRED
KOROZIOU PODLA “TP 068 (05/2013) - PROTIKOROZNA OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCIi
MOSTOV" SCHVALENE MDVaRR SR S UCINNOSTOU 0D 15.12.2014 PRE STUPEN KOROZNEJ
AGRESIVITY C& (VYSOKA) PODLA STN ISO 9223, SO ZIVOTNOSTOU NAD 15 ROKOV.

9. MATERIAL ZVODIDLA JE AKOSTI S235JRG2, KOTEVNE SKRUTKY A SPOJOVACI MATERIAL PODLA
PRISLUSNEHO TPV.

PRIKLAD POVRCHOVEJ UPRAVY PODLA TP 068:

e STUPEN PRIPRAVY POVRCHOV Sa2,5 PODEA STN EN ISO 8504-2 A STN EN ISO 12944-4
e ZIAROVE ZINKOVANIE PONOROM PODLA STN EN ISO 1461, 100.m

e MEDZIVRSTVOVY EPOXIDOVY NATER 100.m

e VRCHNY POLYURETANOVY NATER 80um (RAL URCI STAVEBNIK)

POUZITY MATERIAL
BETON STN EN 206

ZAKLAD PRE BETONOVE ZVODIDLO €25/30-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4-Drex 16-S2

PRE HODNOTY MODULOV PRUZNOSTI JEDNOTLIVYCH PEVNOSTNYCH TRIED BETONOV
JE NUTNE SPLNIT USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (EL. 3.1.3, TAB. 3.1).

KONSTRUKCNA OCEL STN EN 10 025
S$235JR, MEDZA KLZU 235MPa
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