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LOMOVY KAMEN HR.0,25m DO BETONU HR.0,10m

S UROVNANIM LICA A VYPLNENIM SKAR CEM. MALTOU.

STRKOVY VANKUS HR. MIN. 0.5m ZHOTOVENY Z NENAMRZAVEHO MATERIALU

DLZKA ROZNASACEJ DOSKY 12330
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POROVNAVACIA ROVINA Bpv

| 500 TRIEDY G1-G2 S PLYNULOU KRIVKOU ZRNITOSTI, SYPANY A HUTNENY PO
VRSTVACH MAX. HRUBKY 0,25m NA ls= MIN. 0.85. PO ZHOTOVENiI STRKOVEHO

VANKUSA VYKONAT TERENNE SKUSKY STLACITELNOSTI NA URCENIE
DEFORMACNEHO MODULU Eoer A Eoere.
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STRKOVY VANKUS HR. MIN. 0,5m ZHOTOVENY Z NENAMRZAVEHO MATERIALU
121,450 TRIEDY G1-G2 S PLYNULOU KRIVKOU ZRNITOSTI, SYPANY A HUTNENY PO

VRSTVACH MAX. HRUBKY 0,25m NA l= MIN. 0,85. PO ZHOTOVEN| STRKOVEHO

VANKUSA VYKONAT TERENNE SKUSKY STLACITELNOSTI NA URCENIE

DEFORMACNEHO MODULU Egest A Eoera.

POROVNAVACIA ROVINA Bpv

SMEROVE POMERY

PRIAMA L= 6%, 14m

a VYUSTENIE CESTNEJ
PRIEKOPY BETONOVA
RURA #0,80m

POUZITY MATERIAL
BETf)N STN EN 206-1

STABILIZACNE PRAHY €25/30-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4-Dns 16-S3
OCHRANNA VRSTVA IZOLACIE  C12/15-X0 (SK)
ROZNASACIA DOSKA C30/3%-XC2,XF2,XA1 (SK)-Cl 0,4-Dnex 22-S3
ZAKLADY KRIDEL €30/37-XC2,XF&,XA1 (SK)-Cl 0,4-Dnax 22-S3

/ / DRIEKY KRIDEL C35/45-XCk,XD3,XF&,XA1 (SK)-Cl 0,4-Dasx 22-S3
RIMSY (35/45-XC4,XD3,XF&,XAT (SK)-Cl 0,4-Dasx 22-S3
RAMOVE PREFABRIKATY C45/55-XCk4,XD3,XF&,XAT (SK)-Cl 0,4-Dnsx 22-S3
REVIZNE SCHODISKO €25/30-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4-Dnex 16-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUZNOSTI JEDNOTLIVYCH PEVNOSTNYCH TRIED

BETONOV JE NUTNE SPLNIT USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (€L, 3.13,
TAB. 3.1).

BETONARSKA VYSTUZ STN EN 1992 1-1
B500B, fyk= 500MPa, TRIEDA TAZNOSTI “B"

BETONOVE REVIZNE SCHODISKO OPATRENE
KOMPOZITNYM ZABRADLIM H. 1,10m KOTVENYM
PROSTREDNICTVOM OCEL.KOTIEV DO BETONU

SUVISIACE OBJEKTY:
101-00 REKONSTRUKCIA CESTY 1/79 V KM 0,975-9,399

LOMOVY KAMEN HR.0,25m DO BETONU HR.0,10m
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PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE POTREBNE VYTYCIT A PRELOZIT, RESP. OCHRANIT, VSETKY
INZINIERSKE SIETE KOLIDUJUCE S MOSTNYM OBJEKTOM!

K PREVZATIU ZAKLADOVEJ SKARY JE POTREBNE PRIZVAT ZASTUPCU PROJEKTANTA,
ZODPOVEDNEHO GEOLOGA A INVESTORA!!

POCAS REALIZACIE PRAC NA ZAKLADANI MOSTA BUDE POTOK RAKOVEC PREVEDENY MIMO
PRACOVNU CINNOST OBTOKOM DL. 30m Z BETONOVYCH RUR DN1,00m.

V ROHOCH STAVEBYCH JAM BUDU ZRIADENE ZBERNE STUDNE 1.0x1.0m SLUZIACE NA CERPANIE
VOoDY.,

NOSNA KONSTRUKCIA MOSTA BUDE ZALOZENA NA STRKOVOM VANKUSI HR. MIN. 0,50m. STRKOVY
VANKUS BUDE ZHOTOVENY Z NENAMRZAVEHO MATERIALU TRIEDY G1-G2 S PLYNULOU KRIVKOU
ZRNITOSTI, BUDE SYPANY A HUTNENY PO VRSTVACH MAX. HRUBKY 0,25m NA = MIN. ,085. PO
ZHOTOVEN] STRKOVEHO VANKUSA SA VYKONAJU TERENNE SKUSKY STLACITELNOSTI NA URCENIE
DEFORMACNEHO MODULU Eoert A Eoera.

6. DNO A STENY STAVEBNEJ JAMY BUDU VYSTLANE SAPARACNOU GEOTEXTILIOU.
7. RAMOVA NOSNA KONSTRUKCIA MOSTA JE NAVRHNUTA AKO PREFABRIKOVANA. PRI NAVRHU A

©
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REALIZACI UPRAVY POTOKA V MOSTNOM OTVORE JE POTREBNE ZACHOVAT PRIETOKOVY PROFIL
1,85x7,0m.

ZASYPANIU NOSNEJ KONSTRUKCIE MOSTA JE POTREBNE VENOVAT MIMORIADNU POZORNOST. ZASYP
N.K. SA BUDE REALIZOVAT SYMETRICKY PO VRSTVACH MAX. HRUBKY 0,30m Z NENAMRZAVYCH
MATERIALOV VELMI VHODNYCH DO NASTYPOV. PODPROBNY POPIS POUZITYCH MATERIALOV,
SPOSOBOV HUTNENIA, KONTROLY HUTNENIA ALEBO OBMEDZENiI POUZITIA HUTNIACEJ A STAVEBNEJ
TECHNIKY BUDE SUCASTOU TECHNOLOGICKEHO PREDPISU, KTORY VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY.
NA VTOKOVEJ STRANE MOSTA SA NA PRAVEJ STARNA NACHADZA VYUSTENIE CESTNEJ PRIEKOPY
(BETONOVA RURA 0,80m). TOTO VYUSTENIE JE POTREBNE ZACHOVAT A EXISTUJUCU RURU PODLA
POTREBY PREDLZIT.

NA ZABEZPECENIE VSTUPU POD MOST JE NAVRHNUTE BETONOVE REVIZNE SCHODISKO SIRKY 0,75m
OPATRENE KOMPOZITNYM ZABRADLIM H.1,10m KOTVENYM PORSTREDNICTVOM OCEL. KOTIEV DO
BETONU.

VSETKY BETONOVE PLOCHY NACHADZAJUCE SA V TRVALOM STYKU SO ZEMINOU BUDU OPATRENE
OCHRANOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI: 1x PENETRACNY A 2x ASFALTOVY NATER ZA STUDENA.
VOZOVKA NA MOSTE JA SUCASTOU OBJEKTU 101-00, RESP. 102-00.

PRI NERIESENYCH ALEBO CHYBAJUCICH DETAILOCH PLATIA VZOROVE LISTY STAVIEB POZEMNYCH
KOMUNIKACIT VL & - MOSTY.
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