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bx LEPENA KOTVA I PODLIATIE PLASTMALTOU
M12 D[.160mw

VYKAZ MATERIALU-KOTVENIE

POL. . POCET
¢ | MATERIAL (mn) KS)
1 | LEPENA KOTVA M12 DL.160mm L8
2 | PODLOZKA ¢13mm L8
3 | MATICA M12 48
L | PLASTOVA KRYTKA MATICE 43
POZNAMKA:

OCELOVE KOTVY M12 BUDU LEPENE TMELGM HILTI HIT-RE 500 DO VRTANYCH OTVOROV
@16mm DLZKY MIN. 120mm.

DETAIL PATNEJ DOSKY
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‘ ‘ OTVOR @18mm

POZNAMKY:

1.

TVAR ZABRADLIA A JEHO POZDLZNY SKLON JE NUTNE PRISPOSOBIT SKUTKOVEMU TVARU
KRIDEL.
PRE PODLIATIE PATNYCH DOSIEK BUDE POUZITA PLASTMALTA S PEVNOSTOU V TLAKU MIN. 40MPa.

PLASTMALTA MUSI BYT ODOLNA VOCI VPLYVOM PROSTREDIA XF&. MAXIMALNE DOVOLENA HRUBKA
PODLIATIA JE 20mm.
SPRACOVANU VTD ZABRADLIA ZHOTOVITEL STAVBY PREDLOZI PROJEKTANTOVI NA SCHVALENIE.

L KOTEVNE SKRUTKY BUDU OPATRENE KRYTKAMI MATIC.

VSETKY OCELOVE PRVKY ZABRADLIA MUSIA BYT CHRANENE PRED KOROZIOU PODLA “TP 05/2013 -
PROTIKOROZNA OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCII MOSTOV” SCHVALENE MDVaRR SR S
UCINNOSTOU 0D 15.12.2014 PRE STUPEN KOROZNEJ AGRESIVITY Ch (VYSOKA) PODLA STN IS0 9223,
SO ZIVOTNOSTOU NAD 15 ROKOV.

6. MATERIAL ZABRADLIA JE AKOSTI S235JRG2.

7. VSETKY HRANY ZAOBLIT POLOMEROM MIN. 3mm.
8. NEVYZNACENE KUTOVE DIELENSKE ZVARY aw= 3mm.

PRIKLAD POVRCHOVEJ UPRAVY PODLA TP 05/2013:

o STUPEN PRIPRAVY POVRCHOV Sa2,5 PODLA STN EN IS0 8504-2 A STN EN ISO 129444
o ZIAROVE ZINKOVANIE PONOROM PODLA STN EN IS0 1461, 100m

e MEDZIVRSTVOVY EPOXIDOVY NATER 100um

o VRCHNY POLYURETANOVY NATER 80um (RAL URCI STAVEBNIK]
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