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MODIFIKOVANY PAS, OKRAJE ROZSPACHTLOVAT
ALEBO ZAPLAVIT IZLOACNOU STIERKOU.

DIALTACNA SKARA S.40mm VYPLNENA PRUZNU
NENANIASIAKAVOU VLOZKOU (NAPR. STYRODUR)

POZNAMKY:

1. DNO ZAKLADOVEJ JAMY SA OPATRI VYROVNAVACQU VRSTVOU Z0 STRKODRVY
FRO-63 HRUBKY MIN. 200mm VYROVNAVACIA VRSTVA BUDE ZHUTNENA NA 1d=0.85,
Eeer= MIN.LSMPa. Euo/Esen<2,6. UNOSNOST ZAKLADOVEJ SKARY JE POTREBNE
PREVERIT SKUSKOU.

2. VSETKY CASTI SPODNEJ STAVBY NACHADZAJUCE SA V TRVALOM STYKU SO
ZEMINOU BUDU OPATRANIE OCHRANOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI: 1x PENETRACNY
NATER A 2x ASFALTOVY NATER ZA STUDENA.

DEBNENIA.

3. 0STRE HRANY BUDU SKOSENE 30x30mm VLOZENIM TROJUHOLNIKOVEJ LISTY DO

L. V DRIEKU KRILDLA NA VYTOKOVEJ STRANE SU NAVRHNUTE PRESTUPY PRE

VYVEDENIE DRENAZE.
5. ROK VYSTAVBY SA NA POHLADOVEJ PLOCHE KRIDLA VYTVORI VLOZENIM

STRUKTUROVANEJ MATRICE Z POLYURETANU (PU) DO DEBNENIA. POLOHA
UMIESTNENIA MATRICE JE ORIENTACNA.

POZNAMKA:

VYSKA “H" V TABULKACH VYTYCOVANCH BODOV REPREZENTUJE SPODNU
HLADINU ROZNASACEJ DOSKY, RESP. ZAKLADOVEHO PASU KRIDEL.

POUZITY MATERIAL
BETON STN EN 206
STABILIZACNE PRAHY

OCHRANNA VRSTVA IZLOACIE

ROZNASACIA DOSKA
ZAKLADY KRIDEL
DRIEKY KRIDEL
RAMOVE PREFABRIKATY

C30/37-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4-Dns 16-S3
C12/15-X0 (SK)

£30/37-XC2,XF2,XA1 (SK)-Cl 0,4-Dnex 22-S3
€30/37-XC2,XF&,XA1 (SK)-Cl 0,4-Dns 22-S3
C35/45-XCk4,XD3,XFh, XAT (SK)-Cl 0,4-Dnsx 22-S3

PODLA TP VYROBCU PRE SLABO AGRESIVNE
PROSTREDIE XA1

PRE HODNOTY MODULOV PRUZNOSTI JEDNOTLIVYCH PEVNOSTNYCH TRIED BETONOV JE
NUTNE SPLNIT USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (£l. 3.1.3, TAB. 3.1).

BET. VYSTUZ STN EN

1992 1-1 B500B, fyk= 500MPa, TRIEDA TAZNOSTI “B"
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