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POZNAMKY:

1. RAMOVA NOSNA KONSTRUKCIA MOSTA JE NAVRHNUTA AKO PREFABRIKOVANA. DEFINITIVNY TVAR
JEDNOTLIVYCH CATI NOSNEJ KONSTRUKCIE SA STANOVi NA ZAKLADE PODROBNEHO STATICKEHO
VYPOCTU, KTORY V RAMCI VYROBNOTECHNICKEJ DOKUNETACIE VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY.
PRI SPRACOVAVANI VTD JE POTREBNE ZACHOVAT PRIETOKOVY PROFIL MOSTNEHO OTVORU.

2. VYROBNOTECHNICKU DOKUMENTACIU ZASLE ZHOTOVITEL STAVBY NA ODSUHLASENIE
PROJEKTANTOVI OBJEKTU.

3. BOCNE DIELCE BUDU OPATRENE STARTOVACOU VYSTUZOU, KTORA BUDE SUCASTOU MONOLITICKEJ

PATY MONOLITICKEJ DOBETONAVKY (ZMONOLITNENIA NK.).

L. VSETKY CASTI NOSNEJ KONSTRUKCIE NACHADZAJUCE SA V TRVALOM STYKU SO ZEMINOU BUDU
OPATRENE OCHRANOU PRED ZEMNOU VLHKOSTOU: 1x PENETRACNY NATER A 2x ASFALTOVY

NATER ZA STUDENA.

POUZITY MATERIAL
BETON STN EN 206
ROZNASACIA DOSKA

RAMOVE PREFABRIKATY
ZMONOLITNENIE

€30/3%-XC2,XF2,XA1 (SK)-Cl 0,4-Dnex 22-S3

C45/55-XC4,XD3,XF4 XA (SK)-Cl 0,4-Dnax 22-S3
C35/45-XC4,XD3,XF2, XA2 (SK)-Cl 0,4-Dnex 16-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUZNOSTI JEDNOTLIVYCH PEVNOSTNYCH TRIED BETONOV JE

NUTNE SPLNIT USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (¢l. 3.1.3, TAB. 3.1),

202-00

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

ING.PALGUT | [

ING.PALGUT | [

ING.VAHOVSKY

D

Exndrova 13, 080 01 Presov

UWJ/UK UWMK /a//{gﬂ/(z\ tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com
KRAJ: PRESOVSKY, KOSICKY Y DATUM: 10/2018
OBJEDNAVATEL:  SSC IVSC KOSICE STUPEN: DSP+DP+DRS
STAVBA: ) FORMAT: Ixhd

1/79 VRANOV NAD TOPLOU- PARCHOVANY VIERKA 100110

OBJEKT:

202-00 REKONSTRUKCIA MOSTA 79-005

OBSAH:

TVAR NOSNEJ KONSTRUKCIE

C.PRILOHY: C.SUPRAVY:
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