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1. Uvod

Presovsky kraj sa nachadza na severovychode Slovenska zaberajic izemie z historicky
formovanych regiénov ato horného SpiSa a Casti stredného Spisa, zhorného Zemplina
atakmer celého Sarifa. Osidlenie v tychto regiénoch sa formovalo na zaklade prirodnych
danosti, ekonomickych vyrobnych podmienok aV priamych suvislostiach na eurdpske
obchodné trasy prepajajice Balkansky polostrov s pobaltskymi krajinami. Svojou rozlohou je
druhym najvac$im a poctom obyvatel'ov najludnatejSim v ramci Slovenskej republiky.
Uzemie ma zhruba obdiznikovy tvar s dlh§ou osou v smere zapad — vychod v dizke priblizne
196 km, maximalna Sirka v smere sever — juh je okolo 74 km. PreSovsky kraj hrani¢i na
vychode s Ukrajinou, na juhu s KoSickym krajom, na juhozapade s Banskobystrickym
krajom, na zapade so Zilinskym krajom a na severe s Pol'skou republikou. Najvy3sim bodom
je Gerlachovsky §tit (2 655 m n.m.) vo Vysokych Tatrach, najniZz§im bodom je niva rieky
Ondava pri obci Nizny Hrusov v okrese Vranov nad Toplou. Uzemie PreSovského kraja
zabera 18,3 % plochy Slovenskej republiky, priCom pocet tu zijicich obyvatel'ov k 26.5.2001
predstavoval 14,7 % z celkového poctu obyvatelov Statu. Rozlohou najvacsimi s okresy
Poprad, Bardejov aPreSov, naopak plosne najmen$imi st okresy Levoca, Stropkov
a Medzilaborce. Poétom obyvatelov vysoko prevySuji ostatné okresy PreSov a Poprad,
najmenej zaludnené su okresy Medzilaborce a Stropkov. Len okresy PreSov a Sabinov
prevysuju celoslovensky priemer v hustote obyvatel'stva, okres Poprad prevysuje celokrajsky
priemer, ostatné okresy st pod oboma tymito hodnotami, pricom okres Medzilaborce ma
v PreSovskom kraji je vyrazne niZzSia ako je celkova priemerna hodnota dosiahnutd v ramci
Eurdpskej unie 1V ramci Slovenskej republiky, pricom tuto hodnotu vyrazne prevySuje len
hustota obyvatel'stva v okrese PreSov. Na druhej strane vSetky okresy i PreSovsky kraj ako
celok maju hustotu obyvatel'stva vysSiu ako je celkovy priemer v krajinach OECD.
V Presovskom kraji sa nachadza 665 obci, ¢o tvori 23,2 % vSetkych obci Slovenska. Z tohto
poctu je 22 miest vratane sidiel okresov. Poctom 91 obci sa na prvé miesto zarad’uje okres
PresSov, za nim nasleduje okres Bardejov s 86 obcami, rovnako 68 obci maju okresy Svidnik
a Vranov nad Topl'ou. Najmensi pocet 23 obci mé okres Medzilaborce

1.2 Legislativne vychodiska a dévody vypracovania Planu rozvoja
verejnych vodovodov

Voda je zdkladom Zzivota. VSetci 'udia bez ohl'adu na stupeni rozvoja aich socidlne
a ekonomické podmienky maji prdvo na pitni vodu dobrej kvality pri zachovani
hydrologickych, biologickych a chemickych funkcii ekosystémov.

Pristup ku kvalitnej pitnej vode patri Vv eurépskom regione k beznym poziadavkam
obyvatel'ov.

Slovenska republika ratifikovala Protokol o vode a zdravi vyhlaseny OSN v Londyne
v roku 1999. V sulade s tymto protokolom maju §taty zabezpecCit' pristup k pitnej vode pre
vSetkych obyvatelov. RieSenie bude Vv ramci integrovanych systémov vodného hospodarstva



zamerané na udrzatelné vyuzivanie vodnych zdrojov, kvalitu povrchovych a podzemnych
vod, na ochranu vodnych ekosystémov a nebude ohrozovat’ 'udské zdravie.

Existencia vodohospodarskej infrastruktiry a zodpovedajucich vodohospodarskych
sluzieb je stcasne predpokladom dalSieho socidlneho i ekonomického rozvoja na urovni
miestnej, regionalnej, $tatnej i globalne;j.

Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizovanie planu rozvoja verejnych vodovodov pre
izemie SR zabezpeduje MZP SR, vsilade so zikonom ¢&.442/2002 Z.z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach a 0 zmene a doplneni zak. ¢. 276/2000 Z. z. o regulacii
Vv sietovych odvetviach.

Priority realizacie vystavby chybajucej vodohospodarskej infrastruktury uruji Plany
rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii krajov, ktoré vypracoval prislusny
krajsky tarad a schvalilo MZP SR.

Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre tizemie SR sa spracovaval
stcasne s navrhom Koncepcie vodohospodarskej politiky SR do roku 2015 auzko spolu
stvisia.

Cielom planu rozvoja verejnych vodovodov je analyzovat’ podmienky na zaistenie
potrebnej urovne zasobovania pitnou vodou stanovit’ priority a podmienky na jeho realizaciu.

Strategickym cielom rozvoja verejnych vodovodov je zvySenie pocCtu zasobovanych
obyvatel'ov z verejnych vodovodov a zaistenie dodavky zdravotne vyhovujicej pitnej vody.

2. Prehlad rozhodujucich pravnych predpisov
uplatinovanych pri tvorbe Planu rozvoja verejnych
vodovodov

Prijatim  zakona €. 364/2004 Z.z. ovodach ao0zmene zak. ¢. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) a zdkona &. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch averejnych kanalizdcidch ao0zmene adoplneni zékona
¢.276/2001 Z. z. oregulacii v sietovych odvetviach bola ukoncena reforma zasadnych
zakonov vztahujucich sa k vode. V reakcii na politicko-ekonomické zmeny po roku 1989 boli
najmd napravené vlastnicke vztahy a pdsobnosti prislusnych Statnych organov vo vztahu
k vode, bola zmenena cenova a investi¢na politika Statu, bol zacaty proces aproximacie prava.
Vodny zakon taxativne vymedzil kompetencie niektorych ministerstiev k vode a stcasne
stanovil i Strukturu a pdsobnost’ vodopravnych organov. Transpoziciou poziadaviek smernice
¢. 2000/60/ES ustanovujiicej ramec pdsobnosti spolocenstva v oblasti vodnej politiky (RSV)
do vodného zakona boli polozené zaklady sustavnej a trvalej koncepcnej Cinnosti — vodné
planovanie, ktora naplia viziu udrzatelnosti vodnych zdrojov prijatd na 2. Svetovom fére
0 vode.

Vodny zidkon azdkon o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach spolu
S vykonavacimi predpismi upravuju posobnost’ Ustrednych orgdnov pri schvalovani
rozhodujtcich planovacich dokumentov o vode, a to planu oblasti povodi, programu opatreni
a planov rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.



Zakonom o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, zadkonom o ochrane

zdravia, zakonom o obecnom zriadeni, spolu s vykonavacimi vyhlaskami, ktoré stanovuju
hygienické poziadavky na pitni vodu, pocetnost arozsah kontroly pitnej vody bol
vymedzeny ramec na riadne fungovanie zdsobovania pitnou vodou a odvadzanie odpadovych
vod v novych podmienkach a zaroven je zaistena plna zlucitenost’ pravnych predpisov SR
s legislativnymi predpismi s EU.

Plan rozvoja verejnych vodovodov SR je vsulade s0 zakladnymi strategickymi

materialmi:

Koncepcia vodohospodarskej politiky SR do roku 2015,

Narodna stratégia trvalo udrzatelného rozvoja,

Narodny environmentalny akény program Il azasady NEAP Il (NEAP Il a zasady
NEAP I11),

Akeny plan pre zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov SR,

Narodny rozvojovy plan SR — Opera¢ny program — Zakladna infraStruktuara,

Uzemné plany Velkych izemnych celkov

Stratégia, zasady a priority Statnej environmentalnej politiky Slovenskej republiky
Stratégia Slovenskej republiky pre Kohézny fond 2004 — 2006,

Operaé¢ny program Zivotné prostredie na roky 2007— 2013,

navrh Opera¢ného programu Kvalita zivotného prostredia na roky 2014 -2020

Vodny plan Slovenska, ktory obsahuje Plan manazmentu Spravneho tzemia povodia
Dunaja a Plan manazmentu spravneho uzemia povodia Visly.






3. Analyza su€asného stavu zasobovania pithou vodou

3.1 Hodnotenie su€asného stavu zasobovania obyvatelov pithou vodou
podla jednotlivych okresov

Z hodnotenia sucasného stavu zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou z verejnych
vodovodov vyplyva, Ze nie je dostacujlci. Z celkového poctu obyvatel'stva bolo k 1.1. 2013
zasobovanych pitnou vodou 77,99 %. Ak porovname zisobovanost obyvatelstva
v PreSovskom kraji s tirovilou zasobovania V ostatnych krajoch SR, musime konstatovat’, ze
je na najnizsej urovni.

Z hladiska jednotlivych okresov je najpriaznivejSia situacia v okrese Poprad, kde
zasobovanost’ obyvatel'ov dosahuje 91,37 %. Zasobovanost’ vysSia ako krajsky priemer je
v okresoch Poprad (91,37 %), Humenné (84,87%), Levoca (85,85%), Bardejov (82,52%),
Kezmarok (83,76 %), Snina (79,30 %), Stard Cuboviia (79,40%). Najniz$i podiel obyvatelov
zasobovanych pitnou vodou z verejnych vodovodov je v okrese Vranov n/T (60,82 %)
a v okrese Sabinov (62,53 %).

Hodnotenie zasobovanosti v jednotlivych okresoch avybavenia sidiel verejnymi
vodovodmi k 1.1. 2011 je v tabulke ¢. 1.

Tab.¢. 1
Pocet obci Pocet obyvatelov

Okres Z toho: p%%ceul s% Z:)ZZO: ., | Zasobovani i

celkom S verejnym - .y byvajici | z verejného | podiel %

vodovodom verejnym verejneho vodovodu
vodovodom | vodovodu

Bardejov 86 62 72,09 24 77,845 64,239 82,52
Humenné 61 38 62,3 24 64,446 54,968 84,87
Kezmarok 41 30 73,17 11 70,487 59,040 83,76
Levoga 33 25 75,8 8 32,913 28,257 85,85
Medzilaborce 23 10 435 13 12,457 8,554 68,67
Poprad 29 28 96,6 1 103,874 94,915 91,37
Presov 91 64 70,33 27 169,869 129,651 76,32
Sabinov 43 32 7442 11 58,067 36,310 62,53
Snina 34 9 26,5 25 38,887 30,839 79,30
Stara Luboviia 44 32 72,72 12 52,866 41,977 79,40
Stropkov 43 20 46,5 23 24,286 16,275 67,01
Svidnik 68 39 57,35 29 33,430 25,725 76,95
Vranov n/T 68 48 70,58 20 79,891 48,588 60,82
Presovsky kraj 664 473 65,81 228 819,318 639,068 77,99

Medzi obce v Humennom bol zaratany aj VO ValaSkovce

Hodnotenie zdsobovanosti podl'a okresov je v prilohe €. 1.



Uroveii zasobovanosti v jednotlivych okresoch Pre$ovského kraja je velmi rozdielna.
Vranov nad Toplou, kde takmer polovica obyvatelov je zasobovana pitnou vodou
z domovych studni s nevyhovujicou kvalitou. Podobne nepriaznivy stav je aj Vv okrese
Sabinov a Stropkov.

3.1.1 Obce s verejnym vodovodom

V pripade vybavenosti sidiel verejnymi vodovodmi je vo vidcSine okresov velmi
nepriaznivy stav. V okrese Snina 2/3 sidiel nema verejny vodovod. Menej ako polovica sidiel
ma vybudovany verejny vodovod v okresoch Snina, Stropkov a Medzilaborce. Velmi
nepriazniva situdcia je aj v okrese Svidnik s menej ako 60 % podielom sidiel vybavenych
verejnym vodovodom.

Pocet obci napojenych na verejny vodovod vramci sledovaného casového useku
vymedzeného obdobim rokov 2006 — 2012 v PreSovskom kraji zaznamenal mierny rast,
Vv jednotlivych okresoch bol vSak trend znac¢ne rozdielny od relativne vyrazného narastu poctu
tychto obci v okresoch  Vranov nad Toplou, Presov, Sabinov a az po nezmeneny stav
v okrese Medzilaborce a Snina.

V ramci uzemia PreSovského kraja sa prejavuje velmi vyraznd diferenciacia medzi
jednotlivymi okresmi. Na jednej strane je v okrese Poprad napojenych na verejny vodovod
viac ako 96,6 % obci na druhej strane v okrese Snina je to iba o nieco viac ako §tvrtina obci.

Zasobovanie obyvatel'ov pitnou vodou z verejnych vodovodov zabezpeCuje v zmysle
zakona o obecnom zriadeni obec. Po transformdcii Statnych podnikov vodarni a kanalizécii
obce tato ¢innost’ zabezpecuju v rozhodujucej miere prostrednictvom obchodnych spolo¢nosti
aV casti samotné obce. Zoznam obci SR zasobovanych podla vodarenskych spolo¢nosti
a podla vybavenosti obci vodovodom je v prilohe €. 2.

3.1.2 Obce s rozostavanym vodovodom

V Presovskom kraji bol k 1.1.2013 rozostavany verejny vodovod v 72 obciach ¢o je
polovica obci s rozostavanym vodovodom v ramci SR, z toho najviac v okrese Presov v 14
obciach, v okrese Sabinov v 9 obciach av okrese Svidnik v 8 obciach. Mnohé z nich su
rozostavané uz dlhodobo, najmé z dovodov nezabezpeceného financovania. V plane rozvoja
kraja treba prioritne zabezpecit' ich dokoncenie. Zoznam vSetkych obci s rozostavanym
vodovodom podl'a okresov je v prilohe ¢. 3.

3.1.3 Obce bez verejného vodovodu a navrh na rieSenie

Z celkového poctu 664 obci v PreSovskom kraji je 228 obci, ¢o je skoro 1/3 bez
verejného vodovodu.



V absolutnych ¢islach je najviac obci bez verejného vodovodu v okresoch Svidnik (29),
Presov (27), Snina (25), Humenné (24), Stropkov (23), Bardejov (24). Najlepsia situacia je
v okrese Poprad, kde je bez verejného vodovodu len jedna obec.

Nepriaznivym ukazovatelom je pocet obyvatelov sidiel bez verejného vodovodu.
V prevaznej vacsine ide o sidla do 1000 obyvatel'ov, nad 1000 je len 25 z nich (z toho 7 ma
viac ako 2000 obyvatel'ov) a 102 obci bez vodovodu ma menej ako 100 obyvatel'ov.

V Casti tychto obci je uz vodovod rozostavany, v d’al§ich sa bude realizovat’ v ramci
schvalenych projektov spolufinancovanych EU. Vystavba verejnych vodovodov v inych
obciach je zahrnutd v pripravovanych projektoch, ktorych financovanie zatiall nie je
doriesené. Poziadavky obci budi podla nalichavosti a finanénych moznosti zapracované
Vv Plane rozvoja verejnych vodovodov kraja do roku 2015. Prednostne by sa mala realizovat’
vystavba verejnych vodovodov v obciach, ktorych obyvatelia si zdsobovani pitnou vodou
z domovych studni, v ktorych kvalita vody nevyhovuje poziadavkam NV SR 354/2006 Z. z.
ktorou sa ustanovuju poziadavky na vodu ur¢ent na 'udsku spotrebu a kontrolu kvality vody
urc¢enej na l'udsku spotrebu. V najblizSom obdobi by mali byt vybudované verejné vodovody
v dosahu existujtcich privodov vody a tam, kde je k dispozicii zdroj kvalitnej pitnej vody
s dostato¢nou vydatnost'ou. Postupne by sa mali realizovat’ d’alSie privody vody a postupne na
ne napajat’ d’alSie obce. Zoznam vsetkych obci bez verejného vodovodu s ndvrhom na ich
rieSenie je v prilohe €. 8.

3.1.4 Vodovody problémové z hl'adiska kvality doddvanej vody, nedostato¢nej
kapacity vodnych zdrojov a navrh na riesenie

Vo vodarenskych zariadeniach vSetkych vodarenskych spolo¢nosti sa vyskytuji vacsie, ¢i
mensie nedostatky, ktoré nepriaznivo vplyvaji na plnenie zakladnych tloh spolo¢nosti, t.j.
dodavku kvalitnej pitnej vody svojim spotrebitelom a racionalne a efektivne nakladanie
S naSim prirodnym bohatstvom — kvalitnou vodou, uréenou na l'udsku spotrebu.

NajcastejSie nedostatky sa prejavuji na vodnych zdrojoch urenych najmid na
zasobovanie miestnych vodovodov. Casto ide o problémy nedostatku vody v obdobi
dlhotrvajiicich period sucha, pripadne v kvalite odoberanej vody, ktora nezodpoveda
poziadavkam NV SR 354/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujii poziadavky na vodu uréenu na
Pudskt spotrebu a kontrolu kvality vody urCenej na Tudska spotrebu. NajcastejSie
prekradované ukazovatele s dusi¢nany, Zelezo, mangan, ale aj arzén, antimén, radén. Dalsie
nedostatky su vo vodovodnych radoch, casté st poruchy na privodoch vody, ale aj na
vodovodnych sietach, ¢o nepriaznivo vplyva jednak na plynulost dodavky vody
spotrebitelom, ale aj na vyvoj strat vody. Treba systematicky kontrolovat tniky vody,
operativne zasahovat’ a spracovat’ plan rekonstrukcie potrubi a postupne ho napliat’. Zvysené
poziadavky su aj na vybavenie upravni vody, ich modernizaciu a zvySenie ucinnosti procesu
upravy vody.

Podl'a zédkona &. 442/2002 Z. z. pitna voda dodavana verejnym vodovodom musi spiiiat

poziadavky na zdravotni bezchybnost' pitnej vody ustanovené NV SR 354/2006 Z.z.
Vlastnik verejného vodovodu je povinny zabezpecit sledovanie kvality vody pocas jej



odberu, akumulacie, upravy adopravy K odberatelovi a zistené hodnoty vysledkov
odovzdavat prisluSnému organu na ochranu zdravia.

Vo verejnych vodovodoch prevadzkovanych vodarenskymi spolo¢nostami sledovanie
kvality vody zabezpeCuji vodarenské spolo¢nosti. Za kvalitu vody dodévanu verejnymi
vodovodmi v sprave obci zodpoveda obec.

Prehl'ad problémovych vodovodov aj s navrhom na rieSenie situacie podla vodarenskych
spolocnosti je v prilohe €. 9.

V prilohe €. 12 je uvedeny zoznam vSetkych obci kraja podl'a okresov aj s poctom
obyvatel'ov obce a podielom obyvatel'ov zdsobovanych pitnou vodou z verejného vodovodu.

Ak podiel zasobovanych obyvatel'ov je nulovy, potom obec nema vybudovany verejny
vodovod. Tieto obce su tiez zvyraznené.

V prilohe st uvedené tiez problémy vo verejnych vodovodoch v jednotlivych obciach
a vynimky na kvalitu dodavanej vody aj s navrhom na rieSenie.

Pri obciach, ktoré su v sucasnosti bez verejného vodovodu je uvedeny ndvrh na rieSenie
zasobovania do roku 2015. Ak pri obci nie je navrhnuty ziadny spdsob rieSenia, tato obec
bude riesend po roku 2015.

3.2 Zdroje vody

Jednym z rozhodujtcich faktorov ovplyviiujucich rozvoj verejnych vodovodov su
kvalitné vodné zdroje. Ich vydatnost, kvalita a lokalizacia st rozhodujicimi vychodzimi
podmienkami, ktoré determinuju rozvoj verejnych vodovodov. Na zdsobovanie obyvatel'stva
pitnou vodou su v sulade so zdkonom o vodach prednostne urcené utvary podzemnych vod.
V oblastiach sich nedostatkom sa vyuzivaju na zasobovanie obyvatel'stva pitnou vodou
jednak priame odbery ztokov, ale najmd velkokapacitné zdroje povrchovej vody —
vodarenské nadrze.

V PreSovskom kraji sa vo velkej miere pre zasobovanie pitnou vodou vyuzivaji zdroje
povrchovych vod. Zasoby podzemnych vod sa nachddzaju hlavne v pririe¢nych
naplaveninach.

3.2.1 Sucasny stav a progndéza kvality a kvantity vyuzZivanych povrchovych
a podzemnych vodnych zdrojov a ich ohrozenost

Vyskyt podzemnych vod v prirode, ich mnoZstvo a kvalita si podmienené geologickou
stavbou uzemia, hydrogeologickymi podmienkami a hydraulickymi parametrami horninovych
komplexov, ako 1iostatnymi prvkami hydrosféry —  klimatickymi  faktormi,
geomorfologickymi ¢inite'mi, pedosférou, antroposférou a pod.

Uzemie Prefovského kraja je chudobné na kvalitné podzemné vody. Najvicsie zasoby
podzemnych vod su zdokumentované v kvartérnych naplavoch hornej Torysy. Relativne
vyznamné zdroje podzemnej vody sa vyskytuji aj v néaplavoch v niektorych dalSich
oblastiach ako st: Stara Lubovna (Hniezdne, Mnisek nad Popradom), nad Bardejovom
(Topla), Stropkov - Sitniky (Ondava) a v okrese Humenné (Bela nad Cirochou. a Kamenica
nad Cirochou).



V regiéne Presovského kraja predstavuji vyuzitelné zasoby podzemnych vod 3 678L.s™.

Z tohto mnoZstva sa pre zasobovanie pitnou vodou Vv PreSovskom kraji vyuziva v stc¢asnosti

1 537,52 I.s%. Nevyuzivanych zdrojov je 2 140,0 1 .s™. Tieto nevyuzivané zdroje podzemnej

vody si vSak velmi rozptylené a cCasto malo vydatné. Ich vyuzitelnost’ pre vodarenské

ststavy alebo SKV je mala, len 404 | 5%, aich hlavné vyuzitie je pre miestne vodovody.

Prehlad o zdrojoch podzemnej vody v Presovskom kraji Tab. ¢. 2
Okres Vyuzitel'né Nevyuzivané Vyuzivané Odbery
mnozstva [l.s] zdroje[l.s] zdroje[l.s] [s']
Bardejov 403,10 286,70 116,40 63,35
Humenné 78,40 67,20 11,20 4,64
Kezmarok 212,90 173,90 39,00 26,16
Levoca 245,40 131,00 114,40 94,55
Medzilaborce 56,6 44,60 12,00 10,90
Poprad 1194,24 522,22 672,02 703,55
PresSov 258,40 219,90 38,50 31,28
Sabinov 412,10 97,70 314,40 232,13
Snina 166,50 157,50 9,00 5,17
Staré Luboviia 264,10 179,70 84,40 18,15
Stropkov 93,70 63,70 30,00 24,49
Svidnik 123,90 72,30 51,60 29,80
Vranov nad 168,20 123,60 44,60 19,63
Topl'ou
PreSovsky kraj 3677,54 2140,02 1537,52 1263,80

spolu

Zdroj: ZaD UPN VUC Presovského kraja

Podzemné zdroje vody a mnozstva podzemnych vod na vodéarenské vyuzitie musia splnat’
viaceré¢ kritéria a podmienky, najmd vSak vysoku objemovu a asovli zabezpecenost’ (96 —

98 %) kvalitativne a hygienické garancie, technické moznosti exploatacie, ekonomické




kritéria a ochranu vodnych zdrojov. Akceptovanie tychto pristupov limituje, resp. urcuje do

akej miery je mozné vyuzivat’ zasoby podzemnej vody na pitné ucely.

— Rozptylenost’ vyskytu vodarenskych zdrojov vody na velkych plochach s nizkou
vydatnostou znacne obmedzuje az znemoznuje rozsiahlejSie vyuzivanie takychto zdrojov
vody. Vyzaduje si to zriadit' velky pocet a rozsah rozdrobenych pasiem hygienicke;j
ochrany aznevyhodiuje ekonomiku zachytavania tychto rozdrobenych zdrojov a ich
prevadzkovanie.

— Doterajsie hodnotenie vyuzite'nosti zdrojov podzemnej vody vychadzalo z principu ich
maximalnej tazitelnosti. Od roku 2002 su vypolty mnozstiev podzemnej vody
uskuto¢iiované podla Metodiky hodnotenia a bilancovania podzemnych vod (MZP SR),
ktora kladie zvySeny doraz na zachovanie kvality zivotného prostredia a reSpektovanie
zasad trvalo udrzatelného rozvoja krajiny.

— Kovalitativne parametre a hygienické poziadavky na vyuzivanie zdrojov podzemnych vod
na zasobovanie obyvatel'stva znacne limituji ich vyuZzitelnost. Z podrobného
prehodnotenia jednotlivych lokalit vyplynulo, Zze je nevyhnutné niektoré sucasne
vyuzivané zdroje podzemnej vody vyradit’.

Uplatnenim tychto principov pri hodnoteni zdrojov podzemnych vod a vyuZitenych
zasob bude potrebné v mnohych oblastiach vyznamne redukovat’ exploataciu podzemnych
vod s nasledovnym dopadom na vodohospodarsku bilanciu.

S ciel'om zabezpecit' ekologicky tinosnu exploataciu podzemnych vod na uspokojovanie
potrieb obyvatelov, bola pri pramenioch zniZzena minimalna vydatnost apri vrtoch
doporucena vydatnost’ 0 koeficient tzv. ekologického limitu, ktory sa pohybuje vo vizbe na
geologické, hydrogeologické a hydrologické podmienky od 5 do 30 %.

Na vysvetlenie treba uviest, Ze pojem kvantitativnej ochrany vydatnosti podzemnych vod
sa zavadza od roku 1993, kedy bola vypracovana Metodika stanovenia ekologickych limitov
vyuzitelnosti zdrojov podzemnych vod (Kullman E. a kol.) abola aplikovana v Genereli
ochrany a racionalneho vyuzivania vod v roku 1995, ako aj v jeho 2. vydani z roku 2002,
ktoré bolo schvalené uznesenim vlady ¢. 430/2002.

Citovana metodika ur€uje sposob stanovenia environmentalneho vyuzitelného mnoZstva
podzemnych vod pri zachovani trvalo udrzatelného rozvoja krajiny, a to uréenim globalnych
ekologickych limitov pre celé povodie — hydrogeologicky rajon, resp. hydrogeologicku
Struktdru a uréenim lokalnych ekologickych limitov pre konkrétne vyuzivané zdroje, pramene
a vrty. Z doterajSich skuisenosti vychadza zniZenie doteraz vyuZzivanych mnozstiev rddovo pri
pramenoch Qmin 0 5—20 % a pri vrtoch Qgop 0 20 — 30 %.

Dalsimi zdrojmi vody vyuzivanymi na zdsobovanie obyvatel'stva pitnou vodou si:

— Priame odbery z tokov su zo vSetkych zdrojov najzranitel'nejSie a vyuzivaji sa najma tam,
kde nie je mozné zabezpecit vhodnejSie zdroje na zdsobovanie obyvatelstva pitnou
vodou. Ich nevyhodou je rozkolisanost’ vodnych stavov a s tym suvisiaca zmena kvality,
ktora sa zhorSuje najma po vydatnych dazd’och, v obdobi topenia snehu, ale aj pri nizkych
stavoch na tokoch. Casto je problém zabezpetit ochranné opatrenia v povodi vodného
toku, ¢o sposobuje najmé epidemiologické riziko. Po doporuceni hygienikov sa postupne
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tieto zdroje vyraduju.

Nedostatok zdrojov podzemnych vod adobre vyvinutd rieCna siet na tUzemi
vychodoslovenského regionu viedli k zna¢nému vyuzivaniu prave tychto zdrojov.

V PreSovskom kraji je 25 priamych odberov z tokov urc¢enych na zasobovanie obyvatel'ov
pitnou vodou s kapacitou 670 l.s* &o predstavuje takmer 20% z celkovej kapacity
Vv stc¢asnosti vyuzivanych zdrojov pitnej vody. NajvyznamnejSie odbery pre verejné
vodovody st na Topli (100 1.s™ pre skupinovy vodovod Bardejov a 15 |.s* pre Giraltovce)
ana Toryse ( 100 l.s™ pre PreSovsky skupinovy vodovod). Vyznamnu Cast’ potrieb vody
kryju priame odbery z tokov v skupinovom vodovode Snina (30 l.s™), v skupinovom
vodovode Humenné (160 Ls™), v skupinovom vodovode Stara Cuboviia (80 1.s™), ale aj
v skupinovych vodovodoch Medzilaborce, Svidnik a Kezmarok. Priame odbery z tokov st
¢asto jedinym zdrojom vody na zasobovanie tatranskych osad a horskych zariadeni

V buducnosti sa neodportca riesit’ zasobovanie pitnou vodou na baze priamych odberov
Z Gtvarov povrchovych vod. V PreSovskom kraji navrhuji do roku 2015 postupne vyradit’
12 takychto zdrojov s kapacitou 320 I.s (takmer polovicu). Osobitna situacia je v oblasti
Vysokych Tatier, kde su hydrogeologické pomery nevhodné na ziskanie dostatocnych
zdrojov podzemnej vody, resp. budovanie privodov vody v nepriaznivom geologickom
prostredi a klimatickych pomeroch je ekonomicky velmi naro¢né. Preto sa v stlade
S hygienikmi doporucuje nadalej vyuzivat odbery =ztzv. tatranskych potokov
s podmienkou, Ze sa zabezpe¢i pozadovana kvalita vody. Neuvazuje sa v tomto obdobi ani
so zrusenim priamych odberov pre Sninu, Humenné, Medzilaborce.

— Vodarenské nadrze umoznuji okrem inych vodohospodarskych ucelov odber kvalitnej

surovej vody, ktord sa po Uprave na kvalitni pitni vodu dodéva obyvatelom Zijlicim
v oblastiach s nedostatkom podzemnej vody vhodnej na zasobovanie obyvatel'stva pitnou
vodou alebo tam, kde kvalita nevyhovuje ani po Uprave na pitné ucely, pripadne jej uprava
by bola ekonomicky neprimerane naro¢na.
V stcasnosti je V PreSovskom kraji vybudovana jedna vodarenska nadrz — Starina, ktora je
zékladom nadradenej vychodoslovenskej vodarenskej sustavy. Kapacita VN Starina je
1100 I.s™, kapacita upravne vody umozituje dodavku 960 ls™. So sudasnym moznym
vodarenskym odberom tvori takmer 30% zdrojov pitnej vody v Presovskom kraji.

Vyvoj vyuzivania podzemnych a povrchovych vod na Slovensku je zavisly nielen na
redlnych a potencidlnych mozZnostiach stvisiacich s kvantitativnymi a kvalitativnymi
podmienkami, ale v stcasnosti ho vyrazne ovplyviiuju ekonomické podmienky stvisiace
S cenovymi Upravami a S tym spojenym poklesom spotreby vody. Vyznamny pokles spotreby
vody vo verejnych vodovodoch zmieriuje tlak na budovanie novych zdrojov vody.

VyuZivané vodné zdroje na zasobovanie pitnou vodou

Sthrnné kapacity zdrojov vody vyuzivanych na zdsobovanie pitnou vodou na uzemi
pdsobnosti jednotlivych vodarenskych spolocnosti pred a po Gprave vydatnosti o ekologické
limity a vyradeni nevyhovujucich zdrojov vody st uvedené v nasledujucej tabul’ke. Uvedené
udajesuv ls.
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Tab. ¢. 3

Vodarenska Sucasnéa kapacita| Kapacita vodnych Znizenie kapacity Viydatnost vodnych
spoloCnost vyuzivanych zdrojov vyuzivanych vodnych | zdrojov po zniZeni o
vodnych zdrojov | navrhovanych na | zdrojov o ekologicky ekologicky limit a
vyradenie limit vyradené vodné zdroje
1. Vychodoslovenska 4 946 909 239 3798
2. Podtatranska 1 366 85 70 1211
Kraj spolu 6312 994 309 5009

Zoznam vSetkych zdrojov vody vyuzivanych na zasobovanie pitnou vodou podla
vodarenskych spolocnosti a S navrhom na znizenie kapacity 0 ekologické limity, pripadne
vyradenie zdroja v désledku nevyhovujucej kvality je uvedeny V prilohe ¢. 6.

3.2.2 Posudenie suc¢asného stavu ochrany vodnych zdrojov

Ochranu vodnych zdrojov je potrebné chapat’ ako integrovant ochranu kvality a kvantity
podzemnych a povrchovych vod. Rozhodujicim faktorom pri ochrane kvality vodnych
zdrojov je problematika zdrojov zneCistovania vod, ¢i uz s priamym alebo nepriamym
dopadom na vodné zdroje.

Ochrana mnozstva vdd, kvantitativna ochrana, je zalozena na zvySovani akumulacnej
schopnosti krajiny a na kontrole dodrziavania vypocitanych hodnét pre odoberané mnozstva
vod. Za tym ucelom sa stanovuju limity vyuZzivania zasob podzemnych vod (ekologické
limity), ako aj zavdzné minimalne prietoky.

Oba aspekty ochrany vod su premietnuté v tzv. Uzemnej ochrane vod. Tato je
zabezpecovana v troch rovinach:
— vo vSeobecnej, vyplyvajicej z vodného zakona
— vo SirSej — regionalnej ochrany, realizovanej formou chranenych vodohospodarskych
oblasti
— Vsprisnenej Specidlne — uZSej ochrane pre vyuZzivané vodné zdroje na pitné Ucely
realizovanej najma formou pasiem hygienickej ochrany.
Chranend vodohospodarska oblast (CHVO) je uzemie, prirodnymi
podmienkami tvori prirodzenti akumuldciu vod. Podmienky ochrany vod v CHVO st
upravené v § 31 zékona ¢. 364/2004 Z.z. 0 vodach.
Na tzemie PreSovského kraja plosne zasahuju 2 chrdnené vodohospodarske oblasti — Nizke
Tatry - vychodna cast’ a Horné povodie Hnilca.

ktoré svojimi

Tab. ¢. 4
Nazov CHVO Plocha CHVO VyuZitePné mnoZstvi vodnych zdrojov (m.s™)
Celkom | Z toho v PO kraji povrchové podzemné spolu
Nizke Tatry—vychodné cast’ 805 275 2,33 2,43 4,76
Horné povodie Hnilca 108 22 0,16 0,1 0,26
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Rezervy st vSak v realnej ucinnosti pravnych predpisov a noriem, ako aj v pravnom
vedomi spolo¢nosti a vV chapani a presadzovani ochrannych opatreni v praxi.

Cielom stanovenia ekologickych limitov vo vodnom hospodarstve je kvantifikovanie
vplyvu exploatacie povrchovych apodzemnych vod na hydrologické a hydrogeologické
pomery Uzemia, tvoriaceho infiltraénii akumula¢nu, ale i vystupnu oblast’ podzemnych vod
atym aj na Gzemie priamo dotknuté naslednym vodohospodarskym vyuzitim, t.j. odbermi
vad.

Jednou z kIaGovych tloh ochrany vyuZivanych zdrojov vod na useku kvalitativnej
ochrany je rieSenie problematiky zdrojov znecistenia, a to bodovych zdrojov znecistenia alebo
plosnych zdrojov znecistenia.

Rozhodujucimi zdrojmi bodového znecistenia st vypastané odpadové vody, komundlne,
ale aj priemyslové.

V stcasnosti prevadzkované komunalne COV, ktorych technoldgia &istenia odpadovych
vod nezodpovedad kritériam ostatnych legislativnych predpisov, najmd na odstrafiovanie
nutrientov su sucastou rieSenia Planu rozvoja verejnych kanalizacii. Na produkcii znecistenia
sa podiela aj priemysel, ktory nie je napojeny na komunalne COV ateda ani nie je rieSeny
VvV ramci Planu rozvoja verejnych kanalizacii.

Zdroje plosného znecistenia su tazSie identifikovatelné nez bodové, ale ich u€inky su
rovnako dlhodobé atazko odstranitelné. Najvacsimi zdrojmi plo$ného znecistenia su:
pol'nohospodarstvo, odkaliské a rozptylené skladky, kontaminované zavlahové, ale 1 zrazkové
vody.

Zdroje problémové z hladiska dodavanej kvality a kvantity a navrh na ich vyradenie
Z prevadzky

V kvalite vody niektorych vyuzivanych zdrojov vody sa dlhodobo prejavuji dosledky
niekdajsich pomerov v pol'nohospodarstve a priemyselnej vyrobe. Najmid v regionoch
S intenzivnou pol'nohospodarskou vyrobou su casto vysoko prekracované limitné hodnoty
dusi¢nanov, amoniaku a dusitanov, amnohé =ztychto zdrojov uz boli vyradené zo
zasobovania pitnou vodou, d’al$ie budu postupne nahradené.

V PreSovskom kraji su zdroje vody poznacené zatazou z priemyselnej vyroby, najma
v oblasti Vranova nad Toplou, ale aj d’alie. Zapracovanim smernice EU 98/83/EC do vyhl.
¢.151/2004 Z. z. o poziadavkach na kvalitu pitnej vody sa sprisnili limity niektorych
ukazovatelov, €o sposobilo, ze niektoré dovtedy vyuZzivané zdroje nevyhovuji na
zasobovanie pitnou vodou a je potrebné ich nahradit’.

Problémové je aj vyuzivanie priamych odberov z tokov na zasobovanie obyvatel'ov
pitnou vodou.

Najvacsimi vodnymi zdrojmi navrhnutymi na vyradenie su priamy odber z rieky Topla
Vv meste Bardejov (povodnd vydatnost’ 100 l.s'l) a vodné zdroje pre SKV Stropkov (20 l.s'l)
a SKV Stropkov (18 I.s™).

Navrh na vyradenie vodnych zdrojov obsahuje priloha ¢. 5
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3.2.3 Zasady ekologicky optimalneho vyuZivania zdrojov vody ako sucast’

krajiny

Ekologicky optimalne vyuzivanie podzemnych vod sa zabezpeci realizciou opatreni

uréenych na zaklade rizikovej analyzy, ktorej obsahom je najma:

posudenie dodrziavania miery stcasného vyuzivania vsetkych zdrojov hodnotené¢ho
uzemia ako celku,

zhodnotenie a posudenie miery vyuzivania jednotlivych — konkrétnych vodarensky
vyuzivanych zdrojov (vrty, studne, pramene, vodarenské nadrze a toky),

podrobné zhodnotenie miery vzadjomného ovplyvilovania vyuzivanych vodnych zdrojov,
resp. miery mozného dopadu exploatovanych zdrojov podzemnych véd na prirodzené
vystupy podzemnych vod (pramene) a na hladiny podzemnych véd v rdmci hodnoteného
uzemia a zhodnotenie tohto dopadu na prietokovy rezim v tokoch,

posudenie doterajSicho spdsobu exploaticie podzemnych vod podla kritérii
hydroekologickych limitov,

na zaklade vysledkov dosiahnutych z predchadzajicich postdeni stanovenie maximalne
exploatovanych mnozstiev podzemnych vod u vyuzivanych zdrojov a uplatiovanie tychto
kritérii — limitov aj pri navrhu odoberaného mnoZstva u perspektivnych, eSte
nevyuzivanych vodnych zdrojov.

Na optiméalne vyuzivanie zdrojov je potrebné dodrziavat’ tieto zasady:

prehodnotit’ vyuzitel'né mnozstva podzemnych vod z hl'adiska dosiahnutia dobrého stavu
vod (chemického a kvantitativneho) so zohl'adnenim vplyvu klimatickych zmien podla
oblasti povodi,

zabezpecit’ pre malé vodné zdroje na uzemi Slovenska d’al§i hydrogeologicky prieskum na
takej urovni, aby mohli byt’ vyuZivané na lokalne zasobovanie pitnou vodou,

zabezpecit’ efektivnejSie vyuZzivanie spolupdsobenia podzemnych a povrchovych vad,
nepovolovat’ vyuzivanie podzemnych zdrojov vody na iné nez pitné tcely,

vypracovat prehl'ad ohrozenych zdrojov podzemnych i povrchovych voéd  ktorych
vyznamnost’ si vyzaduje zvySenll mieru ochrany,

minimalizovat' riziko mimoriadneho a havarijného znecistenia vod, najmid -
prostrednictvom preventivnych a kontrolnych opatreni,

na zaklade odborného postdenia vodohospodarov a najma organov na ochranu zdravia,
kvalitativne nevhodné a rizikové vodné zdroje postupne vyradit’ z vodarenského systému
a pripravit’ kapacitne postacujice ndhradné vodné zdroje,

. Stratégia optimalneho rozvoja verejnych vodovodov a

priority vystavby

Strategickym cielom rozvoja verejnych vodovodov je zabezpecenie bezproblémového

zasobovania obyvatelov SR kvalitnou pitnou vodou bez negativnych dopadov na Zivotné
prostredie.
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Priority vystavby verejnych vodovodov

Na naplnenie strategického ciela rozvoja verejnych vodovodov su stavené nasledovné
priority vystavby verejnych vodovodov:

ZvysSovat podiel obyvatelov zasobovanych nezavadnou a kvalitnou pitnou vodou
z verejnych vodovodov, hlavne v tych okresoch, ktoré v sucasnosti nedosahuji ani
celoslovensku troven, najma v okresoch Vranov nad Toplou, Sabinov, Snina, Stropkov,
Stara Cubovia, Kezmarok, Medzilaborce, PreSov.

Verejnoprospesné stavby :

1. Vystavba novych vodovodov, vodojemov , UV aostatnych objektov suvisiacich
s dodavkou pitnej vody pre hromadné zasobovanie

2. Dobudovanie skupinovych vodovodov a nadradenych vodarenskych ststav

3. Modernizicia a zvysenie kapacity upravni vod

Obnova vodarenskej infrastruktary.

Na zabezpecenie tychto cielov vystavby verejnych vodovodov budi smerované podpory
prostrednictvom programového financovania.

Postup mimo rdmca planu rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre
uzemie SR aizemie PreSovského kraja a nim definovanych priorit spdsobuje riziko nesplnenia
medziStatnych zavdzkov SR. Jeho vyuzitie ako rozhodovacieho nastroja pre smerovanie
podpory Vv plane navrhnutych investi¢nych akcii v oblasti verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii je rozhodujuce. Efektivnym néstrojom Statnej politiky na naplnenie zavizkov SR
Vv oblasti verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii bude finan¢né podpora len tych aktivit,
ktoré su v stilade s tymto planom.

4.1 Potreba vody pre navrhnuty optimalny rozvoj

Potreba vody je urcend poctom zasobovanych obyvatel'ov a vyskou Specifickej potreby
pitnej vody.

Vyhladova demografia pre potreby planu rozvoja verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii je prevzatd z Uzemnych planov velkych uzemnych celkov (UP VUC) kraja.
Vyhl'adové Specifické potreby boli stanovené s ohl'adom na doterajsi vyvoj tohto ukazovatel'a
a ocakavané trendy. Spotreba vody sa dlhodobo znizuje u vSetkych odberatelov:
Vv domacnostiach aj v priemysle. Vzhl'adom na pokracujaci trend kazdoro¢ného zvySovania
ceny vody dodavanej aj odkanalizovanej pre domacnosti, neoCakava sa v blizkom casovom
horizonte zmena v spravani spotrebitelov smerom k zvySovaniu spotreby vody.

Pokles odberov na pitné ucely sa zacal vroku 1991 ako doésledok transformacie
hospodarstva, zniZenia vyroby, reorganizacie podnikov a zavddzania novych vyrobnych
postupov, ale aj uplatilujiicich sa ekonomickych opatreni v stvislosti so zvySenim poplatkov
za vodu. Znizenie spotreby vody do roku 2003 dosiahlo takmer 0 34 %. Klesajuci trend
odberov vody na pitné ucely pretrvava, ale mozno pozorovat’ jeho postupné zmieriovanie.
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Pokles odberov pitnej vody sa prejavil vo vsetkych zasobovanych mestach a obciach
Presovského kraja V mnohych obciach klesli pod dolnti hranicu hygienického minima
(80 l.obyv.-*.deqn -4).

V roku 2003 bola priemerna spotreba na jedného obyvatel'a v domacnosti v PreSovskom
kraji 90 l.obyv™.deni . Predpoklada sa, e vyhladova $pecifické potreba vody pre domécnosti
dosiahne a 115 l.obyv-".defi -* v roku 2015. Specificka potreba vody pre priemysel by uz
nemala klesat’, naopak ocCakdva sa ozivenie priemyselnej vyroby. Celkova Specifickd potreba
v roku 2015 vo vyske 240 l.obyv-'.dei -*. Predpokladany vyvoj potrieb vody v jednotlivych
okresoch ana tzemi posobnosti jednotlivych akciovych spoloc¢nosti 2015 je uvedeny
Vv prilohe €. 7.

4.2 Ramcova bilancia zdrojov a potrieb vody

Z globalneho pohl'adu ramcovej bilancie potrieb vody, ktoré budi zodpovedat rozvoju
verejnych vodovodov a zdrojov vody vyuzivanych na tuzemi Kkraja vyplyva, ze vybudované
kapacity zdrojov budl pokryvat’ vSetky potreby.

Toto tvrdenie vSak neodpovedd redlnemu stavu vo vsSetkych vodovodoch. Vzhl'adom
k nerovnomernému rozlozeniu vodnych zdrojov na tzemi Kraja st niektoré oblasti z hl'adiska
zdrojov vody prebytkové, iné oblasti zase vykazuju k roku 2015 deficit zdrojov.

Deficitné budi vodovody na tzemi Vv poOsobnosti Vychodoslovenskej vodarenskej
spolo¢nosti, a. 5. Globalny deficit 452 I.s-* k roku 2015 nevyjadruje skutoény stav na celom
uzemi. Do globalnej bilancie je zahrnuty velky pocet malokapacitnych zdrojov, ktoré
zasobuju miestne vodovody a nikdy nebudu prepojené s Vychodoslovenskou vodarenskou
sustavou, ale v stcte vyrazne skresl'uju bilanciu.

Z bilancie spracovanej konkrétne len pre vodovody Vychodoslovenskej vodarenskej
sustavy vyplyva, Ze tieto budu v pripade realizicie pldnovaného rozvoja verejnych
vodovodov, narastu zasobovanosti a vyradenia nevyhovujucich zdrojov vody, uz po roku
2010 deficitné. Podl'a harmonogramu vyrad’ovania nevyhovujlcich zdrojov ma byt do roku
2005 vyradenych 13 zdrojov s kapacitou 570 l.s-* ado roku 2015 dalsich 5 zdrojov
s kapacitou 273 I.s-!. Tym vznikne na rieSenom tzemi v roku 2015 bilanény deficit cca
520 |.s-". Tento deficit sa navrhuje riesit’ v I. etape rozsirenim kapacity Gipravne vody Stak&in
na plnu kapacitu VN Starina. Z bilan¢ného prehodnotenia moznosti odberov vody z VN
Starina vyplyva, ze bez poruchy je zabezpeCené nadlepSenie 1,2 m®s-, o zodpoveda
vodarenskému odberu 1020 |.s-.

Na ucely bilancie potrieb a zdrojov vody sa uvazuje s vodarenskym odberom 1200 l.s?,
ktory je zabezpeceny len na 95,74 %. V tom pripade sa znizi deficit v ststave v roku 2015 na
cca 280 — 300 I.s™

Z posudenia stucasnej kapacity vodnych zdrojov vyuzivanych na hromadné zasobovanie
pitnou vodou na uzemi Podtatranskej vodarenskej spolocnosti, a. s., a predpokladanych
vyhladovych potrieb pitnej vody vyplyva, Ze v systéme modze vzniknat' deficit az do 70 1.s-.
Velka Cast’ kapacity vyuzivanych zdrojov vody predstavuju priame odbery z tokov, ktoré su
vel'mi zranitelné a preto sa neodporacaju vyuzivat v buducnosti na zasobovanie obyvatelov

16



pitnou vodou. Ak by boli tieto zdroje vyradené, mohol by vzniknit' v celom v preSovskom
kraji deficit pitnej vody nad 500 I.s-*. Z uvedeného dovodu sa predpoklada, Ze existujice
upravne vod budi modernizované, pricom budu vyuzité technoldgie, ktoré zabezpecia
pozadovanu kvalitu pitnych vod aj pri zhorSeni kvality surovej vody a aj pocas mimoriadnych
situacii. Ak sa podari zabezpegit' dostatok podzemnych zdrojov mézu byt niektoré UV
zrusené, alebo zniZena ich kapacita po roku 2035.

Modernizacia musi byt vykonand na: UV Jakubany, UV Spisské Bystré, UV Nova
Lesna, UV Novy Smokovec, UV Strbské Pleso, UV Tatranska Lesna, UV Mlynceky, [6AY
Javorina a UV Cerveny Klastor. Uprave st technologicky zastaralé.

V sucasnosti je zasobovanie najvyznamnejSich spotrebisk zabezpecované predovsetkym
dodavkou vody z podzemnych zdrojov v oblasti Liptovskej Teplicky, Popradu a Tatranskej
Kotliny. Na vyuzitie tychto zdrojov je orientovany aj d’alsi rozvoj verejnych vodovodov. na
uzemi PVS, a. s. Javi sa nevyhnuté venovat’ pozornost’ zabezpeCeniu d’al§icho zdroja kvalitnej
pitnej vody, ktory by zabezpecil d’alsi rozvoj verejnych vodovodov, vyrazne posilnil kapacitu
zdrojov vody a pripadne umoznil vyradenie nevyhovujtcich a rizikovych priamych odberov
z tokov. Pripravované je rozsirenie Spissko — popradskej vodarenskej sustavy do ktorej buda
napojené aj mensie lokéalne zdroje.

Ramcova bilancia potrieb pitnej vody do roku 2015 a vyuzivanych zdrojov vody po
zniZeni ich vydatnosti o ekologické limity a nevyhovujuce zdroje vody v PreSovskom kraji
a podl'a uizemnej posobnosti vodarenskych spolocnosti je v tab. €. 4

Tab. ¢. 5
[I/s]

Vodarenska Potreba vody | Kapacita vodnych I

. : . Bilancia
spolo¢nost Qmax zdrojov po Uprave

1. Vychodoslovenska 4250 3798 -452
2. Podtatranska 1280 1211 -69
Kraj spolu 5530 5009 -521

4.3 Stratégia zasobovania obyvatel'stva na uzemi bez verejnych
vodovodov

Strategickym cielom je zabezpecit' kvalitni pitni vodu pre vSetkych obyvatelov SR.
Obce v dosahu hlavnych vodarenskych systémov budi postupne na ne napajané a obyvatelia
budt zésobovani pitnou vodou dodévanou zo zdrojov kvalitnej vody.

Do obci, ktoré st mimo dosahu terajsSich privodov vody a vel'kokapacitnych zdrojov by
postupne mali byt budované privody vody. Ak je moznost ziskat miestne zdroje
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s dostato¢nou vydatnostou a vyhovujicou kvalitou bude mozno efektivnejsie zriadit’ miestny
vodovod.

Nepredpoklada sa, ze do roku 2020 budti mat’ v§etky obce vybudovany verejny vodovod.
Okrajové osidlenia s malym poctom obyvatelov, ktori vyuzivaji na zasobovanie domové
studne s vyhovujtacou kvalitou vody budu najmé z ekonomickych dovodov riesené az v d’alSej
etape.

4.3.1 Koncepcia krytia potrieb pitnej vody

Koncepcia rozvoja verejnych vodovodov je orientovana predovsetkym na vyuZzivanie
kapacit vybudovanych zdrojov pitnej vody. VSade tam, kde je dostatok zdrojov podzemnej
vody vyhovujtcej kvality, sa prednostne na zasobovanie obyvatel'ov pitnou vodou budu aj
v buducnosti vyuzivat’ tieto zdroje. Z hl'adiska systémového rieSenia danej skutoCnosti je
potrebné vypracovat kvalitny hydrogeologicky prieskum ktory poskytne dostatocne presné
udaje o potencialnych zdrojoch pitnej vody.

Pozornost’ treba venovat aj zniZeniu strdt vody v potrubi. V dosledku starnutia
vodovodov sa % unikov vody bude zvysovat’ ak nebude vykonana primerana obnova sieti.

Zo zdrojov podzemnej vody by v obdobi do roku 2015 mali byt kryté potreby vody na
uzemi v pdsobnosti Podtatranskej vodarenskej spolo¢nosti, a. s. Bolo by ziaduce, aby aj
V stucasnosti vyuzivané priame odbery z tokov boli postupne nahradené inym vyhovujicim
zdrojom vody.

Na tuzemi v posobnosti Vychodoslovenskej vodarenskej spolocnosti,a.s., sa aj
v budtcnosti predpoklada kryt' potreby vody z miestnych zdrojov podzemnej vody podla
potreby dopiiané privodom vody z VN Starina (okresy Snina, Vranov nad Toplou, Svidnik,
Stropkov, Bardejov, Medzilaborce)

Z hladiska zdrojov by bolo vhodné prehodnotit’:
— fly§ horného povodia Uhu (Ublianska dolina)
— doplnujuce zdroje pre oblast horného povodia Laborca
— doplnujuce zdroje pre oblast’ hornej Ondavy a Tople
— oblast’ zdpadného okraja Slanskych Vrchov (dolina OlSavy)
— oblast’ povodia Dunajca (Osturiia, Cerveny Klastor, Spisské Stara Ves)

4.4. Vplyv realizacie planu rozvoja verejnych vodovodov na ekologické
podmienky krajiny a rozvoj regionov

Realizacia Planu rozvoja verejnych vodovodov nebude mat nepriaznivy vplyv na
ekologické podmienky krajiny, pretoze potreby vody buda v prevaznej miere kryté
z existujucich zdrojov vody ateda nebude zatazovat' krajinu zvySenymi odbermi vody
z prostredia. Naopak, Plan rozvoja predpokladd zniZenie exploatcie tychto zdrojov tak, aby
boli dodrzané ekologické limity zdroja a stfasne zohladnuje aj predpokladané vplyvy
globadlneho oteplovania. Najvyznamnej$i zdroj vody bude potrebné vybudovat vo
vychodoslovenskom regione na krytie potrieb Kosického SKV a presovského SKV.
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Bolo by ziaduce, aby sa v obciach stiéasne s vystavbou verejného vodovodu realizovala
aj vystavba verejnej kanalizacie, lebo je pravdepodobné, Ze sa zvysi spotreba vody a teda aj
produkcia odpadovej vody, ¢o nepriaznivo ovplyvni kvalitu Zivotného prostredia.

vvvvv

Realizacia Planu rozvoja verejnych vodovodov zvySi zivotnu tUroven obyvatelov
apriaznivo ovplyvni rozvoj regionov, v obciach bez verejného vodovodu je minimalne
predpoklad rozvoja vyrobnych prevadzok a zvySovanie zamestnanosti.

4.5 Predpokladané naklady na realizaciu Planu rozvoja verejnych
vodovodov

Vzhl'adom na velka financnu narocnost’ vystavby privodov vody do obci a obecnych
vodovodnych sieti, je snaha vodarenskych spolo¢nosti ziskat' finanéné prostriedky
z environmentalnych fondov EU. V realizacii su niektoré projekty ISPA, pripravuju
a podavaju sa projekty pre Kohézny fond a Strukturalne fondy.

Programovanie fondov EU este nie je ukonlené a preto modze prist k zmene poétu
projektov i sidiel riesenych projektmi.

Druhym okruhom problémov je realizacia opatreni na zlepSenie dodavky vody a kvality
dodavanej vody Vv jestvujucich vodovodoch.

Najcastejsie sa opakujucim problémom jestvujicich vodovodov je nedostato¢na kapacita
vyuzivanych zdrojov vody. Dal$im z nedostatkov je kvalita vody vo vodnom zdroji,
najCastejSie prekracovanym ukazovatelom je zelezo, mangén, dusi¢nany, ale aj arzén,
antimon a iné.

Poslednym okruhom problémov st poruchy na vodovodnom potrubi a zhorSena kvalita
vody V potrubi.

Prehl'ad vodovodov, definovanie problému anavrh na rieSenie spolu s odhadovymi
finanénymi nakladmi potrebnymi na rieSenie problému je v prilohe €. 9.

Realizaciou navrhovaného rieSenia rozvoja verejnych vodovodov v PreSovskom kraji sa
do roku 2015 zvysi podiel zasobovanych obyvatel'ov zo sti¢asnych 77,99 % na viac ako 90 %.

Na zabezpecenie navrhovaného rozvoja verejnych vodovodov je potrebné dobudovat
privody vody z existujicich zdrojov vody do spotrebisk, vodovodné siete v obciach,
akumulacné priestory na zabezpeCenie plynulej dodavky pitnej vody a vodné zdroje. Na
realizaciu tychto stavieb je potrebné zabezpeCit aj dostato¢né finanéné prostriedky.
Orienta¢né naklady tychto stavieb sa odhaduju v PreSovskom kraji na 100 771,5 tis. €.

Predpokladané naklady budii pokryté jednak z fondov EU ( 67 829,1 tis. €), ¢ast’ by mala
byt pokryta zo Statneho rozpoctu ( 15 187,1 tis. €) a ostatné naklady by mali zabezpecit
vodarenské spolocnosti z vlastnych zdrojov, uvermi a po6zi¢kami (17 755,4 tis. €).

4.6 Investi¢na stratégia zasobovania pitnou vodou do roku 2015
a nasledovné roky

Investi¢na stratégia zasobovania pitnou vodou do roku 2015 (resp. do 2020) je zamerana
na plnenie strategickych cielov rozvoja verejnych vodovodov na tizemi Presovského kraja. Na
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financovanie strategickych cielov sa uvazuje s vyuzitim finan¢nych prostriedkov zo Statnych
zdrojov, zdrojov vlastnikov, fondov EU, tverov apod. Vychadza sa pritom z potreby
naplnenia priorit vystavby vodovodov stanovenych pldnom, investicnych zamerov
jednotlivych vodarenskych spolocnosti a doteraz schvalenych projektov spolufinancovanych
z fondov EU.
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