
VDJ Dúbravy - 100 m3

VZ Štrbavé Lúky

VZ Štrbavé

VZ Vrt ihrisko

VODOVOD SEVAK

Predpokladaná výdatnosť : viď. VZ ŠTRBAVÉ

Predpokladaná výdatnosť : ŠTRBAVÉ + ŠTRBAVÉ LÚKY = 0,8 l/s

Predpokladaná výdatnosť : 1,50 l/s

519,64 m n. m.

487,98 m n. m.

461,30 m n. m.

LEGENDA :
EXISTUJÚCI VODOVOD

EXISTUJÚCI VODNÝ ZDROJ

EXISTUJÚCI VODOJEM

NAVRHOVANÁ ÚPRAVŇA VODY

VODNÝ TOK

NAVRHOVANÝ VODNÝ ZDROJ

SMER PRÚDENIA
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Obec Nesluša

Ing. Tomáš Motyka

BURSA

Objekt : 

DÚR

Nesluša

Mestský potok do VDJ Dúbravy
Nesluša - úprava vody z povrchového odberu 

592 - 05 - 29918

09. 2018

Ing. Matúš Bursa Ing. Matúš BursaIng. Rastislav Haraga

VDJ Chovancovce - 40 m3
Priemer. hladina : 439,00 m n. m.

U

VZ Vrt Parišovka

VZ Močariny - Pri kríži
VZ Močariny - Nad Červeným

VZ Odber z Parišovského potoka
PARIŠOVSKÝ P.

Predpokladaná výdatnosť : 1,20 l/s

Predpokladaná výdatnosť : 0,30 l/s

Predpokladaná výdatnosť : 1,00 l/s

703,98 - 610,30 m n. m.

678,30 - 614,70 m n. m.

Predpokladaná výdatnosť : 0,70 l/s
510,61 m n. m.

VODNÉ ZDROJE PRE II. TLAK. PÁSMO

VDJ Parišovka - 75 m³
Priemer. hladina : 475,00 m n. m.

456,00 - 416,00 m n. m.

Súčasnosť: Qp = 1,11 l/s; Qm = 1,54 l/s; Qh = 2,47 l/s

Lokalita II. tlak. pásma

434,00 - 380,00 m n. m.

Vnútor. hranica : 398,80 m n. m.

Súčasnosť: Qp = 2,66 l/s; Qm = 3,83 l/s; Qh = 6,32 l/s

Lokalita I. tlak. pásma

VODNÉ ZDROJE PRE I. TLAK. PÁSMO

ODPORÚČANA VÝMENA PRÍVODNÉHO POTRUBIA ZA POTRUBIE HDPE D 160

4 A4

B.2-Prevádzková schéma

SÚĽKOV (MESTSKÝ) P.

Dno : 450,82 m n. m.
Max. hladina : 453,62 m n. m.

Povrchový odber Mestský potok

VDJ Dúbravy II - 200 m3
Plánovaný vodojem

Ia
UR

Ib

VNÚTORNÁ HRANICA I. TLAKOVÉHO PÁSMA

REDUKCIA TLAKU VO VNÚTRI TLAKOVÉHO PÁSMA

UR

U

UZÁVER NA REDUKCIU TLAKU

UZÁVER NA HRANICI TLAKOVÝCH PÁSIEM

PLÁNOVANÝ VODOJEM (NIE JE SÚČASŤOU TEJTO PD)

Výhľad: Qp = 3,73 l/s; Qm = 5,43 l/s; Qh = 9,06 l/s

Qn = 5,43 l/s

ÚV Dúbravy

Qn = 2,23 - 5,43 l/s


