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1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1. Identifikacné udaje stavby

o Nazov stavby : NesluSa — Uprava vody z povrchového odberu Mestsky potok do VDJ
Dubravy

o Miesto stavby : Neslu$a, Kysucké Nové Mesto

o  Okres : Kysucké Nové Mesto

e Kraj: Zilinsky

1.2. Identifika¢né udaje investora
e Nazov : Obec NesluSa
e Sidlo : NesluSa 978, 023 41 Neslusa

e |né: www.neslusa.sk

1.3. Identifikacné udaje projektanta
e Nazov:BURSA, s.r.o.
e Sidlo : Partizanska cesta 70, 974 01 Banska Bystrica
o 1C0O: 36055123
o Hlavny inzinier projektu: Ing. Matu$ Bursa

e Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Haraga

1.4. Zhodnotenie suc¢asného stavu

V obci Neslusa je vybudovany verejny vodovod, ktorého viastnikom aj prevadzkovatelom je obec.
Vodovod v stcasnosti zasobuje obyvatelstvo situované v dolnej (juznej) a v strednej Casti obce. V hornej
(severnej) Casti obecny vodovod vybudovany nie je — zasobovanie vodou je realizované individuaine.

Verejny vodovod je rozdeleny na dve tlakové pasma. Dolnu ¢ast obce zasobuje vodovod . tlakového
pasma, strednu Cast, ktora lezi vo vy38ej nadmorskej vyske, vodovod Il. tlakového pasma. V ramci verejného
vodovodu su vybudované a prevadzkované tri vodojemy.

VDJ Dubravy — 100 m? pokryva potreby akumulacie v ramci |. tlakového pdsma. Do vodojemu pritekéa
voda zvodnych zdrojov Strbavé, Strbavé Liky a Vrt ihrisko. V pripade, ak kapacita vlastnych zdrojov
obecného vodovodu nie je postadujica, je ako dopinkovy vodny zdroj pre plnenie vodojemu vyuZivany
Skupinovy vodovod Nova Bystrica — Cadca - Zilina (d'alej len skupinovy vodovod SEVAK), ktory prevadzkuje
Severoslovenska vodarenska spolognost, a.s. Zilina.

VDJ PariSovka — 70 m3 akumuluje vodu pre vodovod Il. tlakového pasma. Pritok do vodojemu
zabezpeduji vodné zdroje Mo&ariny — Nad Cervenym, Mocariny — Pri krizi, Odber z Pari$ovského potoka

a Vrt PariSovka.
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VDJ Chovancovce — 40 m3 sluzi ako koncovy vodojem pre Il. tlakové pasmo. Vodojem nema vlastny
zdroj vody a neplni funkciu primarnej akumulacie. K jeho plneniu dochadza z vodovodnej siete a to v Case
nizkych odberov.

S postupnym rozSirovanim vodovodu, narastom poétu pripojenych obyvatelov ako aj so zmenami
v hospodareni v krajine a zmenami klimy v poslednych rokoch (najma striedanie dlhych bezzrazkovych
obdobi s kratkotrvajucimi extrémnymi zrdzkami), zacal na verejnom vodovode do popredia vystupovat
problém s nedostatoénymi, pripadne znaéne rozkolisanymi vydatnostami vodnych zdrojov. Tento problém je
najzjavnejsi na vodovode |. tlakového pasma, ktory pokryva potreby vody najviac osidlenej, centralnej Casti

obce.

1.5. Predmet projektu

Projektova dokumentacia sa zaobera navrhom Upravne vody v lokalite Dibravy a nového vodného
zdroja — odberného objektu na potoku Sulkov, ktory sa miestne nazyva Mestsky potok. Jedna sa o prvu etapu
rozSirenia a dobudovania obecného vodovodu podla dokumentu ,NesluSa — koncepcia zasobovania pitnou
vodou® (3tadia uskutodnitelnosti). Uselom navrhovanej Upravne vody a odberného objektu bude:

o \/yroba pitnej vody zo surovej vody, odoberanej z potoka Sulkov.
o ZabezpeCenie dostatoéného pritoku vody pre pinenie VDJ Duabravy v sucasnom
a vyhladovom obdobi.

Navrhované objekty podstatne prispeju k lepSiemu a bezproblémovejSiemu prevadzkovaniu
vodovodu a zasobovaniu obyvatelstva pitnou vodou v obci, najma v lokalite I. tiakového pasma. Vzhladom na
pozorované dlhodobé znizovanie vydatnosti podzemnych vodnych zdrojov v zaujmovom uzemi, je povrchovy
odber vody jedinou vhodnou alternativou nového vodného zdroja.

Odberny objekt na potoku Sufkov bude napojeny na existujuce privodné potrubie z vodnych zdrojov
Strbavé a Strbavé Luky. Z kapacitnych dévodov odportigame toto potrubie prebudovat na potrubie HDPE

D 160. Prebudovanie potrubia nie je predmetom rieSenia tejto projektovej dokumentacie.

1.6. Prehl'ad vychodiskovych podkladov
Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade nasledujucich podkladov:
o Digitalne vSeobecné mapy a ortofotomapy.
o Digitalne katastralne mapy.
o  Geodetické zameranie Uzemia.
o Uzemny plan obce Neslusa.
e NesluSa - koncepcia zadsobovania pitnou vodou* (Stidia uskutoCnitefnosti : BURSA s.r.o.,
Banska Bystrica — 08/2018

o \/ysledky laboratérej skusky bodovej vzorky vody potoka Sufkov. (Protokol o skuske tvori
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Prilohu ¢€.1 Textovej Casti).
e Terénna obhliadka rieSenej lokality.

e Suvisiace platné STN a legislativa.

1.7. Clenenie stavby
Navrhovana stavba je vnitorne €lenena na nasledovné stavebné objekty a prevadzkové subory:

STAVEBNE OBJEKTY
e SO 01 Odberny objekt Mestsky potok
e S0 01.1 Upravy terénu a Mestského potoka
e S0 01.2 Oplotenie odberného objektu
e SO 02 Upraviia vody Dibravy
o S0 02.1 Prepojovacie potrubia
e S0 02.2 Oplotenie a Gpravy arealu UV
o SO 03 NN pripojka

PREVADZKOVE SUBORY

e PS 01 Technolégia Upravne vody

1.8. Hydrotechnické vypocty
1.8.1. Potreba vody

Hydrotechnické vypodty su pre suCasny stav avyhlfadové obdobie rieSené samostatne. Prvym

krokom vo vypoCtoch bolo stanovenie potreby vody. Potreba vody bola poéitand podfa vyhladky

684/2006 Z. z. a na zaklade dostupnych podkladov, predovsetkym Uzemnoplanovacej dokumentacie. Pocet

obyvatelov zasobovanych z verejného vodovodu bol stanoveny na zéklade poctov pripojenych domov, ktoré

boli prendsobené ich predpokladanou obloznostou (t. j. 3,5 obyvatela / dom). V ramci vypoctu potreby vody

boli stanovené hodnoty priemernej dennej potreby vody Q,, maximélnej dennej potreby Qm a maximainej

hodinovej potreby Qn. VypocCet potreby vody pre vyhladové obdobie reflektuje predpokladany nérast poctu

pripojenych obyvatelov a budice potreby ob¢ianskej vybavenosti.

Tab. PoCet obyvatelov

POGET OBYVATELOV . tak.
pasmo

Sucasny stav 1246

Vyhladové obdobie 1815
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VYPOCET PRIEMERNEJ DENNEJ POTREBY VODY PRE OBYVATELSTVO
Qp = Pocet obyvatelov * q (I/s)
Q ... priemerna denna potreba vody pre obyvatelstvo (I/s)

q ... Specificka potreba vody (= 135 l/os/deri)

VYPOCET MAX. DENNEJ POTREBY VODY PRE OBYVATELSTVO
Qn = Q * ke (Is)

Qm ... maximalna denna potreba vody pre obyvatelstvo (I/s)
Q ... priemerna denna potreba vody pre obyvatelstvo (I/s)
kd ... SUcinitel dennej nerovnomernosti (= 1,6)

VYPOCET MAX. HODINOVEJ POTREBY VODY PRE OBYVATELSTVO
Qv = Qn * kn (Ifs)

Qn ... maximalna hodinova potreba vody pre obyvatelstvo (I/s)
Qm ... maximalna denna potreba vody pre obyvatelstvo (I/s)
Kn ... SUcinitel hodinovej nerovnhomernosti (= 1,8)

VYPOCET POTREBY VODY PRE OBCIANSKU VYBAVENOST (vSeobecne)
Q =M *q, (Is)

Q ... potreba vody pre obciansku vybavenost (I/s)
MJ ... mnoZstevna jednotka (osoba, I6Zko, jedlo, zamestnanec, atd. )
Qv ... Specificka potreba vody pre dany druh vybavenosti (I/s/MJ)

Tab. Potreba vody

Priemer. denna potreba - Qo | Max. denna potreba - Qm | Max. hodinova potreba - Qn
POTREBA VODY - I. tlak. pAsmo IIs IIs IIs
Sucas. stav | Vyhl'ad. obd. | Sucas. stav | Vyhlad. obd. IIs Vyhrad. obd.
A.BYTOVY FOND 1.95 2.84 3.12 4.54 5.61 8.17
B. OBCIANSKA VYBAVENOST
Zakladna vybavenost 0.36 0.53
Administrativa 0.01 0.01
Kultdra, osveta 0.01 0.01
Obchod a sluzby obyvatelstvu 0.07 0.07 platia hodnoty Qp platia hodnoty Qp
Skolstvo 0.00 0.00
Telovychova a $port 0.03 0.03
Spolu 0.71 0.90
CELKOVA POTREBA VODY 2,66 3.73 3.83 | 5.43 6.32 9.06

Hodnota pre postidenie g % Hodnota pre navrh

exist. vodnych zdrojov

novych vodnych zdrojov
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1.8.2. Posudenie a stanovenie vydatnosti vodnych zdrojov

Poziadavky na vydatnosti vodnych zdrojov sU pre sUcasny stav i vyhladové obdobie definované
poziadavkou min. pritoku vody do vodojemov, ktorych akumulaéné objemy pokryvaji nerovnomerné odbery
vody v zasobovanom Uzemi, t. j. pritokom s hodnotou max. dennej potreby vody — Qn.

V scasnosti vydatnosti vodnych zdrojov |. tlakového pasma na pinenie VDJ Dubravy — 100 m3
nepostacuju. Pre bezproblémové prevadzkovanie vodovodu a pinenie vodojemu navrhujeme vybudovat novy
vodny zdroj — povrchovy odber na potoku Sufkov s minimélnou vydatnostou 2,23 - 5,43 I/s.

Doln& hrani¢na hodnota nédvrhovej vydatnosti 2,23 I/s predpoklada udrzanie st¢asnych vydatnosti
existujucich vodnych zdrojov aj vo vyhladovom obdobi. V pripade hodnoty 5,43 I/s sa jedna o stav Uplnej
straty vydatnosti existujucich vodnych zdrojov, kedy pInenie vodojemu Dubravy bude celkom z&vislé na

navrhovanom odbere vody z potoka Sulkov.

Tab. Posudenie a stanovenie potrebnych vydatnosti vodnych zdrojov

VYPATNOSTI Sucasny stav — | Sucasny stav — | Sucasny stav | Vyhladové | Vyhladové obdobie
VODNYCH ZDROJOV | k dispozicii potreba A obdobie A

I. Tlak. pAsmo | Is 3.20 3.83 -0.63 543 -2.23

Poznamka: Sucas. stav A = (Stucasny stav - potreba) — (Stcas. stav k dispozicii )
Vyhladové obdobie A = (Vyhladové obdobie) — (Stcas. stav k dispozicii )
Doplinkovy odber zo skupinového vodovodu SEVAK : 2,0 I/s

1.9. Laboratérne skusky vody
Na potoku Sulkov bola odobrata bodova vzorka vody, na ktorej bola akreditovanym laboratériom

vykonana skuska. Na zéklade protokolu o skudke a v zmysle VyhlaSky MZ SR €. 247/2017 Z. z., odobrata
vzorka nevyhovuje poZiadavkam na pitni vodu v nasledovnych limitoch:

e Abioseston.

e Mikromycéty stanovené mikroskopicky.

e  Kultivované mikroorganizmy pri 22 °C.

e  Kultivované mikroorganizmy pri 36 °C.

o  Enterokoky.

o Koliformné baktérie.

e Escherichia coli.

e Zdkal.

e Absorbancia.

e Zelezo.
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Pre uvedené ukazovatele bude v ramci navrhovanej Upravne vody Ddbravy indtalovana technologia,
ktora zabezpeCi splnenie stanovenych limitov. V ostatnych sledovanych ukazovatefoch odobrata vzorka

vyhovuje limitom uvedenej vyhlasky.

1.10. Doc¢asny a trvaly zaber pre realizdciu stavby
Trvaly zaber pozemkov pre navrhovan( stavbu bude vramci oplotenych aredlov nasledovnych
objektov:
e SO 01 Odberny objekt Mestsky potok
e SO 02 Upraviia vody Dubravy (vratane ¢asti navrhovanej asfaltovej plochy pred oplotenim

aredlu)

Tab. Trvaly zaber pozemkov

TRVALY ZABER POZEMKOV PRE REALIZACIU STAVBY

Stavebny objekt K. a. Parcela KN-C | Druh pozemku
- , Kysucké Nové Mesto | 4977 Vodna plocha
SO 01 Odberny objekt Mestsky potok NesliSa 497071 Lesny pozemok
4964/10 Lesny pozemok
S0 02 Upraviia vody Dibravy NesluSa 4964/11 Lesny pozemok
51491 Zastavana plocha a nadvorie

DocCasny za&ber pozemkov bude do 1 roka, resp. po€as vystavby. V rdmci doéasného zaberu bude
umiestnené zariadenie staveniska, budovanie prepojovacich potrubi, terénne Upravy areélov, potoka

Surkov, doCasné skladky zemin, budovanie NN pripojky.

Tab. Dogasny zaber pozemkov

DOCASNY ZABER POZEMKOV PRE REALIZACIU STAVBY
K. 0. Parcela KN-C | Druh pozemku
Kysucké Nové Mesto | 4977 Vodn4 plocha
497011 Lesny pozemok
4964/10 Lesny pozemok
4964/11 Lesny pozemok
Nesluga 51491 Zastavana plocha a nadvorie
4964/1 Lesny pozemok
4964/2 Lesny pozemok
1438 Zastavana plocha a nadvorie
3253/1 Trvaly travnaty porast

1.11. Predpokladané realiza¢né naklady stavby
o Rozpodtové naklady (Hlava Il a lll) : 406 000 EUR
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2.0 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
2.1. SO 01 Odberny objekt Mestsky potok

Odberny objekt bude cca 1 km nad obcou NesluSa na potoku Sufkov, miestne nazyvaného Mestsky
potok. Voda z odberu bude napojend do existujliceho privodného potrubia, ktoré privadza vodu od vodnych
zdrojov Strbavé a Strbavé Luky do vodojemu Breziny. Na potoku bude vybudovany Zelezobeténovy odberny
objekt, z ktorého sa zachytena voda odvedie do sedimentacnej komory a odtial do privodného potrubia.
Koryto potoka nad aj pod odberom bude upravené na celkovej dizke 31 m.

Odberny objekt bude tvorit Zelezobetdnovy zlab s boénymi kridlami napojenymi na brehy. Zo zfabu
bude zriadeny boény odber zo zavzdutej hladiny cez nornu stenu a hrablice do odberného koda na odbernom
potrubi. Potrubie bude vybavené uzaverom so zemnou sUpravou. Zavzdutie v Zfabe je rieSené pomocou
doskového hradenia, ¢o umozni jednoduché Cistenie od sedimentov. Priestor za hrablicami bude mozné
preplachovat cez rurovy prepad do vyvaru pod odberom, hradenym doskovym stavidlom. Odberny objekt je
navrhnuty tak, aby bezpecne previedol povodriové prietoky a zaroveri U¢inne zachytil minimalne prietoky. Na
to slUZia najma bocné kridla na vtokovej strane objektu. Tieto budu z beténovej steny hrabky 0,3 m, ktora
bude siahat 1,5 m pod dno potoka alebo po nepriepustné podlozie - ak bude plytSie. Odberny zlab a spodné
vytokové &elo bude z beténu C30/37 s hribkami marikov 0,2 m.

Sedimentaéna komora bude umiestnend na brehu hned za odbernym objektom. Zabezpeci
zachytenie jemnych sedimentov a tym zniZi zataZ a prevadzkové naklady na navrhovanej Upravni vody
Dubravy. Komoru bude tvorit Zelezobetonové obdiznikové achta z beténu C30/37 o pddorysnych rozmeroch
54 x 2,6 m a vydke 3,75 m, pri¢om minimalne 1,45 m bude pod Uroviiou terénu. Hrubku stien navrhujeme
0,2 m a vonkajSie plochy sa opatria tepelnou izolaciou. Do Sachty bude pristup cez uzamykatelné ocelové
dvere. Na dne Sachty bude usadzovaci Zfab tvoreny troma prepojenymi linkami. Kazda linka bude vybavena
preplachovacim stavidlom, ktoré umozni odviest usadené sedimenty do odpadového potrubia DN 200 mm
vyUsteného cez vyustny objekt do potoka. Na vyusteni bude osadena koncova Zabia klapka. Zfab bude
vyspadovany smerom od pritoku k odberu v sklone 1,5 %. Celkova dizka usadzovacieho Zlabu bude 13,2 m,
Sirka 0,6 m a priemerna hibka 0,5 m. Zfab bude prekryty pochddznym kompozitom. V strednej linke bude ZIab
vybaveny bezpeénostnym prelivom napojenym na odpadové potrubie. Pritokové aj odberné potrubie bude
vybavené uzavermi so zemnou supravou, rovnako aj obtokové potrubie, vedené poza sedimentaéni komoru,
ktoré umozni odber vody na priamo podas Cistenia. Komora bude vybavend pasivnym odvetranim cez

vodarenské vetracie mrieZky a hlavice.

2.2. SO 01.1 Upravy terénu a Mestského potoka
Pred zaCiatkom vystavby bude potrebny vyrub niekolkych stromov a krikov v dotknutom Uzemi.
Néasledne sa pristipi k vykopovym pracam a vystavbe hore popisaného Odberného objektu. Terén v okoli

nového odberného objektu bude na konci stavebnych prac vyrovnany a vysvahovany na pozadované koty.
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Zéroved sa upravi koryto potoka na dizke 31 m. Koryto potoka bude upravené na jednoduchy lichobeznikovy
profil so Sirkou v dne 1,0 m vySkou brehov 1,35 m, pri€om sklom svahov bude 1: 1 az 1:2. V celom profile sa
koryto opevni kamennou rovnaninou hribky 0,25 m. Dno potoka pod odbernym objektom bude stabilizované
dvoma zapustenymi drevenymi prahmi z gulatiny priemeru min. 0,2 m. Nad odbernym objektom bud
vybudované tri drevené stupne vydky 0,5 m — 1,0 m, ktoré budu koryto stabilizovat a zaroven vytvoria
akumulaény priestor na sedimenty. Vyvar pod kazdym stupfiom bude spevneny drevenymi prahmi

zabrariujucimi erdzii dna brehov.

2.3. SO 01.2 Oplotenie odberného objektu
Cely areal odberného objektu na pravom brehu potoka bude oploteny plotom z ocefového
poplastovaného pletiva a stipikov. Tym sa zabezpeéi ochrana |. pasma hygienickej ochrany. Vstup do arealu
bude cez uzamykatelnu branicku. Dizka oploteného aredlu je 23 m a $irka 8,7 m. Zo strany pristupu budu

osadené informacné a vystrazné tabulky.

2.4. SO 02 Upravria vody Dubravy

Na zaklade vysledkov laboratdrnej skusky vzorky vody z potoka Sulkov vyplyva nutnost Upravy vody,
odoberanej cez navrhovany odberny objekt, pred tym ako bude privedena do vodojemu Dubravy. Procesy
Upravy vody, ktoré zabezpeia splnenie limitnych hodnét, poZadovanych pre pitni vodu podla platnej
legislativy, bude zabezpe€ovat navrhované Upraviia vody Dubravy.

Upraviia bude situovana v blizkosti existujiiceho vodojemu Duibravy — 100 m3 na pozemkoch vo
vlastnictve obce. Umiestnenie Upravne v ramci pozemkov je navrhnuté v sllade s planovanou vystavbou
vodojemu Dubravy Il = 200 m3, ktory tvori jednou z dalSich etap rozSirovania vodovodu v obci. Vodojem
Dubravy Il nie je predmetom rieSenia tejto PD.

Upraviiu vody bude tvorit obdiznikova, dvojpodlazna, ¢iastodne podzemna budova s vonkajsimi
pddorysnymi rozmermi prvého podlazia 14,2 x 7,2 m. Hrdbka obvodovych stien bude 440 a 500 mm. V ramci
prvého podlazia sa bude nachadzat hala technoldgie, sklad chemikélii a sklad nahradnych dielov a dielfa.
VySkovo bude prvé podlazie nadvézovat na droven nespevnenej cesty pred budovou. Pristup na druhé
podlazie bude umoZiovat kompozitné, pripadne ocelové schodisko. V Grovni druhého podlazia s vonkajSimi
pddorysnymi rozmermi 8,7 x 7,2 m sa bude nachadzat dennd miestnost, WC a sprcha, elektrorozvodia
a komunikacny priestor, ktory bude miestnosti druhého podlazia prepajat so schodiskom. Na oboch
podlaziach bude zadné a obe botné obvodové steny vybudované zo Zelezobetonu. Celné obvodové steny
(smerom od nespevnenej cesty), vnutorné nosné steny a deliace priecky budu vymurované z palenych tehal.
Prekrytie nad halou technolégie bude zabezpeCovat pultova strecha. Druhé podlazie bude zastreSené
sedlovou strechou. VySka hrebena sedlovej strechy bude vo vySke 8,99 m nad Uroviiou prvého podlazia.

Vstup do oboch podstreSnych priestorov budi umozniovat otvory v $titovych stenach, opatrené ocefovymi

9




Nazov stavby - NesluSa — Uprava vody z povrchového odberu Mestsky
= (BURSA Y* " potok do VDJ Dubravy

Stupen : Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie

dvierkami. Na Stitové steny oboch striech bude nadvézovat atika. V podstreSnych priestoroch bude na
Zelezobetonové stropné dosky ulozena tepelna izolacia a pochddzna podlaha s OSB dosiek. Tepelna izolacia
bude zhotovena aj v nadzemnych Castiach obvodovych stien, ktoré sa nasledne opatria tenkovrstvovou
omietkou, v niektorych Castiach pripadne aj drevenym obkladom. Podzemné Casti stien budu z vonkajSe;
strany opatrené hydroizolaciou. Vodorovna hydroizolacia bude zhotovend medzi spodnou stavbou a podlahou
prvého podlazia. Na vstup do budovy budu sluZit dvojkridlové dvere, umiestnené v Celnej obvodovej budovy.
Presvetlenie miestnosti budu zabezpeCovat oknd osadené v nadzemnych Castiach obvodovych stien.
V podzemnych miestnostiach a v miestnostiach s nedostatkom prirodzeného svetla bude presvetlenie
zabezpedené elektrickym osvetlenim. Temperovanie a vykurovanie miestnosti je navrhnuté elektrickymi
vykurovacimi telesami. Vnutorné podlahy v miestnostiach budl opatrené protiSmykovou Upravou. Splaskové
odpadové vody zo sprchy a WC budu odvadzané do Zumpy s objemom 2 mé, ktora sa vybuduje v asfaltovej
ploche pred budovou Upravne. Na bo¢né obvodové steny budl pred objektom Upravne nadvazovat oporné

mary zo Zelezobetonu s dizkou 4,2 m.

2.5. SO 02.1 Prepojovacie potrubia

Prepojenie Upravne vody na existujice objekty vodovodu budi umozfiovat plastové prepojovacie
potrubia.

PRITOK SUROVEJ VODY

Potrubie bude prepajat Upraviiu vody so Sachtou za existujucim vodojemom, do ktorej Usti existujuce
potrubie z vodnych zdrojov. Tym bude zabezpeceny pritok vody z vodnych zdrojov do Upravne vody.

ODTOK UPRAVENEJ VODY

Potrubie bude odvadzat upravend, pitnu vodu z Upravne do vodojemu Dubravy — 100 m3.

PRITOK PRACEJ VODY

Potrubie bude zabezpeCovat pritok vody z vodojemu Dubravy pre proces prania filtrov v Upravni
vody.

ODTOK PRACEJ VODY

Potrubie bude odvadzat praciu vodu, ktord vznikne pri prani filtrov v Upravni vody. Potrubie je
navrhnuté zaustit do odpadového potrubia z vodojemu Dubravy.

Prepojovacie potrubia budu uloZzené v zemnej ryhe na zhutnenom pieskovom 16zku frakcie 0-8 mm.
Obsyp potrubia do vysky 300 mm nad potrubiami sa zhotovi z piesku frakcie 0-8 mm. Nad obsypom potrubi
sa ulozi plastova identifikatna paska. Spétny zhutneny zasyp ryhy bude vykonany vhodnym materialom
frakcie max. 63 mm. Terén nad potrubiami sa uvedie do pdvodného stavu. Na miestach realizacie SO 01.1
a SO 02.2 bude terén upraveny v zmysle tychto stavebnych objektov. Tam, kde je to mozné, navrhujeme
potrubia budovat sibezne v jednej vykopovej ryhe.

Vzhladom na skuto€nost, ze v rdmci projektovej dokumentécie je rieSeny navrh nového vodného

zdroja, ktory bude napojeny na existujice privodné potrubie z vodnych zdrojov Strbavé a Strbavé Luky,
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odporuéame toto potrubie z kapacitnych dévodov prebudovat na potrubie HDPE D 160. Prebudovanie

potrubia nie je sucastou tohto projektu.

2.6. SO 02.2 Oplotenie a upravy aredlu UV

Pred zaciatkom vystavby bude potrebny vyrub stromov a krikov v mieste vystavby. Nasledne sa
pristupi k budovaniu Upravne vody. Terén v okoli Upravne bude na konci stavebnych prac vyrovnany a
vysvahovany na poZadované kéty. Na nespevnenych plochach sa vyseje travnik, na vhodnych miestach
vysadené nizke kroviny. Pred budovou Upravne sa zhotovi asfaltova plocha, ktora sa napoji na existujucu
nespevnenu cestu.

Aredl Gpravne vody bude ohraniceny parcelami trvalého zaberu pre UV, aredlom existujuceho
vodojemu Dubravy 100 m3 a severnou stenou UV. Na hranici arealu bude vybudované oplotenie, ktoré sa
nadviaze na existujice oplotenie arealu vodojemu a budovu UV. Vstup do arealu bude cez uzamkynateln(
dvojkridlovii branu pre automobily a jednokridlovii branicku pre pesich. Dizka nového oplotenia bude 75,0 m
(vratane vstupu). Zo strany pristupu budi osadené informacné a vystrazné tabulky. Pre Uplnost vid vykres

situacie Upravne vody.

2.7. SO 03 NN pripojka
Navrhovana NN pripojka bude zabezpeCovat pripojenie Upravne vody a jej technologickych
zariadeni na elektricki energiu. Ako pripojny bod na existujicu siet je navrhnuté vyuzit vnutorny NN rozvod
vodojemu Dubravy. Podrobné rieSenie NN pripojky bude predmetom dalSieho stupfia projektovej

dokumentacie.

2.8. PS 01 Technolégia upravne vody
Pre zabezpecenie podlimitnych hodnét sledovanych ukazovatelov pre pitnu vodu v zmysle platnej
legislativy, na zaklade vysledkov laboratérnej skusky na bodovej vzorke vody potoka Sulkov navrhujeme
vramci Upravne vody inStalaciu technologickych zariadeni popisanych v nasledujucich podkapitolach.

Kapacita upravne vody bude 5,43 I/s.

2.8.1. Ultrafiltracné zariadenie Waleon WUF-PA

POPIS ZARIADENIA

Zariadenie Waleon WUF-PA slUZi na filtraciu povrchovej vody a
recyklaciu procesnej vody. Zariadenie pracuje na principe membranovej
filtracie. Membranova filtracia je fyzikalny proces, pri ktorom su Castice

vo vode separované na zaklade velkosti a tvaru s vyuZitim tlaku a




Nazov stavby - NesluSa — Uprava vody z povrchového odberu Mestsky
= (BURSA Y* " potok do VDJ Dubravy

Stupen : Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie

$pecialnych polopriepustnych membrén s rozdielnou velkostou pérov. Existuju 4 zakladné typy membranove;
filtracie: mikrofiltracia, ultrafiltracia, nanofiltracia a reverzna osmoza.

Ultrafiltracia je metdda zaloZena na schopnosti membran separovat’ molekuly na zaklade rozdielne;
relativnej molekulovej hmotnosti. Voda je pretla€ana cez mikroporézne trubicky, ktoré z vody odstrariuju
mechanické necistoty, olejové Castice, baktérie, virusy, makromolekuly a proteiny. Péry trubice prepustia iba
nizko-molekulové latky mensie ako 0,1 um ako soli, cukry, aminokyseliny a molekuly vody. Zne€istenia vaésie
ako 0,1 um, ktoré sa nachadzaju v surovej vode nie su prepustené cez péry trubic (legionela, Escherichia

Coli, cryptosporidium a iné). Pogas spatného preplachu (prania) st vymyté a vyplavené do odpadu.

VYHODY ULTRAFILTRACNEHO ZARIADENIA
o kompletna bariéra pre mikroorganizmy a Castice nachadzajlce sa vo vode.
o kvalita vystupnej vody je nezavisla od kvality vstupnej vody.
e nizke naklady na chemikalie.

e nizke prevadzkové naklady.

MEMBRANOVA FILTRACIA - POROVNANIE VELKOSTI POROV

QL @  mechanicke necistoty
Olp\\;‘gg@ 41~ Olejové Castice
0N/ 620 baktérie, bunky
mikrofitracia (10 - 0,1 ym) B O Koloidy
Mot virusy
\Y gD 5 markomolekuly
2B on el W proteiny

ulrafitracia (0,1 - 0,01 m) N2 g
Castice s nizkou molekulovou hmotnostou
nanofitltracia (0,01 — 0,001 um)
i6ny

reverzna osmoza (0,001 - 0,0001 ym)

KONSTRUKCIA ZARIADENIA
o  Kompaktny ram z nerezu.

o Vertikélne ultrafiltraéné moduly s priemerom trubice 0,8 mm.
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Pneumatické uzatvaracie klapky s ovladacimi solenoidnymi ventilmi so spétnou
signalizaciou polohy pre plnoautomaticku filtraciu, spatny preplach (pranie) a chemické
Cistenie.

Cirkulacné Cerpalo CP s frekvenénym meni¢om.
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o Tlakomery pre vstupny a vystupny tlak na ultrafiltraénych moduloch. Tlakovy snimaé na

detekciu vysokého medzi membranového tlaku.

o Elekiricky rozvadzac s riadiacim systémom s 10“ TFT farebnou dotykovou obrazovkou pre

automatické riadenia filtracie, spatného preplachu a chemického Eistenia.

TECHNICKE PARAMETRE

Pomer permeat / koncentrat:™ 85% - 95%
Prevadzkova teplota 5/35°C
Prevadzkovy tlak — filtracia 1,0 bar
Prevadzkovy tlak — spatny preplach (pranie) | 1,0 — 2,0 bar
Napatie 3x 400V /50Hz

"'y zavislosti na kvalite surovej vody

Typ zariadenia Nominalny prietok Praci prietok | Napojenie Prikon™
WUF-PA-064002 | 6,4 -12,8 m*h 27,5 m3/h DN50/DN80 |1,3kW
WUF-PA-064004 | 12,8 — 25,6 m¥h = 3,56 — 7,11 I/s | 55,0 m3/h DN 65/DN 100 |1,3 kW
WUF-PA-064006 | 19,2 - 38,4 m*h 82,5 m¥h DN 80/DN 125 |1,3kW
WUF-PA-064008 | 25,6 — 51,2 m3h 110,0m3h | DN 100/DN 150 | 1,3 kW
WUF-PA-064010 | 32,0 - 64,0 m®h 137,5m3h | DN 100/DN 150 | 1,3 kW
WUF-PA-064012 | 38,4 — 76,8 m3h 165,0m3/h | DN 125/DN 200 | 1,3 kW
WUF-PA-064014 | 44,8 — 89,6 m?h 192,5m3/h | DN 125/DN 200 | 2,5 kW
WUF-PA-064016 | 51,2 - 102,4 m¥h 220,0m3h | DN 125/DN 200 | 2,5 kW

"2 bez pracich ¢erpadiel
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Zariadenie je navrhnuté na teplotu surovej vody 15°C a volny odtok permeatu. Kvalita permeatu

zavisi na zlozeni surovej vody. Potrebny stlateny vzduch (bez olejovy) 4 — 6 bar.

2.8.2. Automaticka tlakova stanica

Vzhladom na nepriaznivé tlakové pomery v pritokovom potrubi z vodnych zdrojov navrhujeme v
Upravni vody vybudovat predradenu automaticku tlakovu stanicu, ktoré bude zabezpeCovat poZadované

hodnoty tlakov potrebné pre ¢innost ultrafiltraéného zariadenia.

2.8.3. Hygienické zabezpecenie vody

RieSenie hygienického zabezpeCenia vody v upravni vody nie je potrebné. Pitnd voda bude z prave

odtekat do vodojemu Dubravy, v ramci ktorého prebieha dévkovanie chlérnanu sodného do vody.
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3.0 ODOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

3.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavenisko je situované v juhozapadnej Casti katastralneho (zemia obce Nesluda, s nepatrnym
zasahom do katastralneho Uzemia Kysucké Nové Mesto. Povrch Uzemia je prevazne tvoreny lesnymi
pozemkami. Pristup k stavenisku zabezpeluji nespevnené lesné cesty s nadvéznostou na miestne
komunikacie, ktoré su napojené na Statnu cestu 111/2052 prechadzajlcu cez obec. Stavenisko je z pohladu

realizacie mozné charakterizovat ako vhodné pre vystavbu navrhovanej investicie.

3.2. Pouzité a vykonané prieskumy

V &ase spracovania dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie bolo dostupné geodetické vySkopisné
a polohopisné zameranie lokality navrhovanej stavby. Na potoku Sufkov bol vykonany odber bodovej vzorky
vody s naslednou skuskou v akreditovanom laboratériu.

PoCas nasledujiceho obdobia, vrédmci jednotlivych roCnych obdobi a v¢ase mimoriadnych
hydrometeorologickych udalosti, po burkach, jarnom topeni snehu, po€as sucha, atd. odpori¢ame vykonat
dalSie odbery a skusky vzoriek vody, na zaklade ktorych sa overi ndvrh technologickych zariadeni Upravne.

V lokalite Upravne vody odporuc¢ame pred vypracovanim dalSieho stupfia projektovej dokumentacie

vykonat geologicky prieskum.

3.3. Geodetické podklady
PouZzité mapové podklady:
o Digitalne vSeobecné mapy a ortofotomapy.
o Digitélne katastrélne mapy.

e (Geodetické zameranie Uzemia.

3.4. Dotknuté existujuce ochranné pasma
Vystavbou navrhovanych objektov dojde k styku s ochrannymi pasmami podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti. Polohové a vySkové vedenie prepojovacich potrubi bude volené tak, aby vzajomné
krizovanie tychto sieti bolo mozné bez nutnosti zasahu do jestvujucich sieti. Navrh trasy potrubnych prepojov
v miestach krizovani a subehov s IS podlieha STN 73 6005.

3.5. Celkové urbanistické a architektonické riesenie
Navrhované objekty su CiastoCne podzemného a CiastoCne nadzemného charakteru. Pri rieSeni
nadzemnych Casti objektov sa prihliadalo na miestne podmienky, konfiguraciu terénu a charakter krajiny.
Navrhované objekty preto nebudu vyraznym ruSivym prvkom v okolitom prostredi. Budova upravne je

navrhnuta ako dvojpodlazn4, &iastoéne podzemnd, s obdiznikovym pddorysom. Prekrytie budovy je navrhnuté
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sedlovou a pultovou strechou. V ramci arealu Upravne budd na vhodnych miestach vysadené nizke kroviny

a vSetky nespevnené plochy budu postupne pokryté travnikom.

3.6. Konc¢ena uprava uzemia
Na konci vystavby budl plochy a priestranstva upravené do pévodného stavu. Na miestach

realizacie SO 01.1 a SO 02.2 bude kone¢na uprava uzemia vykonana v zmysle tychto stavebnych objektov.

3.7. RieSenie dopravy
PoCas realizacie stavby neddjde k priamemu zasahu do miestnych komunikacii a Statnych ciest.
Cestna siet v obci bude ovplyvnena len zvySenym pohybom pracovnych strojov a dopravou stavebného

materialu.

3.8. Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Viystavba navrhovanych objektov nebude mat' negativny dopad na zivotné prostredie. Vystavba
prebiehajica v zelenych plochach vyrazne nenaru$i okolie a plochy budd po skonceni upravené do

pévodného stavu.

Kategorizacia odpadov, ktoré vznikaju pocas realizacie stavby
Odpady, ktoré vznikaju poCas realiz&cie stavby su zaradené podfa zoznamu odpadov uvedeného
v prilohe &. 1 vyhlasky MZP ¢.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov s uplatnenim postupu

uvedeného v prilohe citovanej vyhl&sky nasledovne:

Cislo druhu odpadu | Nazov druhu odpadu Kategorie odpadu
170101 Beton Ostatny
170201 Drevo Ostatny
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 Ostatny
17 05 06 Vlykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 Ostatny

Miesto vzniku a spdsob vyuzitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad ¢.17 01 01— Ulomky betonu neznetistené $kodlivinami, kategéria ostatny, vznikne pri burani
betonovych konStrukcii. Odpad bude zneSkodneny skladkovanim na regionaine
skladke.

Odpad €. 1702 01— Drevo, kriky a konare vzniknuté z Cistenia miesta vystavby a koryta potoka Sulkov,
Odpad bude ulozeny na miestnu skladku. V ramci vystavby je potrebny vyrub stromov.
So stromami, ktoré bude potrebné odstranit, bude nalozené podlfa poziadaviek
majitelov lesov.

Odpad €. 17 0504 - Prebytond vykopova zemina z vykopu stavebnych jam a ryh. Bude uloZzend na

regionalnej skladke. Alternativne bude vyuZita v ramci terénnych uprav v obci.
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Odpad €. 170506 - Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 vznikne pri vykope stavebnych jam a
ryh. Zemina bude pouzita pre spatné zasypy. Zvyskova &ast bude ulozena na skladku,

pripadne sa vyuzije pri inych Upravach.

3.9. Protipoziarne zabezpecenie
Pouzité stavebné materidly su v prevaZznej miere nehorfavé. Odberny objekt a sedimentana komora
budu permanentne v styku svodou. V pripade budovy Upravne vody Dubravy bude protipoziarne
zabezpeéenie objektu rieSené v nasledujicom stupni projektovej dokumentacie v samostatnej prilohe

a v stlade s platnymi predpismi.

3.10. Stanovenie ochrannych pasiem
Vybudovanim Odberného objektu Mestsky potok, t. j. nového vodného zdroja, dbjde k vytvoreniu
pasiem hygienickej ochrany vodného zdroja. PHO VZ I. stupna bude tvorit oploteny areal odberného objektu.
PHO II. alll. Stupfia bude stanovené na zaklade vyjadrenia prisluSného povolovacieho organu. Ochranné
pasmo Upravne vody Dubravy bude tvorit' jej oploteny areal. Ochranné pasma objektov budi na ich hranici
vyznacené vystraznymi a informativnymi tabulkami.
Vybudovanim prepojovacich potrubi déjde v zmysle platnych predpisov k vytvoreniu ich ochrannych

pasiem 1,5 m od vonkajSich pddorysnych okrajov potrubia.

3.11. Podzemna voda
Viyskyt podzemnej vody je predur€eny najmé pri vystavbe Odberného objektu Mestsky potok.
Hladina podzemnej vody vlokalite navrhovanej Upravne vody bude zndma po vykonani

inZinierskogeologického prieskumu.
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4.0 PODMIENUJUCE PREDPOKLADY VYSTAVBY

4.1. Charakteristika staveniska
Buduce stavenisko Upravne vody a odberného objektu mozno povazovat za vhodné na uskutoénenie
investiéného zameru. Povrch (zemia staveniska tvoria prevazne lesné plochy. DoCasny zaber pre
umiestnenie zariadenia staveniska je navrhnuty na rozSirenej nespevnenej ploche v ramci parciel KN-C 1438
a 3253/1 (k. u. Neslu$a), pripadne na inom vhodnom mieste po dohode majitela pozemku so zhotovitelom
stavby. Pristup na stavenisko zabezpeCuju nespevnené lesné cesty napojené na siet miestnych komunikacii

v obci.

4.2. Bezpeénost prdace

Pracovnici, zi&astiujuci sa na vystavbe musia byt preukazatelne oboznameni s bezpe€nostnymi
normami a predpismi a musia ich bezpodmieneéne dodrZiavat. Déraz na bezpecnost kladieme najmé pri
pazeni a vykope ryh a stavebnych jam. Pracovny a montaZny priestor musi byt Cisty, bez z&bran, ktoré by
mohli zapri€init Uraz pracovnika. Pracovna zéna musi byt zabezpe€ena proti vstupu nepovolanych oséb.

Pracovnici vykonavajlci stavebné prace musia byt preukazatelne pouceni a zaskoleni o bezpeénosti
prace a musia pouzivat ochranné pracovné a bezpecnostné pomocky. Postup stavebnych prac musi riadit
osoba s odbornym kurzom o bezpec€nosti prace.

VSetci pracovnici musia byt riadne zaSkoleni a zoznameni so zariadenim v prevadzke, kompletnou
technolégiou a povinnostami v pripade havarie, vratane poskytnutia prvej pomoci postihnutym osobam. Za
prevadzky musi obsluha dodrziavat vSetky nariadenia a prikazy veducich pracovnikov, prisludné vyhlasky
a STN.

4.3. PozZiadavky na uvedenie do prevadzky
Po ukonéeni stavebnych prac na stavebnych objektoch a dosiahnuti technologickej pripravenosti
bude upraviia vody aodberny objekt podrobené pozadovanym skuSkam. Po dplnom dokonceni
a skolaudovani stavby budu objekty uvedené do skuSobnej prevadzky. SkuSobné prevadzka bude riadena
docasnym prevadzkovym poriadkom a po uvedeni do riadnej prevadzky — trvalym prevadzkovym poriadkom,

v ktorom budu zohladnené vSetky Specifické prevadzkové podmienky zistené po€as skusobnej prevadzky

4.4, Zasady rieSenia staveniska
Stavebny dvor pre vystavbu investicie predpokladame umiestnit v rozSirenej nespevnenej ploche
vedla cesty pod vodojemom Dubravy — 100 m3. Funkcia stavebného dvora je umiestnenie hlavnych
materialov pre stavebné objekty. Na U(zemi stavebného dvora je mozné umiestnit nevyhnutné
administrativno-socialne zazemie. Stavebny dvor bude oploteny. Moznost pripojenia na elektrickl energiu

bude potrebné overit priamo na mieste podla dostupnych kapacit, pripadne napojenie z rozvodnej elektricke;
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siete. Pre dostupnost’ kdekolvek na stavbe mézu byt pouzité prenosné agregaty na vyrobu elektricke;

energie.

4.5. Pristup na stavenisko
Pristup na stavenisko zabezpeduju nespevnené lesné cesty napojené na siet’ miestnych komunikacii

v obci nadvézujuce na tatnu cestu 111/2052.

4.6. Casovy postup vystavby
Pred zaciatkom vystavby sa povrch Uzemia v mieste vystavby pripravi vyCistenim a nevyhnutnym
vyrubom drevin. Nasledne sa vyty¢i poloha jednotlivych objektov a prepojovacich potrubi. S vykopovymi
pracami sa mbze zacat aZ po vytyéeni vietkych inZinierskych sieti, ktoré je nutné po€as vystavby zabezpedit
proti poSkodeniu, pripadne je potrebné prizvat zodpovednych pracovnikov.
Pre dodavatela stavby navrhujeme nasledovny harmonogram postupu vystavby:
1. Budovanie odberného objektu a Upravne vody, vratane prepojovacich potrubi.

2. Upravy terénu a aredlov, rekultivaéné prace.

4.7. Poziadavky z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie po dobu
realizacie stavby
PoCas realizacie stavby sa odakavaju nepriaznivé vplyvy spbsobené hlukom a prasnostou
mechanizmov, ktoré je nutné zo strany zhotovitela stavby minimalizovat. Po ukonéeni vystavby je mozné
oCakavat pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie. V suchom obdobi je predpisané kropenie nespevnenych
zemnych povrchov rozpracovaného staveniska v obci. Dopravné stroje sa musia pred vyjazdom na plochy
mimo obvodu staveniska riadne ogistit od hliny, aby neznecistovali okolie. Pri vystavbe v intravilane je nutné

zamedzit vstupu os6b nezucastnenym na vystavbe.

4.8. Predpokladana lehota vystavby

o Vypracovanie dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie : 09/2018
o Vypracovanie projektu stavby : podla pokynov investora
e Dizka vystavby : 12 mesiacov

Banska Bystrica, september 2018 Vlypracoval : Ing. Gabriel Fasko

Ing. Tomé&s Motyka

19




NesluSa — Uprava vody z povrchového odberu Mestsky

=% (BURSA Nazovstavby - ok do VDJ Dubravy
Stupen : Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie
PRIOHA C.1
_===SEVAK S,
N B SNAS
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANALIZACIE, a. 5. 282U=nA
Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina VNN Reg. No. 179/8-169
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Nézov a adresa laboratéria:

Meno a adresa zdkaznika:

Pocet stran protokolu o skiske vzorky: 1z 3

Protokol o skuske ¢. 2090/2018/PV
(vzorky vody ¢. 2090)

SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANALIZACIE, a.s.

HS laboratdrium, prevadzka Hydroanalytické laboratérium Homy Hridov

Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina

Tel: +421 041 7071723, 0905 519 939, e-mail: hricov@ sevak.sk, www.sevak.sk

BURSA, s.r.o.
Partizanska cesta 70, 974 01 Banska Bystrica

Cislo zakazky: 20180357
Odberné miesto: Meslusa - Mestsky potok, futbalovy stadion
Matrica: pitna voda Druh vzorky: bodova - vodovodna siet

Datum a ¢as odberu / prevzatia vzorky / vykonu skisky (od-do):
19.09.2018 10:00/19.09.2018 / 19.09.2018 - 24.09.2018

Vzorku odobral/prevzal:

Postup odberu podla:

Martinicky Lubomir / Martinicky Lubomir
SPP &.14 (STN EN IS0 5667-1,3, STN EN 1SO 19458, STN ISO 5667-5,11,14)
Odber a skusky vykonané na zaklade:

Odber vzorky: Akreditovany

objednavky od zdkaznika

Tabulka vysledkov ukazovatelov.

Ukazovatel Metada _ Vysle- neiff: ‘Mema Pozn '2‘:1‘?2‘:]\‘1';5
stanovenia dok k =2) jednotka

Teplota vedudu STN 75 7375 15,8 °C M

Teplota vody STN 75 7375 14,1 40,9 °C A

Escherichia coli STN EN 150 9308-1:2015 (S0P £.78) 90 KT v 100 ml A

Kolformné baktére STN EN 1SO 9308-1:2015 (S0P &.78) 270 KT v 100 ml A

Entterokoky STN EN 150 7893-2 (S0P &.42) 38 KT1 v 100 ml A

;gfgovaterné mikroarganizrmy i |STN EN IS0 6222 (S0PE.43) 267 KTIv 1 ml A 200

g;clt(i:wvaterné mikroarganizmmy pri |STN EN 150 6222 (50PE.43) 81 KTIv 1 ml A 50

Bezfarebné bitikavee STN 75 7711 (S0P & 36) 0 jedince/ml A

Frvé amganizmy STH 75 7711 (S0P £36) 1] jedince/ml A

Abloseston STN 75 7712 (50P £37) 20 8| pokryv.p. v % | A 10

Mitve organizmy STN 75 7711 (50P £36) 0 jedince/ml A 30

VIdknité baktére (okrem Felezitych a |STN 75 7711 (S0P £36) 0 jedince/ml A 0

manganavych bakbérii)

Mikramycéty stanovitelné STN 75 7711 (S0P £36) 2 +2|  jedince/ml A 0

mikroskopicky

Zelezité a manganavé baktérie STN 75 7711, STN 75 7712 (S0P £.36) 0 pokryv.p. v % | A 10

Farba S0P £79 (STN EN IS0 7887, metdda C) 63 +0,9 ma/| A 20,0

Zakal S0P €63 209 FNU N 5,00
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SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANALIZACIE, a. s.

Baricka cesta 1960, 010 57 Zilina

G SNAS

Reg. No. 179/S-169

Pocet stran protokolu o skiske vzorky: 2z 3

Cislo vzorky: 2090

Ukazovatel Metdda Vysle- | Rodit Merna Pozn. Limr{Vyhl.
stanovenia dok ne?:‘:ag} jednotka Sl

Pach S0P &.64 2 - N

Chut S0P 262 2 - N

Reakcia vody S0P £.27 (STN EN 1SO 10523) 793 +0,05 - A 6,50-9,50

Absorbancia (254 nm, 1 an}) ST 75 7360 (S0P £38) 0,085 +0,013 - A 0,080

odivost STN EN 27888 (S0P £ 28) 40,9 +4.5| mS/m pri 20 A 125

°C

Chemicki spotreba kyslika STN EN 150 8467 (S0P £.32) 248 +0,35 ma/ A 3,00

mandgansanom

Amonne idny STN EN 150 14911 (50P £77) <0,050 ma/l A 0,50

Dusitany STN EN 150 10304-1 (50P £.75) =0,050 mg/| A 0,50

Dusgiénany STN EN IS0 10304-1 (S0P £.75) 4,75 0,43 ma/l A 50,0

Mangén S0P .22 (STN 75 7489) 0,032 +0,005 ma/l A 0,050

Zelezo S0P &.22 (STN IS0 8288) 0,22 +),02 ma/| A 0,20

Poznamka: Zaznamy o odbere su v HS Laboratoriu.

Vysledok Kultiv.mikroorg.pri 22 st.C s 95% pravdepodobnostou sa nachadza v konfidenénom intervale (166 -
381) KTJ v 1ml,wysledok Kultiv.mikroorg.pri 36 st.C - (46 - 124) KTJ v 1ml, vysledok enterokokov - (24 - 58)KTJ v
100ml, vysledok koliformnych baktérii - (60 - 630)KTJv 100ml, vysledok Escherichia coli - (0 - 340) KTJ v 100ml.

zorka vody nevyhovuje limitom Vyhlasky MZ SR ¢.247/2017 Z.z., v ukazovateloch: abioseston, mikromyceéty
stan. mikroskopicky, Kultiv.mikroorg.pri 22st.C, Kultiv.mikroorg.pri 36st.C, enterokoky, koliformne bakterie,
escherichia coli, zékal, absorbancia, Zelezo. V ostatnych sledovanych ukazovateloch vyhovuije limitom Vyhlasky

MZ SR £.247/2017 Z.z.
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Pocet stran protokolu o skiske vzorky: 3z 3
Cislo vzorky: 2090

Vysvetlivky:
- Protokol sa vztahuje len na vykonané skisky a nenahradza schvalenia vyrobku,

- Tento protokol obsahuje vysledky neakreditovanych skisok, ktoré st oznagené N, vysledky akreditovanych skigok
oznaéenych A a skisok zabezpetenych subdodévkou oznadenych S.

- Protokoly o skiigke moze pouzivatel reprodukovat’ bez obmedzenia celée. Ciastoéna reprodukcia je mozna len s pisomnym
sthlasom vedlceho HS laboratoria.

- Pouzivatel sluZieb akreditovaného pracoviska v Ziadnom pripade nesmie pouZit' jeho akreditadénu znadku.
- Laboratérium pitnych wdd ma &islovanie protokolu s oznatenim PV
- Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje je v sllade s Vyhlaskou MZ SR €.247/2017 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Prilohy:

Odchylky od dokumentovanych postupov: nie su

Protokol vypracoval: Bugarova Silvia

Za hydrobiologické a mikrobiologické skusky Mgr. Natélia Lieskovska

zodpoveda:

Za spravnost protokolu zodpovedaji: Ing. Danka Rosincovd, Ing. Blazena Siazikova

Protokol o skuske schvalil:
Datum: 24.09.2018

Th A
[ -

?\_4“—}"_* (VI I e PN

Ing. Danka Rosincova
veduci HS laboratoria

22




