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MIERKA 1 : 250 / 100

VETVA "A"

VO Š1 - DN800

ČÍSLO ŠACHTY

SMEROVÉ POMERY

DĹŽKA

DRUH POVRCHU

VZDIALENOSŤ
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RASTLÝ TERÉN

25,70  -  24,12

MATERIÁL  -  DN [mm]  -  DĹŽKA [m]

SKLON [‰] -  DĹŽKA [m]

KAPACITA [l/s]  -  RÝCHLOSŤ [m/s]

RAUDRIL RAIL PVC SN8, typ MP  -  200  -  100,00

Š2 - DN800 prítok DN160 45°

1175,00

Š4 - DN800prítok DN160 45° prítok DN160 45° prítok DN160 45° Š3 - DN1000
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KÓTA  TERÉNU

DNO POTRUBIA

HĹBKA VÝKOPU

(TERÉN - DNO + 0,15 m)

UPREVENÝ TERÉN
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MATERIÁL  -  DN [mm]  -  DĹŽKA [m]

SKLON [‰] -  DĹŽKA [m]

KAPACITA [l/s]  -  RÝCHLOSŤ [m/s]
2,96 - 0,77
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P. PROFIL

MIERKA 1 : 250 / 100

VETVA "A-1"

ČÍSLO ŠACHTY

SMEROVÉ POMERY

DĹŽKA

DRUH POVRCHU

VZDIALENOSŤ

P. PROFIL

VETVA "A-2"
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1. Identifikačné údaje 

Názov stavby:    SO 9 čerpacia stanica Zadné vody  

Miesto stavby:    Demänovská dolina - Jasná  

             p.č.2929/1  

Zhotoviteľ projektových prác:  Andante, spol. s r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 

Charakter stavby:    novostavba 

Investor:     TATRY MOUNTAIN RESORT, a.s. 

Stupeň projektovej dokumentácie:  Projekt pre stavebné povolenie 

Hlavný projektant:   Vodales,s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen 

 

1.1 Základná charakteristika stavby a jej účel. 

Jedná sa o jednoduchú stavbu  vo výmere zastavanej plochy 73,73 m2. Objekt je navrhnutý na 

jednom nadzemnom a jednom podzemnom podlaží, s zelenou pultovou strechou. 

Obvodové nosné steny celkovej hr. 400 mm sú zhotovené z monolitického železobetónu, 

ktoré spolu s železobetónovými základovými doskami hr.400 mm resp.300 mm u strechy, 

tvoria staticky tuhý celok. V tejto skladne obvodovej steny pre daný typ prevádzky nie je 

uvažovaná žiadna tepelne - izolačná vrstva. Opláštenie obvodovej steny v styku s okolitou 

zeminou je riešené natavovanou hydroizolačnou vrstvou, ktorá je chránená proti prierazu 

prímurovkou. Obvodové steny v styku  s okolitým vzduchom sú obojstranne potiahnuté 

stavebnou sieťkou s lepidlom. Vnútorná nosná priečka je železobetónová v celkovej hrúbke 

400 mm. Povrch stien z interiérovej strany objektu je tvorený lepidlom v stavebnej sieťke, ne 

ktorú je nanesená ušľachtilá omietka. Strecha bude pultová, nosná rovina je tvorená 
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železobetónovou platňou hr.300 mm. Spádovaciu vrstvu tvorí extrudovaný polystyrén v spáde 

2% so skladbou vrstiev pre realizáciu zelenej strechy. Základné pôdorysné rozmery budovy 

čerpacej stanice sú: 13,900 x 5,200 m. Svetlá výška miestností  1.pp a 1 .np  je 3,540 

resp.2,900 m. Celková výška objektu od podlahy 1.pp  po najvyšší bod strechy je 7,480 m od 

projektovanej úrovne -4,000 (podlaha 1. podzemného podlažia).  

Objekt bude zasadený do svahovitého  terénu so vstupom zo juhozápadnej   strany od 

prístupovej komunikácie.        

 Dispozičné riešenie: v nadzemnej časti sa nachádzajú vstupy cez dvojkrídlové brány 

do trafostanice, servisnej miestnosti a kompresorovne. Zo servisnej miestnosti je schodiskom 

sprístupnené 1. podzemné podlažie – miestnosť čerpadiel.  

1.2. Údaje o doterajšom využití územia, o stavebnom pozemku a majetkoprávnych 

vzťahoch. 

Stavebný pozemok sa nachádzaj v lokalite Demänovskej doliny - Jasná. Miesto stavby 

je zo všetkých svetových strán ohraničené lesno- trávnatým  porastom. V súčasnej dobe sa 

pozemky využívajú.  

Dotknuté pozemky (katastrálne územie): 

parc. č. výmera: (m2) 

druh pozemku: (spôsob využitia) 

vlastník: (adresa) 

2929/1 281501 „Pozemok s lesným porastom“ ,“38 “,“ 2 “ ,   LV nezaložený 

Právny vzťah investora - správca 

1.3. Údaje o vykonaných prieskumoch a o napojeniach na dopravnú a technickú 

infraštruktúru. 

Dopravne bude objekt čerpacej stanice napojený na lokálnu  komunikačnú sieť rezortu Jasná.  

1.4. Informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov. 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné požiadavky na tento typ objektu. Budú splnené 

požiadavky správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. Jednotlivé 

súhlasné stanoviská nie sú súčasťou dokladovej časti tejto projektovej dokumentácie. 

1.5. Informácie o dodržaní všeobecných požiadaviek na výstavbu. 

Projektová dokumentácia je vykonaná v súlade so všeobecnými požiadavkami na výstavbu. 

Sú dodržané príslušné zákony, vyhlášky a normy. Jedná sa predovšetkým o Vyhl. 

č.532/2002Z.z. o technických požiadavkách na výstavbu.  
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1.6. Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia, 

prípadne územnoplánovacej informácie. 

Vzhľad novostavby nebude nijako výškovo, priestorovo, alebo urbanisticky narušovať 

okolie a je v súlade s územným rozhodnutím pre danú lokalitu.. 

1.7. Vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podmieňujúce stavby a 

iné opatrenia v dotknutom území. 

Navrhovaný objekt budovy čerpacej stanice nemá väzby na ďalšie stavebné objekty. 

Nachádza sa v ochrannom pásme – chránený areál. Cez pozemok neprechádza žiadna verejná 

sieť. 

1.8. Predpokladaná lehota výstavby. 

Zahájenie prác sa predpokladá po získaní stavebného povolenia, t.j. v priebehu prvej polovice 

roku 2018. Predpokladaná doba výstavby stavby je v 12 mesiacov..  

Práce na stavbe koordinuje dodávateľ stavebných prác. Zhotoviteľ stavby zodpovedá aj za 

kvalitu ním vykonávaných prác, resp. prác vykonávaných jeho subdodávateľmi.   

1.9 Základné štatistické údaje charakterizujúce stavbu. 

účel stavby / charakter prevádzky:   čerpacia stanica 

miesto stavby:     Demänovská dolina  - Jasná 

katastrálne územie:     k.ú. Demänovská dolina 

parc. čísla pozemkov stavby:   p.č.2929/1 

zastavená plocha:     73,73 m2 

obostavaný priestor:     467,87 m3 

spevnené plochy:     predpoklad cca 75,00 m2 

 

Vo Zvolene 16.4.2018 

Vypracoval:  Ing. Ivan Hrčka 
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Technická správa 

Architektonické a stavebno technické riešenie  

OBSAH: 

1. ÚVOD 

2. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

2.1. PRÁCE HSV 

2.2. PRÁCE PSV 

3. BEZPEČNOSŤ PRÁCE V PRIEBEHU VŠETKÝCH ČINNOSTÍ NA STAVBE 

4. SKLADBY KONŠTRUKCIÍ 

1. ÚVOD  

Projektová dokumentácia je spracovaná na novostavbu budovy čerpacej stanice objekt SO 09. 

Objekt je dispozične  riešený ako jednoduchá stavba na jednom nadzemnom a jednom 

podzemnom  podlaží. Objekt je zastrešený zelenou pultovou strechou. Konštrukčný systém 

obvodových stien objektu je navrhnutý na báze  monolitických železobetónových stien hr.400 

mm.  Vnútorné nosné steny sú rovnako ako obvodové steny železobetónová monolitická 

platňa v celkovej hrúbke 400 mm.  

2. KONŠTRUKČNÉ  RIEŠENIE 

2.1 PRÁCE HSV 

Zemné práce 

Podľa podmienok určených v územnom rozhodnutí sa pred zahájením zemných prác objekt 

čerpacej stanice vytýči lavičkami. Zreteľne sa označí výškový bod, od ktorého sa určujú 

všetky príslušné výšky. Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, ktorá bude uložená na 

vhodnom mieste stavebnej parcely. Následne budú vykonané výkopy stavebnej jamy pre 

založenie 1.pp.Výkop zrealizovať tak, aby nedochádzalo k samovoľnému zosuvu zeminy do 

vykopanej jamy. V priebehu výkopových prác sa bude  základová škára pre 1.np vždy chrániť 

proti mechanickému poškodeniu štrkovým zásypom o hr. 100 mm. Pre zhutnené násypy bude 

použitý vhodný materiál (napr. vhodná zemina z výkopov, štrkopiesok, stavebný recyklát a 

pod.) násypy budú hutnené po vrstvách hr. cca 0,3 m. 

Základové pomery 

Parametre základových konštrukcií sú dimenzované na únosnosť základovej škáry 150 kPa a 

na minimálnu nemrznúcu hĺbku 1,0 m u základových pásov 1.np Zisťovanie únosnosti 

zeminy a geologických  pomerov na stavebnom pozemku nie sú predmetom tejto 
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dokumentácie. Tieto údaje je potrebné získať od autorizovaného geológa pred betonážou 

žb.základovej dosky 1.pp. 

Základové konštrukcie 

Objekt 1.pp je založený na monolitickej železobetónovej platni  hr.400 mm. Platňa je uložená 

na zhutnenom štrkovom lôžku hr.250 mm. ŽB platňa 1.pp je zhotovená s presahom 200 mm 

voči obrysu obvodových stien 1.pp tak, aby bolo možné po vyhotovení žb. obvodových stien  

nataviť pásy hydroizolácie podľa výkresu č.5 a 6 na obvodové steny a žb. základovú dosku. 

Základová žb. platňa 1. np je výškovo členená a vyhotovená z dvoch oddelených častí 

položených na obvodových stenách 1.pp a znížená druhá časť  žb. platne 1.np  je položená na 

monolitických základových pásoch hr.500 mm, pomocnej žb. platni hr.100 mm a priľahlej 

časti obvodovej steny 1.pp. Základové pásy sú vyhotovené s presahom 100 mm voči obrysu 

obvodovej steny 1.np tak, aby bolo možné v tejto časti obvodovej steny založiť prímurovku 

STYRODUR CS chrániacu hydroizoláciu obvodových stien, ktoré sú v styku o okolitou 

zeminou. Pri realizácii základovej platne 1.pp a  1.np nezabudnúť na prestupy sietí 

a zhotovenie technologických otvorov podľa dokumentácie k zariadeniam čerpacej stanice. 

Armovanie jednotlivých platní vyhotoviť podľa príslušného  návrhu statika.   

Hydroizolačnú vrstvu základovej platne 1.pp a 1.np natavovať podľa výkresov č.5 

a 6.Jednotlivé zvary pásov realizovať podľa technologického postupu výrobcu hydroizolácie. 

Spoje hydroizolácie medzi zvislou a vodorovnou časťou konštrukcie riešiť zásadne v zmysle 

technologickej dokumentácie výrobcu.  

Zvislé konštrukcie 

Pri stavbe zvislých konštrukcií je použitý stavebný systém železobetónovej monolitickej steny 

odlievanej do debnenia. Rozsah armovacích prác a vyhotovenie armovanie určí statik 

v samostatnom posúdení. Tepelne izolačná vrstva vzhľadom k charakteru prevádzky objektu 

nie je uvažovaná. Obvodové steny v styku so zeminou sú z exteriérovej strany chránené voči 

vlhkosti natavenou hydroizolačnou vrstvou, ktorá je zovretá prímurovkou Styrodur CS 3000 

hr. 100 mm. Prímurovku od okolitej zeminy oddeľuje nopová fólia a štrkový obsyp. 

Obvodová stena v styku so vzduchom je z exteriérovej stavy potiahnutá stavebnou sieťkou 

v lepidle a  pohľadovú vrstvu tvorí ušľachtilá omietka. Z interiérovej strany sú steny 

potiahnuté stavebnou sieťkou v lepidle a ako pohľadovú vrstvu tvorí interná omietka. Deliace 

nosné  železobetónové priečky hr. 400 mm sú zhotovené rovnakým spôsobom ako obvodové 

steny. Povrch priečok tvorí stavebná sieťka v lepidle spolu s ušľachtilou interiérovou 

omietkou.   

Vodorovné nosné konštrukcie nad 1. NP 

Stropná konštrukcia nad 1.np je riešená monolitickou železobetónovou platňou hr.300 mm. 

Na povrch platne je položená spádovacia vrstva tvrdeného polystyrénu alt. PUR platní. 

Skladba jednotlivých vrstiev strešného plášťa budú podľa výkresu č.6 pre zelenú strechu. 

Typy fólií a materiály jednotlivých vrstiev určí dodávateľ systému pre zhotovenie zelenej 

strechy. Kladačský plán spádovacej vrstvy vrátane montážnej dokumentácie zabezpečuje 

realizátor stavby na základe realizačnej dokumentácie alt. statického posúdenia.  

Strecha 

Nosná konštrukcia strechy je tvorená monolitickou železobetónovou platňou na ktorú je 



14.1.Technická správa 
SO9 čerpacia stanica Zadné vody 
Demänovská dolina - Jasná,  p.č.:2929/1  
investor:  TATRY MOUNTAIN RESORT, a.s. 

3 
 

kotvená spádovacia vrstva tvrdeného polystyrénu. Ako strešná krytina je navrhnutá skladba 

vrstiev pre zelenú strechu. Pre riešenie všetkých detailov strechy, kotvenia vrstiev ,  prestupov 

strechou a pod. budú použité systémové prvky strešného systému od dodávateľa krytiny.  

2.2 PRÁCE PSV 

Izolácia proti vode 

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá PVC-P fólia , ktorá zároveň slúži ako ochrana 

proti radónu pri strednom radónovom indexe pozemku. Všetky prestupy inštalačných vedení 

budú utesnené tak, aby nedošlo k prestupu zemnej vlhkosti základovou doskou do vrchnej 

stavby.  

Hydroizolácia strechy 

Poistná hydroizolácia na streche objektu čerpacej stanice je vytvorená z natavenej 

hydroizolačnej fólie  /alt. podľa technologického listu pre dodávanú zelenú strechu/. 

Hydroizolačné pásy sú natavené na žb. dosku s presahom jednotlivých pásov minimálne 150 

mm. Prestupy strešnou rovinou a ukončenie na hrane strešnej plochy sú riešené podľa 

typových podkladov dodávateľa zelenej strechy.  

Izolácie tepelné 

Nie sú uvažované 

Strešná krytina 

Strešná krytina je navrhnutá zelená strecha. 

Zámočnícké konštrukcie 

Zámočnícke konštrukcie sa nachádzajú v zábradlí schodišťa, schodišti, traverze kladkostroja 

a podlahe transformátorovej miestnosti 1.np. 

Výplne otvorov 

U objektu čerpacej stanice sú uvažované dvojkrídlové priemyselné brány, plechové s tepelno 

izolačnou výplňou.  

2.3 Úpravy povrchov 

Nášľapné vrstvy podláh 

V miestnostiach 1.np a 1.pp podľa legendy je ako podlahová krytina navrhnutý oteruvzdorný 

dvojzložkový epoxidový náter aplikovaný na betónový poter jednotlivých miestností čerpacej 

stanice u miestnosti s transformátorom je navrhnutá oceľová konštrukcia s podlahou 

z pozinkovaného rýhovaného plechu hr.6 mm. Skladby podláh sú spracované v bode č 

4.“Skladby konštrukcii“. 

Vnútorné omietky 

Vnútorné omietky sú navrhnuté  z ušľachtilej stierkovanej omietky napr. Princ Color MSP. 

Farbu obkladov určí investor. 
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Vonkajšie omietky 

Vonkajšia fasáda bude ušľachtilá omietka. Farbu a typ určí investor.. Farebnosť omietok a 

obkladov musí byť schválená stavebníkom na vzorkovnici konkrétneho systému vybraného 

dodávateľa.  

2.4 Vykurovanie  

U objektu SO 9 čerpacej stanice je navrhnuté vykurovanie priamovýhrevnými 

elektrickými konvektormi s celkovým inštalovaným príkonom min. 8 kW, pre splnenie 

podmienky min 10 °C pri  teplote okolia -15°C.Rozdelenie konvektorov viď výkres č.4.  

3. BEZPEČNOSŤ  PRÁCE V PRIEBEHU VŠETKÝCH  ČINNOSTÍ  NA  STAVBE 

Pri výstavbe a prevádzke objektu je nutné zabezpečiť dodržanie technologickej 

disciplíny pri vykonávaní jednotlivých prác v súlade so všetkými platnými normami STN, 

smernicami a vyhláškami, súvisiacimi s vykonávanou prácou. 

4. SKLADBY KONŠTRUKCIÍ 

Podlahy 

P1 – podlaha 1.pp. 

- epoxidová živica 

- betónový poter hr.100 mm 

- hydroizolácia 

- železobetónová platňa hr.400 mm                                                                                                              

- štrkové lôžko  

P2– podlaha 1.np 

- epoxidová živica 

- betónový poter hr.60 mm 

- železobetónová platňa hr.400 mm  

P3 – podlaha 1.np 

- pozinkovaný rýhovaný plech hr.6 mm 

- nosná oceľová konštrukcia 

- železobetónová platňa hr.400 mm 

- hydroizolácia 

- betónová platňa hr.100 

- štrkové lôžko hr. 200 mm 

Strechy 

ST –zelená strecha 

- zatrávnenie - humusová vrstva 

- filtračná vrstva 

- drenážna vrstva    
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- separačná vrstva  

- koreňovzdorná fólia   

- spádovacia vrstva 

- hydroizolácia 

- železobetónová platňa hr.300 mm 

Vo  Zvolene 16.4.2018           Ing.Ivan Hrčka 
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1. Úvod 
 

Projekt SO-08 Akumulačná nádrž rieši zachytenie podzemnej vody 
v horninovom prostredí do akumulačnej nádrže, z ktorej bude prečerpávaná do 
vodnej nádrže objektu SO-01, alebo prepadom bude ďalej odvádzaná do miestneho 
priľahlého potoka Zadná voda.  

 
      Objekty akumulačnej nádrže  

 
2. Akumulačná nádrž 
 
     Materiál akumulačnej nádrže 
 

Požiarna nádrž KL AN je prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž 
obdĺžnikového pôdorysu. Užitočný objem je 38m3. Nádrž bude slúžiť záchytná nádrž 
podzemnej vody zachytenej z priesakov. Je vytvorená postupným montovaním 
jednotlivých segmentov a to dvoch uzatváracích koncových dielov s rozmermi 
š=3600(3700) mm, l=1000(1050)mm, v=2600(2650)mm a ľubovoľného počtu 
rámových stredových dielov s rozmermi š=3600 mm, l=2000(2300) mm, 
v=2600(2650)mm. Jednotlivé segmenty je možné kombinovať za účelom dosiahnutia 
požadovaného užitočného objemu (až 72m3, prípadne väčšieho) vytvorením jednej 
alebo viacerých samostatných nádrží.  

Vodotesnosť nádrže je zabezpečená v zmysle STN 75 0905 systémom 
šróbovaných spojov, trvale pružným tesnením a vyspravením stykov jednotlivých 
prefabrikátov rýchlo tuhnúcimi maltovými zmesami. 
  
         Technické riešenie 

 
Pre požiarnu nádrž bude vykopaná stavebná jama so zvislými stenami 

opatrenými pažením. Základový podklad pre nádrž bude tvoriť železobetónová doska 
C16/20 hr.150mm s výstužou pri spodnom okraji sieťou KY 50 8/150-8/150 
(2000x300). Pod doskou bude štrkové lôžko hr.120mm. Samotná požiarna nádrž sa 
bude ukladať na zavädnuté maltové lôžko MC5.  

Nádrž je staticky navrhnutá na vztlak podzemnej vody až do úrovne stropnej 
časti nádrže pri zásype zeminou s výškou min. 0,6m. 

Vstup do nádrže je zabezpečený cez otvory ø600mm, ktorý je z pravidla 
umiestnený v uzatváracích koncových dieloch. K nádrži sa vstupuje cez vstupný 
komín vytvorený systémom šachtových skruží a liatinovým poklopom triedy 
zaťaženia D400 kN. 

Do nádrže je pod stropom vstupný nátok pre potrubie DN250 na ktorý je 
napojený drenážny záchytný systém. V tej istej polohe je osadený aj prepadový otvor 
DN250 cez ktorý bude voda pretekať prepadovým potrubím do vodného toku 
v prípade  nevyužívania a čerpania tejto podzemnej vody. 

Zásyp nádrže bude prevedený z vykopanej prehodenej zeminy zhutnený po 
vrstvách až po úroveň upraveného terénu. 
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     Montáž 
 

Nádrž sa montuje z jednotlivých segmentov na základovú dosku v ložnej škáre. 
Nádrž musí byť vždy uzatvorená krycou doskou. Pri montáži je povolený odklon lana 
od zvislej osi úchytu 30°. Prefabrikát musí byť zavesený vždy súčasne na všetkých 
štyroch úchytoch. 

 
Prevádzka a údržba 

 
Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané 

v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom v 
zmysle schváleného prevádzkového poriadku. Základnou povinnosťou 
prevádzkovateľa je udržiavať nádrž čistú, aby sedimenty neusadzovali v čerpacej 
časti v prečerpávacej šachte. 

Obsah akumulačnej nádrže sa odporúča vyprázdniť raz za rok. Dno nádrže je 
zošikmené smerom k stredu. Likvidáciu usadených kalov vykonáva firma s licenciou 
na likvidáciu. Ak je kal stuhnutý, treba nádrž očistiť aj mechanicky. 

 Zodpovednosť za nezávadnú likvidáciu odpadu v zmysle Zákona o odpadoch 
znáša producent odpadu a firma zabezpečujúca likvidáciu odpadu. 

 
3. Prečerpávacia šachta 
 
      Zachytená podzemná voda z drenážneho systému bude prečerpávaná do 

vodnej nádrže objektu SO-03 v prípade, keď bude v prevádzke zasnežovací systém.                                                 
V šachte budú osadené dve ponorné čerpadlá, z toho jedno čerpadlo ako 100% 
rezerva. V prečerpávacej šachte sú osadené stacionárne ponorné čerpadlá pre 
inštaláciu do mokra Wilo Rexa PRO V08 DA-243 (400V,7.9kW) s prietokom Q=20,0 
l.s-1, H=11,5m. Ochrana krytím IP68. 

Čerpadlá sú ovládané z prístrojového spínacieho zariadenia – riadiacej jednotky 
Control SC-L-2 (13A), osadenej v rozvádzačovej skrini pri šachte. Čerpadlá budú 
spínané v závislosti na výške hladiny vody v šachte pomocou hladinového 
plavákového spínača MS1. 

Na výtlačnom potrubí každého čerpadla bude osadená spätná klapka a šupátko, 
pätkové koleno, držiak čerpadla. Koleno (nohavica), reťaz a montážne príslušenstvo 
sú mechanickým príslušenstvom čerpadla Wilo. 

 
      Prečerpávacia šachta KLARTEC – PS 1500x1500x4000mm 

     Šachta sa osadí do vodorovnej polohy na betónovú dosku hr.200mm z betónu 
B20 s rovinnosťou ±2mm do zavädnutej cementovej malty MC5 hr.30mm. Betónová 
doska bude uložená na štrkopieskovom násype o hr.120mm zhutnenom na Id<0,8. 
Betónová doska bude vystužená kary sieťou KY50, 8/150-8/150, pri obidvoch 
povrchoch. Vstup do šachty je cez poklop o rozmeroch 1200x900mm. 

 
4. Armatúrna šachta 
 

        V armatúrnej šachte na oceľovom potrubí DN125 budú osadené armatúry pre 
ovládanie prečerpávacej šachty (uzatváracie posúvače, spätná klapka a vodomer). 
Pre meranie odobratej podzemnej vody do vodnej nádrže bude osadený indukčný 
vodomer Badger Meter ModMag M2000 DN100. Vodomer bude diaľkovo 
odčítavaný a napojený na zapisovaciu a vyhodnocovaciu jednotku DAVE, ktorá 
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bude zbierať hodnoty zo všetkých meracích zariadení. Jednotka DAVE je 
v dodávke technológie vodných nádrží. 
Armatúrna šachta je navrhnutá prefabrikovaná o vnútorných rozmeroch 
2500x1500x1800mm. Šachta sa osadí do vodorovnej polohy na betónovú dosku 
hr.150mm z betónu B20 s rovinnosťou ±2mm do zavädnutej cementovej malty MC5 
hr.30mm. Betónová doska bude uložená na štrkopieskovom násype o hr.120mm 
zhutnenom na Id<0,8. Vstup do šachty je cez poklop o rozmeroch 600x600mm. 

 
5. Výtlačné potrubie z prečerpávacej šachty 

 
        Z prečerpávacej šachty bude zachytená podzemná voda prečerpávaná 
potrubím HDPE do vodnej nádrže.  

  Pre rozvod podzemnej vody výtlačného potrubia je navrhnuté tlakové potrubie 
HDPE 100 SDR11  DN125 (D140x12.7). 
Potrubie HDPE bude uložené v otvorenom výkope na lôžku z piesku o min. 
hr.100mm. Výkop zvislých rýh pre potrubie bude zapažený. Potrubie z HDPE bude 
obsypané pieskom(prípadne zeminou vyhovujúcou pre zásyp potrubia) do výšky 
300mm nad potrubím a zhutnené. Ostatný zásyp bude z vykopanej prehodenej 
zeminy zhutnený po vrstvách, v telese hrádze so zeminou použitou k stavbe 
hrádze. Na návodnej strane hrádze vodnej nádrže bude potrubie výtlačného 
vodovodu ukončené v betónovom výpustnom objekte osadeným nad maximálnou 
hladinou v nádrži. Teleso výpustného objektu bude vybudované z bet. B20 
z návodnej strany o rozmeroch 1.0mx0.7m, aby bolo možné na výustný objekt 
ukotviť tesniacu fóliu hrádze vodnej nádrže. 
 

6.  Prepadové potrubie z akumulačnej nádrže 
 
         Z akumulačnej nádrže bude zachytená podzemná voda v prípade nečerpania 
odvádzaná prepadovým potrubím do vodného toku Zadná voda. 
Pre odvod tejto podzemnej vody je navrhnuté potrubie PP AWADUKT SN10 
DN250. Potrubie PP bude uložené v otvorenom výkope na lôžku z piesku o min. 
hr.100mm. Výkop zvislých rýh pre potrubie bude zapažený. Potrubie z PP bude 
obsypané pieskom(prípadne zeminou vyhovujúcou pre zásyp potrubia) do výšky 
300mm nad potrubím a zhutnené. Ostatný zásyp bude z vykopanej prehodenej 
zeminy(v ceste štrkom) zhutnený po vrstvách po úroveň spodnej konštrukcie 
spevnenej plochy alebo po úroveň upraveného terénu. 
Pred zaústením prepadového potrubia do vodného toku bude na potrubí osadený 
bet. merný žľab o rozmeroch 1.5x1.0m. Na výtokovej strane žľabu bude osadený 
v stene Thomsonov prepad. Prepadová doska bude rozmeru 800x500mm, hr.3mm, 
materiál – nerezová oceľ.  
 

       Čistiace a revízne šachty 
 

     Na prepadovom potrubí kanalizácie sú osadené čistiace a revízne šachty. 
Kanalizačné šachty sú prefabrikované, z betónových skruží s prefabrikovaným 
šachtovým dnom. Kanalizačné potrubie PP bude do šachty zaústené pomocou 
šachtovej vložky. Na šachtách budú osadené liatinové poklopy. Vstup do šachty 
bude pomocou stúpadiel, ktoré sú súčasťou kanalizačnej šachty. 

  Na šachtách budú osadené liatinové poklopy, trieda zaťaženia „D“ 400kN.  
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         Merná šachta Š2 na prepadovom potrubí 
 
         V mernej šachte Š2 na prepadovom potrubí z akumulačnej nádrže bude 
osadené zariadenie FloPro, ktoré bude zaznamenávať a merať prietok pritekajúcej 
podzemnej vody prepadovým potrubím do vodného toku Zadná voda. V mernej 
šachte bude v potrubí osadený pomocou držiaka Dopplerov ultrazvukový senzor. 
Pri šachte bude osadené monitorovacie zariadenie FloPro XCi do ktorého je 
vyvedený signál z ultrazvukového senzora. Monitorovacie zariadenie bude 
prepojené zo zapisovacou a vyhodnocovacou jednotkou DAVE, kde budú 
odovzdané údaje z monitorovacieho zariadenia. Jednotka DAVE je v dodávke 
technológie vodných nádrží. 
 

7. Križovania a súbeh podzemných vedení, ochranné pásma 
 

Podzemné vedenia (plynovod, kanalizácia, vodovod, oznamovacie káble, VN, 
NN káble) sú v projektovej dokumentácii vyznačené. Pri prácach vykonávaných v 
ochranných pásmach podzemných vedení je potrebné vykonávať zemné práce  
ručným spôsobom. 

Pred započatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia 
na stavenisku za účasti správcov týchto vedení. Pri križovaní s jestvujúcimi 
vedeniami dodržať STN 73 6005. Križujúce vedenia nachádzajúce sa vo výkope je 
potrebné počas realizácie výkopov vhodne zabezpečiť proti ich porušeniu. 

 
 

8. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať platné STN-EN, bezpečnostné 
a hygienické predpisy, najmä vyhlášku č. 147/2013 Zb. Pri prácach vykonávaných v 
ochranných pásmach podzemných aj vzdušných vedení je potrebné dodržiavať 
bezpečnostné predpisy, hlavne zemné práce vykonávať ručným spôsobom. Počas 
montáže sa musia  dodržiavať zásady ochrany zdravia a života pracovníkov a 
bezpečnosti  pri práci v súlade s príslušnými  predpismi. 
  Dodávateľ musí pri výstavbe dodržať vyhlášku SÚBP a SBÚ č.147/2013 Z.z. o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, aj všetky 
súvisiace a nadväzujúce vyhlášky a STN-EN. 
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1.  ROZSAH PROJEKTU : 
 
Predmetom projektu je návrh vnútorných elektrických rozvodov 

osvetlenia, zásuvkových obvodov a obvodov elektrického lokálneho vykurovania. 
Súčasťou projektu je návrh hlavného rozvádzača, ktorého súčasťou je i príprava pre 
napájanie technologickýcch zariadení a MaR. Tieto nie sú súčasťou tohoto projektu 
a sú riešené samostatne. 

 
Projekt je spracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie. 

 
 
2.  POUŽITÉ PODKLADY, PREDPISY A NORMY : 
 
- konzultácie s investorom a hl. projektantom 
- katalógy výrobcov elektro materiálu 
- Vyhl. č.508/2009 Zz 
- hlavné technické normy :  
STN 33 2000-1 El.inštalácia budov – Rozsah platnosti, účel a zákl. princípy 
STN 33 2000-4-41 El.inštalácia budov - Zaistenie bezpečnosti – Ochrana pred 

úrazom el. prúdom 
STN 33 2000-4-473 El.inštalácia budov - Zaistenie bezpečnosti – Opatrenia na 

ochranu proti nadprúdom 
STN 33 2000-5-51 El.inštalácia budov – Výber a stavba zariadení – Spoločné 

pravidlá 
STN 33 2000-5-52 El.inštalácia budov – Výber a stavba zariadení – Elektrické 

rozvody 
STN 33 2000-5-54 El.inštalácie nn – Výber a stavba el. zar. – Uzemň.sústavy, 

ochr.vodiče a vodiče pre ochr.pospájanie 
STN 33 0110 Napäťové pásma pre el. inštalácie budov 
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné 

pracoviská 
STN EN 60529  Stupne ochrany krytom 
STN EN 50274  Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým 

prúdom.  
(35 7108)  Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku s nebezpečnými 

živými časticami  
STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na el. inštaláciách 
STN 34 7409 Systém označovania káblov a vodičova ďaľšie súvisiace STN 

a STN EN 
 
 
3.  SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA : 
 
     Výkresová dokumentácia - Elektročasť - č.v. 09.01 až 09.02  
 Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 01/2018 
     Táto technická správa 
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4.  TECHNICKÉ PODMIENKY : 
 
4.1  Vonk. vplyvy  :  viď. Protokol 01/2018 
 
4.2  Krytie                                :  min. IP44 
 
4.3  Napäťová sústava           :  3 PE+N str.50 Hz.,230 / 400 // TN-S  

  (pre riešené obvody) 
 
4.4  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 
       Základná ochrana       : izolovaním, krytmi 
       Ochrana pri poruche   : samočinným odpojením od napájania  

 (ističmi, prúd. chráničom) 
 
4.5  Výkonové pomery (vrátane technológie)         :   

    Inštalovaný príkon   ...    Pi       =   200,00 kW  
    Súdobosť             ...     ß     =   0,7 
    Súdobý príkon   ...    Pb      =   140,00 kW 

 
 Z toho osvetlenie, zásuvkový rozvod 230V, elektrická kladka a elektrické 
vykurovanie - Pi       =   6,50 kW 
  
4.6   Istenie káblov a elektrických zariadení proti skratom a nadprúdom  

V zmysle STN 33 2000-4-473 - skratová odolnosť istiacich prvkov je 
minimálne 6 kA a je väčšia ako sú predpokladané skratové prúdy  
 
4.7  Zaradenie elektrického zariadenia 
       V zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z., je predmetné EZ zaradené podľa miery 
ohrozenia do skupiny B. 
 
  
5.  TECHNICKÝ POPIS : 

 
Riešená elektrická inštalácia pozostáva z hlavného rozvádzač RH, vnútorného 

a vonkajšieho osvetlenia objektu, zásuvkových obvodov 230V, napájania elektrickej 
kladky a lokálneho elektrického vykurovania. 
 
5.1      Osvetlenie, zásuvkový rozvod, elektrická kladka a elektrické vykurovanie   

 
Vnútorné prevádzkové osvetlenie je navrhované sústavou stropných 

žiarivkových svietidiel v priemyselnom vyhotovení (min. IP44) s uvažovanou 
intenzitou osvetlenia všetkých vnútorných priestorov Em=200lx.  

Vonkajšie osvetlenie priečelia a vstupných brán je navrhované nástennými 
priemyselnými žiarivkovými svietidlami s krytím min. IP44. 

Osvetlenie je ovládané nástennými spínačmi umiestnenými vo v=1,5mnad 
podlahou. Elektrická inštalácia je navrhovaná káblami CYKY-J3x1,5 vedenými 
v príchytkách resp. inštalačných lištách po povrchu. 
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Zásuvkové obvody 230V sú navrhované káblami CYKY-J3x2,5 vedenými 
rovnakým spôsobom ako vodiče osvetlenia. Ukončené sú nástennými zásuvkami vo 
vonkajšom vyhotovení (min. IP44). Osadené sú vo výške v=1,5m nad podlahou. 

 
Napojenie elektrickej kladky je navrhované káblom CYKY-J3x2,5 a je 

ukončené v hlavnom vypínači QK umiestneným 1,5m nad podlahou. 
 
Elektrické vykurovanie je navrhované nástennými priemyslenými 

elektrickými konvektormi výkonu 1,5kW resp. 2,00kW. Napájané sú káblami CYKY-
J3x2,35 cez pripojovacie inštalačné krabice. 
 
5.2   Hlavný rozvádzač RH 

   
Hlavný rozvádzač RH je skriňový OCEP priemyselný rozvádzač typu QA 

s voliteľnou náplňou pozostávajúci zo štyroch polí šírky 600mm, výšky 2000mm 
a hĺbky 600mm. Krytie rozvádzača je IP55. 

 
Prvé pole  
– vstupný hlavný kompaktný istič In=630A s nastaviteľnou spúšťou. Istič slúži 

zároveň aj ako hlavný vypínač prívodu. Ovládanie je mechanické 
– výstupné nožové poistkové odpojovače – príprava pre napojenie rozvádzača 

technológie čerpadiel a kompresorov (tento projekt nerieši) 
 
Druhé pole  
– výstupné ističe a stykače pre napojenie vodohospodárskej technológie 

a technologických rozvádzačov RT1; RT2; RT3 pre SO-10 
 
Tretie pole  
– príprava pre ovládanie technológie a MaR 
 
Štvrté pole  
– výstup s manuálnym ovládaním pre vonkajšie areálové osvetlenie – SO-13 
– prúdový chránič a výstupné ističe pre vnútorné a vonkajšie osvetlenie ČS, 

zásuvky 230V, elektrickú kladku a elektrické konvektory 
 
 
 6.  ZÁSADY RIEŠENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE : 
      

Prácu na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len osoby s príslušnou  
elektrotechnickou kvalifikáciou podľa §21 až §24, Vyhl. 508/2009 zz. resp. Vyhl. 
718/2002 zz. 
     Na zariadení nn sa nesmie pracovať s mokrými rukami, v mokrej obuvi, alebo 
ak je pracovník v styku s nulovanými, či zo zemou spojenými vodivými predmetmi. 
     Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do súvisiacej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a odborné prehliadky 
elektrického zariadenia, ako aj výmenu jeho jednotlivých častí. 
     Elektromontážne práce vykonať v zmysle platných predpisov a STN. Po 
realizácii a pred uvedením do prevádzky vykonať východiskovú revíziu EZ. 
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7.  OPRÁVNENIE SPRACOVATEĽA PROJEKTU:  
      

Spracovateľ je držiteľ autorizačného osvedčenia SKSI ako autorizovaný 
stavebný inžinier reg. číslo 0815*Z*5-3 v kategórii Technické, technologické a 
energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia na elektrotechnické 
zariadenia. 
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PROTOKOL č. 01/2018 
 
o určení vonkajších vplyvov a prostredia podľa STN 33 2000-5-51 vypracovaný komisiou  v 
zložení : 
 
Predseda komisie  :   Ing. Blaho Jozef  – projektant EZ 
Členovia komisie  :   Ing. Hríb Miroslav  – hlavný projektant  
                               Ing. Králik Igor  – projektant stavebnej časti 
 

Stavba    :   Vodná nádrž Zadná voda 
   SO 9 ČERPACIA STANICA 
 
Miesto stavby   :   k.ú. Demänovská dolina 
 
Investor    :   Tatry mountain resorts, a.s.;  

Demänovská Dolina 72; 031 01 Liptovský Mikuláš,       
 
 
PODKLADY PRE PROTOKOL : 
príslušné STN, STN EN a súvisiaca dokumentácia stavebnej časti 
 

POPIS OBJEKTU : 
Čerpacia stanica je technologický objekt, v ktorom sú umiestnené technologické 
vodohospodárske zariadenia , transformačná stanica VN/NN a hlavný rozvádzač RH. 
Jedná sa o jednoduchú stavbu  vo výmere zastavanej plochy 73,73 m2. Objekt je navrhnutý na 
jednom nadzemnom a jednom podzemnom podlaží, s zelenou pultovou strechou. 
Obvodové nosné steny sú zhotovené z monolitického železobetónu, ktoré spolu 
s železobetónovými základovými doskami, tvoria staticky tuhý celok. V nadzemnej časti sa 
nachádzajú vstupy cez dvojkrídlové brány do trafostanice, servisnej miestnosti 
a kompresorovne. Zo servisnej miestnosti je schodiskom sprístupnené 1. podzemné podlažie – 
miestnosť čerpadiel. Vnútorné priestory sú temperované nástennými elektrickými 
konvektormi 
 
 

ROZHODNUTIE : 
 
Na základe horeuvedených noriem STN a STN EN a so stavbami súvisiacimi podkladmi 
stanovujeme vplyvy nasledovne: 
 
Vnútorné priestory objektu – 1.NP 
- vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 : 
   AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,  
   AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CA2, CB1, CB2 
 
Vnútorné priestory objektu – 1.PP 
- vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 : 
   AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,  
   AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CA2, CB1, CB2 
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Vonkajšie priestory  
- vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 : 
   AA8, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP2, AQ2, AR2,  
   AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA2, CB1, CB2  
 

ZDÔVODNENIE : 
 
 Komisia rozhodla na základe dokumentácie stavebného objektu, technickej správy, 
konzultácie s hl. projektantom stavby a profesných projektantov.   
 V uvažovaných priestoroch sa pohybujú vlhkosť a teplota v rozmedzí hodnôt podľa 
STN 33 2000-5-51. 
 
 
vo Zvolene, 25.4.2018       Ing. BLAHO Jozef 





obrys obvodovej steny 1.PP

z§chytn§ jama

prestup

pre el.kabel§ģ

prestup

pre schodisko

otvor

pre manipul§ciu s ļerpadlami

obrys obvodovej steny 1.PPobrys z§kl. p§sov

PB

HP

HP

ZP

ZP

PB

MS

MS

PB
PS

PR

PR

r¼ra DN 200

havarijnĨ odvod vody

sp§d 2%
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