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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

Nazov objektu: SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli - Bukov
Zarubny mur v km 0,345 - 0,354 vetvy "A" vpravo

Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: novostavba

Stupen dokumentacie: dokumentdacia na realizaciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel: Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel' projektu: Ing. lvan Brigant

Hlavny inzinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Zodpovedny projektant: Ing. Juraj Ortuta
Vypracoval: Ing. Juraj Ortuta
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1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

2. PREHLIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov —Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia 6.04779/2014/SCDPK/09031, 6.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M

- Vyjadrenia arozhodnutia k DSP ak DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov —
Svréinovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- PoZiadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Vzhladom na problematické osadenie trafostanice objektu 631-00 v zmysle DSP, bola
navrhnuta nova poloha pre osadenie, ktora si vyZiadala realizaciu opornej konstrukcie.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické pozZiadavky zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C1 PoZiadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované

- Poziadavky v zmysle Uzemného rozhodnutia zapracované

5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

V ramci konstrukcie stavebného objektu SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli — Bukov na
vetve A vkm 0,345 az 0,354 bude rieSené zabezpec€enie svahu nad ploSinou pre objekt SO
631-00 opornym murom z beténovych prefabrikatov. Oporna konstrukcia bude sluzit na
zaistenie svahu nad komunikaciou.

Celkova dizka oporného mura je 9,0 m, vyska opornej konstrukcie je 2,40 m.
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Oporna konstrukcia je navrhnuta z beténovych prefabrikatov typu IZX — 51/826. Pred osadenim
prefabrikatov je potrebné upravit zakladovu Skaru prehutnenim rlahkym zhutfiovacim
prostriedkom a zarovnanim zakladovej Skary.

Do zasypu sa pouzije pévodny material, ktory bude zhutnenyna 14=0,8, alebo Proctor
Standard=85%.

Okraje ploSiny pre objekt SO 631-00, ktoré nebudu zabezpelené zarubnym murom budu
vysvahované v sklone 1:2. Koruna oporného muru bude odvodnena zlabom z beténovych
plytkych zfaboviek Sirky 200mm zaustenym do priekopy.

Do hibky 0,7m od projektovanej vysky plosiny objektu SO 631-00 bude podlozie tvorit nasyp zo
Strkodrvy fr.16-32. Zemna plan bude vyspadovana k priekope v sklone 3%.

V Bratislave 29.5.2017 Vypracoval: Ing. Juraj Ortuta




B ETO N I KA p I u s plus pro Vas projekt

Opérné stény

Slouzi k vytvareni nadzemnich i polozapusténych stén, rliznych sil, box(i a dalSich ohrani¢enych skladovacich
prostor dle projektovych feseni.
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Hmax = 3750 mm

Vysvétlivky: L - skladebna délka
R, 1ZX 40 /815 1000 1000 2000 1928
H  -vyska 1ZX 41/ 815 1000 1000 1500 1728
1ZX 51/ 826 1000 1000 3750 2555

Vysku stény je mozno prizpUsobit konkrétnimu pozadavku zakaznika (max. vyska je 3,75 m). Dale je mozno vyrobit
stény s ukosy, otvory, pfipadné trny a zamec&nickymi vyrobky. 1ZX 51 /826 Ize bez Gprav pouzit do vy$e zasypu 2400 mm.
Pri vy$Si vySce zasypu je nutno provést prodlouzeni paty opérné stény. K prodlouzeni slouzi vyztuz vyénivajici z paty
vyrobku (vyztuz neni soucasti typového vyrobku, pozadavek na tuto vyztuz je nutno uvést pfi objednani vyrobku).
Uvedené vyrobky jsou obchodnim zbozim.

Udaje v tomto katalogovém listu odpovidaji stavu nasich znalosti a techniky k datu vydani

a informuji o produktech, sluzbach a moznostech jejich pouziti. Technické zmény vyhrazeny.




