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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Nazov objektu: ,,v122-OQ Miestna komunikacia u Spindli — Bukov, Zmena ,A",
Cast: Uplna uzavierka miestnej komunikacie*

Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca, Svréinovec

Druh stavby: novostavba, do¢asny objekt

Stupen dokumentacie: dokumentacia na realizaciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialniéna spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel" Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG - PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel projektu: Ing. lvan Brigant
Hlavny inzinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Zodpovedny projektant: Ing. Luboslav Nagy

Vypracoval: Ing. Zuzana Cierna
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2. PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013.

- SO 122-00 ,Miestna komunikéacia u Spindli — Bukov* — DRS, 05/2017, Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia 6.04779/2014/SCDPK/09031, ¢.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M

- Vyjadrenia arozhodnutia k DSP ak DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov —
Svréinovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- PoZiadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

V ramci projektu dokumentacie na realizaciu stavby pre objekt 122-00 je nutné doriesit
dogasné zabezped&enie dopravy (osobnej, nakladnej i pesej) v lokalite u Spindli — Bukov. V ramci
stupfia DSP toto nebolo rieSené z dévodu, Ze sa nepredpokladalo preruSenie dopravného
prepojenia mesta Cadca sjeho miestnymi &astami. Kedze doslo k zmene technologickych
postupov a planu organizacie vystavby v predmetnej lokalite pre SO 122-00 Miestna
komunikacia U épindli — Bukov, vetva C*, SO 204-00 ,Podchod pre pesich v km 38,563 D3“ a
SO 281-09 ,Pilétova stena s uholnikovym marom pri ZSR viavo v km 37,590 — 38,595 D3, je
nutné vybudovat komunikaciu, ktora bude do€asne sluzit ako pristup k miestnym €astiam mesta
Cadca cez dopravny uzol U Sevca.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poziadavky zapracované.
- Poziadavky v zmysle Zv3 C1 Poziadavky objednavatela zapracované.
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované.

5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Z dévodu zmeny technologickych postupov Zhotovitela a planu organizacie vystavby
v predmetnej lokalite, ktory pdvodne predpokladal, Ze objekty 204-00 ,Podchod pre peSich v km
38,563 D3 a 281,09 ,Pilétova stena s uholnikovym muarom pri ZSR viavo v km 37,590 — 38,595
D3, budu realizované aZ po vybudovani objektu 122-00 ,Miestna komunikacia U Spindli —
Bukov, vetva C“, je nutné kvdli zabezpec€eniu dopravy osobnej, nakladnej i peSieho prepojenia
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v predmetnej lokalite vybudovat' do€asnu miestnu komunikaciu. Jej vybudovanie teda vyplynulo
z poziadavky stavby, kde pocas vystavby SO 204-00 dbjde k naruSenie dopravného prepojenia
mesta Cadca s jeho miestnymi astami Draho$anka, U Sevca, Najdka, Ligky a VIéaka. Tento
dopravny uzol je priamo zasiahnuty realizaciou stavby D3 Cadca, Bukov — Svréinovec. Pévodné
dopravné napojenie miestnych Casti je peSim chodnikom cez lavku ponad Zelezni¢nu trat
v stanici ZSR a po miestnych komunikaciach z miestnej &asti Bukov alebo z miestnej &asti
Podzavoz.

DocCasna komunikacia je navrhovana ako miestna komunikacia podla normy STN 73
6110 ,Projektovanie miestnych komunikacii. Komunikacia je navrhnuta ako obojsmerna
dvojpruhova s volnou Sirkou 6,50 m v kategérii MO 6,5/30. Zakladna Sirka pruhov je 2,75 m,
lavostranna krajnica je Sirky 0,75 m a pravostrannu krajnicu uvazujeme ako pochédznu pre pesi
pohyb so Sirkou 1,50 m. DoCasna komunikacia sa napoji na existujuce komunikacie smerujluce
na ulicu Jesensku a do miestnych €asti pod DrahoSankou.

Zakladné udaje

Kategoria cesty: MO 6,5/30

Funkéna trieda: C3

Navrhova rychlost 30 km/h

Volna Sirka komunikacie: 6,5 m

Dizka trasy: 112,402 m

Smerovy obluk, min.: 30m

Smerovy obluk, max.: 60 m

VySkovy obluk, min.: 95 m (vypukly vySkovy obluk)
VySkovy obluk, max.: 110 m (vyduty vySkovy obluk)
Pozdizny sklon, min.: 1,05 %

Pozdizny sklon, max.: 15,50 %

Sklon vozovky strechovity: 2,00 %
Sklon vozovky dostredny: 2,00 %

5.1 Smerové vedenie

Smerové vedenie do¢asnej miestnej komunikacie je tvorené kruznicovymi oblukmi a priamkami.
Minimalny polomer obltka je 30 m a maximalny je 60 m. Celkova dizka trasy je 112,402 m.
ZacCiatok a koniec trasy su situované na existujucej komunikacii zabezpecujucej dopravné
prepojenie mesta Cadca s miestnymi éastami. Trasa je vedena vo velmi stiesnenom koridore,
z ¢oho vyplynulo aj jej smerové i vySkové vedenie.

5.2 Vyskové vedenie

Vyskové vedenie dolasnej miestnej komunikacie je tvorené vypuklymi a vydutymi vySkovymi
oblukmi. Minimalny polomer vySkového obliuka je 95 m a maximalny je 110 m. Minimalny
pozdizny sklon nivelety je 1,05% a maximalny je 15,50%. Vypocet pre minimalny polomer
vySkovych oblukov vychadzal z predpokladu, Ze v miestach napojeni bude rychlost pre vSetky
vozidla znizena na 20 km/hod. Vzhlfadom na velmi stiesnené pomery nie je mozné dodrzat
normou stanoveny pozdizny sklon komunikéacie, kde musime pri priamom napojeni obchadzky
uvazovat az so sklonom 15,50%.

PrieCny sklon v priamej €asti je uvazovany jednostranny 2,0%, v oblukoch je sklon dostredny
tieZ s hodnotou 2,00%. Dany sklon vyhovuje pre navrhovu rychlost 30 km/hod a pre polomery
R=30m a R=60m.
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5.3 Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie pre kategériu cesty MO 6,50/30 obojsmernu dvojpruhovu je nasledovné:

jazdny pruh: 2x2,75m

nespevnena krajnica: 1x0,75m (do volnej Sirky zapocitavané
1x1,50m len 2x 0,50m)

spolu: 6,5m

Rozsirenie vozovky v obluku

Pre pouzité polomery smerovych oblukov je nutné rozSirenie vozovky. Pre polomer R=30 m
a Sirku jazdného pruhu 2,75 m je roz8irenie uvazované obojstranné s hodnotou 1,30 m, pre
polomer R=60 m a zakladnu Sirku jazdného pruhu 2,75 m je rozSirenie uvazované obojstranné
s hodnotou 0,95 m.

5.4 KonsStrukcia vozovky

Konstrukcia vozovky do€asnej miestnej komunikacie je navrhnuta vzhladom na predpokladané
dopravné zatazenie a klimatické pomery v nasledovnom zlozeni:

Asfaltovy beton AC 11-11 O CA 50/70 50 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy postrek spojovaci PS; A 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy beton AC 22-II L CA 35/50 60 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy postrek infiltracny Pl; A 0,7 kg/m? STN 73 6129
Kamenivo spevnené cementom CBGM Cg1o 150 mm STN 73 6124-1
Nestmelena vrstva zo $trkodrviny  SD 0/63 G. 190 mm STN 73 6126
Celkova hrubka vozovky: 450 mm

PrieCny sklon vozovky je jednostranny 2,0%, sklon nespevnenej krajnice je 8% aplan je
navrhnuta v sklone 3,0%.

Navrh konStrukcie vozoviek vychadza z predpokladu, Ze hodnota deformacného modulu
podlozia dosiahne min. Eqr, = 45 MPa. Po odkopani na uroveni zemnej plani je potrebné
zhodnotit stav podlozia, v pripade potreby vykonat staticki zatazovaciu skusku a na zaklade
vysledkov pripadne navrhnut’ sanaciu podlozia.

5.4.1 Posudenie konstrukcie vozovky

Vstupné udaje

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Eges2 = min. 45 MPa;
Edef,z/ Edef,1 = max. 2,5

Navrhové obdobie asfaltovej vozovky: 2 roky
Celkovy pocet navrhovych naprav (s parametrom 2P = 100 kN) bude:
- hodnota NC je prebrata zo stavebného objektu SO 122-00
NC = 162 498 vozidiel (pre netuhé vozovky)
Trieda dopravného zatazZenia: TDZ Il
Podlozie

Do vypoctu a posudenia vozovky je uvazované podlozie pod touto vrstvou zhutnené na min.
Edef,, = min. 45 MPa.
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Postidenie navrhu vozovky programom LAYMED

Cislo vrstvy  Material Hrubka (cm)
1 ACo 111l 5.0

2 AC-22 11 6.0

3 CBGM 8-10 15.0

4 SD 19.0

Dokonaly kontakt na vSetkych stykoch vrstiev
Udaje o konfigurécii zatazenia vozovky:

Navrhova naprava s hmotnostou 10 ton (2P=100 kN)

Zataz. C. ZX ZY ZRO QN

1 0.0000 17.2000 11.5200 -0.6000
2 0.0000 -17.2000 11.5200 -0.6000
X, ZY suradnice x,y stredu zatazovacieho kruhu

ZRO polomer zataZovacieho kruhu

QN intenzita zvislého zatazenia

Siet’ vypoctovych bodov:

Bod €. vrovine xy vosmerez (C.vrstvy)
1 (0.00, 0.00) 0.00 (1)
2 (0.00, 5.68) 5.00 (1)
3 (0.00, 17.20) 11.00 (2)
4 (0.00, 28.72) 26.00 (3)
9 45.00 (4)
Udaje o dopravnom zatazeni vozovky:
Trieda dopravného zatazenia : 11
Udaje o podiozi a vplyve prostredia:
Vodny reZim podloZia: pendularny
Namfzavost zeminy podloZia: mierne namfzava
Navrhova hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,25: 400.0
Navrhova hodnota modulu: 45.0
Poissonovo ¢islo: 0.3
Vysledky hodnotenia vozovky:
Vrstva €. suc. vyuzitia Poznamka
(stability)
1 ACo 111l 0.0000 3
2 AC-22 11 0.1117 PODLA VZTAHU (6.5)
3 CBGM 8-10 0.7311 PODLA VZTAHU (6.5)
4 SD 1.292 PODLA VZTAHU (6.9)
Unosnost podlozia (informativne, neposudzuje sa):
Podmienky  modul pruz.,MPa Poiss. Cislo priehyb, cm
LETNE 45.0 0.30 0.05298
Podmienky  dov. namah.,MPa skut. namah.,MPa  sudin. vyuzitia
LETNE 0.0335 0.01946 0.5809

Posudenie tepelného odporu vozovky:
Tepelny odpor potrebny = 0.2270 m?K/W
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Tepelny odpor vozovky vykazovany RV = 0.2433 m2K/W
Prevadzkova vykonnost' pre jednotkovy sucinitel vyuzitia = 0.50223E+07

Suhrnné posudenie vozovky:

Posudzovana dolna vypoctova horna vysledok

veli¢ina medza hodnota medza hodnotenia

suc. vyuzitia

stmelen. Vrstiev 0.7311 0.9000 VYHOVUJE

stabilita

nestmel. Vrstiev - - NEPOSUDZUJE SA
stabilita

podlozia 0.0195 0.0335 VYHOVUJE

tepelny

odpor vozovky 0.2270 0.2433 VYHOVUJE

Postidenie konstrukcie vozovky

Ochrana proti u¢inkom premrzania:

Klimatické podmienky:
navrhovy index mrazu Im, pre periodicitu n = 0,25 (podla STN 73 6114, TDZ Ill):
Im:0.25 = 400°C, den

priblizna hibka premfzania vozovky a podloZia:
h, =0,05x,/1,, =0,05x+/400 =1,0m

Druh vodného rezimu: kapilarny
Namrzavost’' zemin v podlozi: miernene namfzava
Potrebny tepelny odpor vozovky:
hz,dov = 0,65
Ao =175
A; = 1,68 (pre ilovitu zeminu) str. 15 TP 033
Rvp = 0,227 podla tab. str. 15 TP 033

Skutoény tepelny odpor navrhnutej vozovky Rv [m?.K.W-"] pozostavajlcej z vrstiev hrdbok hi [m]
so suginitelom tepelnej vodivosti #i [W.m".K-]:

=0,2433 m%.K.W™1

o= Z h; 0,05 N 0,06 N 0,15 N 0,19
v L) 1,40 1,40 2150 20

hi — hrubka jednotlivych vrstiev vozovky

ANi — vypoctova hodnota sucinitela tepelnej vodivosti materialu jednotlivych  vrstiev
vozovky (tab. v TP v prilohach)

Navrh vozovky z hladiska ochrany pred nepriaznivymi u€inkami mrazu:
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Rv > Rv,p => 0,2433 > 0,227 — VYHOVUJE
Pevnost’ a tinava stmelenych materialov:
z _onij
U= SN, i. Rl]

Kde qj je relativna doba j s podmienkami namahania konstrukcie, ktora sa uvazuje 0,2 pre
zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jesen so strednymi roénymi podmienkami,

6:i; — napatie v tahu pri ohybe v kritickej vrstve od zataZenia napravou s hmotnostou
10,0 ton (2P = 100 kN) pri podmienkach v jednotlivych obdobiach j, (MPa)

SN,i — sucinitel unavy materialu pre N opakovani zatazenia vrstvy i,

Ri,j — vypoctova hodnota pevnosti materidlu posudzovanej vrstvy iv jednotlivych
obdobiach j,

SV — sucinitel vyuzitia pevnosti materialu, ktory je ako najvacSia pripustna relativna
hodnota rozdielny pre vozovky s réznou triedou dopravného zatazenia, pre TDZ VI = 0,90
02. -2 L g5 Db s DBL 4,
SN,i.Ri,z SN,i.Ri,j "SN,i.Ri,j,l ™ "’
Posudenie cementom stmelenych materialov:
CBGM C8/10: 0,7311 = 0,90

Navrh konstrukcie netuhej vozovky na urovni asfaltového beténu pre hornd podkladovu vrstvu
podla tohto kritéria vyhovuje.

Zaver

Navrhovana konstrukcia vozovky vyhovuje pre dané podmienky.

Tab. Prehlad splnenia posudzovanych Kkritérii navrhu vozovky

Pevnost a Unava

Tepelny odpor stmelenych
[M2.K.W-1]

Navrh Celkova
vozovky hrabka

cementom

pozadova | skutoény | X, s
: R Y
ny Rv}p RV,Sk

DrahoSanka 45 cm 0,227 0,2433 0,7311 0,90

5.5 Odvodnenie

Odvodnenie dogasnej miestnej komunikéacie bude zabezpe&ené pozdiznym a prieénym sklonom
na svahy cestného telesa, pripadne do subeZnej pravostrannej priekopy. Voda z vozovky je
odvedena prirodzenym odtokom cez nespevnené Kkrajnice na svahy nasypov a zarezov
zemného telesa do zachytnej priekopy. Tato priekopa ja uvazovana ako
vsakovacia/odparovacia. Tzn., Ze aj pri sklone 15,50% ju uvaZujeme ako nespevnenu.
Odvodnenie plane je zabezpecené 3% sklonom taktiez na svahy cestného telesa, pripadne do
nespevnenej priekopy.
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5.6 Buracie prace

V ramci vystavby doCasnej komunikacie dbjde k frézovaniu existujucich vozoviek v hribke min.
50 mm z dbévodu napojenia navrhovanej komunikacie na existujuce miestne komunikacie.
Celkova plocha frézovanie je 26m2.

5.7 Zemné prace

Pre pripravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemnych prac pozemnych komunikacii,
chodnikov a inych spevnenych ploch platia Technicko-kvalitativne podmienky MDVRR SR, €ast
2: Zemné prace s Gginnostou od 01.01.2011. Ugelom tychto TKP je spresnenie poZiadaviek
stanovenych v STN 73 6133 ,Stavba ciest — Teleso pozemnych komunikacii“.

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia trasy cesty.

Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 ,Zemné
prace”. Norma presne definuje zakladné pojmy, suvisiace so zemnymi pracami, zaobera sa
pripravnymi pracami, vykopavkami v trase, manipulaciou s vykopom, budovanim sypanych
konstrukcii, ich zhutfiovanim, upravou podlozia, svahov a plane zemného telesa, ako aj dalSimi
pomocnymi, zabezpeCovacimi a dokonovacimi pracami. V dodatku tejto normy su citované
vSetky technické normy, pravne a bezpeénostné predpisy, smernice a vyhladky, ktoré musi
zhotovitel pri vykonavani zemnych prac dodrziavat.

Sklon svahov zemného telesa nasypu i zarezov je navrhnuty jednotne s hodnotou 1:2. Plan pod
vozovkou musi byt zhotovena v prie€nom sklone podfa projektovej dokumentéacie tak, aby bolo
zabezpedené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitefom chranena — nesmu byt na
nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel. Na
povrchu plane spevnenych ploch je nutné dosiahnut Edef2 = 45 MPa, a pomer Edef2/Edef1 <
2,5.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Ak to nie je mozné z
réznych dévodov splnit, je mozné pouzit aj iné technologické postupy pri stavbe zemného
telesa, avSak tieto nie su predmetom tohto projektu, lebo vyber vhodného postupu zavisi od
aktualnych pomerov na stavbe, ¢o nie je mozné dopredu urcit..

Odhumusovanie a zahumusovanie

Odhumusovanie bolo zrealizované vramci pripravy uzemia pre SO 101-00. Toto bolo
zrealizované v hrubke podla pedologického prieskumu. Pre doCasnu komunikaciu neuvazujeme
so zahumusovanim svahov.

6. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU A VAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

Na zaciatku komunikacie sa doCasna miestna komunikacia napaja na existujucu miestnu
komunikéaciu U Spindli — Bukov, na konci sa napaja taktiez na existujicu miestnu komunik&ciu
smerujucu k Jesenského ulici. Trasa sa plynule napoji na oboch koncoch na existujuce
komunikacie. Pristupy na pozemky v predmetnom uUseku nie su budovanim obchadzkovej trasy
znemozneneé.

Jestvujuce inZinierske siete sa prekladaju do novych poléh aj v suvislosti s trasou dialnice, resp.
sa pocas trvania obchadzky ochrania po konzultacii so spravcami. Siete su podrobne rieSené vo
svojich samostatnych objektoch.
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7. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Objekt sa nachadza v zastavanom Uuzemi mesta. Ztohto dbévodu je potrebné venovat
mimoriadnu pozornost najma tomu, aby bol Zivot fudi byvajucich v okoli stavby naruseny len v
nevyhnutnej miere. Vzhladom na previazanost so susednymi objektami je potrebné vSetky
suvisiace objekty navzajom koordinovat'.

Jedna sa odofasnu miestnu komunikaciu, ktorej ucelom je zabezpecit dopravné a peSie
prepojenie mesta Cadca s jej miestnymi astami. Zarover predmetna trasa bude sluzit aj pre
ucely stavby. Nasledne po dobudovani objektu 204-00 a suvisiacich objektov bude opatovne
obnovené dopravné prepojenie mesta s miestnymi Castami a do¢asna trasa sa odstrani.

7.1 Doporuéeny postup vystavby

Pred vystavbou dogasnej miestnej komunikacie je potrebné:

= vyytyCenie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti v dotknutom Uzemi ich

majitelmi resp. spravcami,
= vyrub krikov a stromov,
= zrealizovat prelozky a Upravy inzinierskych sieti.

Vystavba cestného objektu:

vykop zarezovych svahov,

Uprava a zhutnenie podlozia,
zhotovenie telesa cesty po plan,
zhotovenie novej konstrukcie vozovky,
dosypavka krajnic,

dokonc&ovacie prace.

7.2 Suvisiace objekty

S vystavbou docasnej miestnej komunikacie suvisia tieto objekty:

= SO 101-00 Dialnica D3 v km 37,037 - 42,710

= SO 122-00 Miestna komunikéacia u Spindli — Bukov

= SO 171-00 Chodnik pre pesich u Sevca v km 38,545 — 38,635 D3

= SO 204-00 Podchod pre pesich v km 38,546 D3

= SO 204-01 Zaistenie stavebnej jamy pre podchod pod diafnicou D3

= SO 216-00 Rekonstrukcia lavky pre pesich ponad Zel. stanicu Cadca v km 38,540 D3
= ZKM 279,942

= SO 281-06 Oporny mur v strednom deliacom pase v km 37,675 — 38,850 D3

= SO 281-08 Zarubny mur vpravo v km 38,624 — 39,159 D3

= SO 281-09 Pilétova stena s uholnikovym murom pri ZSR vlavo v km 37,950 — 38,595

= SO 281-10 Zarubny mur vpravo v km 38,590 — 38,890 D3

= SO 501-00 Kanalizacia dialnice v km 37,037 — 42,710 D3

= SO 511-00 PreloZka kanalizacie DN 300 v km 38,500 — 38,600 D3

= S0 515-05 Uprava kanalizacie v km 38,522 D3

= SO 515-06 Uprava kanalizacie v km 38,553 D3

= SO 544-00 Prelozka vodovodu D160 v km 38,660 D3

= SO 611-01 Prelozka NN vzdusného vedenia v km 37,550 — 38,530 D3

= SO611-13 VO podchodu pre peSich v km 38,546 D3
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= S0 621-02 Uprava verejného osvetlenia miestn. komunikacie u Spindli-Bukov, vetva
B
= SO 652-00 Prelozka MTS v km 38,353 — 38,845 D3

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

8.1 Z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhnuta komunikacia je v predmetnom Uzemi, z hfadiska svojho charakteru, novostavbou
(doCasna komunikacia). Stavba sa bude riadit platnymi legislativnymi predpismi v oblasti
ochrany prirody a krajiny (Zakon ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
Uprav, Vyhlaska ¢.24/2003 Z.z. ktorou sa vykonava zakon €.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny), ochrany péd (zakon €. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani pofnohospodarskej pbdy),
ochrany véd (zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach) a v oblasti odpadového hospodarstva (zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vykonavacich vyhlasok).

Polas vystavby mozno v priestore staveniska oCakavat mierne zhor$enie kvality zivotného
prostredia. Je predpoklad, ze dbjde k doCasnému zvySeniu hlukovej zataze a znedcisteniu
ovzduSia emisiami zo stavebnych strojov v zaujmovom uzemi. Tieto vplyvy su lokalizované
priamo na stavenisko. Vzhladom na skutoCnost, Ze ide o vplyvy doCasné a kratkodobé,
eliminaciu uvedenych vplyvov je mozné zabezpedit opatreniami technického a organizaéného
charakteru.

8.1.1 Vplyv na okolie stavby pocas realizacie stavebnych prac

NajnepriaznivejSi vplyv na vSetky zlozky Zivotného prostredia hrozi po€as samotnej vystavby.
Pohyb vozidiel dodavatelov jednotlivych stavebnych prac ovplyviuje dopravu na prilahlych
komunikaciach, zvysuje riziko vzniku dopravnych nehéd, prasnost a hlu¢nost’ v bezprostrednom
okoli pouzivanych komunikacii. PoCas vystavby sa zvySuju naroky na udrzbu komunikacii,
opravu zariadeni poSkodenych prave vozidlami stavby a pod. Minimalizacia tychto negativnych
vplyvov sa da dosiahnut dodrZiavanim prisnej prevadzkovej discipliny zo strany dodavatela
stavby, technicky spravnym a v€asnym oznaCenim vSetkych verejnych komunikacii, ze
v predmetnych usekoch ciest prebiehaju stavebné prace, ohladuplnostou vSetkych ucastnikov
cestnej premavky a zarovenn ekonomickym, pruznym a odévodnenym postupom jednotlivych
stavebnych €innosti.
- Pocas vystavby sa predpoklada zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatelstvo v désledku
zvysSenia pradnosti, emisii pripadne zanasania vodnych tokov splaveninami.
- Zhotovitel vypracuje plan havarijnych opatreni v zmysle platnej legislativy.
- VSetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byt spevnené so zachytavanym
odvodnenim.
- Dodrziavat vyborny technicky stav vozidiel a stavebnych mechanizmov.
- Maximalne vyuzit' jestvujuce komunikacie. Zhotovitel bude dbat na disciplinu pri pohybe
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripusti manipulaciu mimo jeho obvodu.
- Zhotovitel stavby je povinny zabezpedit bezprasnost pristupovych komunikacii ich
udrZiavanim.
- Verejné komunikacie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustale udrziavat v Cistom a
bezprasnom stave a pouzivat postrekovacie vozidla.

8.1.2 Vplyv stavby na okolie po jej dokoncéeni

Problém exhalacii
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Nakolko ide o doasnu komunikaciu, ktora sa po vybudovani suvisiacich objektov v plnom
rozsahu zru$i, nepredpoklada sa zhorSenie emisnej situacie.

Lokalne znecistenie ovzdusSia pocas vystavby spbsobi znecistenie tuhymi znecistujucimi latkami
z primarnej a sekundarnej prasnosti na stavenisku, tento vplyv bude doéasny, kratkodoby,
lokalny a s réznou intenzitou. Velkost a intenzitu tohoto vplyvu mozno eliminovat organizaciou
prace, Cistenim povrchu cesty, jej kropenim a pod.

U¢inky hluku a vibrécii

Nakolko ide o doasnu komunikaciu, ktora sa po vybudovani suvisiacich objektov v plnom
rozsahu zru$i, nepredpoklada sa zhorSenie kvality zivota z dévodu zvySenej hlu€nosti a vibracii.

Vplyv na pédu

Vzhladom na charakter stavby (doCasna komunikacia) dbjde k zabratiu pddy. Po zruSeni
docCasnej komunikacie sa doCasne zabrata péda uvedie do pdvodného stavu.

Vplyv na rezim povrchovych a podzemnych véd

Vzhladom na charakter stavby neddjde k zmene charakteru rezimu podzemnych a povrchovych
véd. Priame vplyvy na podzemnu ani povrchovli vodu sa vzhladom na terénne prace
neoCakavaju. Ich ochrana je zabezpefena zvolenym systémom odvodnenia, ked sa zrazkové
vody z vozovky odvadzaju do priekop, pripadne do okolitého terénu.

Zamedzenie nadmernej prasnosti

Pripad znecistenia cesty mdze nastat' v havarijnom pripade, resp. po ukonéeni zimného obdobia
znelistenim posypovymi latkami. Tato situacia je Standardne rieSena udrzbou a Cistenim
vOzoVvKy jej spravcom.

Problematika nadmernej prasnosti vychadza viac do popredia v §tadiu budovania a uzivania
cesty. Vtomto obdobi budid komunikacie znecistované hlavne vyjazdami staveniskovych
vozidiel (okrem beznej dopravy). Aj tato situacia sa Standardne rieSi pravidelnym cistenim
komunikacii zhotovitefom stavby. Kazdy zhotovitel stavby je s touto podmienkou oboznameny,
je nutné v tomto smere dodrziavat’ disciplinu.

Vplyv stavby na okolitu prirodu

VVzhlfadom na charakter stavby - doCasna komunikacia - nedéjde k vyraznému ovplyvneniu
okolitej prirody. Navrhovanymi technickymi opatreniami sa predpoklada zmiernenie uvedenych
vplyvov.

8.2 Z hladiska bezpecnosti cestnej premavky

VSetky motorové vozidla su povinné dodrziavat predpisy cestnej premavky na pozemnych
komunikaciach. Na stavenisko maju dovoleny vstup iba vozidla stavby vo vyhovujucom
technickom stave.

Na predmetnej ceste su navrhnuté prvky aktivnej i pasivnej bezpecnosti. Su to hlavne smerové
a vySkové vedenie s prieCnym usporiadanim a konStrukciou vozovky, ktory zabezpeduje
bezpecnu jazdu navrhovou rychlostou za kazdych podmienok. Na odvedenie zraZkovych vod z
vozovky je navrhnuty systém odvodnenia cesty zabezpeleny dostatoénym prie€nym a
pozdiznym sklonom vozovky.

12



Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec ' AMBERG
Dokumentécia na realizaciu stavby

,122-00 Miestna komunikacia u Spindli — Bukov, Zmena A", ¢ast: Uplné uzavierka miestnej komunikacie

Technicka sprava

8.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky
stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné dbosledne dodrziavat’ vietky bezpeénostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznadit a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Vhodnym spdsobom musi byt zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznacené.

Taktiez z hladiska bezpelnosti chodcov je potrebné vykopy zabezpecit ochrannym zabradlim,
doCasnym premostenim a dopravnymi znackami s vystraznym upozornenim, Ze na stavbe sa
pracuje.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vietky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia:

Zakon €. 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.

Zakon €.154/2013 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon ¢€.
124/2006 Z.z.).

Zakon €. 311/2001 Z.z. zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov.

Zakon &.125/2006 Z.z. o indpekcii prace (dopifia sa zakonom &. 462/2007 Z. z. o organizacii
pracovného ¢asu v doprave).

Zakon €. 132/2010 Z.z., ktorym sa dopifia zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia.

Zakon €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.

Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

Nariadenie viady SR €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpelnostného a

zdravotného oznacenia pri praci.

Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

8.4 Popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu
Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresivnym prostredim.
8.5 Dopravné znacenie

Pre doCasné dopravné znalenie poCas vystavby bude vypracovany samostatny projekt. Navrh
dopravného znacCenia bude spracovany v sulade s platnymi predpismi. DoCasné dopravné

13



', AMBERG Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
ENGINEERING Dokumentacia na realizaciu stavby
,122-00 Miestna komunikacia u épindli — Bukov, Zmena A", ¢ast: Uplné uzavierka miestnej komunikacie
Technicka sprava

znaCenie bude pouZité pri zmene organizacie dopravy pocas stavebnych prac a pocas
prevadzky docCasnej komunikacie. Projekt uvazuje pri usmerneni dopravy s pouzitim zvislych
dopravnych znadiek.

Poziadavky na doc¢asné dopravné znacenie

DocCasné dopravné znacenie, ktoré osadi po€as vystavby dodavatel stavby, musi zabezpecit tak
dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Dolasné
dopravné znacenie si vzhfadom na operativnost’ a pruznost vystavby, osadi poCas vystavby
dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac.

Dopravné znacenie bude pouzité len v takom rozsahu a takym spdsobom, ako to nevyhnutne
vyZaduje bezpeénost’ a plynulost cestnej premavky a bude umiestnené iba na nevyhnutnu dobu
a bude riadne udrziavané.

Presny termin pouzitia dopravnych znaciek urci realizator stavby, ur€i taktiez zodpovednu osobu
za dodrziavanie podmienok uréenia do¢asného dopravného znacenia.

Pri samotnom realizovani prenosnych dopravnych znaciek je potrebné dodrzat nasledovné
zasady:

- dopravné znacCky a dopravné zariadenia mozu byt osadené v sulade s projektom len
bezprostredne pred zacatim prac a presmerovanim dopravy,

- oznacovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne spdsobila osoba (organizacia),

- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych ucastnikov premavky
na PK jednoznacCne pochopitelné a dobre rozpoznatelné;

- na zabezpecenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré su bezpeéné a
potrebné,

- osadenie (montaz) dopravnych znaliek a zariadeni musi postupovat v smere jazdy
vozidiel, pri ich odstrafiovani sa postupuje proti smeru jazdy,

- ZDZ, VDZ, DZ, ktoré su potrebné na zabezpe€enie pracovného miesta, sa instaluju az
tesne pred zaciatkom prac; ak sa dopravné znacky, dopravné zariadenia alebo svetelné
signaly nainstaluju skér, musi byt ich platnost vhodnym sp&sobom (napr. zakrytim)
zru$ena do Casu zacatia prace,

- s pracami na pracovisku v rieSenom useku je mozné zacat az po kompletnom osadeni
dopravnych znaciek a zariadeni,

- dopravné znacky a dopravné zariadenia pouZité na zabezpecenie uvedenych prac musia
byt v bezchybnom stave, nesmu byt poSkodené, musia byt udrziavané v Cistote a na
uréenych miestach,

- prenosnou zvislou dopravnou znackou pre tuto miestnu Upravu sa rozumie znacka
umiestnena na &erveno-bielom pruhovanom stipiku. Tieto znacky musia byt v reflexnej
Uprave zakladnej velkosti. Umiestnené maju byt tak, aby znacky ani ich nosné konstrukcie
nezasahovali do dopravného priestoru komunikacie. Boéna vodorovna vzdialenost
blizSieho okraja znacky od spevnenej krajnice nesmie byt mensia ako 0,50m, v obci min.
1,50m nad drovhou spevnenej krajnice.

- v pripade, Ze prekazka v cestnej premavke zostane aj poas no¢nej doby alebo za
znizenej viditelnosti, je potrebné, aby bola nalezite osvetlena v zmysle platnych noriem,

- DDZ sa musi odstranit’ ihned, ak sa prace ukongili a DDZ stratilo svoje opodstatnenie.

Pracovné vozidla a stroje na pracoviskach musia byt vybavené prislusnym bezpecnostnym
oznacenim, vystrazné svetla, Cerveno-biele reflexné prvky, svetelné Sipky a pod. Osoby, ktoré
sa trvalo alebo prilezitostne pohybuju v priestore pracoviska na ceste, su povinné nosit
vystrazné oblecenie zodpovedajuce prislusnym predpisom.
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Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné zachovat v pripade mozZnosti
min. odstup 0,6 m. Pracovny material a vykopana zemina nesmie byt ulozena mimo
vyznaceného pracovného priestoru.

Na funk&nost’ zabezpec&enia pracovisk na ceste je potrebné neustale dohliadat a to aj v obdobi,
ked sa na pracovisku nepracuje. Pri zisteni nesuladu dopravného znacenia medzi schvalenym
dopravnym znacenim a skuto€nostou je potrebné neodkladne odstranit zistené nedostatky.

Dopravné znacCky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpelenie staveniska musia byt v
bezchybnom stave, nesmu byt poSkodené, musia byt udrziavané v Cistote, spravne osadené,
musi byt zabezpeCena ich neustala funkénost, musia byt upevnené tak, aby vplyvom
poveternostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich deformacii,
mechanickému kmitaniu, posunutiu, pooto€eniu alebo padnutiu.

Presné vyhotovenie graficky pripravi dodavatel, ktoré pred vyhotovenim najskér odsuhlasi s
dopravnym inSpektoratom a prisluSnym spravnym cestnym organom.

Zastavovanie vozidiel bude zabezpecené opravnenymi osobami v zmysle zakona ¢&. 8/2009 Z.z.
o cestnej premavke.

Legislativhe podmienky

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaciek su navrhnuté v sulade so:

- Zakonom €. 315/1996 Z. z., o premavke na pozemnych komunikaciach

- VyhlaSkou €. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona ¢.
315/1996 Z. z.

- so zakonom &. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

- s vyhladkou €. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov s uc¢innostou od 1.2.2009,

- s novelou &. 130/2010 Z.z. s uginnostou od 15.4.2010, ktorou sa meni a dopifa vyhlaska
Ministerstva vnutra SR ¢&. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov,

- s novelou &. 413/2010 Z.z. s G&innostou od 1.11. 2010, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva vnutra SR ¢&. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni vyhlasky €. 130/2010 Z.z..,

- s novelou &. 361/2011 Z.z. s Géinnostou od. 1.11.2011, ktorou sa meni a dopifa vyhlaska
Ministerstva vnutra SR &. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov,

- s novelou &. 467/2013Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s ucinnostou od
17.12.2013,

- Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach®, jul
2000.

- Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
Zmena 1, december 2003.

- Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
Zmena 2, maj 2005.

- Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky, Cast: Trvalé znacky,
december 2003.

- Technickou normou STN EN 1436 Materialy na vodorovné dopravné znaclenie
pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky.

- TP 04/2005 ,Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaliek na pozemnych
komunikaciach®.

- TP 08/2005 VSeobecné zasady na pouzitie retroreflexnych dopravnych gombikov na
pozemnych komunikaciach.

- TP 09/2006 ,Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni.
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9. VYBAVENIE KOMUNIKACIE

Bezpecnostné zariadenia

V nespevnenej krajnici vkm 0,065 — km 0,105 je na lavej strane obchadzkovej komunikacie
navrhnuté cestné ocelové zvodidlo JSNH4/H1 podla TPV 167/SK/2015. Zvodidlo je umiestnené
v priestore krajnice na hranici volnej Sirky a nesmie Ziadnou €astou zasahovat do volnej Sirky
komunikacie. Zvodidlo sa zadina a konéi kratkym vyskovym nabehom dizky 4,795 m z dévodu
stiesnenych pomerov. Dizka zvodidla je 45 m vratane vy$kovych nabehov.

Zvodidlo, jeho vyhotovenie i osadenie, je rieSené v sulade s technickymi predpismi vyrobcu, kde
su definované dynamické priehyby a pracovné Sirky pre pouzitl uUroven zachytenia H1.
V miestach, kde nemame navrhnuté ocelové zvodidlo uvazujeme z bezpecnostnych doévodov
s osadenim vodiacich bezpe&nostnych zariadeni — smerové stipiky, ktoré su osadené
v nespevnenej Casti krajnice. Tieto zabezpecCuju smerové vedenie a usmerfiovanie vozidiel pri
znizenej viditelnosti vplyvom zlého pocasia alebo v noci.

Vzajomna vzdialenost smerovych stipikov, nadstavcov a odraziek na zvodidle je nasledujica:
- v smerovych oblukoch s hodnotami polomerov
250m> Ro> 50m .......... 10m
Ro< 80m.......... 5m

10. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI
10.1 Spésob nakladania s odpadmi pocas prevadzky

Samotna prevadzka objektu nie je zdrojom odpadov.
10.2 Spésob nakladania s odpadmi pocas vystavby

Vzniknuté odpady sa zaraduju do kategdrii a druhov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 284/2001
Z.z., ktorou sa ustanovuje ,Katalog odpadov®, v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 409/2002 a vyhlasky
MZP SR ¢&. 129/2004. Jednotlivé druhy odpadov sa zaraduju do skupin a podskupin odpadov.

V zmysle tejto vyhladky je mozné vznikajuce odpady pri vystavbe objektu vSeobecne zaradit
nasledovne:

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu Pévod vzniku odpadu Kategoria
podskupiny odpadu: odpadu
a druhu odpadu
17 01 01 Beton Buranie vozoviek O]
17 01 07 Zmesi beténu Buranie vozoviek
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené |Buranie afrézovanie |O
v17 03 01 vozoviek
17 04 05 Zelezo a ocel Odstranenie zvodidiela |O
znaciek
17 05 03 Zemina znedistena ropnymi latkami Havaria na stavbe N
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené | Nestmelené podklady 0]
v 17 05 03 vozoviek
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena Vykopy O
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v 17 0505

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb O
a demol4cii iné ako uvedené v 17 09
01,170902a 1709 03

20 03 99 Zmesovy odpad inak nespecifikovany | Demolacie O

O — ostatny, N — nebezpecny

Polas vystavby doCasnej miestnej komunikacie vznikne jeden druh odpadu — a to frézovanim
existujucej vozovky pri napojeni trasy na existujice komunikacie. Celkova hmotnost
vyfrézovanéj vozovky je v hodnote 1,25t aje zaradena do skupiny odpadov 17 03 02
,Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, Buranie a frézovanie vozoviek".

Spoésob nakladania s odpadmi

Podla Programu odpadového hospodarstva SR je potrebné pri nakladani s odpadmi
vznikajucimi pri vystavbe cesty uprednostnit ich materidlové zhodnocovanie pred
zhodnocovanim energetickym a zneSkodriovanie spalovanim pred skladkovanim.

Vyburané a odkopané materialy budu odvezené na riadenu skladku TKO.

V zmysle zakona o odpadoch 79/2015, §77 ods.3 je za nakladanie s odpadmi zodpovedny ten,
pre ktorého bolo vydané stavebné povolenie.

Pogas vystavby bude vedena evidencia v&etkych druhov odpadov v zmysle Vyhlagky MZP SR &.
283/2001 Z. z. (,Evidencny list odpadu®), sumarne ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim*
bude predlozené prisluSnému obvodnému uradu ku kolaudacii stavby.

V Bratislave jul 2018 Vypracoval: Ing. Zuzana Cierna
i

&A’M
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