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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:
Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa;

Zakladatel:

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa;

Riaditel stavby:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli - Bukov
Oporny mur v km 0,467 - 0,487 vetvy "C" vpravo
Zilinsky

Cadca

Cadca

novostavba

dokumentacia na realizaciu stavby

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa;:

Riaditel projektu:

Hlavny inzinier projektu:

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa;

Zodpovedny projektant:

Vypracoval:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. lvan Brigant
Ing. Martin Svetlansky

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Juraj Ortuta
Ing. Juraj Ortuta
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1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

2. PREHLIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia 6.04779/2014/SCDPK/09031, ¢.16456/2015/SCDPK/64388,
6.12172/2016/D220-SLP/34379-M .
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr¢inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- PoZiadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Vzhladom na poziadavku v sutaznych podkladoch o nepouzivani gravitaénych gabidnovych
konstrukcii, priSlo k uprave konstrukcie mura za ako vystuzeny nasyp s gabionovym celom.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poziadavky zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C1 PoZiadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované

- Poziadavky v zmysle uzemného rozhodnutia zapracované

5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

V rdmci konstrukcie stavebného objektu SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli — Bukov na
vetve C v km 0,467 az 0,487 bude rieSené podchytenie zemného telesa miestnej komunikacie
opornym gabiénovym murom. Oporna kon$trukcie bude sluzit na zaistenie nasypového telesa
komunikacie ako aj na zmens$enie trvalého zaberu do pozemku s parcelnym Cislom 6624.

Celkova dizka oporného gabiénového mura je 30,0 m, vyska opornej konstrukcie je 2,50 m.
Oporna konstrukcie bude poCas celej svojej zivotnosti tvorit suast zemného telesa prifahlej
miestnej komunikacie.
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Oporna konstrukcia je navrhnuta ako vystuzeny nasyp s gabionovym ¢elom. Pred osadenim prvej
rady gabiénov je potrebné pripravit podloZie. PodloZie bude tvorené zhutnenym Strkopieskovym
vankugom ( Id = 0,8 ). Sklony vankusa su totozné zo sklonmi koruny gabiénového mara. Strkovy
vanki$ ma hrabku 200mm. Na zhutneny Strkopieskovy vanku$ sa postupnym ukladanim
drétokamennych koSov — gabidnov vytvori horna stavba do jednotlivych pozadovanych drovni.
Gabiénovy mur ma premenliva Sirku, skryti za rubom konstrukcie. Pri vystavbe dalSich radov
koSov sa na Celnu pohladovu stranu pripevni doCasné debnenie, ktoré sa po naplneni koSov
demontuje. Lic gabidnovej konStrukcie je navrhnuté so sklonom 10:1. Rubova strana je
odstupriovana, tak aby konstrukcia nepésobila rusivym dojmom.

Nasyp bude vystuzeny geomrezou 20 kN/bm SECUGRID 60/60 Q6 alebo ekvivalent. Geomreza
bude ukladana s kazdou vrstvou gabionovych koSov. U&innost spoja s gabionom min. 95%

Za opornou konstrukciou su v mieste chodnika umiestnené chrani¢ky na vedenie inzinierskych
sieti ako aj na vedenie osvetlenia miestnej komunikacie. Konstrukcia oporného mura je navrhnuta
tak aby bo mozné v priebehu jeho Zivotnosti riesit vymenu spominanych kablovych vedeni a to
spdsobom odkopu rubovej strany opornej konstrukcie. V korune mura je umiestnené pletivové
oplotenie, ktoré bude na Ziadost majitela prifahlého pozemku rieSené v nepriehladnej Uprave, na
konstrukciu v3ak so statického hladiska nie je mozné instalovat’ oplotenie murovane.

KoSe gabidnov su z dvojzakrutovej Sesthrannej siete. Rozmer oka je 8x10 mm. Z dévodu potreby
zvySenej odolnosti vo&i oderu a pre zabezpecCenie vy3Sej tuhosti Eelnych stran gabionov su kose
navrhnuté z kombinacie sieti 8x10 s priemerom drétu 2,7 a 3,9 mm. Gabiény musia byt vytvorené
s jednou Celnou stranou z drétu 3,9 mm a s jednou bo¢nou stranou z drétu 3,9 mm. KoSe su na
stavbe plnené kamenivom frakcie 100 — 200 mm. Jednotlivé koSe su medzi sebou spojené po
vSetkych hranach vysokopevnostnymi C-kruZzkami s maximalnou vzdialenostou 15cm od seba.
KoSe vytvaraju kompaktny celok. Priestorova stabilita jednotlivych koSov bude zabezpecena
diStancnymi tiahlami v pocte min. 6ks na pohladovu plochu 1m2. VySka jednotlivych gabionov je
1,0 m. Licna strana muaru je navrhnuta vsklone 10:1, rubova strana je navrhnuta
s odstupfiovanim. Prednd strana muru bude mat vyskladany vzor.

Vypln drétenych koSov musi tvorit' tvrdy lomovy kamen. Kamenivo musi byt odolné a takej kvality,
aby nedoslo k jeho poruseniu, alebo zmenam pod vplyvom pésobenia okolitého prostredia. Tieto
poziadavky musi kamenivo spifiat po&as celej Zivotnosti konstrukcie. Minimalny rozmer kameniva
musi byt 2 nasobok rozmeru oka site, teda frakcia pre vypln je 100 — 200mm. Vyplfi musi byt do
koSov ukladana starostlivo, tak aby medzi jednotlivymi kamenmi vznikali pokial mozno ¢o
najmensie medzery. Nie je dovolené kamene do koSov sypat. Vrchna hrana koSov musi tvorit
prirodzenu liniu. Z tohto dévodu je potrebné priamo na stavbe tvar vSetkych koSov hornej rady
gabionového mura umiestnit tak, aby spolu tvorili suvislu krivku.

Do spatného zasypu je mozné pouzit zasyp z miestnych zdrojov s mierou zhutnenia 14=0,8, max
frakcia 32 mm, zatriedenie podla 73 1001 G3. Zhutneny spatny zasyp bude v krajnych polohach
CiastoCne zasahovat do zemnej plane, je preto nevyhnutné dékladnym zhutnenim eliminovat
uCinky dotvarovania zemného telesa na povrch komunikacie.

Realizacia objektu oporného muru sa uskutoCni v otvorenej stavebnej jame so sklonom svahov
1:1, bez dodatocného zaistenia, pricom hlbka stavebnej jamy sa pohybuje v rozmedzi od cca
1,4m do cca 2,30m.

Material:

KoSe su tvorené z dvojzakrutovej Sestuholnikovej ocelovej siete s protikoré6znou ochranou. Na
protikor6znu ochranu je mozné pouzit’ zliatinu zinku s 5% primesou hlinika a dalSich kovovych
primesi.

Parametre drbtu pre kose:
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Priemer ocelovej siete (neexponované strany, dna a veka, susediace strany) 2,7mm

Priemer ocelovej siete (exponované strany, lice konstrukcie ) 3,9 mm
Tahovéa pevnost drétu 350 — 550 N/mm?
Taznost drétu min. 9%
Protikor6zna ochrana min. 255 g/m?
Typ oka siete 80/100
Kor6zna odolnost min. 800 hod.

Parametre spojovacich prvkov:

- Priemer 3,0 mm
Pevnost min. 170kg/m?
Parametre lomového kamena:
- Pevnost v tlaku za sucha min. 140 MPa
- Pevnost v tlaku za mokra min. 140 MPa
- Nasiakavost max. 1,5% hmotnosti
- Sucinitel odolnosti vo¢i mrazu pri 25 zmrazovacich cykloch 0,75
- Merna hmotnost 25 — 29 kN/m?
Objemova hmotnost 24 — 26 kKN/m3
Sypna hmotnost 16 — 20 kN/m?®
- Porovitost max. 15%
- Frakcia 100 — 200 mm
Technické parametre netkanej separacnej geotextilie:
- Typ netkana vpichovana PP geotextilia so separacnou funkciou
- CBR test min. 3,33 kN
- Dynamicky vpichovy odpor max. 13 mm
- Pevnost v tahu (v oboch smeroch) min. 20 kN/m
Plosna hmotnost 300 g/m?
- Hrubka pri 2 kPa 2,4 mm
Technické parametre geomreze:
- Dlhodoba pevnost 20 kn/bm
- Max. pomerné predlZzenie 12%
V Bratislave 30.8.2017 Vypracoval: Ing. Juraj Ortuta
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
SO 122-00
Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"

Vypocet gabionu
Vstupni data

Projekt

Akce : Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Cast : SO 122-00

Vypracoval : Dipl.-Ing. Juraj Ortuta

Datum 1 15.9.2017

Nazev : Projekt

'Faze - vypocet: 1 -0

Nastaveni

Slovensko - EN 1997
Vypocet zdi

Vypocet aktivniho tlaku :
Vypocet pasivniho tlaku :
Vypoclet zemétfeseni :
Tvar zemniho klinu :
Dovolena excentricita :
Metodika posouzeni :
Navrhovy pfistup :

Coulomb (CSN 730037)
Caquot-Kerisel (CSN 730037)
Mononobe-Okabe

pocitat Sikmy

0,333

vypocet podle EN 1997

2 - redukce zatizeni a odporu

T e T L T |

Soucinitele redukce zatizeni (F)

Trvala navrhova situace

Nepfiznivé PFiznivé
Stalé zatizeni : 16 = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yw = 1,00 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvald navrhova situace
Soucinitel redukce odporu na pfeklopeni : YRy = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pady : YRe = 1,40 [-]
Soucinitel redukce namahani sité : YRn1 = 1,10 [-]
Soucinitel redukce spoje sité : YRn2 = 1,10 [-]

1]
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"‘ Dipl.-Ing. Ju.raj Ortuta o SO 122-00
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Kombinaéni soucinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace
Soucinitel kombinaéni hodnoty : Vo = 0,70 []
Soudinitel ¢asté hodnoty : vy = 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 []
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Seismicka navrhova situace
Nepfiznivé PFiznivé
Stalé zatizeni : 1G = 1,00 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,00 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yw = 1,00 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Seismicka navrhova situace
Soucinitel redukce odporu na pfeklopeni : YRy = 1,00 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,00 []
Soucinitel redukce odporu zakladové pady : YRe = 1,00 [-]
Soucinitel redukce namahani sité : YRn1 = 1,00 []
Soucinitel redukce spoje sité : YRn2 = 1,00 [-]
Materialy bloku - vypln
. X c
Cislo Nazev [kN7m3] [(f] [kPa]
1  Gabion 21,00 30,00 0,00
Materialy blokt - pletivo
Pevnost Vzdalenost Unosnost
Cislo Nazev sité svislych siti | &elniho spoje
R¢ [kN/m] v [m] Rs [KN/m]
1  Gabion 40,00 1,00 40,00
Geometrie konstrukce
.. Sirka Vyska Odskok ..
Cislo b [m] hy[m] a [m] Material
5 0,50 0,50 0,00 Gabion
4 1,00 0,50 0,00 Gabion
3 1,00 0,50 0,00 Gabion
2 1,00 0,50 0,00 Gabion
1 1,00 0,50 - Gabion
Sklon gabionu = 6,00 °
Celkova vyska = 2,49 m
Celk. objem zdi = 2,25 m3/m

2|
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Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
"‘ Dipl.-Ing. Juraj Ortuta

Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

811 06 Bratislava Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"

SO 122-00

Nazev : Geometrie Faze - vypocet: 1 -0

Zasyp za konstrukci

Zemina na lici konstrukce - G3
Zalozeni

Typ zalozeni : zemina - geologicky profil

Tvar terénu

Terén za konstrukci je rovny.
Hloubka terénu pod horni hranou konstrukce h = 0,30 m.

Vliv vody

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 6,00 m
Hladina podzemni vody pred konstrukci je v hloubce 6,00 m
Podlozi u paty konstrukce je nepropustné.

Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlak(i neni uvazovan.

Zadana plosna pritizeni

Cislo Pritizeni Pisob Vel.1 Vel.2 Por.x
nové zména ’ [kN/m2] [kN/m2] x [m]

Délka
I [m]

Hloubka
z [m]

1 Ano proménné 33,30 2,50

10,00

na terénu

Cislo Nazev

1 Doprava

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - G3
Vyska zeminy pfed zdi

Sklon zeminy pred zdi B

0

0,80 m
-13,00 °

Celkové nastaveni vypoctu
Minimalni dimenzacni tlak je uvaZzovan hodnotou 65 min = 0,200,

Nastaveni vypoétu faze
Navrhova situace : trvala

3
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Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec
"‘ Dipl.-Ing. Juraj Ortuta SO 122-00
811 06 Bratislava Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"
¢is. 1 (Faze budovani 1)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -1,08 47,25 0,59 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -2,50 -0,27 0,57 0,03 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -2,02 1,75 0,93 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 10,56 -0,65 3,24 1,08 1,350 1,350 1,000
Tlak vody 0,00 -2,13 0,00 1,07 1,000 1,000 1,000
Doprava 7,71 -0,33 2,16 1,04 1,500 1,500 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Myeg = 26,82 KNm/m
Moment klopici Movr = 12,36 KNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyes = 22,42 kN/m
Vodor. sila posunujici Haet = 17,22 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spare : 76,09 kPa
Nazev : Posouzeni Faze - vypocet : 1 -1
1,75
5 T Oooooouoooo
O
447,25 °©o °,°
2,49 5 °© o o
3 o o ©
e} O
11,05
Sy y
S o 2,56 8,
e} O
o 1
+z
Unosnost zakladové putidy (Faze budovani 1)
Sily plisobici ve stfedu zakladové spary
Cislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kKNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 0,56 74,95 10,82 0,008 76,09
2 4,46 59,30 17,00 0,076 69,79
Normové sily pusobici ve stredu zakladové spary (vypocet sedani)
I 4]
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Dipl.-Ing. Juraj Ortuta
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
SO 122-00
Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"

Cislo Moment Norm. sila Pos. sila
[KNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 1,65 56,31 9,80
Posouzeni tinosnosti zakladové pudy
Tvar napéti v zakladové pudé : obdélnik
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,076
Maximalni dovolena excentricita ey = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Navrhova unosnost zakladové pldy R = 150,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pady yg, = 1,40
Max. napéti v zakladové spare c = 76,09 kPa
Unosnost zakladové pudy Rq = 107,14 kPa
Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Celkové posouzeni - unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Nazev : Unosnost Faze - vypocet : 1 - -1
5 o
o OO oO °o ° o
4 0o © °
9 g o ©
2,49 o O O
3 o E
o) O
e} O
e N
O O
R
o 1
o [))
o e
~N Yo
N
€is. 1 (Faze budovani 1)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -0,84 36,75 0,56 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -0,36 -0,10 0,08 0,01 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,52 1,75 0,88 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 6,41 -0,48 2,07 1,06 1,350 1,350 1,000
Tlak vody 0,00 -1,64 0,00 1,01 1,000 1,000 1,000
Doprava 3,28 -0,08 0,92 1,01 0,000 1,500 1,500
Posouzeni prac. spary s nejvets$im vyuzitim - nad blokem ¢is. 1
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mygg = 17,79 kNm/m
I 5|
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Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Dipl.-Ing. Juraj Ortuta

" ‘ 811 06 Bratislava

Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
SO 122-00
Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"

Moment klopici Mowr = 4,15 KNm/m
Spara na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici H;eg = 23,04 kN/m

Vodor. sila posunujici Hggt 8,67 kN/m
Spara na posunuti VYHOVUJE

Maximalni napéti na spodni blok = 56,36 kPa
Soucé.redukce odskokem hor.bloku = 1,00
Pramérna hodnota tlaku na ¢elo = 25,66 kPa
Smykova sila pfenasena tfenim = 32,54 kN/m

Unosnost na boéni tlak:
Unosnost spoje 36,36 kN/m
Spocétené namahani 8,51 kN/m

Posouzeni na bo¢ni tlak VYHOVUJE

Posouzeni spary mezi bloky:
Unosnost materidlu sité = 36,36 kN/m
Spoctené namahani = 8,51 kN/m

Spara mezi bloky VYHOVUJE

Nazev : Dimenzovani

Faze - vypocet :

5
4
2,49
3
e 2
D © o
O
o 1

+z

1,75
v @) (¢]
O O
O O O
9 g
O 1) .
O o .
o]
O
06674)0
e} O
3,40
XO
O

Vypocet stability svahu
Vstupni data

Nastaveni vypoctu faze

Navrhova situace : trvala
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1

Kruhova smykova plocha
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"‘ Dipl.-Ing. Juraj Ortuta

811 06 Bratislava

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"

Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
SO 122-00

Parametry smykové plochy

X =
Stred :

Z =
Polomér : R=

-0,33 [m]
3,43 [m]
5,91 [m]

Uhly :

-26,70 []
54,52 [°]

Q1

a2

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)

Sumace aktivnich sil :  F5;= 110,08 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp = 127,23 kN/m

Moment sesouvajici : My = 650,60 KNm/m
Moment vzdorujici : Mp = 751,93 kNm/m

Vyuziti : 86,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vypocet

'Faze - vypocet : 1 - 1

Vstupni data (Faze budovani 2)
Zemétreseni
Faktor vodorovné akcelerace K; = 0,0500

Faktor svislé akcelerace Ky

0,0300

Voda pod hladinou spodni vody je vazana.

Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : seismicka

7|
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Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec
SO 122-00
Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"

Nazev : Nastaveni faze

Faze - vypocet: 2 -0

5 o 9o Ov o ©
o o o ©
4 ©o © ©
O O
2,49 ° o o
O
3 5] 0,0500
e} O
] 2 o
5 O O
@) @)
o S
e
o
€is. 1 (Faze budovani 2)
Spocdtené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -1,08 47,25 0,59 1,000 1,000 1,000
Zemétr.- konstr. 2,36 -1,08 -1,42 0,59 1,000 1,000 1,000
Odpor na lici -2,50 -0,27 0,57 0,03 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -2,02 1,75 0,93 1,000 1,000 1,000
Zemétf.- zemni klin 0,09 -2,02 -0,05 0,93 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 10,56 -0,65 3,24 1,08 1,000 1,000 1,000
Tlak vody 0,00 -2,13 0,00 1,07 1,000 1,000 1,000
Zemétf.- akt.tlak 1,35 -1,40 0,84 1,13 1,000 1,000 1,000
Doprava 7,71 -0,33 2,16 1,04 0,700 0,700 0,700
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mygg = 34,60 kNm/m
Moment klopici Movr = 12,57 kKNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyeg = 23,00 kN/m
Vodor. sila posunujici Hgyet = 11,56 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spare : 69,13 kPa
I 8
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Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
"‘ Dipl.-Ing. Juraj Ortuta

Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

811 06 Bratislava Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"

SO 122-00

Nazev : Posouzeni

Faze - vypocet : 2 -1

1,75
N Oo OO OO © 5 - o N
4 47,25 890 %"
2,49 JC o o
3 ¥o76F 1°.°
a
o1 , 1,05
— | 256 8,
@) @)
. 1
+z
Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 2)
Sily pusobici ve stiredu zakladové spary
Cislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] -] [kPa]
1 5,56 55,20 11,40 0,101 69,13
Normové sily pusobici ve stredu zakladové spary (vypocet sedani)
Cislo Moment Norm. sila Pos. sila
[KNm/m] [kN/m] [KN/m]
1 5,56 55,20 11,40

Posouzeni tinosnosti zakladové pudy
Tvar napéti v zakladové pudé : obdélnik
Posouzeni excentricity

Max. excentricita normalové sily e
Maximalni dovolena excentricita egy

0,101
0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni unosnosti zakladové spary
Max. napéti v zakladové spare o 69,13 kPa
Unosnost zakladové pldy Rgq = 150,00 kPa

Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pidy VYHOVUJE
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec
SO 122-00
Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"

Nazev : Unosnost

Faze - vypocet : 2 - -1

o o o ©
4 ©o © ©
o o ©
2,49 © o o
3 o C ® “
e} O

g 2 o

b fe) R , v (S

o - 1 _ll
Cis. 1 (Faze budovani 2)
Spocdtené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté | Koef. Koef. Koef.

[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] prekl. | posun. | napéti

Tih.- zed 0,00 -0,84 36,75 0,56 1,000 1,000 1,000
Zemétt.- konstr. 1,84 -0,84 -1,10 0,56 1,000 1,000 1,000
Odpor na lici -0,36 -0,10 0,08 0,01 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -1,52 1,75 0,88 1,000 1,000 1,000
Zeméti.- zemni klin 0,09 -1,52 -0,05 0,88 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 6,41 -0,48 2,07 1,06 1,000 1,000 1,000
Tlak vody 0,00 -1,64 0,00 1,01 1,000 1,000 1,000
Zemétt.- akt.tlak 0,82 -1,07 0,59 1,09 1,000 1,000 1,000
Doprava 3,28 -0,08 0,92 1,01 0,000 0,700 0,700
Posouzeni prac. spary s nejvets$im vyuzitim - nad blokem ¢is. 1
Posouzeni na pfeklopeni
Moment vzdorujici Mygg = 24,12 kNm/m
Moment klopici Mowr = 5,61 kKNm/m
Spara na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyeg = 24,05 kN/m
Vodor. sila posunujici Haet = 6,78 kN/m
Spara na posunuti VYHOVUJE
Maximalni napéti na spodni blok = 45,73 kPa
Souc.redukce odskokem hor.bloku = 1,00
Primérna hodnota tlaku na ¢elo = 21,23 kPa
Smykova sila pfenasena tfenim = 24,05 kN/m
Unosnost na boéni tlak:
Unosnost spoje = 40,00 kN/m
Spocétené namahani = 7,04 kN/m
I 10|

[GEO5 - Gabion | verze 5.2017.34.0 | hardwarovy kli¢ 4984 / 2 | Ortuta Juraj, Ing. | Copyright © 2017 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
SO 122-00
Oporny mur v km 0,467 - 0,487 Vetvy "C"

Posouzeni na bo¢ni tlak VYHOVUJE

Posouzeni spary mezi bloky:
Unosnost materialu sité = 40,00 kN/m
Spoctené namahani 7,04 kN/m

Spara mezi bloky VYHOVUJE

Nazev : Dimenzovani

Faze - vypocet: 2 -1

1’75 /\ /\ /\ /\ /\ / /\ /\ /\
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Vypocet stability svahu
Vstupni data

Zemétreseni

Faktor vodorovné akcelerace : K, = 0,05
Faktor svislé akcelerace : Ky = 0,03

Nastaveni vypoctu faze

Navrhova situace : seismicka
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1

Kruhova smykova plocha

Parametry smykové plochy

. X = -2,12 [m] , o= 2417 [°]
Stied : Uhly :
z= 5,63 [m] op = 50,96 [°]
Polomér : R = 8,78 [m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil : Fg= 137,71 kKN/m
Sumace pasivnich sil : Fp 203,25 kN/m

Ma = 1209,07 KNm/m
M, = 1784,54 kNm/m

Moment sesouvajici :
Moment vzdorujici :
Vyuziti : 67,8 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Nazev : Vypocet

'Faze - vypocet : 1 - 1
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