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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:
Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa;

Zakladatel:

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa;

Riaditel stavby:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli - Bukov
Oporny mur v km 0,036 - 0,056 vetvy "C" vlavo
Zilinsky

Cadca

Cadca

novostavba

dokumentacia na realizaciu stavby

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa;:

Riaditel projektu:

Hlavny inzinier projektu:

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa;

Zodpovedny projektant:

Vypracoval:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. lvan Brigant
Ing. Martin Svetlansky

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Juraj Ortuta
Ing. Juraj Ortuta
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1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

2. PREHLIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia 6.04779/2014/SCDPK/09031, 6.16456/2015/SCDPK/64388,
6.12172/2016/D220-SLP/34379-M .
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr¢inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- PoZiadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Vzhladom na problematické osadenie trafostanice objektu 631-00 v zmysle DSP, bola navrhnuta
nova poloha pre osadenie, ktora si vyziadala realizaciu opornej konstrukcie.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poziadavky zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C1 PoZiadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované

- Poziadavky v zmysle uzemného rozhodnutia zapracované

5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

V rdmci konstrukcie stavebného objektu SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli — Bukov na
vetve C v km 0,036 az 0,056 bude rieSené podchytenie zemného telesa pre objekt SO 632-00
opornym murom. Oporna konstrukcia bude sluzit na zaistenie nasypového telesa.

Celkova dizka oporného mura je 20,0 m, vyska opornej konstrukcie je premenna od 1,50 m do 4
m. Oporna konstrukcia bude pocas celej svojej Zivotnosti tvorit su¢ast zemného telesa pre objekt
SO 632-00.
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Oporna konstrukcia je navrhnuta z drotokamennych koSov a vystuznych geomrezi ako vystuzena
zemna konstrukcia s gabionovym licom. Pred osadenim prvej rady gabionov a geomrezi je
potrebné pripravit podlozie. PodloZie bude tvorené zhutnenym Strkopieskovym vankudom ( Id =
0,8 ) (vymena podlozia SO 122-00) alebo samotnym nasypom SO 122-00. Sklony vankuSa su
totozné zo sklonmi zazubenia svahu. Strkovy vanku$ nesmie byt pod vystuZenou zemnou
konstrukciou preruseny z dévodu zazubenia, to znamena, Zze musi plynule pokraCovat aj cez
zazubenie.

Celp vystuzenej zemnej konstrukcie bude tvorené gabionovymi koSmi Sirky 0,5m, vySky 0,5m
a dlzky 2m.

Material gabiénu:

- Sestuholnikova dvojzakrutova siet z ocelovych drétov s povrchovou Upravou
(Zn+5%AlI+MM), priemeru ©2,7/3,7mm, (vnutorny/vonkajsi), rozmer oka 80x100mm; s
ochranou poplastovanim, plast farba Seda.

Mechanické vlastnosti kamenov:

- pevnost v tlaku 140MPa
- nasiakavost max. 15% hmotnosti
- merna hmotnost 2500-2900kg/m3
- suCinitel odolnosti vo&i mrazu pri 25 cykloch - 0,75
- opotrebovanost v obruse max. 0,3

Vystuzenie zemnej konstrukcie bude pomocou jednoosovej geomreze Tensar RE540. Uginnost
spoja geomreze s licovym prvkom musi byt minimalne 95%.

V pripade pouZitia iného druhu licového prvku alebo geomreze s inymi parametrami musi byt
vhodnost' pouZitia daného produktu doloZena statickym vypoltom a prislusnymi certifikatmi
dokladujucimi pozadované parametre systému.

Vypln drétenych koSov musi tvorit' tvrdy lomovy kamen. Kamenivo musi byt odolné a takej kvality,
aby nedoslo k jeho poruseniu, alebo zmenam pod vplyvom pésobenia okolitého prostredia. Tieto
poziadavky musi kamenivo spifiat po&as celej Zivotnosti konstrukcie. Minimalny rozmer kameniva
musi byt 1,5 aZz 2 nasobok rozmeru oka site, teda frakcia pre vyplf je 100 — 200mm. Vyplfi musi
byt do koSov ukladana starostlivo, tak aby medzi jednotlivymi kamerimi vznikali pokial mozno ¢o
najmensie medzery. Nie je dovolené kamene do koSov sypat. Vrchna hrana koSov musi tvorit
prirodzenu liniu. Z tohto dévodu je potrebné priamo na stavbe tvar vSetkych koSov hornej rady
gabionového mura umiestnit tak, aby spolu tvorili suvislu krivku.

Zasyp vystuZzenej zemnej konStrukcie bude tvoreny zeminou, ktora by sa podfa
granulometrického zlozenia dala podla STN 731001 zatriedit ako zemina triedy G3, G-F,
pripadne lepSia (G2, G1). V pripade zameru zabudovat do nasypu inu zeminu je potrebné tato
skuto€nost najprv prekonzultovat s projektantom. Zhutnenie zeminy bude vykonané podla
prislusnych noriem a predpisov platnych v SR pre budovanie cestného nasypu.

Na oddelenie materialu zasypu od gabionu bude pouzita separatna geotextilia s presahmi do
nasypu 0,5m v kazdej vrstve (vid vykresova priloha)

Technické parametre netkanej separacnej geotextilie (napr. Fibertex-F40, Tipptex BS 20, Mactex
BN 50.1):

- netkana PP geotextilia z primarnej suroviny

- ploSna hmotnost’ = 250 g/m?
- porusujuca sila pri pretlacani valcovym raznikom 2 3,0 kn
- tahova pevnost, pozdiz/naprie¢ > 18/18 kn/m
- pomerné prediZenie, pozdiZ/naprie¢ < 60/60%
- velkost otvoru prerazeného kuzelom < 20mm
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PloSina pre objekt SO 632-00 a koruna muru budu zabezpec€ené proti prepadu osdb ocefovym
zabradlim z dielcov v dizke 2m. Vyska zabradlia nad terénom bude 1,1m. Zabradlie bude na
gabione votknuté do patiek z prostého betonu triedy C12/15-X0 do vopred pripraveného debnenia
z PVC rur a na teréne bude votknuté do patiek z prostého betdnu triedy C12/15-X0 priemeru 0,3m
a hibky 1m.

V Bratislave 30.8.2017 Vypracoval: Ing. Juraj Ortuta
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Vypocet vyztuzenych svaht

Vstupni data

Projekt

Akce : Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Cast : SO 122-00

Vypracoval : Dipl.-Ing. Juraj Ortuta

Datum 1 15.9.2017

Nazev : Projekt

'Faze - vypocet: 1 -0

Nazev : Projekt 'Faze - vypocet: 1 -0
30,00
— 0,00
— 1,00
— 2,00
— 3,00
— 4,00
— 5,00
SO S SO S SR S SN SRS SUR N S U S S SO " 6,00
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
o o o o o o o o o o o o o o o o
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Nastaveni
Slovensko - EN 1997
I 1]
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
SO 122-00
Oporny mur v km 0,036 - 0,056 Vetvy "C"

Materialy a normy
Betonové konstrukce :

Soucinitele EN 1992-1-1 :

Vypocet zdi

Vypocet aktivniho tlaku :
Vypocet pasivniho tlaku :
Vypoclet zemétfeseni :
Tvar zemniho klinu :
Dovolena excentricita :
Vnitini stabilita :
Metodika posouzeni :

EN 1992-1-1 (EC2)
standardni

Coulomb (CSN 730037)
Caquot-Kerisel (CSN 730037)
Mononobe-Okabe

pocitat Sikmy

0,333

Standard - rovnd smykova plocha
vypocet podle EN 1997

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznive Pfiznivé
Stalé zatizeni : 1G = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Tw = 1,00 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce odporu na pfeklopeni : YRy = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pady : YRe = 1,40 [-]
Kombinaéni soucinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace
Soucinitel kombinaéni hodnoty : Yo = 0,70 [-]
Soudinitel ¢asté hodnoty : Wy = 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 []
Stabilitni vypocty
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatiZzeni GEO, STR a materialu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Stav STR Stav GEO
Nepfiznivé Pfiznivé Nepfiznive Pfiznivé
Stalé zatizeni : 1G = 1,35 [] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [] 0,00 [] 1,30 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Tw = 1,00 [-]
Soucinitele redukce materialu (M)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni : Vo = 1,25 [-]
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti : Yo = 1,25 [-]
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti : You = 1,40 [-]

Geometrie konstrukce

Pocet blokdi n
VySka bloku h

0,50 m

2|
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
SO 122-00
Oporny mur v km 0,036 - 0,056 Vetvy "C"

Sitkabloku b = 0,50 m
Odskok bloku 01 = 0,00 m

Material

Material bloku

Objemova tiha bloku Y
Koheze c
Tfeni f
Smykova unosnost spoje Rg

0,533

Zemina mezi vyztuhami - G3

Typy vyztuh

17,00 kN/m3
0,00 kPa

40,00 kN/m

.. Nazev
Cislo

Typ vyztuhy

Typ cary

Koeficient
Casl-1 Cil-]

Pevnost vyztuhy
Tui[kN/m] R¢[kN/m]

1 Tensar RE540

Tensar RE540

64,50 19,14 0,90 0,90

Podrobnosti vyztuh

1. Tensar RE540

Kratkodoba char. pevnost Tuit =
Dlouhodoba navrhova pevnost R; =

Celk. soug. nejistoty modelu  FSync =

Dopocitane redukcni soucCinitele
Zivotnost : 120 let
Soucinitel zivotnosti
Chemismus : pH 4.0-12.5
Chem/bio vliv prostredi

Velikost zrn : <37.5mm
NaruSeni geovyztuhy zhutfiovanim RF|p

RFcr

RFp

Vyztuzeni
Celkovy pocet zadanych vyztuh : 7.

Podrobnosti vyztuzeni

64,50 kKN/m
19,14 kN/m
1,50

2,10

= 1,00

1,07

Cislo
bloku

Typ vyztuhy

Pocatek
14[m]

Délka
Ifm]

Konec
I2[m]

Vyska od spodu
h[m]

1 Tensar RE540
Tensar RE540
Tensar RE540
Tensar RE540
Tensar RE540
Tensar RE540
Tensar RE540

N O ok WwN

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

3
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
SO 122-00
Oporny mur v km 0,036 - 0,056 Vetvy "C"

Nazev : Vyztuzeni

'Faze - vypocet: 1 -0

Tensar RE54

5| Tensar RE54

Tensar RE54
O
Tensar RE54

5 Tensar RE54

Tensar RE54

|,Tensar RE54

Parametry zemin
Zasyp (Typ 9)

Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : oef = 25,00°
Soudrznost zeminy : Cei = 10,00 kPa
Tfeci uhel kce-zemina : 8§ = 16,60°
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,50 kN/m3
Deluvialne ily a hliny

Objemova tiha : y = 19,90 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : o= 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Tfeci uhel kce-zemina : 8§ = 10,00°

Mér tiha skeletu : Ys = 26,90 kN/m3
Pérovitost <0.0 - 1.0>: n = 0,41

G3

Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : QPef = 32,50 °
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Treci uhel kce-zemina : § = 2166°
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3

Geologicky profil a p

firazeni zemin

Vrstva

[m]

Cislo

Prirazena zemina

Vzorek

1 -

Zasyp (Typ 9)

4]
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
SO 122-00
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Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 6,00 m

Hladina podzemni vody pred konstrukci je v hloubce 6,00 m

Podlozi u paty konstrukce je nepropustné.

Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlak(i neni uvazovan.

Zadana plos$na pritizeni

Sislo Pritizeni Pisob Vel.1 Vel.2 Pofi.x Délka Hloubka
nové zména ’ [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano stalé 30,00 1,00 5,00 naterénu
Cislo Nazev
1 Trafo
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce neni uvazovan.
Nastaveni vypoétu faze
Navrhova situace : trvala
Cis. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. napéti
Tih.- vyztuZzena zemina 0,00 -2,00 190,00 1,75 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 21,00 -0,85 9,79 3,00 1,350 1,350 1,350
Tlak vody 0,00 -4,00 0,00 3,00 1,000 1,000 1,000
Trafo 30,98 -1,67 17,48 3,00 1,350 1,350 1,350
Tih.- zed 0,00 -2,00 34,00 0,25 1,000 1,000 1,350
Trafo 0,00 -4,00 45,00 2,25 1,000 1,000 1,350
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mg = 394,79 kKNm/m
Moment klopici Movr = 93,84 KNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyes = 156,91 kN/m
Vodor. sila posunujici Haet = 70,17 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
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Nazev : Posouzeni
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Cis. 1
Spocdtené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -1,75 29,75 0,25 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 29,17 -1,17 11,58 0,50 1,350 1,350 1,000
Tlak vody 0,00 -3,50 0,00 0,50 1,000 1,000 1,000
Trafo 21,40 -1,45 8,50 0,50 1,350 1,350 1,000
Vyztuha -19,14 -0,50 0,00 1,14 1,000 1,000 1,000
Vyztuha -19,14 -1,00 0,00 1,46 1,000 1,000 1,000
Vyztuha -19,14 -1,50 0,00 1,78 1,000 1,000 1,000
Vyztuha -19,14 -2,00 0,00 2,09 1,000 1,000 1,000
Vyztuha -12,77 -2,50 0,00 2,41 1,000 1,000 1,000
Posouzeni pracovni spary nad nejvice vyuzitym blokem ¢is.: 1
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mg = 106,15 kNm/m
Moment klopici Moyr = 87,98 kNm/m
Spara na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hres = 145,12 kN/m
Vodor. sila posunujici Hyet = 68,27 kN/m
Spara na posunuti VYHOVUJE
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Nazev : Dimenzovani

'Faze - vypocet : 1 - 1

8 O S OO o 5 O 5 O o
I~ o o ©
9,74 . 42,72 ° o
o O 995
6 <19f1<4 °0 .°
© 23,03 ©
1034313 oo
IE,@G/O o °o & © o0
o © 0 ©,%05
G o) 0
21 © o °o (\O, ° o ’
o 9o 5 VAo O
ip 0 o O
+z
Unosnost zakladové pudy
Sily pusobici ve stiredu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-1 [kPa]
1 -13,70 399,97 70,17 0,000 133,32
2 -0,13 305,82 70,17 0,000 101,94
Normové sily pusobici ve stredu zakladové spary (vypocet sedani)
Cislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 -10,15 296,27 51,98
Posouzeni tinosnosti zakladové pudy
Tvar napéti v zakladové pudé : obdélnik
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,000
Maximalni dovolena excentricita e, = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Navrhova unosnost zakladové pldy R 300,00 kPa

Soucinitel redukce odporu zakladové pady yg,
Max. napéti v zakladové spare

Unosnost zakladové pady
Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE

1,40

o = 133,32 kPa

Ry

214,29 kPa

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pudy VYHOVUJE
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r.\

Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Oporny mur v km 0,036 - 0,056 Vetvy "C"

SO 122-00

Nazev : Unosnost

'Faze - vypocet : 1 - -1

Posouzeni posunuti po vyztuze cCis. 1
Spoctené sily plisobici na konstrukci (posouzeni geovyztuhy s nejvétSim vyuzitim)

Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté Vypoétovy
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficient

Tih.- zed 0,00 -2,00 34,00 -0,25 1,000

Aktivni tlak 21,00 -0,85 9,79 2,50 1,350

Trafo 31,27 -1,67 17,61 2,50 1,350

Tih.- vyztuzena zemina 0,00 -2,00 190,00 1,25 1,000

Trafo 0,00 -4,00 45,00 1,75 1,000

Posouzeni na posunuti po geovyztuze s nejvétsim vyuzitim (Vyzt. ¢is.: 1)

Sklon smykové plochy = 90,00 °

Celkova normalova sila plsobici na vyztuhu = 272,00 kN/m

Soucinitel redukce posunuti po geovyztuze = 0,90

Odpor na geovyztuze = 114,15 kN/m

Odpor zdi = 20,85 kN/m

Celkova unosnost vyztuh = 0,00 kN/m

Posouzeni na posunuti:
Vodor. sila vzdorujici Hyes
Vodor. sila posunujici Haet =

135,01 kN/m
70,56 kN/m

Posunuti po geovyztuze VYHOVUJE
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Nazev : Posunuti po vyzt.

'Faze - vypocet : 1 - 1
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Vypocet vnitini stability Cis. 1
Spoctené sily a unosnosti geovyztuh
&islo Nazev Fx Hloubka R¢ Vyuziti Tp Vyuziti
[kN/m] z[m] [kN/m] [%] [kN/m] [%]
1  Tensar RE540 -8,60 4,00 19,14 44,92 217,88 3,95
2  Tensar RE540 -16,05 3,50 19,14 83,87 169,73 9,46
3  Tensar RE540 -14,53 3,00 19,14 75,93 127,55 11,39
4  Tensar RE540 -13,01 2,50 19,14 67,98 91,35 14,24
5 Tensar RE540 -11,49 2,00 19,14 60,03 61,13 18,79
6  Tensar RE540 -9,97 1,50 19,14 52,08 36,88 27,02
7  Tensar RE540 -11,45 1,00 19,14 59,82 18,61 61,51
Posouzeni na pfetrzeni (geovyztuha ¢is.2)
Unosnost na pretrzeni Ry = 19,14 kN/m
Sila v geovyztuze Fy = 16,05 kN/m
Geovyztuha na pretrzeni VYHOVUJE
Posouzeni na vytrzeni (geovyztuha ¢&is.7)
Unosnost na vytrzeni T, = 18,61 kN/m
Sila v geovyztuze Fyx = 11,45 kN/m
Geovyztuha na vytrzeni VYHOVUJE
Celkové posouzeni - geovyztuha VYHOVUJE
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Nazev : Vnitr. stabilita

'Faze - vypocet : 1 - 1
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Vypocet globalni stability Cis. 1

Parametry smykové plochy
(smykova plocha po optimalizaci)

Stred S
Polomér r
o2

(-0,78;-1,61) m
6,51 m
-30,49 °

75,68 °

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Vyuziti = 84,07 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Nazev : Globalni stabilita

'Faze - vypocet : 1 - 1
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