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POZNAMKY:

- VYSTUZ BUDE STYKOVANA PRESAHOM PODLA ZASAD STN EN 1992-1-1.

- ROZMIESTNENIE VYSTUZE V DEBNENi JE KOTOVANE NA 0S PRUTA.

- OHYBOVE TVARY VYSTUZE SO KOTOVANE NA VONKAJSIE ROZMERY PRUTA A
NA VNUTORNE PRIEMERY A PLOMERY ZAOBLENIA PRUTA PODLA STN EN IS0 3766.

- KOTEVNA VYSTUZ PILIEROV, VID. VYSTUZ ZAKLADOV.

- POLOZKU “1a" STYKOVAT NA POLOZKU “1c” S MIN. PRESAHOM 1050mm.

- POLOZKU "1b" STYKOVAT NA POLOZKU “1d" S MIN. PRESAHOM 1050mn.

- Z DOVODU OCHRANY PROTI UCINKOM BLODNYCH PRUDOV BUDE VYSTUZ PILIEROV PREVARENA.

- POLOHA PRACOVNEJ SKARY PO VYSKE PILIERA BUDE V ZAVISLOSTI D DLZKY POUZITEHO DEBNENIA.

- BETONAZ PILIEROV BUDE PREBIEHAT V JEDNOM TAKTE NA CELU VYSKU PILIERA, PRICOM POCAS POSTUPNE )
BETONAZE A VIBROVANIA BETONU SA DODATOCNE VLOZi ARMOKOS HLAVY PILIERA DO DEBNENIA.

- ALTERNATIVNE JE MOZNE BETONOVAT PILIER DO UROVNE CCA 1,2m POD HLAVOU PILIERA {UROVEN POD ARMOKOSOM
HLAVY PILIERA), NASLEDNE VLOZIT ARMOKOS HLAVY PILIERA A V DAESOM TAKTE BETONOVAT HLAVU PILIERA
ZA PRIZNANIA TEJTO PRACOVNEJ SKARY. (NAPR. VLOZENIM TROJHRANNEJ LISTY DO DEBNENIA)
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- VYSTUZ DRUHEJ STOJKY PILIERA JE OBDOBNA

POUZITE MATERIALY:

PILIERE 2P, 16P (35/45 - XCh, XD3,XF& (SK) - CL 0,2 - Dmax16- S3,54

OCEL B500B

OZNACENIE BETONOV V ZMYSLE STN EN 206

KRYTIE VYSTUZE - PILIERE

NOMINALNE KRYTIE

Cnom = 65 mm

0

KRYTIE VYSTUZE - LOZISKOVY BLOK

NOMINALNE KRYTIE

Cnom = 55 mm
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POZNAMKA:
- VYSTUZ DRUHEJ STOJKY PILIERA JE OBDOBNA

VYKAZ VYSTUZE STOJKY PILIERA 2P- OCEL B 500B

DLZKA CELKOM PO PRIEMEROCH @,
POL. ks Os L [mm]
B 5008
mm m g.=10| 9.,=12| 9. =16 | @, =20| B, =25| @, =28 | @, = 32
1a 19 25 7,500 142,50
1b 19 25 6,050 114,95
1c 19 20 3,560 67,64
1d 19 20 5,010 95,19
2 6 20 9,500 57,00
3 132 12 4,075 537,90
4 240 12 3,845 922,80
5 240 10 2,565 615,60
6 60 10 1,685 101,10
7 60 10 1,110 66,60
8 84 12 3,130 262,92
9 84 12 2,430 204,12
10 5 20 4,225 21,13
11a 10 20 3,525 35,25
11b 2 20 3,310 6,62
11c 2 20 3,110 6,22
12 14 16 2,360 33,04
13 4 16 4,500 18,00
DLZKA CELKOM [m] 783,30 | 1927,74 | 51,04 | 289,05 | 257,45 0,00 0,00
JEDN. HMOSTNOST  [kg/m] 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85 4,83 6,31
HMOTNOST [ka] 4833 | 17118 80,6 713,9 991,2 0,0 0,0
HMOTNOST CELKOM 1 STOJKA [kg] 3981
HMOTNOST CELKOM 2 STOJKY [kg] 7 962
VYKAZ VYSTUZE STOJKY PILIERA 16P- OCEL B 5008
DLZKA CELKOM PO PRIEMEROCH @,
POL. ks Ds L [mm]
B 5008
mm m g.=10 | 9.=12 | @,=16 | B, =20 | B, =25 | @, =28 | @, = 32
1a 19 25 7,500 142,50
1b 19 25 6,050 114,95
1c 19 20 6,560 124,64
1d 19 20 8,010 152,19
2 6 20 12,500 75,00
3 172 12 4,075 700,90
4 320 12 3,845 1230,40
5 320 10 2,565 | 820,80
6 80 10 1,685 134,80
7 80 10 1,110 88,80
8 84 12 3,130 262,92
9 84 12 2,430 204,12
10 5 20 4,225 21,13
11a 10 20 3,525 35,25
11b 2 20 3,310 6,62
11c 2 20 3,110 6,22
12 14 16 2,360 33,04
13 4 16 4,500 18,00
DLZKA CELKOM [m] 1044,40 | 2398,34 | 51,04 | 421,05 | 257,45 0,00 0,00
JEDN. HMOSTNOST  [kg/m] 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85 4,83 6,31
HMOTNOST [kg] 6444 | 2129,7 80,6 1040,0 991,2 0,0 0,0
HMOTNOST CELKOM 1 STOJKA [kg] 4 886
HMOTNOST CELKOM 2 STOJKY [kg] 9772

TABULKA ZMIEN

4

TEXT ZMENY - 0DOVODNENIE

DATUM

PODPIS

NAZOV STAVBY

 DIALNICA D3
CADCA, BUKOV - SVRCINOVE

C

VEREJNY OBJEDNAVATEL

NARODNA DIALNIENA SPOLOCNOST, a.s.

PECIATKA

Slovensko s.r.o.

NARODNA Dibravska cesta 14

DIALNICNA 84104 Bratislava

SPOLOENOST

HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS
STAVEBNY DOZOR . . PECIATKA
INZINIERSKE ZDRUZENIE
BUNG - INFRAM

BEBUNG ‘!’ Ruzova dolina 6, 82108 Bratislava

STAVEBNO TECHNICKY DOZOR ING. M. KASANICKY

DATUM, PODPIS

ZHOTOVITEL STAVBY

ZDRUZENIE
D3 CADCA, BUKOV
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

PECIATKA

. ZAKAZKY AP/2015/158/01

HOCHTIEF RIADITEL STAVBY J. 0ZOROCZY PODPIS
KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS
GENERALNY PROJEKTANT : PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
' ‘ AMBERG

RIADITEL PROJEKTU ING. I. BRIGANT

PODPIS

HL. INZ. PROJEKTU ING. M. SVETLANSKY

DATUM, PODPIS

GAST: SPODNA STAVBA PRAVY M

D 205-00

S

T 2.Cast

DR

PROJEKTANT OBJEKTU:

Valbek s.r.o
Kutuzovova 1

Valbek 83103 Bra?\sjava

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING. T. BACIKOVA

VYPRACOVAL

ING. P. PECKO

b

KOORDINATOR DOKUMENTACIE

ING. M éEBESTA@

KONTROLGVAL

DOC. ING. L. VRABLIK, Ph.D

(A

SURADNICOVY SYSTEM:

S-JTSK, REALIZACIA JTSK

KOD PRILOHY

B205000DRS 437 2017-10 ><6

KRAJ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRA

KATASTRALNE UZEMIE:

CADCA

DATUM TLACE:

1072017

NAZOV OBJEKTU

205-00 ESTAKADA PODZAVOZ V KM 39,600 D3

FORMAT

8xAL

MIERKA:

1:50; 25

OCEL:

DRS

(iS. ZAKAZKY:

16BA21013

NAZOV PRILOHY

VYSTUZ PILIEROV 2P,16P

CiS. PRILOHY:

4317

¢is. SUPRAVY:




