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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

VSeobecna ¢ast

' AMBERG

' \ ENGINEERING

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:
Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentécie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:
Nadriadeny organ:

1.3 Zhotovite I stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:
1.4 Stavebny dozor

Nazov a adresa:

1.5 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
Zilinsky

Cadca

Cadca, Svréinovec

novostavba

Dokumentéacia na realizaciu stavby (DRS)

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov

STRABAG — PORR — HOCHTIEF

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Veduci zdruzenia: STRABAG, s.r.o.

areal ,JOKO Cadca", Podzavoz 302, 022 01 Cadca

Jan Ozoroczy

Inzinierske zdruzenie BUNG — Infram
Veduci zdruzenia: BUNG Slovensko s.r.o.
Ruzova dolina 6, 821 08 Bratislava
Veddci timu STD: Ing. Miroslav Kasanicky

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Ivan Brigant

Ing. Martin Svetlansky
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1.6 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Zodpovedny projektant: Ing. KonStantin Kundrat, CSc.
Vypracovali: Ing. KonStantin Kundrat, CSc.
Ing. Lubomir KoZlej

1.7 Buddci spravca mosta

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (POD I’A STN 73 6200)

2.1 Charakteristika mosta

Charakteristika mosta v zmysle STN 73 6200, ¢&l. 15:

a) podfla druhu prevadzanej komunikacie: most na pozemnej komunikacii

b) podla pridruzitelnosti k inym prevadzkovym zariadeniam: -

c) podla prekracovanej prekazky: most na dialnici D3 nad Gdolim a nad potokom
d) podra poctu mostnych otvorov: most s viacerymi otvormi: 9 poli — LM; 10 poli — PM
e) podla poctu mostovkovych podlazi: jednopodlazny

f)  podla vySkovej polohy mostovky: s hornou mostovkou

g) podla moZnosti zmeny polohy nosnej konstrukcie: nepohyblivy

h) podfa planovanej doby trvania mosta: trvaly

i) podla priebehu trasy na moste: smerovo aj vySkovo v priamej

j) podla situacného usporiadania mosta: kolmy

k) podla projektovanej zataZitefnosti: s normovou zataZzitefnostou

[) podla hmotnej podstaty nosnej konstrukcie: masivny

m) podla ¢lenitosti nosnej konstrukcie: plnostenny

n) podla statickej funkcie nosnej konstrukcie: trAmovy, dvojtrdmovy

0) podla usporiadania prie¢neho rezu: otvorene usporiadany

p) podla obmedzenia volnej vysky: s neobmedzenou volnou vyskou.

2.2 Z&kladné parametre mosta

Poloha a orientacia mosta:

— bod krizenia s Udolim: stani€enie na dialnici D3 km 41,065 000
- Ulozny uhol, uhol uloZenia: 100°

- vySka mosta SO 209-00: asi 24,50 m

Poloha a orientacia mosta:

—  bod krizenia s bezmennym potokom: stani¢enie na dialnici D3 km 41,200 000, meandruje
- uhol ulozZenia: -

- vySka priechodového prierezu: -

Pozdizny smer:

- celkova dizka mosta v osi NK: 395,70 m — I'M; asi 452,56 m — PM

- celkova dizka nosnej konstrukcie v osi NK: 378,70 m — UM; 435,56 m — PM

- dizka premostenia v osi NK: 375,50 m — L'M; 432,36 m — PM

— rozpatia poli nosnej konstrukcie v osi D3: 32,0+7x45,0+33,0 m — LM; 37,0+8x45,0+33,0 m
PM

Prie€ny smer:

— Sirka mosta: 13,65 m — 'M; 15,75 az 13,75 m — PM

- §irka nosnej konstrukcie: 13,15 m — LM; 15,15 az 13,15 m — PM

- plocha nosnej konstrukcie: 13,15x378,70 = 4979,91 m? — UM; (15,15+13,15)/2x435,56
6 163,17 m?> — PM

- plocha mosta (dizka premostenia x Sirka mosta), odmerané (Autocad): 5 128,27 m? — L'M;
357,75 m?* - PM

— Sirka medzi zvodidlami: 11,25 m - 'M; 13,25 az 11,25 m — PM

— Sirka medzi zvodidlom a PH stenou: 0,75

—  Sjrka sluzobného chodnika na moste: 0,75 m

- vySka mosta: asi 24,5 m

- vySka nosnej konstrukcie: 2,50 m
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- stavebna vySka (vySka NK + vozovka): 2,59 m

Statické posudenie mosta:

— zataZenie a posudenie mosta: v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1991-2, STN
EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998

- poziadavky na nadrozmerny néklad: ano, (zatazovaci model LM3: 3000/240)

- most sa nachadza na osobitne urenej trase a pri navrhu bolo uvaZzované so zatazenim
zvlastnymi vozidlami (LM3) ,¢l. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zataZenia podla ¢l.
4.3.4 STN EN 1991-2 (zvlaStne vozidla)"

- poziadavky na Speciélne zatazZenie: nie.

Technicka sprava 7176
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec | SINI .

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

3. POUZITE PODKLADY PRE NAVRH MOSTA

3.1 Predchadzajuca dokumentacia stavby

[ 1] Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava, 06/2011

[ 2] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec, Predbezné technické rieSenie (priloha B2B)

[ 3] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, 209-00 Most dialnici vkm 41,065 D3
.Furmanec”. Formular pre technické posudenie — FTP, Amberg Engineering Slovakia,
s.r.o., Bratislava, 07/2017

[ 4] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, 209-00 Most dialnici vkm 41,065 D3
.Furmanec”. Dokumentacia na zmenu stavby pred jej dokon&enim — DZP, Amberg
Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava, 08/2017.

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanovisk & organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizac i

[ 5] Stavebné povolenia & 04779/2014/SCDPK/09031, ¢&. 16456/2015/SCDPK/64388, ¢.
12172/2016/D220-SLP/34379-M.

3.3 Prieskumy

[ 6] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svrginovec, Podrobny inZiniersko-geologicky prieskum,
GEOFOS s.r.0., Zilina, 03/2011

[ 7] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Doplnkovy inZiniersko-geologicky prieskum,
GEOPOL Presov, s.r.o., 06/2014

[ 8] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Doplnkovy inZinierskogeologicky prieskum pre

objekt 209-00, DPP Zilina s.r.0., 08/2017

9] Kordzny a geoelektricky prieskum, 2011; Korézny a geoelektricky prieskum, 2017

Seizmicky prieskum, 2011; Seizmicky prieskum, 2017

Prieskumné prace: prieskum inZinierskych sieti

— geodetické zameranie lokality — polohopis, vySkopis

- geodetické domeranie lokality — polohopis, vySkopis.

[
[Ny =)

3.4 Ostatné podklady

[12] Suatazné podklady vypracované NDS, a.s., Bratislava 11/2015

[13] PozZiadavky objednavatela a spravcu objektu

[14] Firemna literatdra, suvisiace STN EN

[15] Technicko — kvalitativne podmienky SSC/MDaV SR a materialové katalégové listy

[16] Technické predpisy MDaV SR, Technické podmienky vyrobcu (napr. TVP zvodidiel, atd.).
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4, NADVAZN'OS"I" PROJEKTU NA PREDCHADZAJUCU PROJEKTOVU
DOKUMENTACIU

Oproti dokumentéacii na stavebné povolenie doslo k zmene druhu nosnej konStrukcie, ked
namiesto komorovej nosnej konstrukcie sa navrhla dvojtrdmovéa konStrukcia. V tejto savislosti sa
zmenil pocet mostnych poli z 8 na 9 poli na lavom moste (LM) a z 9 poli na 10 poli na pravom
moste (PM). Namiesto rozpati meranych v osi D3 40+6x50+40 m (LM) a 40+7x50+40 m (PM)
v DSP sa v DZP navrhli rozpatia 32+7x45+33 m (LM) a 37+8x45+33 m (PM) merané v osi D3.
Tvar prierezu pilierov sa zmenil 8-uholnikového s nikami na priecny rez tvaru | s prirubami (tvar
.Kosticka").

Na realizaciu objektu sa pouZije vysuvna skruz.

Zmena stavebného objektu vyplyva z predloZzeného sutazného navrhu Zhotovitela. Navrhované
technické rieSenie je v sulade s Prilohou B2B. Objednavatel v ramci uskutocnenych rokovani
zatial nemal k predloZzenému navrhu vyhrady.

Navrhovand zmena ma vplyv na sivisiace stavebné objekty:
- 584-00 Uprava Hajkovho potoka v km 40,100 az 41,200 D3
-  695-10 Informacny systém dialnice km 37,037 — 42,710 — stavebné Cast.

PredloZené technické rieSenie si vyZiada Gpravu (v nevyhnutnom rozsahu) zadstenia
pravostranného pritoku Hajkovho potoka v km 1,16350 a Upravu technického rieSenia suvisiacich
objektov (inZinierskych sieti), ¢o je v zmysle sutaznych podkladov objednavatela (Zvazok €. 3,
Cast &. 4, bod &. 1.4, &l. 29) akceptovatelné. Zmena rozpati mosta ovplyvni rieSenie zalstenia
terénnej depresie (pravdepodobne len nato¢enim navrhnutého zadstenia), ktorou su privadzané
obdasné dazdové vody do objektu Upravy Héjkovho potoka (584-00). V rdmci trvalych zaberov
sa modifikuje Uprava zaustenia, priCom sa nezasiahne do projektovanej Upravy koryta Hajkovho
potoka. Pri informaénom systéme diafnice (695-10) je potrebné zohladnit zmenu tvaru prie€neho
rezu z komorového na dvojtramovy prierez.

PredloZené technické rieSenie si nevyZzaduje nové zabery pozemkov.

5. CHARAKTER PREKAZKY A KOMUNIKACIE VEDENEJ PO MOST E

5.1 Premos tovana prekazka

Trasa dialnice prechadza udolim so svazitym terénom s vyskytom drevin a krovin. V mieste
krizenia sa nachadza aj bezmenny potok. Most sa nachadza v Uzemi, ktoré bolo formované
zosuvmi. Zosuv je frontalny, stabilizovany.

5.2 Komunikacia vedena po moste

Vyskové vedenie dia/hice na moste (v osi D3):

Stupanie, s=4,35%, L=781,91 (613,55) m

Obluk, R=5000,00, T=57,487, Y=0,33, vrchol v km 40,894885, 465,917 m n. m., zadiatok
km 40,837398, koniec km 40,952372

Stupanie, s=2,05%, L=740,73 (542,85) m

Most sa zac¢ina v km 40,836, kond&i v km 41,280.
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Smerové vedenie dia/hice na moste (v osi D3):

Bod Parameter
PP 40,760 508 A=223,33, L.=105m
PK 40,865 508 R=475m
KP 40,951 648 A=264,87, L=60 m
PK 41,011 648 R=800 m
KP 41,094 587 A=334,66, L=140 m
PT 41,234587 L=23,03m
TP 41,257615 A=473,29, L=140 m
PK 41,397615 R=1600 m

Sirkové usporiadanie dia/nice na moste:

Lavy most:

- zabradlie: 0,25 m
— sluzobny chodnik: 0,75m
- ocelové zvodidlo: 0,50 m
— vozovka, volna Sirka: 11,25 m
- rimsa s ocelovym zvodidlom: 0,90 m
Zrkadlo mosta: 0,20 m
Pravy most:

- rimsa s ocelovym zvodidlom: 0,90 m
- vozovka, volna Sirka: 11,25-13,25m
- ocelové zvodidlo: 0,50 m
—  sluzobny chodnik: 0,75m
— z&bradlie, protihlukové stena: 0,35 m
Celkova Sirka mosta: 27,60 — 29,60 m.

Pravy most je na zacCiatku rozSireny o 2,0 m. Na most zasahuje pripojovaci pruh.

6. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt je situovany v extravilane obci Cadca a Svréinovec, v lokalite ,Furmanec®. Most
prekonava udolie s vyskytom drevin so svazitym terénom.

Most sa nachadza v Gzemi, ktoré bolo formované zosuvmi. Zosuv je frontalny, stabilizovany.
ZaloZenie mosta je hlbkové na velkopriemerovych pilétach. V ramci Casti stavby 064-00 sa
Uzemie odvodni, aby nebol zosuv zavodhovany.

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

7.1 Zakladové pomery

Pre stanovenie geologickych podmienok pre most sa pouZili vysledky Podrobného inzZiniersko-
geologického prieskumu stavby dialnice D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, ktory vypracoval
GEOFOS s.r.0., Zilina v roku 2011. Zakladové pomery v mieste mosta sa vyhodnotili zo sond
CKS 14, CKS 15, CKS 16, CKS 17, CKS 18, CKS 19, CKS 20, CKS 1I, CKS 21, CKS 1, CKS 2,
CKS 3 a CCJ-106. V obdobi 6/2014 spolo¢nost GEOPOL PreSov, s.r.o. realizovala doplnkovy
inZiniersko-geologicky prieskum. V roku 2017 si doplnkovy prieskum zabezpecil Zhotovitel.
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Pre zistenie inziniersko-geologickych a geotechnickych pomerov tzemia pod a v okoli mostného
objektu bol v 10/2010 realizovany podrobny I1G prieskum firmou GEOFOS, s.r.0., Zilina.

V zmysle regiondlneho geomorfologického ¢&lenenia Slovenska (E. Mazur, M. Lukni§, 1980)
hodnotené Gzemie v trase dialnice D3 v Useku Cadca, Bukov — Svréinovec patri do oblasti
Z&padné Beskydy, celku Turzovska vrchovina. Zaciatok useku prechadza strmymi favostrannymi
svahmi rieky Kysuca, ktoré boli sanované poéas stavby 1/11 Cadca — Obchvat mesta. Dalej je
trasa dialnice vedend do udolnej nivy Kysuce a naplavového kuzela Bukovského potoka
s rovinatym reliéfom. NajkomplikovanejSi Usek dialnice od km 37,578 — 39,156 je vedeny
v zastavanych ¢&astiach mesta Cadca vo svahoch, ktoré st lokalne poruSené vyraznymi
svahovymi deformaciami réznej aktivity a r6znych typov. V km 39,156 — 40,100 nasleduje mostny
objekt, ktory je situovany v rovinatom teréne, s er6zno-akumulaénymi formami. Od km 40,100 —
41,770 je situovany mostny objekt aj krizovatka Podzavoz. Po koniec Useku je trasa vedena
striedavo svahmi a preklenuje udolia s bezmennymi potokmi. Morfolégia v celej trase je prevazne
Clenitd.

Zavereéna sprava z dopinkového IGP Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Doplnkovy
inZinierskogeologicky prieskum pre objekt 209-00, DPP Zilina s.r.o., 08/2017 tvori prilohu F.
Prieskumy k stavbe Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec.

Terénne technické prace v rdmci doplnkového IGP pre SO 209-00 sa realizovali v rozsahu:

— jadrové inZinierskogeologické (IG) vrty: v pocte 5 ks, s ozna¢enim V10, V12, V14, V15 a V17
s hibkou 12 — 20 m, s celkovou metrazou 92 m

- jadrové inZinierskogeologické vrty s presiometrickymi skiskami (IG-P): v pocte 5 ks,
s oznadenim V11-P, V13-P, V16-P, V18-P aV19-P s hibkou 15,5 — 20 m, s celkovou
metrazou 92,5 m.

Vrty V17 a V18-P boli oproti navrhu (20 m) ukon&ené na udrovni 12 m p.t. al55 m p.t —
z dévodu pritomnosti pevnych pieskovcov (po konzulticii a odsuhlaseni projektantom SHP s.r.o.
Brno). Vrt V16-P bol z technickych pri¢in ukon&eny v hibke 17,0 m p.t. (v17,4 m p.t. doSlo
k uvolneniu a trvalej strate vrtnej jadrovky bez moznosti jej vytiahnutia).

V ramci terénnych prac sa pre objekt 209-00 dokumentovali kopané sondy (ryhy) v pocte 2 ks
s oznacenim KS-209-1 a KS-209-2 s hlbkou 2,5 a s celkovou metrazou 5,0 m.

Pre objekt 209-00 sa v teréne zrealizovalo 20 ks sond dynamickej penetracie.

7.2 Podzemna voda a jej vplyv na zakladanie objektu

V ramci doplnkového IGP vykonaného v roku 2017 sa za Ucelom zistenia zékladnych fyzikalno-
chemickych vlastnosti podzemnych vod aich pripadnej agresivity na betonové a kovové
konstrukcie uskuto€nili hydrogeochemické laboratorne prace na 3 vzorkach podzemnej vody
(vzorky z novorealizovanych vrtov V12, V15 a V18-P). Vysledky ski3ok preukazali, Ze podzemna
voda v okoli mostného objektu ma vztlakovy charakter a je hodnotena ako podzemna voda bez
chemickych G&inkov na beton a je zaradena do ,slabo agresivneho chemického prostredia —
stupen agresivity na betén XA1* (STN EN 206, Al, 05/2017). Podzemna voda vykazuje Ill. a IV.
stupen agresivity na ocel (STN 03 8372).

7.3 Seizmické u ¢éinky

Podla Zavereénej spravy z dopinkového IGP Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec, Doplnkovy

inzinierskogeologicky prieskum pre objekt 209-00, DPP Zilina s.r.o., 08/2017 je seizmicita Gzemia

hodnotena nasledovne:

— podla STN EN 1998-1/NA/Z2 Eurokdd 8: Navrhovanie konstrukcii na seizmick( odolnost je
pre skimané Uzemie hodnota referenéného Spickového seizmického zrychlenia agz pre
navratovu periédu 475 rokov stanovenéa na 0,40 m.s™
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— zaujmové uzemie lezi v zdrojovej oblasti seizmického rizika €. 4 so zakladnym seizmickym
zrychlenim a, = 0,3 m.s®. Geologické podloZie reprezentované paleogénnymi horninami
radime do kategédrie A a fluvidlne néplavy Kysuce do kategérie B. Seizmicita Uzemia je
podfa seizmotektonickej mapy Slovenska charakterizovana stupfiom 6° MSK-64.

Most je navrhnuty na seizmické zatazenie zodpovedajlce seizmickej oblasti.

7.4 Rizikové faktory, podmienky zakladania SO 209-0 0 a navrh opatreni

Zavereéna sprava z dopinkového IGP Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Doplnkovy
inZinierskogeologicky prieskum pre objekt 209-00, DPP Zilina s.r.o., 08/2017 zaraduje medzi
rizikové faktory v lokalite SO 209-00 nasledujuce vplyvy:

pritomnost stabilizovaného zosuvu

- vysok@ heterogenita horninového prostredia

— nestélost ilovcov v dosledku vplyvu exogénnych Cinitefov

— tektonické poruSenie masivu

- lokalne zamokrenie Uzemia

- lokélna uroven hladiny podzemnej vody blizko povrchu, vztlakové G¢inky podzemnych vod

- zvySena (lll. stupen) az velmi vysok& (IV. stupen) agresivita prostredia na Zelezo, lokélne
zistena (vrt V15) pritomnost agresivneho CO,

- vo vrtoch V14 (v intervale 7,80 — 13,00 m p. t.) a V15 (v intervale 3,50 — 4,95 m p. t.; 7,00 —
8,0 m p. t.) pritomnost piescito — Strkovitych zon s polozaoblenymi aZ dokonale zaoblenymi
tlomkami hornin s ,problematickym* litologickym zaradenim — v predmetnom Useku sa
odporuaca pri vitani pilot zabezpecit geologicky dozor.

Zéaverec€na sprava navrhuje opatrenia pre zakladanie SO 209-00:

- hibkové zaloZenie mostného objektu na mikropil6tach votknutych do podloznych hornin (pod
Smykové plochy) z dévodu vyskytu stredne hrubych aZz hrubych vrstiev pieskovcov triedy R1
-R2

- piliere mostného objektu (P1, P3, L3, P7, L7) (zodpoveda podperam: 2, 6, 3, 14, 11) budud
zakladané pod hladinou podzemnej vody (zistené vztlakové Gc€inky podzemnych vod —
najma vo vrtoch V10, V12, V16 — priloha €. 107.004.1 ZaverecCnej spravy). Zakladové jamy
treba zabezpecit proti moznym pritokom podzemnej vody, resp. treba pocitat s ochranou
stavebnej jamy (Stetovnicové steny) a Cerpanim podzemnych vod

— voblasti pilierov L9, P9 aL10, P10 (zodpoveda podperam: 15, 18 a 17, 20) — vplyvom
vykopu stavebnych jdm — mdzZu byt aktivizované ciastkové zosuvy vich akumulaénych
z6nach

- zabezpedit geologicky dozor pocas vystavby objektov.

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika mosta

Navrh typu arozpatia nosnej konstrukcie vychadzal z potreby o najefektivnejSie mostom
prekonat Udolie a koryto bezmenného potoka, ktoré sa nachadzaju pod mostnym objektom.

Mostny objekt 209-00 je navrhnuty ako dva samostatné subezné mosty (favy a pravy most)
pozostavajuce z jedného dilatacného celku. Nosné konstrukcia je tvorena spojitym dvojtramovym
nosnikom z dodato¢ne predpatého monolitického beténu. Volna Sirka (medzi zvodidlami) je na
lavom moste konstantnd 11,25 m. Na pravom moste je vofna Sirka premenna z 13,25 m na
zaciatku mosta na 11,25 m na dalSej ¢asti mosta.

Spodna stavba mostov pozostava z opdr a medzifahlych podpier, ktoré su tvorené jednym
pilierom tvaru ,kostiCky". UloZenie nosnej konstrukcie na spodnu stavbu sa navrhuje v mieste
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nadpodperovych prie¢nikov prostrednictvom lozisk. Most je zaloZzeny na velkopriemerovych
pilétach.

8.2 Pouzité materialy

8.2.1 BetoOn

Podkladovy betén C12/15 - X0 (SK) - C1 0,4 - Djaxl6 — S4

Piloty C25/30 - XC2, XAl (SK) - Cl 0,2 - Dnax16 — S4

Zaklady podpier C30/37 - XC2, XF3 (SK) - Cl 0,2 - Dnax1l6 — S4

Piliere &. 3, 5, 11, 13, 17,

4,6, 8, 14, 16, 20 (1,8x5,0 m) C30/37 — XC2, XF3 (SK) - Cl 0,2 - Djaxl6 — S4

Piliere €. 7, 9, 15, 10, 12, 18 (2,2x5,0 m) C35/45 — XC2, XF3 (SK) - Cl 0,2 - D;,.x16 — S4

Opory, mostné kridla C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,2 - Dimax16 — S4
Prechodové dosky C25/30 - XC2, XF1 (SK) - Cl 0,2 - Dinax16 — S4

Nosna konstrukcia z PB C35/45 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,2 - Dipx16 — S4
Rimsy C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,2 - Dinx16 — S3, S4
Terénne schody C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,2 - Dnax16 — S3, S4

8.2.2 Betonarska vystuz

Na prvky mosta sa pouzije betonarska vystuz triedy B5S00B, =500 MPa, trieda taznosti ,B"
podfa STN EN 1992-1-1. Specifikacia ocele je uvedena aj v prislusnych vykresoch.

8.2.2.1 PozdiZne predpéatie

Predpinaci systém Freyssinet pre vnatorné predpatie so sudrznostou: ocelové sedemdrétové
stabilizovane lana Y1860 S7 podfa prEN 10138-3, menovity priemer lana @, = 15,7 mm,
menovita prierezova plocha A, = 150 mm?, menovitd hmotnost mp, = 1,172 kg/m, menovita
pevnost v tahu fy = 1860 MPa, medza klzu f,,; = 1640 MPa, modul pruznosti E, = 195 000 MPa;
predpinacie jednotky 19 @ L 15,7.

8.2.2.2 Prieéne predpatie

Predpinaci systém Freyssinet pre vnutorné predpéatie so sudrznostou: ocelové sedemdrotové
stabilizovane lana Y1860 S7 podfa prEN 10138-3, menovity priemer lana @, = 15,7 mm,
menovita prierezova plocha A, = 150 mm?, menovitd hmotnost mp, = 1,172 kg/m, menovita
pevnost v tahu f, = 1860 MPa, medza klzu fy,, = 1640 MPa, modul pruznosti E, = 195 000 MPa;
predpinacie jednotky 4 @ L 15,7.

Dodato¢né prieCne predpatie sudrznymi kablami tvorenymi 4 lanami @ Ls 15,7/1860 MPa je
navrhnuté na rozSirenej Casti nosnej konstrukcie pravého mosta (zaradovaci pruh) vo
vzdialenosti po 500 mm v pozdiZnom smere.

Predpinacie napéatie kablov pre pozdiZzne aj prieéne predpétie je 1460 MPa s dobou podrZania
napatia 3 minaty.

8.3 Popis konstrukcie mosta
8.3.1 Vyty éenie mosta vSeobecne

Z&kladné vytyCovacie body st dané suradnicami v sdradnicovom systéme S-JTSK, realizicia
JTSK, ktoré predstavuju body na osi mosta v krizeni s jednotlivymi podperami, hrany zakladov a
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zabezpeCovacich bodov nachadzajucich sa v blizkosti mosta v do€asnom zabere. Objekt sa
vytyC€i z bodov vytyCovacej siete pre dany Usek D3.

Trieda presnosti podla STN 73 0422. VySkovy systém Bpv.

Pred zacatim geodetickych prac je nutné overit' si platnost’ stradnic a vySok bodov vytyCovacej
siete stavby u hlavného geodeta Zhotovitela.

8.3.2 Zakladanie mosta

Pozri technické spravy Casti:
Zakladanie, ¢ast 1: Podpery LM a PM
Zakladanie, Cast' 2: Opory LM a PM.

8.3.3 Spodna stavba

Spodnu stavbu mosta tvoria opory, na ktoré nadvazuji mostné kridla, medzilahlé podpery (dalej
len podpery alebo piliere), mury medzi oporami €. 1 a €. 2 a pri opore €. 2 a prechodové dosky.

PodrobnejSie pozri technické spravy ¢asti:
Spodna stavba, ¢ast' 1: Podpery LM a PM
Spodna stavba, ¢ast 2: Opory LM a PM.

8.3.4 Nosna konstrukcia

Pozri aj technické spravy Casti:
Nosna konStrukcia, ¢ast 1: Nosna konStrukcia LM
Nosna konStrukcia, ¢ast 2: Nosna konsStrukcia PM.

8.4 Prislusenstvo
8.4.1 Vozovka na moste

Mostny zvrSok je navrhnuty v Standardnej zostave podla platnej STN 73 6242 a VL4 s
celoploSnou izolaciou (pod rimsami s dvojnasobnou izolaciou) z asfaltovych pasov a
konstrukciou vozovky s celkovou hrubkou 90 mm. Prie€ny sklon na moste je jednostranny,
premenny od 4,5 % do 2,5 % s protispadom v mieste rims 4,0 %. Odvodnenie hydroizolacie je
pozdiznymi a prieénymi drenaznymi kanalikmi z drenaZneho plastbeténu. Na hornom povrchu
nosnej konstrukcie sa pred poloZenim izolacie vyspravia lokalne nerovnosti a nasledne sa
obrokuje (na celej ploche kladenia izol4cie).

Konstrukcia vozovky v priestore jazdnych pasov:

- obrusna vrstva: asfaltovy koberec mastixovy (SMA 11 PMB) 40 mm
- spojovaci postrek (PS; CBP 0,3 kg/m?) -
- zaklinenie: predobalena drvina frakcie 4 — 8 mm

— ochranna vrstva: liaty asfalt (MA 16 PMB) 45 mm
- spojovaci postrek (PS; CBP 0,3 kg/m?) -
- izolécia z natavovanych asfaltovych izolacnych pasov (AIP) 5mm

—  zapecatujluca vrstva —

Spolu 90 mm
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Konstrukcia vozovky v priestore pod mostnymi rimsami:

— izolacia z natavovanych asfaltovych izolacnych pasov (AIP) 5 mm
— izolacia z natavovanych asfaltovych izolacnych pasov (AIP) 5 mm
— zapecatujuca vrstva -
Spolu 10 mm

Horna plocha mostovky je vyspadovana k uzfabiu drenéazneho kanalika. Pred kladenim izolacie
sa povrch mostovky upravi otrieskanim (obrokovanim). Pod rimsami sa ako ochranna vrstva
izolacie pouzije druh& vrstva natavovacieho izolacného pasu s presahom 200 mm za hranu
rimsy. Izolané pasy je nutné natavovat’ na celu Sirku izolaéného pasu viacplamennym horakom
na dosiahnutie celoplodného prilepenia izolacie na mostovku. Skary medzi vozovkou a rimsou,
mostnymi zavermi a odvodnovalmi sa vydebnia latou a vyplnia zalievkou s predtesnenim.
V miestach odvodnovacov a tvaroviek je trvalo pruzna zélievka s predtesnenim len vo vrstve
krytu (v obrusnej vrstve) — podla VL4 502.01.

8.4.2 Loziska

Nosné& konstrukcia mosta je uloZena na hrncovych loZiskach od vyrobcu Doprastav, a.s. LoZiska
musia spinat TKP pre loZiska a musia byt schopné prenasat vypoéitané sily a deformécie.

Rozmiestnenie loZisk na moste 209-00:

Lavy most Pravy most
Podpera Typ loZiska Podpera Typ loZiska
Cislo vlavo vpravo Cislo viavo vpravo
- - - 2 KV 3,6 KJ 4,3
1 KV 4,2 KJ 4,0 4 KV 14,5 KJ 16,4
3 KV 14,2 KJ 13,7 6 KV 15,2 KJ 17,3
5 KV 15,0 KJ 14,5 8 KV 15,2 KJ 17,3
I KJq 14,9 P 14,4 10 KJq 15,1 P17,1
9 KJq 15,0 P 14,5 12 KJq 13,8 P 15,6
11 KV 15,0 KJ 14,5 14 KV 13,6 KJ 15,3
13 KV 14,7 KJ 14,2 16 KV 13,6 KJ 15,3
15 KV 14,7 KJ 14,2 18 KV 13,5 KJ 15,3
17 KV 14,0 KJ 13,5 20 KV 12,6 KJ 14,0
19 KV 4,9 KJ 4,7 22 KV 3,0 KJ 3,5
Poznamky: P — pevné lozisko, KJ — jednosmerné lozisko, KV — vSesmerné lozisko

VSetky hrncové loziska budu umoziovat vySkovu rektifikaciu hrabky min. 20 mm a pri montézi
loZisk budd umoznovat prednadstavenie. LoZiska musia byt elektricky izolované.

Mostné loZiskd sa uloZia do plastmalty. Povrch na uloZenie loZisk musi byt vodorovny, zbaveny
prachu, necistét a mastnoty.

Definitivne pevné loziska su situované okolo stredu mostov. Pravy most ma pevné loZiska
navrhnuté pri podperach ¢. 10 a¢. 12, favy most pri podperach €. 7 a¢. 9. Pri postupnej
vystavbe nosnej konstrukcie je preto nutné zachytit pozdizne vodorovné sily vznikajlice poéas
realizacie jednotlivych etdp vystavby.

Pre pravy most predstavuju pevny bod v etapach vystavby Etapa 1 a? Etapa 4 pozdizne
doCasne fixované loziska nad pilierom podpery &. 4. Po dosiahnuti podpery €. 10 s pevnym
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loZiskom v Etape 4 sa pevné loZiska nad podperou €. 4 po dokonc€eni Etapy 4 uvolnia a funkciu
priestorovej stabilizacie nosnej konstrukcie prevezme podpera ¢. 10. Po dobudovani Etapy 5 sa
nosna konstrukcia pravého mosta proti pohybu zabezpeci 2 pevnymi loZiskami nad podperami &.
10 a €. 12. S tymto podoprenim sa realizuje zostavajuca ¢ast PM, CiZze Etapa 6 az Etapa 10, ¢im
vznikne konecny staticky systém.

Pozdizne dogasne fixované loZiska nad pilierom podpery &. 17 predstavuji pevny bod v etapach
vystavby Etapa 1 aZz Etapa 5 lavého mosta. Po dosiahnuti podpery €. 9 s pevnym loZiskom
v Etape 5 sa pevné loZiska nad podperou €. 17 po dokonceni Etapy 5 uvolnia a funkciu
priestorovej stabilizacie nosnej konstrukcie prevezme podpera €. 9. Po dobudovani Etapy 6 sa
nosna konstrukcia favého mosta proti pohybu zabezpeci 2 pevnymi loZiskami nad podperami &.
9 ac. 7. Stymto podoprenim sa realizuje zostavajuca Cast LM, Cize Etapa 7 az Etapa 9, ¢im
vznikne konecny staticky systém.

Na vyrobu loZisk si Zhotovitel zabezpedi vyrobno-technickd dokumentéciu (VTD).

Povrchova Uprava mostnych lozisk sa realizuje naterovym systémom so Zivotnostou min. 15
rokov podla TP 68/2016. Stupen pripravy povrchov Sa 3. Skladba néteru:

— metalizacia, Ziarové striekanie za tepla 100 um

- 1 xMN EP sealer 30 um

- 1xMN EP 100 pm

-  1xVNPUR 80 pm.

8.4.3 Mostné zavery

Nad oporami €. 1 a €. 19 lavého mosta a nad oporami €. 2 a €. 22 pravého mosta su navrhnuté
povrchové hreberové mostné zavery TRANSGRIP GmbH od vyrobcu Mageba.

Zavery sU kolmé avyrobia sa ako elektroizolacné. Konstrukcia zaverov musi umozniovat
prestavenie a vymenu. Zarovefi musi byt schopna vyrovnavat pozdiZzne a prie¢ne dizkové zmeny
od v3etkych silovych a klimatickych Gginkov. Celkova vypoéitana dizkovA zmena mosta
prendSana mostnym zaverom pri opore €. 1 je 217 mm, pri opore €. 2 je 294 mm, pri oporach €.
19 a &. 22 je celkova dizkova zmena 358 mm. Na zéklade vypoéitanych posunov sa nad oporou
¢. 1 a & 2 navrhli mostné zavery Typ 2 (maximalny pozdizny posun 297 mm) a nad oporou &. 19
a 6. 22 mostné zavery Typ 3 (maximalny pozdizny posun 394 mm).

Udaje pre pripravu vyrobno-technickej dokumentacie mostnych zaverov a vyrobu mostnych
zaverov:

Lavy most:

Opora &. 1 (3irka nosnej konstrukcie: 13 150 mm, celkova Sirka mosta: 13 650 mm): dizka MZ —
13 150 mm; priamy; Sirka rimsy: vonkajSi okraj mosta (fava strana) — 1 500 mm, zrkadlo mosta
(pravéa strana) — 900 mm

Opora ¢&. 19 (3irka nosnej konstrukcie: 13 150 mm, celkova Sirka mosta: 13 650 mm): dizka MZ —
13 150 mm; priamy; Sirka rimsy: vonkajSi okraj mosta (fava strana) — 1 500 mm, zrkadlo mosta
(pravéa strana) — 900 mm

Pravy most:

Opora &. 2 (3irka nosnej konstrukcie: 15 150 mm, celkova Sirka mosta: 15 750 mm): dizka MZ —
15 150 mm; priamy; Sirka rimsy: zrkadlo mosta (fava strana) — 900 mm, vonkajSi okraj mosta
(pravéa strana) — 1 600 mm

Opora &. 22 (Sirka nosnej konstrukcie: 13 150 mm, celkovéa Sirka mosta: 13 750 mm): dizka MZ —
13 150 mm; priamy; Sirka rimsy: zrkadlo mosta (fava strana) — 900 mm, vonkajSi okraj mosta
(prava strana) — 1 600 mm.
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Mostné zavery sa osadia 03 mm nizSie oproti hornému povrchu vozovky do vopred
vynechanych kaps v nosnej konstrukcii a v zavernom mduriku. Kotvenie mostnych zaverov sa
navrhuje pomocou ocelovych 6k, do ktorych sa vlozZia praty betonarskej vystuze.

Odvodnenie mostnych zaverov je rieSené v elastomérovom tesniacom pése. P&s kopiruje
prie€ny sklon povrchu vozovky av uzfabi je navrhnuty protisklon 10%. V mieste GZlabia je
osadené hrdlo odvodnenia s polyuretanovou rdrkou. Tato ¢ast odvodnenia mostného zaveru je
jeho suéastou. Dalsim potrubim, ktoré je suéastou odvodnenia mosta sa voda z mostného
zaveru odvedie do pozdizneho odvodrfiovacieho potrubia.

Odvodnenie mostnych zaverov je su¢astou vyrobno-technickej dokumentacie mostnych zaverov.
Sucastou odvodnenia su aj kompenzatory, ktoré prenasaju axialne deformécie min. 300 mm.
Pre navrh, vyrobu a kontrolu mostnych zaverov platia TKP 24 Mostné zavery.

Mostné zavery musia spifiat podmienky zékona &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Navrhli sa mostné zavery s nizkohlu¢nou Upravou a opatria sa skrutkami na meranie elektrického
odporu. Sklon mostnych zaverov sleduje sklon povrchu vozovky. V mieste rims sa mostné
zavery prekryja oplechovanim. Tvar plechu kopiruje sklon rims. Pochdédzny horny povrch plechu
musi mat ryhovanu Gpravu, materiél je S235. Vyhotovenie prekrytia sa navrhuje elektroizolaéné,
oddelené separaénou vliozkou. Prekrytie je stcastou dodavky mostného zaveru. Skary pozdiz
oplechovania sa vytmelia trvale pruznym tmelom. Skary medzi mostnymi zavermi a vozovkou sa
po osadeni mostnych zaverov utesnia trvalo pruZnou zélievkou s predtesnenim. Skary na
vyhotovenie zalievky sa vyhotovia rezanim (nie debnenim). Pred mostnymi zavermi pri opore €. 1
a €. 2 vo vzdialenosti 150 mm je navrhnuty prie€ny drenazny kandlik Sirky 100 mm.

Mostné zavery su navrhnuté ako elektricky izolované a vodonepriepustné tak, aby nedoslo k
pretekaniu vody cez mostny zaver na ulozny prah opory.

Na vyrobu mostnych zaverov si Zhotovitel zabezpeci vyrobno-technicki dokumentaciu (VTD).

Presny typ mostnych zaverov musi Zhotovitel predlozZit na odsuhlasenie Narodnej dialni¢nej
spoloc¢nosti, a.s.

Povrchovéa Uprava mostnych zaverov sa realizuje naterovym systémom so Zivotnostou min. 15
rokov podla TP 68/2016. Stupen pripravy povrchov Sa 3. Skladba nateru:

— metalizacia, Ziarové striekanie kovu 100 pum

- 1xMN EP 80 um

-  1xMNEP 100 pm

-  1xVNPUR 80 um.

8.4.4 Prechodové dosky

Prechodové dosky st navrhnuté z monolitického Zelezobeténu. Dizka dosiek je 6 000 mm a
hrabka 350 mm. Dosky a realizujd na celtd Sirku vozovky danou vzdialenostou odraznych
obrubnikov: 11 250 mm pri opore &. 1, &. 19 a &. 22, resp. 13 250 mm pri opore &. 2. Pozdizny
sklon dosiek je 1: 10. Prie¢ny sklon je dany prie€nym sklonom vozovky v oblasti prechodovej
dosky. Prechodové dosky sa vybeténuji na podkladovy beton hrubky 200 mm. Pod
prechodovymi doskami favého mosta pri oporach €. 1 a €. 19 sa zhotovia chrani¢ky 2 x 2 DN 160
mm pre vedenie informacného systému dialnice (SO 695-10 a SO 695-11).

8.4.5 Prechodova oblas t
Prechodova oblast siaha asi 10,00 m za rub opory. V tejto Casti sa pouzije velmi vhodna zemina

(napr. G1 aZ G3). Hutnenie sa uskuto&ni po vrstvach hribky max. 0,30 m. Do vy3ky (hibky) 2,00
m od plane aktivnej zony sa nasyp zhutni na Iy = 0,85 alebo ako Iy poZadované pre plan.
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Zostavajuca Cast nasypu sa zhutni na Iy = 0,8. Plan pod vofnym koncom prechodovej dosky ma
mat min. Gnosnost odpovedajiicu modulu reakcie K = 70 MNm™ alebo modulu pruznosti min. E =
85 MPa. Hodnota Ege, pri huthnenom nasype je =2 80 MPa a pomer Egern/ Egern < 2,6. Nutna
konsolidacia zemného telesa je min. 3 mesiace.

8.4.6 Rimsy

Na vonkajSej strane mostov je havrhnutd monoliticka Zelezobetdénova rimsa Sirky 1500 mm (LM)
a1l 600 mm (PM) z beténu triedy C35/45 — XC4, XD3, XF4 (SK) — Cl 0,2 — Dj,ax16 — S3 — P. Na
rimsach su sluzobné chodniky Sirky 750 mm na oboch mostoch. Na vnutornej strane mostov,
v zrkadle mosta, maju rimsy Sirku 900 mm. Lava rimsa a rimsy v zrkadle pre€nievaju za okraj
nosnej konstrukcie 250 mm, prava rimsa pre¢nieva 350 mm. Dopravny priestor na mostoch
vymedzuje schvalené zabradlové zvodidlo ZSNH4 s Grovhou zachytenia H2 bez vyplne. Na
vonkajSej rimse favého mosta je zabradlie. Do vonkajSej rimsy pravého mosta je kotvena
protihlukova stena. Rimsy sa do nosnej konStrukcie zakotvia pomocou kotevnych pripravkov
s protikor6znou ochranou. Vzdialenost kotiev je 1 000 mm. Pri mostnych zaveroch na
vzdialenost’ 3 000 mm sa kotvy osadia v polovi¢nej vzdialenosti, t.j. 500 mm. Rimsy na mostnych
kridlach sa ukotvia pomocou vystuZze vyCnievajucej z driekov kridiel. Kotvenie rims ako celok
musi byt v stlade s platnymi technickymi podmienkami vyrobcu pouZzitého zvodidla a vzorovymi
listami VL 4 — Mosty. Povrch rimsy je spadovany v sklone 4% k vozovke. V ramci povrchovej
Upravy sa nepoZaduje pouzitie ochranného, alebo farebne zjednocujuceho nateru rims. (Pozn.:
plati len v pripade, ak sa na rimsach nevyskytnu trhliny). Nater rims sa preto nenavrhuje. Vyska
odraznych pruhov rims je min. 150 mm. Beton&Z rims sa navrhuje tak, aby sa obmedzil vplyv
zmraStovania betonu na celistvost povrchu rims. Rimsy suU rozdelené pracovnymi Skarami na
useky dizok 8 000 az 12 000 mm, pricom Skary sa umiestnili vzdy aj nad podperami. Vybeténuju
sa Useky uvedenej dizky striedavo tak, aby sa sG¢asne nebeténovali susedné Useky. Casovy
posun beténovania susednych Usekov je min. 7 dni. V pripade suvislého betdnovania rims (bez
striedania zaberov) musi zhotovitel prijat také opatrenia, aby nedochadzalo k vzniku trhlin. Do
beténu rims sa pouZiji polypropylénové vidkna dizky 12 mm (min. mnoZstvo polypropylénovych
vidkien je 0,9 kg/m® beténovej zmesi). Povrchova Uprava beténu rims je stridZzou
(metlickovanim). Pracovné Skary sa vydebnia a po vybeténovani aj susednych Usekov rims sa
vytmelia trvale pruznym tmelom. Skosenie ostrych hran sa zabezpeci trojuholnikovou latou
20x20 mm vloZenou do debnenia. Pozdizna Skara medzi vozovkou a rimsami bude v celej dizke
rims tesnena asfaltovou modifikovanou zalievkou s predtesnenim gumovym profilom.

Zrkadlo nad oporami sa prekryje doskou z kompozitného materidlu s presahom 500 mm.
Podobne sa prekryje aj zrkadlo na mire medzi oporou ¢. 1 a €. 2.

Pri vytyCeni mostnych rims je potrebné zohfadnit skutoéné vysky realizovanej nosnej
konStrukcie.

8.4.7 Sluzobné chodniky

Sluzobné chodniky maju Sirku 750 mm a umiestnené su na favej strane lavého mosta a na
pravej strane pravého mosta. Vybuduji sa v rdmci vystavby mostnych rims. Sirka sluZobnych
chodnikov je na vnutornej strane rims vymedzena schvalenym zabradlovym zvodidlom, na
vonkajSej strane lavého mosta zabradlim a na vonkajSej strane pravého mosta protihlukovou
stenou.

8.4.8 Odvodnenie
V3etka povrchova voda z plochy mosta, je prieénym a pozdiznym sklonom vozovky odvedena

pozdiZ obrubnika a je zachytena do mostnych odvodfiovagov. Odvodnenie mosta je navrhnuté
prostrednictvom ocelovych odvodfiovatov ACO HSD-2 srozmermi 300 x 500 mm. Hitnost
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odvodriovacov je potrebné preukazat skuskou. Odvodriovace su umiestnené v osi odvodnenia,
v 0Zfabi, 250 mm od okraja rims. Odvodriovae vlavom aj v pravom moste sa navrhli vo
vzdialenostiach & 10 000 mm. Hibka zapustenia mreZe odvodiovacov pod Uroveri vozovky je 5
mm. MreZe odvodriovaCov maju na jednej strane panty a na druhej strane skrutku alebo zamok.
Okolo odvodnovagov sa zhotovi trvalo pruzna zalievka. Odvodfovaée s napojené na pozdizne
zberné potrubie odvodiovacim potrubim DN 100 pod uhlom 45° v smere spadu pozdizneho
potrubia. Pozdizne potrubie je umiestnené pod lavymi konzolami lavého a pravého mosta,
pbédorysne pod UZlabim. Do nosnej konStrukcie je zberné potrubia prichytené pomocou zavesov.
Ocelové prislusenstvo odvodnenia je z nekorodujiceho materialu, z nerezovej ocele triedy min.
A4. Smerovo a vysSkovo kopiruje smerové a vyskové vedenie komunikicie na moste. Dimenzie
zberného potrubia lavého a pravého mosta sa menia od DN 150 do DN 350. PozdiZne potrubie
prechadza cez zaverné mariky opor ¢. 1 a ¢. 2 a je zaustené do Sacht kanalizacie dialnice S14
(favy most) a S12 (pravy most). Odvodhovacie potrubie musi byt vybavené &istiacimi kusmi
a kompenzatormi  pri  mostnych zaveroch. V pripade pouZitia samokompenzujuceho
odvodnovacieho potrubia sa kompenzatory na koncoch mosta neosadia.

Na odvodnenie povrchu hydroizolacie sa navrhol systém pozdiznych drendznych kanalikov a
odvodnovacich rdrok umiestnenych v osi odvodnenia. Drendzne kandliky maja Sirku 100 mm
a st zhotovené z drenazneho plastbetonu 8/16. Odvedenie vody z drendZzneho kanalika je
pomocou odvodiovacich rarok zalstenych do pozdiZzneho zberného potrubia. Odvodriovacie
rarky su osovej vzdialenosti 10 000 mm (vZzdy medzi odvodnovacmi). Odvodrovacie rurky sa

navrhli aj pred niz§imi mostnymi zavermi v najnizSom mieste mostovky v styku prie€neho
a pozdlzneho kanalika.

Pred nizSimi mostnymi zdvermi vo vzdialenosti 150 mm sa zhotovi prie¢ny drenazny kandlik
Sirky 100 mm z drenédzneho plastbeténu 8/16. Skary medzi mostnymi zavermi a vozovkou sa po
osadeni mostnych zaverov utesnia trvalo pruznou zalievkou s predtesnenim.

Odvodnenie mostnych zaverov je rieSené v elastomérovom tesniacom pase. Pas kopiruje
prie¢ny sklon povrchu vozovky av UZlabi je navrhnuty protisklon 10%. V mieste UZlabia je
osadené hrdlo odvodnenia s polyuretanovou rarkou. Tato ¢ast odvodnenia mostného zéaveru je
jeho stdastou. Dalsim potrubim, ktoré je stugastou odvodnenia mosta sa voda z mostného
zaveru odvedie do pozdiZzneho odvodfovacieho potrubia.

VSetky prvky odvodnenia st v mieste dilaticie elektricky izolované.

Na uloZznych prahoch opér €. 2 a €. 22 pravého mosta sa navrhlo odvodnenie UloZzného prahu
opor (Zliabok pri zAvernom muariku). Ulozné prahy su sklonené smerom od zaverného mdarika
k licu opory.

Voda v priestore pred a za mostom medzi kridlami je odvedenda z povrchu komunikacie uli¢nymi
vpustami do Sachiet dazdovej kanalizacie dialnice. Odvodhovacie skizy na odvedenie vody sa
preto pred a za mostom nenavrhujd.

Odvodnenie za rubom opér zabezpec€uje drenaz @ 150 mm, uloZzena na podkladnom betone.
Drenaz je vyvedena pod kridlami na terén pod mostom. Tam sa drenaz zakonci vyustovacimi
objektmi.

8.4.9 Bezpe€nostné zariadenia na moste

Na moste su navrhnuté zdbradlové zvodidla a zabradlie. Bezpecnostné zabradlie je aj na
pristupovych schodiskach.

8.4.9.1 Zvodidla

Ocelové zvodidla s umiestnené nad odraznymi obrubnikmi v strednych i krajnych rimsach
mosta. PouZzije sa schvalené zabradlové zvodidlo ZSNH4 s Uroviiou zachytenia H2 bez vypine.
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Kotvenie ocelovych zvodidiel musi byt v sutlade s platnymi technickymi podmienkami vyrobcu
zvodidla. Péatné dosky su Sikmé, sleduju sklon rims a podleju sa plastmaltou hrdbky 5 mm.
Okraje dosiek sa utesnia trvalo pruznym tmelom. Matice Ziarovo zinkovanych kotevnych skrutiek
sa oSetria vazelinou a ochrania sa plastovymi krytkami odolnymi voci UV Ziareniu a dalSim
nepriaznivym vplyvom (chemicky posyp komunikacie). V mieste mostnych z&verov musia byt
v3etky prvky zvodidiel elektricky izolované (zvodnice, madla). PouZije sa dilataény diel zvodidla
s elektroizolaénou Upravou.

Povrchovéa uprava konstrukénych dielcov zvodidiel s vynimkou zvodnice a diStanéného dielu sa
realizuje naterovym systémom so Zivotnostou min. 15 rokov podla TP 68/2016. Stupen pripravy
povrchov Sa 2%/ Be sweeping. Skladba néteru:

—  Ziarové zinkovanim ponorom 100 pm

- 1xZNEP 80 pum

- 1xMNEP 100 pum

- 1xVNPUR 60 pm.

Na vyrobu zabradlového zvodidla si Zhotovitel zabezpeci vyrobno-technicki dokumentaciu
(VTD).

8.4.9.2 Zabradlie

Na vonkajSej strane favého mosta je na rimse navrhnuté ocelové zabradlie. Zabradlie je aj na
rimse maru vpravo pred za¢iatkom pravého mosta. Toto zabradlie sa napéaja na stip protihlukovej
steny SO 290-23. Zabradlie ma vysku 1 100 mm a je navrhnuté zo segmentov z tenkostennych
profilov otvoreného prierezu. Z&akladny segment zébradlia ma skladobni dizku 2 000 mm.
Stipiky zabradlia ukonéené patnymi doskami, kotevnymi platfiami, sa do beténu rims kotvia
pomocou Ziarovo zinkovanych lepenych kotiev. Okraje dosiek sa utesnia trvalo pruznym tmelom.
Kotevné platne sa podleju plastmaltou. Kotevné skrutky musia byt chranené plastovymi krytkami
odolnymi voc&i UV Ziareniu a nepriaznivym podmienkam spésobenymi napr. chemickym
posypom. Matice kotiev sa oSetria vazelinou. V oblasti mostnych z&verov je navrhnuta
kombinacia dielov zabradlia, umoZfujica dizkovl dilataciu zabradlia. Nad mostnymi zavermi
musi byt zabradlie elektricky izolované (madla, vyplr).

Na vyrobu mostného zabradlia si Zhotovitel zabezpeci vyrobno-technicki dokumentaciu (VTD).

Na obsluznych schodiskach je navrhnuté bezpecnostné zébradlie vysky 1 100 mm. Zabradlie
kopiruje tvar monolitickych Zelezobeténovych schodisk. Stipiky amadlo zabradlia je
z valcovanych profilov UPN50. P&tna, kotevna doska stipika je tvorena kovovou platriou. Vyplh
zébradlia je z ocefovych profilov L 25/25/3 mm. Stipiky st do beténovej obruby na schodisku
kotvené pomocou Ziarovo zinkovanych lepenych kotiev. Matice kotiev sa oSetria vazelinou
a ochrania sa plastovymi krytkami odolnymi voci UV Ziareniu a chemickym vplyvom. Kotevné
dosky zabradlia sa podleju plastmaltou hribky 5 az 10 mm. Okraje dosiek sa utesnia trvalo
pruznym tmelom.

Na zhotovenie zabradlia na obsluznych schodiskach si Zhotovitel zabezpeci vyrobno-technickd
dokumentéciu (VTD).

Projektant vo VTD navrhne vyplii a stipiky zabradli zvislé, alebo inak zohladni poZiadavku na
zvislost' tychto prvkov.

Povrchova uaprava konstrukénych dielcov zabradli sa realizuje naterovym systémom so
Zivotnostou min. 15 rokov podla TP 68/2016. Stupef pripravy povrchov Sa 2% Be sweeping.
Skladba nateru:

— metalizacia Ziarovym zinkovanim ponorom 100 pm

- 1xZNEP 80 pum

- 1xMN EP 100 pm

- 1xVNPUR 60 pm.
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8.4.10 Pozorované a pozorovacie body

Na moste sa osadia pozorované body (meracie znacky) pre sledovanie trvalych deformacii
zakladania, spodnej stavby a nosnej konstrukcie po€as vystavby a prevadzky mosta.

Na moste su navrhnuté nasledovné typy pozorovanych bodov:

- K =klincové znacky: nachadzaju sa na monolitickych rimsach a sliZia na meranie zvislych
deformécii nosnej konstrukcie

- ,T* —terCové znacky: nachadzaju sa v hornej Casti podpier, resp. op6r a pri dolnom povrchu
nosnej konstrukcie a slizia na meranie natoCenia podpier, resp. vodorovného vychylenia,
prip. meranie zvislosti podpier a op6r a posunom nosnej konstrukcie voc&i podperam

- ,C" — Capové znacky: nachadzaju sa v dolnej Casti podpier, resp. op6r a slUZia na meranie
sadania spodnej stavby mosta.

Okrem tychto bodov sa v tesnej blizkosti mosta osadia pozorovacie body, z ktorych sa uskuto¢ni
meranie pripadnych pohybov pozorovanych bodov. Kontrola presnosti pozorovacich bodov sa
zrealizuje zo vztaZznych bodov osadenych v blizkosti mosta tak, aby z nich bola mozna zamera
na pozorovacie body. Pozorovacie a vztazné body sa zrealizuju po dokonceni terénnych Uprav,
ich polohu ur€i hlavny geodet stavby (na pristupnych miestach). Pozorované znacky ,K*, , T, ,C"
sa umiestnia po oboch stranadch mosta. VSetky geodetické znacky sa zhotovia z nekorodujiceho
materialu.

8.4.11 Pristup k mostnému objektu

Kvoli zabezpec€eniu pristupu k mostu sa navrhla sustava schodisk z monolitického Zelezobetonu
triedy C30/37 — XC4, XD1, XF2 (SK) — Cl 0,2 — Dix16 — S3. Schodiska su vystuzené zvaranymi
sietami KARI KY 50 ( priemer dr6tu 8 mm, oka 150/150 mm) so vzajomnym presahom sieti na
min. 3 ok& siete. Schodiskové ramena maju svetli Sirku 600 mm, Sirka obruby okolo ramien je
200 mm. Schodiskové stupne sa vybetonuju do dosky hrubky 250 mm. Na zaciatku a konci
schodiskového ramena su navrhnuté beténové stabilizacné pasy Sirky 400 mm a vySky 800 mm.
Pri ramenach dlhSich ako 5 000 mm sa realizuju aj medzifahlé stabilizaéné pasy. Pri ramenach
s viac ako 18 stupfiami sa navrhli medzipodesty.

Na zaciatku mosta pri opore €. 2 (pravy most) a €. 19 (favy most) na pravej strane v smere jazdy
sU navrhnuté obsluzné schodiska (schodisko €. 1, resp. schodisko €. 4) umoZiujlce pristup
k reviznym chodnikom pri uvedenych oporach. Revizne schodiska ¢. 2 a ¢. 3 pri opore €. 2
vyrovnavaju vyskové rozdiely medzi reviznymi chodnikmi medzi oporou €. 2 aoporou ¢&. 1.
Revizne schodisko €. 5 pri opore ¢. 19 vpravo je pokracovanim obsluzného schodiska &. 4
a zabezpecluje pristup k pate nasypového kuzela. Medzi ramenami schodiska a licom op6r na
Sirku vy€nievajacich rims cez obrys nosnej konStrukcie (250, pripadne 350 mm) sa navrhlo
spevnenie lomovym kamefiom hrabky 150 mm do beténu hribky 100 mm. Bezpeénostné
zabradlie na obsluznych a reviznych schodiskach mé& vysku 1100 mm a kopiruje tvar
monolitickych Zelezobeténovych schodisk. Stipiky a madlo zébradlia st ocelové, vyplii je z
ocelovych L-profilov 25/25/3 mm. Stipiky zabradlia st kotvené do obruby schodiskovych ramien.

8.4.12 Terénne Upravy v okoli mosta

Opevnenie svahov pod mostom pred oporami je navrhnuté z lomového kamera hrabky 150 mm
do podkladového betonu hrabky 100 mm. V pate svahu pri opore €. 1 a¢&. 2 je betonovy
zaistovaci prah 500 x 800 m. Pri oporach €. 19 a &. 22 ma zaistovaci prah rozmery 800 x 1 200
mm. Pri opordch oboch mostov sa nachadzaju revizne chodniky na kontrolu loZisk. VySkovy
rozdiel medzi spodnym povrchom nosnej konsStrukcie a povrchom reviznych chodnikov je 1 800
mm. Revizny chodnik je aj pozdiZ muara konstrukcie MacRes medzi oporami €. 1 a &. 2. Sirka
reviznych chodnikov je 900 mm. Povrch reviznych chodnikov je tvoreny dlazbou z lomového
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kamena hrubky 150 mm do bet6énu hribky 100 mm. Dlazba je vyspadovana v sklone 5% od lica
op6r, mostnych kridiel, resp. mara.

Priestor vo vodorovnom priemete mosta, v jeho trvalom zabere medzi zaistovacimi prahmi, sa
upravi tak, aby sa zamedzilo vyskytu invazivnych rastlin. Navrhovanou Upravou sa primerane
presypu aj horné povrchy zakladov, ktoré CiastoCne vycCnievaju nad uroven rastlého terénu.
V ramci dokon&ovacich prac sa upravi aj terénna depresia pri podperach €. 15 a¢. 18,
prispdsobi sa prirodzenému toku bezmenného potoka, a zausti sa do Hajkovho potoka.

Spevnenie dlazbou z lomového kamena hrabky 150 mm do betonu hrabky 100 mm je navrhnuté
na krajniciach pri mostnych kridlach a mudroch. Rovnaké spevnenie je aj v strednom deliacom
pase pri koncoch rims. Pri napojeni na vozovku za mostom sa Uprava lomovym kamefiom
postupne zapusti do Urovne vozovky. Spevnené plochy sa na volnych okrajoch olemuju
beténovym cestnym obrubnikom.

8.5 Ostatné zariadenia na moste

8.5.1 Ochranné zariadenia

Ochranné zariadenia na moste nie st navrhnuté.

8.5.2 Stale zariadenia

Na navrh staleho zariadenia na ni¢enie mostného objektu SO 209-00 nie je poZiadavka.
8.5.3 Cudzie zariadenia

Ziadne cudzie zariadenie sa na moste nenachadza.

8.5.4 Informa €ény systém dia Fnice

SO 695-10 Informaény systém dialnice km 37,037 — 42,710 — stavebna c¢ast (ISD) je
samostatnym objektom stavby Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec. Na moste SO 209-00 sU
kable ISD vedené pod lavou konzolou lavého mosta. V mieste prechodu kablov ISD cez zaverny
murik opdr €. 1 a &. 19 a prifahlé nadpodperové prie¢niky sa zhotovia chrani¢ky 2 x 2 DN 200
mm. Chranicky 2 x 2 DN 160 mm pre kable ISD sa zhotovia aj pod prechodovymi doskami
lavého mosta. Minimalny polomer zakrivenia chraniciek je 2 000 mm. Pri inStalécii kablov I1SD je
potrebna zvySena opatrnost, aby sa vylG€ili kolizie s dalSimi prvkami prisluSenstva (zvodidla,
odvodnenie mosta, mostnych zaverov).

8.5.5 Protihlukova stena na moste

Na pravej rimse pravého mosta je umiestnena protihlukova stena vySky 4 000 mm (PHS),
stavebny objekt SO 290-23. PHS je ukon&ena oktogonalnym pohlcovacom hluku. Konstrukciu
PHS tvori stip HEB 160, metakrylatova vypli hrdbky 20 mm s gumovym tesnenim po obvode
a pritlacné listy. SO 290-23 zacina na moste za oporou €. 2 v smere stani¢enia a kon¢i za
oporou €. 22 na arovni konca mostného kridla. Za mostnym kridlom pokracuje dalSia PHS, SO
290-08. PHS, So 290-23 je v mieste mostného zaveru pri opore €. 22 elektroizolacne
oddilatovana. Kotvenie stipov PHS na do mostnej rimsy a do rimsy na kridle pravého mosta je

zabezpecené cez péatnu dosku pomocou chemickych kotiev. P&atné dosky sa podleju platmaltou.

Protihlukovl stenu na moste rieSi samostatny objekt 290-23 PHS vpravo na dialnici D3 v km
40,839 — 41,280 na moste SO 209-00. Nadvazujacu protihlukovu stenu za mostom rieSi objekt
290-08 PHS vpravo na dialnici D3 v km 41,280 — 41,375.
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8.6 Povrchové upravy
8.6.1 Povrchové upravy betonovych konstrukcii

Povrchové upravy betonovych konstrukcii s v zmysle predpisu TKP €ast' 16 Debnenie, leSenie a
podperné skruze. Debnenie betdnovych konStrukcii sa navrhlo tak, aby nebolo nutné po
oddebneni realizovat Upravy povrchu betonovych ¢asti. Potrebné je doésledne oSetrovat
pracovné a technologické Skary. Pri beténovani je potrebné dodrZiavat normové a technologické
predpisy pre ukladanie Cerstvého beténu.

Pozri tiez technické spravy Casti:

Zakladanie, ¢ast’' 1: Podpery LM a PM

Zakladanie, Cast' 2: Opory LM a PM

Spodna stavba, ¢ast 1. Podpery LM a PM

Spodna stavba, ¢ast 2: Opory LM a PM

Nosna konStrukcia, ¢ast 1: Nosna konsStrukcia LM
Nosna konstrukcia, ¢ast 2: Nosna konsStrukcia PM.

8.6.2 Povrchove upravy oce Fovych konstrukcii

Protikor6zna ochrana jednotlivych ocelovych &asti na moste je podfa TP 068 (TP 05/2013)
Protikor6zna ochrana ocefovych konstrukcii mostov, korézne atmosférické prostredie C4.
PouZité naterové systémy musia spifiat podmienky minimalnej Zivotnosti 15 a viac rokov s prvou
vrstvou zhotovenou Ziarovym zinkovanim alebo Ziarovym striekanim kovom. Povrchova Uprava
je kompletne zhotovend vo vyrobni.

Farebné odtiene ocelovych konstrukcii v sprave NDS, a.s.:

- vrchny néter vSetkych ocelovych €asti mostnych zabradli sa vyhotovi v oranZovom odtieni
RAL 1028 v zmysle Dizajnmanualu. Spojovacie prvky (skrutky, matice, podlozky, kotviace
prvky, ...) sa ponechaju v nerezovom vyhotoveni, resp. s ochranou Ziarovym pozinkovanim
(podfa upravy danej vyrobcom prvkov)

- stipiky zvodidla na mostoch — aplikuje sa na nich vrchny nater Sedej farby, odtiers RAL 7040.
Spojovacie prvky (skrutky, matice, podlozZky, kotviace prvky, ...) sa ponechaju v nerezovom
vyhotoveni, resp. s ochranou Ziarovym pozinkovanim (podfla Upravy danej vyrobcom prvkov)

- mostné zavery, krycie plechy na mostnych rimsach — néatery v zmysle Dizajnmanualu,
preferuje sa vrchny nater Sedej farby RAL 7040

— farebny odtien ostatnych prvkov je potrebné schvalit individualne.

8.7 Kordzne sledovanie a ochrana proti bludnym prud om

PodrobnejSie pozri technické spravy Casti:
Zakladanie, ¢ast 1: Podpery LM a PM

Zakladanie, ¢ast' 2: Opory LM a PM

Spodna stavba, ¢ast 1: Podpery LM a PM

Spodna stavba, Cast 2: Opory LM a PM

Nosna konStrukcia, ¢ast 1: Nosna konsStrukcia LM
Nosna konStrukcia, ¢ast 2: Nosna konStrukcia PM.

8.8 Ochrana pred atmosférickym prepatim

Pozri technické spravy Casti:

Zakladanie, Cast 1: Podpery LM a PM
Zakladanie, Cast' 2: Opory LM a PM
Spodna stavba, ¢ast' 1: Podpery LM a PM
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Spodna stavba, ¢ast 2: Opory LM a PM
Nosna konstrukcia, ¢ast 1: Nosna konStrukcia LM
Nosna konstrukcia, ¢ast 2: Nosna konstrukcia PM.

9. VYSTAVBA MOSTA

9.1 VSeobecné prace

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby dialnice D3. Pri priprave Uzemia je
potrebné vytyCit' a prelozit’ vSetky inZinierske siete, ktoré su v kolizii s vystavbou mosta. Pristup
na stavenisko sa zabezpeci po miestnych komunikaciach, po pristupovej ceste na stavenisko
(objekt 801-00) a po buducej trase dialnice D3.

Pred zacatim geodetickych prac je nutné overit’ si platnost suradnic a vy3ok bodov vytyCovacej
siete stavby u hlavného geodeta Zhotovitela.

V blizkosti mosta sa vybuduje lokalna vytyCovacia siet.

Sdradnicovy systém: S-JTSK-lokélny, realizacia JTSK.
Vyskovy systém: Balt po vyrovnani (Bpv).
Presnost vytyCenia stavebného objektu: v stlade s platnymi predpismi a normami.

9.1.1 Vytyéenie mosta, zakladanie

Stredné chyby vyty€ovaného bodu:

Prace mxy < mz <
Zemné prace 100 mm 50 mm
Piloty 20 mm 7 mm

9.1.2 Vyty €enie mosta, spodna stavba

Stredné chyby vyty¢ovaného bodu:

Prace mxy < mz <
Zaklady podpier a opor 8 mm 7 mm
Piliere 8 mm 7 mm
Opory, mostné kridla 8 mm 5 mm
Ulozné prahy, zaverné mariky 8 mm 5mm
Podloziskové bloky 5 mm 2mm

9.1.3 Vyty €enie mosta, nosna konstrukcia a prislusenstvo

Stredné chyby vyty¢ovaného bodu:

Prace mxy < mz <
Nosna konstrukcia 5 mm 5 mm
LozZiska 2 mm 2mm
Mostné zavery 5 mm 2mm
Rimsy 5 mm 4 mm

Pri vytyCeni rims je potrebné zohladnit skuto¢né vysky realizovanej nosnej konstrukcie.
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9.1.4 Presnos t’ vykonavania

Maximalne moZné pripustné odchylky st uvedené v STN EN 1536 a v TKP 13, kap. 4.8. Tieto su
nasledovné:

Presnost’ pre realizaciu velkopriemerovych pil6t

— medzna odchylka osi piloty v Urovni terénu je 0,05-nasobok priemeru, alebo 5 % prie€neho
rozmeru, najviac vsak 100 mm

- medznéa odchylka piléty od zvislice 2% z dizky vrtu

- medzné odchylka hibky velkopriemerového vrtu 100 mm

— odchylky v umiestneni vystuze pilét betbnovanych na mieste:
e rozmiestnenie nosnych pratov + 30 mm
« dizka nosnej vystuze + @ vystuze
» vyskova odchylka v umiestneni armokoSa: 50 mm (pod terénom 80 mm)

— Uroven Cistého betonu v arovni terénu + 20 mm

- (roven &istého betdnu viac neZ 1 m pod terénom + 50 mm, za kazdy dalsi meter hibky + 20
mm.

Presnost’ pre realizaciu spodnej stavby

- medzna odchylka zakladov podpier:
« prieéna a pozdizna odchylka + 25 mm
e vy3kova odchylka + 20 mm
- medzna odchylka pratov vy&nievajucich zo zakladu do pilierov:
+ prie¢na a pozdizna odchylka + 10 mm
» vySkova odchylka + 20 mm
— medzna odchylka pilierov:
« prieéna a pozdizna odchylka + 25 mm
» vySkova odchylka + 20 mm
- medzna odchylka opor (Ulozny prah, zaverny marik, mostné kridla):
+ prie¢na a pozdizna odchylka + 25 mm
e vy3kova odchylka + 15 mm
— medzna odchylka op6r (podlozZiskové bloky):
« prie¢na a pozdizna odchylka + 15 mm
» vySkova odchylka + 5 mm

Presnost’ pre realizaciu nosnej konstrukcie

— medzna odchylka nosnej konstrukcie:
* prie¢na odchylka £ 15 mm
« pozdiZzna odchylka + 20 mm + vplyv teploty
» vySkova odchylka + 15 mm
«  rovinatost povrchu nosnej konstrukcie 5 mm na late dizky 3 m.

Presnost pre realizaciu prislusenstva

- medzna odchylka loZisk:
* prie€na odchylka £ 5 mm
« pozdizna odchylka + 5 mm + vplyv teploty
e vySkova odchylka £ 5 mm
* rovinatost £ 5 mm
- medzna odchylka mostnych zaverov:
* prie¢na odchylka £ 15 mm
«  pozdizna odchylka + 15 mm + vplyv teploty
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» vySkova odchylka + 5 mm
- medzna odchylka rimsy:
e prie€na odchylka £ 15 mm
«  pozdizna odchylka + 15 mm + vplyv teploty
» vySkova odchylka + 10 mm
«  rovinatost rimsy 6 mm na late dizky 2 m.

Pokial z vaznych dévodov dojde k prekro€eniu tychto medznych odchylok, je nutné vzniknutu
situaciu riesit individualne v spolupraci s objednavatefom a zodpovednym projektantom.

9.2 Ddlezité suvislosti postupu vystavby

DetailnejSie je postup vystavby uvedeny v technickych spravach Casti:
Zakladanie, cast' 1: Podpery LM a PM

Zakladanie, cast' 2: Opory LM a PM

Spodna stavba, ¢ast 1: Podpery LM a PM

Spodna stavba, Cast 2: Opory LM a PM

Nosna konStrukcia, ¢ast 1: Nosna konsStrukcia LM

Nosna konstrukcia, ¢ast 2: Nosna konstrukcia PM.

9.3 Bezpeénost prace

Pri stavebnej €innosti je nutné riadit sa plathymi predpisy pre zaistenie bezpecénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a planom bezpecnosti prace spracovanym pre stavbu Diafnica D3
Cadca, Bukov — Svréinovec.

10. POZIADAVKY NA MERANIA PO €AS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY

10.1 Skusky ve rkopriemerovych pilot

Skusky pilot su v technickych spravach €asti:
Zakladanie, cast' 1: Podpery LM a PM
Zakladanie, Cast' 2: Opory LM a PM.

10.2 Zat’azovacia skuska mosta

Po ukondeni stavebnych prac na moste sa vykona v zmysle STN 73 6209 staticka zataZovacia
skuSka. V ramci statickej zataZovacej skusky sa overi maximalny zvisly priehyb nosnej
konstrukcie (vo vybranych prierezoch), pokles podpier, resp. nato¢enie podpier. Pred vykonanim
zataZzovacej skusky je potrebné vypracovat projekt zataZzovacej skusky, ktord odsuhlasi
projektant mosta.

10.3 Kontrola a meranie mosta po €as vystavby a po jej dokon ¢&eni

Na pilieroch a oporach sa uskutoCni pravidelné meranie sadania a naklonov na osadenych
meracskych znackéch. Tieto znaCky musia byt osadené po dokonéeni vystavby prislusnej
podpery pred zacatim vystavby nosnej konstrukcie.

Na nosnu konStrukciu sa po odskruzeni prislusnej etapy osadia na vonkajSie steny
dvojtrdmového prierezu cca 50 mm nad spodnou hranou reflexné meraéské znacky v pocte 3 ks
v kazdom mostnom poli (v polovici a vo Stvrtinach rozpétia pofa). Podrobny popis vSetkych
pozorovanych bodov je su€astou DRS ¢&asti ,PrisluSenstvo”.
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Fazy sledovania spodnej stavby:

— po dokon¢eni vystavby piliera (opory), tzv. nulté meranie

—  po zasunuti skruze pre vystavbu nosnej konstrukcie do betonaznej polohy
—  po betonaZi prislusnej etapy nosnej konstrukcie

— po predopnuti prislusnej etapy nosnej konstrukcie

—  po odskruZeni prislusnej etapy nosnej konstrukcie

— po dokonéeni vystavby celej nosnej konstrukcie

— pred osadenim mostnych zaverov

— dalej vintervaloch 1 - 2 mesiacov az do uvedenia mosta do prevadzky

- nasledovne pocas 4 rokov kazdych cca 6 mesiacov

- na zéklade ziskanych vysledkov sa rozhodne o dalSej frekvencii merania.

Z merani vySkovej polohy spodnej stavby sa nasledne uréi sadanie mosta.

Fazy sledovania nosnej konstrukcie:

— po betondzi prisluSnej etapy nosnej konstrukcie

— po predopnuti prislusnej etapy nosnej konstrukcie

—  po odskruzeni prislusnej etapy nosnej konstrukcie

— po dokonéeni vystavby celej nosnej konstrukcie

- pred osadenim mostnych zaverov

- dalej vintervaloch 1 - 2 mesiacov az do uvedenia mosta do prevadzky

- nasledovne pocas 4 rokov kazdych cca 6 mesiacov

— na zaklade ziskanych vysledkov sa rozhodne o dalSej frekvencii merania.

Meranie horného povrchu nosnej konStrukcie, pred realizaciou prisluSenstva — meranie sa
vyuzije na vyhodnotenie nerovnosti povrchu nosnej konstrukcie.

Z nameranych hodnét sa vyhodnoti ¢asova krivka deformécie objektu. PoZzadovana presnost
merania je podfa projektu dlhodobych geodetickych merani. Merat a vyhodnotit' je potrebné tak
zvislé, ako aj vodorovné deformécie.

Kontrolou merani vySkovej polohy nosnej konstrukcie sa preveri celkové spravanie mosta po¢as
vystavby. V pripade, Ze vysledky merani neprekroCia limitné hodnoty je mozné pristlpit
k zataZzovacej skuske mosta.

11. STATICKE A HYDROTECHNICKE POSUDENIE

Statické vypocty a hydrotechnické posudenie je uvedené v prisluSnych €astiach dokumentécie.

12. DLHODOBE GEODETICKE SLEDOVANIE A MERANIE MOSTOV

Po uvedeni mosta do prevadzky a odovzdani do uZivania sprdvcovi mosta je nevyhnutné

vykonavat kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevadzke po celt dobu

planovanej Zivotnosti. Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskuto¢ni minimalne v Case

hlavnych prehliadok mostov, ktorych rozsah a predmet je popisany v technickych predpisoch:

— TP 060 (TP 08/2012) Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii, mosty

- TP 061 (TP 09/2012) Katalég poruch mostnych objektov na dialniciach, rychlostnych
cestach a cestach I., II., a lll. triedy.

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadvazuje na meranie pocas vystavby mosta. Meranie
mosta pred uvedenim do prevadzky predstavuje ,nulté meranie“. Z vysledkov nameranych
v nultom merani projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivych merani, ur€i hodnoty
aktualnych diferencialnych sadani mosta a stanovi limitné hodnoty deformacii mosta, pre
jednotlivé ¢asti mosta (spodné stavba, nosna konstrukcia).
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec ' 4 AMBERG

Objekt: 209-01 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec® ENGINEE 3
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Rozsah merani mosta:
— meranie spodnej stavby (vySkova poloha a natoCenie podpier, resp. vodorovné vychylenie)
— meranie nosnej konstrukcie (vySkova poloha).

Namerané hodnoty poas merania mosta mézu ovplyviiovat poveternostné vplyvy, ztoho
dévodu odporu¢ame realizovat merania v jarnych, resp. jesennych mesiacoch. Idealne je
zacinat merania v rannych hodinach (zaciatok cca. 6:00 hod.), prip. merania realizovat po¢as
planovanych vyluk dopravy.

V pripade nevhodnych klimatickych podmienok odpori¢ame merania prelozit na iny vhodny

termin. Jedna sa hlavne o:

- vyrazn( zmenu teploty v priebehu celého dia AT,;,=20°C

- rychlost vetra vagsia ako v=26 m.s™

- zvySeny prietok vodnych tokov

- zvacSena zrazkova Ccinnost a nepriaznivé Kklimatické podmienky (blesk, krupobitie,
snezenie,...).

V ramci vSetkych merani na moste je nevyhnutné poCas merani zaznamenat aj doplfiujuce

informacie:

- vonkajSiu teplotu v ¢ase na zaciatku a na konci merania

— povrchova teplotu nosnej konstrukcie v ¢ase na zaciatku a na konci merania (min. na 3
miestach z bo¢nej, resp. dolnej hrany nosnej konstrukcie)

- stav pocasia (slne¢no, zamracené, veterno, ...).

V pripade, Ze po vyhodnoteni vysledkov z merania mosta niektoré hodnoty prekrocia limitné
hodnoty, uri dalsi postup pripadného kontrolného prepoctu, resp. opravy mosta projektant
vykonavajuci prehliadku mosta. Vysledky merani skontroluje zodpovedny projektant a spravca
mosta.

13. OZNACENIE ROKU VYSTAVBY MOSTA, EVIDENCNE CiSLO
MOSTA, IDENTIFIKA CNE CiSLO MOSTA

Na spodnej stavbe, na vonkajSich plochach opory €. 2 (pravy most) a¢. 19 (favy most), sa
trvalym spbésobom vyznaci rok ukoncenia vystavby nosnej konStrukcie (odtlatkom gumenej
matrice do beténu) v zmysle STN 73 6201.

Stgastou vystavby mosta je osadenie tabulky na samostatnom stipiku vysky 1,3 m nad
povrchom krajnice s evidenénym ¢&islom mosta (spravcovské g&islo) a s identifikanym cCislom
mosta IDM v smere jazdy vpravo podfa zasad TP 075 Evidencia cestnych mostov a lavok. Pod
mostom sa osadi tabulka s evidenénym c¢islom podcestia. ldentifikacné ¢islo mosta IDM
a evidencné c€islo podcestia ur¢i Narodna diafni€na spolo¢nost, a.s. v spolupréci so Slovenskou
spravou ciest, evidencné cislo mosta (spravcovskeé €islo) urci spravca objektu. V3etky tabulky sa
vyhotovia po 2 ks.
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500

Tabulka s identifikaénym Cislom mosta IDM — vzor
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" AMBERG

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

VSeobecna Cast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

14. SUVISIACE OBJEKTY

Zoznam suvisiacich objektov:

031-00
064-00
101-00
281-12
281-13
290-08
290-23
301-00
501-00
550-00
584-00
695-10
695-11
801-00

Vegetacné upravy dialnice km 37,037 — 42,710 D3

Sanacia uzemia v km 40,810 — 41,100 D3

Dialnica D3 v km 37,037 — 42,710

Kotveny zarez vlavo v km 40,705 — 40,840 D3

Kotveny zarez vfavo v km 41,320 — 41,766 D3

PHS vpravo na dialnici D3 v km 41,280 — 41,375

PHS vpravo na dialnici D3 v km 40,839 — 41,280 na moste SO 209-00
Oplotenie dialnice v km 37,037 — 42,710 D3

Kanalizacia dialnice v km 37,037 — 42,710 D3

Prelozka studne v km 41,238 D3

Uprava Hajkovho potoka v km 40,100 aZ 41,200 D3

Informacény systém dialnice km 37,037 — 42,710 — stavebnd Cast
Informacny systém dialnice km 37,037 — 42,710 — technologicka ¢ast
Pristupova komunikécia na stavenisko v km 40,400 — 41,400 D3.

15. POUZITE NORMY A PREDPISY

15.1 Normy
STN 73 1001 Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb
STN 73 1002 Pilétové zaklady
STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konStrukcie
STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia
STN 73 6200 Mostné nazvoslovie
STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov
STN 73 6209 ZataZovacie skusky mostov
STN EN 206 Betén. Cast 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda
STN EN 1990 Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii

STN EN 1991-1-1

STN EN 1991-1-4

STN EN 1991-1-5

STN EN 1991-1-6

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-1: VSeobecné zatazenia.
Objemova tiaz, vlastna tiaz a Uzitkové zataZenia budov

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-4: VSeobecné zatazenia.
Zatazenie vetrom

Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-5: VSeobecné zataZenia.
ZataZenia uc¢inkami teploty

Eurokéd 1: ZataZenia konstrukcii. Cast 1-6: V3eobecné zataZenia.
ZataZenia pocas vystavby

Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-7: VSeobecné zataZzenia.

STN EN 1991-1-7

Mimoriadne zatazenia

STN EN 1991-2 Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 2: ZataZenia mostov dopravou

STN EN 1992-1-1

Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukceii. Cast 1-1: VSeobecné
pravidla a pravidl4 pre budovy

STN EN 1992-2 Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2: Betdnové
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec ' 4 AMBERG

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec® ' 1 ENGINEERING
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

mosty. Navrhovanie a konStruovanie

Eurokéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1:

EN 1997-1 VSeobecné pravidla

Eurokéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 2: Prieskum

STN EN 1997-2 a skasanie horninoveho prostredia

Eurokéd 8: Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost. Cast 1:

STN EN 1998-1 VSeobecné pravidla, seizmické zataZenia a pravidla pre budovy

Eurokdd 8: Navrhovanie konstrukcii na seizmické odolnost. Cast 2:

STN EN 1998-2 Mosty

STN EN 1536 Vykonavanie Specialnych geotechnickych préac. Vitané piloty

15.2 Technicko-kvalitativnhe podmienky

PouZité technicko-kvalitativhe podmienky SSC, MDV SR:
0 VSeobecne [2009]

2 Zemné prace [2010]

4  Odvodrovacie zariadenia a chrani¢ky pre inZinierske siete [2009]
6 Hutnené asfaltové zmesi [2010]

10 Zachytné bezpecnostné zariadenia [2011]

13 Piloty vitané [2010]

15 Betonoveé konstrukcie vSeobecne [2013]

16 Debnenie, leSenie a podperné skruze [2013]

17 Vystuz do betonu [2013]

18 Beton na konStrukcie [2013]

19 Predpaté betdénové konstrukcie [2013]

21 Ochrana ocelovych konstrukcii proti korézii [2013]
22 lzolagny systém vozovky na moste [2012]

23 Mostné loziska [2011]

24 Mostné zavery [2012].

15.3 Technické predpisy

TP 063 Odvodnenie mostov na pozemnych komunikéaciach

TP 068 Protikorézna ochrana ocelovych konStrukcii mostov

TP 081 Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prddov na mostné
objekty pozemnych komunikacii.

Projektova dokumentécia zohfadfuje revidované vzorové listy stavieb pozemnych komunikécii —
VL4 — Mosty s platnostou od 1.11.2014.
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' AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
VSeobecna ¢ast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

16. SO 209-01 MOST NA DIALNICI VKM 41,065 D3 ,FURMANEC" —
MOSTNE ZAVERY

Stavebny objekt 209-01 sa do objektovej skladby stavby D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec zaradil v
zmysle poziadavky NDS, a.s., ato na zaklade Medzinarodnych Standardov finanéného
vykazovania IFRS (International Financial Reporting Standards). V predmetnom stavebnom
objekte sU zahrnuté iba naklady na mostné zavery mosta SO 209-00 Most na dialnici v km
41,065 ,Furmanec”. Pre objekt SO 209-01 je samostatne rieSeny len vykaz vymer, technick&
dokumentécia je sucastou objektu SO 209-00, ¢ast: PrisluSenstvo.

KosSice marec 2018

Vypracovali: Ing. K. Kundrat, CSc., Ing. L. KoZlej
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec " AMBERG

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec* ENGINEERING
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17. PRILOHY
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17.1 Priloha 1: Vypo €et dilata €énych posunov pre navrh mostnych zaverov
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

£

AMBERG

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec* ENGINEERING
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
17.1.1 Lavy most — mostny zaver priopore €. 1
Bet6n
tr. ic 35/45 - ‘
fek= 35 MPa Char. valcova pevnost bet. v tlaku
fek,cube= 45 MPa  Char. kockova pevnost bet. v tlaku
fom= 43 MPa  Stredn& hod. valcovej pev. bet. v tlaku
femo= 10 MPa  Stredna hodnota pevnosti beténu
Ecm= 34 Gpa Secnicovy modul pruznosti
Prierez
Ac= 8,94 m”2  Plocha prierezu
= 21,59 m Obvod prvku v kontakte s atmosférou
RHO= 100 % Relativna vihkost' 100%
RH= 80 % [so%mosty ¥
t= 36500 dni  Vekbet. v uvazovanom ¢ase
to= 365 dni  Vekbet. pri zatazeni
ts= 10 dni  Vek.bet na zaciatku zmrast'ovania
oc= 5 MPa  konst. tlakové napatie od veku tO
Mostny z&ver
Ldil= 122 m Dilatacny Usek k opore s MZ
L1= 32 m Rozpatie prilahlého pola
HNk= 2,5 m  VySka nosnej konStrukcie
hv= 0,09 m Hrabka vozovky
k= 1 m Dizka NK preénievajlicej za krajné loZisko
wi= 0,064 m Max. priehyb (odhad)
tgg= 0,008 Pooto€enie ohybovej Ciary
AlLwv= -20,7 mm  Vodorovny posun ¢ela od priehybu
AlLwz= 8 mm  2visly posun €ela NK od priehybu
Suhrn posunov mostného zaveru
AlLp= 51,2 mm  PrediZenie nosnej konStrukcie spolu
Als= -115,3 mm  Skratenie nosnej konstrukcie
Alczak=  166,6 mm  Charakteristicky dilata¢ny pohyb
Alc= 217 mm  Celkow dilata¢ny pohyb (zva¢Seny o 30%)
‘240 v
fmin= 314 mm  Minimélna Sirka Skary
frmax= 554 mm  Maximalna Sirka Skéary
fe= 240 mm VYHOVUJE
Postdenie mostného zaveru pri - zakladné teplota To=10°C
fe10= 377 mm
fe10,min= 326 mm VYHOVUJE
fc10,max= 492 mm VYHOVUJE
Prednastavenie Sirky dilatacnej Skary pri
zmene teploty o0 5°C
Teplota Sirka Skary
(°C) (mm)
5 383
10 377
15 371
20 365
25 359
30 353
35 346
40 340
Technicka sprava 34/76



ENGINEERING

'A AMBERG

Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

VSeobecna ¢ast

Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17.1.2 Lavy most — mostny zaver pri opore €. 19

Mostny zaver

Ldi= 213 m Dilatacny Usek k opore s MZ
Li= 33 m Rozpatie prilahlého pola
HNk= 2,5 m VWska nosnej konstrukcie
hv= 0,09 m Hrabka vozovky
k= 1 m Dizka NK pre&nievajlicej za krajné loZisko
wi= 0,066 m Max. priehyb (odhad)
tg&= 0,008 Pootocenie ohybovej Ciary
AlLwv= -20,7 mm  Vodorovny posun ¢ela od priehybu
AlLwz= 8 mm  2visly posun ¢ela NK od priehybu
SuUhrn posunov mostného zaveru
ALp= 89,5 mm  PredlZenie nosnej konStrukcie spolu
Als= -185,9 mm  Skratenie nosnej konstrukcie
Alczak=  275,4 mm  Charakteristicky dilatacny pohyb
Alc= 358 mm  Celkow dilatatny pohyb (zva¢Seny o 30%)
400 |w ‘
fmin= 49 mm  Minimélna Sirka Skary
fmax= 890 mm  Maximalna Sirka Skary
fe= 400 mm VYHOVUJE
Posudenie mostného zaveru pri - zakladna teplota To=10°C
fe10= 600 mm
fc10,min= 511 mm VYHOVUIJE
fc10,max= 786 mm VYHOVUJE
Prednastavenie $irky dilatacnej Skary pri
zmene teploty o 5°C
Teplota Sirka Skary
[§°) (mm)
5 611

10 600

15 590

20 579

25 569

30 558

35 547

40 537
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

£

AMBERG

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec* ENGINEERING
VSeobecna Cast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
17.1.3 Pravy most — mostny zaver pri opore €. 2
Prierez
Ac= 9,591 m”2  Plocha prierezu
u= 23,584 m Obvod prvku v kontakte s atmosférou
RHO= 100 % Relativna vihkost' 100%
RH= 80 % |sowmesty ¥
t= 36500 dni  Vekbet. v uvazovanom case
to= 365 dni  Vek bet. pri zatazeni
ts= 10 dni  Vek.bet na zaciatku zmraStovania
gc= 5 MPa konst. tlakové napétie od veku t0
Mostny zaver
Ldi= 172 m Dilatacny Usek k opore s MZ
Li= 37 m Rozpatie prilahlého pola
HNk= 2,5 m  VySka nosnej konStrukcie
hv= 0,09 m Hruabka vozovky
k= 1 m Dizka NK preénievajlicej za krajné loZisko
wi= 0,074 m Max. priehyb (odhad)
tgg= 0,008 Pooto€enie ohybovej Ciary
AlLwv= -20,7 mm  Vodorovny posun &ela od priehybu
AlLwz= 8 mm  2visly posun €ela NK od priehybu
SUhrn posunov mostného zaveru
AlLp= 72,2 mm  PrediZenie nosnej konStrukcie spolu
ALs= -154,2 mm  Skréatenie nosnej konStrukcie
Alczak=  226,4 mm  Charakteristicky dilatacny pohyb
Alc= 294 mm  Celkow dilataény pohyb (zva&Seny o 30%)
320 b 4 ‘
fmin= 402 mm  Minimélna Sirka Skary
fmax= 722 mm  Maximélna Sirka Skary
fe= 320 mm VYHOVUIJE
Posudenie mostného zaveru pri - zakladna teplota To=10°C
fe10= 487 mm
fc10,min= 415 mm VYHOVUJE
fc10,max= 641 mm VYHOVUJE
Prednastavenie Sirky dilatacnej Skary pri
zmene tergloty 05°C
Teplota Sirka Skary
Q) (mm)
5 496
10 487
15 478
20 470
25 461
30 453
35 444
40 435
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

VSeobecna ¢ast

Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17.1.4 Pravy most — mostny zaver pri opore €. 22

Prierez
Ac= 8,94 m”2  Plocha prierezu
u= 21,59 m Obvod prvku v kontakte s atmosférou
RHO= 100 % Relativna vihkost' 100%
RH= 80 % 80% mosty v |
t= 36500 dni  Vekbet. v uvazovanom ¢ase
to= 365 dni  Vekbet. pri zatazeni
ts= 10 dni  Vek.bet na zaciatku zmraStovania
gc= 5 MPa  konst. tlakové napatie od veku tO
Mostny zaver
Ldi= 213 m Dilatacny Usek k opore s MZ
Li= 33 m Rozpatie prilahlého pola
HNk= 2,5 m  VySka nosnej konStrukcie
hv= 0,09 m Hruabka vozovky
k= 1 m Dizka NK preénievajlicej za krajné loZisko
wi= 0,066 m Max. priehyb (odhad)
tgg= 0,008 Pooto€enie ohybovej Ciary
AlLwv= -20,7 mm  Vodorovny posun &ela od priehybu
AlLwz= 8 mm  2visly posun €ela NK od priehybu
Suhrn posunov mostného zaveru
AlLp= 89,5 mm  PrediZenie nosnej konStrukcie spolu
ALs= -185,9 mm  Skréatenie nosnej konStrukcie
Alczak= 2754 mm  Charakteristicky dilatacny pohyb
Alc= 358 mm  Celkow dilataény pohyb (zva&Seny o 30%)
400 ;v‘
fmin= 490 mm  Minimélna Sirka Skary
fmax= 890 mm  Maximélna Sirka Skary
fe= 400 mm VYHOVUIJE
Posudenie mostného zaveru pri - zakladna teplota To=10°C
fe10= 600 mm
fc10,min= 511 mm VYHOVUJE
fc10,max= 786 mm VYHOVUIE
Prednastavenie Sirky dilatacnej Skary pri
zmene tergloty 05°C
Teplota Sirka Skary
Q) (mm)
5 611
10 600
15 590
20 579
25 569
30 558
35 547
40 537
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec " AMBERG

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec* ENGINEERING
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17.2 Priloha 2: Vypo €éet odvodnenia
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ENGINEERING

Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

VSeobecna ¢ast

Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17.2.1 Vypo €et odvodnenia Favého mosta

17.2.1.1 1. Gsek, DN 150, d izka 40,0 m

Rozmiestnenie odvodriovatov

Qp = 1,72 lls MnoZstvo vody pritekajlice z predchadzajliceho odvodiiovaca
= 09 Sutinitel odtoku
gqm= 0,02 is*m"2  Navrhova intenzita dazda
Es 132,65 m Sirka mosta
| = 15 m Wzdialenost k predchadzajucemu odvodiovaiu
q= 25 % Priecny sklon vozovky
s = 2,05 % Pozdizny sklon vozovky
B= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 0,5 m Sirka ramu odvodiiovaZa  typ I (irka mrefe 500mm) v
Vzd,obr= 025 m Wzdialenost osi ramu odvodriovaca od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodriovaca od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A = 0,013 m"2 Plocha vody v rigole
0= 1,025 m Omoteny obvod
R= 0012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychlostny stéinitel (Chézyho stginitel)
v = 0506 mis Rychlost na vtoku (Stredna rychlost’ v rigole)
= 6,321 Is MnoZstvo vody pretekajlce rigolom
h'i= 0021 m Viyska vody v osi odvodiiovata
v'= 0582 mis Rychlost vody na povrchu
h1.max= 0057 m Max. vySka vody pre odvodiiovat
A = 0525 m Vyska vody odvodfiovatom pretekajica
h1= 0020 m Vyska vody v ose odvodriovata (pre vypoiet)
k= 9,887 Sucinitel boéného natoku
(k.h1)= 0,198 m Prifahla Sirka
ai= 0598 m Spolupéscbiaca Sirka
@h1= 0018 m Priemerna wka vody
[A1= 0,010 m"2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvodriiovadu
= 5299 s MnoZstvo vody viekajlcej do odvodiiovada (hitnost)
Qp= 0,000 Vs MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajuce]
Qo= 1,023 s MnozZstve vody obtekajlcej odvodriovat
Hi= 8382 % Uginnost odvediiovata
Qm= 36855 s IMnoZstvo vody dopadajlicej na zbernt plochu odvodriovata
Qm+Qp= 369 s MnoZstvo vody pritekajlicej
Qv+Qo= 6321 Iis MnoZstve vody odtekajlicej
b= 1,0 Bezpetnostny koeficient hltnosti odvodiiovaca
Inavrh= 11,68 m Vzdialenost medzi odvodiiovaémi vypocitana
DN 150 v
h= 01 m 2/3d= 0,10 m
0= 029 m*2  Omocteny ocbvod
Aw= 0,01 m*2 _ Plocha vody
Navrh potrubia
s= 0,0205 Pozdizny sklon polruble =
n= 0,015 Sacinitel drsnosti
Fosidenie podfa TP 11/2012, €. 6.2.2
Predpokiada sa vyuZitie 2/3 vysky vniitorného priemeru
Awmax = 0,01 m*2 Max_ (€inna plocha potrubia
Ow,max = 0,29 m Max. (Einny omoteny obvod
Rwmax= 0,034 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 38,034 Max. rychlostny sdginitel potrubia
vwmax= 1,011 m/s Max. rychlost na vtoku potrubia
Qumax= 1011 Is Patrubim je moZné prepravit
Quw.prior = 0 Ifs Voda pritekajlica z predchadzajlicek plochy

logv = 40 m Dizka odvodiiovanej plochy
Sodv = 13,65 m Sirka odvodriovace] plochy
Aodv = 546 m*2 Odvodfiovana plocha napr. mosta
imax = 0,02 I/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda
o= 0,9 Sucinitel odtoku
Qodv = 9,828 lis Mnozstvo odvadzane] vody
Sbez = 1,03 = 1 Posudenie potrubia

Navrhované potrubie vyhovuje

Technicka sprava
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17.2.1.2 Il. Gsek, DN 200, d izka 60,0 m

Rozmiestnenie odvodriovatov
Qp = 1,72 lis MnoZstveo vody pritekajlice z predchadzajiceho odvediiovata
= 09 Saginitel odtoku
gm= 0,02 I's*m*2  Navrhova intenzita dazda
E= 13,65 m Sirka mosta
| = 15 m Wzdialenost k predchadzajlicemu odvodiiovatu
q-= 25 % Priecny sklon vozovky
s = 2,05 % PozdiZny sklon vozovky
B= im Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 05 m Sirka ramu odvodriovaéa  typ II (3irka mrefe 500mm) W
Vzd, obr= 0,25 m Vzdialenost' osi ramu odvedfiovada od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodiiovaéa od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m"2 Plocha vody v rigole
0= 1,025 m Omoceny obvod
R= 0012 m Hydraulicky palomer
C= 31,985 Rychlostny stginitel (Chézyho sucinitel)
V= 0,506 m/s Rychlost na vioku (Stredna rychlost v rigole)
Q= 6,321 lis MnoZstvo vody pretekajlce rigolom
hi= 0,021 m Vyska vody v osi odvodriovata
v'= 0582 mis Rychlost vody na povrchu
hi max= 0,057 m Max. vwska vody pre odvodiiovat
A= 0,525 m Vyska vody odvodriovaiom pretekajlica
hi= 0,020 m Vyska vody v ose odvodriovada (pre vypotet)
k= 9,887 Siginitel boéného natoku
(kh1)= 0,198 m Prifahla Sirka
ai= 0,598 m Spolupésobiaca Sirka
Ghi= 0,018 m Priemerna vyska vody
An= 0,010 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajica k odvodiiovacu
Qu= 5299 I's MnoZstvo vody viekajlce] do odvediiovata (hitnost)
Qp= 0,000 s MnoZstvo vody odvodriiovatom pretekajice)
Qo= 1,023 s MnoZstvo vody obtekajlcej cdvodriovat
Hi= 8382 % Uéinnost odvodriovata
Qm= 36885 s MnoZstvo vody dopadajice] na zbernu plochu odvediiovada
Qm+Qp= 369 s MnoZstvo vody pritekajicej
Qv+Qo= 6,321 s MnoZstvo vody odtekajlce)
b= 1,0 Bezpetnostny koeficient hitnosti odvodiiovata
Iﬂ’"‘: 11,58 m Vzdialenost medzi odvodhovaémi vypocitana
1 2 3 4
DN 200 v
h= 0,13 m 213d= 0,13 m
0= 023 m*2  Omoceny obvod
Aw= 0.02 m*2  Plocha vody
Navrh potrubia
s= 0,0205 Pozdizny sklon Dotruble -
n= 0,015 Saginitel drsnosti

Postuidenie podfa TP 11/2012, & 6.2.2
Predpoklada sa vyuZitie 2/3 vysky vniitorného priemeru

Auw.max = 0,02 m2 Max. (&inna plocha potrubia
Owmax = 0,38 m Max. (&inny omoéeny obvod
Rwmax= 0,083 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 40,812 Max. rychlostny suéinitel potrubia
vwemax= 1,341 mis Max. rychlost na vioku potrubia

Qumax= 2681 s Paotrubim je moZné prepravit

Quw prior = 9,83 Iis Voda pritekajlca z predchadzajlcek plochy

lodv = 60 m Dizka odvodfiovane] plochy

Sodv = 13,65 m Sirka odvodriovacej plochy

Aody = 819 m*2 Qdvodriovana plocha napr. mosta

imex = 0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda

@ = 09 Sucinitel odtoku

Qodv = 24 572 lis MnoZstve odvadzanej vody

Sbez = 1,09 = 1 Posldenie potrubia

Navrhované potrubie wwhovuje

Technicka sprava
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
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17.2.1.3 Ill. Gsek, DN 250, d izka 180,0 m

Rezmiestnenie odvodiiovadov

Postidenie podfa TP 11/2012, &l 6.2.2
Predpokladé sa vyuZitie 2/3 vysky vniitorného priemeru

Awmax = 0,04 mh2 Max. (€inna plocha potrubia
Ow,max = 0,48 m Max. Géinny omoteny obved
Rumax= 0,083 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Caumax= 44060 Max. rychlostny stéinitel potrubia
vwmax= 1826 mis Max. njchlost na vtoku potrubia
Quwmax= 7302 s Patrubim je moZné prepravit
Quprier= 2457 lis Woda pritekajlca z predchadzajlcek plochy

logv = 180 m Dizka odvodiiovangj plochy

Sodv = 13,65 m Sirka odvodriovacej plochy

Aody = 2457 m"2  Odvodriovana plocha napr. mosta

imax = 0,02 I/(s.m"2) Maximalna infenzita dazda

o= 09 Suicinitel odtoku

Qedv= 63,796 lis MnoZstvo odvadzane] vody

Sbez = 1,06 = 1 Postdenie potrubia

Qp= 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlice z predchadzajliceho odvodiiovata
w= 0,9 Suéinitel odtoku
gm= 0,02 lis*m”*2  Navrhova intenzita dazda
5= 13,65 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajucemu odvodiiovaiu
q= 25% Prietny sklon vozovky
5= 206 % PozdIZny sklon vozovky
B= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 E_)fsnost koryta (0,015-0,017)
a= 05 m Sirka ramu odvodriovada  typ I (4irka mrede 500mm) W
Vzd,obr= 025 m Vzdialenost osi ramu odvodiiovaga od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodiiovaga od obruby
h= 0,025 m Vyska hiadiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m"2 Plocha vody v rigole
O= 1,025 m Omoceny obvod
= 0012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychlostny sG€initel (Chézyho shfinitel)
v= 0,507 mis Rychlost na vioku (Stredna rychlost v rigole)
= 6,337 s MnoZstvo vody pretekajlice rigolom
1= 0019 m \WEka vody v osi odvodiovata
v'= 0583 mfis Rychlost vody na povrchu
himas= 0057 m Max. vyska vody pre odvodiiovat
A= 0,000 m Vyska vody odvodriovatom pretekajlica
hi1= 0,020 m Vyska vody v ose cdvodiovata (pre vypotet)
k= 9,863 Sutinitel bofného natoku
(kh1)= 0197 m Prifahla Zirka
a= 0,687 m Spolupéscbiaca Sirka
Ghi= 0,016 m Priemerna wyska vody
A= 0,011 m"2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvodiovagu
Q= 5756 s MnoZstvo vedy viekajlcej do odvodiiovata (hitnost)
Qp= 0,000 Us MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajice)
o= 0,581 Iis WMnoZstvo vody obtekajlicej odvodiioval
Hi= 9083 % Uginnost odvodiiovata
Qm= 36855 s MnoZstvo vody dopadajice] na zbernt plochu odvodiiovaga
Qm+Qp= 369 s MnoZstvo vody pritekajlicej
Qu+Qo= 6,337 Iis MnoZstvo vody odtekajlicej
b= 1,0 BezpeZnostny koeficient hitnosti odvodiiovata
Inavrh= 1181 m Vzdialenost’ medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 250 v
h= 0,17 m 2/3d= 0,17 m
= 048 m"2  Omoceny obvod
Aw= 0.04 m*2 __ Plocha vody
Navrh potrubia
s= 0,0206 Pozdlzny sklon potruble -
n= 0,015 Suéinitel drsnosti

Navrhované potrubie vyhovuje

Technicka sprava
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17.2.1.4 IV. Gsek, DN 300, d izka 80,0 m

Rozmiestnenie odvodnovacov

Qp = 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlice z predchadzajuceho odvodiiovata
= 0,9 Suginitel odtoku
gm= 0,02 I's*'m*2  Navrhova intenzita dazda
5= 13,85 m Sirka mosta
= 15 m Vzdialenost k predchadzajlicemu odvodiiovatu
q-= 25 % Priecny sklon vozovky
s = 207 % PozdiZny sklon vozovky
B= 1m Sirka rozliatia
= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 0,5 m Sirka ramu odvodriovaia  typ I (&irka mree S00mm) -
Vzd obr= 0,25 m Vzdialenost osi ramu ocdvodriovaca od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodnovaéa od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A = 0,013 m"2 Plocha vody v rigole
O = 1,025 m Omoteny obvod
R 0012 m Hydraulicky polomer
C= 31,985 Rychlostny saginitel (Chézyho sucinitel)
v = 0508 mis Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
Q= 6352 s MnoZstvo vody pretekajlice rigolom
h'1= 0019 m y&ka vody v osi odvodriovaia
v'= 0584 mis Rychlost vody na povrchu
hi1.max= 0057 m Max. wyska vody pre odvodiiovat
A = 0,000 m Vyska vody odvodriovaiom pretekajica
h1= 0020 m Vyska vody v ose odvodiicvata (pre vypocet)
= 9838 Sacinitel boéného natoku
(kch1)= 0,197 m Prifahla Sirka
ai= 0697 m Spolupésobiaca Sirka
@hi= 0016 m Priemerna vyska vody
A= 0,011 mh2 Plocha vodnej vrstwy pritekajlica k odvodiiovatu
v= 5768 s MnoZstvo vody viekajice] do odvedriovaca (hltnost)
Qp= 0,000 s MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajlcej
Qo= 0,584 s MnoZstvo vody obtekajlicej odvodiiovat
Hit= 90,81 % Uginnost odvedriovata
Qm= 36855 s MnoZstvo vody dopadajicej na zbernti plochu odvediiovaca
Qm+Qp= 369 s MnoZstvo vody pritekajicej
Qu+Qo= 6352 s MnoZstvo vody odtekajlcej
b= 1,0 Bezpecnostny koeficient hltnosti odvodiiovata
Inavrh= 11,63 m Vzdialenost medzi odvodnovacmi vypocitana
CN 300 hd
h= 02 m 2/3d= 0,20 m
O= 057 m*2  Omoéeny obvod
Av= 0,05 m*2  Plocha vody
Navrh potrubia
5= 0,0207 PozdlZzny sklon

n=

potruble -
0,015 Sucinitel drsnosti

Fostidenie podfa TP 11/2012, &I 6.2.2
Predpoklada sa vyuZitie 2/3 vyshky vniitorného priemeru

Awmax = 0,05 m"2 Max. 0€inn& plocha potrubia
Owimax = 057 m Max. (€inny omoceny obvod
Rwmax= 0,088 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 44,438 Max. rychlostny stginitel potrubia
vemax= 1894 mis Max. rychlost na vioku potrubia
Qumax= 9468 s Potrubim je moZné prepravit’
Quprior= 63,8 Is Voda pritekajuca z predchadzajlcek plochy

o 30 m Dizka odvodiiovangj plochy

Sodv = 13,65 m Sirka odvodriovacej plochy

Acdv = 1082 m*2  Cdvodhiovana plocha napr. mosta

Imax = 0,02 I/(s.m"2) Maximalna infenzita dazda

o= 09 Sucinitel odtoku

Qoav= 38,456 Is MnoZstvo odvadzane] vody

Sbez = 1,07 = 1 Posldenie potrubia

Navrhované potrubie vyhovuje

Technicka sprava
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17.2.1.5 V. Gsek, DN 350, d izka 30,0 m

Rozmiesinenie odvodiovatov

Qp = 1,72 s MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajiceho odvodiiovata
= 089 Suginitel odtoku
gm= 0,02 Vs*m"2  Navrhova intenzita dazda
B 1365 m Sirka mosta
= 16 m “zdialenost k predchadzajlicemu odvodfiovatu
q= 3% Prietny sklon vozovky
s = 2,07 % Pozdizny skion vozovky
B= im Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost' koryta (0,015-0,017)
= 0,5 m Sirka rAmu odvodfiovaia  typ It (éirka mrefe 500mm) -
iz, obr= 025 m Vzdialenost osi ramu odvodriovata od obruby
Vzd= 0 m ‘zdialenost ramu odvodiiovata od obruby
h= 0030 m Vyska hladiny vody pn obrubniku
A = 0,015 m*2 Plocha vody v rigole
0= 1030 m Omoteny ocbvod
R= 0015 m Hydraulicky polomer
= 32,945 Rychlostny stéinitel (Chézyho siginitel)
V= 0,572 mis Ryichlost na vioku (Stredna nychlost v rigole)
= 8580 s MnoZstvo vody pretekaijlice rigolom
h1= Doz m Wyska vody v osi odvodiiovaia
v'= 0,658 m/s Rychlost vody na povrchu
i1 max= 0054 m Max. vyEka vody pre odvodiiovat
A = 0804 m “Wy&ka vody odvodiiovatom pretekajica
h1= 0020 m Vyska vody v ose odvodriovaca (pre vypotet)
k= 8,741 Sutinitel botnéha natoku
(k.h1)= 0,175 m Prifahla sirka
ai= 0675 m Spolupdscbiaca Sirka
Gihi= 0020 m Priemerna vyska vody
[AI= 0,013 m*2 Plocha vedne] vrstwy pritekajica k odvodiovatu
Qv= 76873 ls MnozZstvo vody vtekajicej do odvadiiovata (hitnost)
Qp= 0,000 s MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajicej
o= 0,807 s MnoZstvo vody obtekajlicej odvodiiovat
Hit= 8943 % Uéinnost odvodiiovata
m= 36855 Us MnoZstvo vody dopadajice] na zbernd plochu odvodiiovada
Qm+Qp= 369 s MnoZstvo vody pritekajlicej
Qv+Qo= 8580 Us MnoZstvo vody odtekajlice)
b= 1,0 Bezpednostny koeficient hiinosti odvodriovata
Inaveh= 15711 m Vzdialenost' medzi odvodnovacmi vypocitana

DN 350 v
h= 0,23 m 2/3d= 0,23 m
o= 0,66 m*2  Omogeny obvod
Aw= 0,07 m"2  Plocha vody
Navrh potrubia
5= 0,03 PozdlZny sklon polruble =
n= 0,015 Suéinitel drsnosti

Postidenie podfa TP 11/2012, & 6.2.2
Predpoklada sa vyuZitie 2/3 vysky vnitorného priemeru

A max =
Chwrymax =
Ruwmax =
Cowmax =
Vw,max =
Quwmax =
Chw,prior =
logw =
Sodv =
Aodv =
Imax =
e =
Qodv =
Soez =

0,07 m*2 Max. GEinna plocha potrubia
0,66 m Max. (ginny omoceny obvod
0,106 m Max. hydraulicky polomer potrubia
45 867 Max. rychlostny suéinitel potrubia
2587 mis Max. nychlost na vtoku potrubia
181,11 s Potrubim je moZné prepravit
88,45 Vs Voda pritekajica z predchadzajlcek plochy

50 m Dizka odvodfiovanej plochy
13,65 m Sirka odvodriovacej plochy
8825 m"2 Odvodiiovana plocha napr. mosta
0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda
09 Suginitel odtoku

100,735 Vs MnoZstvo cdvadzane] vody

1,80 = 1 Posldenie potrubia

Navrhované potrubie vyhovuje

Technicka sprava
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17.2.2 Vypo €et odvodnenia pravého mosta

17.2.2.1 1. Gsek, DN 150, d izka 40,0 m

Rozmiestnenie odvodiiovatov
Qp = 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajiceho odvodiovada
= 09 Sucinitel odtoku
qm= 0,02 I/s*m*2  Navrhova intenzita daZda
5= 138 m Sirka mosta
= 15 m Vzdialenost k predchadzajicemu odvodiiovatu
q= 25 % Priegny sklon vozovky
= 2,05 % PozdiZny sklon vozovky
B= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 05 m Sirka ramu odvodniovata  typ II (&irka mrede 500mm) -
Vad,obr= 025 m Vzdialenost osi ramu odvodiiovaZa od obruby
\Vzd= 9] m Vzdialenost ramu odvodficvaéa od obruby
h= 0,025 m \yska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,025 m Omoceny obvod
R= 0012 m Hydraulicky polomer
= 31985 Rychlostny st€initefl (Chézyho saginitel)
v = 0,506 m/s Rychlost na vioku (Stredna rychlost' v rigole)
= 6,321 Iis MnoZstvo vody pretekajlice rigolom
h1= 0019 M Vyska vody v osi odvodfiovata
V= 0,582 mis Rychlost vody na povrchu
1.max= 0,057 m Max. vySka vody pre odvodiiovai
= 0,000 m Vyska vody odvodfiovatom pretekajica
h1= 0,020 m Vyska vody v ose odvodiiovata (pre vypoiet)
k= 9,887 Suginitel boéného natoku
(kh1)= 0,198 m Prifahla Sirka
a1= 0,698 m Spolupéscobiaca sirka
Thi= 0,016 m Priemerna vyska vody
A1= 0,011 m"2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvedniovatu
Qv= 5744 s MnoZstve vody vtekajlce] do odvodfiovata (hltnost)
Qp= 0,000 s MnoZstvo vody odvodriovatom pretekajlcej
5= 0,578 s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodioval
Hit= 90,86 % Uéinnost odvodfiovaca
Qm= 3,726 lis MnoZstvo vody dopadajicej na zbernd plochu odvediiovata
Qm+Qp= 373 s Mnozstvo vody pritekajice
Qu+Qo= 6,321 s MnoZstvo vody odtekajlicej
b= 1.0 Bezpetnosiny koeficient hlinosti odvodiiovata
Inavrh= 1145 m Vzdialenost' medzi odvodnovacmi vypocitana
CN 150 v
h= 0.1 m 2/3d= 0,10 m
O= 023 m*2  Cmoteny obvod
Aw= 0,01 m"2 _ Plocha vody
Navrh potrubia
5= 0,0205 PozdlZny sklon potruble =
n= 0,015 Sucinitel drsnosti

Fostidenie podfa TP 11/2012, & 6.2.2

Predpokladd sa vyuZitie 2/3 vysky vnitorného priemeru

Awmax = 0,01 m*2 Max. G€inna plocha potrubia
Ow,max = 0,29 m Max. 0ginny omoceny obvod
Rwmax= 0,034 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax = 38,034 Max. nychlostny suéinitel potrubia
vwmax= 1,011 m/s Max. nychlost na vtoku potrubia
Qumax= 10,11 s Potrubim je moZné prepravit
Quw.prior = Q ls Voda pritekajica z predchadzajlcek plochy

logv = 40 m Dizka odvodfiovanej plochy

Sodv = 13,8 m Sirka odvodiiovacej plochy

Aadv = 552 m"*2  Odvodfiovana plocha napr. mosta

imax = 0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda

8= 0,9 Sacinitel odtoku

Qodv = 9,936 lis MnoZstvo odvadzane] vody

Soez = 1,02 = 1 Posldenie potrubia

Navrhované potrubie wyhovuje

Technicka sprava
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
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VSeobecna ¢ast

Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17.2.2.2 Il. Gsek, DN 200, d izka 60,0 m

Rozmiestnenie odvodhiovatov

Qp= 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajdceho odvodiiovaia
p= 0,9 Sucinitel odtoku
gm= 0,02 IIs*m"2  Navrhova intenzita dazda
5= 138 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajicemu odvodiiovatu
q= 25 % Prietny sklon vozovky
5= 2,03 % Pozdizny sklon vozovky
B= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 05 m Sirka ramu odvodfiovaca  typ Il (éirka mreze S00mm) v
Vzd obr= 025 m Vzdialenost osi ramu odvodiiovata od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodriovaga od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m"2 Plocha vody v rigole
0= 1,025 m Omoceny obvod
R 0012 m Hydraulicky polomer
Cc= 31,985 Rychlostny saginitel (Chéazyho sucinitel)
V= 0,503 mis Rychlost na vioku (Stredna rychlost v rigole)
Q= 6,291 lis MnoZstvo vody pretekajice rigolom
h'1= 0019 m Vyska vody v osi odvodriovata
v'= 0579 mis Rychlost vady na povrchu
hi1 max= 0,057 m Max. vwika vody pre odvodiiovat
A= 0,000 m Vyska vody odvodriovatom pretekajlca
h1= 0,020 m Vyska vody v ose odvodriovaca (pre vypocet)
k= 9,935 Siginitel boéného natoku
(kh1)= 0,199 m Prifahla Sirka
ai= 0,699 m Spolupdsobiaca Sirka
Ghi= 0,016 m Priemerna vyska vody
A1= 0,011 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlca k odvodiiovatu
Qu= 5720 s MnoZstvo vody viekajlce] do odvediiovaga (hitnost)
Qp= 0,000 lis MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajicej
Qo= 0,571 s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodiiovat
Hit= 90,92 % Uginnost odvodriovata
Qm= 3,726 s MnoZstvo vody dopadajicej na zbernti plochu odvediiovaca
Qm+Qp= 373 s MnoZstvo vody pritekajice
Qu+Qo= 6,291 s MnoZstvo vody odtekajlcej
= 1.0 Bezpetnostny koeficient hitnosti cdvodnovaca
Inavrh= 11,40 m Vzdialenost medzi odvodhovaémi vypoéitana
DN 200 hd
= 0,13 m 2/3d= 0,13 m
0= 038 m*2  Omoteny obvod
Aw= 0,02 m"2 _ Plocha vody
Navrh potrubia
5= 0,0203 PozdlZny sklon potruble =
n= 0,015 Suéinitel drsnosti
Postidenie podia TP 11/2012, & 6.2.2
Predpokladd sa vyuZitie 2/3 vysky vnutorného priemeru
Awmax = 0,02 m*2 Max. (€inna plocha potrubia
Ow,max = 0,38 m Max. (Einny omoteny obvod
Rwmsx= 0,083 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 40,812 Max. rychlostny stéinitel potrubia
veamax= 1334 mis Max. rychlost na vioku potrubia
Qumax= 2668 s Potrubim je moZné prepravit
Quw.prior = 994 I/s Voda pritekajlca z predchadzajicek plochy
logw = 60 m Dizka odvodiiovanej plochy
Sodv = 13,8 m Sirka odvodiiovacej plochy
Aodv = 828 m*2 Odvodfiovana plocha napr. mosta
imax = 0,02 1/(s.m*2) Maximalna intenzita dazda
o= 09 Satinitel odtoku
Qedv = 24,844 lis MnoZstve odvadzane] vody
Sbez = 1,07 = 1 Posldenie potrubia

Navrhované potrubie wyhovuje

Technicka sprava
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17.2.2.3 1ll. Gsek, DN 250, d izka 120,0 m

Rozmiestnenie odvodiovatov
Qp = 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajiceho odvednovada
p= 09 Shéinitel odioku
gm= 0,02 IIs*m*2  Navrhova intenzita daZda
5= 138 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajucemu odvodfiovatu
q= 25 % Priecny sklon vozovky
5= 202 % Pozdizny sklon vozovky
B= 1im Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017) .
a= 05 m Sirka ramu odvodiiovata  typ Il (Sitka mreze S00mm) W
Vazd,obr= 0,25 m Vzdialenost osi ramu odvodriovaéa od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodiiovaca od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri abrubniku
A= 0,013 m*2 Plocha vody v rigole
0= 1,025 m Omoteny obvod
R= 0,012 m Hydraulicky polomer
C= 31,985 Rychlostny suinitel (Chézyho siginitel)
v= 0,502 mis Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
Q= 6,275 s MnoZstvo vody pretekajlce rigolom
h'1= 0,019 m Vy&ka vody v osi odvodrfiovaéa
v'= 0577 mis Rychlost vody na povrchu
hi1max= 0,057 m Max. vyska vody pre odvediiovat
= 0,000 m Vyska vody odvodiiovatom pretekajlca
h1= 0,020 m Vyska vody v ose odvodriovata (pre vypoget)
k= 9,960 Sicinitel boEného natoku
(k.h1)= 0,199 m Prifahla Sirka
ai= 0,699 m Spolupésobiaca sirka
@hi= 0016 m Priemerna vyska vody
A1= 0,011 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvodiiovatu
Qu= 5707 s Mnozstvo vody vtekajlce] do odvodriovata (hltnost)
Qp= 0,000 Us MnoZstvo vody cdvodiiovatom pretekajicej
Qo= 0,568 s MnoZstvo vody cbtekajlcej odvodiiovat
Hi= 9095 % Ucinnost odvodriovaca
Qm= 3,726 s MnoZstvo vody dopadajice] na zbernl plochu odvodiovada
Qm+Qp= 373 s MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 6,275 ls MnoZstve vody odtekajlcej
b= 1,0 Bezpednostny koeficient hltnosti odvadriovada
Inavrh= 1137 m Vzdialenost' medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 250 b4
h= 0,17 m 2/3d= 0,17 m
O= 0,48 m"2  Omoteny obvod
Aw= 0,04 m"2 _ Plocha vody
Navrh potrubia
5= 0,0202 PozdlZzny sklon polruble =
n= 0,015 Sucinitel drsnosti

Fosudenie podfa TP 11/2012, él. 6.2.2

Predpoklada sa vyuZitie 2/3 vysky vnitorného priemeru

Aw.max = 0,04 m*2 Max. Einna plocha potrubia
Ow,max = 0,48 m Max. aginny omoceny obvod
Rwmax= 0,083 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 44,080 Max. rychlostny stéinitel potrubia
vwmaz= 1,808 mfs Max. rychlost na vtoku potrubia
Qwmax= 7231 s Patrubim je mozné prepravit
Qwprior= 24 84 lis Voda pritekajlica z predchadzajlcek plochy

lody = 120 m Dizka odvodiiovanej plochy

Sody = 13,8 m Sirka odvodiiovace] plochy

Aody = 1656 m*2  Cdvodiiovana plocha napr. mosta

Imax = 0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda

2= 09 Sicinitel odtoku

Qodv= 54,648 lis MnozZstvo odvadzane] vody

Sbez = 1,32 = 1 Posidenie potrubia

Navrhované potrubie vyhovuje

Technicka sprava
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

VSeobecna ¢ast

Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17.2.2.4 IV. Gsek, DN 300, d izka 120,0 m

Rozmiestnenie odvodnovatov

Qp = 1,72 Ils WinoZstvo vody pritekajlice z predchadzajlceho odvodiiovata
= 08 Stginitel odtoku
gqm= 0,02 l/'s*m*2 I}lévrhové intenzita daZda
S = 158 m Sirka mosta
= 15 m Vzdialenost k predchadzajlicemu odvodrfiovatu
q= 25 % Priegny sklon vozovky
s = 2 % Pozdizny sklon vozovky
B= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 Qrsnnsf koryta (0.015-0,017)
a= g5 m Sirka ramu odvodriovata  typ II (dirka mreZe 500mm)
Vzd,obr= 025 m Vzdialenost osi ramu odvodriovaZa od obruby
Vzd= 0 m \zdialenost ramu odvodnovaa od obruby
h= 0025 m VySka hladiny vody pri obrubniku
A = 0013 m"2 Plocha vody v rigale
O = 1025 m Omoteny obvod
R= 0012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychiostny saéinitel (Chézyho saginitel)
V= 0500 mis Rychlost na vioku (Stredna rychlost' v rigole)
Q= 6244 s MnoZstvo vody pretekajlice rigolom
1= Dol m VWska vody v osi odvodfiovata
V= 0574 m/s Rychlost vody na povrchu
hi1max= 0057 m Max. vyska vody pre odvodiiovat
A = 0000 m VySka vody odvodriovaiom pretekajica
h1= 0020 m \Vyska vody v ose odvodrfiovada (pre vypodet)
k= 10,010 Sucinitel bofného natoku
(lch1)= 0200 m Prifahla sirka
ai= 0700 m Spolupésobiaca Sirka
@hi= 0016 m Priemerna vyska vody
A= 0011 m2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvodiiovatu
= 56883 s MnozZstve vody viekajlice] do odvedriovaca (hitnost)
Qp= 0,000 s Mnozstvo vody odvodiiovatom pretekajice)
Qo= 0561 s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodiovat
Hi= 91,01 % Uginnost odvodiiovata
Qm= 4266 s MnoZstvo vody dopadajice] na zbernt plochu odvodiiovata
Qm+Qp= 427 s MnoZstvo vody pritekajlicej
Qv+Qo= 6,244 |Ifs MnoZstvo vody odtekajlcej
b= 1,0 Bezpetnostny koeficient hitnosti odvodiiovata
Inavrh= 988 m Vzdialenost medzi odvodhovaémi vypoéitana
CN 300 hd
= 02 m 213d= 0,20 m
0= 0,57 m"2  Omoéeny obvod
Aw= 0,05 m"2  Plocha vody
Navrh potrubia
s= 0,02 Pozdlzny sklon potrubie -
n= 0,015 Suéinitel drsnosti

A max =
Ow,max =
Ruemax =
Cuwmax =
W manx =
Qumax=
Quw,prior =
logv =
Sodv =
Aody =
imax =
5=
Qodv =
Soez =

Postidenie podfa TP 11/2012, ¢l 6.2.2
Predpokiada sa vyuZitie 2/3 vysky vnitorného priemeru

0,05 mh2 Max. G€inna plocha potrubia
057 m Max. u€inny omoéeny obvod
0,088 m Max. hydraulicky polomer potrubia
44 438 Max. rychlostny st€initel potrubia
1,861 m/s Max. rychlosf na vioku potrubia
9307 Vs Potrubim je moZné prepravit
5465 I/Is  Voda pritekajlca z predchadzajicek plochy

120 m Dizka odvedriovane; plochy

15,8 m Sirka odvodriovace] plochy
1896 m"2  Odvodfiovana plocha napr. mosta
0,02 I /{s.m"2) Maximélna intenzita dazda

09 Sucinitel odtoku
88,778 Vs MnozZstvo odvadzane) vody
1,05 = 1 Posldenie potrubia

Navrhované potrubie vyhovuje

Technicka sprava

47 /76



Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

£

AMBERG

ENGINEERING

17.2.2.5 V. Gsek, DN 350, d izka 103,0 m

Rozmiestnenie odvodiiovatov
Qp = 1,72 lis MneZstvo vody pritekajlice z predchadzajiceho odvodiiovata
= 0,9 Sucinitel odtoku
qm= 0,02 l/s*m"2 Ijévrhové intenzita dazda
5= 15,8 m Sirka mosta
= 15 m Vzdialenost k predchadzajucemu odvodiiovatu
= 35 % Priefny sklon vozovky
= 23 % Pozdizny skion vozovky
B= 1m Sirka rozliatia
= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 05 m Sirka ramu odvodriovata  typ Il (dirka mrefe 500mm) v
Vzd,obr= 0,25 m Vzdialenost osi ramu odvedriovaca od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodfiovaca od obruby
h = 0,035 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A = 0,018 m"2 Plocha vody v rigole
0= 1,036 m Omoceny obvod
R= 0,017 m Hydraulicky polomer
C= 33,775 Rychlostny sucinitel (Chézyho siinitel)
v = 0666 mfis Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
Q= 11,656 lis MnoZstvo vody pretekajlice rigolom
h't = 0026 m Vy&ka vody v osi odvodriovata
V= 0,766 mis Rychlost vody na povrchu
h1max= 0,049 m Max. vySka vody pre odvodiiovat
A = 0,717 m Vyska vody odvodniovatom pretekajica
hi= 0,020 m VySka vody v ose odvodriovata (pre vypotet)
k= 7,507 Sucinitel botného natoku
(k.h1)= 0150 m Prifahla Sirka
ai= 0,650 m Spolupésobiaca Sirka
chi= 0,024 m Priemerna vyska vody
A= 0,015 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvodiiovatu
Q= 10,229 s MnoZstvo vody vtekajuce] do odvodiovata (hitnost)
Qp= 0,000 Iis MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajice]
Qo= 1,427 Iis MnoZstvo vody obtekajlce] cdvodiioval
Hit= 8776 % Uginnost odvodiovata
Qm= 4266 I's MnoZstvo vody dopadajicej na zbernl plochu odvediiovaéa
Qm+Qp= 427 s MnoZstvo vody pritekajice
Qv+Qo= 11656 s MnoZstvo vody odtekajice
b= 1,3 Bezpetnostny koeficient hitnosti odvodriovata
Inavrh= 1844 m Vzdialenost’' medzi odvodnovacmi vypocitana
ON 350 v
h= 0,23 m 2/3d= 0,23 m
O= 0,66 m"2  Omoteny obvod
Aw= 0,07 m"2  Plocha vody
Navrh potrubia
s= 0,02 Pozdlzny sklon potrubie -
n= 0,015 Sucinitel drsnosti

Postidenie podfa TP 11/2012, ¢l 6.2.2
Predpokiada sa vyuZitie 2/3 vysky vnitorného priemeru

Awmax = 0,05 mh2 Max. G€inna plocha potrubia
Ow,max = 057 m Max. u€inny omoéeny obvod
Rwmsx= 0,088 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 44,4338 Max. rychlostny st€initel potrubia
vwmax= 1861 mis Max. rychlosf na vioku potrubia
Qumax= 9307 Vs Potrubim je moZné prepravit
Quprior= 54,65 I/Is  Voda pritekajlca z predchadzajicek plochy

lody = 120 m Dizka odvedriovane; plochy

Eodv = 15,8 m Sirka odvodriovace] plochy

Aody = 1896 m"2  Odvodfiovana plocha napr. mosta

imax = 0,02 I /{s.m"2) Maximélna intenzita dazda

e = 09 Sicinitel odtoku

Qodv= 88,778 lis MnozZstvo odvadzane) vody

Sbez = 1,05 = 1 Posldenie potrubia

Navrhované potrubie vyhovuje

Technicka sprava
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17.3 Priloha 3: Schéma ochrany proti bludnym pradom v prvkoch mosta
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Schéma ochrany proti bludnym prddom — piloty
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zvaranie vedené po obvode armokoda cez zvarent
=~ wyshuZ pilot a piliera

ZAKLADOVA

PATKA r_)" : 7 :
[ # |t ]
P oA il o
P e zvarenie pomocrymi boadavymi
[ . Zvarmi po obvode armokoda
\‘:l‘il zvar 100 mm pre uzemnenie a zvody
g .
zvarenie pozdiZnych wstuzi
gl pormocnymi bodowimi zvarmi
pLOTY| [™ ~.
| ™
-:IFI'.Z'-‘ ™ . _zvar 100 mm pre uzemnenie a zvody
T beténové diétanénikx
i
.
zvarenie s prstencom armokosa
o 1L (alebo so Spiralou)
-._'_'_] =
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Zvarenie armokoSa zakladovej patky a pil6t — schéma
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1- zvar, w — Sirka zvaru, a — hribka koreria zvaru, d — menovity priemer tendieho zo spajanych pritov, lo — celkova
diZka spoja, a = 0,3d

Preplatované spojenie vystuze presahom — schéma
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A

wyvod z vystuze podla cbr. 1
doska z korézne odolnej ocele

zvareni na kraji armokosa v mieste
stykovania dvoch vystuznych prvkow

zvareny prvok pre vyvod z vystuze

AL pre Ugely ochrany pred BF iba pomocné
bodové zvary bez zoslabenia vystuzel!!l

7
A Zvarenie v miesle stykovania vystuze

L

v pripade funkcie zakladového uzemhovada pozdizne zvary 100 mm

Schéma zvarenia vystuze opory (piliera) a zakladovej patky
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RieSenie protikoréznej ochrany na oporach mosta
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RieSenie protikoréznej ochrany na medzifahlych podperach mosta
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna Cast

Stupen: Dokumentécia na realiziciu stavby (DRS)

" AMBERG

ENGINEERING

SVRCINOVEC )

KM 41,238 000

RS TE I, TS S i

MECHAMICKY MOSTHY ZAVER
ELEKTRICY IZOLOVANY

33000 : =
WYVOD £ PREVARENES VYSTUZE RIMS

K PRISLUSENS TVL MOST A
WYVOD Z PREVARENE) VYSTUZE DPORY
D0 ¥YSTUZE RiMS

VYVOD 7 PREVARENE ] VYSTUZE RIMS
K PRISLUSENSTYU MOSTA

WYWVOD 7 PREVARENE] VYSTUZE NK
D0 YYSTUZE RIMS

PREPGJENIE ¥ ¥STUZE PRECH, DOSKY S OPOROU

@,
a

=

2,05

< MERALI ¥¥VOD N& NK
Z PRECMIKA

POYOONY TEREN

MERACI VYYD N& DPORE
HLBKOVE ZAKLADAME

VYSTUZ PILOTY PREVAREMA
S YYSTUZOL OPORY

MERACT VYVOD NA FILIERI
V¥VOD 7 VYSTUZE

YYSTUZ PILOTY PREVAREMA
SVYSTUZOU PILERA

PILOTA JE UZEMHOVAC

Schéma ochrany pred bludnymi pradmi a atmosférickym prepatim

Variant 1: uzemnovaci a meraci vyvod Variant 2: meraci vyvod
|
debnenie |
ik | N oA wystuz objekdu v |
Zvarens so zvarenou : n
wystuou obiektu doska CRM na debneni i |
B » s | |
meraci vivod — dosticka ! podla ekl wvodu zvar
o 100mm 4| nahradit’ priloikami 120x120 I
! pres zvary 100mm
ystuZ objektu K ! B
MypRl ohan otvor chranit’ pred =T ga,sm.[.-. v doske P
poskodenim I‘IL skepy otvor hLSmm €
T Uzatverena matica | [0 1 il N -
MAT0 v doske - 1E 1 =I
| - gE i g P
T —+— T [ . HHH
- | ! obojstranny zvar
! '+ | Zvarens so Zvarencu
Evarend so Zvarenou | H i wystuZou objekiu
Wost Bt Cbjekhs | : i
5 i
| ! i
| | min 300mm a2z 1,2m T
od terénu ( lal
! padiahy ) b Al

Meraci vyvod z vystuZze — schéma
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
VSeobecna Cast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

DROT Fedn @10mm
WYVEDENY 7 HOSHE) KOMETRUKCE

HOSHA KONSTRUKCIA

L yIDUCHOVA
MEDZERA 10-20mm

— ] 100150 L OFOR4 MEDZ | DROTHI
250

I 4

DROT Feln #10mm

VYVEDENY Z OPORY

Detail iskriska na opore

VAR 160 nn ¥ MESTE STYROVANLL
POEOLEMES WYSTUZE

FOMOCHE BODOVE ZVART N4 FIAECHE]
WESTURL VIDIALEMOST nax 10

ﬁFu!uUna

z wraTud

Priklad zvarenia vystuZe nosnej konstrukcie
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec " AMBERG

Objekt: 209-01 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec® ENGINEERING
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

POMOCNY BODOVY ZVAR V JEDNOM ROHU ROZNASACEJ DOSKY

NN /NA SPIRALE PREPDJENE S VYSTUZOU NK POMOCOU DRATU FeZn ¢10 mm
R / VYSTUZ NK
™
_ﬁﬂf-/’inn

s POZNAMKA

t—tﬁ%ﬁw (-7~ ALTERNATIVNE JE MOZNE POUZIT PREDPATIE VYBAVENE
M~ ! " ELEKTORIZOLACNYM SYSTEMOM

.

Protikor6zna ochrana predpinacej vystuze

o
o250 54 - e Z | L | |\' ‘f_\

. _d

] ] SLLZ0aNT CHUONIK

1

. =}
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HOSTHE Zv00I0L0 f@ r
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s T et e Al

LICE ZVOINKE
E —
.
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2
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=
&
N
]
=2
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=]
=

= yhvon PREVARENE! VYSTUIE NE NAD PRYOL & POSLEONOU POOPEROU MOSTA
: PREVAREME ¥V MIESTE PODPIER 5 WYSTUZOU RIMSY

VYVOD NAG RIMSY 2 KORDZAE ODOLNES OCELE # 12 mm

PREYARENA POZOCINA WYSTUZ RiMSY, ZVARDY 100 mn

5 PRIECNDL W ¥STUZ0U FREVARENA BDDOVYM ZVAROM
V0 WZOIALENOSTIACH 3 3m

MONOLITICKA RiMSA

N __‘_—‘——____
\ NTHARNK
PRIECNE FREYARENA PRIPOJENIE ZA2RADLIS & ZNODIDL & CEZ
VEETUT HE & piqg. 30m UNMIVERTALNU SVORKU & PASHIM Faln 30/4 nm

Prepojenie prislusenstva — lavy most
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AMBERG

£

Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna Cast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
RSNL |, SR i 500 50 ;.
= ! T siuzosst croonik ]
SVRCINOVEC ? =3
ez D Ly QY ez =
: RN 5E V{va0 7 PREVARENE Y¥STUZE NK NAD PRYOU & PoSLEDNOL PuopERay MosTa | 1 |/ :
M IA FREVAREME W MIESTE FOOPIER S ¥YSTUZDU RIMSY : I f i pHsso s
1 = WYVDD NAD RIMSU 7 KORDZNE. DDOLNE I OCELE # 12 nm o) B -
i : VYO0 NAD RIMSU ZHOTOVIT HA KK PRI MZ il: ]
| FREVAREMA FOZOLINA WSTUZ RiMSY, ZVARDM 100 mm : I : i |
i & PRIECHDU VY5 TU 70U PREVARENA BODOVYM 7V AROM : -] R
; V0 VITIALENDSTIATH  3m ¥ T bt
1 w 87 W ] II' | nl',
i _MONOLITICRA Rikse _MONILITIRR RiMSA \ i~ ey
BELEwyA &
u
— i —_— == ———
— W
|II _1———_____ _Fao
\ NIVARNK ———
II |
! PRIECHE PREVARENA

. PRIPOENIE PHS & 2vODIOLA CEZ
VPSTUT WA A RIS, 4+3.0m  UMIVERTALNU SVORKL & FASIKOM FeZn 304 mm

Prepojenie prislusenstva — pravy most

PODORYS

FrsRAJAKIE SERMENTOV 7 ABRADLIA
FOMOCOU PRISKRUTKOVANE! PASKY FeZn 39/4 mm
[POD SERUTHOU TASRADLIA VEJARDVA POOLOFKA)

HAPOUEME 7ABRADLIS M& UTEMMENIE

OTOM FaZn @10mm

VTVOD Z FREVARENE] VYSTUZE RIMS

K PRISLUSENS TV MOSTA
ORTT Feln #10nm

FASIE Feln 3044 mn
4 PRIFDUL UNIVERZALMOL SPOJKOU & DROTU

Prepojenie segmentov zdbradlia
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec " AMBERG

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec* ENGINEERING
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17.4 Priloha 4: Oznamenie STD k Dokumentacii Zhotov itela
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
VSeobecna Cast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

E U N E "’ wCinnust STD pre peogake”

Slovensko s.r.o iafnien DF Cadea, Bukew - Surtinovee

InZinierske rdruzenie BUNG- Infram Zdruienie D3 Cadca, Bukov
BUNG Slovensko s.r.o. = vedic Elen Zastipené spol.: STRABAG,

Adresa: Areal spal. oK™ Cadoa Aredl spal. JOXG" Cadoa ) i AR |
Padzavoz 302 Padzivor 302 e il el i i
022 01 Cadca e B ——
Telefdn: +421918 675 360 ke 12 03 201 ‘
£ - mall: lushico.cigerovo@izcedon sk e S
|

o i e
Spolatnost ropisend do OR Chresnéha sddu Bratisisve |, Oddiet: Sro, wiodka dislo: 33867/8 I_.SQFE__{.;* o FELE e
wymas i

W fist €. ; i fist £ ystawil: [
Zhet/221/03/VMX,/2018 BLUNG/CRS/S0/2018/312 Ing. Cigerova Lubica 9.3.2018
ZThat/219/D3/0AX/2018

VEC: Oznamenie STD k Dokumentacii Zhotovitela
Koncept DRS 205-00 East Prisluienstvo

209-D0 casti Nosnad kongtrukcia 1 a Nosna konétrukeia 2
2059-00 éasti Prislufenstvo a Vieobecns East

209-01 Mostne zavery

210-00 £asti Prislufenstvo a Vieobecn3 East

213-00 £asti Prislufenstvo a Vieobecna ast

214-00 £asti Prislusenstvo a Vieobecnd East

215-00 tasti Prislufenstvo a Vieobecns East

JLinnos? STO pre projekt Dlafnico 03 Codea, Bukov - Svrdinovec”

Zhotavitel predioil v prilohe listov

&), Zhotf221/D3/VMX 2018 (prijaty STD pod £j. BUNG/288/1E driz 26.2.2018)

€. Zhotf219/03MX/ 2018 (prijaty STD pod L) BUNG/289/18 dna 26.2.2018)

koncept prajektovej dokumenticie v taxte uvedenych stavebnych objektov za Ocelom preskimania 2 postidenia. ¥
sdlade so ZoD & VOZP, Poddl, 5.2  Dokumentacia Zhotovitefa”™ Vam zasietame pripomlenky, ktoré pofadujeme
zapracoval do Cistopisu DRS vyiSie uvedenych 50

DRS 205-00 Estaksda Podzdvoz v km 39,600 D3, ast Prislufenstvo

Technickd sprava:

= str_ 14 = opravit poslednd vetu v £asti Zvodidld (.- k mostnym ziverom ..

= str. 14 - wpld rvodidial nad tratow 58 a lavicou 217 nie e potrebna?

Pril.€.704:
dopinit wwkaz betdnov
do rezu 3-3 dokreslif HDPE rirku pre meteastanicy
rez d-4: dopinif chybajicu East prvého paplsu hora (VO )

Pril . 705:
dopinit wykaz betdnow

Pril.& 710

= wpbdoryse opravit popls oslv prechodove] oblasti za eparou 1EL (resprivne "os praveho mosta™)

Pril.e.712:

= osuladif priefne sklony v rezoch 1-1, 2-2 5 adajmi v phdoryse

— ¥ pddoryse v mieste rezu 1-1 j@ v [avom meste prestup stencu komory BN 300, v Prietnom reze 1-1 je DN 404, v
75 je DN 400 - zosidladit

PrilE ¥13:

- chyba wijkaz materialy (stipiky zvodidla, madla, stlplky pletiva, samotné pletive, ..)

- je katvenie stlpika vodidla ZSNHA/H3 dvoma skrutkam| postatujice? (kedde stiplk ovodidia H2 ma uchytenlo
pomocou 4 takych istych skruthek)

Intinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. - vedici Slen = L AT
Rukova dalina §, weerws bung sk Tol: +421/25556 3061 {r% n--‘aj» -;}
=P T T

B21 08 Bratslava, Sovenskd repubiika
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

" AMBERG

ENGINEERING

E U N E ‘.’ wLinnost STO pre projedt”

Slovensko s.r.o. Dafica 03 Cadca, Bukoy - Suréingye:

Pril.2.714, 715:
doplnit wkaz beténoy
v Detaile diaitby a2 v obr. Prechodowy blok rimsy je lomowy kamef hr, 200 mm, v ostatngch rezoch resp
phdoryse je kamennd dlazba hr. 150 mm - fosiiadit

(vypracowval: Ing. Federid/BD)

ORS Npst na diafnicl v "FUR i s konStrukeia 1 [favy maost]

Technlckd sprava:

- vhbode B3.4.5 v predpostednom odstavel sa poplsuje postup vwstavby na laverm moste = v texte sa uvadza pravy
mast

Vykres £ 510, 511 a 512 Vykres tvaru MK favého mosta:

- w0 vykresoch je potrebné okdtoval polohu edvediovacich trubitiek a ocdvodiovacoy, nakresiif a okdtovat kapsy
pra kotvenle predpinace) wistule nad oporami avkeide| pracovmej skire etapy wistavby mosta, detaitne
nakreslit a okatoval naliatky pre ulodenie NK na loZiska. ¥ priecnom reze nad oporou 19 doplnit otvory pra 150

Wykresy £ 513 a 314 Vykres vstue koncového priecnika L1 & L19;

- po dopinent detailov vo vikrese tvaru, treba dopinif wstuZ v mieste kapsy pre kotvenio predpinacsj wstuie
a ulofenia MK, Treba doriesit vystuienie dodatocného dobetdnovania kdps vwmieste kotiew. Doplnif krytle
wystule, Odporiéame dopinit rez vmisste konzoly Gloiného prahu @ wyhreslit 2o0skupenie prieéne] vystuie
v tejto obdasti (polozky 21, 22,23, 243 ... Vyznadif umiestnanie polofiek 16, 193 20 v rezs B-B

Vykresy £ 513 az 531 Vykres vystuie NE favého mosta:
zostladit poiohy vystuie pri hornom povrchu mostovkove) dosky — vo wikreso vistude prigénikov je v prve
palohe wystui v pozdiinom smere mosta (poloika 05}, vo wikresoch vistuke NK jednotiivich etdp je v prg)
polohe prietna vystuz dosky (pofoZka 01, 03} — prichddza ku kolizil westuie

Wykresy £ 515 af 522 Wykres vpstude NK favého mosta priefnik L17 o L03:

- preverlf pofet kusov polofiek (polodka 06bL), dokreslit rirky kdblovgeh kandlikov a preverlf ich keliziu
5 betondrskou wstuZou

Wykresy £ 523 2 531 Vykres vystude MK Tavého mosta etapa 128 9;
po doplnend detaifov Zela fednothvich etdp wistavby, doginif wstul v fela v mieste kaps pre kotverie
predpinace]j vystuze. Doplnif krytle wistude. Vyrledll koliziu kiblovieh kandlikov a betondrske| wstule, Dopinll
wystui pra dodatotné dobetdnovanle omvorov pre csadenle skrule. Zosdladit wish zoskupenia wistule
srozmiestnenim priefrie) wsiule [zoskupenial po difke etapy a poftom kusow jednotiiveeh polokiek -
umiestnenis zoskupenl wistude, priemer profiloy a pofty kusov

- zoskupenle wystude Z55 ma wwkreslend len strmene tramu, chyba wstu dosky 2 spony v irime

- Vo vykrese betondrske] vystufe nosnej kondtrukce treba dopinit pozndmiku o prevarenl wystude @ titulu
ochrannych opatrenl pred vplyvom bludnych priday

Vijkresy £ 533 a 541 Pozdiine predpitie NX etapa 1 a2 9:

- dopinit prasnd pelohu kdblov v lakdinom siradnicovom systéme

Chyba statlcky wpofer

Chyba vykaz wiimer

DRS 208-00 Mest na dialnici v km 41,065 D3 "FURMANEC", East Mosna kondtrukcia 2 (pravy most)

Technicks sprava:

= bode 8.3.4.5 v predpostednom odstavc 5a popisuje postup wystavby na favem maste — v texte sa uvadza pravy
mast

Witkres & 510, 611, 612 a 613 Tvar N¥ praveho mosta;

- wowykresoch je potrebné okotovat polohu odvadiovacich trubifiek a odvodiiovadov, nakresiit a okdtovaf kapsy
pre kotvenie predpinace] wstuie nad cporami av kaide] pracovne) Skire atapy wwstavby mosta , detailne
nakreslit 2 okotovatl naliaty pre uloienie N na lodiskd, nakreslit a okdtoval kapsy pre kotvenie predpinace;
vystuie prieéneho predpatia

Wykresy £ 614 a 615 Wykres wystuie koncového prietnika P2 a P22

- po dopineni detzilov wo wiress tvaru, treba dopinit wstuf v mieste kapsy pre kotvenie prepinace] wstuie
a ulofenia NE, Traba doriedit wstuienle dodatofného dobetdnovania kdps wmieste kotiey, Dopdnif krytie
wvystufe. Odpaoriéame dopinit rez v mieste kanzoly dofného prahu avykreslit zoskupenie priednej wstule

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Stovensko s.r.0, = veduc Gen (fuEy| i
Rudova daolina B, v BLgsh Tal,; +4241/2/6556 3061 @ o E
82106 Bredislava, Sovenska republika 2 L. LI [
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
VSeobecna Cast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

E U N G ‘.’ wlimmast STD pre projekn™;

[« X &
Slovensko s.r.o. Ditrinien D3 Cadea, Bukay - Svrdingvec

v tejto ablast {polo¥ky 21, 22,23, 248 ...}, Vynadif umiestnenie polofisk 16, 1% a 20 v reze B-B

Vitkresy & 614 a3 634 Wkres vystufe NK praviho mosta:

- zesdladit palohy wistule prl harnem povrchy mostovkove] dosky - vo wikrese vystuie priefnikov je v orve)
palohe wstud v pozdl¥rom smere mosta (polofka 05}, vo vykresach wstuie MK jednotlivich wldp je v prvg
polahe priefna wituf dosky |polaika 01, 03) — prichadza ku kolizi wystuie

Vykresy £ 616 aF 624 Vykres wystude NE pravéha mosta priefnik P20 az PO4;

- preverld pofet kusov polofiek |poloika O0Bb), dokresit rirky kdblovych kandlikov a preverif ich koliziu
3 betondrskou vstuiou

Wykresy £ 625 o 634 Vykres wstuie NK pravého mosta etapa 132 3

- po dopineni detailov fela jednotlivich etdp wystavby, doplnif wystui vele vmieste kdps pre kotvenie
predpinace| wstute. Doplnit krytie vstuze. Vyresit koliziu kdhlovych kanalikov a betonarske] wstuie. Doplnit
vystui pre dodatofné dobetonowanie otvorov pre osadenie skruie, Zosdladit wytah zoskupenia wistule
s fogmigstnenim  priefne] wistuie (zoskupenial po difke etepy apoftom kusov fednotlivich polofisk -
umiestnenie zoskupeni wstuZe, priemer profilov a podty kusov. Preverit difky polofiek 1, 2, 3, 4 27 v mieste
rozsirensj nosre] konitrukcie a v mieste nabehu

Viykres £ 629 Vykres wystuZe MK pravého mosta etapa 5:

- nosnd konstrukcia ma premennu Sirku, £o nie je zehfadnend vo vikrese vystule

Vikresy ¢ 625 a 634 Vykres wwilue N pravého mosta etapa 18 10:

- zoskupenie wystuZe Z55 ma wykreslend len strmene trame, chyba wstul dosky a spany v tréme

- o wikrese betondrske] wistufe nosne) konitrukcle treba doplnil porndmku o prevareni wystufe 7 titule
echranmych opatreni pred vphywom bludnych prddow

Wykresy £ 636 a 645 Pozdiine predpatie NK etapa 1 al 10:

- doplnif presnu poiohu kablov ¢ fokalnom suradnicovom systéme

Vykres €. 645 Pristne predpétie:

- wykres je len schematicky, nezodpovedd DRS. Trebs presne wykreslit a okdtoval polohu prvého 3 posledného
kébia priecneho predpdtia (v technicke) sprive je uvedend, #2 v roziirenaj dasti pravého masta je mostovkovd
doska dodatoéne priefne predpitd, zadiatok nabehu je vkm 41,015 2 koniec nabehu vkm 41,060
v predmetnom vykrese kondl priedne predpdtie v km 40,515 648). Kotvenie vystule si wiaduje kapsy pre kotwy
— palohu a tvar kaps pre Koty treba vyhresiit vo viresoch tvare MK (£ 610 a2 613) @ vo wykresech wstufe N
treba dopinit Upravy witude v kotevne) obblastl. Je nutné preverit palahu {100 mm od horne| hrany mostowiy)
@ pripadnd koliziu kiblewych kandlikoy (@85mm) s betondrskou wistufou mostovky, swistufou priefnika a
s kanalikmi pozdlineho predpétia NK. Popis injektdfe vo wrese nezodpoveds kablom prietneho predpétia

Chyba staticky wpodet

Chyba wykaz vimer

o diafnici v km 41,065 D3 "FURMANEC", East PrisluSenstvo

Technickd sprava:

- v bode 8.6,2 v fasti farebne odtiene acefovych kontrukeil doplinit v druhom odseku ,stlpiky svodidla®

Witkros £ TOT Tvar rims:

- v poirdmie dopinit material pre prekrytie zrkadia - doska 2 kompozitnaho materldlu. Preverif kotvenie rims na
kridlach a miroch = vid wkresy vystuis opar

Viykresy £, 708, 709 a 710 VWystud rims:

- zjednotit fasovy pasun betdnovania susednych Gsekov pracovnich celkey rims — vo wikresoch Je Easovy posun
betonaie jeden tyided, v technicke] sprive 2 a3 3 dnl. Doplnlf detail 40114 lzalicia v miests kotvy rimsy podfa
VL4 masty

- Chyba wytycenie & suradnice wyiyEovacich bodov rims

Wikres €. 712 Zabradlie éast 1,

= v pohlade B-B spravne umiestail rez 2-2 —v mieste mostného zdveru

\ykresy £ 712 a 713 Zabradlie;

~ stipiky zabradiia majd byt zvislé, pri ndvrhu zébradlio treba rehfadnit poediEny skion mosta

Wykres £ 714 Odvodnenle mosta:

- doplnit kétovacie fary v pédoryse pre ditku a pricmer potrubla pre favy most. Zosdladit priemery potrubd v
predmetnom vykrese a technicke] sprave. Doplnit zdves tberného potrubia na strane riverného mirika — Betall
zabezpecenia tvarove| stabllity kompenzatora — Vid 500,06
Objednévatel poadule poudll pre materidl zavesmich kondtrukcil tbernyeh potrubl odvednenia masta nerez

Indinierske zdrufenie BUNG - Infram BUNG Slovensko 5.r.0. — veddici &len T [
Ridovd dodhia 6, it i ek Tel: +421/25686 3061 @ 1-51‘%» ﬂ
il (LT

BEZ1 0@ Bralislava, Savenski republika
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

" AMBERG

ENGINEERING

E U N E m SEimast ST pre peajekt™:

slﬂﬂﬂﬂlﬂ 5.r.o. Diofrlea D2 fmaMp.mm

triedy A4 alebo Harovy pozink < doplnit do technicke) spravy bodu 8.4.8 a do wiresu £, 714

- Odvodnenie pévichu mestného zavery osadif aj na opardch 2 2 22 pre pripadné pretecenie viody ces wivoreny
protispad ~ doplnit do technicke] sprivy bod 8.4.8

Vykres & 717 LoFiskd:
daplnif hednaty maximélnych 2 minimdlnych zafakeni lofisk vo vietkych troch smeroch, maximaing pasuny
v mieste lofisk a tabulku nastavenia lnfisk

Wykresy £ 717 a 718 Schodiskd a Terénne Gpravy:
Ohjedndvatel pozeduje umiestnif schodiskd, pokial je to moing, vidy vpravo poprl aboch oporach v smere jazdy
vdanom jazdnom pase — doplnlf schodiske pri opore 1 Doplinif Zachty 15D, Dopinit wisfovacie objekty
apripadne sklzy pre drena ulefend wa rubom opory. Podla Vid — mosty 202.02 sa stipiky zibradiia 2 madio
navrhujd z kompazitného materidlu, Podla STN 73 4130 Schodiska a Sikme rampy &, 30 je vzdjormnyg vitah medzi
vyikou a Sitkou schodiskového stupfia 2h +b = 630 mm {600 mm). Stupne schodisk 1, 2 a 3 nevyhowu|( tefro
normavej podiadavke

Chyba vykaz wwmer

DRS 209-00 Mast na dialnicl v km 41,065 D3 "FURMAMNEC", Vieobecnd £ast

W rejte Easti by mala byt dolotens kompletna technicka sprava so vietkymi bodmi aj pritohami

Wikrasy £ 004 Praffadny vwkres:

- padorys — opravit trasu 150 dialnice, doplnit schodiskd pri opore 1 a2, doplnit vyisfovacie objekty a pripadne
sklzy pre drendt ulokeny 23 rubom opory

Chyba staticky wipodet

Chyba wykaz wwmer

DRS 209-01 Most na diafnicl v km 41,065 D3 "FURMANEC" — mostnd zdvery

wykresy £ 008 Mostné zavery:

= wreze C-C na strane nosnef kendtorykeie doplnaif trvalo pruind zdlievku s predtesnanim

= Ddvodnenie povrchu maostneho zdvery osadit aj na opordch 23 22 pre pripadné pretedonie vody cez vyivoreny
protispad - doplnit do techmicke] spravy a sykresu £ 004

Chyba wykaz wmer

{Vypracoval: Ing. Federif)

DRS 210-00 Most nad dialnicou na miestne] komunikdcii Podhajky v km 41,380 D3, &asf Prisluienstve

Wikres & 704 Tvar rims:

- prevedil kotvense rims na kridlach - vid vikresy vistuie oplr, vkresit detail kotvenia rims {VL4 401.09), dopinit
rez v mieste mostnych kridiel, presne zadefinovat polohu pracovnych Skt na siklade wkresi £ 706

Vykresy £ 705 VysluZ rims:

- pre poloku 2 treba zadefinovat minimdlny presah styku wistule, polokka 2e chybavo wise wstule, podfa Vid
408,01 je priedna vystuf poioika 1 s rozostupom 100 mem, doplnifl ro: 8.8

= Chyba wiplenie a sdradnice vytyfovacich bodoy rims

Wykras & 706 Vykres zdbradloveho zvodidla a ochranne] siete proti prepadu snehu a technickd spréva bod 8.5:

- objedndvatel poZaduje v pripade mosta nad Inow cestou apatsit rbradiové rvodidla plrou nekovovou, alebo
tahokovovou wyplfiou, wpli bude zafinat 10 m pred o kenSif 10 m za nespevrienymi krajnicami
premostovanych ciest - navrhované riefente nesplia teta pofiadavky - wWpif 2 dierovaného plechu fahakoy a
ditha 32m. V rezoch A-A 3 B-8 [e ochranng ndter fims

Wykresy £ 707 Vykres mastnych zdverow:

- preverif detail lmoldcie v mieste mostnéhe zéveru — (zoldcta by mata byt zatiahnutd pod trvale prodng zélievie a
truzlo pruing rdlievka by mala sizhat ai po izoldclu, Doplnit odvad nenie povrehy mastného zéveru pre pripadné
pretefenie vody cez wyivareny protispad,

Wykres £, 708 Odwodnenie mosta:
na moste odpanitame o@dit odvodiovade podle TPOE3 — & 3.1 mosty s volnym adtokom vidy ditky do 20 m
resp. plochy 150 m2 = tito podmienku predmetny most nespina, V £l 5.2.4 sa yvédza: , le potrebné navrhnif

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovansko s.r.0. - vedlci &en BT
Rudowa gohing G, s By Sk Tl : +42172085858 3051 @ ’Zij- #W:,%
| LIAG

821 08 Brabslava, Slovenska rspublike
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
VSeobecna Cast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

E U N E ‘.’ Limnass 5TO pre projeke®

Slovensko s.r.o Difnice 03 Enelen, Bukow - Surfinge:

aj cdvodnovacie zariadenis na odvedenie vody z konca mosta pred mostiym 2dverom™. W &L 5.2.1 sz uvades:
JDruh, velkost a vzajomna vediatenost odvodiovacoy sa navrhae na zaklade wpottu odvodnenia®, V detailoch
je ochranmy ndter rims

- Dhjednavatel pofaduje vodu pred a za mostom odviest pomaocou odvodiovacieho skizu ~ dopinit do technicke
spravy bod 8.2

Chybaju wyikresy £. 711 & 712 = Terénne Upravy a Vykres obsluznych schodisk

Chyba wykaz vwymer

Treba doloiit wpedet odvodnenia

Treba doloiit wypolet ditatacnych pohybov konstrukce

DRS 210-00 Most nad dialnicou na miestne| komunikicll Podhd]ky v km 41,380 D3, Vieobecnd fasf
W tejto Easti by mala byt dolofend kompletnd technickd spriva so vietkymi bodmi aj prifohami

Chyha staticky vypodet

Chytba wykaz wymer

DRS 213-00 Most nad dialnicou na Uielovej komunikdcli v km 42 685 D3, East Prislusenstue

Vykres £, 704 Tvar rims;

- preverit kotvenie rfims na kridiach = vid wikresy wistuie opér, vykresiif detail kotvenia rims (VL4 400.09), dopinit
rez v mieste mostnych kridiel, presne zadefinovat polohu praccwnych kar na zaklade whkresu & 706

Wkresy £ 705 WstaZ rims:

- pre poloiku 2 treba zadefinovat minimatny presah sty wistule, podfa Vid 208,01 [e priefna wsto? poloika 15
rorastupom 100 mm

- Chyba wytycenie a siradnice wytyiovacich bodov rims

‘yleras & 706 Vykres zabradlového rvodidla & ochranne) siete protl prepadu snehu a technicks spriva bod £.5:
ohjednavatel pofaduje v pripade mosta nad Inou cestou opatril zdbradlové svodidlo pinau nekovovou, alebo
fahokovovou wolfiou, wolfl bude zatinal 10 m pred akon@ll 10 m za nespevnenymi krajmicami
premastovanych ciest = nawrhavané riedenie nesplia tieto pobiadaviy — welh @ dierovaného plechu tahokow
a dlika 32m. \ rezoch A-A & B-8 Je achranng ndter rims

Witkresy & 707 Wykres mostnych zmdverow,

- preverit detail izolacke v mieste mostného zdvery — lzolicia by mata byt 2atiahnutd pod trvale prufnd ralievka
atrvalo pruing zdlievka by mala siahafl af po izoldciu, Dopinil umiestnenie odvodnenia pevechy mastného
zaveru v pddoryse a rezoch, Upresnil wistenie potrubia cdvodnenia zdveru 2 doplnif do technicked sprivy

\kres £ 708 Odvodnenis mosta;

- na moste odponicame csadll advadfiovade podfa TPOGI - 2. 3.1¢ mosty s valnym odtokom vady difky do 20 m
resp. plochy 150 m2 — tito podmienku predmetny most nesplfia, V&, 5.2.4 sa uvddza: | Je patrebné navchnit
3] odvodiovacie zariadenia na odvedenie vody 2 kanca mosta pred mostnym zédverom”. V&, 5.2.1 sa wvadza;
~Druh, velkost 3 vzdlomnd vedialenost odvodiiovalov sa navrhne na zdklade wpottu odvednenia®. vV detailoch
je achranny nater rims

Vikres €. 711 Terénne Upravy:

-~ spevnenie za mostam je zboriend plocha minimaine ditky 2,5 m - YL4 407.01. Pri opore 3 na strane schodiska
odporistame urobit skiz

Wykres £ 712 Obslufng schodiskd:

- podlfa Vid —mosty 202,02 53 stipiky rdbradlia a madlo navehujd z kompozitného materidy, Podla STN 73 4130
Schodiskd a Slkmd rampy £L 30 je vedjornny vefah medzi widkow a Sirkouw schodiskoveho stupha 2h +b = 630 mm
{6080 mm). Stupne schodiska pri cpore 1v spadne] £asti nevyhowujl tejto normovej pofiadavke

- Objedndvatel paiaduje vodu pred & @2 mostom odviest pomocou odvadfovaciehs skizu - dopinif do technicke
sprivy bod 5.2

Chyba wykaz wmer

Treba dolofif wpotet odvodnenia

Treba dedofif wpotet dilataénych pohybov konstrukcie

Rudowd daling &, vy B 5 Tal: #421/2/5556 3061

In#inierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.0. — vadici Slen O 0|
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

" AMBERG

ENGINEERING

VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

E u N G "’ Linnost' 570 pre projeks™ :

Slovensko s.r.o. Diafaice OF Codea, Bukau - Svrdingvee

DRS 213-00 Most nad diafnicou na dfelove] komunikdcil v km 42,695 03, Vieobecns éast

W tejto Easti by mald byt dolofena kompletnd technickd spriva so vietikymi bodmi aj priloham|

Chyba staticky wwpofet
Chyba wvipkaz wwmaer
DRS 214-00 Most nad potokom Cadefanka na miestne] komunikdci v Podzdveze v km 0,445, Cast Prislusenstvo

Vykres £, 704 Tvar a betondrska wistulk rims:

- zahustenie kotiev rims pred dilatdciou by malo byf na dizku 3 m (VL4 — 305.01), vigkreslit detall kotvenia rims
Wla 401,14)

Wykres & 706 Wikres rvodidiel:

- v pozdiinam a priefnom smere okotovat polohu stipikov zabradiovéhe ivodidia

Technickd sprava:

- v bode 9.6:2 Odvadnenie v druhom odstavd e uvedené, ¥e voda £ drendinygch tvaroviek je vyvedend pod most
a v trefom odstavel sa uddva, Ie voda bude odvedend do 2bermdho potrubia - fednotit, Os Gifabia odvodnenia
objedndvatel pofaduje min. 250 mm od hrany rimsy = pri favej rimse tito pofiadavka nie je splnend

- bode 9.6.6 Derpelnostné zariadenia na moste je farebny odtied zabradiia na schodiske RAL 7040, v bode 969
ie wvedeng, e vietky zibradlia pougité na moste budd mal povichovy ndter RAL 5010 — rdbradlie je fen
sehodisku

Wykres € 708 Vykres TU a absluzneho schodiska:

- podla VL4 — mosty 202.02 =a stipiky zdbradlia a madlo na obslufnom schodisku navrhujd z koempozitngho
materidlu. Podla STN 734130 Schodiskd a 3ikmé rampy £, 30 je vedjomny vafah medzi witkou a Sirkou
schodiskového stupda 2h +b = 630 mm (600 mm). Stupne schodiska pri opordch nevwhowsji tejto nomovei
pofiadavke. Spevnenie za kridlom e minimélng] diiky 2.5 m - VL4 407.01. Dhjednavater pokaduje umlestnit
schodiskd pokial je to moZné vidy vpravo popri oboch apordch v smere jazdy v danom jazdnom pdse - opora 2

Chyba wvykaz vymer

Treba dolozif wpoiet odvodrenla

W PD pouiivat nove oznacenia TF

DRS 214-80 Most nad poiokem Cadefanka na miestne] kemunikacil v Podzdveze v km 0,485, Vieohecns East

WV igjto Castl by mala byf dololend kompletna technicka spréva so vietkymi bodmi aj priloharmi
Chivha staticky wpotet
Chitha wikaz wimer

DRS 215-00 Most nad potokom Cierfianka na miestne] komunikicll v Podeivoze v kin 0,988, East Prisluienstvo

Wykres &, 704 Vikres tvaru @ wystufe rims:

- gahustenle kotiey rims pred dilatdciou by malo byf na dliku 3 m (VL4 ~ 305.01), vykresiit detail kotvenia rims
(VL4 401.14). WstuE favej rimsy podaorys - v prave fastl depinit kity a polokky wstufe

Wykres €. 705 Vykres cdvodnania;

- dopinit detail kempenzatora

\Wires £ 706 Vykres zvodidiel:

- v poediznom a prieénom smere ekdtoval polohu stlplkov ribradlového avadidla

Vykres & 707 VWykres zabradlia:

- podia VL4 - masty 202.02 sa stipiky zibradlia a madio na obelufnom schodisku navrijil r kompozitného
materidly

Wkres €. 708 VWkres TU a obsfuZného schadisa:

= podla 5TN 734130 Schodiska a Skmé rampy €, 30 je vzdjomny vzfah medzl wikou 2 Zrkou schodiskového
stupfia 2h +& = 630 mm (600 mm). Stupne schodiska pri opordch | newvyhowvujl tejto nermovej pofiadavke.
Spevnenia za kridiom je minimafnaj di3 ky 2.5 mi— VL4 407.01

Technicka sprava:

- ¢hyba bod povrchové dpravy

- wbode 9.6.8 opravif nazov potoks

Chybi vykaz vymer

Inginiarshe rdruienie BUNG - Infram BUNG Slavenska s.r.o. = vedid clen 150 fass)

Rudovd deling 6, e DLirwy. sk Tel: +421/HE556 2061 ey B
4 : ¥ LT Lw_r

B27 08 Bratisiava, Siovanska republika e -
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
VSeobecna Cast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

E U N G ‘.’ JEinros 570 gre profeke” :

Slovensko s.r.o. Dinfnicn OF Cad, B - Surfinovee

Treba dolaiit wypofet odvodnenia
¥ PD poudivat nove oznacenia TP

DRS 215-00 Most nad potokom Clerfianka na miestne] komunikdeil v Podzdvorze v km 0,988, Visobecnd fast
VW tefto Eastl by mala byl dolofend kompletnd technickd spriva se vietkymi bodmi aj prilohami

Chyba staticky wpodes

Chyba wylkaz wymer

\Wypracoval: ing. Federi)

Fo mapracovini pripomienok 5TD & pripomienok Objedndvarela projektovi dokumenticiu lladame opitovne pred
lohl ST na kentrolu 8 schedlenie

Kakdé schvdlenie, kontrola, patwrdenie, suhlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, ozndmenie, ndvrh, poliadante,
skiitka, alebn podobny dkon Stavebnotechnického dozoru (vritane absencie nesablasu), nezbavuje ZRotovilefs
fiadmef zodpovednost], ktord md podfa Zmiuvy, vritane zedpovednost] 2a chyby, opomenutia, rozdiely & nesilady
Akékolvek takito schvdlenie, sihias alebo skékofvel preskimanie nezbavuje Thatovitela fiadneho zdvieku, aleba
redpovednosti podia Zmiovy a zaroved touto poiladavikou nedochddza k emene ceny uvedensg] v Zmluve.

5 pozdravom

sanicky Miroslay
StE:Ir brotechnicky dozor

No vedemis: NDS a.5., Dubrovskd cesta 14, 841 04 Brotisiava, Siovenskd repubiike
Derudi sa elektronicky: NOS -OloZisko dot + E-mail
Frilohy ; bez prilah

InZinierske zdrufenie BUNG - Infram BUNG Slovenskeo .r.0.— vedic! Slen 1) |
FRuova daling 8, pevew i sh Tel: +421{2/5556 3061 @ ; /Jr ’r:f:l'
821 08 Bratialava, Slovenské republika i g (oe
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

'A AMBERG

ENGINEERING

17.5 Priloha 5: Reakcia projektanta na Oznamenie ST D k Dokumentacii
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Zhotovitel predlozil v prilohe listov &.j. Zhot/221/D3/VMX/2018 (prijaty STD pod &.j. BUNG/288/18
dna 26.2.2018) a ¢&.j. Zhot/219/D3/VMX/2018 (prijaty STD pod €.j. BUNG/289/18 dna 26.2.2018)
koncept projektovej dokumentacie stavebného objektu:

DRS SO 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*, ¢ast: PrisluSenstvo
DRS SO 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*, ¢ast: VSeobecna ¢ast
DRS SO 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec” — Mostné zavery

za uCelom preskimania aposudenia. STD kpredmetnému objektu listom ¢.
BUNG/CBS/SD/2018/312 zo dna 9.3.2018 zaslal pripomienky k dokumentacii Zhotovitela, ku
ktorym GPRO poslal listom &. 217/18/158-MCiz z 23.03.2018 nasledujuce stanovisko, doplnené
na vystupnom vybore k uvedenym Castiam DRS dra 27.03.2018:

SO 209-00 Most na dia I'nici v km 41,065 ,Furmanec”, ¢€ast’: PrisluSenstvo

Technicka sprava:

- v bode 8.6.2 v &asti farebné odtiene ocelovych konstrukcii doplnit v druhom odseku ,stipiky
zvodidla®
Akceptujeme, bolo doplnené

Vykres €. 707 Tvar rims:
- v poznamke doplnit material pre prekrytie zrkadla - doska z kompozitného materialu.
Akceptujeme, bolo doplnené

- Preverit kotvenie rims na kridlach a muroch - vid vykresy vystuze opor
Akceptujeme, kotvenie rims bolo preverené

Vykresy ¢. 708, 709 a 710 VystuZ rims:
zjednotit ¢asovy posun betonovania susednych usekov pracovnych celkov rims - vo
vykresoch je ¢asovy posun betonéze jeden tyZzden, v technickej sprave 2 az 3 dni.
Akceptujeme, bolo zjednotené

- Doplnit detail 401.14 izolacia v mieste kotvy rimsy podfa VL4 mosty
Neakceptujeme. Detail 401.14 nie je platny dokument , bol vydany v ramci VL4 — Mosty,
ktoré su platné od 02.01.2018

- Chyba vyty€enie a suradnice vyty€ovacich bodov rims
Akceptujeme, suradnice bodov rims boli doplnené

Vykres €. 712 Zabradlie Cast 1:
- v pohlade B-B spravne umiestnit rez 2-2 - v mieste mostného zaveru
Akceptujeme, bolo opravené

Vykresy €. 712 a 713 Zabradlie:
stipiky zabradlia maju byt zvislé, pri navrhu zabradlia treba zohladnit pozdizny sklon mosta
Akceptujeme ¢&iasto €ne, v ramci poznamok bol doplneny text:

Spracovate I vyrobno-technickej dokumentacie (VTD) zabradlia zo  hladni vyskove
vedenie mosta a navrhne st Ipiky zvislé

Vykrese. 714 Odvodnenie mosta: ]
- doplnit kétovacie Ciary v podoryse pre dizku a priemer potrubia pre lavy most.
Akceptujeme, bolo doplnené

- Zosuladit priemery potrubi v predmetnom vykrese a technickej sprave.
Akceptujeme, bolo zosuladené

- Doplnit zaves zberného potrubia na strane zaverného murika - Detail zabezpecenia tvarovej
stability kompenzatora - VL4 501.06
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec " AMBERG

Objekt: 209-01 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec® ENGINEERING
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Akceptujeme, bolo zapracované. Poloha zavesov odvod Rovacieho potrubia bude
Specifikovana vo VTD odvodnenia

- Objednavatel pozaduje pouZit pre material zavesnych konStrukcii zbernych potrubi
odvodnenia mosta nerez triedy A alebo Ziarovy pozink - doplnit do technickej spravy bodu
8.4.4 a do vykresu €. 714
Akceptujeme, bolo doplnené

- Odvodnenie povrchu mostného zaveru osadit aj na oporach 2 a 22 pre pripadné pretecenie
vody cez vytvoreny protispad - doplnit’ do technickej spravy bod 8.4.8
Neakceptujeme, navrhované mostné zavery Mageba si o dvodnené napojenim
elastomérového odvod hovacieho pasu na pozd Izne zberné potrubie. Technicka
sprava bola takto zmenena

Vykres €. 717 LozZiské:

- doplnit hodnoty maximalnych a minimalnych zatazeni loZisk vo vSetkych troch smeroch,
maximalne posuny v mieste loZisk a tabulku nastavenia loZisk
Akceptujeme, bolo doplnené

Vykresy €. 717 a 718 Schodiska a Terénne Upravy:
Objednavatel poZzaduje umiestnit’ schodiska, pokial je to mozné, vzdy vpravo popri oboch
oporach v smere jazdy v danom jazdnom pése - doplnit schodisko pri opore 1.
Neakceptujeme. Na moste sU schodiska umiestnené v zmysle su taznych podkladov

- Doplnit Sachty ISD.
Neakceptujeme, ISD nema Sachty

- Doplnit vyastovacie objekty a pripadne skizy pre drenédz uloZzenu za rubom opory.
Akceptujeme, chybajluce prvky boli doplnené v Cistopise

- Podra VL4 - mosty 202.02 sa stipiky zabradlia a madlo navrhuji z kompozitného materialu.
Neakceptujeme. Objednavate I poZaduje zabradlie na reviznych schodiskach oce  lové
alebo kompozitné zabradlia. VL4, priloha 202.02 s p latnos tou 02.01.2018 nie je pre
stavbu zavazny dokument

- Podla STN 73 4130 Schodiska a Sikmé rampy ¢l. 30 je vzdjomny vztah medzi vySkou a
Sirkou schodiskového stupfia 2h +b = 630 mm (600 mm). Stupne schodisk 1, 2 a 3
nevyhovuju tejto normovej poziadavke
Revizne schodiska s navrhnuté v stulade s VL 4, kto  ré odporu €aju minimalnu Sirku
stupfia a obmedzuji maximalnu vysku. STN 73 4130 hovori, Ze tato norma sa
nevztahuje na schodiskd tvoriace sU0 ¢€ast technologickych zariadeni a na
komunikaciach. Nako [Iko ide o terénne schody zhotovené za i €elom revizie mame za
to, Ze schody su navrhnuté spravne a nepredstavuiju bezpe énostny problém

Chyba vykaz vymer
Akceptujeme, bol doplneny v ¢gistopise.

SO 209-00 Most na dia I'nici v km 41,065 ,Furmanec”, ¢ast: VSeobecna c¢ast’

V tejto Casti by mala byt doloZzena kompletna technické sprava so vsetkymi bodmi aj prilohami.
Neakceptujeme, sprava vo VSeobecnej  €asti obsahuje vSeobecné Udaje o moste
a rozpisanie ¢asti PrisluSenstvo. Sprava sa v kapitolach tykajuci ch sa Zakladania,
Spodnej stavby a Nosnej konsStrukcie odkazuje na tec hnické spravy v projektovej
dokumentécii tychto  €asti

Vykresy €. 004 Prehladny vykres:
- pddorys
e opravit trasu ISD dialnice
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Akceptujeme, trasa ISD bola opravenav  €istopise

e doplnit schodiska pri opore 1 a2
Neakceptujeme. Na moste su schodiska umiestnené v zmysle su taznych
podkladov: schodiska sU umiestnené v smere jazdy na zacCiatku mosta na pravej
strane — pravy most pri opore €. 2, Favy most pri opore €. 19, celkom na objekte
SO 209-00 su navrhnuté 2 schodiska

e doplnit vylstovacie objekty a pripadne sklzy pre drenaz uloZenu za rubom opory
Akceptujeme, chybajuce prvky boli doplnené v Cistopise

Chyba staticky vypocet
Neakceptujeme, staticky vypo €et bol doloZzeny v stprave €. 1 ako aj v digitalnej forme

Chyba vykaz vymer
Vykazy vymer s su €ast’ou jednotlivych €asti.

SO 209-00 Most nha dia I'nici v km 41,065 ,Furmanec”, ¢ast: Mostné zavery

Poznamka: v ¢€istopise DRS bola technick& (vykresovd)  €ast’ objektu presunuta do objektu
209-00, €ast’ Prislusenstvo. Pripomienky STD boli zapracované na  sledovne:

Vykresy €. 004 Mostné zavery:
v reze C-C na strane nosnej konstrukcie doplnit trvalo pruznu zalievku s predtesnenim
Akceptujeme, bolo doplnené

- Odvodnenie povrchu mostného zaveru osadit aj na oporach 2 a 22 pre pripadné pretecenie
vody cez vytvoreny protispad - doplnit do technickej spravy a vykresu ¢. 004
Neakceptujeme, navrhované mostné zavery Mageba s0 o dvodnené napojenim
elastomérového odvod hovacieho pasu na pozd Izne zberné potrubie. Technicka
sprava bola takto zmenena

- Chyba vykaz vymer

Nekceptujeme, vykaz vymer je su €ast'ou objektu SO 209-01 Most na dia IPnici v km
41,065 ,Furmanec” — Mostné zavery.
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

'A AMBERG

ENGINEERING

17.6 Priloha 6: Stanovisko Objednavate Fa k predloZzenej Dokumentécii
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jekt: - dialnici v km 41,065 D3 ,,Furmanec“’
ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na D3 Furmanec

Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

o T

NARODNA P aeoiind dishitai mpolodnget, aa. Dl 5+ N M

DIAENICNA | i 03, 2018 — |
SPOLOCNOST T ——
| SR d0ly iy £ bk gl

Ininigrsa zdiudaniu
BUMNG - infram
|0 Liadea, Bukan-Bwtingmas
\

| S — — — —
INZINIERSKE ZDRUZENIE BUNG INFRAR
BUNG Stovensks s.re. - vadie Elan

2 | _“3- Ema Ing. Miroslav Kasanicky — vedde timu 50
1 Rurdavi doline &
Pridalend i
Sile a B21 08 Bratislavy
o3 fig l e |
VEL list Eislo/zo dan Nake Ciskn Vybauje Ddtum
SED2/IEA88/30F02 /2018 Bodndr ZoitEn/0814 778 130 7132018

VEC: DIAENICA D3 CADCA BUKDOW = FRCINDVEI
STANDVISKO DBJEDNAVY \TELA K NAVRHU DRS (HUNCEPT) 205-00, 207-( v, 208-00
209-00, 205-01, 501-00 i3 (CISTOPIS) 281-20

DRS (koncept)

* 50 205-00 Estakdda Podzavoz v km 39,600 D3, fast : Prisiusenstva

v 50 207-00 Most na vetve "PA" v krifovatke Podzdvos v km 0,346 cast: Prislulenstv

* 5020700 Most na vetue "PA" v krizovathe Podzdvaz v kin 0,346 cast: Vieoboond East

= 50 208-D0 Most na vetve "PR" ¢ krizovatke Podzdvar v km 0,515, East : Prislufenstvo

* 50 208-00 Most na vetve "PR" y krifovatke Podzdvos v km 0,515, &ast : Vieobecnd cast

® 50 208-00 Most na vetve "PB” v kridova tke Podzavoz v km 0,515, fast Nosna kenftrukcla

® 50 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 , Furmanec” fast: Vieq becnd dast

* 50 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3, Furmanec” éast: Pristusenstvo

* 50 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3, Furmanec” ¢ast: Nosnd kondtrukeia, Sast 1, Eavy most
* 50 20%-00 Most na dialnic v km 41,065 D3 |, Furmanec” fa51; Nosnd kanstrukeia, fzsf 1. Pravy most
* 50 209-00 Most na dialfnici v ki 4108503, Furmanec”

= 50 209-01 Most na diafnici v km 41,065 D3, Furmanec” ast: Mastny zdver

® 530 50100 Kanafizdcla diafmice v km 37,037-42,710 D3

DRS [Eistopis)
* 502B1-20 Opormy mir viava v km 42,550 -42,710 D3

Na zdklade korespondencie a 2ePS 3 na zdklade Zmluvy o dielo, ey, £, Objednavatela ZM/2016/0454,
ev. € Zhotovitefa 2016/nBC/D1/001, v mysle emiuvnych padmienok pre technologické zariadenio
a projektovanie pre elekt rotechnlcke ast rojno-technologické diefa a pre stavebné ainfinierske dipla
projektovane Zhotovitelom (Fits kniha — FIDIC) Vam v silade s podfidnkom 5.2, Bokumentdeia Zhatovitela,
k predmetne) dokumentacii rasielame nasledowné stanoviska Cblednavatefs s pripomisnkam)

DRS (koncept)
0 205-00) Estakdda Podrivoz v km 39,600 03, Fasf Prislufensivg
1. Vowykres 712 .Odvadnenie” g v technicke] sprive — fadame opravit frakeie drendinshg plastheténu
drendfneho kandlika — ma byt frakcia 8/16.
2. Poladujeme zabradije sthodiska s pevnym madlom a podmadlom, ocefove alsbn kompozitng za
segmentov, nie lankowe,

el -3 3583 1911 barkavd ppajimip mmpvmmrmmwn W0 Eis oy

fax 471 2 AR3 11 Tom wmnlﬂnlmm-nnahd—.u nlmlnguu-hﬁ.na'm- Eeam!whm
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SWIFT LI CREKEX safim fisie B14E

Gl diftu B30 111 7 0000 G060 2458 S0
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" AMBERG

Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec ENGINEERING

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

VSeobecna ¢ast o
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

NikﬂDﬁN-ﬁ o skl poiotront 43,
DIALNICNA b o 14
SPOLOCNOST S,

3. Ziadame riedit ndvadnenie mostného zdvery da zbemej nadoby (kotlika) 1ak aby bola mofnd go
najmene| narofnd udriba a Eistenie tohto zariadenia. Poprosime do technicke] spravy uviest aj
spisob Gdriby.

S0 207-D0 Mot na vetve 'p - v krifovatke Podrdvos v kim 0,345 Lzst: Prislusenstvo

A VO wykres 705 | Mosiné zivery" - poladujeme odviest vody 2 odvoddovacieho profilu prstovych
mastiych zaveroy,

5. Wykres 707 ,Wkres zébradlia” — vedialenost meds madiami susednych dielov rabradii mus byt
max 20mirm,

6. Vykres 709 ,Revizna |dvka® —pofadufeme zdbradlie z valcovanéha profill, nie lankove. Fiadams
dopinit Specifikéciu rostay.

7. Poladufeme drendinu rdru, edvodnenia za rubam miira, do spevnene] priekopy a ndsiedne do
récipientu.

S0 207-00 Most na vetve "PA" u krifovatke Podzdvoz v 0,346 £ast: Vieohecnd Fast

8. Vo wykrese 004 wPrehfadng vikres® - v vzorovom arletnom reze Fedame dokeesli zvodidls
a zdbradlie.

3. Vschéme prechadove| ablasti — pufadujemne odvodfiovaciu farku rubu opory vyviesf na bok opory.
Zddvodu Ze, prechod rirky cez Bpary biva poruchowy,

10, Vtech, sprave v Eastl «Dovadnenie povichy jzolacie” poiadujerne opravil frakeiu drenaineho
kandlika 20 4/8 na 8/16

S0 208-00 Most nia vetve "PB" v kriiow the Podzavor v kim 0,515, fast : Prisluten tvo

11 Vykres 707, Vykres rébradlia® - vzdialenast medzi madlami susednych dieloy 2dbragi [hamé madio)
peiadujeme max.20mm

12 Vykres 709 ,Revizna lavka na opore3” -poiadujeme sdbradlie z valcovanéha profily, nis fankova,
Ziadame doplnif Specifikdciu rostay

13. Vykres 209, Revizna ldvka na apare3 -Stapacky pofadujeme s protigmykovau dpravoy

=12 208-00 Most na vetve "PR" v krifovatke Padzdvoz v km 0,515, fasf : Mieobecnd cao¥

14, Bes pripomienck

50 208-00 Most na vetve "pa" v krifovatke Podzivoz v km 0,515, Gast * Nasns kongtruhcia

15, Bez pripomienok

50 208-00 Most na dialnigi v km 41,065 D3 _ Furmanec” éast: Vieabecnd East
16. Bez pripomienok

S0 209-00 Muost na diafnici v km 41,065 D3, Furmanec” fast Prislusenstve
17, Wykres 712 Vykres zdbradlia® — vazdialenast medzi madlam| susednych dielov rébrad) (thorné madis)

liadame max. 20mm.

sl 4407 2588 41 47 bankove spojenis Leprinany ¥ clichocnom rglng 15035 Fia o
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AMBERG Stavba: Diafnica D3 Cadca, BUKOI\DIS_ IS:vréinO\;i(i
jekt: - dialnici v km 41,065 LJFurman
ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na D3 Furmanec,

Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Hﬁm%ﬂﬁ Mirognd a bding spoloknpsl, ks
DIAINICNA e
sPOLOCNOST e

18. PoZadujeme zabradlie schodiska s pevnym madlom a podmadlom, acafous alebo kompozitng zo
segmentoy, nie lankave,

502 Most na dialniciv km 41,055 o osnd kondtrukeia
19, Bez pripomienck

50 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 o Furmanec” fast: Nosnd konstrukcia. fast 1 Pravi most

20. Be: pripomienok

20 208-00 Maost na dialmici v krm 41,065 03 o Furmanec”

21, Bez pripomienok

5020901 Most na diglnlel v km 41,065 D3 . Furmanac" £ast: Mostny zdver

22, Bez pripomiencok

=0 501-00 Kanalizgacia diafnice v km 37.037-42 710 D3
garancle od dodévatels a osadenymi

23, odluéovale repnych ldtok (ORL) s schapné na 7iklade
avajstupaovimi filtrami (sorbény a koalescenény), pretistit rapné lathy na hodnots NEL = 0.5 mgfl v
Imysle NV SR €. 269/2010 2, 2., § 9, ods. (1} a {3), Hadame v rozhodnuti OUZP & uiivani a vypdstani
precistenyeh OV 2 jednotlivich ORL na D3, Fades - Bukov - Surfinovec, neudsvat wwstupnl hodnoty
DAL do recipienta. Popripade na 28klade prilohy £ 6, fast B, bod 9, ods; 9.1 tohta MV SR, stanavit
wystupnd limitnd hodnotu NEL = 5.0 mg/l. Ziroved Hadame v tomto rozhodnuti QUZP | stanoyit
metdduna labor. zistenta. Bud metddy I (infratervens svetlo], alebo metadu * UV " (ultrafialovs
svetla). Nie obidve 2éraves, lehg visledky U tej stej vzorky si rozdising a potom amatolng.

24. Poklopy na trativod mich, reviznych/kantrolnjich Sachtdch (napr. hibkovej drendie] Hadame navrhmif
ako kompozitné s ramom, s prishichajiicou trisdoy tataZenie v zavisiosti od umisstnenia samotne|
Sachty, uzamykatalng,

235, Poklopy kanslizagnych Sachier sa navrhujl ako nekovovd & rdmam, 2 komparitnéhg materidlu,
pripadne z tvarmej listiny wza mykatelng, Pokiop musi byt navrhnuty tak, aby bols modng ha v pripade
crcudzenia alebo podkodenia vymenit bez komplikacii,

26, Mrefe vpustov sa musia navrinut tak, aby boli panty mreie urmiestnens na aciatky pregazdu kolesg
penad vpust (nesmib sa otvdrat proti smery jazdy),

27. Mreze vpustov pofadujeme osadif tak, aby ich zapustenie pod povrchom Habov bola max 0,5 ¢tm

DRS (¢istapls)

5028120 Opomy mar vlavo v e 42 550 — 47 710 B3

28. Ber pripomisnak

Furmane

Objedndvater upozoriivje, e aj vzhfadom na pate vyjadrenia e potrebng, aby PD bola v sulade
& platnymi technickymi a pravnymi predplsmi

Objednavatel okrem uvedenjch pripomienck pofaduje, aby dokumentdcis stave brfeh ohiektay bola
vsilade smateridlom NDS: Minimidlne vieobecné poiisdaviy na stavebng obiekty zabespefovans
investifnym (sekom z hadiska budiceha sprdveu

Imiefdn s 47T 6AS 1Y 18 banhow Bpatenis ¥ BSchod o Poglaid 100 35 510 A0;

Tm #4501 £ SEY 14 TOR th:rﬂfh-lscumﬂmutnﬂmnﬁ.-m mmml 0O oo TS
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

VSeobecna ¢ast

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

" AMBERG

ENGINEERING
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
VSeobecna ¢ast
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17.7 Priloha 7: Reakcia projektanta na Stanovisko s pripomienkami
Objednavate 'a k Dokumentacii Zhotovite Fa
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec " AMBERG

Objekt: 209-01 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec* ENGINEERING
VSeobecna ¢ast
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Objednéavatel listom ¢&. 5892/26448/30702/2018 zo dna 21.3.2018 (prijaty STD pod ¢&.j.
BUNG/403/18 dna 21.3.2018) poslal stanovisko Objednévatela s pripomienkami k navrhu DRS,
konceptu objektu:

DRS SO 209-00 Most na dialnici v km 41,065 ,Furmanec”, ¢ast: PrisluSenstvo
DRS SO 209-01 Most na dialnici v km 41,065 ,Furmanec", ¢ast: Mostny zaver

GPRO k pripomienkam Objednavatela k predmetnému objektu poslal listom €. 218/18/158-MCiz
z 23.03.2018 nasledujuce stanovisko, doplnené na vystupnom vybore k tymto ¢astiam DRS dra
27.03.2018:

DRS SO 209-00 Most na dia I'nici v km 41,065 ,Furmanec”, ¢&ast’: PrisluSenstvo

17. Vykres 712 ,Vykres zabradlia" - vzdialenost medzi madlami susednych dielov zabradli
(horné madlo) Ziadame max.20mm.
Akceptujeme, bolo upravené

18. PoZadujeme zabradlie schodiska s pevnym madlom a podmadlom, ocelové alebo
kompozitné zo segmentov, nie lankové.
Akceptujeme, bolo navrhnuté celokovove zabradlie.

DRS SO 209-01 Most na dia Inici v km 41,065 ,Furmanec”, ¢&ast: Mostny zaver

22. Bez pripomienok.
Poznamka: v €istopise DRS bola technicka (vykresova) Cast’ objektu presunuta do
objektu 209-00, €ast’ Prislusenstvo.
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