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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
Zakladanie — €ast' 1: Podpery LM a PM

' AMBERG

' \ ENGINEERING

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:
Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentécie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:
Nadriadeny organ:

1.3 Zhotovite I stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:
1.4 Stavebny dozor

Nazov a adresa:

1.5 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
Zilinsky

Cadca

Cadca, Svréinovec

novostavba

Dokumentéacia na realizaciu stavby (DRS)

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov

STRABAG — PORR — HOCHTIEF

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Veduci zdruzenia: STRABAG, s.r.o.

areal ,JOKO Cadca", Podzavoz 302, 022 01 Cadca

Jan Ozoroczy

Inzinierske zdruzenie BUNG — Infram
Veduci zdruzenia: BUNG Slovensko s.r.o.
Ruzova dolina 6, 821 08 Bratislava
Veddci timu STD: Ing. Miroslav Kasanicky

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Ivan Brigant

Ing. Martin Svetlansky
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1.6 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Zodpovedny projektant: Ing. KonStantin Kundrat, CSc.
Vypracovali: Ing. KonStantin Kundrat, CSc.
Ing. Lubomir KoZlej

1.7 Buddci spravca mosta

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec | SINI .
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (POD I’A STN 73 6200)

2

.1 Charakteristika mosta

Charakteristika mosta v zmysle STN 73 6200, ¢&l. 15:
a) podfla druhu prevadzanej komunikacie: most na pozemnej komunikacii
b) podla pridruzitelnosti k inym prevadzkovym zariadeniam: -

podla prekracovanej prekazky: most na dialnici D3 nad Gdolim a nad potokom

d) podra poctu mostnych otvorov: most s viacerymi otvormi: 9 poli — LM; 10 poli — PM
e) podla poctu mostovkovych podlazi: jednopodlazny

podla vyskovej polohy mostovky: s hornou mostovkou

g) podla moZnosti zmeny polohy nosnej konstrukcie: nepohyblivy
h) podfa planovanej doby trvania mosta: trvaly

podla priebehu trasy na moste: smerovo aj vySkovo v priamej
podla situacného usporiadania mosta: kolmy

podla projektovanej zatazitelnosti: s normovou zatazitelnostou
podla hmotnej podstaty nosnej konStrukcie: masivny

m) podla ¢lenitosti nosnej konstrukcie: plnostenny

n) podla statickej funkcie nosnej konstrukcie: trAmovy, dvojtrdmovy
0) podla usporiadania prie¢neho rezu: otvorene usporiadany

p) podla obmedzenia volnej vysky: s neobmedzenou volnou vyskou.

2

.2 Zakladné parametre mosta

Poloha a orientacia mosta:

bod krizenia s udolim: stani¢enie na dialnici D3 km 41,065 000
GloZny uhol, uhol uloZenia: 100°
vySka mosta SO 209-00: asi 24,50 m

Poloha a orientacia mosta:

bod kriZzenia s bezmennym potokom: stani¢enie na dialnici D3 km 41,200 000, meandruje
uhol uloZenia: -
vySka priechodového prierezu: -

Pozdizny smer:

celkové dizka mosta v osi NK: 395,70 m — I'M; asi 452,56 m — PM

celkové dizka nosnej konstrukcie v osi NK: 378,70 m — LM; 435,56 m — PM

dizka premostenia v osi NK: 375,50 m — L'M; 432,36 m — PM

rozpéatia poli nosnej konstrukcie v osi D3: 32,0+7x45,0+33,0 m — LM; 37,0+8x45,0+33,0 m —
PM

Prie€ny smer:

Sirka mosta: 13,65 m — 'M; 15,75 az 13,75 m — PM

Sirka nosnej konstrukcie: 13,15 m — LM; 15,15 az 13,15 m — PM

plocha nosnej konstrukcie: 13,15x378,70 = 4979,91 m? — I'M; (15,15+13,15)/2x435,56 =
6 163,17 m?> — PM

Sirka medzi zvodidlami: 11,25 m — U'M; 13,25 az 11,25 m — PM

Sirka medzi zvodidlom a PH stenou: 0,75

Sirka sluzobného chodnika na moste: 0,75 m

vySka mosta: asi 24,5 m

vySka nosnej konstrukcie: 2,50 m

stavebna vyska (vySka NK + vozovka): 2,59 m
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Statické posudenie mosta:

— zataZenie a posudenie mosta: v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1991-2, STN
EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998

- poziadavky na nadrozmerny néklad: ano, (zatazovaci model LM3: 3000/240)

- most sa nachadza na osobitne urenej trase a pri navrhu bolo uvaZzované so zatazenim
zvlaStnymi vozidlami (LM3) ,¢l. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zataZenia podla ¢l.
4.3.4 STN EN 1991-2 (zvlaStne vozidla)"

- poziadavky na Speciélne zatazZenie: nie.
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Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
Zakladanie — €ast' 1: Podpery LM a PM
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3. POUZITE PODKLADY PRE NAVRH MOSTA

3.1 Predchadzajuca dokumentacia stavby

[ 1] Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava, 06/2011

[ 2] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec, Predbezné technické rieSenie (priloha B2B)

[ 3] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, 209-00 Most dialnici vkm 41,065 D3
.Furmanec”. Formular pre technické posudenie — FTP, Amberg Engineering Slovakia,
s.r.o., Bratislava, 07/2017

[ 4] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, 209-00 Most dialnici vkm 41,065 D3
.Furmanec”. Dokumentacia na zmenu stavby pred jej dokon&enim — DZP, Amberg
Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava, 08/2017.

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanovisk & organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizac i

[ 5] Stavebné povolenia & 04779/2014/SCDPK/09031, ¢&. 16456/2015/SCDPK/64388, ¢.
12172/2016/D220-SLP/34379-M.

3.3 Prieskumy

[ 6] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svrginovec, Podrobny inZiniersko-geologicky prieskum,
GEOFOS s.r.0., Zilina, 03/2011

[ 7] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Doplnkovy inZiniersko-geologicky prieskum,
GEOPOL Presov, s.r.o., 06/2014

[ 8] Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Doplnkovy inZinierskogeologicky prieskum pre

objekt 209-00, DPP Zilina s.r.0., 08/2017

9] Kordzny a geoelektricky prieskum, 2011; Korézny a geoelektricky prieskum, 2017

Seizmicky prieskum, 2011; Seizmicky prieskum, 2017

Prieskumné prace: prieskum inZinierskych sieti

— geodetické zameranie lokality — polohopis, vySkopis

- geodetické domeranie lokality — polohopis, vySkopis.

[
[Ny =)

3.4 Ostatné podklady

[12] Suatazné podklady vypracované NDS, a.s., Bratislava 11/2015

[13] PozZiadavky objednavatela a spravcu objektu

[14] Firemna literatdra, suvisiace STN EN

[15] Technicko — kvalitativne podmienky SSC/MDaV SR a materialové katalégové listy

[16] Technické predpisy MDaV SR, Technické podmienky vyrobcu (napr. TVP zvodidiel, atd.).
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4, NADVAZN'OS"I" PROJEKTU NA PREDCHADZAJUCU PROJEKTOVU
DOKUMENTACIU

Oproti dokumentéacii na stavebné povolenie doslo k zmene druhu nosnej konStrukcie, ked
namiesto komorovej nosnej konstrukcie sa navrhla dvojtrdmovéa konStrukcia. V tejto savislosti sa
zmenil pocet mostnych poli z 8 na 9 poli na lavom moste (LM) a z 9 poli na 10 poli na pravom
moste (PM). Namiesto rozpati meranych v osi D3 40+6x50+40 m (LM) a 40+7x50+40 m (PM)
v DSP sa v DZP navrhli rozpatia 32+7x45+33 m (LM) a 37+8x45+33 m (PM) merané v osi D3.
Tvar prierezu pilierov sa zmenil 8-uholnikového s nikami na priecny rez tvaru | s prirubami (tvar
.Kosticka").

Na realizaciu objektu sa pouZije vysuvna skruz.

Zmena stavebného objektu vyplyva z predloZzeného sutazného navrhu Zhotovitela. Navrhované
technické rieSenie je v sulade s Prilohou B2B. Objednavatel v ramci uskutocnenych rokovani
zatial nemal k predloZzenému navrhu vyhrady.

Navrhovand zmena ma vplyv na slvisiace stavebné objekty:
- 584-00 Uprava Hajkovho potoka v km 40,100 az 41,200 D3
-  695-10 Informacny systém dialnice km 37,037 — 42,710 — stavebné Cast.

PredloZené technické rieSenie si vyZiada Gpravu (v nevyhnutnom rozsahu) zadstenia
pravostranného pritoku Hajkovho potoka v km 1,16350 a Upravu technického rieSenia suvisiacich
objektov (inZinierskych sieti), ¢o je v zmysle sutaznych podkladov objednavatela (Zvazok €. 3,
Cast &. 4, bod &. 1.4, &l. 29) akceptovatelné. Zmena rozpati mosta ovplyvni rieenie zalstenia
terénnej depresie (pravdepodobne len nato¢enim navrhnutého zadstenia), ktorou su privadzané
obdasné dazdové vody do objektu Upravy Héjkovho potoka (584-00). V rdmci trvalych zaberov
sa modifikuje Uprava zaustenia, priCom sa nezasiahne do projektovanej Upravy koryta Hajkovho
potoka. Pri informaénom systéme diafnice (695-10) je potrebné zohladnit zmenu tvaru prie€neho
rezu z komorového na dvojtramovy prierez.

PredloZené technické rieSenie si nevyZzaduje nové zabery pozemkov.

5. CHARAKTER PREKAZKY A KOMUNIKACIE VEDENEJ PO MOST E

5.1 Premos tovana prekazka

Trasa dialnice prechadza udolim so svazitym terénom s vyskytom drevin a krovin. V mieste
krizenia sa nachadza aj bezmenny potok. Most sa nachadza v Uzemi, ktoré bolo formované
zosuvmi. Zosuv je frontalny, stabilizovany.

5.2 Komunikacia vedena po moste

Vyskové vedenie dia/hice na moste (v osi D3):

Stupanie, s=4,35%, L=781,91 (613,55) m

Obluk, R=5000,00, T=57,487, Y=0,33, vrchol v km 40,894885, 465,917 m n. m., zadiatok
km 40,837398, koniec km 40,952372

Stupanie, s=2,05%, L=740,73 (542,85) m

Most zadina v km 40,836, kon¢&i v km 41,280.
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Smerové vedenie dia/hice na moste (v osi D3):

Bod Parameter
PP 40,760 508 A=223,33, L.=105m
PK 40,865 508 R=475m
KP 40,951 648 A=264,87, L=60 m
PK 41,011 648 R=800 m
KP 41,094 587 A=334,66, L=140 m
PT 41,234587 L=23,03m
TP 41,257615 A=473,29, L=140 m
PK 41,397615 R=1600 m

Sirkové usporiadanie dia/nice na moste:

Lavy most:

- zabradlie: 0,25 m
— sluzobny chodnik: 0,75m
- ocelové zvodidlo: 0,50 m
— vozovka, volna Sirka: 11,25 m
- rimsa s ocelovym zvodidlom: 0,90 m
Zrkadlo mosta: 0,20 m
Pravy most:

- rimsa s ocelovym zvodidlom: 0,90 m
— vozovka volna Sirka: 11,25-13,25m
- ocelové zvodidlo: 0,50 m
—  sluzobny chodnik: 0,75m
— z&bradlie, protihlukové stena: 0,35 m
Celkova Sirka mosta: 27,60 — 29,60 m.

Pravy most je na zaciatku rozSireny o 2,0 m. Na most zasahuje pripojovaci pruh. RozSirenie
konci v km 41,060.

6. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt je situovany v extravilane obci Cadca a Svréinovec, v lokalite ,Furmanec®. Most
prekonava udolie s vyskytom drevin so svazitym terénom.

Most sa nachadza v Uzemi, ktoré bolo formované zosuvmi. Zosuv je frontalny, stabilizovany.
ZaloZenie mosta je hlbkové na velkopriemerovych pilétach. V ramci Casti stavby 064-00 sa
Gzemie odvodni, aby nebol zosuv zavodfiovany.

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

7.1 Zakladové pomery

Pre stanovenie geologickych podmienok pre most sa pouZili vysledky Podrobného inZiniersko-
geologického prieskumu stavby dialnice D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, ktory vypracoval
GEOFOS s.r.0., Zilina v roku 2011. Z&kladové pomery v mieste mosta sa vyhodnotili zo sond
CKS 14, CKS 15, CKS 16, CKS 17, CKS 18, CKS 19, CKS 20, CKS 1I, CKS 21, CKS 1, CKS 2,
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' A AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
Zakladanie — ¢ast 1: Podpery UM a PM
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

CKS 3 a CCJ-106. V obdobi 6/2014 spolo¢nost GEOPOL PreSov, s.r.o. realizovala doplnkovy
inZiniersko-geologicky prieskum. V roku 2017 si doplnkovy prieskum zabezpecil Zhotovitel.

Pre zistenie inziniersko-geologickych a geotechnickych pomerov tzemia pod a v okoli mostného
objektu bol v 10/2010 realizovany podrobny IG prieskum firmou GEOFOS, s.r.o0., Zilina.

V zmysle regionalneho geomorfologického ¢lenenia Slovenska (E. Mazdr, M. Luknis, 1980)
hodnotené Gzemie v trase dialnice D3 v Gseku Cadca, Bukov — Svréinovec patri do oblasti
Z&padné Beskydy, celku Turzovska vrchovina. Zaciatok Useku prechadza strmymi favostrannymi
svahmi rieky Kysuca, ktoré boli sanované pocéas stavby 1/11 Cadca — Obchvat mesta. Dalej je
trasa dialnice vedend do udolnej nivy Kysuce a naplavového kuzZela Bukovského potoka
s rovinatym reliéfom. Najkomplikovanejsi Usek dialnice od km 37,578 — 39,156 je vedeny
v zastavanych ¢&astiach mesta Cadca vo svahoch, ktoré su lokalne porudené vyraznymi
svahovymi deformaciami r6znej aktivity a r6znych typov. V km 39,156 — 40,100 nasleduje mostny
objekt, ktory je situovany v rovinatom teréne, s erézno-akumulaénymi formami. Od km 40,100 —
41,770 je situovany mostny objekt aj krizovatka Podzavoz. Po koniec Useku je trasa vedena
striedavo svahmi a prekleriuje udolia s bezmennymi potokmi. MorfolGgia v celej trase je prevazne
Clenita.

Zaveredna sprava z doplnkového IGP Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Doplnkovy
inzinierskogeologicky prieskum pre objekt 209-00, DPP Zilina s.r.o., 08/2017 tvori prilohu F.
Prieskumy k stavbe Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec.

Terénne technické prace v ramci doplnkového IGP pre SO 209-00 sa realizovali v rozsahu:

- jadrové inzZinierskogeologickeé (IG) vrty: v pocte 5 ks, s oznacenim V10, V12, V14, V15 a V17
s hibkou 12 — 20 m, s celkovou metrazou 92 m

— jadrové inZinierskogeologické vrty s presiometrickymi sku3kami (IG-P): v poéte 5 ks,
s oznacenim V11-P, V13-P, V16-P, V18-P aV19-P s hibkou 15,5 — 20 m, s celkovou
metrazou 92,5 m.

Vrty V17 a V18-P boli oproti navrhu (20 m) ukonéené na drovni 12 m p.t. a155 m p.t. —
z dévodu pritomnosti pevnych pieskovcov (po konzultacii a odsuhlaseni projektantom SHP s.r.o.
Brno). Vrt V16-P bol z technickych prig¢in ukon&eny v hibke 17,0 m p.t. (v17,4 m p.t. doSlo
k uvolneniu a trvalej strate vrtnej jadrovky bez moznosti jej vytiahnutia).

V ramci terénnych prac sa pre objekt 209-00 dokumentovali kopané sondy (ryhy) v pocte 2 ks
s oznacenim KS-209-1 a KS-209-2 s hlbkou 2,5 a s celkovou metrazou 5,0 m.

Pre objekt 209-00 sa v teréne zrealizovalo 20 ks sond dynamickej penetracie.
7.2 Podzemna voda a jej vplyv na zakladanie objektu

V rdmci doplnkového IGP vykonaného v roku 2017 sa za ucelom zistenia zakladnych fyzikalno-
chemickych vlastnosti podzemnych vod aich pripadnej agresivity na betonové a kovové
konstrukcie uskutoCnili hydrogeochemické laboratérne prace na 3 vzorkach podzemnej vody
(vzorky z novorealizovanych vrtov V12, V15 a V18-P). Vysledky skuSok preukazali, Ze podzemnéa
voda v okoli mostného objektu mé vztlakovy charakter a je hodnotend ako podzemna voda bez
chemickych uc€inkov na betén a je zaradena do ,slabo agresivneho chemického prostredia —
stupen agresivity na betén XA1* (STN EN 206, Al, 05/2017). Podzemna voda vykazuje IIl. a IV.
stuperi agresivity na ocel (STN 03 8372).

7.3 Seizmické U €inky
Podla Zavereénej spravy z dopinkového IGP Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec, Doplnkovy

inZinierskogeologicky prieskum pre objekt 209-00, DPP Zilina s.r.0., 08/2017 je seizmicita Gzemia
hodnotena nasledovne:
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— podfa STN EN 1998-1/NA/Z2 Eurokdd 8: Navrhovanie konStrukcii na seizmicku odolnost je
pre skimané Uzemie hodnota referenéného Spickového seizmického zrychlenia agz pre
navratov( periédu 475 rokov stanovené na 0,40 m.s™

— zaujmové uzemie lezi v zdrojovej oblasti seizmického rizika €. 4 so zakladnym seizmickym
zrychlenim a, = 0,3 m.s®. Geologické podloZie reprezentované paleogénnymi horninami
radime do kategédrie A a fluvidlne néplavy Kysuce do kategérie B. Seizmicita Uzemia je
podla seizmotektonickej mapy Slovenska charakterizovana stupfiom 6° MSK-64.

Most je navrhnuty na seizmické zatazenie zodpovedajlce seizmickej oblasti.

7.4 Rizikové faktory, podmienky zakladania SO 209-0 0 a navrh opatreni

Zavereéna sprava z dopinkového IGP Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Doplnkovy
inzinierskogeologicky prieskum pre objekt 209-00, DPP Zilina s.r.o., 08/2017 zaraduje medzi
rizikové faktory v lokalite SO 209-00 nasledujuce vplyvy:

- pritomnost stabilizovaného zosuvu

- vysok@ heterogenita horninového prostredia

- nestalost ilovcov v désledku vplyvu exogénnych €initelov

— tektonické poruSenie masivu

— lokalne zamokrenie tzemia

- lokélna uroven hladiny podzemnej vody blizko povrchu, vztlakové G¢inky podzemnych vod

- zvySena (lll. stupen) az velmi vysok& (IV. stupen) agresivita prostredia na Zelezo, lokélne
zistend (vrt V15) pritomnost agresivneho CO,

- vo vrtoch V14 (v intervale 7,80 — 13,00 m p. t.) a V15 (v intervale 3,50 — 4,95 m p. t.; 7,00 —
8,0 m p. t.) pritomnost piescito — Strkovitych zén s polozaoblenymi az dokonale zaoblenymi
tlomkami hornin s ,problematickym* litologickym zaradenim — v predmetnom Useku sa
odporuaca pri vitani pilot zabezpecit geologicky dozor.

Zaverecna sprava navrhuje opatrenia pre zakladanie SO 209-00:

- hibkové zaloZenie mostného objektu na mikropil6tach votknutych do podloznych hornin (pod
Smykové plochy) z dévodu vyskytu stredne hrubych az hrubych vrstiev pieskovcov triedy R1
-R2

— piliere mostného objektu (P1, P3, L3, P7, L7) (zodpoveda podperam: 2, 6, 3, 14, 11) budu
zakladané pod hladinou podzemnej vody (zistené vztlakové Gc€inky podzemnych vod —
najmé vo vrtoch V10, V12, V16 — priloha €. 107.004.1 Zavere¢nej spravy). Zakladové jamy
treba zabezpecit proti moznym pritokom podzemnej vody, resp. treba pocitat s ochranou
stavebnej jamy (Stetovnicové steny) a Cerpanim podzemnych vod

- voblasti pilierov L9, P9 aL10, P10 (zodpoved& podperam: 15, 18 a 17, 20) — vplyvom
vykopu stavebnych jdm — mdzZu byt aktivizované dCiastkové zosuvy vich akumulaénych
zonach

- zabezpecit geologicky dozor pocas vystavby objektov.

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika mosta

Navrh typu arozpatia nosnej konstrukcie vychadzal z potreby o najefektivnejSie mostom
prekonat Udolie a koryto bezmenného potoka, ktoré sa nachadzaju pod mostnym objektom.

Mostny objekt 209-00 je navrhnuty ako dva samostatné subezné mosty (favy a pravy most)
pozostavajuce z jedného dilatagného celku. Nosn& konstrukcia je tvorena spojitym dvojtramovym
nosnikom z dodato¢ne predpatého monolitického beténu. Volna Sirka (medzi zvodidlami) je na
lavom moste konStantna 11,25 m. Na pravom moste je volna Sirka premenna z 13,25 m na
zaciatku mosta na 11,25 m na dalSej ¢asti mosta.
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Spodna stavba mostov pozostava z opdr a medzifahlych podpier, ktoré su tvorené jednym
pilierom tvaru ,kostiCky". UloZenie nosnej konstrukcie na spodnu stavbu sa navrhuje v mieste
nadpodperovych prie¢nikov prostrednictvom loZisk.

8.2 Pouzité materialy

Zoznam pouZzitych materialov:

Podkladovy beton C12/15 - X0 (SK) - Cl 0,4 - Djyax16 — S4

Piloty C25/30 - XC2, XAl (SK) - Cl 0,2 - Dihax16 — S4

Zaklady podpier C30/37 - XC2, XF3 (SK) - Cl 0,2 - Dnax16 - S3

Piliere C30/37 — XC2, XF3 (SK) - Cl 0,2 - Djaxl6 - S3

Prechodové dosky C25/30 - XC2, XF1 (SK) - Cl 0,2 - Djyax16 - S3

Nosna konstrukcia z PB C35/45 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,2 - Dinax16 - S4

Rimsy, piliere nad dialnicou C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,2 - Diax16 - S3, S4

Terénne schody C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax16 - S3

Betonarska vystuz B500B, =500 MPa, trieda taznosti ,B“, podfa STN EN
1992-1-1

Predpinacia vystuz doplni sa v ¢asti 500 Nosn& konstrukcia, ¢ast 1: Nosna

konstrukcia UM
a v ¢asti 600 Nosna konstrukcia, ¢ast 2: Nosna konstrukcia
PM.

8.3 Popis konstrukcie mosta
8.3.1 Vyty éenie mosta vSeobecne

Z&kladné vytyCovacie body st dané suradnicami v sdradnicovom systéme S-JTSK, realizicia
JTSK, ktoré predstavuju body na osi mosta v kriZzeni s jednotlivymi podperami, hrany zakladov a
zabezpefovacich bodov nachadzajucich sa v blizkosti mosta v do€asnom zabere. Objekt sa
vyty¢€i z bodov vytyCovacej siete pre dany usek D3.

Trieda presnosti podla STN 73 0422. VySkovy systém Bpv.

Pred zacatim geodetickych prac je nutné overit’ si platnost suradnic a vy3ok bodov vytyCovacej
siete stavby u hlavného geodeta Zhotovitela.

8.3.2 Zakladanie mosta

Cast’ 1: Podpery LM a PM

Zakladanie mosta sa zacne realizovat po dokon&eni objektu 064-00 Sanacia Uzemia v km
40,810 — 41,100 D3.

ZaloZenie mostného objektu sa vzhfadom na zékladové pomery navrhuje hibkové. Hibkové
zakladanie je tvorené velkopriemerovymi pilétami vyhotovenymi pod ochranou paZnice s
vnatornym priemerom @ 800 mm asvonkajSim priemerom 880 mm (v zmysle
STN EN 1536:2010+A1:2015), s hrdbkou steny paZnice, vratane zamku 40 mm pre vSetky
medzilahlé podpery favého a pravého mosta objektu 209-00.

ZaloZenie medzifahlych podpier, pilierov €. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 na favom moste a pilierov €.
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 na pravom moste je navrhnuté v otvorenych stavebnych jamach
so sklonmi svahov 1:1. Pri svahoch s vyskou va¢Sou ako 3,0 m sa navrhli lavicky.
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8.3.2.1 Zemné prace pre zakladanie

Pri priprave Uzemia je potrebné wytyCit a prelozit vSetky inZinierske siete, ktoré su v kolizii
s vystavbou mosta. Zemné prace sa zrealizuji po odstraneni porastu, odhumusovani
a spristupneni priestoru stavby.

Vykopy lavého mosta su tvorené odrezom prifahlého svahu so zohfadnenim priestorovych
potrieb pre vysuvna skruz v oblasti podpier.

Pre pilotaZz podpier mosta sa urobia vykopy po uroven spodného povrchu podkladového beténu
a piloty sa vyhotovia bez hluchého vitania s vyburanim hlavy pil6ty vySky 300 mm.

Pre sledovanie deformécii svahov stavebnych jdAm sa na hornej lavici (po dokonéeni hornej Casti
vykopu) osadia inklinometre dizky 20 m v zmysle prilohy L.2 Realizaény projekt geotechnického
monitoringu (IV-18 pre oporu 1, IV-19 pre podpery 9 al1l2 a IV-20 pre podpery 15 a 18).
V pripade vyskytu varovnych deformacii sa v spodnej Casti vykopu zrealizuju odlahCovacie
odvodrovacie horizontélne vrty dizky 15 m osadené v osovej vzdialenosti 6,0 m po dizke vykopu
odklonené 15° od vodorovnej roviny.

Pristup k stavebnym jamam je zabezpeceny prijazdovymi rampami, napojenymi na pristupovu
cestu pozdlZ objektu 209-00 v rdmci doCasnych zaberov a na vnutro staveniskové komunikacie.
Nasypy pristupovej komunikécie sa realizuju so zazubenim do rastlého terénu.

VSetky stavebné jamy musia byt odvodené, zabezpecené vo&i moznému pritoku povrchovej
a podzemnej vody. Po obvode stavebnej jamy su odvodriovacie rigoly, z ktorych sa voda
gravitatne odvedie mimo stavebnl jamu pomocou potrubia z PVC. Pri zistenych vacSich
pritokoch vody sa v rohoch odvodriovacich rigolov zriadia studne, z ktorych sa voda odc¢erpa
Cerpadlami do potrubia. V obidvoch pripadoch, t.j. pri rieSeni odvodnenia gravitacne, alebo
Cerpanim vody zo studni, sa potrubie z PVC vhodne zausti do Hajkovho potoka.

8.3.2.2 PloSiny pre v ftanie pil6t

V prvej faze sa realizuje vykop na Uroven pilotaznej ploSiny znizena o hribku spevnenia (spodny
povrch podkladového beténu). Spevnenie sa urobi podfa technologického predpisu zhotovitela
(napr. Strkodrvinou frakcie 32 — 63 mm). Hrubka doCasného spevnenia je navrhnuta 300 mm.
Kvéli sklonovym pomerom Gzemia a strmému terénu viavo od mosta su zakladové Skary pravého
a favého mosta v réznych vySkovych arovniach.

Po skondeni pilotaze sa v druhej faze ploSiny odstrania, spatne odtaZia, na vySkovu droven
spodného povrchu podkladového betdnu.

Vo faze | sa pri podpere €. 4 (pravy most) zrealizuje zakladanie (piloty) a spodna stavba (zaklad
a driek). To umozni, aby do hotovej €asti podpery ¢. 4 zasahoval svah potrebny pre ziskanie
arovne na zaloZenie oporného mura vo faze Il. na pravej strane lavého mosta.

Nadmorské vySky arovni hlav pil6t a povrchu ploSin pre vitanie pilot si vypisané pre jednotlivé
podpery v prislusnych vykresoch. Zhotovitel méze upravit ich vysSku v zavislosti od miestnych
podmienok na stavbe.

VSetky ploSiny su konStruované tak, aby pre kazdu pildtu bol v aspor jednom smere volfny
priestor pre vitaciu stpravu na vzdialenost 3,0 m od osi piléty. PloSiny st obdiZznikové.

8.3.2.3 Sablony pre v Ftanie pilot

Sablony pre vitanie pil6t sa nepouZziju.
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8.3.2.4 Vitané piléty

Pre nizSie uvedené podpery su navrhnuté velkopriemerové vitané piléty vyhotovené pod
ochranou paznice s vnutornym priemerom @ 800 mm, s vonkajSim priemerom 880 mm
a s hrabkou steny paZnice, vratane zamku 40 mm. Poéty a dizky pil6t st pre podpery odlidné a
su uvedené vo vykresoch a v nasledujucej tabulke:

Podpera - Piloty
Dizka [m] Pocet [ks]

Podpera 4 13,0 12

Podpery 3 a 6 13,0a14,0 12a12
Podpery 5a 8 10,5a12,0 12a12
Podpery 7 a 10 12,0a 13,0 16 a 16
Podpery 9 a 12 10,0 a 10,0 16 a 16
Podpery 11 a 14 11,5a12,0 12a12
Podpery 13 a 16 20,0a12,0 12a12
Podpery 15 a 18 10,5a9,0 16 a 16
Podpery 17 a 20 12,0a12,0 12a12
Spolu 2736 228

Kvoli moznym odchylkam skutoCnej geologie od geoldgie stanovenej IGP pri vitani pil6t pri
kazdej podpere je poZadovana pritomnost kvalifikovaného geotechnika (geoléga), ktory priamo
na stavenisku podfa skutoéne zisteného geologického profilu rozhodne o pripadnej Gprave dizky
pil6ty.

Minimélne krytie vystuze merané od vnatorného povrchu paznice je pripilotach podpier
minimalne 70 mm (menovité 80 mm). Krytie vystuze 80 mm od vnutorného povrchu paznice sa
zabezpecdi vhodnym opatrenim (napr. beténovym kolieskom — centratorom v pocte 3ks/rez, max.
vzdialenost rezov 3,0 m). Krytie vystuZze v pate pildty sa zabezpeli taktiez vhodnym
konstrukénym opatrenim (napr. nevodivym telieskom). Armokds piloty je v zmysle prisluSnej
dokumentécie deleny a nesmie sa dotykat zeminy v péte pil6ty.

Pri betonaZzi je nutné zaistit’ kvalitny beton v hlave piloty prebeténovanim hlav pilét cca 300 mm.
Vystuz vy€nievajuca do zakladu vnatornych podpor ma presahovat zakladovd Skaru o 1,00 m.
Skrutkovica presahuje tato Skaru o 350 mm a v pripade kolizie s prutmi armokoSa zakladu sa
skrati. Pred osadzovanim vystuze zékladu sa technologicka Cast piloty odbura az na Urover cca
20 mm nad uroven podkladového betdnu.

8.3.3 Spodna stavba
Bod sa doplni v Casti projektu ,Spodna stavba“.
8.3.4 Nosna konstrukcia

Nosna konstrukcia je navrhnuta ako monoliticka devat (LM) a desat (PM) polova tramova spojita
konstrukcia z predpatého beténu. Celkova dizka nosnej konstrukcie (v osi nosnej konstrukcie) je
pre lavy most 378,70 m a pre pravy most 435,56 m. PrieCniky sa uvaZzuju v mieste op6r a nad
medzilahlymi podperami. Mosty maju kolmé uloZenie. Prie¢ny rez nosnej konStrukcie je
dvojtrdmovy s konstantnou vySkou 2,50 m a s vyloZzenymi konzolami. Geometria nosnej
konstrukcie je dand smerovym a vySkovym vedenim trasy dialnice D3.
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Vystavba mosta je navrhnutd technoldgiou na vysuvnej skruzi po etapach systémom pole —
konzola.

Povrchova uprava pohladovych pléch nosnej konStrukcie ako aj rimsy je kategorie Cd
(preglejka). VSetky viditelne ostré hrany na konStrukcii sa skosia (vloZzenim trojuholnikovej listy
do debnenia).

Bod sa doplni v Casti projektu ,Nosna konstrukcia“.
8.4 Prislusenstvo

Nasledujuce body 8.4.1 az 8.4.12 ¢lanku 8.4 tejto technickej spravy budi doplnené v Casti
projektu ,PrisluSenstvo*.

8.4.1 Vozovka na moste

Mostny zvrSok je navrhnuty v Standardnej zostave podla platnej STN 73 6242 a VL4 s
celoploSnou izolaciou (pod rimsami s dvojnasobnou izol4ciou) z asfaltovych pasov a
konstrukciou vozovky s celkovou hrubkou 90 mm. Prie€ny sklon na moste je jednostranny,
premenny od 4,5 % do 2,5 % s protispadom v mieste rims 4,0 %. Odvodnenie hydroizolacie je
pozdiznymi a prie¢nymi drenaZnymi kanalikmi z drenaZneho plastbeténu. Na hornom povrchu
nosnej konstrukcie sa pred poloZenim izolacie vyspravia lokalne nerovnosti a nasledne sa
obrokuje (na celej ploche kladenia izolacie).

Konstrukcia vozovky:

- obrusna vrstva: asfaltovy koberec mastixovy (SMA 11 PMB) 40 mm
- spojovaci postrek (PS; CBP 0,3 kg/m?) -
— zaklinenie: predobalena drvina frakcie 4 — 8 mm

— ochranna vrstva: liaty asfalt (MA 16 PMB) 45 mm
- spojovaci postrek (PS; CBP 0,3 kg/m?) -
- izolécia z natavovanych asfaltovych izolacnych pasov (AIP) 5mm

—  zapecatujluca vrstva —

Spolu 90 mm

8.4.2 Loziska

8.4.3 Mostné zavery

8.4.4 Prechodové dosky

8.4.5 Prechodova oblas t

8.4.6 Rimsy
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8.4.7 Sluzobné chodniky

8.4.8 Odvodnenie

8.4.9 Bezpeénostné zariadenia na moste

8.4.9.1 Zvodidla

8.4.9.2 Zabradlie

8.4.10 Pozorovacie a pozorované body

8.4.11 Pristup k mostnému objektu

8.4.12 Upravy pod mostom

8.5 Ostatné zariadenia na moste

Nasledujuce body 8.5.1 az 8.5.5 ¢lanku 8.5 tejto technickej spravy sa doplnia v Casti projektu
,Prislusenstvo®.

8.5.1 Ochranné zariadenia

8.5.2 Stale zariadenia

8.5.3 Cudzie zariadenia

8.5.4 Informa €ény systém dia Inice
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8.5.5 Protihlukova stena na moste

8.6 Povrchové upravy
8.6.1 Povrchové upravy betonovych konsStrukcii

Povrchové upravy beténovych konstrukcii su v zmysle predpisu TKP €ast16 Debnenie, leSenie,
povrchova Uprava a skruZze.

Debnenie betdnovych konstrukcii sa navrhlo tak, aby nebolo nutné po oddebneni realizovat
Gpravy povrchu betonovych Casti. Viditefné plochy betonu maju povrch kategdrie Cd (preglejka),
neviditelné plochy Cd (preglejka), alebo Aa (nehoblfovana doska na zraz). Potrebné je dosledne
oSetrovat’ technologické a pracovné Skéry. Pri beténovani je potrebné dodrziavat normové a
technologické predpisy pre ukladanie €erstvého betonu.

Na ostrych viditelnych hranach je potrebné viozit do debnenia trojuholnikovu listu.
8.6.2 Povrchové upravy oce Fovych konstrukcii

Protikor6ézna ochrana jednotlivych ocelovych Casti na moste je podfa TP 068 (TP 05/2013)
Protikor6zna ochrana ocelovych konStrukcii mostov, korézne atmosférické prostredie C4.
PouZité naterové systémy musia spifiat podmienky minimalnej Zivotnosti 15 a viac rokov s prvou
vrstvou zhotovenou Ziarovym zinkovanim alebo Ziarovym striekanim kovom. Povrchova Uprava
je kompletne zhotovend vo vyrobni.

Farebné odtiene ocelovych konstrukcii v sprave NDS, a.s.:

— vrchny nater vSetkych ocelovych €asti mostnych zabradiel sa vyhotovi v oranZovom odtieni
RAL 1028 v zmysle Dizajnmanualu. Spojovacie prvky (skrutky, matice, podlozky, kotviace
prvky, ...) sa ponechaju v nerezovom vyhotoveni, resp. s ochranou Ziarovym pozinkovanim
(podla upravy danej vyrobcom prvkov)

- stipiky na mostoch — aplikuje sa na nich vrchny néater Sedej farby, odtiei RAL 7040.
Spojovacie prvky (skrutky, matice, podlozky, kotviace prvky, ...) sa ponechaju v nerezovom
vyhotoveni, resp. s ochranou Ziarovym pozinkovanim (podfla Upravy danej vyrobcom prvkov)

— mostné zavery, krycie plechy na mostnych rimsach — natery v zmysle Dizajnmanualu,
preferuje sa vrchny nater Sedej farby RAL 7040

- farebny odtien ostatnych prvkov je potrebné schvlit individuélne.

8.7 Kordzne sledovanie a ochrana proti bludnym prud om

Na zéklade kor6zneho a geoelektrického prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov —
Svréinovec z 03/2011 a 01/2017 firmou EAOP sa pre mostny objekt stanovil stupen ochrannych
opatreni €. 4. Proti bludnym pradom je potrebné vykonat zakladné ochranné opatrenia podfa TP
081 (TP 03/2014) z&kladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov na
mostné objekty pozemnych komunikécii. V stupni €. 4 ochrannych opatreni je potrebna
primarna, sekundarna ochrana a navrh konstrukénych ochrannych opatreni, vratane prepojenia
vystuZze a vyvedenia meracich vyvodov z vystuze na povrch konstrukcie pre ucely kontrolnych
merani a realizacie dodatoénych opatreni. Navrhnuta je vyska zvarov 3 —4 mm, dizka zvarov
5 mm.

Podla TP 081 (TP 03/2014) sa navrhuju zakladné ochranné opatrenia:
— armokd$ piléty sa nesmie polozit na dno vrtu a musi byt rovnomerne vycentrovany
distannymi podloZzkami z nevodivého materidlu (napr. plastové distanéné krazky).
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8.8

Oddialenie armokoSa odo dna vrtu sa vykond pomocou diStan¢nej podlozky z nevodivého
materialu na spodnej hrane (napr. plastové distanéné kruzky)

vertikélna vystuz sa zvari v dolnom a hornom prstenci armoko3a. Pri pozdizne
predizovanych armokooch sa odporiéa v mieste prediZzenia umiestnit prstenec, ku ktorému
sa navari ,spodna“ aj ,horna“ vystuz

s ohfadom na potrebu prevarenia vystuze uvedenej v TP 081 (funkcia uzemnenia) sa
vyhotovia konstrukéné zvary (a = 3 mm) s dizkou 100 mm v mieste styku na 3 pratoch po
obvode pil6ty. Tieto zvary sa zaroven vyuZziju pre spustanie armoko3ov do vrtov

pozdizna vystuz piléty musi byt aspof v dvoch miestach bodovo privarena k armoko3u
zakladu podpery, alebo k armoko3u drieku opory

dostato¢né krytie vystuze beténom (z hladiska ochrany proti bludnym pradom je vyhovujuce
krytie na vonkajSich stenich v styku so zeminou min. 50 mm)

pouzivanie portlandského cementu

maximalny obsah chloridov, siranov a siriCitanov nesmie prekrocit 0,02% hmotnosti
prislusnej zlozky betonu

zamesova voda nesmie obsahovat viac chloridov ako 500 mg/I

nesmu sa pouzivat vodivé diStanéné podlozky pod vystuz

izolacia na €astiach konstrukcii v styku so zeminou

zasyp stavebnych jAm z vodopriepustného Strkovitého materidlu — po posudeni kvality je
moznost pouzit’ aj zeminy z vykopu stavebnych jam.

Ochrana pred atmosférickym prepéatim

V rdmci ochrany konStrukénych celkov voéi prepétiu sa na konstrukcii realizuju Upravy vystuze
prevarenim tak, aby sa vytvoril spoloény elektricky definovany systém, ktory zabezpedi
uzemnenie mosta a to tymto spésobom:

Vytvorenie elektricky vodivych klietok armoko3ov, vodivé prepojenie vystuze spodnej stavby so
zakladmi nosnej konstrukcie. Na oporéch a pilieroch sa vytvoria iskriska, z ktorych spodny dr6t je
spojeny s armokoSom ulozného prahu, €i hlavy piliera a horny drét je prepojeny do armokoSa
nosnej konstrukcie. Z armoko3a nosnej konstrukcie sa vyvedu Fezn drbty do vonkajSich rims.

Nad
¢im

1)

2)

3)

horny povrch rimsy sa vyvedu droty FeZn, ktoré sa prepoja na stipiky zabradlia a zvodidla,
sa zabezpeci ochrana voci bleskom a prepatiu.

Uzemnenie na vnutornych podperach. V zakladoch sa prepoji precCnievajuca betonarska
vystuZ 2 pil6t zvarom dizky 100 mm s FeZn drotom. Zvar sa urobi elektrickym oblikom.
Tieto 2 FeZn drbty sa vzdjomne prepoja svorkou a dlhsi z dr6tov je vedeny stredom piliera,
a vytiahne sa nad hlavu piliera v jeho strede (mimo oblast' lozisk). Tam sa vytvori iskrisko
spolu s dalSim Fezn dr6tom, ktory povedie cez prie¢nik a konzoly nosnej konstrukcie az do
hornej Casti nosnej konstrukcie a odtial’ sa rozvetvi do favej a pravej rimsy. LoZiska sa uloZia
do vrstvy plastbeténu min. hr. 10 mm. Nosn& konstrukcia sa tak odizoluje od spodnej stavby.
V3etky pouZzité FezZn dréty sa navrhuja priemeru 10 mm.

Uzemnenie na oporach. Pozdizna vystuz 2 pilét sa prepoji zvarom dizky 100 mm s FeZn
drétom. Medzi Uloznym prahom a spodnym povrchom prie€nika nosnej konStrukcie sa
zhotovi iskrisko. FeZn dr6t sa vyvedie v osi mosta (v strede uUloZzného prahu) nad horny
povrch UloZzného prahu a vytvori spodnu Cast’ iskriska. Prepojena vystuz opbr sa spoji s
kontrolnym vyvodom protikor6znej ochrany, ktory sa osadi do lica opbr. Horna Cast’ iskriska
je tvorena Fnzn drétom vyvedenym dolu zo spodného povrchu koncového prie¢nika. Takto
vytvorené iskrisko medzi UloZnym prahom a koncovym prie¢nikom nosnej konstrukcie zaisti
uzemnenie. LoZisk& na oporach sa uloZia do vrstvy plastbetonu min. hr. 10 mm.

Do rimsy privedeny Fe drét z nosnej konstrukcie sa spoji s dalSim drétom FeZn aten sa
vyvedie nad horny povrch rimsy. Tento drét sa pripoji k ocefovym prvkom mostného
prisluSenstva (zabradlie, zvodidlo).
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9. VYSTAVBA MOSTA

9.1 VSeobecné prace
9.1.1 Vytyéenie mosta, zakladanie

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby dialnice D3. Pri priprave Uzemia je
potrebné vytyCit' a prelozit vSetky inZinierske siete, ktoré su v kolizii s vystavbou mosta. Pristup
na stavenisko sa zabezpeci po miestnych komunikéciach, po pristupovej ceste na stavenisko
(objekt 801-00) a po buducej trase dialnice D3.

Pred zacatim geodetickych prac je nutné overit’ si platnost suradnic a vy3ok bodov vytyCovacej
siete stavby u hlavného geodeta Zhotovitela.

V blizkosti mosta sa vybuduje lokalna vytyCovacia siet.

Sdradnicovy systém: S-JTSK-lokélny, realizacia JTSK.
VySkovy systém: Balt po vyrovnani (Bpv).
Presnost vytyCenia stavebného objektu: v stlade s platnymi predpismi a normami.
Stredné chyby vyty€ovaného bodu:

Prace mxy < mz <

Zemné préce 100 mm 50 mm

Piloty 20 mm 7 mm

9.1.2 Vyty éenie mosta, spodna stavba

Bod sa doplni v €asti projektu ,Spodné stavba®“.
9.1.3 Vyty €enie mosta, nosna konstrukcia
Bod sa doplni v Casti projektu ,Nosna konstrukcia®“.
9.1.4 Presnos t’ vykonavania

Presnost pre realizaciu velkopriemerovych pil6t

Maximalne moZné pripustné odchylky si uvedené v STN EN 1536 a v TKP 13, kap. 4.8. Tieto su
nasledovné:
— medzna odchylka osi piloty v Urovni terénu je 0,05-nasobok priemeru, alebo 5 % prie€neho
rozmeru, najviac vsak 100 mm
- medznéa odchylka piléty od zvislice 2 % z diZky vrtu
- medzné odchylka hibky velkopriemerového vrtu 100 mm
— odchylky v umiestneni vystuze pilét betbnovanych na mieste:
e rozmiestnenie nosnych pratov + 30 mm
« dizka nosnej vystuze + @ vystuze
» vySkova odchylka v umiestneni armokoSa: 50 mm (pod terénom 80 mm)
— Uroven Cistého betonu v arovni terénu + 20 mm
- (roven &istého betdnu viac neZ 1 m pod terénom + 50 mm, za kazdy dalsi meter hibky + 20
mm.

Pokial z vaznych dévodov dojde k prekro€eniu tychto medznych odchylok, je nutné vzniknutu
situdciu rieSit individualne v spolupraci s objednavatefom a zodpovednym projektantom.
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9.1.5 Vyrobné nadvysSenia

9.1.5.1 Vyrobné nadvySenia pri zhotovovani pilot

Piloty sa vyhotovia bez vyrobného nadvySenia.

9.1.5.2 Vyrobné nadvy3enia nosnej konstrukcie

Bod sa doplni v Casti projektu ,Nosna konstrukcia®“.

9.2 Délezité suvislosti postupu vystavby

9.2.1 Zakladanie

Vykopové prace su navrhnuté vrozsahu pre potreby realizdcie zakladania a spodnej stavby
mosta a suCasne pre umiestnenie podpernej konstrukcie vysuvnej skruZze na vystavbu nosnej
konstrukcie.

9.2.2 Dal3ie éasti mosta

Bod/ body sa doplni/ doplnia v zodpovedajucich ¢astiach projektu.

9.3 Bezpeénost prace

Pri stavebnej €innosti je nutné riadit sa plathymi predpisy pre zaistenie bezpec¢nosti prace a

ochrany zdravia pri praci a planom bezpecnosti prace spracovanym pre stavbu Diafnica D3
Cadca, Bukov — Svrcinovec.

10. POZIADAVKY NA MERANIA PO €AS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY

10.1 Skusky ve rkopriemerovych pilot

Pocet skusok pilét pre most 209-00 je uvedeny v hasledujucich tabulkach:

Lavy most:

Podpera | Dizka CHA PIT SZS
(©) (m) (ks) (ks) (ks)
3 13,0 3
5 10,5 3
7 12,0 2
9 10,0 1 2
11 11,5 3
13 20,0 3 1
15 10,5 1 2
17 12,0 3 1

Spolu 2 21 2
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Pravy most:

Podpera | Dizka CHA PIT SZS
(©) (m) (ks) (ks) (ks)
4 13,0 1 2
6 14,0 3 1
8 12,0 1 2
10 13,0 3
12 10,0 3
14 12,0 3 1
16 12,0 1 2
18 9,0 3
20 12,0 3

Spolu 3 24 2

10.1.1 Skusky integrity — podpery

Na overenie integrity pilét sa pouZije:
- nedestruktivna ultrazvukova metoda CHA
- skudSka integrity metodou PIT.

10.1.1.1 NedesStruktivna ultrazvukova metéda CHA

Test pilét ultrazvukovou metédou (CHA) je zaloZeny na analyze odozvy beténového stipca tela
piléty na ultrazvukovy signal. Mierou kvality betonu je rychlost Sirenia ultrazvukovej viny medzi
sondami vedenymi vo vopred inStalovanych ocelovych meracich rarkach. Rychlost Sirenia je
stanovena meranim ¢asu priechodu akustického signalu medzi sondami za predpokladu ich
znamej pozicie. Sledovanim vinového obrazu medzi vybranymi kombinaciami meracich rarok je
ziskany priestorovy obraz rozloZenia rychlosti Sirenia v tele piloty.

Pre zabezpelenie nestrannosti a nezavislosti musi byt skiSka vykonana akreditovanym
laboratoriom, ktoré ma platnu akreditaciu uvedenej skasky.

Meraciu aparataru tvoria tri zdkladné Casti:

- riadiaca a zaznamova jednotka pocitaca

— vysielacie a prijimacie sondy s kabeladZou

— oedometre — snimace drahy a spina¢e meracieho systému.

Metbda je zaloZena na prenose akustického signalu medzi vysielacou a prijimacou sondou, ktoré
su umiestnené v paralelnych rarkach vnatri tela piloty. Prijimacou sondou je zaznamenavany
akusticky signal budeny sondou vysielacou a prechadzajaci beténovym prostredim medzi
rarkami. V homogénnom tele piléty je doba prichodu signalu a energie (amplitida)
prichadzajucich vin kondtantna, zodpovedajlica parametrom pouZitého beténu. Anomélie
vznikaju vyskytom betonu s horsimi elastickymi parametrami (nizsia rychlost irenia pozdiznych
vin a niZsia hustota), pripadne primarnymi alebo sekundarnymi nehomogenitami v tele piloty.

PoZiadavky na vystrojenie vitanych pil6t ocefovymi meracimi rarkami pre vykon skiuSok CHA:

—  pre vystrojenie sa pouziju rovnake rurky @ 51/2,6

- pre piléty svnatornym priemerom paznice 800 mm sa pouziju 3 rarky rovnomerne
rozmiestnené po vnutornom obvode armoko3a s krokom cca 120 ° (rovnhostranny trojuholnik)

— vzdialenost rurok od okraja pilét je dand pozadovanou hrdbkou krytia vystuze. Rurky sa
umiestnené ku vnuatornej stene armokoSa

— dolné konce rarok maju dosahovat az na dno vrtu piléty, horné konce presahuja 300 mm
nad hlavu pilty
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- rurky je nutné fixovat vo zvislej polohe tak, aby bola dodrZzana stdla geometria, zmena
vzdialenosti osi jednotlivych rarok nesmie presiahnut 30 mm po celej dizke

— musi byt zaisteny dokonaly kontakt rarky s betonom piléty

- po celej dizke rurok musi byt zabezpe&ena vodotesnost (spojky, spodné zaslepky)

- horné konce rurok musia mat osadenu zaslepku az do okamihu vykonu skusky

- je vhodné pouzit rarky bez spojok, pripadne spojky nesmu sp6sobit zmenu rychlosti Sirenia

UZ signalu (bez vzduchovych bublin, vonkajSich izolacii a pod.)

musi byt zabezpe&ena priechodnost rarok v celom profile a po celej dizke.

Nedestruktivnou ultrazvukovou metédou CHA sa overia pri jednotlivych podperach tieto piléty:
- lavy most: podpery 9 a 15; piloty: 209-01ZA-904 a 209-01ZA-1511
— pravy most: 4, 8 a 16; piléty: 209-01ZA-410, 209-01ZA-808 a 209-01ZA-1603.

DjZky a umiestnenie rarok pre jednotlivé skasané piloty su zrejmé z prilohy €. 1 technickej spravy
2Uprava pilot pre skasku integrity“.

10.1.1.2 Skuska integrity metédou PIT

Skasky integrity pil6t metédou PIT sa vykonaju na vnutornych pilieroch na 2 az 3 pilétach
Z kaZzdej skupiny (prava a fava stojka v ramci jednej podpery suU uvaZzované za dve samostatné
skupiny). Primarne by sa mali skdsat rohové (najviac naméhané).

Skasku PIT sa navrhuje vykonat na 21 pilétach favého mosta a na 24 pilétach pravého mosta.

V pripade zisteného jedného nevyhovujuceho vysledku skisky integrity v rdmci skupiny pilét pod
jednym zakladom bude skiska PIT vykonana na vSetkych pil6tach prislusného zakladu.

10.1.2 Skusky integrity — opory

Doplni sa v ¢asti 2: Opory LM a PM.

10.1.3 Zat'aZovacia skuska pilét — podpery

Na favom aj na pravom moste sa navrhuju po 2 statické zataZovacie skusky (SZS) vnutornych
podpier — spolu pri objekte 209-00 sa vyhotovia 4 skasky. SkuSané pildty su tlacené. Skuska sa
uskuto€ni pomocou tzv. rdmu, ktory sa kvoli prenosu zapornych (tahovych) reakcii zakotvi do
susednych pilét. V3etky skasané piloty sa systémove:

Lavy most:
- podpera €. 13, pilota 209-01ZA-1305
- podpera €. 17, pilota 209-01ZA-1705

Pravy most:
— podpera €. 6, piléta 209-01ZA-605
- podpera €. 14, piléta 209-01ZA-1405.

Projekt zatazovacej skusky bude spracovany externou firmou vybranou zhotovitefom. Projekt je
nutné pred konanim samotnej skusky predlozit projektantovi na preverenie jeho geotechnikom.

Piléty sa odskdsaju na limitné tlakové sily a tymto silam zodpovedajuce maximalne deformacie
(ak je dosiahnuta jedna z uvedenych hodn6t, skisku je treba ukoncit).

10.1.4 Zat'aZzovacia skuska pilét — opory

Doplni sa v €asti 2: Opory LM a PM.
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10.2 Zat’'azovacia skusSka mosta

Po ukondeni stavebnych prac na moste sa vykona v zmysle STN 73 6209 staticka zataZovacia
skuska. V rédmci statickej zatazovacej skuSky sa overi maximalny zvisly priehyb nosnej
konsStrukcie (vo vybranych prierezoch), pokles podpier, resp. nato€enie podpier. Pred vykonanim
zatazovacej skusky je potrebné vypracovat projekt zataZzovacej skusky, ktoru odsuhlasi
projektant mosta.

10.3 Kontrola a meranie mosta po €as vystavby a po jej dokon ¢&eni

Na pilieroch a oporach sa uskuto¢ni pravidelné meranie sadania a naklonov na osadenych
meracskych znackéch. Tieto znaCky musia byt osadené po dokonéeni vystavby prislusnej
podpery pred zacatim vystavby nosnej konstrukcie.

Na nosnu konStrukciu sa po odskruzeni prisluSnej etapy osadia na vonkajSie steny
dvojtramového prierezu cca 50 mm nad spodnou hranou reflexné meracské znacky v pocte 3 ks
v kazdom mostnom poli (v polovici avo StvrtinAch rozpatia polfa). Podrobny popis vSetkych
pozorovanych bodov je su€astou DRS ¢&asti ,PrisluSenstvo”.

Fazy sledovania spodnej stavby:

— po dokonéeni vystavby piliera (opory), tzv. nulté meranie

—  po zasunuti skruze pre vystavbu nosnej konstrukcie do betonaznej polohy
—  po betonaZi prislusnej etapy nosnej konstrukcie

—  po predopnuti prislusnej etapy nosnej konstrukcie

—  po odskruZeni prislusnej etapy nosnej konstrukcie

— po dokon¢eni vystavby celej nosnej konstrukcie

— pred osadenim mostnych zaverov

— dalej vintervaloch 1 - 2 mesiacov az do uvedenia mosta do prevadzky

- nasledovne pocas 4 rokov kazdych cca 6 mesiacov

- na zéklade ziskanych vysledkov sa rozhodne o dalSej frekvencii merania.

Z merani vySkovej polohy spodnej stavby sa nasledne uréi sadanie mosta.

Fazy sledovania nosnej konstrukcie:

— po betondzi prisluSnej etapy nosnej konstrukcie

— po predopnuti prislusnej etapy nosnej konstrukcie

—  po odskruzeni prislusnej etapy nosnej konstrukcie

— po dokonéeni vystavby celej nosnej konstrukcie

- pred osadenim mostnych zaverov

- dalej vintervaloch 1 - 2 mesiacov aZz do uvedenia mosta do prevadzky

- nasledovne pocas 4 rokov kazdych cca 6 mesiacov

— na zaklade ziskanych vysledkov sa rozhodne o dalSej frekvencii merania.

Meranie horného povrchu nosnej konStrukcie, pred realizaciou prisluSenstva — meranie sa
vyuZzije na vyhodnotenie nerovnosti povrchu nosnej konstrukcie.

Z nameranych hodnét sa vyhodnoti ¢asova krivka deformécie objektu. PoZzadovana presnost
merania je podfa projektu dlhodobych geodetickych merani. Merat a vyhodnotit' je potrebné tak
zvislé, ako aj vodorovné deformécie.

Kontrolou merani vySkovej polohy nosnej konstrukcie sa preveri celkové spravanie mosta pocas
vystavby. V pripade, Ze vysledky merani neprekrocia limitné hodnoty je mozné pristlpit
k zataZzovacej skuske mosta.
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11. STATICKE A HYDROTECHNICKE POSUDENIE

Statické vypocty a hydrotechnické posudenie je uvedené v prisluSnych Castiach dokumentécie.

12. DLHODOBE GEODETICKE SLEDOVANIE A MERANIE MOSTOV

Po uvedeni mosta do prevadzky a odovzdani do uZivania sprdvcovi mosta je nevyhnutné

vykonavat kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevadzke po celt dobu

planovanej Zivotnosti. Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskuto¢ni minimalne v Case

hlavnych prehliadok mostov, ktorych rozsah a predmet je popisany v technickych predpisoch:

— TP 060 (TP 08/2012) Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii, mosty

- TP 061 (TP 09/2012) Katalég poriuch mostnych objektov na dialniciach, rychlostnych
cestach a cestach I., ., a lll. triedy.

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadvazuje na meranie pocas vystavby mosta. Meranie
mosta pred uvedenim do prevadzky predstavuje ,nulté meranie“. Z vysledkov nameranych
v nultom merani projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivych merani, ur€i hodnoty
aktualnych diferencialnych sadani mosta a stanovi limitné hodnoty deformacii mosta, pre
jednotlivé asti mosta (spodné stavba, nosna konstrukcia).

Rozsah merani mosta:
- meranie spodnej stavby (vySkovéa poloha a nato€enie podpier, resp. vodorovné vychylenie)
- meranie nosnej konstrukcie (vySkova poloha).

Namerané hodnoty po€as merania mosta mdZu ovplyvihovat poveternostné vplyvy, ztoho
dbévodu odporu¢ame realizovat merania v jarnych, resp. jesennych mesiacoch. Idedlne je
zaCinat merania v rannych hodinach (zaciatok cca. 6:00 hod.), prip. merania realizovat po¢as
planovanych vyluk dopravy.

V pripade nevhodnych klimatickych podmienok odpora¢ame merania prelozit na iny vhodny

termin. Jedna sa hlavne o:

- vyrazn( zmenu teploty v priebehu celého dia AT,;,=20°C

- rychlost vetra vac&sia ako v=26 m.s™

— zvySeny prietok vodnych tokov

— zvacSend zrazkova cinnost a nepriaznivé klimatické podmienky (blesk, krupobitie,
snezenie,...).

V rdmci vSetkych merani na moste je nevyhnutné pocas merani zaznamenat aj doplfiujuce

informécie:

— vonkajSiu teplotu v ¢ase na zaciatku a na konci merania

— povrchovu teplotu nosnej konstrukcie v ¢ase na zacCiatku a na konci merania (min. na 3
miestach z bocnej, resp. dolnej hrany nosnej konstrukcie)

— stav pocasia (sIne¢no, zamracené, veterno, ...).

V pripade, Ze po vyhodnoteni vysledkov z merania mosta niektoré hodnoty prekrocia limitné
hodnoty, ur€i dalSi postup pripadného kontrolného prepoctu, resp. opravy mosta projektant
vykonavajuci prehliadku mosta. Vysledky merani skontroluje zodpovedny projektant a spravca
mosta.

13. OZNACENIE ROKU VYSTAVBY MOSTA, EVIDENCNE CiSLO
MOSTA, IDENTIFIKA CNE CiSLO MOSTA

Na spodnej stavbe sa trvalym spdsobom vyznaci rok ukon&enia vystavby nosnej konStrukcie
(odtlackom gumenej matrice do betonu) v zmysle STN 73 6201.
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Tabulka s identifikaénym Cislom mosta IDM — vzor

Sucastou vystavby mosta je osadenie tabulky s evidenénym €islom mosta (spravcovskeé cislo) a
s identifikaCnym c¢islom mosta IDM v smere jazdy vpravo podla zdsad TP 075 Evidencia
cestnych mostov a lavok. Pod mostom sa osadi tabufka s evidenénym c¢islom podcestia.
Identifikacné €islo mosta IDM a evidencné Cislo podcestia ur€i Narodna diafniéna spolo¢nost,
a.s. v spolupréaci so Slovenskou spravou ciest, evidenéné ¢islo mosta (spravcovskeé Ccislo)
uréi spravca objektu.

14. SUVISIACE OBJEKTY

Zoznam suvisiacich objektov:

031-00
064-00
101-00
281-12
281-13
290-08
290-23
301-00
501-00
550-00
584-00
695-10
695-11
801-00

Vegetacné Upravy dialnice km 37,037 — 42,710 D3

Sanacia Uzemia v km 40,810 — 41,100 D3

Dialnica D3 v km 37,037 — 42,710

Kotveny zarez vlavo v km 40,705 — 40,840 D3

Kotveny zarez vlavo v km 41,320 — 41,766 D3

PHS vpravo na diafnici D3 v km 41,280 — 41,375

PHS vpravo na dialnici D3 v km 40,839 — 41,280 na moste SO 209-00
Oplotenie dialnice v km 37,037 — 42,710 D3

Kanalizacia dialnice v km 37,037 — 42,710 D3

Prelozka studne v km 41,238 D3

Uprava Hajkovho potoka v km 40,100 aZ 41,200 D3

Informacény systém dialnice km 37,037 — 42,710 — stavebnd Cast
Informacény systém dialnice km 37,037 — 42,710 — technologicka ¢ast
Pristupova komunikécia na stavenisko v km 40,400 — 41,400 D3.

15. POUZITE NORMY A PREDPISY

15.1 Normy
STN 73 1001 Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb
STN 73 1002 Pilétové zaklady
STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konStrukcie
STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia
STN 73 6200 Mostné nazvoslovie
STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov
STN 73 6209 ZataZovacie skusky mostov
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STN EN 206 Betén. Cast 1: Specifikécia, vlastnosti, vyroba a zhoda
STN EN 1990 Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii

STN EN 1991-1-1

STN EN 1991-1-4

STN EN 1991-1-5

STN EN 1991-1-6

STN EN 1991-1-7

Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-1: VSeobecné zatazenia.
Objemova tiaz, vlastna tiaz a UZitkové zataZenia budov

Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-4: VSeobecné zatazenia.
Zatazenie vetrom

Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-5: VSeobecné zatazenia.
ZataZenia uc¢inkami teploty
Eurokéd 1: ZataZenia konstrukcii. Cast 1-6: VSeobecné zataZzenia.
ZataZenia pocas vystavby

Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-7: VSeobecné zataZenia.
Mimoriadne zatazenia

STN EN 1991-2 Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 2: ZataZenia mostov dopravou

STN EN 1992-1-1

STN EN 1992-2

EN 1997-1

STN EN 1997-2

STN EN 1998-1

Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1: VSeobecné
pravidla a pravidl4 pre budovy

Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2: Betonové
mosty. Navrhovanie a konStruovanie

Eurokéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1:
VSeobecné pravidla

Eurokéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 2: Prieskum
a skusanie horninového prostredia

Eurokéd 8: Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost. Cast 1:
VSeobecné pravidla, seizmické zataZenia a pravidla pre budovy

Eurokdd 8: Navrhovanie konstrukcii na seizmicki odolnost. Cast 2:

STN EN 1998-2

Mosty

STN EN 1536 Vykonavanie Specialnych geotechnickych préac. Vitané piloty

15.2 Technicko-kvalitativnhe podmienky

PouZité technicko-kvalitativhe podmienky SSC, MDV SR:
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V3eobecne [2009]

Zemné préce [2010]

Odvodnovacie zariadenia a chrani¢ky pre inZinierske siete [2009]
Hutnené asfaltové zmesi [2010]

Zachytné bezpecnostné zariadenia [2011]

Pil6ty vitané [2010]

Betonové konstrukcie vSeobecne [2013]
Debnenie, leSenie a podperné skruze [2013]
Vystuz do betonu [2013]

Betdn na konsStrukcie [2013]

Predpaté betdénové konstrukcie [2013]

Ochrana ocelovych konStrukcii proti kordzii [2013]
Izolagny systém vozovky na moste [2012

Mostné lozZiska [2011]

Mostné zavery [2012].
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15.3 Technické predpisy

TP 063 Odvodnenie mostov na pozemnych komunikéciach

TP 068 Protikor6zna ochrana ocefovych konStrukcii mostov

TP 081 Z&kladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prddov na mostné
objekty pozemnych komunikacii.

Projektova dokumentécia zohladriuje revidované vzoroveé listy stavieb pozemnych komunikacii —
VL4 — Mosty s platnostou od 1.11.2014.

KoSice maj 2018

Vypracovali: Ing. K. Kundrat, CSc., Ing. L. KoZlgj
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16. PRILOHY
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'A AMBERG

ENGINEERING

16.1 Priloha 1: Uprava pil6t pre skasku integrity
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Bukov — Svréinovec

PRILOHA . 1
UPRAVA PILOTY PRE SKUSKU INTEGRITY

VESTUZ PILATY

X VYKAZ MATERIALU ocel. rirky
B PILOTA | PRIEREZ | DLZKA | POCET SKUS. PILOT |CELK. DLZKA
A o l/'R'\ -
=R oL (M) (mm) (m) (ks) {m)
10,00 @b1/26 | 10,300 1 30,90
¥ L 1050 | eS1/2,6 | 10,800 1 32,40
Gl paings 12,00 | @51/26 | 12300 2 73,80
Cin P R 13,00 @51/2,6 | 13,300 1 39,90
4 @ 54 Y _
it @ 300 CELK. OLZKA (m) 177,00
} L } HMOTNOST 1bm (kg/m’) 310
VISLY REZ 1:75 HMOTNOST CELKOM (KG) 548,7
! |
G <PODNA HRAN (R) OCEL. PURKA #51/2
~ T L HRANA
. -t OPORY (ZAKLADU) -
= //r
= N YODOTESNE —
- - UZAVRETA
VODOTESHE
U7 &VRETA \
| = aa : At
VADATESHE —
POZNAMKY : UzsVRETA
- OCEL, RURKY 50 UMIESTHEME KU VHUTORME] STENE ARMOKOSA
~ QCEL. RURKY JE MUTHE FIXOVAT VO ZVISLE) POLOHE TAK, ABY BOLA DODRZANA STALA GEOMETRIA
TMENA YEDIALENOSTE 051 JEDNOTLIVY CH RUROK MESMIE PRESIAHNOT 30 MM v CELEJ DLIKE
- OCEL, RURKY S14H )0 Of DNA &7 PO 300 MM ML HLAVU PILOTY, v CELE) DLZKE
MUST BT Z&ISTENA ICH VODOTESKOST
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16.2 Priloha 2: Schéma ochrany proti bludnym pradom v pilétach
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PRILOHA ¢. 2

SCHEMA OCHRANY PROTI BLUDNYM PRUDOM V PILOTACH

\w__ -~
4| | PREVARENIE VERTIKALNEJ vYSTUZE
- _,x;""" 5 HORMYM PRSTENCOM ARMOKOS A
T PREVARENIE VERTIKALNE) VY STUZ]
W MIESTE STYKOVANIA (7Y AR DL, 150 MM}
R
T FREVARERIE VERTIKALKE] VY STUZI
O POMOCN Y MI BODOV Y MI 7V ARM
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec " AMBERG

Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec* ENGINEERING
Zakladanie — €ast' 1: Podpery LM a PM
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

16.3 Priloha 3;: Oznamenie STD k Dokumentacii Zhotov itela
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AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec
ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
Zakladanie — ¢ast 1: Podpery UM a PM

Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

E U N G ‘.’ Lirast 5TD pre profiie”

Slovensko s.r.o Bafricn 03 Caden, Bukow - Syrdinguec

InZiniershe xdruienie BUNG- Infram Zdrutenie D3 Cadca, Bukov
BUNG Slovensko s.r.o. —vedic dlen Zastipené spol.: STRABAG, s.r.o.
e -— i

Adresa; Aredl spol. JOKO® Cadea Aredl spol. JOKOY Cadea

Podzdvoz 302 Podzdves 302

022 01 Eadea 02201 Cades | — ! .4 S
Telefon; +A21 018 675 360 $iE 4 5
E - malk lubica.cigerove @izeaden, sk | i I, U |
Spoincnost zapisand da OR Ckresndho sidy Bratisiove |, Oddiel: Sro, viotka tisio: 33857/8 |} Lotz HIoY fes #‘-5"’{
Wik list . : Nad st £, Wystavil: < DT -
Zhot/1083/D3/VMa/2017 BLNG/CBS/S0/2017 /821 Ing. Cigerovd Eubica 13.11.2017

Zhot/1061/03,\Mx 2017

VEC: Oznamenie 5TD k Dokumentdcii Thotovitela
Koncept DRS SO 209-00 zakladanie £ast 1: Podpery favy a pravy most, 210-00 East zakladanie,
213-00 £ast zakladanie
WLinnost STD pre projekt Diolnics 03 Cades, Bukoy - Svréinovec”

Zhotovitef predloiil v prilohe listov:

€. |. Zhot /1083/D3,/VMX/201 7 (prijaty 5TO pod £, BUNG/1235/17 dAa 25.10.2017)

L. . ZThot/1061/D3/VMX/201T (prifaty 5TD pod £, BUNG,1236/17 dia 25.10,2017)

koncept projektove] dokumentdcle v texte uvedenych  stavebmpch objektov za (fefom preskiimania a posGdenia, V
silade so ZoD a VOZP, Podfl 5.2  Dokumentdcis Zhotovitela® Vam zasielame pripomienky, ktord poladujeme
rapracovat do tistopisu DRS vyitie uvadenyeh 50!

50 203-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 "FURMANEC", zakladanie East 1: Podpery favy a pravy most

Technitkd spriva:

— kap.7.4 Rizikowd faktory, .,V zamaokrenam deemi v oblasti piliera L9 (15} so odporddo vwhudovanie drending-
stobilizaérych rebler (3 ks DSR vzdiolenych od sebo & — 8 rm, 5 premenlivou hibkou do cco, 4.5 m s vyvedenim do
potoks, resp. ereznef ryhy)”. Predmetné odpordéanie nie [¢ zohfadrend v technickom rieSen’ masta v technicke]
sprave ank vo vwkresovej éasti

— kap.B.4.1 Vozovka na moste: opravit kondtrukeiu vozoviy podfa ov.3/4 ods, 51 (zaklinenie, liary asfalt - Ma— 16
PAB)

Pril.&.107:

- wykop Fiza 1 (opora 1) CiastoEne zasahuje mimo dodasného 23beru pozemkay

Pril.£.109 af 114:

—  nasypy pristupove] komunikdcie odporitame realizovaf so zazubenim do rastiého terénu

Pril.£.114:

- doplnif pomamku o (prave pildt pre skiZku integrity - csadenke ocefovyeh rirak

Dioplnit:

- staticky wpofet

— wykaz vymer

50 210-00 Most nad diafmicou na miestne] komunikacil Podhdky v km 41,380 D3, Lasf 7akladanie

Pastup vestaviny:
v PO nie je riefeny postup wystavby - ralodenie opory 3, podpery 2 a kotveného zdrubného miru - rézne drovne
ralofenia, kolizia pildt a kotiev 2drubnéhe moru

Technicka sprava:

= kap. 8.3.1: ,Realizdcio pilot podpier bude prebiehat @ rastiého terénu. Predpokiadand hibka hlucheho witonia je
mgx, 3 m,”

— kap£3.2: Pilotding ploding fednotiivich piferov mosta sa zrealizuje ne dne vikopu stavebnel jamy.., *

- rosdladif znenie vyiSie uvedenych kapital T5

Pril.£.106:
Intinforske zdrufenie BUNG - Infram BUNG Slovensko $.r.0, - vidic clen % 5 e
Ru2owd daling §, warw nung. sk Tek: +421/205558 3051 {q;) f-ﬂ;l Tn-.x
M |
" A

421 0B Brafislava, Slovnnska repobllike
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*

" AMBERG

ENGINEERING

Zakladanie — ¢ast 1: Podpery LM a PM
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

E u N G "’ WLlinnprf 5TI pre projeke”

Llovensko s.r.o. Diirfnice D3 Cades, Bukoy - Swréinawe:

— dopinif pazndmku o hibke hluchého vitania
Pril £.108:
— doplnit poznamby o dprave pildt pre skasku integrity — osadenie ocefowoh rirok
Doplnit:
staticky wypocet
—  vikaz wymer

50 213-00 Most nad diafnicou na déelove] komunikaci v km 43,695 D3, Easf zakizdanie

Postup wystavby:

— v PO nie e riefeny postup vystavby - zalodenie opory 3, podpery 2 8 2drubného miru 50 28120 - rizne Grovne
ralofenia

Technickd spriva:

— kap. 8.3.1: Realizdcia pilit podpler bude prebichat z rastiého terénu. Predpokiadand hibka hluchshe visria je
max. 2,5 m.”

— kap.B.3.3: Pilotding plofing jednatiivich pillerov mosts so zrealizufe ro dne whopy stavebnef jamy... ™

— zoslladit znenie witie uvedenych kapitel TS

Pril.&.106:

— dopinif pozndmiu o hibke hluchého vitania

Pril.2. 108:

— doglnlf pozndmiu o Gprave pildt pre skidku Integrity — osadenie ocefavych nirok

Doplnit:

— staticky wypadet

— uykazvymer

{Vypracovala: Ing. Federif]

Pao zapracovani pripomienok ST a pripomienok Objednavatelz projektovd dekumantaciu fiadame opdtovne prad-
Iodit 8T na kantralu a schvidlanie.

Kaidé schvilenle, kentrola, potvrdenie, sohlas, preskdmanie, prehliadka, pokyn, cendmenie, ndwrh, podiadanie,
skiidka, alebo podobny Okon Stavebrotechnického dezoru (vitane absencle nesihlasu), nezbavuje Zhotovitela
fiadne] 2odpovednostl, kiord ma podla Zmiuvy, vritane zodpovednost ta chyby, opomenutia, rozdiely a nesdlady,
Akekaluek takéto schvllenie, sihlas alabo akékolvek preskimanie nezbavuje Zhotovitefa iadneho zavaziy, alebo
zodpovednosts podfa Zmluvy a zéroven touto pofiadavkou nedochddza k zmene ceny uvedens] v Zmiuve.

ndiniersin pdyudenie BUNG -
BukoV - Fvrt

5 pozdravom

Ing. Kasanicky Miroskay
Stavebnotechnicky dozor

Na vedamie: NDS a.5., Duibravskd cegta 14, 841 04 Bratislove, Siovenska republiko
Dorui sa elektronicky: NDS -gloZisko ddt + £ -mail
Prilahy : ber prifoh

inZinierske rdruenio BUNG = Infram BUNG Slovensko s.r.0, - vedds den s D)
Fukové dolina 5, e bung sk Tl +421/2E086 J081 {n\ el e
821 08 Bratislsva, Skevensxs republka = e
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
Zakladanie — ¢ast 1: Podpery UM a PM
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

16.4 Priloha 4: Reakcia projektanta na Oznamenie ST D k Dokumentacii
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'A AMBERG

Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
ENGINEERING

Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
Zakladanie — €ast' 1: Podpery LM a PM
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

STD k objektu 209-00 listom ¢. BUNG/CBS/SD/2017/821 zo diia 13.11.2017 zaslal pripomienky
k dokumentacii Zhotovitela, ku ktorym GPRO poslal listom &. 344/17/158-KKun zo 16.11.2017
nasledujuce stanovisko:

SO 209-00 Most na dia Pnici v km 41,065 D3 ,FURMANEC*, Zakladanie, Cast’ 1: Podpery LI'M
aPM

Technicka sprava:

- kap.7.4 Rizikové faktory, ...: .,V zamokrenom Uzemi v oblasti piliera L9 (15) sa odporuca
vybudovanie drendzno - stabilizacnych rebier (3 ks DSR vzdialenych od seba 6 - 8 m, s
premenlivou hibkou do cca. 4,5 m s vyvedenim do potoka, resp. erdznej ryhy)". Predmetné
odporuc¢anie nie je zohfadnené v technickom rieSeni mosta v technickej sprave ani vo
vykresovej Casti
Akceptované, bolo zapracované

- kap.8.4.1 Vozovka na moste: opravit konStrukciu vozovky podla zv.3/4 ods. 51 (zaklinenie,
liaty asfalt - MA - 16 PMB)
Akceptované, bolo opravené

Pril.¢.107:

- vykop faza 1 (opora 1) Ciasto¢ne zasahuje mimo do¢asného zaberu pozemkov
Akceptované, rieSenie bolo opravené

Pril.¢.109 az 114:

— nasypy pristupovej komunikacie odpori¢ame realizovat so zazubenim do rastlého terénu
Akceptované, realizacia zazubenia bola doplnena do technickej spravy

Pril.£.118:

— doplnit poznamku o Gprave pil6t pre skasku integrity — osadenie ocelovych rarok
Akceptované, bolo doplnené

Doplnit
- staticky vypocet

Kompletny staticky vypo ¢€et bude doloZeny do VSeobecnej ¢asti DRS
- vykaz vymer

Akceptované, bolo doplnené.
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
Zakladanie — ¢ast 1: Podpery UM a PM
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

16.5 Priloha 5: Stanovisko Objednavate Fa k predloZzenej Dokumentécii
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" AMBERG

Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec ) ENGINEERING
Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec
Zakladanie — ¢ast 1: Podpery LM a PM

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

r___?'ﬁ-‘".-wll'}, Efp i~
y | ‘- Wi, _.d.‘_\c.E,.l”_-A : |
O 44 o mm'm |
n | L - ODsCaeED”
NARODN ettt 13 05 0%
DIAENIENA birprcived — e S
z i . i gt Cling Lo/ PR ,T_——‘W/
S RS [ (X el
Bd Cadea, Bunow-Swrtinmmr g it =

—
INZINIERSKE ZDRUZENIE BUNG -INERAM
BUNG Shavenskn 5.r.0. — vedicl Elen

Ing. Miroskav Kesanick] — vedici timy 50
RuFovd dolina 6

23 -02- 2018

| Fridaleaa

| I 871 08 Bratishava
Vak list Sislofzo dia Mafe Eislo Vybavuje Diatum
sE8/ FRETG /2303007701 Bodndr Zoltsn 2333018

DIACNICA D3 CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC
ZASLANIE STANOVISKA OBJEDNAVATELA K PREDLOZENE) DOKUMENTACH ;

BRS (Eistopis)

50 101-00 Dialnica D3 v km 37,027-42,710- éast 100 zemné telesp, dsek 1

50 101-00 Dialnica D3 v km 37,037-42,710- Zast 100 zemnd teleso, Gsek 5

50 101-00 Dialnica D3 v km 37,037-42,710- East 100 remné teleso, dsek 7

50 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3, &ast : 300-spodna stavba, zmena 2"

S50 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3, £ast’ ; 400-spodnd stavba, zmena 2"

50 208-00 Most na vetve "PB" v krifovatke Podzavez v km 0,515, dast ; Zakladanie

50 208-00 Most na vetve *PB v krifovatke Podzavox v km 0,515, East : spodnd stavba

50 209-00 Most na dialnici v km 41,065 03 "FURMANEC", fast Zakladanie, éast 1: Podpery UM a PM
S0 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 "FU RMANEC", Zast Zakladanie, éast 2: Opory ' a PM
50 281-04 Zérubny mir viave v km 37,675-37,914 D3

50 281-07 Zarubny mdr vprave v km 38,050 - 38,160 D3

Na zaklade Zmiluwy o dielo, ev. £ Objednavatela ZM/2016/0464, ev, & Zhotavitela
2016/ABC/01/001, v zneni Zenluvnych podmienck pre technologické zariadenie a projektovanie pre
elektrotechnicke a strajno-technologicks diela a pre stavebné a indinie rske diela projektované Zhatavitelom
iZita kniha-FIDIC) (dalej len ,20D"), v silade s padlinkam 5.2 [Dokumentdcia Zhotovitela), vam zasielame
stanovisko s pripomienkami kyyitie uvedene) dokumentaci:

DRS [Eistopis)
50 103-00 Diafnica B3 vken 37.037-42.710- £ast 100 zamné teleso, dsek 1
1. Pofadujeme doplnif vykaz viymer.
2. Ziadame doplnit odvodfiovacie priekopy do pozdizneho rezu, ked¥e hydrotechnicky vypotet je
sticastou S0 101-00 ast 100,
3. Zdroved pofadujeme odvodfiovatie prie kopy odviest napr. do kalove] jamy alebo do
odvediovacej Sachty.
4. priefnyeh rezoch priloha & 110 je aploteny aj objekt S0 128-00. Upozoriujeme, fe NDS nie je
spraveom tohto ohjektu, takie nemusi byt oploteny.
50 109-00 Dialnjca D3 v km 37,037-42,710- £ast 100 gemné teleso, dsek 5
5. Pokadujeme dopinit wikaz vimer,
6. Hadame doplnit odvodfiovacie priekopy (viave rad mirom} do pozdiineha rezu, kedie
hydratechnicky wipoéet je siZastou 50 101-00 Easf 100,

Astarltn 4421 2583 11170 tankovk spojenis Explsary v cuchicnoe mgiem 150 33 58 001

i 471 2 EB3 11 Pon UniCron® Binrks Comch Flapubic sl Sivean oo CHrniireie: m 0G4 Bradikio | Dol BOETATTT

b wows itaan ok puhédim mbranitne) haniy oddm En W DPH 8K 091377
SWWET UNCASKRY wiadim disle 35108

Blate it S0 1111 0000 0065 2485 010

stranalz3
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

jekt: ialnici Furmanec*
G Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,, ;
FHGINEERIH J Zakladanie — ¢ast 1: Podpery LM a PM

Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Mﬁ.mqm Rl sl sposeianet, i
s STy
SPOLOCHOST Siovensk ek

7. Upozoniujeme na sllvcutm“_nust', ievn vykresove] casti & prilohy 505 v km 40,120 mame puzdl‘im
sklon nivelety a priefny sklon nulowy, wenika problém veniky inflexného badu, Poiadujeme
projektanta navrhnit patricné opatrenia, riedenia odvodnania,

50 101-00 Dialnica D3 v km 37,037-42 710- East 100 zermné telesa, (sek 7

8. Poiadujeme dopinif vikaz wymer

9, Ziadame doplnit odvodrovaciu prickopu vprave do pozdlineho rezu, kedie Je sitastou
hydrotechnického wipottu SO 101-00 fasf 100,

10, Va viorovom priefnem reze j& aplotenis 22 protihlukevou stenow (600mm) | tata riefenie sa
nam ale v fiadnom priednom reze rievyskytuje a 2dd sa nelogické. Pofadujeme preverit,

50 30100 Most na disfnici v krm 37,438 D3, #ast - 20-spodna stavba, rmena a°
11, Bez pripomienck.
50 201-00 Most na dialnici v ki 37,438 D3, Zast : 400-spodnd stavba mena a"
12. Ber pripomienok.
30 208-00 Mast na vetve "PB" v krifovatke Podzdvos v ke 0,515, dast : Zakiadanie
13, Bez pripomienok,
50 208-00 Mast na vetve "PB" v krifowatke Podzdvoz v km 0,515, &5t - spadna stavia

14, PoZaduleme vo wkresoch tvaru opdr dopinif sklon UloErych prahov v %.

50 203-00 Most na dialnigi v km 41,065 D3 "FURMANEC", Zast fakladanie, fast 1; Podpery (M a P

15, Bez pripomignok,

50 205-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 "EURMANEC® 2ast Lakladanie, tast 2: Opory (M 3 P

16. Bez pripomienok.

50 Z81-D4 Farubnyg mir wiavo v km 37,675-37 914 B3

17. Pofadujeme zapracovaf zmenu priemeruy pildt aj do technicke] spravy,

1B. Vo wykrese 110a yykres tvaru a vistude pildt mdme pildty PE4-P107 priemery G40mm
a v technicke] sprive su popisané priemeru G00mm, netreba tito zmenu ties popisat?

20 28107 Zarubny mir vorave v km 38,050 - 38,360 D3

19, Nesihlasime s rieSenim Gpravy lica pildteve] steny pribetandvkou so evishm licom striekanym
betdnom S8 25, ktory je nagledne upraveny kryitalickym naterom.

20. Ziadame doplnif vikaz a Epecifikiciu pouditch zvdranych sietl a wikaz kotiey kar sieti

21, Pofadujeme skrutiey kotvenia 24bran proti padu opatrif ochra ey krytkami.

22. Pofadujeme aby, vietky betdnove casy mirov, ktoré si vedialens do 6m od spevneng krajnice
diafrice, uvafoval' stupne vplyvu prostredia XD3 a XF4, upozorfivjeme na skutofnost e
pribetondvka je vwhatovend 2 materidly 58 25 {C.20/25 X032,

- — S =

Dabohdom 4420 2 A5 11111 Bdnkevd spajenis dmprismng v atedeam regaid g1

w427 P B35 TR T UniCredd Bang Canch Reputiie mno Siovieon, n. mﬂwwuﬁduhﬂwvl X PEAMETTRE

TR Wi Pk aah iG] hanay il Sa B SR P SATTT
SWIFT UNCRERIN vinkie Siske 33140

dinde (R0 530 1111 (000 0065 3485 5313
Strana 223
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
Zakladanie — ¢ast 1: Podpery LM a PM

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

ENGINEERING

" AMBERG

NARODNA Ml it sctobnont m.s
DIALNICNA | i sl
SPOLOCNOST Mo peidia

Objednivatel upozoriuje, fe af vehladom na naie wyjadrenia je potrebné, aby PD bala v siilade 5

platnymi technickymi a pravnymi predpismi.

Kaidé schwvilenie kontrola, potvrdenie, sihlas i i
; : nie, X , preskdmanie, prehliadka pokyn, ozndmenie
nav;h. ;?n-ziadanre_* shilska, i_llehn podobny ikon Stavebného dozora [vritane ;hsnmie nnsurhlasuj'
nezbavuje Zhotovitels Hadnej zodpovednosti, ktord ma podla Imluvy, vritane rodpovednosti za :h?hvl
L}

opomenutia, rozdiely 2 nesdlady.

5 pozdravam

Brornd disfmiéns spoloénost, a.s,
dbidveka cosla 14 841 04 Bvaticlawy
ovenskd rapublika
U 3% 815 001 1S DPH Sicao21037775

rE3-
Amisfdn 242t 7 W3 11111 Eankowd epajenk N >
o+ 253 18 ToE
ol it I-rm:#n mhmhhmd&m;l

SWIFT UNGASKEX
Einho Bl 530 1111 D000 DODS FABS 8013

Strana 323

Ing. Zoltan Bodnar
Rlavny ininier stavby

Zapsarmy v nbatodaam il
o fin I 0P EK S| @ TS

wigdn Slaiy 3518H
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" AMBERG Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

ENGINEERING Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec*
Zakladanie — ¢ast 1: Podpery UM a PM
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

17. ZMENY A DOPLNKY PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE STAVBY ,
DRS, ZMENA A"
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Stavba: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec ' 4 AMBERG

Objekt: 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec® ' 1 ENGINEERING
Zakladanie — €ast' 1: Podpery LM a PM
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Zmenova dokumentacia: Zmena ,a“
(Dopliujuci popis k predloZenej zmenovej dokumentacii).

1) Casti projektovej dokumentécie, v ktorych sa zmena prejavila:

— projektovd dokumentacia SO 290-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec",
Zakladanie, Cast 1: Podpery LM a PM. Zmena sa tyka priloh a vykresov uvedenych
nizsie.

2) Zoznam zmenenych priloh projektovej dokumentécie

— 101a Titulna strana

- 102a Zoznam priloh

- 103a Technické& sprava, Zakladanie - ¢ast' 1: Podpery LM a PM

-  118a Tvar a vystuz pil6t podpier LM a PM

- 019a Vykaz vymer

3) Popis zmien v jednotlivych vykresoch

Pri vitani pilét pri podpere €. 13 lfavého mosta sa zistili nezhody medzi predpokladanym a
skutoénym geologickym profilom v mieste skiSobnej piloty €. 1305, zékladu pod podperou €. 13
lavého mosta SO 209-00. Na zaklade skuto€nosti overenych na mieste stavby a po prepocte
piloty so zohladnenim zistenej geoldgie bola dizka skisobnej piloty predizena z pévodnej dizky
10,0 m na 20,0 m. Do vykresu 118a bol doplneny tvar a vystuZ pre podperu &. 13 dizky 20,0 m.

Prilohami 001a a 002a sa nahradi pévodna rozpiska a zoznam priloh.

V technickej sprave, priloha 003a je v bode 16.5, Priloha 5 doplnené vyjadrenie Objednavatela
k Zakladaniu, ¢ast 1: Podpery UM a PM a v kapitole 17 je doplneny popis a zdévodnenie tejto
zmeny.

Priloha 118a, zobrazuje tvar a vystuz podpier LM a PM, v ktorom je oproti povodnému vykresu
doplneny tvar a vystuz piléty dizky 20,0 m pre podperu €. 13 lavého mosta.

Uprava vymer je v prilohe 119a. Text v upravenom vykaze, zmeny vymer oproti DRS, je
vyznaceny bled3Sou farbou.

V KoSiciach jul 2018

Vypracoval: Ing. K. Kundrat, CSc.

Doplnenie:  tento popis zmien je nevyhnutné prilozit ktechnickej sprave. PredloZené
vysvetlenie bude zaroven podkladom Kk vypracovaniu dokumentacie DSRS. Suacastou
predloZenej zmenovej dokumentacie je aj upraveny zoznam priloh. Prosime o odstranenie
pévodnych vykresov, ktoré budd nahradené novymi (zmenovymi) vykresmi.
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