D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*
DRS

AMBERG

ENGINEERING

V.

16. NAVRH ODVODNENIA

17. LAVY MOST

- Dizka nosnej konstrukcie:

393,298m

17.1 1. Usek, DN 150, d /zka 40m

Rozmiestnenie odvodnovacov
Qp = 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajuceho odvodiiovaca
Y= 0,9 Sucinitel odtoku
qm= 0,02 I's*m"2  Navrhova intenzita dazda
SE 13,65 m Sirka mosta
|= 15 m Vzdialenost k predchadzajacemu odvodriovatu
q= 25% PrieCny sklon vozovky
S = 2,05 % Pozdizny sklon vozovky
= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 05 m Sirka ramu odvodriovaa  typ I (Sirka mreZe 500mm) W
Vzd,obr= 0,25m Vzdialenost' osi ramu odvodriovaa od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodnovaca od obruby
h= 0,025 m VySka hladiny vody pri obrubniku
= 0,013 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,025 m Omoceny obvod
R= 0,012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychlostny sucinitel (Chézyho sucinitel)
V= 0,506 m/s Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
Q= 6,321 /s MnozZstvo vody pretekajlce rigolom
h'1= 0,021 m Vska vody v osi odvodriovata
v'= 0,582 m/s Rychlost vody na povrchu
h1,max= 0,057 m Max. vyska vody pre odvodriovac
- 0525 m Vyska vody odvodiiovatom pretekajlca
h1= 0,020 m VySka vody v ose odvodriovaca (pre vypolet)
= 9,887 Sucinitel boéného natoku
(k.n1)= 0,198 m Prilahla Sirka
ai= 0598 m Spolupdsobiaca Sirka
Gh1= 0,018 m Priemerna vyska vody
A1= 0,010 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajtca k odvodriovacu
Qv= 5299 s MnoZstvo vody vtekajucej do odvodiiovaca (hitnost)
Qp= 0,000 Vs Mnozstvo vody odvodriovatom pretekajicej
Qo= 1,023 Iis MnoZstvo vody obtekajlcej odvodriovat
Hit= 8382 % Uginnost odvodriovaca
Qm= 36855 s MnoZstvo vody dopadajicej na zbernu plochu odvodiiovaca
Qm+Qp= 369 Is MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 6,321 /s MnozZstvo vody odtekajlcej
b= 1,0 Bezpecnostny koeficient hitnosti odvodriovata
Inavrh= 11,58 m Vzdialenost' medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 150 v
h= 0,1 m 2/3d= 0,10 m
0= 0,29 m”*2  Omoceny obvod
Aw= 0,01 m*2  Plocha vody

Staticky vypocet
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D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*

I,

AMBERG

DRS ENGINEERING
Navrh potrubia
s= 0,0205 Pozdizny sklon potruble =
n= 0,015 Suéinitel drsnosti '
Postdenie podfa TP 11/2012, ¢l. 6.2.2
Predpoklada sa vyuzitie 2/3 vysky vnutorného priemeru
Awmax = 0,01 m*"2 Max. G¢inna plocha potrubia
Ow,max = 0,29 m Max. a€inny omoceny obvod
Rwmax= 0,034 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 38,034 Max. rychlostny suginitel potrubia
vwmax= 1,011 m/s Max. rychlost na vtoku potrubia
Qwmax= 10,11 s Potrubim je moZné prepravit
Quw,prior = 0 I/s  Voda pritekajlca z predchadzajicek plochy
logv = 40 m Dizka odvodiovanej plochy
Sodv = 13,65 m Sirka odvodriovacej plochy
Acdv = 546 m*2 Odvodriovana plocha napr. mosta
imax = 0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda
o= 09 Suginitel odtoku
Qodv = 9,828 lis MnozZstvo odvadzanej vody
Sbez = 1,03 2 1 Postdenie potrubia
Navrhované potrubie vyhovuje
182/200 Staticky vypocet



D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC

AMBE RG 209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*
ENGINEERING DRS

V.

17.2 1I. Usek, DN 200, d [zka 60m

Rozmiestnenie odvodnovacov
Qp = 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajuceho odvodiiovaca
Y= 0,9 Sucinitel odtoku
gqm= 0,02 I's*'m*2  Navrhova intenzita dazda
§= 13,65 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajucemu odvodriovatu
q= 25% Prie€ny sklon vozovky
5= 2,05 % Pozdizny sklon vozovky
= 1m Sirka rozliatia
= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
= 05 m Sirka ramu odvodiiovaéa  typ Il (4irka mreze 500mm) v
Vzd,obr= 025m Vzdialenost' osi ramu odvodriovaa od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodnovaca od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,025 m Omoceny obvod
R= 0,012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychlostny stcinitel (Chézyho sacinitel)
v= 0,506 mis Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
= 6,321 s MnoZstvo vody pretekajlce rigolom
h'1= 0,021 m Viydka vody v osi odvodiiovata
v'= 0,582 m/s Rychlost vody na povrchu
h1max= 0,057 m Max. vyska vody pre odvodrioval
= 0525 m VySka vody odvodiiovatom pretekajlca
h1= 0020 m Vyska vody v ose odvodriovaca (pre vypocet)
= 9,887 Sacinitel boéného natoku
(k-h1)= 0,198 m Prilahla Sirka
ai= 0598 m Spolupdsobiaca Sirka
Ohi= 0,018 m Priemerna vyska vody
A= 0,010 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvodiiovacu
Qv= 5299 s MnozZstvo vody vtekajlicej do odvodriovaca (hltnost)
Qp= 0,000 Vs MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajlcej
Qo= 1,023 /s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodrnioval
Hit= 8382 % Uginnost odvodiiovata
Qm= 3,6855 Iis MnozZstvo vody dopadajlicej na zbernu plochu odvodiiovaca
Qm+Qp= 369 s MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 6,321 s MnozZstvo vody odtekajucej
= 1,0 Bezpecnostny koeficient hltnosti odvodriovata
Inavrh= 11,58 m Vzdialenost’ medzi odvodnova¢mi vypocitana
1 2 3 4
DN 200 v
0,13 m 2/3d = 0,13 m
0,38 m”*2  Omoceny obvod
Aw= 0,02 m*2  Plocha vody

Staticky vypocet
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D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*

I,

AMBERG

DRS ENGINEERING
Navrh potrubia
s= 0,0205 Pozdizny sklon m— =
n= 0,015 Sucinitel drsnosti ‘
Postidenie podfa TP 11/2012, ¢l. 6.2.2
Predpoklada sa vyuzZitie 2/3 vysky vnutorného priemeru
Aw,max = 0,02 m*2 Max. a€inna plocha potrubia
Ow,max = 0,38 m Max. ucinny omoceny obvod
Rwmax= 0,053 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 40,812 Max. rychlostny sucinitel potrubia
vwmax= 1,341 m/s Max. rychlost na vtoku potrubia
Qwmax= 2681 s Potrubim je mozZné prepravit
Quwprior= 9,83 I's  Voda pritekajlca z predchadzajlcek plochy
loav = 60 m Dizka odvodriovanej plochy
Sodv = 13,65 m Sirka odvodriovacej plochy
Acdv = 819 m*2 Odvodriovana plocha napr. mosta
imax = 0,02 |/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda
2= 0,9 Sacinitel odtoku
Qoav= 24572 lis MnozZstvo odvadzanej vody
Sbez = 1,09 2 1 Posudenie potrubia
Navrhované potrubie vyhovuje
184/200 Staticky vypocet



AMBERG

ENGINEERING

V.

D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*
DRS

17.3 1II. Usek, DN 250, d fzka 180m

Rozmiestnenie odvodnovacov
Qp = 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajiceho odvodniovaca
Y= 0,9 Sucinitel odtoku
qm= 0,02 I’s*'m*2  Navrhova intenzita dazda
§= 13,65 m Sirka mosta
= 15 m Vzdialenost k predchadzajicemu odvodriovacu
q= 25% PrieCny sklon vozovky
s= 2,06 % PozdiZny sklon vozovky
= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 [}rsnost’ koryta (0,015-0,017)
= 05 m Sirka ramu odvodniovaca  typ II (dirka mreze S00mm) v
Vzd,obr= 025m Vzdialenost osi ramu odvodriovaca od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodriiovaca od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,025 m Omoceny obvod
R= 0,012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychlostny stinitel (Chézyho sucinitel)
V= 0,507 m/s Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
= 6,337 s MnoZstvo vody pretekajlce rigolom
h'1= 0,019 m Viydka vody v osi odvodiiovata
= 0,583 m/s Rychlost vody na povrchu
h1.max= 0,057 m Max. vySka vody pre odvodnoval
= 0,000 m Vyska vody odvodriovatom pretekajlica
h1= 0020 m Vyska vody v ose odvodriovata (pre vypolet)
= 9,863 Suacinitel boéného natoku
(k.h1)= 0,197 m Prilahla Sirka
ai= 0697 m Spolupdsobiaca Sirka
Ghi= 0,016 m Priemerna vyska vody
A1= 0,011 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvodriovacu
Qv= 5756 lis MnoZstvo vody vtekajicej do odvodiiovaca (hltnost)
Qp= 0,000 Vs MnoZstvo vody odvodiiovaiom pretekajicej
Qo= 0,581 s Mnozstvo vody obtekajlcej odvodrioval
Hie= 90,83 % Uginnost odvodiiovata
Qm= 3,6855 Iis MnoZstvo vody dopadajlicej na zbernu plochu odvodiiovaa
Qm+Qp= 369 s MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 6,337 /s MnoZstvo vody odtekajlcej
b= 1,0 Bezpecnostny koeficient hitnosti odvodiiovaca
Inavrh= 11,61 m Vzdialenost medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 250 v
= 0,17 m 2/13d = 0,17 m
= 0,48 m*2  Omoceny obvod
Aw= 0,04 m*2  Plocha vody

Staticky vypocet
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D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*

I,

AMBERG

ENGINEERING

DRS
Navrh potrubia
s= 0,0206 Pozdizny sklon potrube
n= 0,015 Sacinitel drsnosti

Postidenie podfa TP 11/2012, ¢l. 6.2.2

Predpoklada sa vyuzZitie 2/3 vysky vnutorného priemeru

Qodv= 68,796 I's MnoZstvo odvadzanej vody
Soez = 1,06 2 1 PosUdenie potrubia

Awmax = 0,04 m"2 Max. u€inna plocha potrubia
Ow,max = 0,48 m Max. ucinny omoceny obvod
Rwmax= 0,083 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 44,060 Max. rychlostny sucinitel potrubia
vumax= 1826 m/s Max. rychlost na vtoku potrubia
Qumax= 73,02 s Potrubim je mozZné prepravit
Qwprior= 24,57 l's  Voda pritekajica z predchadzajlcek plochy

loav = 180 m  Dizka odvodiiovanej plochy

Sodv = 1365 m  Sirka odvodiiovacej plochy

Acdv = 2457 m*2  Odvodnovana plocha napr. mosta

imax = 0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda

o= 0,9 Sucinitel odtoku

Navrhované potrubie vyhovuje

186/200
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AMBERG

ENGINEERING

V.

D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*
DRS

17.4 1V. Usek, DN 300, d izka 80m

Rozmiestnenie odvodnovacov
Qp = 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajiceho odvodiiovaca
W= 0,9 Sucinitel odtoku
qm= 0,02 I’s*m*2  Navrhova intenzita dazda
§= 13,65 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajucemu odvodriovacu
q= 25% Priecny sklon vozovky
s= 2,07 % Pozdizny sklon vozovky
B= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 05 m Sirka ramu odvodriovaa  typ Il (3irka mreze S00mm) W
Vzd,obr= 025 m Vzdialenost osi ramu odvodriovaca od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodriovaa od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,025 m Omoceny obvod
R= 0,012 m Hydraulicky polomer
- 31,985 Rychlostny sucinitel (Chézyho sucinitel)
V= 0,508 m/s Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
= 6,352 lis MnoZstvo vody pretekajice rigolom
h'1= 0,019 m Viydka vody v osi odvodiiovata
v'= 0,584 mis Rychlost vody na povrchu
h1.max= 0,057 m Max. vySka vody pre odvodrioval
= 0,000 m Vyska vody odvodiiovatom pretekajlca
h1= 0,020 m Vyska vody v ose odvodriovaca (pre vypocet)
= 9,839 Sucinitel bocného natoku
(k-h1)= 0,197 m Prilahla Sirka
ai= 0697 m Spolupdsobiaca Sirka
@h1= 0,016 m Priemerna vyska vody
A1= 0,011 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlca k odvodriovacu
Qv= 5768 lis Mnozstvo vody vtekajicej do odvodiiovaca (hltnost)
Qp= 0,000 Vs MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajlcej
Qo= 0,584 s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodriovac
Hi= 90,81 % Uginnost odvodiiovaca
Qm= 36855 Iis MnoZstvo vody dopadajicej na zbernl plochu odvodiiovaca
Qm+Qp= 369 s MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 6,352 I's MnozZstvo vody odtekajlcej
b= 1,0 Bezpetnostny koeficient hitnosti odvodriovaca
o= 11,63 m Vzdialenost medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 300 v
= 0,2 m 2/13d= 0,20 m
= 0,57 m*2  Omoceny obvod
Aw= 0,05 m*2  Plocha vody

Staticky vypocet
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D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*
DRS

I,

AMBERG

ENGINEERING

Navrh potrubia

s= 0,0207 Pozdizny sklon

n= 0,015 Sucinitefl drsnosti
Postdenie podfa TP 11/2012, ¢l. 6.2.2
Predpoklada sa vyuzZitie 2/3 vysky vniutorného priemeru

potruble v

Aw max = 0,05 m*2 Max. G€inna plocha potrubia
Ow,max = 0,57 m Max. a€inny omoceny obvod
Rwmax= 0,088 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 44 438 Max. rychlostny sucinitel potrubia
vwmax= 1894 m/s Max. rychlost na vtoku potrubia
Qumax= 9468 s Potrubim je mozZné prepravit
Qwprior= 68,8 I's  Voda pritekajlca z predchadzajlcek plochy

lodv = 80 m  Dizka odvodiiovanej plochy

Sodv = 13,65 m Sirka odvodiiovacej plochy

Aocdv = 1092 m"2 Odvodiiovana plocha napr. mosta

imax = 0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda

o= 0,9 Sucinitel odtoku

Qodv= 88,456 Iis MnoZstvo odvadzanej vody

Soez = 1,07 2 1 Postdenie potrubia

Navrhované potrubie vyhovuje

188/200
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AMBERG

ENGINEERING

V.

D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*
DRS

17.5 V. Usek, DN 350, d /zka 50m

Rozmiestnenie odvodiiovaéov
Qp= 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajuceho odvodiiovata
Y= 0,9 Sacinitel odtoku
qm= 0,02 I’s*'m*2  Navrhova intenzita dazda
§= 13,65 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajacemu odvodriovacu
q= 3% Priecny sklon vozovky
s= 2,07 % If’ozdl'iny sklon vozovky
= 1m Sirka rozliatia
= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
= 05 m Sirka ramu odvodiiovata  typ Il (sirka mreze S00mm) W
Vzd,obr= 0,25 m Vzdialenost osi ramu odvodriovaa od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodriovaca od obruby
h= 0,030 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,015 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,030 m Omoceny obvod
R= 0,015 m Hydraulicky polomer
= 32,945 Rychlostny sucinitel (Chézyho suginitel)
- 0,572 mis Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
= 8580 Vs MnozZstvo vody pretekajlce rigolom
h*1= 0,023 m Vyska vody v osi odvodiiovaca
= 0,658 m/s Rychlost vody na povrchu
h1,max= 0,054 m Max. vySka vody pre odvodriovat
= 0,604 m Vyska vody odvodiiovaom pretekajica
h1= 0,020 m Vyska vody v ose odvodriovaca (pre vypocet)
= 8,741 Sacinitel boéného natoku
(kh1)= 0,175 m Prilahla Sirka
ai= 0675 m Spolupdsobiaca Sirka
Oh1= 0,020 m Priemerna vyska vody
A1= 0,013 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvodiiovacu
Qv= 7673 lis MnozZstvo vody vtekajlcej do odvodriovaca (hitnost)
Qp= 0,000 Vs Mnozstvo vody odvodiiovatom pretekajicej
Qo= 0,907 /s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodrnioval
Hit= 8943 % Uginnost odvodiiovata
Qm= 3,6855 Iis MnoZstvo vody dopadajucej na zbernu plochu odvodiiovaia
Qm+Qp= 369 s MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 8,580 Iis MnozZstvo vody odtekajlicej
b= 1,0 Bezpecnostny koeficient hitnosti odvodiiovaca
e 15,71 m Vzdialenost medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 350 v
= 0,23 m 2/13d= 0,23 m
= 0,66 m*2  Omoceny obvod
Aw= 0,07 m*2 Plocha vody

Staticky vypocet
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D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*
DRS

I,

AMBERG

ENGINEERING

Navrh potrubia

s= 0,03 Pozdizny sklon
n= 0,015 Sacinitel drsnosti
Postidenie podfa TP 11/2012, ¢l. 6.2.2

potrubje

Predpoklada sa vyuzZitie 2/3 vysky vnutorného priemeru

Qoav= 100,735 Iis MnozZstvo odvadzanej vody
Stez = 1,80 2 1 PosUdenie potrubia

Awmax = 0,07 m"2 Max. u€inna plocha potrubia
Ow,max = 0,66 m Max. Ga€inny omoceny obvod
Rwmax= 0,106 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 45,867 Max. rychlostny sucinitel potrubia
vwmax= 2,587 mis Max. rychlost na vtoku potrubia
Qumax= 18111 /s Potrubim je moZné prepravit
Qwprior= 88,45 l's  Voda pritekajlica z predchadzajucek plochy

logv = 50 m  Dizka odvodiiovanej plochy

Sodv = 13,65 m Sirka odvodriovacej plochy

Aodv = 6825 m*2 Odvodnovana plocha napr. mosta

imax = 0,02 |/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda

o= 09 Sacinitel odtoku

Navrhované potrubie vyhovuje
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D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*
DRS

AMBERG

ENGINEERING

V.

18. PRAVY MOST

- Dizka nosnej konstrukcie: 435,972m

18.1 I. Usek, DN 150, d fzka 40m

Rozmiestnenie odvodnovacov
Qp = 1,72 Ils MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajiceho odvodiiovata
Y= 0,9 Sacinitel odtoku
gqm= 0,02 I’'s*m*2  Navrhova intenzita dazda
Si= 13,8 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajucemu odvodriovatu
q= 25% Priecny sklon vozovky
s= 2,05 % I?ozdl'iny sklon vozovky
B= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 05 m Sirka ramu odvodriovata  typ Il (3irka mreZe S00mm) W
Vzd,obr= 0,25 m Vzdialenost osi ramu odvodriovaca od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodnovata od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,025 m Omoceny obvod
R= 0,012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychlostny stginitel (Chézyho sucinitel)
V= 0,506 mis Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
= 6,321 s MnoZstvo vody pretekajice rigolom
h'1= 0,019 m Vyska vody v osi odvodiiovata
v'= 0,582 mis Rychlost vody na povrchu
h1,max= 0,057 m Max. vySka vody pre odvodiiovac
= 0,000 m Vyska vody odvodiiovatom pretekajlca
h1= 0,020 m Vyska vody v ose odvodriovaca (pre vypocet)
= 9,887 Sucinitel boéného natoku
(k-h1)= 0,198 m Prilahla Sirka
ai= 0698 m Spolupdsobiaca Sirka
Gh1= 0,016 m Priemerna vyska vody
A= 0,011 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlca k odvodriovacu
Qv= 5744 lis MnoZstvo vody vtekajucej do odvodriovaca (hitnost)
Qp= 0,000 Vs MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajlcej
Qo= 0,578 s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodriovat
Hit= 90,86 % Uinnost odvodiiovaca
Qm= 3,726 lis MnoZstvo vody dopadajlcej na zbernl plochu odvodiiovaca
Qm+Qp= 373 lis MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 6,321 I's MnozZstvo vody odtekajlicej
= 1,0 Bezpecnostny koeficient hitnosti odvodriovata
A 11,45 m Vzdialenost’ medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 150 %
= 01 m 213d= 0,10 m
= 0,28 m*2  Omoceny obvod
Aw= 0,01 m*2 Plocha vody
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D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*

I,

AMBERG

DRS ENGINEERING
Navrh potrubia
s= 0,0205 Pozdizny sklon —— =
n= 0,015 Sacinitel drsnosti )
Postidenie podfa TP 11/2012, ¢l. 6.2.2
Predpoklada sa vyuzitie 2/3 vysky vnutorného priemeru
Awmax = 0,01 m*2 Max. ucinna plocha potrubia
Ow,max = 0,29 m Max. a€inny omoceny obvod
Rwmax= 0,034 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 38,034 Max. rychlostny sucinitel potrubia
vemax= 1,011 m/s Max. rychlost na vtoku potrubia
Qwmax= 10,11 s Potrubim je moZné prepravit
Quw,prior = 0 I's  Voda pritekajuca z predchadzajucek plochy
logv = 40 m Dizka odvodiiovanej plochy
Sodv = 13,8 m Sirka odvodriovacej plochy
Aocdv = 552 m*2 Odvodnovana plocha napr. mosta
imax = 0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda
o= 0,9 Sucinitel odtoku
Qodv = 9,936 lis MnoZstvo odvadzanej vody
Sbez = 1,02 2 1 Postdenie potrubia
Navrhované potrubie vyhovuje
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209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*
ENGINEERING DRS

' AM B E RG D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC

18.2 1I. Usek, DN 200, d Izka 60m

Rozmiestnenie odvodriovacov

Qp = 1,72 lis MnoZstvo vody pritekajlce z predchadzajiceho odvodiiovaia
W= 0,9 Sucinitel odtoku
qm= 0,02 I’'s*'m*2  Navrhova intenzita dazda
S = 13,8 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajucemu odvodriovacu
q= 25% PrieCny sklon vozovky
s= 2,03 % PozdlZny sklon vozovky
= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
= 05 m Sirka ramu odvodriovata  typ I (3irka mreZe S00mm) v
Vzd,obr= 025 m Vzdialenost osi ramu odvodriovaca od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodriovaa od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,026 m Omo¢eny obvod
= 0,012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychlostny st€initel (Chézyho saginitel)
V= 0,503 m/s Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
= 6,291 s MnozZstvo vody pretekajlce rigolom
h'1= 0019 m Vyska vody v osi odvodriovata
= 0,579 mis Rychlost vody na povrchu
h1.max= 0,057 m Max. vySka vody pre odvodriovac
= 0,000 m VySka vody odvodiiovatom pretekajlca
h1= 0,020 m VySka vody v ose odvodiiovaca (pre vypocet)
= 9,935 Sacinitel boéného natoku
(k.h1)= 0,199 m Prifahla Sirka
ai= 0699 m Spolupdsobiaca Sirka
Gh1= 0,016 m Priemerna vyska vody
A1= 0,011 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlca k odvodiiovacu
= 5720 Vlis MnozZstvo vody vtekajlcej do odvodriovaca (hltnost)
Qp= 0,000 Vs MnozZstvo vody odvodiiovatom pretekajlcej
Qo= 0,571 s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodriovat
Hit= 90,92 % Uginnost odvodiiovaca
Qm= 3,726 lis MnozZstvo vody dopadajucej na zbernu plochu odvodiiovaca
Qm+Qp= 373 s MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 6,291 /s MnoZstvo vody odtekajlcej
= 1,0 Bezpecnostny koeficient hltnosti odvodriovata
Inavrh= 11,40 m Vzdialenost’ medzi odvodnovaémi vypocitana
DN 200 v
- 0,13 m 2/3d= 0,13 m
= 0,33 m*2  Omoceny obvod
Aw= 0,02 m”2  Plocha vody
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D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*

I,

AMBERG

DRS ENGINEERING
Navrh potrubia
s= 0,0203 Pozdizny sklon —— -
n= 0,015 Sacinitefl drsnosti ‘
Postidenie podfa TP 11/2012, ¢l. 6.2.2
Predpoklada sa vyuzZitie 2/3 vysky vnatorného priemeru
Aw.max = 0,02 m"2 Max. u€inna plocha potrubia
Owvi,max = 0,38 m Max. G€inny omoé&eny obvod
Rwmax= 0,053 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwumax= 40,812 Max. rychlostny st€initel potrubia
vwmax= 1,334 mis Max. rychlost na vtoku potrubia
Qumax= 2668 s Potrubim je mozZné prepravit
Quwprior= 9,94 I's  Voda pritekajica z predchadzajucek plochy
logv = 60 m Dizka odvodriovanej plochy
Sodv = 138 m  Sirka odvodiiovacej plochy
Acdv = 828 m"2 Odvodnovana plocha napr. mosta
imax = 0,02 |/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda
o= 0,9 Sucinitel odtoku
Qoav= 24,844 Ii's MnoZstvo odvadzanej vody
Sbez = 1,07 2 1 Posudenie potrubia
Navrhované potrubie vyhovuje
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DRS

18.3 III. Usek, DN 250, d fzka 120m

Rozmiestnenie odvodriovalov
Qp = 1,72 lis MnozZstvo vody pritekajlce z predchadzajiceho odvodiiovaca
Y= 0,9 Sucinitel odtoku
qm= 0,02 I’s*m*2  Navrhova intenzita dazda
S = 13,8 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajicemu odvodriovacu
q= 25% PrieCny sklon vozovky
s = 2,02 % PozdiZny sklon vozovky
= 1m Sirka rozliatia
= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
a= 05 m Sirka ramu odvodiiovaéa  typ Il (%irka mreze 500mm) W
Vzd,obr= 0,25 m Vzdialenost osi ramu odvodriovaa od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodiiovata od obruby
h= 0,025 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 mA2 Plocha vody v rigole
= 1,025 m Omo¢eny obvod
R= 0012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychlostny sucinitel (Chézyho sucinitel)
- 0,502 mis Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
= 6,275 lis MnoZstvo vody pretekajice rigolom
h'1= 0,019 m Viydka vody v osi odvodriovata
v'= 0,577 mis Rychlost vody na povrchu
h1,max= 0,057 m Max. vySka vody pre odvodiovac
= 0,000 m VySka vody odvodriovaom pretekajlica
h1= 0020 m VySka vody v ose odvodiiovaca (pre vypocet)
= 9,960 Sucinitel boéného natoku
(k-h1)= 0,199 m Prilahla Sirka
ai= 0699 m Spolupdsobiaca Sirka
Gh1= 0,016 m Priemerna vyska vody
A1= 0,011 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajica k odvodriovacu
= 5707 s MnoZstvo vody vtekajlcej do odvodriovaca (hitnost)
Qp= 0,000 Vs MnoZstvo vody odvodiiovatom pretekajlcej
Qo= 0,568 /s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodriovac
Hit= 90,95 % Uginnost odvodiiovaca
Qm= 3,726 Iis MnoZstvo vody dopadajucej na zberna plochu odvodiiovaia
Qm+Qp= 373 s MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 6,275 s MnozZstvo vody odtekajlcej
= 1,0 Bezpetnostny koeficient hitnosti odvodriovaca
D 1 ,37 m Vzdialenost’ medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 250 v
= 0,17 m 2/13d= 0,17 m
= 0,48 m*2  Omoceny obvod
Aw= 0,04 m*2  Plocha vody
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209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*

I,

AMBERG

DRS ENGINEERING
Navrh potrubia
s= 0,0202 Pozdizny sklon vy =
n= 0,015 Sucinitel drsnosti )
Postidenie podfa TP 11/2012, ¢l. 6.2.2
Predpoklada sa vyuzZitie 2/3 vysky vnitorného priemeru
Aw.max = 0,04 m"2 Max. u€inna plocha potrubia
Owi,max = 0,48 m Max. uginny omoceny obvod
Rwmax= 0,083 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 44,060 Max. rychlostny st€initel potrubia
vwmax= 1,808 m/s Max. rychlost na vtoku potrubia
Qwmax= 7231 is Potrubim je moZné prepravit
Qwprior= 24,84 I/s  Voda pritekajlca z predchadzajucek plochy
logv = 120 m Dizka odvodiiovanej plochy
Sodv = 13,8 m Sirka odvodiiovacej plochy
Aodv = 1656 m"2 Odvodiovana plocha napr. mosta
imax = 0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda
o= 09 Sucinitel odtoku
Qodv= 54,648 l's  MnozZstvo odvadzanej vody
Stez = 1,32 2 1 Posudenie potrubia
Navrhované potrubie vyhovuje
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209-00 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 41,065 D3 ,FURMANEC*

DRS

18.4 1V. Usek, DN 300, d izka 120m

Rozmiestnenie odvodnovacov
Qp = 1,72 lis MnozZstvo vody pritekajlce z predchadzajiceho odvodiiovaca
W= 0,9 Sucinitel odtoku
qm= 0,02 I's*m"2  Navrhova intenzita dazda
S = 15,8 m Sirka mosta
|= 15 m Vzdialenost k predchadzajucemu odvodriovacu
q= 25% PrieCny sklon vozovky
= 2% PozdlZny sklon vozovky
= 1m Sirka rozliatia
n= 0,015 Drsnost koryta (0,015-0,017)
= 05 m Sirka ramu odvodriovaca  typ II (dirka mreZe S00mm) v
Vzd,obr= 0,25m Vzdialenost osi ramu odvodiiovaca od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodriovaca od obruby
h= 0,025 m Viyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,013 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,025 m Omoceny obvod
R= 0,012 m Hydraulicky polomer
= 31,985 Rychlostny sacinitel (Chézyho suinitel)
V= 0,500 mis Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
- 6,244 s MnoZstvo vody pretekajlce rigolom
h'1= 0,019 m Viydka vody v osi odvodiiovata
= 0,574 m/s Rychlost vody na povrchu
h1,max= 0,057 m Max. vySka vody pre odvodiiovaé
= 0,000 m Vyska vody odvodriovatom pretekajlica
h1= 0020 m VySka vody v ose odvodriovata (pre vypolet)
= 10,010 Sacinitel boéného natoku
(k.n1)= 0200 m Prifahla Sirka
ai= 0,700 m Spolupdsobiaca Sirka
Jh1= 0,016 m Priemerna vyska vody
A1= 0,011 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajlica k odvodiiovacu
Qv= 5683 s MnozZstvo vody vtekajucej do odvodriovaca (hitnost)
Qp= 0,000 VUs MnozZstvo vody odvodriovaiom pretekajlcej
Qo= 0,561 s MnoZstvo vody obtekajlcej odvodriovad
Hi= 91,01 % Uginnost odvodiiovaca
Qm= 4266 s MnozZstvo vody dopadajucej na zbernl plochu odvodiiovaca
Qm+Qp= 427 lis MnoZstvo vody pritekajlcej
Qv+Qo= 6,244 s MnoZstvo vody odtekajlcej
b= 1,0 Bezpetnostny koeficient hltnosti odvodiiovaca
e o 988 m Vzdialenost’ medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 300 v
- 0,2 m 2/13d= 0,20 m
= 0,57 m*2  Omoceny obvod
Aw= 0,05 m*2  Plocha vody
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D3 CADCA, BUKOV -SVRCINOVEC
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DRS ENGINEERING
Navrh potrubia
s= 0,02 Pozdizny sklon potruble -
ni= 0,015 Saginitel drsnosti )

Postdenie podfa TP 11/2012, ¢I. 6.2.2
Predpoklada sa vyuzZitie 2/3 vysky vnutorného priemeru

Aw,max = 0,05 m*2 Max. u¢inna plocha potrubia
Ow,max = 0,57 m Max. ucinny omoceny obvod
Rwmax= 0,088 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 44 438 Max. rychlostny sucinitel potrubia
vumax= 1861 mis Max. rychlost na vtoku potrubia
Qwmax= 93,07 s Potrubim je mozZné prepravit
Qwprior= 54,65 I's  Voda pritekajica z predchadzajicek plochy

logv = 120 m  Dizka odvodiiovanej plochy

Sodv = 15,8 m Sirka odvodriovacej plochy

Acdv = 1896 m*2 Odvodriovana plocha napr. mosta

imax = 0,02 |/(s.m"2) Maximalna intenzita dazda

o= 0,9 Sucinitel odtoku

Qodv= 88,778 I's  MnozZstvo odvadzanej vody

Stez = 1,05 2 1 Posutdenie potrubia

Navrhované potrubie vyhovuje
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DRS

18.5 V. Usek, DN 350, d izka 120m

Rozmiestnenie odvodnovacov
Qp = 1,72 lls MnozZstvo vody pritekajlice z predchadzajiaceho odvodiiovata
W= 0,9 Sacinitel odtoku
gqm= 0,02 I'sm”2  Navrhova intenzita dazda
3= 15,8 m Sirka mosta
1= 15 m Vzdialenost k predchadzajucemu odvodriovacu
= 35% Priecny sklon vozovky
s = 23 % E’ozdl'iny sklon vozovky
= 1m Sirka rozliatia
= 0,015 Qrsnost‘ koryta (0,015-0,017)
= 05 m Sirka ramu odvodniovata  typ I (dirka mreZe S00mm) v
Vzd,obr= 025 m Vzdialenost osi ramu odvodriovaa od obruby
Vzd= 0 m Vzdialenost ramu odvodriovata od obruby
h= 0,035 m Vyska hladiny vody pri obrubniku
A= 0,018 m*2 Plocha vody v rigole
= 1,035 m Omoceny obvod
R= 0,017 m Hydraulicky polomer
- 33,775 Rychlostny suginitel (Chézyho sucinitel)
V= 0,666 m/s Rychlost na vtoku (Stredna rychlost v rigole)
= 11,656 s MnoZstvo vody pretekajuce rigolom
h1= 0,026 M Vyska vody v osi odvodiiovata
v'= 0,766 m/s Rychlost vody na povrchu
h1,max= 0,049 m Max. vySka vody pre odvodiovac
= 0,717 m Vyska vody odvodriovatom pretekajlica
h1= 0,020 m Vyska vody v ose odvodriovaca (pre vypocet)
= 7,507 Sacinitel boéného natoku
(k.h1)= 0,150 m Prifahla Sirka
ai= 0650 m Spolupdsobiaca Sirka
Gh1= 0,024 m Priemerna vyska vody
A= 0,015 m*2 Plocha vodnej vrstvy pritekajica k odvodriovacu
V= 10,229 s MnozZstvo vody vtekajlcej do odvodiiovaca (hltnost)
Qp= 0,000 VUs MnozZstvo vody odvodriovatom pretekajlcej
Qo= 1,427 lis MnoZstvo vody obtekajlcej odvodiiovat
Hit= 8776 % Uginnost odvodiiovaca
Qm= 4266 s MnozZstvo vody dopadajicej na zbernl plochu odvodiiovaia
Qm+Qp= 427 lis MnoZstvo vody pritekajlicej
Qv+Qo= 11,656 /s MnozZstvo vody odtekajlcej
= 13 Bezpeénostny koeficient hitnosti odvodriovata
Inavrh= 1844 m Vzdialenost medzi odvodnovacmi vypocitana
DN 350 v
- 0,23 m 2/13d= 0,23 m
= 0,66 m*2  Omoceny obvod
Aw= 0,07 m*2 Plocha vody
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AMBERG

ENGINEERING

Navrh potrubia

s= 0,023 Pozdizny sklon

n= 0,015 Saéinitel drsnosti
Postidenie podfa TP 11/2012, ¢l. 6.2.2
Predpoklada sa vyuzZitie 2/3 vysky vnutorného priemeru

potruble v

Aw.max = 0,07 m*2 Max. tucinna plocha potrubia
Owi,max = 0,66 m Max. a€inny omoceny obvod
Rwmax= 0,106 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax= 45,867 Max. rychlostny stcinitel potrubia
vwmax= 2,265 m/s Max. rychlost na vtoku potrubia
Qwmax= 158,68 Iis Potrubim je moZné prepravit
Qwprior= 88,78 I/s Voda pritekajlca z predchadzajicek plochy

logv = 120 m  Dizka odvodiiovanej plochy

Sodv = 15,8 m Sirka odvodiiovacej ploc hy

Aocdv = 1896 m”*2 Odvodiovana plocha napr. mosta

imax = 0,02 1/(s.m"2) Maximalna intenzita daZzda

o= 0,9 Sacinitel odtoku

Qoav= 122,908 lis MnoZstvo odvadzanej vody

Sbez = 1,29 2 1 Posudenie potrubia

Navrhované potrubie vyhovuje

18.6 Poznamka

Useky za&inaju usekom |I. v stanieni 41,271 000km (UM a PM / opora &.19, ¢.22) a postupuju
v smere proti stani¢eniu D3.

19. ZAVER

Staticky vypocet svojim rozsahom a podrobnostou zodpoveda danému stupriu projektovej
dokumentécie — dokumentacia na realizaciu. Staticky vypocet je vypracovany v zmysle platnych
noriem a predpisov.

Zaverom mozno konstatovat, Ze na zaklade vysledkov jednotlivych posudeni bude navrhovany
mostny objekt spolahlivo slizit svojmu Gcelu.

V KosSiciach 03/2018

Ing. Lubomir KoZlej
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