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1.6 UvazZovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: LESY Slovenskej republiky, . p., Odstepny zavod Cadca

Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01 Cadca
Po realizcii objektu ho prevezme spravca do svojej spravy.

2. UvoD
2.1 ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Vystavba dialnice D3 v km 42,330 stani¢enia D3 si vyZzaduje Ciasto€nu Upravu Svréinov-
ského potoka. Dévodom je zaustenie dazdovej kanalizacie (stoky H a 1), a nasledné vybudova-
nie poldra na Svr€inovskom potoku (obj. 586-02).

celkova Uprava: 500 m
ztoho - precistenie a vybudovanie stabilizacnych prahov: 328 m
- Uprava toku: 172 m

2.2 ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Oproti DSP nedoSlo k zasadnym zmenam. Minimalne rozdiely vyplynuli z podrobnejSieho
rieSenia objektu. Spravca nemal k technickému rieSeniu objektu Ziadne pripomienky — vid vy-
jadrenie na konci technickej spravy.

2.3 PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

- PoZiadavky v zmysle Zv3 C4 Technické pozZiadavky zapracované

- PoZiadavky v zmysle Zv3 C1 Poziadavky objednévatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované

2.4 PODKLADY

a) Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA &
R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

b) Geodetické zameranie lokality so zameranim inZinierskych sieti

c) Situacné rieSenie navrhovanej komunikacie, pozdizny a prie¢ne rezy

d) osobné obhliadky predmetnej lokality

2.5 PREDCHADZAJUCE ROZHODNUTIA, POSUDKY A STANOVISKA
ORGANOV  STATNEJ SPRAVY, SAMOSPRAVY A OSTATNYCH
DOTKNUTYCH ORGANIZACII

a) Stavebné povolenia  ¢€.04779/2014/SCDPK/09031, ¢€.16456/2015/SCDPK/64388,
¢.12172/2016/D220-SLP/34379-M §
b) Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
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2.6 POUZITE NORMY, TECHNICKE PODMIENKY, PREDPISY A

LITERATURA
- STN 73 3050 Zemné prace — vSeobecné ustanovenia
- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
-STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic
- STN 73 3050 Zemné prace — vSeobecné ustanovenia
- STN 73 6005 Zemné prace
- STN 736820 Upravy vodnych tokov
- STN 736823 Upravy vodnych tokov s malym povodim
- ON 73 6821 Opevnenie koryt vodnych tokov

3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
3.1 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Svréinovsky potok je pravostrannym pritokom rieky Cierfianky, do ktorej zaustuje v rkm
cca 4,35. V mieste zalstenia do Cierfianky je znaéne poskodené a odplavené opevnenie poto-
ka od ukond&enia opevnenia rarového priepustu DN 1000 na Zelezniénej trati Cadca - Skalité po
kynetu Cierfianky. Na dalsom Useku po km 0,083 je koryto upravené, neudrziavané, s cestnym
priepustom DN 1000. Dalej trasa prechadza klenbovym podjazdom pod Zelezniénu trat Cadca-
Ostrava. V klenbovom podjazde je pre prietok vybudovany zlab 500/600 mm. Prieto€ny profil a
jestvujuce priepusty st nedostato¢nej kapacity na odvedenie velkych véd.

Od km 0,130 je koryto az po koniec neupravené, silno zarastené.

Projekt rie§i opravu opevnenia v zausteni Svr&inovského potoka do Cierfianky v rkm cca
4,35. V km 0,137-0,328 sa navrhuje precistenie koryta toku a vybudovanie stabilizaénych ka-
mennych prahov. Od km 0,328 po km 0,500 sa navrhuje Uprava toku, z toho v Useku km 0,400-
0,495 preteka potok poldrom (obj. 586-02).

Svréinovsky potok patri do povodia rieky Cierfianka.
Hydrologické udaje rieky zaslal SHMU Bratislava dia 22.11.2010 :
hydrologické &islo povodia : 4-21-06-055

plocha povodia : 1,22 km?

Q100 : 10,00 m3.s™’

Tr. spolahlivosti: V.

Odvodené maximalne prietoky (N- roéné) dosiahnuté, alebo prekrocené priemerne raz za:
N 1 5 10 20 50 100
Qmax N 1,0 2,3 3,3 4,7 7,0 10,0

Smerové pomery upravovaného useku:
km 0,328 — 0,33520 - priama |I= 7,20 m
0,33520-0,37050 obluk, a1=77,79°, R1=26 m, 0=35,30 m
0,37050-0,37798 - priama 1=7,48 m
0,37798-0,38920 - obluk, a2=80,32°, R2=8 m, 0=11,22
0,38920-0,39294 - priama |=3,29 m
0,39294-0,40596 - obluk, a3=43,89°, R3=17 m, 0=13,02 m
0,40596-0,47309 - priama |1=67,13 m
0,47309-0,48066 - obluk, a4=21,68°, R4=20 m, 0=7,57 m
0,48066-0,48870 - priama [=7,41 m
0,48870-0,49915 - obluk, a5=29,94°, R5=20 m, 0=10,45m
0,49915-0,50000 - koniec Upravy- priama 1=0,85 m
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Sklonové pomery :

- km0,333-0,375:  sklon nivelety dna 60,24 %..

- km0,375-0,381 :  stabilizacny prah

- km0,381-0,406 :  sklon nivelety dna 52,80 %.o.

- km 0,406-0,426 :  sklon nivelety dna 10.50 %. — rdrovy priepust pod hradzou
- km 0,426-0,488 :  sklon nivelety dna 7,74 %. — zvodnica poldra

- km 0,488-0,500 :  sklon nivelety dna 300 %. — zdrsneny sklz

Priecny profil:

Na celej navrhovanej dizke Upravy je navrhnuty priecny profil lichobeznikovy, $irka dna
1,00 m, sklon svahov 1:1, zahibenie nivelety dna cca 1200 mm. Opevnenie: dno a svahy na
vySku 800 mm: kamenna dlazba s urovnanym licom a vy$parovanim cementovou maltou
hr.300 mm v beténovom 16zku hr. 150 mm.

Zostavajuca Cast svahov a brehové ¢iary sa ohumusuju hr. 150 mm a oseju (hydroosev).

Kamen na navrhované opevnenie musi zodpovedat’ poziadavkam ON 73 6821 ,Opevnenie
koryt vodnych tokov*“ a ON 72 1861 ,Lomovy kamen® s min. pevnostou 29,4 Mpa.

V mieste Upravy Svréinovského potoka a tiez pri precisteni potoka déjde k vyrubu pbvod-
nych brehovych porastov. Objekt rieSi nahradnu vysadbu za vyrub drevin pri zasahu do bioko-
ridorov, brehovych porastov pri mostnych objektoch a vyvolanych Uprav tokov (netyka sa pre-
cistenych usekov a useku v priestore poldra). Brehové porasty potoka budu posilnené druhmi :
Alnus glutinosa (jelSa lepkava), Fraxinus exelsior (jasen Stihly), Padus avium (¢remcha obycaj-
na), vitrusene tiez P. tremula (t. osikovy). Z krovitych foriem vib : S. fragilis (v. krehka), S. vimi-
nalis (v. koSikarskd), miestami aj S. purpureae (v. purpurova).

Vysadby na brehov budu rieSené formou rezkov alebo kolov, ktoré by boli odobrané z p6-
vodného materského porastu. Na brehovych &iarach sa vysadia stromy z druhov, jelSa lepkava,
viba biela a éremcha oby€ajna. Porasty a stromy budl vysadzané v spone 2 az 3m, len v mies-
tach odstranenia p6vodnych porastov.

Hydrotechnické vypocty a priebehy hladin boli rieSené v predchadzajucom stupni PD.

Objekty:
Uprava Svréinovského potoka si vyZiada vybudovanie nasledovnych podobjektov:
- km 0,000 zaustenie do Cierfianky
- km 0,137-0,328 precistenie koryta toku a vybudovanie stabilizacnych kamennych
prahov
- km 0,322-0,357  oporny mur z drétoStrkovych matracov
- km 0,33520 zaustenie dazdovej stoky H (riesi obj. 501-00)
- km 0,36230 zaustenie dazdovej stoky | (obj. 507-00)
- km 0,37500 rurovy priepust DN 1400
- km 0,39800 zaustenie sklzu od bezpecnostného priepustu
- km 0,41550 hradzovy priepust — riesi objekt SO 585-02

- km 0,488-0,500 sklza KU

- km 0,000 zaustenie do Cierfianky: poskodené a odplavené opevnenie potoka bude oprave-
né rozprestierkou z lomového kamena hr. 300-400 mm na ploche 50 m2. Rozprestierka s urov-
nanim lica sa zriadi od ukon&enia opevnenia rarového priepustu DN 1000 na Zelezni¢nej trati
Cadca - Skalité po kynetu Cierfianky v celom profile Svréinovského potoka. Stcasne sa opevni
pata svahu a svah rieky Cierfianky 5,0 m pod zaustenim a 3,0 m nad zaustenim. Opevnenie
svahu rieky brehu sa navrhuje kamennou nah&dzkou hr. 400 mm uloZenou do Strkopieskového
I6Zka hr. 200 mm. Opevnenie svahu sa v pate oprie o patku z kamennej nahadzky hr. 1050 mm
hmotnostnej frakcie do 200 kg. Patka je do dna zapustena 800 mm (poziadavka SVP §.p. OZ
PieStany). Nad dnom je vyvySena 250 mm.
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- km 0,137-0,328 precistenie koryta toku a vybudovanie stabilizacnych kamennych pra-
hov: Usek v dizke 191 m sa navrhuje pregistit odstranenim nanosov a porastov z prieto&ného
profilu toku. Suc¢asne sa zrealizuje vybudovanie 6 stabilizacnych dvojprahov. Jeden dvojprah
tvori opevnenie kamennou rozprestierkou hr. 300 mm do Strkopieskového 16zka hr. 100 mm o
dizke 5,40 m, dlaZba je ukoniend prahmi z kamennej nahadzky do 80 kg, v priereze
600/1000. Celkovéa dizka dvojprahu je 6,60m. Horny prah tvori stupefi vysky h= 0,20 m, pre
zmiernenie sklonu toku.

- km 0,32800 ZU: Uprava zadina vybudovanim stabilizaéného dvojprahu o rozmeroch ako v
predchadzajucom useku.

- km 0,322-0,357 oporny mur z drotostrkovych matracov: Aby nedochadzalo k podmyvaniu
svahu a zvacSovaniu erézie, je navrhované pritazenie paty strmého pravého brehu potoka
odstupfovanym muarom z dr6tostrkovych matracov, ktory zaroven prebera funkciu opevnenia
pravého brehu potoka. DiZka Gpravy je 35,0m.

Zaklad pod matracmi bude tvoreny komorovym speviiovacim systémom z HDPE vySky 200
mm a Sirky 1,6m, vyplnenym kamefimi frakcie 0-63 mm. Samotné dr6toStrkové matrace sa
skladaju z ocelovej dvojzakrutovej Sesthrannej siete s typom oka 8x10. Priemer dr6tu siete je
3.0 mm. Prvky su tvaru kvadra rozmerov 1*1*0,5 m (I*$*v).

Na stavbe budl matrace rozlozené do daného tvaru, pospajané medzi sebou a naplnené
kameriom frakcie 100 - 200 mm. Budu ukladané na seba s odstupom 250 mm do vysky 1,5m
(pri stabilizacnych prahoch do vySky 2,0m). Zasyp za matracmi bude zhutfiovany po vrstvach
vy8ky max.500 mm. Odstupy matracov a tiez povrch zadsypu budd ohumusované a osiate.

- km 0,33520 zaustenie dazd'ovej stoky H, km 0,36230 zaustenie dazd'ovej stoky I: Zauste-
nie dazdovych stok z dialnice bude cez beténova vyust. Vyuste podrobne riesi obj. 501-00 (za-
Ustenie stoky H je prilozené vo vykrese €.6).

- km 0,37500 rurovy priepust DN 1400: sa navrhuje zriadit pri krizovani Svréinovského potoka
s polnou cestou. Priepust sa vybuduje zo zelezobeténovych rar TBP-Q 140/250 svetlosti DN
1400 mm, celkovej dizky 7,3 m. Betdnové rury (bezhrdlové) sa obeténuju beténom hr. 150
mm. L&Zko je hr. 100 mm zo Strkopiesku. Na oboch stranach priepustu sa zriadia beténové
Celd v zakladovej €asti Siroké 900 mm, v hornej €asti hr. 750 mm. Beténové konstrukcie budu z
prostého beténu C30/37-XF3, len monoliticka rimsa nad ¢elami bude Zelezobeténova z beténu
C35/45-XC4, XD3,XF4.

Betonové cCela priepustu budu opatrené ocelovym zabradlim, vySky 1,10m. Zabradlie je
osadené do hornej hrany rims. Zabradlie bude s pozdiZnou vyplfiou prikotvené k rimse pomo-
cou dvojice lepenych kotiev na jeden stipik zabradlia. Pod kotevnou platfiou bude vyplnena sty-
kova medzera plastmaltou hrubky 10 mm. Zabradlie je navrhnuté z celozvaranych segmentov
Casti zabradlia st z materialu S 235 JR kruhového prierezu

- km 0,39800 zaustenie sklzu od bezpecnostného priepadu: V mieste zalstenia sklzu sa na
Useku 5,00 m (1m nad a 4 m pod os zaustenia) zvacsi dlazba na hrdbku 400 mm, a podkladny
betén na 200 mm.

- km 0,488-0,500 sklz a KU: Od km 0,425-0,488 je trasa toku vedena v dne poldra (obj. 586-
02). Od km 0,488 sa na dizke 12 m, t.. po koniec Upravy zriadi zdrsneny skiz, ktorym sa nivele-
ta upravovanej €asti napoji na pdvodné potoka. Sklz bude rieSeny Stetovanim opevneného dna,
kamennou dlazbou, kde sa v nepravidelnych rozostupoch cca 0,5 m rozmiestnia kamene (Stety)
z rozmeroch cca 25x40 cm (dlhSou stranou vyénievajlce z dna).
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Stety budu sluzit ako prekazka vodnému toku na inak hladkom dne, &im déjde jednak k
zmenseniu rychlosti pradenia pri malych prietokoch a jednak k vytvoreniu migracnych zén pre
zivocichy.

4. REALIZACIA OBJEKTU
4.1 POSTUP A TECHNOLOGIA VYSTAVBY

Pri vystavbe opbér mostov, lavky a tiez pri vlastnej Uprave toku je nutné jeho vody docasne
odrazit mimo priestor vykonavania prac zemnymi hradzkami a rarou min. DN500, ktora pri na-
vrhovanom sklone toku 5,28 % kapacitne prevedie Q1-ro¢ny prietok. Obtok je mozné budovat
po Uusekoch, resp. je mozné pre obtok vyuZzit Useky pévodného koryta.

Realiz4cia Upravy potoka, resp. docasného obtoku musi byt rieSend v sucinnosti s objek-
tom 586-02, v ramci ktorého su rieSené objekty suvisiace s Upravou tohto objektu.

Prace doporuéujeme realizovat v malo vodnom obdobi. Nie su potrebné Specialne postupy
¢i opatrenia.

4.2 SUVISIACE OBJEKTY

101-00 Dialnica D3 v km 37,037 — 42,710

212-00 Most na dialnici nad udolim v km 42,376 D3
501-00 Kanalizacia dialnice v km 37,037 - 42,710 D3
586-02 Polder na Svréinovskom potoku v km 42,330 D3

4.4 POZIADAVKY Z HLUADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE
PROSTREDIE

Uprava koryta s opevnenim kamennou dlazbou sa zaéleni do krajiny najma vdaka pouzitiu
prirodného materialu. Pouzity kamern je material netoxicky, vysoko odolny a dekorativny. Vplyvy
vystavby vzhfadom na maly rozsah budu po jej dokon&eni prirodou velmi rychlo zahladené.

4.5 VYTYCENIE OBJEKTU

Pre vytyCenie stavby slizi zalozena siet polygénovych bodov zameranych metédou GPS - VytyCova-
cia Siet Stavby. Suradnice bodov vytyCovacej siete stavby ako aj suradnice vytyCovacich bodov objektu su
uvedené na vyty¢ovacom vykrese - vid vykres €. 7.

Presnost vytyCenia je podla STN 73 0422.

Pocas vystavby treba riadne zabezpedit polygénové body na vytyCenie stavby aby nedoslo k ich zni-
ceniu. Pri vystavbe treba venovat zvy$end pozornost pri praci s mechanizmami pod vedeniami vysokého
napatia. Podzemné vedenia treba pred vystavbou nechat vytycit za G€asti spravcov sieti.

4.6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri vykonavani stavebnych, zemnych a montaznych prac je nutné dodrziavat vSetky normy, nariade-
nia a predpisy platné v stavebnictve, tykajuce sa bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri zemnych a be-
tonarskych pracach. Stavebné prace a vsetky zabudované materidly musia spifat vSetky technicko-
kvalitativne podmienky, €im bude zaru¢ena bezpecnost prace a ochrana zdravia pri praci (napr. STN EN
1610; STN 73 3050; STN 73 6005; 124/06; 215/04 Zz. a dalSie).

Pred zahgjenim stavebnych prac na jednotlivych stavebnych objektoch je bezpodmienecne nutné
znovu overit, vyty€it a vyznacit priebeh vSetkych podzemnych vedeni inZinierskych sieti ich spravcami.

Banska Bystrica, 03.2017 Vypracovali:
Ing. Pavol Litvin
Stefan Mlynarik

ZOP: Ing. Miroslav Skorupa &%{‘,7&’{




LESY Slovenskej republiky, $tatny podnik, Odstepny zavod Cadca
Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01 Cadca

HYPRO s.r.o.
Zvolenska cesta 14
974 05 Banska Bystrica
V4&s list €islo / zo dia Nase Cislo Vybavuje / linka Cadca
49091/1092/2017 Ing. Kagerik 22.3.2017

1240 0918335014

Vec: Stanovisko - D3 Kysucké Nové Mesto — Svréinovec, usek (vl‘adca, Bukov —

Svréinovec, DRS

Lesy Slovenskej republiky, $tatny podnik Odstepny zavod Cadca ako spravca
drobnych vodnych tokov na zaklade Vasej Ziadosti a po preStudovani projektovej dokumentacie

k stavebnym objektom :

582-00 Prelozka bezmen. potoka pri Zelezni¢nej stanici Cadca
583-00 Uprava Bukovského potoka v km 37, 370 D3

584-00 Uprava Hajkovho potoka v km 40,100 az 41,200 D3
585-00 Uprava bezmenného potoka v km 41,850 D3

586-01 Uprava Svr&inovského potoka v km 42,330 D3
586-02 Polder na Svr¢inovskom potoku v km 42,330 D3

Sthlasi s navrhovanym technickym rieSenim tak ako je uvedené vo Vami predloZene;

projektovej dokumentacii. Pripadne zmeny je potrebné konzultovat’ so spravcom toku.

8y Slovensre) renubliky

seatny pocnik Odstepny zavod Cadca
L. Podjavorinskej 22f7

Ing. Roman Hele$
riaditel’ OZ
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