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1 UvOoD

Na zaklade dodatku €. 1 k zmluve o dielo €. 13SDSD6 pod nazvom Monitoring vplyvov
stavby dial'nice D3 Cadca, Bukov — Svréinovec na zivotné prostredie — hluk, vibracie,
povrchové vody, podzemné vody, geologické prostredie medzi Narodnou dialniénou
spolo¢nostou, a.s. (objednavatel prac) a spolo¢nostou AQUATEST a.s. Slovakia, 0.z.
(zhotovitel prac), spolo€nost GEOFOS, s.r.0. s poverenim zhotovitela prac zaistila realizaciu
4 inklinometrickych vrtov a 3 piezometrickych vrtov pre ucely geotechnického monitoringu.

Vrty boli odvitané, vystrojené a zabudované, v obdobi 10.5. — 18.5.2017 spolo¢nostou
HYDROSTATIK, s.r.o0., Mario Jantosik, 023 41 NesluSa (IV-7, IV-11, PV-6, PV-9) a v obdobi
15.6. — 24.7.2017 spoloénostou SUCHON — vitanie studni, O$¢adnica 1103, 023 01
OS&¢adnica (IV-9, IV-22, PV-14).

2 TECHNICKY OPIS INKLINOMETRICKYCH VRTOV

2.1 Inklinometricky vrt 1V-7

Trasa D3 Cadca, Bukov

StaniCenie 37,940 km; Y= 437512,817; X=1148108,331; 431,921 m n.m.
Realizacia spolo¢nostou HYDROSTATIK, s.r.o0. 15.-17.5.2017;

Technoldégia vitania:

Vrtn& suprava Wirth B1
0,0-15,0 m  vitanie na jadro (vonkajSi/vnutorny priemer korunky: 150 mm/142 mm),

Zabudovanie a vystroj:

Vrt bol vystrojeny kolénou inklinometrickych paZznic Inklino D 71, zaliaty bentonitovo-
cementovou zélievkou a zvrchu utesneny cementovou zatkou. Cast inklinometrickej paznice
siahajucej nad povrch terénu bola stabilizovana v ocelovej ochrannej rure, priestor medzi
inklinometrickou paznicou a ochrannou rarou bol vyplneny bentonitovo-cementovou
zalievkou a rura zavieCkovana uzamykatelnym uzaverom.

Ciastoény nedostatok: inklinometrick& kol6na bola upevnena s drazkami nie kolmo na smer
predpokladaného svahového pohybu (Sikmo na smer vrstevnice). Samotné meranie to vSak
neovplyvni, kedZe inklinometricka sonda meria v dvoch na seba kolmych smeroch.

Vyobrazenie hotového vrtu IV-7 je na Obr. 1 a 3 v Prilohe.
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2.2 Inklinometricky vrt IV-9

Trasa D3 Cadca, Bukov

Stanicenie 38,100 km; Y= 437607,915; X= 1147976,719; 440,568 m n.m.
Realizacia spoloénostou SUCHON - vitanie studni 15.-24.7.2017;

Technolégia vitania:

Vrtna suprava UGB-50M
0,0-8,0 m vitanie na jadro (vonkajSi priemer korunky: 174 mm),
8,0-15,0 m  vftanie na jadro (vonkajSi priemer korunky: 137 mm).

Zabudovanie a vystroj:

Pred osadenim inklinometrickej kolény sa dno vrtu vycistilo jadrovkou priemeru 78 mm.
Podarilo sa extrahovat priblizne 30-40 cm dlhé jadro z dna vrtu.

Vrt bol vystrojeny kolénou inklinometrickych paZnic Inklino D 71 (spajanie segmentov
nitovanim, oblepenie spoja izolaénou paskou, spodny segment utesneny vieCkom, nitmi a
paskou), zaliaty bentonitovo-cementovou zalievkou a zvrchu utesneny cementovou zéatkou.
Cast inklinometrickej paznice siahajucej nad povrch terénu bola stabilizovana v ocelovej
ochrannej rare, priestor medzi inklinometrickou paznicou a rarou bol vyplneny bentonitovo-
cementovou zalievkou a rura zavieCkovana uzamykatefnym uzaverom.

Vyobrazenie hotového vrtu IV-9 je na Obr. 4 v Prilohe.
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2.3 Inklinometricky vrt 1V-11
Trasa D3 Cadca, Bukov
Stani¢enie 38,400 km; Y= 437793,452; X=1147742,549; 431,144 m n.m.

Realiz4cia spoloénostou HYDROSTATIK, s.r.0. dfha 11.5.2017 (vrtné prace boli naplanované
na 10.5.2017. Defekt auta s vrtnou supravou podmienil prelozenie zaciatku vitania na
nasledujuci den);

Technoldégia vitania:

Vrtna suprava Wirth B1
0,0-5,8 m vitanie na jadro (vonkajsi/vnutorny priemer korunky: 150 mm/142 mm),
5,8-15,0 m  vitanie kladivom (vonkajSi priemer paznice/priemer kladiva: 150 mm/138 mm).

Zabudovanie a vystroj:

Vrt bol vystrojeny kolénou inklinometrickych paZnic Inklino D 71, zaliaty bentonitovo-
cementovou zalievkou a zvrchu utesneny cementovou zatkou. Cast inklinometrickej paznice
siahajucej nad povrch terénu bola stabilizovana v ocelovej ochrannej rdre a rdra
zavieCkovana uzamykatelnym uzaverom.

Nedostatok #1: Dve tretiny hibky vrtu (5,8-15,0 m) boli odvitané kladivom. Tym padom bolo
mozné vykonat geologicky posudok len v kvalite zodpovedajucej kvalite takto porusenych
horninovych vzoriek.

Nedostatok #2 — odstraneny: Priestor medzi inklinometrickou paznicou a ochrannou rarou
ostal po dokon€eni vrtu nevyplneny. Na Ziadost’ stavebného dozoru bol prazdny priestor
zaliaty cementovou zalievkou dia 16.6.2017 (posadkou spoloénosti SUCHON — vitanie
studni).

Vyobrazenie zabudovaného, hotového vrtu je na Obr. 5 a 7 v Prilohe.
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2.4 Inklinometricky vrt 1V-22

Trasa D3 Svrcinovec

StaniCenie 41,760 km; Y= 438029,069; X=1144519,819; 462,566 m n.m.
Realizacia spoloénostou SUCHON — vrtanie studni dia 19.5.-24.7.2017;

Technolégia vitania:

Vrtna suprava UGB-50M
0,0-7,0m vitanie na jadro (vonkajSi priemer korunky: 174 mm),
7,0-15,0 m  vftanie na jadro (vonkaj$i priemer korunky: 137 mm).

Zabudovanie a vystroj:

Vrt bol vystrojeny kolénou inklinometrickych paZznic Inklino D 71 (spajanie segmentov
nitovanim, oblepenie spoja izolatnou paskou, spodny segment utesneny vieCkom, nitmi a
paskou), zaliaty bentonitovo-cementovou zalievkou a zvrchu utesneny cementovou zéatkou.
Cast inklinometrickej paZnice siahajlcej nad povrch terénu bola stabilizovana v ocelovej
ochrannej rare, priestor medzi inklinometrickou paznicou a rarou bol vyplneny bentonitovo-
cementovou zalievkou a rura zavieCkovana uzamykatefnym uzaverom.

V tomto vrte bolo zaliatie inklinometrickej kolony realizované potrubim, ktorym bola
cementovo-bentonitova zalievka Serpana ku dnu vrtu (potrubie siahalo do hibky 14 m pod
terénom). Po naliati asi 60 L zalievky vSak nebolo mozné pokracovat. Pri€inou bolo upchatie
Cerpadla. ZvySok vrtu bol zaliaty jeho Ustim z povrchu terénu.

Vyobrazenie hotového vrtu IV-22 je na Obr. 8 a 10 v Prilohe.
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3 TECHNICKY OPIS PIEZOMETRICKYCH VRTOV

3.1 Piezometricky vrt PV-6

Trasa D3 Cadca, Bukov

StaniCenie 37,940 km; Y= 437510,85; X=1148112,047; 431,987 m n.m.
Realizacia spolo¢nostou HYDROSTATIK, s.r.o. dha 16.-18.5.2017;

Technoldégia vitania:

Vrtna suprava Wirth B1
0,0-11,7 m  vitanie na jadro (vonkajSi/vnutorny priemer korunky: 150 mm/142 mm),
11,7-15,0 m vrtanie kladivom (vonkajsi priemer paznice/priemer kladiva: 150 mm/138 mm).

Zabudovanie a vystroj:

V piezometrickom vrte bola pouZzita plastova paZnica Plastimex 110x3.2 od paty vrtu po
uroven terénu. Perforacia paznice bola vytvorena ru¢ne karbobruskou s kotu¢om hrubky 1
mm kolmo na os paznice, Sirka zarezov priblizne 5-7 cm v 5 cm rozostupoch. Paznica bola
perforovana v celom useku 0,5-15 m pod urovnou terénu, t.j. 10-15% povrchu paziacej
kolény. Paznica bola obsypand Strkom frakcie 4-8 mm v intervale 0,3-15 m pod Urovnou
terénu. Vrt bol v intervale 0,0-0,3 m utesneny cementovou zéatkou, do ktorej bola upevnena
ocelova ochranna rdra a tato zavieCkovana uzamykatelnym uzaverom. Pri Gsti ochrannej
rary bol upevneny automaticky snimaé¢ hladiny podzemnej vody.

Vyobrazenie hotového vrtu PV-6 je na Obr. 2 a 3 v Prilohe.
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3.2 Piezometricky vrt PV-9

Trasa D3 Cadca, Bukov

Stanic¢enie 38,400 km; Y= 437791,008; X=1147746,108; 431,300 m n.m.
Realizacia spoloénostou HYDROSTATIK, s.r.o. dha 11.-12.5.2017;

Technoldgia vitania:

Vrtna suprava Wirth B1
0,0-12,3m  vitanie na jadro (vonkajSi/vnutorny priemer korunky: 150 mm/142 mm),
12,3-15,0 m vitanie kladivom (vonkaj$i priemer paznice/priemer kladiva: 150 mm/138 mm).

Zabudovanie a vystroj:

V piezometrickom vrte bola pouzita plastova paznica Plastimex 110x3.2 od paty vrtu po
uroven terénu. Paznica bola obsypana Strkom frakcie 4-8 mm v intervale 0,3-15 m pod
urovnou terénu. Vrt bol v intervale 0,0-0,3 m utesneny cementovou zatkou, do ktorej bola
upevnena ocelova ochranna rura a tato zavieCkovana uzamykatelnym uzaverom. Pri Usti
ochrannej rury bol upevneny automaticky snimac hladiny podzemnej vody.

Nedostatok #1: PaZnica bola perforovana len v Gseku 4.5-6-5 m pod Urovriou terénu v mieste
narazenia podzemnej vody. Tym padom bolo perforovanych len asi 13% povrchu tohto
Useku paznice, resp. 2% povrchu celej paZiacej kolony. Perforacia paznice bola vytvorena
ru€ne karbobruskou s kotu€om hrabky 1 mm kolmo na os paznice, Sirka zarezov priblizne 5-
7 cm v 5 cm rozostupoch.

Nedostatok #2 — odstraneny: Na ziadost’ stavebného dozoru bola plastova paznica od
urovne terénu prediZzena k Ustiu ocelovej ochrannej riry (nasunutim &asti plastovej paznice).

Ciasto&ny nedostatok #3: Kvoli nedostatku vzorkovnic sa horninové jadra ukladali na féliu,
poloZenu volne na zem.

Vyobrazenie hotového vrtu PV-9 je na Obr. 6 a 7 v Prilohe.
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3.3 Piezometricky vrt PV-14

Trasa D3 Svrcinovec

Stanicenie 41,760 km; Y= 438026,662; X= 1144520,050; 462,565 m n.m.
Realizacia spoloénostou SUCHON — vtanie studni diia 20.5.-24.6.2017;

Technolégia vitania:

Vrtna suprava UGB-50M
0,0-7,5m vitanie na jadro (vonkajSi priemer korunky: 174 mm),
7,5-15,0 m  vftanie na jadro (vonkaj$i priemer korunky: 137 mm).

Zabudovanie a vystroj:

V piezometrickom vrte bola pouzita plastova paznica HTEM DN/OD 110x2,7 mm od paty vrtu
po uroven terénu. Zarezy perforacie boli otvorené ruéne karbidovym kotu€om hrubky 0,8
mm, ikmo k osi paZnic, v dvoch pasoch pozdiz paziacej kolény, v 4-5 cm rozostupoch.
PaZnica bola perforovana v celom useku 0,5-15 m pod uroviou terénu, t.j. 15-20% povrchu
paziacej kolony. Paznica bola obsypana Strkom frakcie 4-8 mm v intervale 0,3-15 m pod
urovnou terénu. Vrt bol v intervale 0,0-0,3 m utesneny cementovou zéatkou, do ktorej bola
upevnena ocelova ochranna rura a tato zavieCkovana uzamykatelnym uzaverom. Pri Usti
ochrannej rury bol upevneny automaticky snimac hladiny podzemnej vody.

Vyobrazenie hotového vrtu PV-14 je na Obr. 9 a 10 v Prilohe.

4 ZAVER

Realizované inklinometrické vrty IV-7, IV- 9, IV-11, IV-22 a piezometrické vrty PV-6, PV-9,
PV-14 su uréené na geotechnicky monitoring trasy dialnice D3 v tseku Cadca, Bukov —
Svréinovec. Vrty budu po terénnej obhliadke odovzdané objednavatelovi prac (plan
26.07.2017).

Zilina, 11.09.2017 Martin Valter, Mgr., PhD 3
GEOFOS s.r.o., Velky diel 3323, 010 08 Zilina
martin.valter@qgeofos.sk; + 421 911 333 064
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Obr. 1 Inklinometricky vrt IV-7 po zabudovani (stani¢enie 37,940 km)
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Obr. 2 Piezometricky vrt PV-6 (stani¢enie 37,940 km); na vnutornej strane ochrannej
paznice je viditelné upevnenie automatického snimaca hladiny podzemnej vody
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Obr. 3 Lokalita s IV-7 a PV-6 (stani¢enie 37,940 km)
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Obr. 4 Inklinometricky vrt 1V-9 (stani¢enie 38,100 km)
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Obr. 5 Inklinometricky vrt IV-11 (stani¢enie 38,400 km)
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Obr. 6 Piezometricky vrt PV-9 (stani¢enie 38,400 km), na vnutornej strane ochrannej
paznice s upevnenim automatického snimaca hladiny podzemnej vody
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Obr. 7 Lokalita s IV-11 a PV-9 (staniCenie 38,400 km)
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Obr. 8 Inklinometricky vrt IV-22 (stani¢enie 41,760 km)
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Obr. 9 Piezometricky vrt PV-14 (stani¢enie 41,760 km) s upevnenim automatického
snimaca hladiny podzemnej vody na vnutornej strane ochrannej paznice
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Obr. 10 Lokalita s IV-22 a PV-14 (stani¢enie 41,760 km)
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